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内 容 简 介 


本 书 以 一 个 已 经 完工 并 交付 使 用 的 大 学 学 生食 堂 〈 一 栋 地 下 一 层 、 地 上 四 层 的 建筑 物 ) 的 建筑 实例 
为 蓝本 ,介绍 了 使 用 Revit 进行 结构 设计 和 建筑 设计 的 相关 知识 及 全 过 程 。 本 书 内 容 深 入 浅 出 ， 讲 解 通俗 
易 懂 ， 完 全 按照 工程 设计 、 预 算 和 施工 的 高 要 求 来 介绍 设计 的 整个 过 程 ， 可 以 让 读者 深刻 理解 所 学 知识 ， 
从 而 更 好 地 进行 绘图 操作 。 另 外 ， 作 者 为 本 书 专门 录制 了 长 达 18 小 时 的 高 品质 教学 视频 ， 以 帮助 读者 更 
加 高 效 地 学 习 。 读 者 可 以 按照 本 书 前 言 中 的 说 明 下 载 这 些 教学 视频 和 其 他 配套 教学 资源 。 

本 书 共 13 章 ， 分 为 2 篇 。 第 1 篇 为 结构 设计 ， 主 要 介绍 桩 基 、 承 台 、 地 下 室 、 地 上 主体 和 封顶 的 结 
构 设 计 ; 第 2 篇 为 建筑 设计 ， 主 要 介绍 地 面 、 外 墙 、 内 墙 、 楼 面 、 门 窗 、 檐 口 和 幕墙 的 建筑 设计 以 及 最 
终 的 布局 出 图 。 本 书 完全 按照 建筑 物 施工 的 过 程 ， 从 结构 设计 到 建筑 设计 的 顺序 来 讲解 建 模 、 绘 图 及 出 
图 的 全 过 程 。 书 中 重点 介绍 了 “ 族 ” 的 建立 、 插 入 、 修 改 和 统计 的 过 程 以 及 族 与 各 种 类 型 的 建筑 构件 之 
间 的 对 应 关系 。 

本 书 内 容 丰 富 ， 讲 解 细腻 ， 案 例 实 用 ， 特 别 适 合 建筑 设计 和 结构 设计 的 相关 工作 人 员 及 大 中 专 院 校 
相关 专业 的 学 生 以 及 相关 社会 培训 班 的 学 员 阅 读 ， 另 外 也 可 供 房地产 开发 、 建 筑 施工 、 工 程 造价 和 建筑 
表现 等 相关 从 业 人 员 阅 读 。 
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2002 年 ， 美 国 欧 特 克 公 司 (Autodesk) 从 White Frog 公司 收购 了 一 款 三 维 可 视 化 软件 
一 一 Revit。 为 了 与 Graphisoft 公司 的 ArchiCAD 及 Bentley 公司 的 Microstation 竞争 , Autodesk 
公司 于 2003 年 为 Revit 推出 了 BIM (Building Information Modeling， 建 筑 信 息 化 模型 ) 理 
念 ， 从 而 葛 定 了 其 在 三 维 可 视 化 建筑 软件 中 的 地 位 。 从 Revit 2013 开始 ， 该 软件 将 
Architecture 建筑) 、Structure (结构) 和 MEP (设备 ) 合 三 为 一 ， 集 成 在 一 个 软件 之 中 ; 
从 Revit 2015 开始 ， 该 软件 不 再 支持 32 位 的 Windows 平台 ， 只 能 运行 在 稳定 性 更 高 的 64 
位 Windows 操作 系统 上 。 

在 住 建部 (中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 ) 明确 把 BIM 写 入 十 三 五 规划 纲要 后 ， 
为 了 利用 BIM 增加 自身 在 建筑 行业 中 的 竞争 力 ， 全 国 各 大 设计 研究 院 和 高 校 纷纷 成 立 了 
BIM 研究 中 心 , 使 得 Revit 的 本 土 化 和 地 域 化 越 来 越 成 熟 , 而 使 用 Revit 设计 的 建筑 物 也 越 
来 越 多 。 

笔者 经 历 过 1998 一 1999 年 中 国 建筑 设计 业 “ 甩 图 板 ”《〈 由 绘图 板 、 丁 字 尺 、 针 管 笔 
等 传统 手工 绘图 方式 提升 为 现代 化 、 高 效率 、 高 精度 的 CAD 作 图 ) 时 期 ， 而 现在 中 国 建 
筑 设计 业 的 又 一 次 变革 时 期 到 了 , 这 就 是 BIM 时 代 。 这 个 时 代 不 仅 是 设计 业 而 且 是 全 建筑 
行业 的 变革 ， 包 括 设计 、 施 工 、 算 量 和 运行 维护 等 。 目 前 ， 市 场 上 关于 Revit 类 的 图 书 很 
少 ， 实 用 性 强 的 Revit 类 图 书 更 是 凤毛麟角 。 笔 者 作为 该 领域 中 的 先行 者 ， 有 义务 将 自己 
的 宝贵 经 验 和 大 家 分 享 ， 所 以 花费 了 很 大 的 精力 写作 本 书 ， 希 望 能 对 学 习 Revit 的 人 员 有 
所 帮助 。 

本 书 采用 最 新 的 Revit 2017 作为 讲解 软件 ， 详 细 介绍 了 如 何 使 用 Revit 进行 建筑 与 结 
构 两 个 专业 的 设计 。 期 待 读者 朋友 们 通过 本 书 的 学 习 能 够 掌握 Revit 软件 ， 为 处 于 过 渡 期 、 
转型 期 的 国内 建筑 业 贡献 自己 的 力量 。 


本 书 特色 























1. 配 18 小 时 高 品质 教学 视频 ， 提 高 学 习 效率 


为 了 便于 读者 更 加 高 效 地 学 习 本 书 内 容 ， 作 者 专门 为 本 书 的 每 章 内容 录 制 了 大 量 的 高 
清 教 学 视频 。 这 些 视 频 和 本 书 涉及 的 项 目 文件 、 族 文件 等 配套 资源 一 起 收录 于 网 盘 供 读者 
下 载 使 用 。 

2. 涵盖 建筑 专业 与 结构 专业 分 工 协作 的 过 程 


制作 好 一 栋 房 屋 建 筑 最 关键 的 两 个 专业 就 是 建筑 专业 与 结构 专业 ， 也 就 是 行业 人 员 常 
说 的 “土建 ”。 本 书 的 写作 不 仅 是 从 建筑 、 结 构 两 个 专业 分 篇 论述 ， 更 重要 的 是 介绍 了 在 
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用 Revit 进行 设计 时 这 两 个 专业 之 间 的 分 工 协作 关系 ,体现 了 在 BIM 技术 下 分 工 更 为 明确 ， 
从 而 减少 这 两 个 专业 的 矛盾 和 冲突 ， 提 高 设计 效率 。 


3. 以 “ 族 ” 为 核心 的 绘图 理念 


本 书 用 大 量 篇 幅 详细 介绍 建筑 和 结构 两 大 专业 常见 族 的 建立 、 编 辑 和 插入 ， 以 及 使 用 
族 后 如 何 统计 工程 量 等 内 容 。 而 且 配 合 大 量 示例 ， 对 技术 要 点 在 实际 工作 中 的 应 用 进行 了 
详解 ， 让 读者 能 快速 理解 并 上 手 

4. 给 出 了 常见 问题 及 处 理 方法 


本 书 不 仅 介绍 设计 方法 ， 还 着 重 讲解 读者 在 操作 过 程 中 经 常会 遇 到 的 问题 ， 并 分 析 了 
出 现 问题 的 原因 及 如 何 处 理 这 些 问题 。 


5. 项 目 案例 典型 ， 实 战 性 强 ， 有 很 高 的 应 用 价值 


本 书 贯穿 一 个 已 经 完工 并 交付 使 用 的 建筑 项 目 案例 来 讲解 ， 具 有 很 强 的 实用 性 ， 也 有 
很 高 的 实际 应 用 价值 和 参考 性 。 该 案例 用 BIM 技术 实现 , 可 以 让 读者 融会 贯通 地 理解 书 中 
所 讲解 的 知识 。 


6. 使 用 快捷 键 ， 提 高 工作 效率 


本 书 的 操作 完全 按照 设计 制图 的 要 求 ， 不 仅 追求 准确 ， 而 且 追 求 快速 ， 因 此 每 一 步 的 
操作 尽量 采用 快捷 键 。 本 书 附 录 中 收录 了 Revit 中 常见 的 快捷 键 用 法 。 


7. 提供 完善 的 技术 支持 和 售后 服务 


本 书 提供 了 专门 的 技术 支持 QQ 群 157244643 和 48469816, 读者 在 阅读 本 书 的 过 程 中 
有 什么 疑问 可 以 通过 该 群 获得 帮助 。 读 者 也 可 以 通过 bookservice2008@163.com 和 我 们 取 
得 联系 。 


本 书 内 容 介 绍 


第 1 篇 ”结构 设计 《第 1 一 5 章 ) 


第 1 章 绘图 的 准备 工作 ， 介 绍 Revit 的 四 大 文件 类 型 、 族 的 概念 、 族 的 分 类 和 族 的 层 
级 。 本 章 将 项 目 中 的 建筑 专业 标高 与 结构 专业 标高 两 大 标高 系统 放 到 一 个 项 目 文件 中 ， 以 
方便 随时 调用 ， 快 速生 成 轴 网 并 调整 轴 网 系统 。 

第 2 章 地 下 基础 部 分 的 设计 ， 介 绍 制作 桩 这 种 Revit 的 结构 基础 族 ， 重 点 介绍 了 7 种 
常见 的 承 台 ， 并 介绍 了 如 何 把 桩 嵌入 到 承 台中 。 

第 3 章 地 下 室 部 分 结构 设计 ， 介 绍 地 下 室 中 框架 柱 、 基 础 梁 、 底 板 、 挡 土 墙 、 一 层 框 
架 梁 和 地 下 室 顶 板 这 6 个 结构 构件 的 绘制 。 

第 4 章 地 上 主体 部 分 的 设计 ， 介 绍 二 层 的 框架 柱 、 框 架 梁 和 结构 楼 板 的 绘制 ， 并 介绍 
了 把 二 层 结构 主体 向 上 复制 生成 三 层 后 如 何 修改 结构 构件 。 

第 5 章 屋顶 的 结构 部 分 的 设计 ， 介 绍 屋 顶层 与 出 屋面 层 的 梁 、 板 、 柱 三 大 结构 构件 的 
设计 ， 并 介绍 了 屋顶 部 分 有 梁 混 凝 土 雨 莲 与 无 梁 混 凝 土 雨 莲 的 绘制 方法 。 















































I: 


型 
zl 


第 2 篇 “建筑 设计 〈 第 6 一 13 章 ) 


第 6 章 建 立 门 族 ， 介 绍 建筑 族 中 的 重点 内 容 一 一 门 族 ， 分 别 介绍 了 常见 的 门 族 ， 如 百 
页 门 、 双 开门 、 单 开门 、 子 母 门 、 防 火 门 族 和 门 联 窗 等 。 

第 7 章 建 立 窗 、 幕 墙 族 ， 窗 族 中 介绍 了 外 查 窗 、 高 窗 和 内 檐 窗 3 个 类 别 ， 幕 墙 族 中 介 
绍 了 如 何 根据 幕墙 展开 立 面 图 来 绘制 幕墙 的 三 维 模型 族 。 

第 8 章 建 立 其 他 构件 族 ， 介 绍 制作 轻 钢 玻璃 雨 莲 族 、 厨 洁具 族 (包括 双 头 双 尾 电磁 炉 、 
油烟 机 和 水 池 ) 、 室 内 陈设 族 〈 四 座 方形 餐桌 椅 、 八 座 圆 形 餐 桌 椅 、 十 座 圆 形 餐 桌 椅 和 屏 
风 ) 及 电梯 族 。 

第 9 章 地 下 室 平面 ， 在 介绍 地 下 室 中 建筑 柱 、 挡 土 墙 、 地 下 室内 墙 、 地 面 、 排 水 井 和 
地 沟 绘 制 的 同时 ， 介 绍 了 如 何 插入 已 经 建 好 的 门 族 及 如 何 调用 钢 爬 梯 族 。 

第 10 章 一 层 平面 , 介绍 了 外 墙 的 设 定 与 绘制 , 内 墙 和 柱 的 设置 , 玻璃 幕墙 的 插入 与 调整 ， 
以 及 几 类 门 、 窗 、 家 具 等 族 的 插入 和 出 入 口 部 分 的 绘制 。 

第 11 章 二 、 三 层 平面 ， 介 绍 将 一 层 平面 向 上 复制 生成 二 层 和 三 层 平面 ， 然 后 修改 、 调 整 
和 补充 的 过 程 ， 另 外 ， 还 介绍 了 两 部 室内 楼 梯 和 一 部 室外 台阶 的 绘制 过 程 。 

第 12 章 屋 顶 平面 ,介绍 屋顶 部 位 几 个 建筑 构件 绘制 的 全 过 程 , 例如， 天窗、 榴 口 、 出 屋 
面 风 道 、 钢 怜 梯 和 水 艇 筑 等 。 其 中 ,在 绘制 的 过 程 中 有 的 是 调用 系统 族 ， 有 的 是 自己 建 族 。 

第 13 章 布局 出 图 ,在 介绍 输出 平面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 和 节点 详 图 方法 的 同时 ， 还 介绍 
了 设置 相机 和 路 径 的 方法 及 导出 漫游 动画 的 过 程 以 及 使 用 明细 表 统 计 工程 量 的 一 般 流程 。 


本 书 配套 资源 获取 方式 





为 了 方便 读者 高 效 学 习 ， 本 书 特意 提供 以 下 配套 学 习 资 源 : 
口 18 小 时 同步 教学 视频 ; 

口 本 书 教学 课件 (教学 PPT); 

口 本 书 案例 的 图 纸 文件 ; 

口 本 书 案例 的 Revit 项 目 文件 和 族 文 件 ; 

口 

这 





建筑 与 结构 专业 的 SketchUp 模型 文件 〈 方 便 读 者 以 三 维 角度 来 了 解 此 栋 建 筑 )。 
这 些 配套 资源 需要 读者 自行 下 载 。 请 登录 www.tup.com.cn， 搜 索 到 本 书页 面 ， 然 后 单 
击 页 面 上 的 “资源 下 载 ” 模 块 下 的 “网 络 资源 ”按钮 和 “课件 下 载 ” 按 钮 即 可 下 载 。 


适合 阅读 本 书 的 读者 


口 从 事 建筑 设计 的 人 员 ; 

口 从 事 结构 设计 的 人 员 ; 

口 从 事 BIM 装修 设计 的 人 员 ; 

口 Revit 二 次 开发 人 员 ; 

口 建筑 学 、 土 木工 程 、 工 程 管理 、 工 程 造价 和 城乡 规划 等 相关 专业 的 学 生 ; 
口 房地产 开发 人 员 ; 

口 建筑 施工 人 员 ; 





基于 BIM 的 Revit 建筑 与 结构 设计 案例 实战 


口 工程 造价 从 业 人 员 ; 
口 建筑 表现 从 业 人 员 ; 
口 需要 一 本 案头 必 备查 询 手 册 的 人 员 。 


阅读 本 书 的 建议 


口 没有 Revit 基础 的 读者 ， 建 议 从 本 书 第 1 章 顺 次 阅读 并 演练 实例 。 

口 有 一 定 Revit 基础 的 读者 ， 可 以 根据 实际 情况 有 重点 地 选择 阅读 。 

口 需要 建 族 的 读者 ， 可 以 重点 阅读 第 6、7、8 章 中 的 内 容 。 建 议 对 这 些 内 容 先 通读 

一 遍 ， 有 个 大 概 的 印象 ， 然 后 对 照 书 上 的 步骤 亲自 动手 操作 ， 从 而 加 深 印 象 。 

口 尽量 多 用 快捷 键 进行 Revit 的 相关 操作 。 笔 者 有 十 几 年 的 设计 制作 工作 经 验 , 书 中 
的 操作 完全 从 实战 角度 出 发 ， 大 部 分 的 操作 都 用 快捷 键 进行 ， 非 常 高 效 。 

口 结合 配套 资源 中 提供 的 同步 教学 视频 进行 学 习 ， 一 定 会 让 读者 的 学 习 效 果 事 

功 倍 。 


本 书 作者 
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第 1 章 绘图 的 准备 工作 


在 正式 使 用 Revit 进行 建筑 设计 、 结 构 设 计 之 前 ， 要 先进 行 一 些 准备 工作 ， 比 如 绘图 
单位 的 设置 、 模 板 文件 的 选择 、 项 目地 点 的 定位 、 所 在 地 域 气象 条 件 录 入 等 。 建 筑 设计 并 
不 是 简单 的 砌 筑 工作 ， 需 要 综合 考虑 气候 、 环 境 、 地 理 等 因素 , 何况 在 BIM 技术 的 要 求 下 ， 
需要 提供 建筑 全 周期 的 项 目 文件 ， 不 是 AutoCAD 那样 简单 的 操作 模式 可 以 比拟 的 。 

Revit 绘图 有 自身 独到 之 处 ， 其 中 最 重要 的 一 个 特点 就 是 “ 族 ”。 如 果 不 理解 族 ， 就 无 
法 建 族 ， 无 法 建 族 ， 就 无 法 深入 使 用 Revit。 本 章 介 绍 Revit 中 以 族 为 核心 的 绘图 概念 ， 帮 
助 读者 掌握 基本 方式 方法 ， 快 速 入 门 。 








11 族 的 简介 


“ 族 ” 是 Revit 中 的 核心 的 功能 之 一 , 可 以 帮助 设计 者 更 方便 地 管理 和 修改 搭建 的 模型 。 
每 个 族 文件 内 都 含有 很 多 参数 和 信息 ， 如 尺寸 、 形 状 、 类 型 和 其 他 的 参数 变量 设置 ， 有 助 
于 方便 地 修改 项 目 和 进行 修改 。 

拥有 大 量 族 文件 对 设计 工作 进程 和 效益 有 着 很 大 的 帮助 。 设 计 者 不 必 另 外 花 时 间 去 制 
作 族 文件 、 赋 予 参 数 ， 直 接 导 入 相应 的 族 文件 ， 便 可 直接 应 用 于 项 目 中 。 族 对 于 设计 中 的 
修改 也 很 有 帮助 ， 如 果 修 改 一 个 族 ， 与 之 关联 的 对 象 会 随 之 一 起 进行 修改 ， 极 大 地 提高 了 
工作 效率 。 


1.1.1 ”Revit 的 文件 类 型 


Revit 有 4 种 基本 格式 : 项 目 样 板 文件 (后 缀 名 RIE)、 项 目 文件 〈 后 缀 名 RVT)、 族 
样板 文件 〈 后 缀 名 RFT)、 族 文件 〈 后 缀 名 RFA)。 在 Revit 启动 后 ， 项 目 样板 文件 与 项 目 
文件 对 应 的 是 “项 目 ” 区 ; 族 样板 文件 与 族 文件 对 应 的 是 “ 族 ” 区 ， 如 图 1.1.1 所 示 。 


1. 项 目 样板 文件 (后 缀 名 RTE) 


项 目 样 板 文件 包含 项 目 单位 、 标 注 样式 、 文 字样 式 、 线 型 、 线 宽 、 线 样式 、 导 入 /导出 
设置 等 内 容 。 为 规范 设计 和 避免 重复 设置 ， 对 Revit 自 带 的 项 目 样 板 文件 根据 用 户 自身 的 
需求 、 内 部 标准 先行 设置 ， 并 保存 成 项 目 样 板 文件 ， 便 于 用 户 新 建 项 目 文件 时 选用 。 


2. 项 目 文件 (后 缀 名 RVT) 
项 目 文件 是 Revit 的 主 文件 格式 ， 包 含 项 目 所 有 的 建筑 模型 、 注 释 、 视 图 、 图 纸 等 项 














第 1 章 绘图 的 准备 工作 
目 内 容 。 通 常 基于 项 目 样板 文件 (RTE 文件 ) 创建 项 目 文件 ， 编 辑 完成 后 保存 为 RVT 文 
件 ， 作 为 设计 所 用 的 项 目 文件 。 
3. 族 样 板 文件 〈 后 缀 名 RFT) 
创建 不 同类 别 的 族 要 选择 不 同 的 族 样板 文件 。 比 如 建 一 个 门 的 族 要 使 用 “公制 门 ” 族 
样板 文件 ， 这 个 “公制 门 ”的 族 样板 文件 是 基于 墙 的 ， 因 为 门 构件 必须 安装 在 墙 中 。 再 比 
如 建 承 台 族 要 使 用 “公制 结构 基础 ” 族 样板 文件 ， 这 个 样板 文件 是 基于 结构 标高 的 。 


4.， 族 文件 〈 后 缀 名 RFA) 





用 户 可 以 根据 项 目 需要 选择 族 文件 ， 以 便 随时 在 项 目 中 调用 ， 如 图 1.1.1 所 示 。Revit 
在 默认 情况 下 提供 了 族 库 ， 里 面 有 常用 的 族 文件 。 当 然 ， 用 户 也 可 以 根据 需要 自己 建 族 ， 
同样 也 可 以 调用 网 络 中 共享 的 各 类 型 族 文件 。 
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图 1.1.1 项 目 与 族 


全 注意 ; 这 4 类 文件 不 能 通过 更 改 后 组 名 来 更 改 文件 类 型 。 要 在 理解 文件 具体 类 型 的 层面 
上 ， 通 过 相应 操作 来 得 到 需要 的 文件 。 


1.1.2” 族 的 分 类 


在 Revit 的 操作 中 ， 由 于 族 的 特殊 性 、 重 要 性 、 核 心性 ， 要 使 用 分 类 的 方法 来 理解 族 
的 概念 。 本 文 将 Revit 的 族 分 为 4 个 类 别 ， 每 个 类 别 为 一 对 相对 关系 的 族 。 


1. 系统 族 与 可 载 入 族 


系统 族 是 Revit 项 目 样板 文件 自 带 的 ， 根 据 样板 文件 不 一 样 ， 带 的 系统 文件 也 不 同 ， 
其 最 大 的 特点 是 在 使 用 这 个 族 时 不 需要 载 入 。 在 安装 Revit 时 ， 一 定 要 选择 共享 组 件 ， 
如 图 1.1.2 所 示 ， 只 有 安装 了 共享 组 件 ， 才 有 系统 族 。 可 载 入 族 是 设计 者 根据 自己 的 需 
要 ， 将 族 载 入 到 项 目 中 ， 可 载 入 族 可 以 是 系统 自 带 的 ， 也 可 以 是 用 户 自 建 的 或 是 从 网 上 下 
载 的 。 
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图 1.1.2 共享 组 件 


2. 自 带 族 与 自 建 族 


自 带 族 是 Revit 软件 安装 后 就 带 的 族 。 自 建 族 就 是 用 户 根据 自己 的 需要 建立 的 族 。Revit 
需要 提供 了 常用 的 族 ， 但 是 建筑 业 日 新 月 异 的 发 展 ， 传 统 的 族 库 不 能 满足 生产 的 需要 ， 本 
书 中 介绍 了 一 系列 建 族 的 方式 方法 。 


3. 可 变 族 与 固定 族 


可 以 在 可 变 族 的 类 型 中 设置 相应 的 参数 ， 让 类 型 的 尺寸 随 之 变化 ， 如 800 宽 的 门 变 为 
900 宽 ; 如 1400 高 的 窗 变 为 1500 高 ; 400X400 的 柱子 变 为 500X500。 固 定 族 就 是 不 需要 
设置 参数 ， 族 类 型 也 不 会 变化 。 可 变 族 一 般 称 “ 活 族 ””， 固 定 族 一 般 称 “ 死 族 ”。 


4. 二 维族 与 三 维族 


二 维族 就 是 尺寸 标注 ， 符 号 标注 的 二 维 对 象 ， 如 箭头 、 引 出 线 、 文 字 等 。 三 维族 就 是 
项 目 中 的 建筑 、 结 构 构 件 ， 如 门 、 窗 、 阳 台 、 墙 、 柱 、 楼 板 等 。 


1.1.3” 族 的 层级 


在 Revit 中 ， 族 的 层级 为 类 别 > 族 > 类 型 ， 具 体 情况 如 图 1.1.3 所 示 。 

类 别 就 是 建筑 、 结 构 构 件 ， 如 门 、 窗 、 阳 台 、 楼 梯 、 坡 道 、 扶 手 栏 杆 、 散 水 、 屋 顶 、 
墙 、 柱 、 梁 、 楼 板 等 。 

族 就 是 对 象 的 样式 ， 如 门窗 的 单 开 双 开 、 门 窗 的 开启 方式 〈 推 拉 、 平 开 )、 柱 的 截面 
矩形、 圆 )、 墙 的 样式 〈 剪 力 墙 、 填 充 墙 ) 等 。 

类 型 就 是 具体 的 尺寸 ， 如 双 扇 平 开门 有 1200 宽 、1500 宽 等 。 建 族 时 ， 建 一 个 类 型 就 
可 以 了 ， 出 现 其 他 的 类 型 (尺寸 )， 可 以 调整 其 尺寸 而 得 到 相应 类 型 的 构件 。 
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图 1.1.3 族 的 层级 图 
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更 改 族 ， 就 是 更 改 对 象 的 样式 ， 项 目 中 所 有 的 族 随 之 变化 。 更 改 类 型 ， 就 是 更 改 尺寸 ， 
同一 类 型 的 尺寸 都 随 之 变化 。 

一 定 记 住 这 句 关键 的 话 一 一 Revit 就 是 一 个 一 个 族 堆 起 来 的 ! 在 Revit 中 的 核心 操作 就 
是 建 族 ， 本 书 会 介绍 如 何 新 建 各 式 各 样 各 类 型 各 专业 的 族 。 





1.2 标高 系统 


在 Revit 绘图 中 ， 一 般 都 是 先 创建 标高 、 再 绘制 轴 网 。 这 样 可 以 保证 后 画 的 轴 网 系统 
正确 出 现在 每 一 个 标高 (建筑 和 结构 二 个 专业 ) 视图 中 。 在 Revit 中 ， 标 高 标 头 上 的 数字 
是 以 “ 米 ” 为 单位 的 ， 其 余 位 置 都 是 以 “毫米 ”为 单位 ， 在 绘制 中 要 注意 ， 避 免 出 现 单 位 
上 的 错误 。 

在 一 层 楼 的 标高 系统 中 ， 建 筑 标 高 肯定 是 高 于 结构 标高 。 在 住宅 设计 中 ， 建 筑 标高 比 
结构 标高 高 30 一 50mm， 而 在 公共 建筑 的 设计 中 ， 建 筑 标高 比 结构 标高 高 100mm 左右 ,本 
例 中 的 高 差 是 140mm。 





1.2.1 项 目 设置 


在 正式 绘图 前 ， 要 简单 地 对 Revit 软件 、 设 计 内 容 进行 设置 。 这 样 的 工作 往往 是 由 建 
筑 专业 完成 的 ， 因 为 建筑 专业 是 龙头 ， 建 筑 专 业 的 
作用 就 是 引导 结构 、 设 备 专业 。 

(1) 新 建 项 目 。 选 择 “ 新 建 ” 一 “项 目 ” 命 令 ， 
在 弹出 的 “新 建 项 目 ” 对 话 框 中 ， 选 择 “ 构 造 样板 ” 
选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 1.2.1 所 示 。 

全 注意 : 一 般 ， 建 筑 专业 选择 “建筑 样板 ”、 结 构 
专业 选择 “结构 样板 ”。 如 果 项 目 中 既 有 图 1.2.1 新 建 项 目 
建筑 又 有 结构 ， 或 者 说 不 完全 为 单一 专业 
绘图 ， 就 选择 “构造 样板 ”。 

(2) 设置 项 目 信 息 。 选 择 “管理 ”一 “项 目 信 息 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “项 目 属性 ”对 话 
框 中 可 以 进行 如 图 1.2.2 的 设置 ， 主 要 是 作者 、 名 称 、 地 址 等 内 容 ， 这 些 内 容 后 期 可 以 选 
择 性 出 现在 图 框 中 。 在 此 处 设置 ， 可 以 给 其 他 专业 ， 如 结构 、 设 备 随时 调用 。 

(3) 设置 项 目 单位 。 选 择 “管理 ”一 “项 目 单位 ”命令 ， 在 弹出 的 “项 目 单位 ”对 话 
框 中 ， 设 置 长 度 单 位 ， 设 置 单 位 以 “毫米 ”为 单位 ， 舍 入 为 “0 个 小 数位 ”精度 ， 如 图 1.2.3 
所 示 。 

(4) 设置 地 点 。 选 择 “ 管 理 ” 一 “地 点 ”命令 ， 在 弹出 的 “位 置 、 气 候 和 场地 ”对 话 
框 中 选择 项 目的 地 点 。 本 例 是 选取 “Wuhan，China”， 如 图 1.2.4 所 示 。 
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图 1.2.2 设置 项 目 信 息 图 1.2.3 设置 项 目 单位 


全 注意 ; 设置 地 点 的 操作 容易 被 忽略 ， 其 实 此 步骤 非常 重要 。 建 筑 日 照 、 建 筑 气 候 区 划 、 
节能 标准 、 图 集 的 选用 都 要 依靠 这 一 步 操作 。 

(5) 调整 快捷 键 。 选 择 “应 用 程序 ”一 “选项 ”命令 ， 在 弹出 的 “选项 ”对 话 框 中 单 

击 “ 自 定义 ”按钮 ， 接 着 在 弹出 的 “快捷 键 ” 对 话 框 中 输入 “默认 三 维 ”字样 搜索 ， 将 F4 

键 指 定 给 “三 维 视图 默认 三 维 视图 ”命令 ， 如 图 1.2.5 所 示 。 

~ x ”2 | 
































图 1.2.4 设置 位 置 图 1.2.5 调整 快捷 键 


各 注意 : 按 F4 键 的 时 候 ，Revit 中 显示 是 Fn4， 这 是 正确 的 。 在 本 书 的 操作 中 ， 会 在 二 维 
与 三 维 间 频 繁 切换 ， 用 F4 键 可 以 提高 操作 效率 。 


1.2.2 ”定义 标高 标 头 的 族 


由 于 Revit 中 的 标高 标 头 族 是 各 专业 通用 的 ， 而 本 例 中 建筑 与 结构 专业 的 标高 系统 在 
一 个 项 目 文件 中 ， 为 了 方便 作 图 ， 会 把 建筑 与 结构 两 个 专业 的 标高 区 分 开 。 本 节 将 介绍 如 
何 修改 Revit 的 自 带 族 ， 然 后 另存 为 设计 中 所 需要 的 自 建 族 。 

(1) 打开 标高 族 。 选 择 “ 应 用 程序 ”一 “打开 ”一 “ 族 ”命令 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 
话 框 中 选择 “标高 标 头 _ 上 -rz 锯 ” 的 族 文件 ， 单 击 “打开 ”按钮 ， 如 图 1.2.6 所 示 。 
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图 1.2.6 打开 标高 族 


(2) 调整 标签 。 选择 屏幕 操作 区 标高 标 头 中 的 “名 称 ” 文 字 , 在 属性 对 话 框 中 单 击 “ 编 
辑 ” 按 钮 ， 如 图 1.2.7 所 示 。 











图 1.2.7 调整 标签 


(3) 在 弹出 的 “编辑 标签 ”对 话 框 中 ， 在 前 级 中 输入 “建筑 : ”字样 ， 在 后 级 中 输入 下 
字样 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 1.2.8 所 示 。 此 时 可 以 观察 到 ， 屏 幕 操作 区 的 标高 标 头 的 
文字 变 为 “建筑 : 名 称 F” 字 样 ， 如 图 1.2.9 所 示 。 
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图 1.2.8 编辑 标签 图 1.2.9 标高 标 头 


(4) 另存 为 建筑 标高 族 。 选择“ 应 用 程序 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 另 
存 为 ”对 话 框 中 将 已 经 调整 好 的 标高 标 头 文件 另存 为 “建筑 标高 ”RFA 族 文件 ， 单 击 “ 保 
存 ” 按 钮 ， 如 图 1.2.10 所 示 。 


8. 
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图 1.2.10 建筑 标高 








(5) 结构 标高 的 制作 。 在 不 关闭 已 经 建 好 的 “建筑 标高 ” 族 的 情况 下 ， 选 择 屏 幕 操作 
区 标高 标 头 中 的 “建筑 :名 称 F” 文 字 ， 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 “编辑 ”按钮 ， 然 后 在 
弹出 的 “编辑 标签 ”对 话 框 中 ， 在 前 绥 中 输入 “结构 : ”字样 ， 在 后 缀 中 输入 “ 层 ” 字 样 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 1.2.11 所 示 。 此 时 可 以 观察 到 ， 屏 幕 操作 区 的 标高 标 头 的 文字 变 
为 “结构 : 名 称 层 ”字样 ， 如 图 1.2.12 所 示 。 
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多 4 后 高 
图 1.2.11 更 改 为 结构 标高 图 1.2.12 结构 标高 

(6) 另存 为 结构 标高 。 选 择 “ 应 
用 程序 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 
在 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 将 已 经 
调整 好 的 标高 标 头 文件 另存 为 “ 结 
构 标 高 ”RFA 族 文件 ， 如 图 1.2.13 
所 示 。 




















1.2.3 建筑 专业 的 标高 系统 














在 房屋 建筑 的 三 大 专业 一 一 建 图 1.2.13 另存 为 “结构 标高 ” 


筑 、 结 构 、 设 备 中 ， 建 筑 与 结构 是 有 各 自 独立 的 标高 系统 的 ， 而 设备 专业 是 依赖 于 这 两 个 
专业 的 标高 系统 。 因 此 在 本 例 之 中 ， 建 筑 与 结构 两 个 专业 的 标高 在 一 个 项 目 文件 中 ， 这 个 
带 有 标高 系统 的 项 目 文件 ， 一 次 性 就 可 以 提供 给 三 大 专业 。 

(1) 选择 项 目 浏览 器 中 的 “ 立 面 〈 建 筑 立 面 )” 一 “ 东 ” 命 令 ， 可 以 观察 到 系统 自 带 
的 一 些 标高 ， 如 图 1.2.14 所 示 。 注 意 ， 标 高 只 能 在 立 面 视图 中 创建 与 编辑 。 
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图 1.2.14 系统 自 带 的 标高 




















(2) 删除 不 需要 的 标高 。 选 择 除 “ 土 0.000 标高 1” 以 外 的 所 有 标高 ， 按 Delete 键 ， 
将 其 删除 。 删 除 后 ， 可 以 观察 到 ,“ 标 高 1” 与 项 目 浏览 器 中 的 楼 层 平面 视图 “标高 1” 相 
对 应 ， 如 图 1.2.15 所 示 。 












+0.000 








图 1.2.15 删除 多 余 标 高 


(3) 更 改 标高 名 称 。 双 击 标高 标 头 中 “标高 1” 字 样 ,在 在 位 编辑 窗口 中 输入 1F 字样 ， 
如 图 1.2.16 所 示 。 完 成 后 ， 可 以 观察 到 标高 的 名 称 与 项 目 浏览 器 中 楼 层 平 面 视图 相对 应 ， 
都 改 为 IF 了 ， 如 图 1.2.17 所 示 。 

(4) 绘制 二 层 标高 。 按 两 次 快捷 键 站 ， 绘 制 一 个 任意 高 度 〈 具 体 的 标高 数值 在 后 面 修 
改 ) 的 标高 ， 注 意 和 士 0.000 1F 标高 相对 齐 ， 如 图 1.2.18 所 示 。 
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图 1.2.16 修改 标高 名 称 图 1.2.17 与 楼 层 平面 视图 相对 应 的 名 称 


外 注意 : 在 Revit 中 ， 无论 是 建筑 、 结 构 还 是 设备 i 
者 业 ， 所 有 以 字 丝 打头 的 快 注 刍 着 两 
个 字母 长 度 的 ， 此 步骤 中 的 L+L 就 是 标 


高 命令 。 在 使 用 L+L 命令 时 ， 在 键盘 上 
快速 、 连 续 按 两 下 工 键 ， 就 可 以 发 出 这 
个 标高 命令 了 。 在 实战 过 程 中 ， 设 计 人 
员 都 会 采用 快捷 键 的 方式 作 图 ， 这 样 可 
以 极 大 提高 工作 效率 ， 本 书 在 最 后 的 附 
录 中 ， 列 出 了 常用 的 快捷 键 ， 供 读者 朋 
友 随时 查阅 。 


(5) 选择 “插入 ”一 “ 载 入 族 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 对 话 框 中 ， 选 择 前 面 制作 
好 的 “建筑 标高 ”RFA 族 文件 ， 如 图 1.2.19 所 示 。 
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图 1.2.18 二 层 标高 
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图 1.2.19 载 入 “建筑 标高 ” 族 


(6) 选择 绘制 好 的 二 层 的 标高 ， 在 属性 面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 
型 属性 ”对 话 框 中 的 “符号 ”一 栏 中 选择 “建筑 标高 ”选项 (这 就 是 上 一 步 载 入 的 族 ), 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 操作 ， 如 图 1.2.20 所 示 。 可 以 观察 到 标高 中 的 楼 层 符号 已 经 改变 ， 如 
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图 1.2.21 所 示 。 















































图 1.2.20 选择 符号 


(7) 更 改 二 层 标 高 的 名 称 。 双 击 标高 标 头 中 “建筑 : 1GF” 字 样 ， 在 在 位 编辑 窗口 中 
输入 2 字样 ， 如 图 1.2.22 所 示 。 完 成 后 ， 可 以 观察 到 标高 的 名 称 与 项 目 浏览 器 中 楼 层 平面 
视图 相对 应 ， 都 改 为 2 字样 了 ， 如 图 1.2.23 所 示 。 


dg 


图 1.2.21 楼 层 符号 的 改变 图 1.2.22 ”修改 标高 名 称 





(8) 修改 标高 数值 。 双 击 标高 标 头 中 的 数值 ， 在 在 位 编辑 窗口 中 输入 5.1 字样 ， 如 
图 1.2.24 所 示 。 经 过 此 操作 后 ， 不 光标 高 的 数值 改 为 了 5.1 米 ， 标 高 的 高 度 也 联动 变 为 
1 














< 
WRF (EE) g 
团 -面积 平面 护 火 分 区 再 和 ) WY 建筑 : IF 
冉 四 9 ~ ' 
加 Nn 


图 1.2.23 与 楼 层 平面 视图 相对 应 的 名 称 图 1.2.24 修改 标高 数值 

(9) 阵列 标高 。 选 择 已 经 建 好 的 二 层 标高 ， 按 快捷 键 A+R， 取 消 选 中 “成 组 并 关联 ” 
复 选 框 ,“ 项 目 数 ” 设 为 3,“ 移 动 到 ” 选 “ 第 二 个 ”选项 ， 如 图 1.2.25 所 示 。 将 光标 向 上 
移动 , 输入 数值 5100, 如 图 1.2.26 所 示 。 按 Enter 键 , 完成 对 标高 的 阵列 , 系统 会 以 5100mm 
为 间距 ， 再 生成 两 个 楼 层 的 标高 ， 如 图 1.2.27 所 示 。 
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S100 gg 

图 1.2.25 ”阵列 标高 图 1.2.26 向 上 移动 
全 注意 : 之 所 以 要 先 定 义 族 ， 然 后 再 复制 标高 的 原因 就 是 在 于 ， 这 样 操作 后 楼 层 的 数值 就 
可 顺 号 ，2F、3F、4F、5F…'…， 但 是 这 样 阵列 、 复 制 楼 层 标高 也 有 问题 ， 就 是 在 


项 目 浏 览 器 中 不 会 自动 生成 相对 应 的 楼 层 平 面 视图 ， 如 图 1.2.28 所 示 。 至 于 如 何 
生成 楼 层 平面 视图 ， 本 节 的 后 面 会 有 介绍 。 





上 


El 











100 雪人 下 由 图 明细 表 / 数 县 
人 国 图 纸 全 前 - 


图 1.2.27 生成 3F、4F 的 楼 层 标高 图 1.2.28 未 自动 生成 相对 应 的 楼 层 平 面 视图 
(10) 复制 楼 层 标高 。 选 择 已 经 生成 的 “建筑 : 4F” 楼 层 标 高 ， 按 快捷 键 CHO， 选 中 
“约束 ”“ 多 个 ” 复 选 框 ， 如 图 1.2.29 所 示 。 向 上 以 任意 距离 复制 出 “建筑 。5F”“ 建 筑 : 
6F ”两 个 楼 层 标 高 ， 如 图 1.2.30 所 示 。 


途 改 | 标高 I Ed Ey| 
Q 9 




















15.500 
SP 


寻 区 :可 











图 1.2.29 复制 标高 图 1.2.30 向 上 生成 两 个 标高 
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且 注 意 : 在 标高 间距 一 样 的 情况 下 ， 应 使 用 阵列 ( AR ) 命令 进行 标高 的 复制 ， 这 样 可 以 
一 次 性 生成 多 个 间距 一 致 的 标高 。 在 标高 间距 不 一 样 的 情况 下 , 应 使 用 复制 (CO ) 
命令 进行 标高 的 复制 。 

(11) 更 改 机 房 层 标高 。 将 第 (3) 步 生 成 的 “建筑 ，6F” 标 高 改 为 “建筑 ， 机房 F” 
字样 ， 并 将 其 标高 数值 改 为 19.750， 如 图 1.2.31 所 示 。 
(12) 更 改天 窗 层 标高 。 将 前 面 生成 的 “建筑 : SFE” 标 高 改 为 “建筑 : 天窗 F” 字 样 ， 

并 将 其 标高 数值 改 为 15.950， 如 图 1.2.32 所 示 。 





























19.750 如 机 
9| 19.750 
， 回 
一 建 和 9 抽 忆 : 

日 Oe ed @ 
18.500 3 于 入 区 名 

Ss a = 天 区 

建筑 : SP 15.300 攻 全 
图 1.2.31 更 改 机 房 层 标高 图 1.2.32 更 改天 窗 层 标高 


(13) 室外 地 坪 标高 。 选 择 “ 建 筑 : 2F” 标 高 ， 按 快捷 键 CHO， 向 下 复制 生成 新 的 标 
高 〈 移 动 距离 任意 )， 如 图 1.2.33 所 示 。 更 改 标高 数值 为 -0.450， 名 称 为 “建筑 : 室外 地 坪 
F”， 如 图 1.2.34 所 示 。 


40.000 
lr 

















+0.000 IF 
.| 
7 建筑 : 室外 地 二 
- 名 
图 1.2.33 向 下 复制 室外 地 坪 标 高 图 1.2.34 室外 地 坪 标 高 


(14) 地 下 室 标 高 。 选 择 刚 生 成 的 “建筑 ， 室 外 地 坪 F” 标 高 ， 按 快捷 键 CHO， 向 下 
复制 生成 新 的 标高 (移动 距离 任意 ), 更 改 标 高 数值 为 -4.500, 重 命名 为 “建筑 : 地 下 室 FF”， 
如 图 1.2.35 所 示 。 
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(15) 生成 与 标高 相对 应 的 楼 层 平面 视图 。 选择“ 视 0 
图 ”一 “平面 视图 ” 一 “楼 层 平面 ” 命令， 在 弹出 的 “新 一 一 一 ”0.550 六 四 本 
建 楼 层 平面 ”对 话 框 中 ， 选 择 还 未 生成 楼 层 平面 视图 的 一 ~ 
所 有 标高 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 1.2.36 所 示 。 完 
成 此 步 操作 后 ， 可 以 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 观察 到 
系统 生成 了 与 标高 相对 应 的 楼 层 平面 视图 ， 如 图 1.2.37 
所 示 。 

(16) 复制 建筑 标高 的 类 型 。 选择 “建筑 : 地 下 室 F” 500 和 
标高 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按钮， 在 弹 一 | 
出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “复制” 按钮 ， 在 弹出 
的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 “建筑 标 头 ”名 称 并 单 击 “ 确 1 的 下 生 祭 训 
定 ” 按 钮 ， 如 图 1.2.38 所 示 。 














项 目测 浴 吴 -项 上 .mt x 
日- 视图 (全 部 ) < 
a 田 - 结 构 平面 
为 新 建 的 视图 选择 一 个 或 凶 个 慎 高 











加 不 复制 现 有 视图 0) 








图 1.2.37 生成 的 楼 层 平 面 视图 
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图 1.2.38 复制 建筑 标高 的 类 型 
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全 注意 : 在 Revit 中 ， 标 高 是 族 的 一 个 类 型 ， 如 果 此 处 不 复制 标高 的 类 型 ， 那 么 在 1.2.4 节 
对 结构 标高 进行 修改 时 ， 建 筑 标高 会 进行 联动 变化 ， 所 以 此 步骤 是 将 建筑 与 结构 
同一 族 下 面 的 两 个 类 型 进行 区 分 的 关键 第 一 步 (第 二 步 在 1.2.4 节 ) 。 


1.2.4 ”结构 专业 的 标高 系统 


























建筑 与 结构 的 标高 系统 在 一 个 文件 中 wa 山寺 加 二 
有 很 多 优势 ， 可 以 将 此 文件 共享 ， 让 建筑 、 一 可” | 属 一 as 
结构 、 设 备 专业 调用 。 修 改 这 个 文件 时 ， 建 ER 
筑 、 结 构 、 设 备 专业 可 以 随 之 联动 变化 ， 可 2 
以 很 清楚 地 观察 到 建筑 与 结构 专业 的 构件 Sn 
在 垂直 尺寸 上 的 关系 。 aa 
(1) 查看 建筑 标高 系统 。 在 “项 目 浏 览 一 一 人 gon 由 
器 ”面板 中 选择 “ 立 面 (建筑 立 面 )” 一 “ 东 ” Ee 
选项 , 观看 整个 建筑 专业 的 标高 , 如 图 1.2.39 站 
所 示 。 wm 
(2) 绘制 结构 标高 。 按 两 次 快捷 键 工 0 : 
绘制 一 个 任意 高 度 (具体 的 标高 数值 在 后 面 re 
修改 ) 的 标高 ， 注 意 和 已 有 的 建筑 标高 反方 Be 
向 (以 示 区 别 )， 如 图 1.2.40 所 示 。 Pe 
(3) 载 入 结构 标高 族 。 选择“ 插入 ”一 |" 
“ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 对 话 #00 x 
框 中 选择 “结构 标高 "RFA 族 文件 , 单 击 “ 打 一 一 于 | err 
开 ” 按 钮 ， 如 图 1.2.41 所 示 。 图 1.2.39 查看 建筑 专业 标高 





下 7 











7 





图 1.2.40 绘制 结构 标高 





(4) 复制 结构 标高 的 类 型 。 选 择 第 (3) 步 绘 制 的 标高 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 
辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 
话 框 中 输入 “结构 标高 ”名 称 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 1.2.42 所 示 。 
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图 1.2.41 载 入 结构 标高 族 
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1.2.42 


全 注意 : 此 步骤 是 将 建筑 与 结构 同一 
族 下 面 的 两 个 类 型 进行 区 分 
的 关键 第 二 步 (第 一 步 在 
1.2.3 节 ) ， 只 有 这 样 操作 ， 
结构 与 建筑 两 个 标高 系统 才 
能 相互 独立 起 来 。 


(5) 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 的 “ 符 
号 ”一 栏 中 选择 “结构 标高 ”选项 (这 
就 是 第 (4) 步 载 入 的 族 ), 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 如 图 1.2.43 所 示 。 完 成 操作 后 ， 
可 以 观察 到 屏幕 操作 区 中 ， 建 筑 标高 
在 右 ， 而 结构 标高 在 左 ， 如 图 1.2.44 
所 示 。 





复制 结构 标高 的 类 型 






























































图 1.2.43 ”结构 标高 符号 


。17 。 


第 1 篇 结构 设计 

















S | 挟 是 





的 2700 











Ee 





图 1.2.44 结构 与 建筑 标高 





(6) 更 改 结构 标高 的 名 称 。 更 改 标高 数值 为 -0.140， 重 命名 为 “结构 : 一 层 ” 此 时 在 
项 目 浏览 器 中 的 楼 层 平面 栏 会 有 “一 ” 
这 个 楼 层 平 面 视图 ， 如 图 1.2.45 所 示 。 


全 注意 : 楼 层 平面 是 建筑 专业 术语 ， 而 
与 结构 专业 相对 应 的 是 结构 平 ”车 机 ， 
面 ， 这 里 需要 删除 系统 自动 建 
立 的 “一 ”楼 层 平面 视图 。 


(7) 删除 楼 层 平面 视图 与 结构 平面 
视图 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “楼 层 平面 ” 栏 中 的 “1” 楼 层 平面 视图 ， 按 Delete 
键 将 其 删除 。 同 样 选择 “结构 平面 栏 ” 中 的 “一 ”和 “2” 结 构 平面 视图 (这 是 系统 默认 的 
两 个 结构 平面 )， 按 Delete 键 将 其 删除 ， 如 图 1.2.46 所 示 。 删 除 后 的 “项 目 浏览 器 ”面板 
如 图 1.2.47 所 示 。 








图 1.2.45 更 改 结构 标高 的 名 称 








项 目 济 区 歼 - 建筑 标高 系统 mt x 项 目 浏 区 各 - 建筑 标高 系统 Mt x 
日 - 品 视图 (全 部 ) 9-9, 
日 一 结构 平面 3 楼 层 王 面 
Le 
2 
日 楼层 皇 面 3 
1F 4 
2 地 下 训 
3 场地 
4 天 
q 二 外 地 二 
地 下 室 机 房 
场地 田 一 天 磁 板 平面 
天 一 三 维 视 图 
宫 外 地 坪 立 面 建筑 立 面 ) 
机 房 东 河 
一 天花板 平面 北 
由 -三 维 视图 再 
立 面 (建筑 立 面 ) 西 
东 田 一 面积 平面 (人 防 分 区 面 入 ) 
北 四 面积 平面 (党 面 科 
吉 ie 
图 1.2.46 ”删除 平面 视图 图 1.2.47 删除 后 的 平面 视图 


(8) 阵列 标高 。 选 择 第 (7) 步 已 经 建 好 的 标高 ， 按 快捷 键 At+R， 取 消 选 中 “成 组 并 
关联 ” 复 选 框 ,“ 项 目 数 ” 设 为 5,“ 移 动 到 ” 选 “ 第 二 个 ” 单 选 按钮 ， 选 中 “约束 ” 复 选 
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框 ， 将 光标 向 上 移动 ， 输 入 数值 5100， 如 图 1.2.48 所 示 。 按 Enter 键 ， 完 成 对 标高 的 阵列 ， 
系统 会 以 5100mm 为 间距 ， 再 生成 4 个 楼 层 的 标高 ， 如 图 1.2.49 所 示 。 







Pp] 
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PE [加 | ros wen] sow | Wisg Dy | 
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图 1.2.48 ”阵列 标高 图 1.2.49 向 上 生成 四 个 标高 


(9) 更 改 结构 最 项 部 标高 。 将 结构 专 9 750 
业 最 顶部 的 标高 改 为 “结构 :出 屋面 层 ” 结构 ; 1 a 
字样 ， 并 将 其 标高 数值 改 为 19.750， 如 图 “| 4 
1.2.50 所 示 。 

(10) 向 下 复制 两 个 标高 。 选择 “结构 : 
一 层 ” 标高 ， 按 快捷 键 CHO， 选 中 “约束 ” 
“多 个 ” 复 选 框 ， 向 下 移动 光标 ， 以 任意 距 
离 再 生成 两 个 标高 ， 如 图 1.2.51 所 示 。 分 别 修改 两 个 标高 的 名 称 为 “基础 顶层 ”““ 地 下 室 
底板 层 ” 字 样 。 分 别 修改 两 个 标高 的 数值 为 -1.550、-5.050 字样 ， 如 图 1.2.52 所 示 。 

OP EY pr AL 
纲 : 了 > |@ i 
结构 : [ 基 到 将 | .30 














图 1.2.50 出 屋面 层 
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图 1.2.51 向 下 复制 两 个 标高 图 1.2.52 ”修改 标高 
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(11) 生成 与 标高 相对 应 的 结构 平面 视图 。 选择“ 视图 ”一 “平面 视图 ”一 “楼 层 平 面 ” 
命令 ， 在 弹出 的 “新 建 结构 平面 ”对 话 框 中 ， 选 择 本 节 绘制 的 所 有 标高 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 如 图 1.2.53 所 示 。 完 成 此 步 操作 后 ， 可 以 在 “项 目 浏览 器 ”中 观察 到 系统 生成 了 与 
标高 相对 应 结构 平面 视图 ， 如 图 1.2.54 所 示 。 





回 不 夏 制 现 有 视图 中) 


ba 
图 1.2.53 新建 结 构 平 面 视图 图 1.2.54 生成 的 结构 平面 视图 





全 注意 : 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 ，“ 楼 层 平面 ”视图 对 应 的 是 建筑 专业 ， 而 “结构 平面 ” 
视图 对 应 的 是 结构 专业 ， 请 读者 做 好 区 分 ， 不 要 混淆。 


1.3” 轴 网 的 设计 


建筑 平面 定位 轴线 是 确定 房屋 主要 结构 构件 位 置 和 标志 尺寸 的 基准 线 ， 是 施工 放 线 和 
安装 设备 的 依据 。 确 定 建筑 平面 轴线 的 原则 是 ， 在 满足 建筑 使 用 功能 要 求 的 前 提 下 ， 统 一 
与 简化 结构 、 构 件 的 尺寸 和 节点 构造 ， 减 少 构件 类 型 的 规格 ， 扩 大 预制 构件 的 通用 与 互 换 
性 ， 提 高 施工 装配 化 程度 。 





1.3.1 生成 定位 轴 网 


定位 轴 网 的 具体 位 置 , 因 房 屋 结构 体系 
的 不 同 而 有 差别 , 定位 轴线 之 间 的 距离 即 标 











志 尺 寸 应 符合 模 数 制 的 要 求 。 在 模 数 化 空间 和 
网 格 中 ,确定 主要 结构 位 置 的 定位 线 为 定位 下 全 
轴线 ， 其 他 网 格 线 为 定位 线 ， 用 于 确定 模 数 re 
化 构件 的 尺寸 。 9 四 2 
(1) 切换 到 1F 楼 层 平面 视图 。 在 项 目 a 
浏览 器 中 ， 单 击 “ 楼 层 平面 ” 栏 中 的 “1F” Te 
视图 ， 从 立 面 进入 到 1F 楼 层 平面 视图 ， 如 9 - 
图 1.3.1 所 示 。 注 意 ， 轴 网 只 能 在 平面 视图 图 13.1 进入 1F 楼 层 平 面 视图 
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中 绘制 。 

(2) 绘制 一 根 水 平 轴线 。 按 快捷 键 GHR， 从 屏幕 操作 区 的 左 侧 向 右 侧 绘制 一 条 任意 长 
度 的 水 平 轴线 ， 如 图 1.3.2 所 示 。 

(3) 更 改 轴 号 名 称 。 默 认 情 况 下 ， 不 论 是 绘制 的 水 平 还 是 垂直 轴线 ， 第 一 线 都 被 系 
统 命名 为 1 轴 。 双 击 轴 头 ， 在 在 位 编辑 框 中 输入 A 轴 ， 如 图 1.3.3 所 示 。 因 为 我 国 的 建 
筑 制图 标准 规定 : 水 平方 向 轴线 的 轴 号 是 以 字母 命名 ， 而 垂直 方向 轴线 的 轴 号 是 以 数字 
命名 。 





























© 
OO © 
回 
中 @ 
[4 ~ 
SO 
图 1.3.2 绘制 一 根 水 平 轴线 图 1.3.3 更 改 轴 号 名 称 


(4) 轴 号 双 头 显示 。 在 轴线 的 左 侧 ， 单 击 轴 号 显示 框 ， 显 示 出 此 处 的 轴 号 ， 如 图 1.3.4 
所 示 。 














人 ~ 
图 1.3.4 轴 号 双 头 显示 
(5) 阵列 轴线 1。 选 择 第 (4) 步 已 经 绘制 完成 的 A 轴线 ， 按 快捷 键 A+R， 取 消 选中 
“成 组 并 关联 ” 复 选 框 ,“ 项 目 数 ” 设 为 4,“ 移 动 到 ” 选 “ 第 二 个 ” 单 选 按钮 选中“ 约束” 


复 选 框 ， 将 光标 向 上 移动 ， 输 入 数值 7500， 如 图 1.3.5 所 示 。 按 Enter 键 ， 完 成 对 轴线 的 阵 
列 ， 系 统 会 以 7500mm 为 间距 ， 再 生成 3 个 轴线 ， 如 图 1.3.6 所 示 。 


| [EE oa- 区 | 
四 9 








0 = a 


加 入 呈 
Wi 














图 1.3.5 ”阵列 轴线 图 1.3.6 完成 阵列 
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(6) 阵列 轴线 2。 选 择 第 (5) 步 已 经 绘制 完成 的 D 轴线 ， 按 快捷 键 AtR， 取 消 “ 成 
组 并 关联 ”的 选择 “项 目 数 ” 设 为 4， JEGEsasaiaad] 





[Es + [Em] 
































“移动 到 ” 选 “ 第 二 个 ” 单 选 按钮 ， © 日 QT a 9 
选中 “约束 ” 复 选 框 ， 将 光标 向 上 移 二 一- 
动 , 输入 数值 8100, 如 图 1.3.7 所 示 。 - 一面 加 加 
按 Enter 键 ， 完 成 对 轴线 的 阵列 ， 系 站 
统 会 以 8100mm 为 间距 , 再 生成 3 个 (ey 
轴线 ， 如 图 1.3.8 所 示 。 
(7) 绘制 一 根 垂直 轴线 。 按 快捷 图 1.3.7 阵列 轴线 
键 GHR， 从 屏幕 操作 区 的 下 侧 向 上 侧 绘 制 一 条 任意 长 度 的 垂直 轴线 ， 如 图 1.3.9 所 示 。 
0 一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 加 
二 | TT E 
ee -一 -一 -一 -一 -一 - 一 0 EE 0 
A 二 9a © 
Ss © 4 二 用 
和 一 er 人 
图 1.3.8 ”完成 阵列 图 1.3.9 绘制 一 根 垂直 轴线 


(8) 更 改 轴 号 名 称 。 双 击 已 经 绘制 好 的 垂直 轴 头 , 在 在 位 编辑 框 中 输入 1 轴 , 如 图 1.3.10 
所 示 。 垂 直方 向 的 轴线 是 以 数字 命名 的 。 
(9) 轴 号 双 头 显示 。 在 轴线 的 下 侧 ， 单 击 轴 号 显示 框 ， 显示 出 此 处 的 轴 号 ， 如 图 1.3.11 


所 示 。 
11 ~ 





























Cp 和 


图 1.3.10 更 改 轴 号 名 称 图 1.3.11 轴 号 双 头 显示 
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(10) 阵列 水 平 轴线 。 使 用 AR 阵列 命令 , 以 7800mm 为 间距 , 向 右 侧 再 生成 3 个 轴线 ， 
依次 是 2、3、4 轴线 ， 如 图 1.3.12 所 示 。 


人 








| 

| 

| 入 
| 











图 1.3.12 生成 2、3、4 轴线 


(11) 复制 生成 5 轴 。 选 择 4 轴 ， 按 快捷 键 CHO， 将 光标 向 右 移动 ， 输 入 9000 距离 ， 
并 按 Enter 键 ， 如 图 1.3.13 所 示 。 完 成 后 ， 可 以 观察 到 生成 了 5 轴 ， 如 图 1.3.14 所 示 。 


























1 
i | 
| 光 省 各 —© 
oI | 
© 2 
图 1.3.13 复制 轴线 图 1.3.14 生成 5 轴 














4 
轴 ， 按 快捷 键 A+4R 发 出 阵列 命令 后 ， 轴 号 | 本 
会 变 , 这 是 正常 的 ), 取消 选择 “成 组 并 关联 ” | 
| 加 品 。 
| 
光标 向 上 移动 ， 输 入 数值 7800， 如 图 1.3.15 1 
所 示 。 按 Enter 键 ， 完 成 对 轴线 的 阵列 ， 系 统 olo 


(12) 再 次 阵列 轴线 。 选 择 已 经 生成 的 5 下 TO 人 
复 选 框 ,“ 项 目 数 ” 设 为 7,“ 移 动 到 ” 选 “ 第 

二 个 ” 单 选 按钮 ， 选 中 “约束 ” 复 选 框 ， 将 

会 以 7800mm 为 间距 ， 再 生成 6 个 轴线 ， 如 

图 1.3.16 所 示 。 


图 1.3.15 ”阵列 轴线 
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图 1.3.16 完成 阵列 


(13) 拉 长 水 平方 向 轴线 。 由 于 水 平方 向 的 轴线 比较 短 ， 使 用 夹 点 的 方法 ， 将 水 平方 
向 的 轴线 拉 到 11 轴 的 右边 ， 如 图 1.3.17 所 示 。 

(14) 复制 生成 附加 轴线 。 选 择 4 轴 ， 按 快捷 键 CHO， 向 右 移 动 光标 ， 输 入 数值 6500， 
按 Enter 键 ， 会 生成 一 个 新 的 轴线 ， 如 图 1.3.18 所 示 。 
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一 一 一 一 一 一 向 J 市 小 
i - 
图 1.3.17 拉 长 水 平方 向 轴线 图 1.3.18 复制 生成 附加 轴线 


(15) 更 改 轴线 名 称 。 双 击 已 经 绘制 好 的 附加 轴线 轴 头 ， 在 在 位 编辑 框 中 输入 1/4 
轴 ， 如 图 1.3.19 所 示 。 单 击 屏幕 空白 处 ， 完 成 操作 ， 出 现 1/4 轴 的 附加 轴线 ， 如 图 1.3.20 
所 示 。 
































(9 (6) 








图 1.3.19 更 改 轴线 名 称 图 1.3.20 ”附加 轴线 


1.3.2 ”调整 轴 网 


轴 网 完成 后 ， 还 需要 对 其 进行 调整 ， 如 轴线 的 颜色 ， 轴 线 的 影响 范围 ， 轴 线 尺 寸 标注 
等 。 具 体操 作 如 下 。 

(1) 轴线 的 颜色 。 单 击 任意 轴线 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 
的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 将 “轴线 末 段 颜色 ”设置 为 “ 红 ” 色 ， 如 图 1.3.21 所 示 。 
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图 1.3.21 调整 轴线 颜色 
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全 注意 : 轴线 默认 情况 下 的 颜色 是 黑色 ， 


对 于 出 施工 图 而 言 ， 因 为 最 后 都 是 黑白 打印 ， 什 


么 样 的 颜色 没有 区 别 。 由 于 轴线 是 最 重要 的 定位 线 ， 建 筑 、 结 构 、 设 备 专业 都 要 
参照 其 进行 绘图 。Revit 绝 大 部 分 的 构件 都 是 黑色 ， 如 果 轴 线 也 是 黑色 ， 就 容易 
混淆 ， 所 以 应 该 将 其 换 成 其 他 颜色 。 


(2) 调整 影响 范围 。 在 Revit 中 轴 
网 是 有 影响 范围 的 ， 也 就 是 说 轴 网 调整 
后 ， 不 是 每 个 楼 层 平面 视图 都 可 以 影响 
到 ， 需 要 设置 这 样 的 范围 。 在 “项 目 浏 
览 器 ”面板 中 单 击 楼 层 平面 的 1F 楼 层 ， 
可 以 观察 到 轴 网 的 两 端 都 有 轴 号 ， 如 图 
1.3.22 所 示 。 但 是 ， 在 “项 目 浏览 器 ” 
面板 中 单 击 楼 层 平面 的 2 楼 层 ， 可 以 观 
察 到 轴 网 只 有 一 端 有 轴 号 ， 如 图 1.3.23 
所 示 。 再 次 返回 到 1F 楼 层 平面 视图 , 选 
择 所 有 轴线 ， 选 择 “ 影 响 范 围 ” 命 令 ， 


i 














Et 





图 1.3.22 双 头 轴 号 


在 弹出 的 “影响 基准 范围 ”对 话 框 中 选择 所 有 的 楼 层 平面 与 结构 平面 ， 并 单 击 “确定 ” 按 





钮 完成 操作 ， 如 图 1.3.24 所 示 。 





图 1.3.23 单 头 轴 号 











EL 


图 1.3.24 调整 影响 范围 


(3) 检查 影响 范围 。 在 项 目 浏览 器 面板 中 分 别 单 击 楼 层 平面 栏 中 的 3 平面 视图 和 结构 
平面 栏 中 的 “二 ”结构 平面 视图 ， 发 现 所 有 的 轴线 都 是 双 头 显示 ， 如 图 1.3.25 和 图 1.3.26 


所 示 。 说 明 影 响 范 围 调整 成 功 。 








图 1.3.25 ”检查 影响 范围 1 











图 1.3.26 检查 影响 范围 2 
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(4) 轴 网 标注 。 按 快捷 键 D+I， 向 右 依 次 选择 1、2、3、4…… 11 轴线 ， 如 图 1.3.27 所 
示 。 使 用 同样 的 命令 与 方法 ， 从 下 向 上 完成 对 A 至 G 轴 的 轴线 标注 ， 如 图 1.3.28 所 示 。 
| | 
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图 1.3.27 水 平 轴 网 标注 




















? ? 9? ? ? ? 9 ? 9 9 te 
时 -一 -一 -一 | 上 一 -一 -十 -一 一 -一 | 上 一 -一 - 十 一 一 一 二 一 -一 - th 片 Te 
| | | | | | | 

| 1 1 1 i | | 中 

| | | | | | | | 
可 | | | | | 1 

| | | 1 1 | | i 
| 1 1 1 1 1 | | 
es NR | er re ss dl LH 
| | | | | | | 

上 1 1 1 1 中 | ! 引 

| | | | | | | | 
EN 
上 | 1 1 1 1 | 1 

| | | i i i i i i 
ol | | i | i i 1 LHe 
| | i | i | | | 

| | 1 1 1 1 ! 由 

| | | | | | | 
对 | i i i | | 中 了 以 
| | 1 1 1 1 | 中 

| | | | | | | | | | 
一 一 一- 一 一 比 -Jo 
[二 CE mr ee 

6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 


图 1.3.28 ”完成 轴 网 标注 


全 注意 ; 轴 网 的 标注 一 次 只 针对 一 个 楼 层 。 如 果 需 要 对 另外 楼 层 进行 轴 网 标注 ， 可 以 使 用 
复制 楼 层 的 方法 来 完成 。 通 常 在 设计 初期 时 ， 只 对 建筑 一 层 进行 标注 ， 目 的 是 为 
了 检查 轴 网 绘制 的 准确 性 。 其 余 平面 图 中 轴 网 的 标注 在 最 后 出 施工 图 时 再 进行 
操作 。 
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第 2 章 地 下 基础 部 分 的 设计 


桩 基础 是 一 种 发 展 迅 速 的 深 基 础 ， 在 高 层 建筑 、 桥 粱 及 港口 工程 中 应 用 极为 广泛 。 当 
建筑 场地 浅 层 地 基 土 质 不 能 满足 建筑 物 对 地 基 承 载 力 和 变形 的 要 求 ， 也 不 宜 采 用 地 基 处 理 
等 措施 时 ， 往 往 需 要 以 地 基 深 层 坚 实 土 层 或 岩层 作为 地 基 持 力 层 ， 采 用 深 基 础 方案 。 深 基 
础 主要 有 桩 基础 、 沉 井 基 础 、 壤 基础 和 地 下 连续 墙 等 几 种 类 型 ， 其 中 以 桩 基础 的 历史 最 为 
悠久 ， 应 用 最 为 广泛 。 例如， 我 国 秦 代 的 渭 桥 、 隋 朝 的 郑州 超 化 夺 、 五 代 的 杭州 湾 大 海 堤 
以 及 南京 的 石头 城 和 上 海 的 龙华 塔 等 ， 都 是 我 国 古代 桩 基 的 典范 。 

近年 来 ， 随 着 生产 力 水 平 的 提高 和 科学 技术 的 发 展 ， 桩 的 种 类 和 形式 、 施 工 机 有 具 、 施 
工 工艺 以 及 桩 基 设 计 理论 和 设计 方法 等 ， 都 在 高 速 演进 和 发 展 。 目 前 我 国 桩 基 最 大 入 土 深 
度 已 达 107m， 柱 径 已 超过 Sm。 








2.1 承 台 


承 台 指 的 是 为 承受 、 分 布 由 墩 身 传递 的 荷载 ， 在 基 桩 顶部 设置 的 连接 各 桩 项 的 钢筋 混 
凝 土 平台 。 承 台 是 桩 与 柱 或 墩 联系 部 分 。 承 台 把 几 根 ， 甚 至 十 几 根 桩 联系 在 一 起 形成 桩 基 
础 。 承 台 分 为 承 台 基 础 、 高 桩 承 台 和 低 桩 承 台 。 低 桩 承 台 一 般 埋 在 土 中 或 部 分 埋 进 土 中 ， 
高 桩 承 台 一 般 露出 地 面 或 水 面 。 高 桩 承 台 由 于 具有 一 段 自由 长 度 ， 其 周围 无 支撑 体 共同 承 
受 水 平 外 力 ， 基 桩 的 受 力 情 况 极为 不 利 ， 桩 身 内 力 和 位 移 都 比 同样 水 平 外 力作 用 下 的 低 桩 
承 台 要 大 ， 其 稳定 性 因而 比 低 桩 承 台 差 。 高 桩 承 台 一 般 用 于 港口 、 码 头 、 海 洋 工程 及 桥梁 
工程 。 低 桩 承 台 一 般 用 于 工业 与 民用 房屋 建筑 物 。 桩 头 一 般 伸 入 承 台 0.1 米 ， 并 有 钢筋 锚 
入 承 台 。 承 台 上 再 建 柱 或 墩 ， 形 成 完整 的 传 力 体系 。 

近年 来 由 于 大 直径 钻 孔 灌注 桩 的 采用 ， 桩 的 刚度 、 强 度 都 较 大 ， 因 而 高 桩 承 台 在 桥梁 
基础 工程 中 已 得 到 广泛 采用 。 








2.1.1 单 桩 矩形 承 台 


承 台 的 形状 根据 实际 施工 需求 ， 有 矩形、 多边形 等 ， 而 不 同形 状 的 承 台 根据 插入 的 桩 
数 不 同 又 可 分 为 单 桩 承 台 和 多 桩 承 台 。 在 Revit 中 ， 模 型 是 由 一 个 一 个 族 组 建 ， 承 台 根 据 
形状 和 桩 数 不 同 ， 需 要 建立 对 应 的 族 类 型 。 

(1) 新 建 族 。 选 择 “ 新 建 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 ， 
选择 “公制 结构 基础 ”选项 ， 并 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 2.1.1 所 示 。 
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图 2.1.1 新 建 族 
从 注意 : 承 台 属于 基础 ， 新 建 承 台 、 垫 层 等 构件 的 族 ， 在 基础 选项 栏 定义 。 


(2) 设置 承 台 长 和 宽 。 在 “楼 层 平面 ”视图 中 ， 绘 图 界面 上 的 虚线 十 字 交 叉 点 ， 表 示 
承 台 的 几何 中 心 点 ,所 以 定义 承 台 长 和 宽 时 ,可 以 以 十 字 交 叉 线 为 参照 平面 。 按 快捷 键 R+P， 
绘制 任意 一 个 辅助 平面 平行 于 纵向 参照 平面 ， 将 光标 移 向 数字 ， 输 入 数值 600。 选 择 “ 辅 
助 平面 "， 按 两 次 快捷 键 M， 选 择 “纵向 参照 平面 ”镜像 ， 如 图 2.1.2 所 示 。 以 同样 的 方法 
定义 承 台 宽 。 


hn ni di 


de rt er rt bs 


图 2.1.2 定义 承 台 长 和 宽 


(3) 绘制 承 台 截面 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “和 矩形” 命令， 绘制 矩形 承 台 截面 ， 
删除 多 余 的 辅助 线 ， 如 图 2.1.3 所 示 。 


RR 





图 2.1.3 ”绘制 承 台 截 面 
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(4) 定义 承 台 高 度 。 在 Revit 中 用 “深度 ”表示 承 台 高 度 ， 因 承 台 在 参照 标高 以 下 ， 
表示 承 台 高 度 输入 负 值 。 单 击 “ 深 度 ” 按 钮 ,输入 数值 -600, 在 “项 目 浏览 器 ”中 选择 “ 立 
面 ” 一 “前 ”命令 ,观看 承 台 高 度 ， 如 图 2.1.4 所 示 。 
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图 2.1.4 定义 承 台 高 度 


(5) 定义 垫 层 长 和 宽 。 选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “ 矩 ee | 
形 ” 命 令 ， 在 “ 偏 移 量 ” 选 项 栏 ， 输 入 100〈 垫 层 超出 承 
台 100mm)， 如 图 2.1.5 所 示 ， 绘 制 矩形 垫 层 。 + 

(6) 定义 垫 层 高 度 。 在 定义 承 台 高 度 时 ,采用 “深度 ” 
定义 ， 这 里 垫 层 的 高 度 可 以 在 承 台 高 度 基础 上 进行 定义 。 
选择 “ 立 面 ”一 “前 ”命令 ， 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 
伸 起 点 ”后 输入 数值 -600, 在 “ 拉 伸 终点 ”后 输入 数值 -700， 
单 击 v 按钮 确定 ， 如 图 2.1.6 所 示 。 

(7) 标注 尺寸 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “楼 层 
平面 ”一 “参照 标高 ”选项 ， 按 快捷 键 D+I (选择 “注释 ” 
一 “对 齐 ” 命 令 )， 标 注 长 和 宽 。 选 择 “ 立 面 ”一 “前 ” 
命令 ， 按 快捷 键 DHI， 标 注 高 ， 如 图 2.1.7 所 示 。 图 2.1.5 定义 垫 层 平面 
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图 2.1.6 定义 垫 层 高 度 
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图 2.1.7 标注 尺寸 


(8) 添加 材质 。 选 择 “ 立 面 ”一 “前 ”命令 ， 承 台 和 垫 层 同 在 立 面 视图 中 。 选 择 “ 承 
台 ” 在 “属性 ”面板 中 单 击 “材质 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 
“混凝土 -现场 浇注 混凝土 ”一 “确定 ”按钮 ， 如 图 2.1.8 所 示 。 同 样 选择 “ 垫 层 ” 在 “ 属 
性 ”面板 中 单 击 “ 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 “ 混 凝 土 - 
现场 浇注 混凝土 ”一 “确定 ”按钮 。 
xxxaa-xaz-aexsxsc | 
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图 2.1.8 添加 材质 


(9) 添加 结构 材质 ， 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 结 
构 材 质 ”按钮 ， 在 弹出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 “ 混 凝 土 -现场 浇注 混凝土 ”一 
“确定 ”按钮 ， 如 图 2.1.9 所 示 。 








全 注意 ; 在 “属性 ”面板 中 添加 的 材质 适用 于 观看 或 者 画 剖 面 图 ， 而 “结构 材质 ”中 添加 
的 材质 是 用 于 统计 工程 量 。 

(10) 编辑 可 见 性 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “楼 层 平面 ”一 “参照 标高 ”选项 ， 
选择 “ 承 台 ”， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 可 见 性 /图 形 蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 
“ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 选 中 全 部 的 复 选 框 ， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 2.1.10 
所 示 。 同 样 选择 “ 垫 层 ” 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 
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在 弹出 的 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 / 
天 花 板 平面 视图 中 被 前 切 时 〈 如 果 类 别 允许 )” 复 选 框 的 选择 ， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 
2.1.11 所 示 。 
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图 2.1.10 承 台 可 见 性 

















外 注意 : 在 平面 图 和 剖面 图 中 ， 热 层 是 不 可 
见 的 ， 在 施工 平面 图 中 也 只 能 看 到 
承 台 看 不 到 热 层 , 所 以 在 Revit 平面 
视图 中 ， 去 掉 热 层 可 见 性 的 选择 。 


(11) 编辑 族 名 称 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 
在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “新 建 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 CT1， 
单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 2.1.12 所 示 。 

(12) 另存 为 族 。 选择 “应 用 程序 ”一 “ 另 i 
存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 OE 















































应 用 WW) | [者 助 WD) |] 
话 框 中 将 已 经 调整 好 的 承 台 标 头 文件 另存 为 
“ 单 桩 矩形 承 台 CT1”RFA 族 文件 , 如 图 2.1.13 图 2.1.12 编辑 名 称 


所 示 。 
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图 2.1.13 ”另存 为 CT1 


2.1.2 ” 双 桩 矩形 承 台 


双 桩 矩形 承 台 指 底 部 有 两 根 柱 ， 平 面 投影 为 矩形 的 承 台 形 式 ， 建 双 桩 矩形 承 台 族 的 操 
作 方 法 如 下 。 

(1) 新 建 族 。 选 择 “ 新 建 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 ， 
选择 “公制 结构 基础 ”选项 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 2.1.14 所 示 。 
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图 2.1.14 新 建 族 


(2) 设置 承 台 长 和 宽 。 在 “楼 层 平面 ”视图 中 ， 绘 图 界面 上 虚线 十 字 交 叉 点 ， 表 示 承 
台 的 几何 中 心 点 , 所 以 定义 承 台 长 和 宽 时 ， 可 以 以 十 字 交 叉 线 为 参照 平面 。 按 快捷 键 R+P， 
绘制 任意 一 个 辅助 平面 平行 于 纵向 参照 平面 , 将 光标 移 向 数字 , 输入 数值 600, 如 图 2.1.15 
所 示 。 选 择 “ 辅 助 平面 >， 按 两 次 快捷 键 M， 选 择 “ 纵 向 参照 平面 ”镜像 ， 如 图 2.1.16 所 
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图 2.1.15 定义 承 台 宽 图 2.1.16 定义 承 台 长 


(3) 绘制 承 台 和 截面。 选择“ 创建” 一 “ 拉 伸 ”一 “矩形” 命令， 绘制 矩形 承 台 截面 ， 
删除 多 余 的 辅助 线 ， 如 图 2.1.17 所 示 。 
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图 2.1.17 绘制 承 台 截面 


(4) 定义 承 台 高 度 。 在 Revit 中 用 “深度 ”表示 承 台 高 度 ， 因 承 台 在 参照 标高 以 
下 ， 表 示 承 台 高 度 输入 负 值 。 单 击 “ 深 度 ” 按 钮 ， 输 入 数值 -900， 或 者 在 “ 拉 伸 终点 ” 
后 输入 数值 -900。 在 项 目 浏 览 器 中 选择 “ 立 面 ” 一 “前 ”命令 ， 观 看 承 台 高 度 ， 如 
图 2.1.18 所 示 。 
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图 2.1.18 定义 承 台 高 度 





























(5) 定义 垫 层 长 和 宽 。 选择 “创建 ”一 “ 拉 天 
伸 ”一 “和 矩形” 命令， 在 “ 偏 移 量 ”选项 栏 ， 
输入 100( 垫 层 超出 承 台 100mm)， 如 图 2.1.19 
所 示 ， 绘 制 矩形 垫 层 。 EL 
(6) 定义 垫 层 高 度 。 在 定义 承 台 高 度 es i | 
时 ， 采 用 “深度 ”定义 ， 这 里 垫 层 的 高 度 可 有 [GH i 
以 在 承 台 高 度 基础 上 进行 定义 。 选 择 “ 立 面 ” | 22sgs 一] 
一 “前 ”命令 , 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 。 p90 
起 点 ”后 输入 数值 -900， 在 “ 拉 伸 终点 ”后 输 。 f 
入 数值 -1000， 单 击 v 按钮 确定 ， 如 图 2.1.20 ”1 eS | 训 2 
所 示 。 图 2.1.19 定义 垫 层 平面 





-一 - -2 a 























图 2.1.20 定义 垫 层 高 度 


(7) 添加 材质 。 选 择 “ 立 面 ” 一 “前 ”命令 ， 承 台 和 垫 层 同 在 立 面 视图 中 。 选 择 “ 承 
台 ”， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 
“混凝土 -现场 浇注 混凝土 ”一 “确定 ”按钮 ， 如 图 2.1.21 所 示 。 同 样 选择 “ 垫 层 ” 在 “ 属 
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性 ”面板 中 单 击 “ 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 “ 混 凝 土 - 
现场 浇注 混凝土 ”一 “确定 ”按钮 。 



























































图 2.1.21 添加 材质 


(8) 添加 结构 材质 ， 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 
“结构 材质 ”一 “混凝土 -现场 浇注 混凝土 ”一 “确定 ”按钮 ， 如 图 2.1.22 所 示 。 


二 ki 
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图 2.1.22 添加 结构 材质 


全 注意 ; 在 “属性 ”面板 中 添加 的 材质 适用 于 观看 或 者 画 剖 面 图 ， 而 在 “结构 材质 ”中 添 
加 的 材质 适用 于 统计 工程 量 。 


(9) 编辑 可 见 性 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “楼 层 平面 ”一 “参照 标高 ”选项 ， 
选择 “ 承 台 ”， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 可 见 性 /图 形 蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 
“ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 选 中 全 部 的 复 选 框 ， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 2.1.23 
所 示 。 同 样 选择 “ 垫 层 ” 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 
在 弹出 的 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 取 消 “平面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 / 
天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 如果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 
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图 2.1.24 所 示 。 












图 2.1.23 承 台 可 见 性 图 2.1.24 垫 层 可 见 性 


(10) 编辑 族 名 称 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 
“ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 
称 ” 对 话 框 中 输入 CT2， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 2.1.25 
所 示 。 

(11) 另存 为 族 。 选 择 “ 应 用 程序 ”一 “另存 为 ”一 
“ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 将 已 经 调整 | 
好 的 承 台 标 头 文件 另存 为 “CT2”RFA 族 文 件 , 如 图 2.1.26 ETETETTEITELDE 
所 示 。 
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图 2.1.26 另存 为 族 
2.1.3 三 桩 多 边 形 承 台 


三 桩 多 边 形 承 台 指 底部 有 3 根 桩 ， 平 面 投 影 为 多 边 形 的 承 台 形式 ， 此 承 台 族 只 需要 建 
固定 族 ， 具 体 的 操作 方法 如 下 。 

(1) 新 建 族 。 选 择 “ 新 建 ” 一 “ 族 ” 命 令 ,， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 ， 
选择 “公制 结构 基础 ”选项 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 2.1.27 所 示 。 

(2) 导入 配套 资源 中 的 DWG 文件 。 选择 “插入 ”一 “导入 CAD ”命令 , 在 弹出 的 “ 导 
入 CAD 样式 ”对 话 框 中 选择 “ 承 台 CT3”DWG 文件 ， 如 图 2.1.28 所 示 。 
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图 2.1.27 新 建 族 样板 
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2.1.28 导入 CAD 图 


(3) 调整 导入 CAD 图 形 的 中 心 位 置 。 在 “楼 层 平面 ”视图 中 ， 选 择 导入 的 图 形 ， 按 
快捷 键 MtV， 将 图 形 的 几何 中 心 移 到 “参照 标高 ”的 交点 〈 十 字 虚 线 的 交点 )， 如 图 2.1.29 
所 示 。 导 入 的 图 形 将 作为 绘制 多 边 承 台 的 辅助 线 。 








2.1.29 调整 导入 图 形 


Cy 
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(4) 绘制 多 边 承 台 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “直线 ”命令 ， 绘 制 多 边 承 台 截面 ， 
如 图 2.1.30 所 示 。 绘 制 完成 后 ， 按 Delete 键 ， 删 除 导 入 的 CAD 辅助 线 。 
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(a) 沿 辅助 线 绘制 (b) 删除 辅助 线 后 


图 2.1.30 绘制 多 边 承 台 


(5) 设置 承 台 高 度 。 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”后 输入 数值 -600， 在 “项 目 
浏览 器 ”中 选择 “ 立 面 ”一 “前 ”命令 ， 观 看 承 台 高 度 ， 如 图 2.1.31 所 示 。 
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图 2.1.31 设置 承 台 高 度 


(6) 设置 热 层 。 选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ” 一 “拾取 线 ” 命 令 ， 在 “ 偏 移 量 ”选项 栏 ， 
输入 数值 100〈 垫 层 超出 承 台 100mm)， 绘 制 垫 层 平面 。 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 起 
点 ”后 输入 数值 -600， 在 “ 拉 伸 终点 ”后 输入 数值 -700， 在 “项 目 浏 览 器 ”面板 中 选择 “ 立 
面 ”一 “前 ”命令 ， 查 看 承 台 高 度 ， 如 图 2.1.32 所 示 。 









































图 2.1.32 设置 垫 层 


。38 。 





第 2 章 ， 地 下 基础 部 分 的 设计 


全 注意 ; 在 Revit 中 拾取 线 相当 于 偏 移 ， 当 把 光标 放 在 图 形 的 内 部 时 ， 是 向 内 偏 移 ， 当 光 
标 往 图 形 外 拉 伸 时 ， 是 向 外 偏 移 。 在 绘制 图 形 时 ， 注 意 光标 的 方向 。 
(7) 添加 材质 。 选 择 “ 承 台 ” 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “ 材 
质 浏 览 器 ” 对 话 框 中 ,依次 单 击 “ 混 凝 土 -现场 浇注 混凝土 ” 一“ 确定” 按钮。 同样 选择 “ 垫 
层 ” 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 
“混凝土 -现场 浇注 混凝土 ”一 “确定 ”按钮 ， 如 图 2.1.33 所 示 。 
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图 2.1.33 ”添加 材质 
(8) 还 需要 添加 结构 材质 ， 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 , 单 
击 “ 结 构 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 “ 混 凝 土 -现场 浇注 混 
凝 土 ” 一 “确定 ”按钮 ， 如 图 2.1.34 所 示 。 
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图 2.1.34 添加 结构 材质 
(9) 编辑 可 见 性 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “楼 层 平面 ”一 “参照 标高 ”选项 ， 


选择 “ 承 台 ”在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 可 见 性 /图 形 替 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 


。39 。 
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“ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 选 中 全 部 的 复 选 框 ， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 2.1.35 
所 示 。 同 样 选择 “ 垫 层 ”， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 
在 弹出 的 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 / 
天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 
2.1.36 所 示 。 
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图 2.1.35 承 台 可 见 性 图 2.1.36 垫 层 可 见 性 


(10) 编辑 族 名 称 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “新 
建 ”按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 CT3， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 2.1.37 所 示 。 

(11) 另存 为 族 。 选 择 “ 应 用 程序 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ” 
对 话 框 中 ， 将 已 经 调整 好 的 承 台 标 头 文件 另存 为 “CT3”RFA 族 文件 ， 如 图 2.1.38 所 示 。 














2016M24 10745 Revit 旗 
2016/af24 1744 。。 Revt 族 















































EE mw | 
图 2.1.37 编辑 族 名 称 图 2.1.38 另存 为 “CT3”RFA 文件 














2.1.4 四 桩 矩形 承 台 


四 桩 矩形 形 承 台 指 底部 有 4 根 柱 ， 平 面 投影 为 矩形 的 承 台 形 式 ， 此 承 台 族 只 需要 建 固 
定 族 ， 具 体 的 操作 方法 如 下 。 

(1) 新 建 族 。 选 择 “ 新 建 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 ， 
选择 “公制 结构 基础 ”选项 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 2.1.39 所 示 。 

(2) 定义 承 台 长 和 宽 。 在 “楼 层 平面 ”视图 中 ， 按 快捷 键 R+P， 绘 制 任意 一 个 辅助 平 
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面 平行 于 纵向 参照 平面 ， 将 光标 移 向 数字 ， 输 入 数值 1500， 如 图 2.1.40 所 示 。 选 择 “辅助 
平面 ”， 按 两 次 快捷 键 M， 选 择 “ 纵 向 参照 平面 ”镜像 ， 如 图 2.1.41 所 示 ， 以 同样 的 方法 
定义 承 台 宽 。 
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图 2.1.40 定义 承 台 长 图 2.1.41 定义 承 台 宽 
(3) 绘制 承 台 截 面 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “矩形” 命令， 绘制 矩形 承 台 截面 ， 


删除 多 余 的 辅助 线 ， 如 图 2.1.42 所 示 。 
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图 2.1.42 绘制 承 台 截面 
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(4) 定义 承 台 高 度 。 在 Revit 中 用 “深度 ”表示 承 台 高 度 ， 或 者 采用 “ 拉 伸 终点 ” 命 
令 ， 因 承 台 在 参照 标高 以 下 ， 表 示 承 台 高 度 输 入 负 值 。 在 “深度 ” 栏 ， 输 入 数值 -600， 在 
“项 目 浏 览 器 ”面板 中 选择 “ 立 面 ”一 “前 ”命令 ， 观 看 承 台 高 度 ， 如 图 2.1.43 所 示 。 
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图 2.1.43 定义 承 台 高 度 


(5) 定义 垫 层 长 和 宽 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “和 矩形” 命令， 在 “ 偏 移 量 ” 栏 ， 
输入 100〔( 垫 层 超出 承 台 100mm)， 如 图 2.1.44 所 示 ， 绘 制 矩形 垫 层 。 
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图 2.1.44 定义 垫 层 长 和 宽 
(6) 定义 垫 层 高 度 。 在 定义 承 台 高 度 时 ， 采 用 “深度 ”定义 ， 这 里 垫 层 的 高 度 可 以 在 
台 高 度 基 础 上 进行 定义 。 选 择 “ 立 面 ” 一 “前 ”命令 ， 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ” 
后 输入 数值 -600， 在 “ 拉 伸 终点 ”后 输入 数值 -700， 单 击 v 按钮 确定 ， 如 图 2.1.45 所 示 。 
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图 2.1.45 定义 垫 层 高 度 
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(7) 添加 材质 。 选 择 “ 立 面 ” 一 “前 ”命令 ， 承 台 和 垫 层 同 在 立 面 视图 中 。 选 择 “ 承 
台 ”， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 


“混凝土 -现场 浇注 混凝土 ”一 “确定 ”按钮 ， 如 图 2.1.46 所 示 。 同 样 选择 “ 垫 层 ” 在 “ 属 





现场 浇注 混凝土 ”一 “确定 ”按钮 。 









































性 ”面板 中 单 击 “ 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 “ 混 凝 土 - 
3j 咖 辐 | 师 四 
亚 目 司 本 :全 生 DD» vi 
LE 区 
= [ID 
5 区 可 撤 . | 
扩展 二 ee raves | 
~ IEE 

















图 2.1.46 添加 材质 


(8) 添加 结构 材质 ， 单 击 “ 族 类 型 
构 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 
一 “确定 ”按钮 ， 如 图 2.1.47 所 示 。 


”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 结 
”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 “ 混 凝 土 -现场 浇注 混凝土 
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图 2.1. 


(9) 编辑 可 见 性 。 在 “项 目 浏览 器 





47 添加 结构 材质 


”面板 中 选择 “楼 层 平面 ”一 “参照 标高 ”选项 ， 


选择 “ 承 台 ”， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 可 见 性 /图 形 替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 
“ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 选 中 全 部 的 复 选 框 ， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 2.1.48 





所 示 。 同 样 选择 “ 垫 层 ”， 在 “属性 ”而 





板 中 单 击 “ 可 见 性 /图 形 蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 








在 弹出 的 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 / 
天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 如果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 
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图 2.1.49 所 示 。 
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图 2.1.48 承 台 可 见 性 图 2.1.49 垫 层 可 见 性 





(10) 编辑 族 名 称 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 
“新 建 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 CT4， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 2.1.50 
所 示 。 

(11) 另存 为 族 。 选 择 “ 应 用 程序 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ” 
对 话 框 中 , 将 已 经 调整 好 的 承 台 标 头 文件 另存 为 “四 桩 矩形 承 台 ”RFA 族 文 件 , 如 图 2.1.51 
所 示 。 
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图 2.1.50 ”编辑 族 名 称 图 2.1.51 另存 为 族 


2.1.5 ”五 桩 矩形 承 台 


五 桩 矩形 承 台 指 底部 有 5 根 桩 ， 平 面 投影 为 矩形 的 承 台 形式 ， 此 承 台 族 只 需要 建 固定 
族 ， 有 具体 操作 方法 如 下 。 

(1) 新 建 族 。 选 择 “ 新 建 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 ， 
选择 “公制 结构 基础 ”选项 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 2.1.52 所 示 。 

(2) 定义 承 台 长 和 宽 。 在 “楼 层 平面 ”视图 中 ， 按 快捷 键 R+P， 绘 制 任意 一 个 辅助 平 
面 平行 于 纵向 参照 平面 ， 将 光标 移 向 数字 ， 输 入 数值 600， 如 图 2.1.53 所 示 。 选 择 “ 辅 助 
平面 ”， 按 两 次 快捷 键 M， 选 择 “ 纵 向 参照 平面 ”镜像 ， 如 图 2.1.54 所 示 。 以 同样 的 方法 
定义 承 台 宽 。 
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图 2.1.52 ”新 建 族 








图 2.1.53 ”定义 承 台 长 图 2.1.54 定义 承 台 宽 


(3) 绘制 承 台 截 面 。 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ” 一 “和 矩形 ”命令 ， 绘 制 矩形 承 台 截面 ， 
删除 多 余 的 辅助 线 ， 如 图 2.1.55 所 示 。 
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2.1.55 ”绘制 承 台 截面 


(4) 定义 承 台 高 度 。 在 Revit 中 用 “深度 ”表示 承 台 高 度 ， 或 者 采用 “ 拉 伸 终点 ” 命 
令 ， 因 承 台 在 参照 标高 以 下 ， 表 示 承 台 高 度 输入 负 值 。 在 “深度 ” 栏 ， 输 入 数值 -750， 在 
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“项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “ 立 面 ” 一 “前 ”命令 ， 观 看 承 台 高 度 ， 如 图 2.1.56 所 示 。 























» 
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图 2.1.56 定义 承 台 高 度 


(5) 定义 垫 层 长 和 宽 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “和 矩形” 命令， 在 “ 偏 移 量 ” 栏 ， 
输入 100〈 垫 层 超出 承 台 100mm)， 如 图 2.1.57 所 示 ， 绘 制 矩形 垫 层 。 
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图 2.1.57 定义 垫 层 长 和 宽 
(6) 定义 垫 层 高 度 。 在 定义 承 台 高 度 时 ， 采 用 “深度 ”定义 ， 这 里 垫 层 的 高 度 可 以 在 


台 高 度 基础 上 进行 定义 。 选 择 “ 立 面 ” 一 “前 ”命令 ， 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ” 
后 输入 数值 -750， 在 “ 拉 伸 终点 ”后 输入 数值 -850， 单 击 按钮 确定 ， 如 图 2.1.58 所 示 。 
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图 2.1.58 定义 垫 层 高 度 
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(7) 添加 材质 。 选 择 “ 立 面 ” 一 “前 ”命令 ， 承 台 和 垫 层 同 在 立 面 视图 中 。 选 择 “ 承 
台 ”， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 
“混凝土 -现场 浇注 混凝土 ”一 “确定 ”按钮 ， 如 图 2.1.59 所 示 。 同 样 选择 “ 垫 层 ” 在 “ 属 


性 ”面板 中 单 击 “ 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 “混凝土 - 
现场 浇注 混凝土 ”一 “确定 ”按钮 。 
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图 2.1.59 添加 材质 


(8) 添加 结构 材质 ， 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 结 


构 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 “ 混 凝 土 -现场 浇注 混凝土 ” 
一 “确定 ”按钮 ， 如 图 2.1.60 所 示 。 
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图 2.1.60 添加 结构 材质 


(9) 编辑 可 见 性 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “楼 层 平面 ”一 “参照 标高 ”选项 ， 
选择 “ 承 台 ”在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 可 见 性 /图 形 蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 
“ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 选 中 全 部 的 复 选 框 ， 并 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 如 图 2.1.61 
所 示 。 同 样 选择 “ 垫 层 ” 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 可 见 性 /图 形 蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 
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在 弹出 的 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 / 
天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 如果 类 别人 允许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 
2.1.62 所 示 。 











品种 
回去 / 右 视图 
3 ) 
详细 程度 
国术 辐 中 等 辐 精 细 








图 2.1.61 承 台 可 见 性 图 2.1.62 垫 层 可 见 性 


(10) 编辑 族 名 称 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 新 
建 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 CT5， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 2.1.63 
所 示 。 

(11) 另存 为 族 。 选 择 “ 应 用 程序 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ” 
对 话 框 中 ， 将 已 经 调整 好 的 承 台 标 头 文件 另存 为 “五 桩 矩形 承 台 CT5”RFA 族 文件 ， 如 图 
2.1.64 所 示 。 
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图 2.1.63 编辑 族 名 称 图 2.1.64 另存 为 族 
2.1.6 ”六 桩 矩形 承 台 


六 桩 托 形 承 台 指 底部 有 6 根 桩 ， 平 面 投影 为 矩形 的 承 台 形式 ， 此 承 台 族 只 需要 建 固定 
族 ， 具 体 的 操作 方法 如 下 。 

(1) 新 建 族 。 选 择 “ 新 建 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 ， 
选择 “公制 结构 基础 ”选项 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 2.1.65 所 示 。 

(2) 导入 配套 资源 中 的 DWG 文件 。 选择 “插入 ”一 “导入 CAD ”命令 , 在 弹出 的 “ 导 
入 CAD 格式 ”对 话 框 中 选择 “ 承 台 CT6”DWG 文件 ， 如 图 2.1.66 所 示 。 
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图 2.1.65 ”新建 族 样板 
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图 2.1.66 导入 CAD 图 
(3) 调整 导入 CAD 图 形 的 中 心 位 置 。 在 “楼 层 平面 ”视图 中 ， 选 择 导 入 的 图 形 ， 按 
快捷 键 M+V, 将 图 形 的 几何 中 心 移 到 “参照 标高 ”的 交点 (十字 虚线 的 交点 )， 如 图 2.1.67 
所 示 。 导 入 的 图 形 将 作为 绘制 多 边 承 台 的 辅助 线 。 














2.1.67 调整 导入 图 形 
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(4) 绘制 多 边 承 台 。 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ” 一 “直线 ”命令 ， 绘 制 多 边 承 台 截 面 ， 
如 图 2.1.68 所 示 。 绘 制 完成 后 ， 按 Delete 键 ， 删 除 导 入 的 CAD 辅助 线 。 


ae4 | 
x \ 











(a) 沿 辅 助 线 绘制 (b) 删除 辅助 线 后 
图 2.1.68 绘制 多 边 承 台 


(5) 定义 承 台 高 度 。 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”后 输入 数值 -800， 在 “项 目 
浏览 器 ”面板 中 选择 “ 立 面 ” 一 “前 ”命令 ， 观 看 承 台 高 度 ， 如 图 2.1.69 所 示 。 
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图 2.1.69 定义 承 台 高 度 


(6) 定义 垫 层 长 和 宽 。 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “拾取 线 ” 命 令 ， 在 “ 偏 移 量 ” 栏 ， 
输入 100( 垫 层 超 出 承 台 100mm)， 绘 制 垫 层 平面 ， 如 图 2.1.70 所 示 。 
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图 2.1.70 定义 垫 层 长 和 宽 
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(7) 定义 垫 层 高 度 。 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”后 输入 数值 -800， 在 “ 拉 伸 


终点 ”后 输入 数值 -900， 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “ 立 面 ” 一 “前 ”命令 ， 观 看 承 台 
高 度 ， 如 图 2.1.71 所 示 。 
尾 性 x 

















图 2.1.71 定义 垫 层 高 度 


(8) 添加 材质 。 选 择 “ 承 台 ” 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “ 材 
质 浏览 器 ”对 话 框 中 ,依次 单 击 “混凝土 -现场 浇注 混凝土 ”一 “确定 ”按钮 。 同 样 选择 “ 垫 
层 ” 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 
“混凝土 -现场 浇注 混凝土 ”一 “确定 ”按钮 ， 如 图 2.1.72 所 示 。 
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图 2.1.72 添加 材质 


(9) 添加 结构 材质 ， 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 结 
构 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 “ 混 凝 土 -现场 浇注 混凝土 ” 
一 “确定 ”按钮 ， 如 图 2.1.73 所 示 。 

(10) 编辑 可 见 性 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “楼 层 平 面 ” 一 “参照 标高 ”选项 ， 
选择 “ 承 台 ”在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 可 见 性 /图 形 蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 
“ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 选 中 全 部 复 选 框 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 2.1.74 所 
示 。 同 样 选择 “ 垫 层 ” 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 
在 弹出 的 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 取 消 “平面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 / 
天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 
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图 2.1.75 所 示 。 
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图 2.1.73 添加 结构 材质 
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图 2.1.74 承 台 可 见 性 


(11) 编辑 族 名 称 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 CT6， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 2.1.76 所 示 。 

(12) 另存 为 族 。 单 击 “ 应 用 程序 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ”命令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ” 
对 话 框 中 ， 将 已 经 调整 好 的 承 台 标 头 文件 另存 为 “六 桩 多 边 承 台 CT6”RFA 族 文件 ， 如 图 


2.1.77 所 示 。 
























































2.1.76 ”编辑 族 名 称 
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图 2.1.75 垫 层 可 见 性 
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2.1.77 另存 为 族 
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2.1.7 七 桩 多 边 形 承 台 


七 桩 多 边 形 承 台 指 底部 有 7 根 柱 ， 平 面 投影 为 多 边 形 的 承 台 形式 ， 此 承 台 族 只 需要 奸 
固定 族 ， 具 体 的 操作 方法 如 下 。 

(1) 新 建 族 。 选择 “新 建 ” 一 “ 族 ”命令 ， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 
选择 “公制 结构 基础 ”选项 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 2.1.78 所 示 。 
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图 2.1.78 新建 族 样板 


(2) 导入 配套 资源 中 的 DWG 文件 。 选择 “插入 ”一 “导入 CAD ”命令 , 在 弹出 的 “ 导 
入 CAD 格式 ”对 话 框 中 选择 “CT7a.dwg 承 台 ”文件 ， 如 图 2.1.79 所 示 。 








区 
2016/4/19 20:13 
2016/4/19 2125 
2016/4/19 2218 
2016/5/28 1005 
2016/4/29 20:45 
2016/5/2 1305 
2016/Y/24 2154 
2016/5/1 1536 
2016/5/1 1607 
2016/4/19 22:50 
z016/4/24 1751 
2016/52 1207 

















Rn: ~ 定位 
HE/ 妆 村 于 办: 
位 5): [EDR IDDD 网 宇和 图 下) 

后 纠正 和 簿 信守 99 结 ) [EN) 








图 2.1.79 导入 CAD 图 


(3) 调整 导入 CAD 图 形 的 中 心 位 置 。 在 “楼 层 平面 ”视图 中 ， 选 择 导 入 的 图 形 ， 按 
快捷 键 M+V, 将 图 形 的 几何 中 心 移 到 “参照 标高 ”的 交点 ( 即 十 字 虚 线 的 交点 ), 如 图 2.1.80 
所 示 。 导 入 的 图 形 将 作为 绘制 多 边 承 台 的 辅助 线 。 
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图 2.1.80 调整 导入 图 形 


(4) 绘制 多 边 承 台 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ” 一 “直线 ”命令 ， 绘 制 多 边 承 台 截面 ， 
如 图 2.1.81 所 示 。 绘 制 完成 后 ， 按 Delete 键 ， 删 除 导 入 的 CAD 辅助 线 。 


上 


(a) 沿 辅助 线 绘制 (b) 删除 辅助 线 后 
图 2.1.81 绘制 多 边 承 台 


(5) 定义 承 台 高 度 。 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”后 输入 数值 -850， 在 “项 目 
浏览 器 ”面板 中 选择 “ 立 面 ”一 “前 ”命令 ， 观 看 承 台 高 度 ， 如 图 2.1.82 所 示 。 





























图 2.1.82 定义 承 台 高 度 


(6) 定义 垫 层 长 和 宽 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “拾取 线 ” 命 令 ， 在 “ 偏 移 量 ” 栏 ， 
输入 100〈 垫 层 超出 承 台 100mm)， 绘 制 垫 层 平面 ， 如 图 2.1.83 所 示 。 
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图 2.1.83 定义 垫 层 长 和 宽 


(7) 定义 垫 层 高 度 。 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”后 输入 数值 -850， 在 “ 拉 伸 
终点 ”后 输入 数值 -990， 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “ 立 面 ”一 “前 ”命令 ， 观 看 承 台 
高 度 ， 如 图 2.1.84 所 示 。 
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图 2.1.84 定义 垫 层 高 度 


(8) 添加 材质 。 选 择 “ 承 台 ” 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “ 材 
质 浏览 器 ”对 话 框 中 , 依次 单 击 “混凝土 -现场 浇注 混凝土 ” 一“ 确定” 按钮。 同样 选 择 “ 垫 
层 ” 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 
“混凝土 -现场 浇注 混凝土 ”一 “确定 ”按钮 ， 如 图 2.1.85 所 示 。 
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(9) 添加 结构 材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 结 
构 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 “ 混 凝 土 -现场 浇筑 混凝土 
一 “确定 ”按钮 ， 如 图 2.1.86 所 示 。 
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图 2.1.86 添加 结构 材质 


(10) 编辑 可 见 性 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “楼 层 平面 ”一 “参照 标高 ”选项 ， 
选择 “ 承 台 ”在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 可 见 性 /图 形 替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 
“ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 选 中 全 部 复 选 框 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 2.1.87 所 
示 。 同 样 选择 “ 垫 层 ”， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 
在 弹出 的 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 / 
天 花 板 平面 视图 中 被 前 切 时 〈 如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 
2.1.88 所 示 。 





























图 2.1.87 承 台 可 见 性 图 2.1.88 垫 层 可 见 性 


(11) 编辑 族 名 称 。 单 击 “ 族 类 型 ” 按钮， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 中 输入 “CT7a”， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 2.1.89 所 示 。 

(12) 另存 为 族 。 单 击 “ 应 用 程序 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ” 
对 话 框 中 ， 将 已 经 调整 好 的 承 台 标 头 文件 另存 为 “七 桩 多 边 承 台 CT7a”RFA 族 文 件 ， 如 
图 2.1.90 所 示 。 
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图 2.1.89 编辑 族 名 称 图 2.1.90 另存 为 族 


在 Revit 中 ， 建 族 是 最 关键 的 一 步 。 综 上 所 述 ， 介 绍 了 7 种 类 型 的 族 ， 每 一 种 的 操作 
步骤 都 非常 详细 ， 都 是 为 后 面 的 基础 做 准备 。 特 别 注意 的 是 ， 建 族 每 一 步 都 不 能 缺少 ， 否 
则 ， 后 面 画图 时 还 需要 返回 来 修改 ， 无 疑 增加 了 工作 量 。 


2.2 桩 


桩 基础 由 桩 基 和 连接 于 桩 顶 的 承 台 共同 组 成 。 若 桩 身 全 部 埋 于 土 中 ， 承 台 底 面 与 土 体 
接触 ， 则 称 为 低 承 台 桩 基 ; 若 桩 身上 部 露出 地 面 而 承 台 底 位 于 地 面 以 上 ， 则 称 为 高 承 台 桩 
基 。 建 筑 柱 基 通常 为 低 承 台 桩 基础 。 在 多 层 框架 结构 、 高 层 建筑 前 力 墙 结构 中 ， 桩 基础 应 
用 广泛 。 


2.2.1 ”制作 桩 族 并 嵌入 到 承 台 族 中 


桩 族 的 制作 比较 简单 ， 为 一 个 圆柱 形 的 三 维 几何 对 象 。 为 了 以 后 使 用 方便 ， 应 使 用 可 
变 族 。 上 有 具体 操作 如 下 。 
(1) 新 建 族 。 选 择 “ 新 建 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 
选择 “公制 结构 基础 ”选项 ， 并 单 击 “打开 ”按钮 ， 如 图 2.2.1 所 示 。 
i 











修改 日 期 

2013/2/28 500 
2013/2/28 503 
2013/2/28 503 
2013/2/28 500 
2013/2/28 so00 
201312/28 500 
2013/2/28 500 
2013/2/28 500 
2013/2/27 620 
2013/2/28 500 
2013/2/28 500 
2013/2/28 500 
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图 2.2.1 新 建 桩 族 
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(2) 绘制 桩 截面 。 选 择 “ 创 建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “ 圆 形 ”命令 ， 输 入 桩 半径 数值 300 绘 
制 圆 形 桩 截面 ， 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”后 输入 数值 -1000， 单 击 “ 应 用 ” 按 
钮 ， 在 “ 立 面 一 前 视图 ”截面 ， 查 看 桩 长 ， 如 图 2.2.2 所 示 。 


下 x| 











图 2.2.2 绘制 桩 截面 


(3) 编辑 活 族 桩 。 按 快捷 键 D+I (选择 “注释 ”一 “对 齐 ” 命 令 )， 标 注 桩 长 ， 如 图 
2.2.3 所 示 。 单 击 尺寸 标注 ， 选 择 “ 标 签 ” 下 的 “添加 参数 ”， 在 弹出 的 “参数 属性 ”对 话 
框 中 ， 在 “名 称 ” 栏 中 输入 “ 桩 长 ” 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 2.2.4 所 示 。 
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图 2.2.3 标注 桩 长 尺寸 图 2.2.4 添加 参数 


(4) 同样 对 桩 直径 进行 编辑 。 选 择 “ 楼 层 平面 ”一 “参照 标高 ”命令 ， 在 “修改 /尺寸 
标注 ”选项 卡 下 ， 双 击 桩 截面 ， 选 择 “注释 ”一 “直径 ”命令 ， 标 注 桩 直径， 如 图 2.2.5 
所 示 。 单 击 尺寸 标注 ， 选 择 “ 标 签 ” 下 的 “添加 参数 ”， 在 弹出 的 “参数 属性 ”对 话 框 中 ， 
在 “名 称 ” 栏 中 输入 “直径 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 2.2.6 所 示 。 

(5) 添加 材质 。 选 择 “ 桩 ”， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 
浏览 器 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 “ 混 凝 土 -现场 浇注 混凝土 ”一 “确定 ”按钮 ， 如 图 2.2.7 所 
示 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 结 构 材 质 ” 按 钮 ， 在 弹 
出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 依 次 单 击 “ 混 凝 土 -现场 浇筑 混凝土 ”一 “确定 ”按钮 ， 如 
图 2.2.8 所 示 。 
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图 2.2.5 标注 桩 径 图 2.2.6 添加 直径 参数 





















































图 2.2.7 添加 属性 材质 
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图 2.2.8 添加 结构 材质 


处 略 写 ， 但 要 记 住 色 选 可 见 性 





(6) 编辑 族 名 称 。 单 


全 注意 ; 这 里 应 该 和 前 面 承 台 建 族 一 样 ， 需 要 定义 柱 的 可 见 性 ， 由 于 做 法 和 前 面 一 样 ， 此 
二 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 


按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 “ 桩 ”， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 2.2.9 所 示 。 


过， 单 击 “新 建 ” 
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(7) 另存 为 族 。 选 择 “ 应 用 程序 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ” 
对 话 框 中 ， 将 已 经 调整 好 的 承 台 标 头 文件 另存 为 “ 桩 ”RFA 族 文 件 ， 如 图 2.2.10 所 示 。 
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图 2.2.9 编辑 桩 名 称 图 2.2.10 另存 为 族 


(8) 导入 配套 资源 中 的 DWG 文件 。 选 择 “ 结 构 平面 ”一 “基础 项 ”命令 ， 在 此 视图 
界面 选择“ 插入 ”一 “导入 CAD” 命 令 , 在 弹出 的 “导入 CAD 格式 ”对 话 框 中 选择 “ 承 
台 平 面 定 位 dwg” 文 件 ， 如 图 2.2.11 所 示 。 
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2.2.11 导入 承 台 定位 CAD 


全 注 意 : 导入 CAD 图 时 ， 注 意 导 入 的 单位 . 配套 的 图 形 在 CAD 软件 中 ， 需 要 精确 定位 拾 
取 点 ， 方 便 导 入 Revit 中 定位 捕捉 。 


(9) 调整 导入 CAD 图 形 位置 。 选 择 导入 的 图 形 ， 按 快捷 键 M+V， 选 定 图 形 的 拾取 点 ， 
移 到 轴 网 的 交点 ， 如 图 2.2.12 所 示 。 导 入 的 图 形 将 作为 绘制 多 边 承 台 的 辅助 线 。 

(10) 载 入 族 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 对 话 框 中 选择 
CTlrfa 文件 ， 如 图 2.2.13 所 示 。 以 同样 的 方式 导入 其 他 承 台 族 。 
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图 2.2.13 载 入 族 


全 注意 : 在 Revit 中 载 入 族 时 ， 发 现 系统 没有 反应 ， 并 不 表示 族 没有 载 入 ， 可 以 在 结构 基 
础 里 面 会 看 到 载 入 的 族 。 


(11) 精确 插入 承 台 族 CT1。 选择 “ 结 
构 ” 一 “独立 ”命令 ,在 “属性 ”面板 中 
选择 需要 插入 的 族 ， 精 确 插入 到 对 应 的 
CAD 图 形 中 ， 如 图 2.2.14 所 示 。 

(12) 精确 插入 承 台 族 CT3。 选择 “ 结 
构 ” 一 “独立 ”命令 ， 在 “属性 ”面板 
中 选择 CT3 族 ， 对 于 与 轴 网 呈 一 定 角度 
的 承 台 ， 在 族 插 入 前 ， 选 中 “放置 后 旋 
转 ” 复 选 框 ， 再 插入 CT3 族 ， 如 图 2.2.15 
所 示 。 

(13) 1~4 轴 与 5 一 11 轴 之 间 的 承 台 底 标高 不 同 ，1 一 4 轴 插 入 以 a 结尾 的 承 台 族 ， 现 
将 承 台 族 插入 对 应 的 图 形 中 ， 如 图 2.2.16 所 示 。 

















图 2.2.14 精确 插入 承 台 
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图 2.2.16 承 台 


总 结 ， 将 承 台 族 插 入 到 几何 图 形 中 ， 主 要 有 两 种 方法 : 第 一 种 是 直接 采用 点 式 画 法 ， 
例如 步骤 (11); 第 二 种 是 放置 后 旋转 法 ， 例 如 步骤 〈12)， 其 他 承 台 族 依照 两 类 方法 可 以 


一 次 插入 对 应 的 图 形 中 。 
2.2.2 ”精确 定位 插入 基础 


基础 的 主要 部 分 除了 承 台 还 包括 承 台 下 的 柱 ， 对 于 桩 ， 根 据 地 理 环境 、 土 质 类 型 还 有 
上 部 荷载 的 不 同 ， 桩 长 和 桩 径 也 不 相同 ， 所 以 前 面 建 的 柱 族 为 活 柱 。 此 配套 图 纸 ， 桩 径 都 
是 600mm， 桩 长 有 两 种 ，1 一 4 轴 桩 长 为 20 米 ，5 一 11 轴 桩 长 为 23.15 米 。 下 面具 体 介绍 
如 何 将 桩 族 插入 承 台 族 。 

(1) 载 入 桩 族 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 对 话 框 中 选择 
“ 桩 .rfa” 文 件 ， 如 图 2.2.17 所 示 。 

(2) 编辑 桩 族 (1 一 4 轴 )。 选 择 “ 结 构 ” 一 “独立 ”命令 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 
辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 
对 话 框 中 输入 “ 桩 1”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 同 时 ， 在 “ 桩 长 ”后 输入 数值 20000， 单 击 “ 确 


定 ” 按 钮 ， 如 图 2.2.18 所 示 。 
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图 2.2.18 编辑 桩 族 (1 一 4 轴 ) 
(3) 编辑 桩 族 (5 一 11 轴 )。 选 择 “ 结 构 ” 一 “独立 ”命令 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 
辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 


对 话 框 中 输入 “ 桩 2”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 同 时 ， 在 “ 桩 长 ”后 输入 数值 23150， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 如 图 2.2.19 所 示 。 
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图 2.2.19 编辑 桩 族 (5 一 11 轴 ) 





























。63 。 


(4) 桩 族 1 插入 1 一 4 轴承 台 族 。 选 择 “结构 
选择 “ 桩 1”， 
(5) 桩 族 2 插入 5 一 11 轴承 台 族 。 选 择 “ 结 
选择 “ 桩 2”， 


图 2.2.20 桩 族 插入 承 台 族 (1 一 4 轴 ) 
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» 人 


采用 点 式 画 法 ， 将 桩 族 插入 对 应 图 形 的 几何 中 心 ， 


和 








采 | 

















点 式 画 法 ， 将 桩 族 插 入 对 应 图 形 的 几何 中 心 ， 


独立 ”命令 ， 在 “结构 基础 ”中 
如 图 2.2.20 所 示 。 
独立 ”命令 ， 在 “结构 基础 ”中 
如 图 2.2.21 所 示 。 














图 2.2.21 桩 族 插入 承 台 族 (5 一 11 轴 ) 


(6) 在 桩 族 插入 承 台 族 中 ， 由 于 桩 过 多 ， 插 入 承 台 族 时 ， 容 易 产生 偏差 。 当 插入 点 发 
生 偏差 时 , 可 以 按 快捷 键 M+V, 将 桩 族 移 到 对 应 位 置 , 如 图 2.2.22 所 示 。 对 于 同类 型 承 台 ， 
也 可 以 按 快 捷 键 CHO， 进 行 复制 。 























(7) 删除 导入 的 辅助 CAD 图 ， 在 “项 目 浏览 





图 2.2.22 ”修正 偏差 桩 





览 器 ”面板 中 ， 选 择 “ 结 








结构 平面 ”一 “ 基 


础 顶 ” 选 项， 选择 导入 的 CAD 图 ， 按 Delete 键 ， 删 除 辅助 图 ， 如 图 2.2.23 所 示 。 
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图 2.2.23 删除 辅助 CAD 图 
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维 视图 中 观察 整 















































完成 步骤 (4) 和 步骤 (5)， 将 桩 族 精确 地 插入 对 应 图 形 ， 在 


完 
个 基础 构件 ， 如 图 2.2.24 所 示 。 


(8) 



























































三 维基 础 构件 













































































图 2.2.24 
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第 3 章 ”地 下 室 部 分 结构 设计 


地 下 室 部 分 结构 设计 是 基础 之 后 的 第 一 个 分 项 工程 ， 地 下 室 如 果 设 计 不 当 ， 对 整体 抗 
震 性 能 会 产生 较 大 影响 ， 一 般 有 如 下 要 求 : 对 于 半 地 下 室 的 埋 深 要 求 应 大 于 地 下 室外 地 面 
以 上 的 高 度 ， 才 能 不 计 其 层 数 ， 总 高 度 才能 从 室外 地 面 算 起 。 地 下 室 的 墙 柱 与 上 部 结构 的 
墙 柱 要 协调 统一 。 地 下 室 顶 板 室内 外 板 面 标高 变化 处 ， 当 标高 变化 超过 梁 高 范围 时 则 形成 
缘 层 ， 未 采取 措施 不 应 作为 上 部 结构 的 嵌 固 部 位 ， 规 范 明确 规定 作为 上 部 结构 栓 固 部 位 的 
地 下 室 楼 层 的 顶楼 盖 应 采用 梁 板 结构 ， 地 下 室 顶 板 为 无 梁 楼 盖 时 不 应 作为 上 部 结构 嵌 固 
部 位 。 

地 下 室 结 构 设 计 的 基本 构造 体 为 钢筋 混凝土 构件 ， 钢 筋 混凝土 结构 作为 20 世纪 以 来 
一 直 广泛 运用 的 结构 ， 在 本 工程 中 也 有 相当 多 的 运用 。 

在 Revit 中 ， 本 教程 地 下 室 结构 设计 包括 地 下 室 柱 的 绘制 、 基 础 梁 的 绘制 、 地 下 室 板 
的 绘制 和 地 下 室 墙 的 绘制 等 多 方面 的 内 容 。 在 绘制 之 前 ， 需 要 对 本 工程 地 下 室 的 基本 情况 
有 大 概 的 了 解 ， 这 样 建 Revit 模型 时 才能 事半功倍 。 











3.1 地 下 室 下 部 结构 设计 


在 现代 社会 中 ， 随 着 人 们 对 地 下 空间 需求 的 不 断 增长 ， 地 下 工程 在 整个 建设 项 目 中 所 
占 的 比重 越 来 越 大 ， 地 下 工程 材料 消耗 大 、 建 造 周期 长 、 施 工 难 度 大 ， 结 构 设 计 的 好 坏 将 
会 对 整个 项 目的 设计 周期 、 施 工 工期 以 及 建造 费用 产生 巨大 的 影响 。 

地 下 室 的 结构 设计 共 分 为 地 下 室 框架 柱 KZ 的 绘制 、 基 础 梁 DL 的 绘制 和 地 下 室 底板 
DB 的 绘制 三 个 部 分 的 内 容 ， 工 程 师 可 以 通过 这 三 个 部 分 的 学 习 来 熟练 粱 、 板 、 柱 的 一 般 
画 法 ， 为 后 面 的 学 习 打 下 良好 的 基础 。 








3.1.1 地 下 室 框架 柱 KZ 的 绘制 








在 Revit 中 结构 柱 的 形式 比较 单一 ， 一 般 与 其 截面 形式 与 尺寸 紧密 相关 ， 本 文 柱 的 截 
面 尺 寸 设 置 将 是 绘制 Revit 结构 柱 的 重 中 之 重 。 

(1) 打开 项 目 。 选 择 “ 打 开 ” 一 “项 目 ” 命 令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 “地 下 基础 部 
分 设计 ”选项 ， 并 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 3.1.1 所 示 。 

(2) 确认 项 目 信息 。 选 择 “视图 ”一 “三 维 视图 ”一 “默认 三 维 视图 ”命令 ， 进 入 如 
图 3.1.2 所 示 的 三 维 界面 ， 观 察 并 确认 信息 。 
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立 件 名 名 ， 十 在 确 定 分 设计 











图 3.1.1 打开 项 目 图 3.1.2 ”确认 项 目 信息 
(3) 导入 地 下 室 柱 定位 CAD。 切换 一 层 结构 平面 图 视图 , 选择 “插入 ”一 “导入 CAD” 


一 “打开 ”命令 ， 打 开 “ 导 入 CAD 格式 ”对 话 框 ， 如 图 3.1.3 所 示 。 导 入 CAD 底 图 后 ， 
如 图 3.1.4 所 示 。 
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图 3.1.3 导入 地 下 室 柱 定位 CAD 图 3.1.4 导入 界面 


(4) 柱 定位 。 选 择 导 入 的 CAD 底 图 ， 按 快捷 键 M+V， 
移动 到 1 轴 与 G 轴 交 点 处 ， 如 图 3.1.5 所 示 。 完 成 后 ， 可 以 观察 CAD 的 底 
对 齐 了 ， 如 图 3.1.6 所 示 。 


将 KZ4 中 点 交 线 沿 着 箭头 方向 


图 与 现 有 的 轴 网 
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图 3.1.5 一 层 柱 定位 














3.1.6 ”对 齐 轴 网 
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在 做 好 了 准备 工作 以 后 ， 工 程 师 就 可 以 开始 绘制 框 柱 KZ。KZ 的 绘制 包括 两 大 部 分 : 
一 部 分 是 柱 信息 的 输入 ; 另 一 部 分 是 柱 的 定位 绘制 。 下 面 进入 实际 操作 部 分 。 

(5) 建立 框架 柱 KZ1 信息 库 。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 柱 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 
“类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 KZ1 字样 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 , 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 3.1.7 和 图 3.1.8 




































































图 3.1.7 输入 KZ1 名 称 图 3.1.8 输入 KZ1 截面 尺寸 


(6) 建立 框架 柱 KZ2 信息 库 。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 柱 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 
“类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 KZ2 字样 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 , 单 击 “ 确 定 ” 按钮 ,如 图 3.1.9 和 图 3.1.10 
所 示 。 

































































图 3.1.9 输入 KZ2 名 称 图 3.1.10 输入 KZ2 截面 尺寸 
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(7) 建立 框架 柱 KZ3 信息 库 。 选 择 “结构 ”一 “ 柱 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 
“类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 KZ3 字样 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 3.1.11 和 图 
3.1.12 所 示 。 
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图 3.1.11 输入 KZ3 名 称 图 3.1.12 输入 KZ3 截面 尺寸 


(8) 建立 框架 柱 KZ4 信息 库 。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 柱 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 
“类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 KZ4 字样 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.1.13 和 图 
3.1.14 所 示 。 
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图 3.1.13 输入 KZ4 名 称 图 3.1.14 输入 KZ4 截面 尺寸 


(9) 建立 框架 柱 KZ5 信息 库 。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 柱 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 
“类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 KZ5 字样 ， 单 击 “ 确 
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定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 3.1.15 和 图 
3.1.16 所 示 。 
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图 3.1.15 输入 KZ5 名 称 图 3.1.16 输入 KZ5 截面 尺寸 


(10) 建立 框架 柱 KZ6 信息 库 。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 柱 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 
的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 , 单 击 “ 复 制 ” 按钮， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 KZ6 字样 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.1.17 和 图 
3.1.18 所 示 。 
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图 3.1.17 输入 KZ6 名 称 图 3.1.18 输入 KZ6 截面 尺寸 





(11) 建立 框架 柱 KZ7 信息 库 。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 柱 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 
的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 , 单 击 “ 复 制 ”按钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 KZ7 字样 , 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.1.19 和 图 
3.1.20 所 示 。 
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图 3.1.19 输入 KZ7 名 称 图 3.1.20 输入 KZ7 截面 尺寸 


(12) 建立 框架 柱 KZ8 信息 库 。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 柱 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 
的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 , 单 击 “ 复 制 ”按钮 ,在 弹出 的 对 话 框 中 输入 KZ8 字样 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.1.21 和 图 
3.1.22 所 示 。 
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图 3.1.21 输入 KZ8 名 称 图 3.1.22 输入 KZ8 截面 尺寸 


(13) 建立 框架 柱 KZ9 信息 库 。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 柱 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 
的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 , 单 击 “ 复 制 ”按钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 KZ9 字样 , 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.1.23 和 图 
3.1.24 所 示 。 

(14) 建立 框架 柱 KZ10 信息 库 。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 柱 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹 H 
的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 KZ10 字样 ， 单 
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“确定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 3.1.25 和 
图 3.1.26 所 示 。 
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图 3.1.23 输入 KZ9 名 称 图 3.1.24 输入 KZ9 截面 尺寸 
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3.1.25 输入 KZ10 名 称 图 3.1.26 输入 KZ10 截面 尺寸 


(15) 建立 框架 柱 KZ13 信息 库 。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 柱 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 
的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 KZ13 字样 ， 单 击 
“确定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.1.27 和 
3.1.28 所 示 。 

在 Revit 中 , 柱 的 信息 库 的 建立 就 是 Revit 与 其 他 绘图 软件 的 主要 差别 ,将 族 作 为 载体 
输入 尺寸 、 形 状 、 配 筋 、 颜 色 、 材 质 等 信息 ， 使 得 模型 的 建立 之 中 包含 了 各 个 构建 的 信息 ， 
达到 信息 模型 一 体 化 。 因此 可 以 按照 以 上 方法 重复 制 建立 KZ1~KZ13 的 信息 库 ， 并 与 柱 
表 信 息 相 互 比 对 正确 后 再 进行 绘图 步骤 ， 如 图 3.1.29 地 下 室 柱 信息 库 和 表 3.1.1 地 下 室 柱 
表 所 示 。 





。T2 。 


第 3 章 ， 地 下 室 部 分 结构 设计 
























































[| 
误 铝 恨 广 -二 # 柱 | 族人 3 在 =] CD. 
nD: [OSI am: 区 5 司 [ol 

ExT 
us 
| sd I 得 加 
| 
b 中 0 | 
| 
| 
| 却 三 - 
Lom QE 
























































图 3.1.27 输入 KZ13 名 称 图 3.1.28 输入 KZ13 截面 尺寸 
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图 3.1.29 地 下 室 柱 信息 库 


表 3.1.1 地 下 室 柱 表 

















在 表 RS 
KZ1 | 56%0 700 
KZ2 600 600 
3 2 
KZ4 600 600 
KZ5 600 600 
KZ6 600 600 
KZ7 700 600 
KZ8 700 600 
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续 表 
柱 表 耳 边 尺寸 /mm 
KZ9 600 
KZ10 600 
KZ13 600 





县 注意 : 在 Revit 中 ， 柱 的 信息 库 的 建立 是 一 个 烦琐 的 过 程 ， 每 一 位 客户 在 建 完 信息 库 后 
需要 对 其 信息 的 完整 性 、 调 理性 和 编号 的 正确 性 进行 核查 。 


信息 库 建 完 以 后 ， 将 进入 柱 的 定位 绘制 阶段 。 在 这 个 阶段 客户 需要 注意 柱 的 定位 、 标 
高 、 高 度 等 信息 的 表现 形式 。 下 面 的 步骤 会 带领 读者 具体 熟练 这 些 内 容 。 

(16) 建立 柱 KZ4。 按 快捷 键 C+L (绘制 结构 柱 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 - 
矩形 - 柱 ” 柱 类 型 ， 选 择 KZ4 框 柱 ， 如 图 3.1.30 所 示 。 然 后 选择 “深度 ”一 “基础 顶 ” 选 
项 ， 最 后 将 KZ4 绘制 在 柱 定 位 处 ， 如 图 3.1.31 所 示 。 


[Em ”| 25000 


TT 


ee 




















谍 放 的 BE 
图 3.1.30 KZ4 属性 图 3.1.31 KZ4 的 绘制 
(17) 建立 柱 KZ1。 按 快捷 键 CHL〈 绘 制 结 构 柱 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 - 


和 矩形 - 柱 ” 柱 类 型 ， 选 择 KZ1 框 柱 ， 如 图 3.1.32 所 示 。 然 后 选择 “深度 ”一 “基础 顶 ” 选 
项 ， 最 后 将 KZ1 绘制 在 柱 定位 处 ， 如 图 3.1.33 所 示 。 

















KZ2 柱 涩 
KZ3 








图 3.1.32 KZ1 属性 图 3.1.33 KZ1 的 绘制 
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(18) 建立 柱 KZ6。 按 快捷 键 C+L (绘制 结构 柱 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 - 
矩形 - 柱 ” 柱 类 型 ， 选 择 KZ6 框 柱 ， 如 图 3.1.34 所 示 。 然 后 选择 “深度 ”一 “基础 顶 ” 选 
项 ， 最 后 将 KZ6 绘制 在 柱 定位 处 ， 如 图 3.1.35 所 示 。 


到 xx 加 
I 


KZ5 柱 澡 











KZ7 
KZ8 
KZ8 柱 芍 
KZ9 
70 柱 羡 


hh 


图 3.1.34 KZ6 属性 3.1.35 KZ6 的 绘制 


(19) 建立 柱 KZ7。 按 快捷 键 C+L 绘制 结构 柱 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 - 
矩形 - 柱 ” 柱 类 型 ， 选 择 KZ7 框 柱 ， 如 图 3.1.36 所 示 。 然 后 选择 “深度 ”一 “基础 顶 ” 选 
项 ， 最 后 将 KZ7 绘制 在 柱 定位 处 ， 如 图 3.1.37 所 示 。 





3.1.36 KZ7 属性 图 3.1.37 KZ7 的 绘制 


(20) 建立 柱 KZ8。 按 快捷 键 C+L (绘制 结构 柱 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 - 
矩形 - 柱 ” 柱 类 型 ， 选 择 KZ8 框 柱 ， 如 图 3.1.38 所 示 。 然 后 选择 “深度 ”一 “基础 顶 ” 选 
项 ， 最 后 将 KZ8 绘制 在 柱 定位 处 ， 如 图 3.1.39 所 示 。 


1 ?0 
Es _ 


KZ9 R78 
Kz9 柱 癌 i 十 上 a i 
KZ10 | 


图 3.1.38 KZ8 属性 3.1.39 KZS8 的 绘制 


woomm me 
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(21) 建立 柱 KZ9。 按 快捷 键 C+L 〈 绘 制 结构 柱 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 - 
矩形- 柱 ” 柱 类 型 ， 选 择 KZ9 框 柱 ， 如 图 3.1.40 所 示 。 然 后 选择 “深度 ”一 “基础 项 ” 选 
项 ， 最 后 将 KZ9 绘制 在 柱 定位 处 ， 如 图 3.1.41 所 示 。 同 理 依次 绘制 柱 KZ1~KZ13， 得 到 
其 他 框 柱 。 











KZ8 
KZ8 柱 襄 


KZ9 柱 癌 
KZ10 瑟 


VIN 1 


图 3.1.40 KZ9 属性 图 3.1.41 KZ9 的 绘制 
外 注意 : 在 本 工程 中 ， 在 画 框 柱 时 也 有 一 些小 技巧 。 需 要 绘制 时 选中 “放置 后 旋转 ” 复 选 
框 ， 如 图 3.1.42 所 示 。 然 后 再 旋转 构件 ， 按 快捷 键 M+V 移动 即 可 。 这 种 方法 是 
结构 柱 绘制 中 非常 好 用 的 一 种 方法 ， 对 有 转角 的 柱 、 需 移动 的 柱 的 情况 都 很 好 
解决 。 


改 | 放 置 结构 柱 

















图 3.1.42 放置 后 旋转 
在 Revit 工程 中 ， 经 常 有 大 量 的 重复 性 的 工作 需要 处 理 ， 这 时 客户 可 以 选择 先 画 代表 
性 构建 ， 然 后 复制 即 可 。 绘 制 完 所 有 的 地 下 柱 后 ， 在 三 维 模式 下 进行 检查 ， 观 察 效果 ， 如 
图 3.1.43 所 示 。 





图 3.1.43 地下室 框 柱 KZ 绘制 
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以 上 的 绘制 技巧 希望 能 使 读者 更 好 、 更 加 熟练 地 运用 Revit 软件 的 基本 操作 ， 以 便 在 
绘图 时 能 够 有 的 放 矢 ， 事 半 功 倍 。 


3.1.2 ”基础 梁 DL 的 绘制 


基础 梁 可 以 与 各 种 类 型 的 基础 进行 特殊 配合 应 用 。 设 计时 ， 须 特别 注意 梁 底 标高 应 高 
于 交错 设置 的 相 邻 基础 顶 面 标高 。 基 础 梁 系 指 设置 在 基础 项 面 以 上 且 低 于 建筑 标高 正 负 零 
〈 士 0.000) 并 以 框架 柱 为 支 座 的 粱 〈 以 桩 承 台 为 支 座 ， 单 底部 不 受 地 基 反 力作 用 的 梁 也 按 
DL 考虑 )。 

基础 梁 有 这 样 几 种 情况 ， 一 种 是 与 徐 板 组 合 使 用 构成 梁 板式 徐 形 基础 ， 有 主 次 之 分 ， 
基础 主 梁 代 号 为 JZL， 基 础 次 梁 代 号 为 JCL; 另 一 种 是 柱 下 条 形 基 础 中 的 梁 ， 或 称 条 基 梁 ， 
无 主 次 梁 之 分 ; 第 三 种 是 独立 的 基础 梁 ， 不 与 任何 基础 构件 相关 联 。 基 础 梁 端 部 一 般 有 外 
伸 ， 也 有 设计 不 外 伸 的 。 基础 梁 是 混凝土 柱 、 墙 的 支 座 ,基础 梁 端 部 不 存在 锚固 ， 只 是“ 收 
边 ”， 这 与 上 部 框架 梁 不 同 , 框架 梁 是 锚 入 柱 中 ,， 柱 锚 入 基础 梁 内 。 基 础 梁 主要 承受 地 基 反 
力 ， 是 主要 受 力 构件 ， 与 答 板 、 条 基 等 共同 支承 上 部 结构 。 

在 Revit 中 基础 梁 的 形式 多 种 多 样 ， 当 然 以 截面 尺寸 、 梁 标高 、 相 对 位 置 等 基本 信息 
还 是 绘制 基础 梁 的 重点 。 

(1) 打开 项 目 。 打 开 Revit 进入 其 主 界面 ， 双 击 3.1.1 节 完 成 的 图 形 文件 (Revit 在 
保持 项 目 时 会 自动 在 主 界面 保留 一 个 最 近 刚 完成 的 项 目 ， 方 便 下 次 查阅 )， 如 图 3.1.44 
所 示 。 























Ha rnt 























图 3.1.44 打开 项 目 


在 绘制 基础 梁 时 ， 在 建筑 工程 制图 中 往往 分 为 横向 和 纵向 绘制 ， 即 从 上 至 下 从 左 往 右 
的 顺序 依次 绘制 ， 这 样 做 主要 是 为 了 方便 (便于 绘图 ， 便 于 看 图 ， 便 于 改 图 )。 

(2) 导入 地 下 室 梁 定位 CAD。 切换 至 “基础 顶 面 ” 结 构 平 面 图 视图 ， 选 择 “ 插 入 ”一 
“导入 CAD” 一 “打开 ”命令 ， 如 图 3.1.45 所 示 。 导 入 CAD 底 图 后 如 图 3.1.46 所 示 〈 注 意 
打开 前 要 把 导入 单位 调整 为 毫米 )。 
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图 3.1.45 导入 地 下 室 柱 定 位 CAD 图 3.1.46 导入 界面 


(3) 梁 定位 。 选 择 导 入 的 CAD 底 图 ， 按 快捷 键 M+V， 将 CAD 基础 梁 从 图 3.1.47 所 
示 的 1 处 移 到 2 处 。 对 齐 图 形 后 如 图 3.1.48 所 示 。 














亩 由 6 & 
国 3147 基础 梁 定位 图 3.1.48 ”对 齐 图 形 


(4) 设置 DL1。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ” 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 DL1， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “ 尺 
寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 3.1.49 所 示 。 























图 3.1.49 编辑 DL1 信息 
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(5) 绘制 DL1。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 命 令 ， 在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 〈 基 础 
顶 面 一 )，Z 轴 偏 移 值 300 个 单位 ， 如 图 3.1.50 所 示 。 找 到 DL1 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘 
制 ， 如 图 3.1.51 所 示 。 








图 3.1.50 设置 Z 轴 偏 移 值 图 3.1.51 绘制 DL1 











(6) 设置 DL2。 选择 “结构 ”一 “ 梁 ” 一 “ 编 
中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 
DL2， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 
输入 b、h 的 尺寸 , 单 击 “ 确定 ”按钮 , 如 图 3.1.52 
所 示 。 

(7) 绘制 DL2。 选择“ 结构 ”一 “ 梁 ” 命 令 ， 
在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 (基础 顶 面 一 )， 
Z 轴 偏 移 值 300 个 单位 ， 如 图 3.1.53 所 示 。 找 
到 DL2 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘制 , 如 图 3.1.54 = 
所 示 。 图 3.1.52 编辑 DL2 信息 












































图 3.1.53 设置 Z 轴 偏 移 值 图 3.1.54 绘制 DL2 





(8) 设置 DL3。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ” 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 DL3， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “ 尺 
寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 3.1.55 所 示 。 
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(9) 绘制 DL3。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 命 令 ， 在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 〈 基 础 
顶 面 一 )，Z 轴 偏 移 值 300 个 单位 ， 如 图 3.1.56 所 示 。 找 到 DL3 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘 
制 ， 如 图 3.1.57 所 示 。 
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图 3.1.55 编辑 DL3 信息 图 3.1.56 设置 Z 轴 偏 移 值 


(10) 设置 DL4。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ” 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 DL4， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “ 尺 
寸 标 注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.1.58 所 示 。 



























































图 3.1.57 绘制 DL3 图 3.1.58 编辑 DL4 信息 


(11) 绘制 DL4。 选 择 “结构 ”一 “ 梁 ” 命 令 ， 在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 〈 基 础 
顶 面 一 )，Z 轴 偏 移 值 300 个 单位 ， 如 图 3.1.59 所 示 。 找 到 DL4 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘 
制 ， 如 图 3.1.60 所 示 。 
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图 3.1.59 设置 Z 轴 偏 移 值 


(12) 设置 DL5。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 一 
“编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 
框 中 ， 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输 
入 DL5， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 ‖ | 
中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 








3.1.61 所 示 。 


(13) 绘制 DL5。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 命 
令 , 在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 (基础 顶 面 
一 )，Z 轴 偏 移 值 300 个 单位 ， 如 图 3.1.62 所 示 。 
找到 DL5 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘制 ， 如 图 


3.1.63 所 示 。 




















图 3.1.60 绘制 DL4 
[3 和 人 
痢 0) [下 -JR 入 了 ] | NAL 
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图 3.1.62 设置 Z 轴 偏 移 值 


(14) 设置 DL6。 选 择 


图 3.1.63 绘制 DL5 


“结构 ”一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 


”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ” 





对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 DL6， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “ 尺 
寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 3.1.64 所 示 。 





(15) 绘制 


DLS 选择 “结构 ” ee “ 


命令 ， 





在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 〈 基 


础 顶 面 一 )，Z 轴 偏 移 值 300 个 单位 ， 如 图 3.1.65 所 示 。 找 到 DL6 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 


绘制 ， 如 图 3.1.66 所 示 。 
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图 3.1.64 编辑 DL6 信息 图 3.1.65 设置 Z 轴 偏 移 值 

(16) 设置 L-F1。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ” 

对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 L-F1， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 在 “ 尺 
寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.1.67 所 示 。 









































图 3.1.66 绘制 DL6 图 3.1.67 编辑 L-Fl 信息 
(17) 绘制 L-F1。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 命 令 ， 在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 〈 基 
础 顶 面 一 )，Z 轴 偏 移 值 300 个 单位 ， 如 图 3.1.68 所 示 。 找 到 L-F1 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 
绘制 ， 如 图 3.1.69 所 示 。 





图 3.1.68 设置 Z 轴 偏 移 值 图 3.1.69 绘制 L-F1 
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(18) 设置 L-F2。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 一 “站 = = 
“编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 | ”mJ 
框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 | 尘 一 一 下 
输入 LL-F2， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 有 全 一 一 一 


栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 “| 大 
图 3.1.70 所 示 。 En 
(19) 绘制 L-F2。 选择“ 结构 ”一 “ 梁 ” 命 | 全 














令 ， 在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 (基础 项 | & 
面 一 )，Z 轴 偏 移 值 300 个 单位 ， 如 图 3.1.71 所 | 上 

















示 。 找 到 LL-F2 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘 制 ， 如 EL 半 3 (0 le | 
图 3.1.72 所 示 。 图 3.1.70 编辑 L-F2 信息 








图 3.1.71 设置 Z 轴 偏 移 值 图 3.1.72 绘制 L-F2 


(20) 设置 L-E2。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ” 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 L-E2， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “ 尺 
寸 标 注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.1.73 所 示 。 

(21) 绘制 L-E2。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 命 令 ， 在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 〈 基 
础 顶 面 一 )，Z 轴 偏 移 值 300 个 单位 ， 如 图 3.1.74 所 示 。 找 到 L-E2 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 
绘制 ， 如 图 3.1.75 所 示 。 






































图 3.1.73 编辑 信息 L-E2 图 3.1.74 设置 Z 轴 偏 移 值 
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(22) 设置 L-C。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ” 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 L-C， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “ 尺 
寸 标 注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.1.76 所 示 。 






























































图 3.1.75 绘制 L-E2 图 3.1.76 编辑 信息 L-C 


(23) 绘制 L-C。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 命 令 , 在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 (基础 
顶 面 一 ), Z 轴 偏 移 值 300 个 单位 , 如 图 3.1.77 所 示 。 找 到 工 -C 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘 制 ， 
如 图 3.1.78 所 示 。 





图 3.1.77 设置 Z 轴 偏 移 值 图 3.1.78 绘制 L-C 





梁 的 绘制 是 一 项 烦琐 劳动 ， 技 巧 性 少 但 工作 量 大 。 工 程 师 在 进行 建 模 的 过 程 中 一 定 
要 静 下 心 来 认真 、 仔 细 地 绘制 图 。 其 他 的 DL 就 由 读者 根据 上 面 提 到 的 方法 自行 学 习 、 
探究 。 

绘制 完 所 有 的 地 下 室 部 分 的 框 柱 后 ， 按 F4 键 ， 在 三 维 模式 下 进行 检查 ， 观 察 效果 ， 
如 图 3.1.79 所 示 。 
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图 3.1.79 基础 梁 DL 的 绘制 图 


3.1.3 地下室 底 板 DB 的 绘制 


钢筋 混凝土 结构 是 指 用 配 有 钢筋 增强 的 混凝土 制 成 的 结构 。 承 重 的 主要 构件 是 用 钢筋 
混凝土 建造 的 ， 包 括 薄 壳 结构 、 大 模板 现 浇 结 构 及 使 用 滑 模 、 升 板 等 建造 的 钢筋 混凝土 结 
构 的 建筑 物 ， 具 有 坚固 、 耐 入、 防火 性 能 好 、 比 钢 结构 节省 钢材 和 成 本 低 等 优点 。 用 在 工 
厂 或 施工 现场 预先 制 成 的 钢筋 混凝土 构件 ， 一 般 在 现场 拼装 而 成 。 

地 下 室 底板 在 地 下 室 结构 设计 中 具有 重要 的 意义 ,从 分 类 上 包括 : 无 梁 板 , 采用 400 一 
600 厚 ， 加 柱 帽 ， 无 梁 板 ， 采 用 400 一 600 厚 ， 加 柱 帽 ， 采 用 空心 板 〈 填 充 聚 茶 材 料 );， 大 
板结 构 ， 只 有 主 梁 ， 板 厚 300 左右 (也 可 以 采用 空心 板 ); 十 字 交 叉 梁 结构， 板 厚 250; 井 
字 梁 结构 ， 板 厚 250; 预 应 力 结构 无 梁 板 〈 实 心 或 空心 )， 预 应 力 大 板结 构 ， 只 有 主 梁 ， 主 
梁 也 采用 预 应 力 。 

本 工程 采用 中 南 地 区 6 度 以 下 区 域 常见 做 法 一 一 500 厚 素 混凝土 地 下 填 土 夯实 。 在 地 
震 区 ， 采 用 的 是 带 钢 筋 网 的 现 浇 混 凝 土 板 。 

(1) 打开 项 目 文件 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 打开 保存 的 文件 ， 或 者 直 
接 单 击 “ 历 史 项 目 ” 按 钮 ， 如 图 3.1.80 所 示 。 


做 万 和 

















站 所 国 XX 加 新 W ~ 
修改 日 其 a 和 下 
2016/5/10 231 Revit 
2016/5/8 9:50 Rew 
2016/5/10 226 Revit 
2016/5/11 045 Revit 
2016/5/10 222 Revit 
2016/5A0201 Revt 
2016/5/11 000 Revit 
2016/5/10 220 Revit 
2010/3110230 Revi 
2016/5/10 228 Revit 
2016/5/23 17:06 Revit 


二 | 文件 闪 型 0)，[ 反 有 受 支持 的 文件 Gtrvt， 二 rEa adsk 本 rte 本 工作 本 vt) S| 


图 3.1.80 打开 地 下 室 底板 文件 











日 核查 
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(2) 设置 地 下 室 底板 参数 ， 按 快捷 键 StB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 
在 弹出 的 对 话 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 然 后 设置 参数 ， 将 板 厚 
设置 为 500， 如 图 3.1.81 所 示 。 








让 RE 


=] 医 动 ma 
ET 






























































ED 
图 3.1.81 设置 地 下 室 底板 


(3) 绘制 地 下 室 底板 。 将 偏 移 量 设置 为 0， 如 图 3.1.82 所 示 。 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 
制 地 下 室 底板 轮廓 ， 调 整 跨 方向 ， 单 击 V 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 3.1.83 所 示 。 
(4) 进入 三 维 模式 下 观看 三 维 效果 ， 如 图 3.1.84 所 示 。 














图 3.1.82 ”调整 偏 移 量 图 3.1.83 ”绘制 底板 轮廓 图 3.1.84 观看 三 维 效果 


全 注意 ; 在 绘制 现 浇 混凝土 板 的 时 候 ， 要 注意 偏 移 量 的 设置 ， 而 且 楼 板 的 边界 要 在 梁 的 内 
部 ， 因 为 楼 板 是 架 在 梁 上 的 ， 所 以 绘图 时 要 根据 实际 情况 绘制 。 


3.2 ”地 下 室 上 部 结构 设计 


在 地 下 室 结构 中 允许 存在 一 定 宽度 的 裂缝 。 但 在 施工 中 应 尽量 采取 有 效 措施 控制 裂缝 
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产生 ， 使 结构 尽 可 能 不 出 现 裂缝 或 尽量 减少 裂缝 的 数量 和 宽度 ， 尤 其 要 尽量 避免 有 害 裂缝 
的 出 现 ， 从 而 确保 工程 质量 。 在 结构 设计 时 ， 在 保证 工程 经 济 的 情况 下 ， 应 尽量 提高 混 凝 
土 的 强度 ， 避 免 出 现 裂缝。 

在 地 下 室 上 部 结构 设计 中 包括 三 个 方面 的 内 容 : 一 是 挡 土 墙 DW 的 绘制 ， 二 是 一 层 框 
架 梁 1KL 的 绘制 ， 三 是 地 下 室 顶板 1B 的 绘制 。 








3.2.1 挡 士 墙 DW 的 绘制 


在 Revit 中 挡 土 墙 的 绘制 与 建筑 墙 的 绘制 基本 一 致 ， 但 是 在 材质 上 不 一 样 。 因 为 要 抵 
抗 水 平 向 的 水 的 侧 推力 ， 还 要 有 一 定 的 防潮 与 抗 渗 能 力 。 

(1) 打开 项 目 。 选 择 “ 打 开 ” 一 “项 目 ” 命 令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 地 下 部 分 建 完 
选项 ， 并 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 3.2.1 所 示 。 




















查找 3 国 ): | 县 地 T 室 

各 “| 修改 日 其 

” 区 2016/5/10 231 
2016/6/20 O41 
2016/5/8 9:50 
2oleanu zzb 
2niwsnl nas 
2016/5/10 222 
2016/5/10 241 
2016/5/i1 o00 
2016/5/10 220 
2016/5/10 230 
2016/5/10 228 
2016/5/23 17:06 








文件 名 0: 1 
-| 广 人 类 型 吕 : 大 爱 KR 作 CU tn EEC | 


工作 共计 
ERG 7 DW 从 吕 心 分 吉 0) 新 汗 本 地 文件 [7 





图 3.2.1 打开 项 目 


(2) 确认 项 目 信息 。 选 择 “ 视 图 ”一 “三 维 视图 ”一 “默认 三 维 视图 ”命令 ， 进 入 如 
图 3.2.2 所 示 的 三 维 界面 ， 察 看 并 确认 信息 。 





图 3.2.2 确认 项 目 信息 


(3) 编辑 挡 土 墙 DW。 将 视图 转换 到 结构 平面 1， 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 墙 ” 一 “编辑 类 
型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 下 拉 按 钮 ， 选 择 “ 挡 土 墙 -300mm 混 凝 
土 ” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.2.3 所 示 。 
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(4) 绘制 挡 土 墙 DW1。 按 快捷 键 D+rW 绘制 结构 柱 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “ 挡 土 
墙 -300mm 混凝土 ” 挡 土 墙 类 型 ， 如 图 3.2.4 所 示 。 然 后 选择 “深度 ”一 “基础 顶 面 一 ” 选 
项 ， 最 后 将 DW1 绘制 在 墙 定位 处 ， 如 图 3.2.5 和 图 3.2.6 所 示 。 

















| 
En: [天 二 辐 [RE 
EECTTEE el ET | 














尾 性 (1) 六 


基本 培 
挡 土 墙 - 300mm 混凝土 


























图 3.2.4 编辑 挡 土 墙 


OO 





图 3.2.5 绘制 DW1 挡 土 墙 图 3.2.6 绘制 DW1 挡 土 墙 





(5) 绘制 挡 土 墙 DW2。 按 快捷 键 D+W 绘制 结构 柱 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “ 挡 土 
墙 -300mm 混凝土 ” 挡 土 墙 类 型 ， 如 图 3.2.7 所 示 。 然 后 选择 “深度 ”一 “基础 顶 面 一 ” 选 
项 ， 最 后 将 DW2 绘制 在 墙 定位 处 ， 如 图 3.2.8 所 示 。 











图 3.2.7 绘制 DW2 挡 土 墙 图 3.2.8 绘制 DW2 挡 土 墙 








(6) 绘制 挡 土 墙 DW3。 按 快捷 键 D+W 绘制 结构 柱 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “ 挡 土 
墙 -300mm 混凝土 ” 挡 土 墙 类 型 ， 如 图 3.2.9 所 示 。 然 后 选择 “深度 ”一 “基础 顶 面 一 ” 选 
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项 ， 最 后 将 DW3 绘制 在 墙 定位 处 ， 如 图 3.2.10 所 示 。 



























































一 一 一 一 
| | | | 
由 © 由 © 
图 3.2.9 绘制 DW3 挡 土 墙 图 3.2.10 绘制 DW3 挡 土 墙 
(7) 绘制 挡 土 墙 DW4。 按 快捷 键 D+rW〔 绘 制 结构 柱 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “ 挡 土 
墙 -300mm 混凝土 ” 挡 土 墙 类 型 ， 如 图 3.2.11 所 示 。 然 后 选择 “深度 ”一 “基础 顶 面 一 ” 
选项 ， 最 后 将 DW4 绘制 在 墙 定位 处 ， 如 图 3.2.12 所 示 。 





图 3.2.11 绘制 DW4 挡 土 墙 


图 3.2.12 绘制 DW4 挡 土 墙 
全 注意 ; 在 地 下 室 的 结构 设计 中 需要 考虑 到 土 压 力 的 影响 ， 所 以 工程 师 需要 注意 到 挡 土 墙 


的 作用 为 承受 土 压力 ， 形 成 闭合 的 维护 体系 。 本 工程 在 建立 了 挡 土 墙 的 信息 模型 
之 后 的 整体 图 如 图 3.2.13 所 示 。 





图 3.2.13 ” 挡 土 墙 模 型 
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3.2.2 一 层 框架 梁 1KL 的 绘制 


框架 梁 和 连 梁 是 梁 的 两 种 常见 形式 ， 下 面 对 其 进行 异同 分 析 。 

两 者 相同 之 处 在 于 : 一 方面 从 概念 设计 的 角度 来 说 ， 在 抗震 时 都 希望 首先 在 框架 梁 或 
连 梁 上 出 现 塑性 铵 而 不 是 在 框架 柱 或 剪 力 墙 上 ， 即 所 谓 “ 强 柱 弱 梁 ” 或 “ 强 墙 弱 连 粱 ” 另 
一 方面 从 构造 的 角度 来 说 ， 两 者 都 必须 满足 抗震 的 构造 要 求 ， 具 体 说 来 框架 梁 和 连 梁 的 纵 
向 钢筋 〈 包 括 梁 底 和 梁 项 的 钢筋 ) 在 锚 入 支 座 时 都 必须 满足 抗震 的 锚固 长 度 的 要 求 ， 对 应 
于 相同 的 抗震 等 级 框架 梁 和 连 梁 短 筋 的 直径 和 加 密 区 间距 的 要 求 是 一 样 的 。 

两 者 不 相同 之 处 在 于 ， 在 抗震 设计 时 ， 人 允许 连 梁 的 刚度 有 大 幅度 的 降低 ， 在 某 些 情况 
下 甚至 可 以 让 其 退出 工作 , 但 是 框架 梁 的 刚度 只 允许 有 限度 的 降低 , 且 不 允许 其 退出 工作 ， 
所 以 规范 规定 次 梁 是 不 宜 搭 在 连 梁 上 的 ， 但 是 次 梁 可 以 搭 在 框架 梁 上 。 一 般 说 来 连 梁 的 跨 
高 比较 小 (小 于 5)， 以 传递 剪 力 为 主 ， 所 以 规范 对 连 梁 在 构造 上 做 了 一 些 与 框架 梁 不 同 的 
规定 ， 一 是 要 求 连 梁 的 锋 筋 是 全 长 加 密 而 框架 梁 可 以 分 为 加 密 区 和 非 加 密 区 ， 二 是 对 连 梁 
的 腰 筋 做 了 明确 的 规定 ， 即 “ 墙 体 水 平分 布 钢 筋 应 作为 连 梁 的 腰 筋 在 连 梁 范围 内 拉 通 连续 
配置 ， 当 连 梁 截面 高 度 大 于 700mm 时 ， 其 两 侧面 沿 梁 高 范围 设置 的 纵向 构造 钢筋 〈 腰 筋 ) 
的 直径 不 应 小 于 10mm， 间 距 不 应 大 于 200mm; 对 跨 高 比 不 大 于 2.5 的 连 梁 ， 梁 两 侧 的 纵 
向 构造 钢筋 ( 腰 筋 、 的 面积 配 筋 率 不 应 小 于 0.3%” 且 将 其 纳入 了 强 条 的 规定 ， 而 框架 梁 的 
腰 筋 只 要 满足 “ 当 梁 的 腹 板 高 度 hw 三 450mm 时 ， 在 梁 的 两 个 侧面 应 沿 高 度 配置 纵向 构造 
钢筋 ， 每 侧 纵向 构造 钢筋 〈 不 包括 梁 上 、 下 部 受 力 钢 筋 及 架 立 钢筋 ) 的 截面 面积 不 应 小 于 
腹 板 截面 面积 bhw 的 0.1%， 且 其 间距 不 宜 大 于 200mm” 且 不 是 强制 性 条 文 的 规定 。 

(1) 打开 项 目 。 选 择 “ 打 开 ” 一 “项 目 ” 命 令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 地 下 室 墙 建 完 
选项 ， 并 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

(2) 导入 二 层 梁 定位 CAD。 切 换 至 “视图 1” 结 构 平面 图 视图 ， 选 择 “ 插 入 ”一 “ 导 
入 CAD” 一 “打开 ”命令 ， 如 图 3.2.14 所 示 。 导 入 CAD 底 图 后 如 图 3.2.15 所 示 〔〈 注 意 打 
开 前 要 把 导入 单位 调整 为 毫米 )。 
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图 3.2.14 导入 二 层 梁 定位 CAD 
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(3) 梁 定位 。 选 择 导入 的 CAD 底 图 , 按 快捷 键 M+V 命令 , 将 CAD 基础 梁 从 图 3.2.16 
所 示 的 1 处 移 到 2 处 ， 对 齐 图 形 后 如 图 3.2.17 所 示 。 
























































图 3.2.15 导入 界面 图 3.2.16 ”基础 梁 定 位 
(4) 设置 L-F1。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ” 


对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 LL-F1， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标 
注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.2.18 所 示 。 
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图 3.2.17 对 齐 图 形 图 3.2.18 编辑 L-Fl 信息 









































(5) 绘制 L-F1。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 命 令 ， 在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 1，Z 
轴 偏 移 值 为 0, 如 图 3.2.19 所 示 。 找 到 工 -Fl 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘制 , 如 图 3.2.20 所 示 。 





图 3.2.19 设置 Z 轴 偏 移 值 图 3.2.20 绘制 L-F1 
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(6) 设置 L-F2。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 一 
“编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 
框 中 ， 单 击 “复制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输 
入 L-F2， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 
栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 
图 3.2.21 所 示 。 

(7) 绘制 L-F2。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 
命令 ,在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 1，Z 
轴 偏 移 值 为 0， 如 图 3.2.22 所 示 。 找 到 L-F2 的 
位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘制 ， 如 图 3.2.23 所 示 。 






































图 3.2.21 编辑 L-F2 信息 









限制 条 件 
参照 标高 
几何 图 形 位 置 


EEC 


Y 轴 对 正 原点 





zi 人 
EE 让 
图 3.2.22 设置 Z 轴 偏 移 值 图 3.2.23 绘制 L-F2 


(8) 设置 L-E1。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ” 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 L-E1， 单 击 “确定 ”按钮 。 在 “ 尺 
寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 3.2.24 所 示 。 
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图 3.2.24 编辑 L-El 信息 


(9) 绘制 L-E1。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 命 令 ， 在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 1，Z 
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轴 偏 移 值 为 0, 如 图 3.2.25 所 示 。 找 到 工 -El 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘制 , 如 图 3.2.26 所 示 。 









LE 全 


图 3.2.25 设置 Z 轴 偏 移 值 图 3.2.26 绘制 L-El 








(10) 设置 L-E2。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 一 
“编辑 类 型 ”命令 ,在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 
中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 
L-E2， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 
输入 b、h 的 尺寸 , 单 击 “确定 ”按钮 ,如 图 3.2.27 
所 示 。 

(11) 绘制 L-E2。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 命 
令 , 在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 1，Z 轴 偏 移 






























































值 为 0， 如 图 3.2.28 所 示 。 找 到 LE2 的 位 置 从 一 | =m [el “| 
侧 向 另 一 侧 绘制 ， 如 图 3.2.29 所 示 。 图 3.2.27 编辑 L-E2 信息 





图 3.2.28 设置 Z 轴 偏 移 值 图 3.2.29 绘制 L-E2 


(12) 设置 L-E3。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ” 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 L-E3， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 在 “ 尺 
寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 如 图 3.2.30 所 示 。 

(13) 绘制 L-E3。 选 择 “结构 ”一 “ 粱 ”命令 ， 在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 1， 
Z 轴 偏 移 值 为 0， 如 图 3.2.31 所 示 。 找 到 L-E3 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘制 ， 如 图 3.2.32 
所 示 。 
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图 3.2.30 编辑 L-E3 信息 图 3.2.31 设置 Z 轴 偏 移 值 


(14) 设置 KL-E。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ” 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 KL-E， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “ 尺 
寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.2.33 所 示 。 












































图 3.2.32 绘制 L-E3 图 3.2.33 编辑 KL-E 信息 


(15) 绘制 KL-E。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 命 令 ， 在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 1，Z 
轴 偏 移 值 为 0， 如 图 3.2.34 所 示 。 找 到 KL-E 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘制 ， 如 图 3.2.35 所 示 。 





图 3.2.34 设置 KL-E 图 3.2.35 绘制 KL-E 
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(16) 设置 L-D1。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 
一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ” 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 
框 中 输入 L-D1， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 
标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 如 图 3.2.36 所 示 。 

(17) 绘制 L-D1。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 
命令 ， 在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 1，Z 轴 = 一 一 一 一 
偏 移 值 为 0， 如 图 3.2.37 所 示 。 找 到 IL-D1 的 位 [有 本 9 一 一 
置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘制 ， 如 图 3.2.38 所 示 。 图 3.2.36 编辑 L-D1 信息 



































图 3.2.37 设置 Z 轴 偏 移 值 图 3.2.38 绘制 L-D1 


(18) 设置 KL-D。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ” 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 KL-D， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “ 尺 
寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.2.39 所 示 。 

(19) 绘制 KL-D。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 命 令 ， 在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 1， 
Z 轴 偏 移 值 为 0， 如 图 3.2.40 所 示 。 找 到 KL-D 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘 制 ， 如 图 3.2.41 
所 示 。 



























































图 3.2.39 编辑 KL-D 信息 3.2.40 设置 Z 轴 偏 移 值 
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(20) 设置 L-1A。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ” 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 L-1A， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 在 “ 尺 





二 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 3.2.42 所 示 。 















































图 3.2.41 绘制 KL-D 图 3.2.42 编辑 L-1A 信息 


(21) 绘制 L-1A。 选 择 “结构 ”一 “ 梁 ” 命 令 ， 在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 1，Z 
轴 偏 移 值 为 0, 如 图 3.2.43 所 示 。 找 到 工 -1A 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘 制 , 如 图 3.2.44 所 示 。 
| ml 





图 3.2.43 设置 Z 轴 偏 移 值 








(22) 设置 L-1B。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 
一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ” 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 
话 框 中 输入 L-1B, 单 击 “ 确 定 ” 按钮。 在 “ 尺 
寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 尺寸 , 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 如 图 3.2.45 所 示 。 

(23) 绘制 L-1B。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 
命令 ,在 “属性 ”面板 中 调整 参数 标高 1，Z 
轴 偏 移 值 为 0， 如 图 3.2.46 所 示 。 找 到 L-1B 
的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘制 ， 如 图 3.2.47 
所 示 。 图 3.2.45 编辑 L-1B 信息 
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图 3.2.46 设置 Z 轴 偏 移 值 


(24) 设 置 L-1D。 选 择 “ 结 构 ? 一 “ 粱 ” 
一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属 
性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹 
出 的 对 话 框 中 输入 L-1D， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 b、h 的 
尺寸 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3.2.48 
所 示 。 

(25 ) 绘 制 L-1D。 选择 “结构 ”一 “ 梁 ” 
命令 , 在 “属性 ” 面板 中 调整 参数 标高 1， 
Z 轴 偏 移 值 为 0， 如 图 3.2.49 所 示 。 找 到 




































































L-1D 的 位 置 从 一 侧 向 另 一 侧 绘制 ， 如 图 【Ee 到 
3.2.50 所 示 。 图 3.2.48 编辑 L-1D 信息 








图 3.2.49 设置 Z 轴 偏 移 值 图 3.2.50 绘制 L-1D 
按照 以 上 步骤 建 完 后 的 模型 图 如 图 3.2.51 和 图 3.2.52 所 示 。 
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图 3.2.51 一 层 框 架 梁 KL 模型 图 3.2.52 ”一 层 框架 梁 KL 平面 


3.2.3 地下室 顶板 1B 的 绘制 


现 浇 混凝土 板 有 下 列 几 种 。 


口 板式 楼 板 
Q@ 单 向 板 ， 指 板 的 长 边 与 短 边 之 比 大 于 2， 板 内 受 力 钢筋 沿 短 边 方向 布置 ， 板 的 长 边 
承担 板 的 荷载 。 


@ 双向 板 ， 指 板 的 长 边 与 短 边 之 比 不 大 于 2， 荷载 沿 双向 传递 ， 短 边 方向 内 力 较 大 ， 
长 边 方向 内 力 较 小 ， 受 力主 筋 平行 于 短 边 并 摆 在 下 面 。 

口 肋 形 楼 板 

楼 板 内 设置 梁 ， 梁 有 主 梁 和 次 梁 ， 主 梁 沿 房间 布置 ， 次 梁 与 主 梁 一 般 垂直 相交 ， 板 搁 
置 在 次 梁 上 ， 次 梁 搁 置 在 主 梁 上 ， 主 梁 搁 置 在 墙 或 柱 上 ， 所 以 板 内 荷载 通过 梁 传 至 墙 或 者 
柱子 上 ， 适 用 于 厂房 等 大 开间 房间 。 

口 井 字 楼 板 

@ 纵 梁 和 横梁 同时 承担 着 由 板 传 下 来 的 荷载 。 

@ 一 般 为 6 一 10m， 板 厚 为 70 一 80mm 井 格 边 长 一 般 在 2.Sm 之 内 。 

@ 常用 于 跨度 为 10m 左右 、 长 短 边 之 比 小 于 1.5 的 公共 建筑 的 门厅 、 大 厅 。 

口 无 梁 楼 板 
柱 网 一 般 布 置 为 正方 形 或 矩形 ， 柱 距 以 6m 左右 较为 经 济 。 为 减少 板 跨 ， 改 善 板 的 受 
力 条 件 和 加 强 柱 对 板 的 支承 作用 ， 一 般 在 柱 的 顶部 设 柱 帽 或 托 板 。 由 于 其 板 跨 较 大 ， 板 
厚 不 宜 小 于 120mm， 一 般 为 160 一 200mm。 适 宜 于 活 荷载 较 大 的 商店 、 仓 库 、 展 览 馆 等 
建筑 。 

在 Revit 中 ， 现 浇 混凝土 楼 板 是 系统 族 ， 不 需要 预先 建 族 ， 只 需要 在 绘制 的 过 程 中 对 
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楼 板 的 材质 与 厚度 等 参数 进行 设置 。 有 具体 步骤 如 下 。 

(1) 打开 项 目 。 打 开 Revit 进入 其 主 界面 ， 双 击 3.2.2 节 完 成 的 图 形 文件 (Revit 在 保 
持 项 目 时 会 自动 在 主 界面 保留 一 个 最 近 刚 完成 的 项 目 ， 方 便 下 次 查阅 )， 如 图 3.2.53 和 图 
3.2.54 所 示 。 
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图 3.2.53 打开 项 目 图 3.2.54 打开 项 目 


(2) 核查 信息 。 对 打开 的 地 下 室 一 层 框架 梁 KL 模型 核查 信息 ， 保 证 在 信息 完全 正确 
后 方 可 进行 下 一 步 绘制 ， 如 图 3.2.55 和 图 3.2.56 所 示 。 


















































图 3.2.55 一 层 框架 梁平 面 图 3.2.56 一 层 框架 梁 模型 


(3) 设置 1 号 板 参数 ， 按 快捷 键 StB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹 
出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 击 
“编辑 ”按钮 ， 设 置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 110， 如 图 3.2.57 所 示 。 

(4) 绘制 1 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形” 按钮 ， 绘 制 1 号 板 ， 调 整 跨 方 向 ， 将 偏 移 量 设置 为 0， 
单 击 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 3.2.58 所 示 。 


全 注意 ; 在 绘制 现 浇 混凝土 板 的 时 候 ， 要 注意 偏 移 量 的 设置 ， 而 且 楼 板 的 边界 要 在 梁 的 内 
部 ， 因 为 楼 板 是 架 在 梁 上 的 ， 所 以 绘图 要 根据 实际 情况 绘制 。 
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图 3.2.57 设置 1 号 板 参数 图 3.2.58 绘制 1 号 板 


(5) 设置 2 号 板 参数 ， 按 快捷 键 StB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹 
出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 击 
“编辑 ”按钮 ， 设 置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 110， 如 图 3.2.59 所 示 。 

(6) 绘制 2 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 2 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 为 0， 
单 击 y 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 3.2.60 所 示 。 


族 (F) | 系统 族 : 楼 板 
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基数 
结 移 | 
的 厚度 W 0 
功能 内 部 
[EE x 


























图 3.2.59 设置 2 号 板 参数 3.2.60 绘制 2 号 板 


(7) 设置 3 号 板 参数 ， 按 快捷 键 StB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹 
出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 击 
“编辑 ”按钮 ， 设 置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 110， 如 图 3.2.61 所 示 。 

(8) 绘制 3 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 3 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 为 0， 
单 击 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 3.2.62 所 示 。 
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转 = 名 称 X | 
SEO 虽 
| i 
| Em | 
型 号 1 
制造 商 
半 型 注释 | 
URL 于 一 一 一 一 一 人 
em] | a 熙 RE 呵 
图 3.2.61 设置 3 号 板 参数 图 3.2.62 绘制 3 号 板 


(9) 设置 4 号 板 参数 ， 按 快捷 键 StB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹 
出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 击 
“编辑 ”按钮 ， 设 置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 110， 如 图 3.2.63 所 示 。 

(10) 绘制 4 号 板 , 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ,绘制 4 号 板 , 调整 跨 方向 ,将 偏 移 量 设置 为 0， 
单 击 按钮， 完成 绘制 ， 如 图 3.2.64 所 示 。 
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3.2.63 设置 4 号 板 参数 图 3.2.64 绘制 4 号 板 


(11) 设置 5 号 板 参数 ， 按 快捷 键 StB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 
击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 设 置 参数 ， 将 板 厚 设 置 为 110， 如 图 3.2.65 所 示 。 
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(12) 绘制 5 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 5 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 为 0， 
单 击 y 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 3.2.66 所 示 。 
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图 3.2.65 设置 5 号 板 参数 图 3.2.66 绘制 5 号 板 


(13) 设置 6 号 板 参数 ， 按 快捷 键 SthB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 
击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 设 置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 110， 如 图 3.2.67 所 示 。 

(14) 绘制 6 号 板 , 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ,绘制 6 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 为 0， 
单 击 Vv 按钮， 完成 绘制 ， 如 图 3.2.68 所 示 。 


族 (F); 系统 族 : 楼 板 
类 型 (1): [常规 = 110 
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3.2.67 设置 6 号 板 参 数 图 3.2.68 绘制 6 号 板 
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(15) 设置 7 号 板 参数 ， 按 快捷 键 SthB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 单 
击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 设 置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 110， 如 图 3.2.69 所 示 。 

(16) 绘制 7 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 7 号 板 ， 调 整 跨 方 向 ， 将 偏 移 量 设置 为 0， 
单 击 V 按 钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 3.2.70 所 示 。 


关 型 尾 信 < 用 本 全 -一 到 
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| 
结 权 | 




















i) [3 取消 -ll 举 
图 3.2.69 设置 7 号 板 参数 图 3.2.70 绘制 7 号 板 


(17) 设置 8 号 板 参数 ， 按 快捷 键 S+B， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “编辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 
击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 设 置 参数 ， 将 板 厚 设 置 为 110， 如 图 3.2.71 所 示 。 

(18) 绘制 8 号 板 , 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ,绘制 8 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 为 0， 
单 击 v 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 3.2.72 所 示 。 
































要 EE x 
族人 ) 系统 族 - 楼 板 载 入 名 ) 
nn 6 (Oj 
。 重 命名 (R). 
类 型 参数 
参数 | 什 |。 

ME [ | 
默认 的 厚度 Cy ov - 
功能 内 部 回 
| 本 ] * 局 用 分 析 模 型 M bs 
[nn [Rs 二 
| 再 EECTTIES ~ 
于 CT 日 结构 二 面 
Ee 于 栈 | 双 是 本 1 
注释 记号 2 
型 3 
8 商 | 4 
类 型 注释 大 太一 
URL 1 基础 页 面 二 

屋顶 v 
«< 这 | 应 用 | 1 i 

图 3.2.71 设置 8 号 板 参 数 图 3.2.72 绘制 8 号 板 
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(19) 设置 9 号 板 参数 ， 按 快捷 键 SHB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 单 
击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 设 置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 110， 如 图 3.2.73 所 示 。 

(20) 绘制 9 号 板 , 单 击 “ 和 矩形 ”选项 ,绘制 9 号 板 ， 调整 跨 方向 ,将 偏 移 量 设置 为 0， 
单 击 V 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 3.2.74 所 示 。 
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限制 冬 件 
标高 


























Ey 
图 3.2.73 设置 9 号 板 参 数 图 3.2.74 绘制 9 号 板 
(21) 设置 10 号 板 参 数 ， 按 快捷 键 StB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 
击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 设 置 参数 ， 将 板 厚 设 置 为 110， 如 图 3.2.75 所 示 。 
(22) 绘制 10 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 10 号 板 ， 调 整 跨 方 向 ， 将 偏 移 量 设置 
为 0， 单 击 V 按 钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 3.2.76 所 示 。 
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图 3.2.75 设置 10 号 板 参数 图 3.2.76 绘制 10 号 板 
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在 以 上 所 有 板 绘制 完 后 ， 可 以 得 到 如 图 3.2.77 所 示 的 模型 图 。 





图 3.2.77 地 下 室 顶板 1B 模型 
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第 4 章 地 上 主体 部 分 的 设计 


主体 结构 是 指 房屋 的 主要 构件 相互 连接 、 作 用 的 平面 或 空间 构成 体 。 主 体 结构 必须 具 
备 符合 技术 要 求 的 强度 、 韧 性 和 稳定 性 ， 以 确保 承受 建筑 物 本 身 的 各 种 载荷 。 建 筑 物 的 主 
体 工程 是 建筑 物 工程 的 重要 组 成 部 分 。 

本 章 的 主体 部 分 设计 主要 是 针对 结构 专业 中 的 梁 、 板 、 柱 构件 。 由 于 建筑 的 层 数 不 多 ， 
所 以 无 须 设置 剪 力 墙 。 





4.1 二 层 框 架 柱 KZ 的 绘制 


框架 柱 就 是 在 框架 结构 中 承受 梁 和 板 传 来 的 荷载 ， 并 将 荷载 传 给 基础 ， 是 主要 的 竖 向 
受 力 构件 。 框 架 柱 的 类 型 有 很 多 种 ， 在 房屋 建筑 中 ， 框 架 结构 以 及 框架 剪 力 墙 结构 中 最 为 
常见 的 是 矩形 框架 柱 ， 其 次 是 圆 形 框架 柱 以 及 其 他 类 型 的 框架 柱 。 本 章 中 主要 介绍 的 是 
Revit 中 和 矩形 框架 柱 以 及 圆 形 框架 柱 的 绘制 方法 。 


4.1.1 ”和 矩形 框架 柱 


Revit 中 矩形 框架 柱 是 系统 族 , 不 需要 设计 者 自己 去 创建 族 , 只 需要 先 将 系统 族 导 入 项 
目 中 ， 然 后 进行 参数 上 的 修改 即 可 。 

(1) 打开 项 目 文件 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 打开 保存 的 文件 ， 或 者 直 
接 单 击 “ 历 史 项 目 ” 栏 ， 如 图 4.1.1 所 示 。 
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图 4.1.1 打开 项 目 
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全 注意 ; 在 进行 项 目 时 ， 要 定时 保存 项 目 文件 ， 防 止 软件 的 出 错 导致 文件 丢失 ， 并 且 将 项 
目 文件 保存 在 同一 个 文件 夹 中 ， 





方便 寻找 。 
(2) 导入 配套 资源 中 的 DWG 文件 ， Be 向 4 
选择 “插入 ”一 “导入 CAD” 命 令 ， 导 入 了 
第 二 层 的 柱 定位 的 图 。 








| 

(3) 按 快捷 键 Mr+V， 调 整 CAD 图 位 

置 与 轴 网 对 齐 ， 如 图 4.1.2 所 示 。 使 用 移动 | 

过 程 中 的 交点 与 交点 对 齐 后 ， 导 入 的 CAD 

图 就 与 原 有 的 轴 网 对 齐 了 , 如 图 4.1.3 所 示 。 
EE EE ke | 


图 4.1.2 调整 CAD 文件 位 置 
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图 4.1.3 调整 完 的 界面 
全 注意 : 在 调整 位 置 的 时 候 ， 一 定 要 捕捉 到 交点 或 端点 时 才 算 对 齐 。Revit 的 对 齐 有 一 定 
的 误差 ， 只 有 端点 与 交点 对 齐 才 比较 精确 。 
(4) 载 入 矩形 柱 的 系统 族 。 选 择 “插入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 对 
话 框 中 选择 “混凝土 -矩形 - 柱 .ra” 族 文件 ， 如 图 4.1.4 所 示 。 
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图 4.1.4 载 入 柱 族 
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(5) 设置 矩形 柱 KZ1 参数 ， 按 快捷 键 C+L， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 
在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KZ1， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.1.5 所 示 。 





























图 4.1.5 设置 KZ1 参数 
外 注意 : 每 次 加 入 新 的 矩形 框架 柱 时 ， 一 定 先 要 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 重 
新 命名 之 后 再 设置 参数 。 这 是 因为 在 Revit 中 ， 一 个 类 型 的 图 元 只 要 改 一 个 ， 余 
下 的 会 随 之 联动 修改 ， 所 以 必须 重 命名 。 

〈6) 绘 制 矩 形 框架 柱 KZ1, 按 快捷 键 CHL, 取消 “ 放 
置 后 旋转 ” 复 选 框 的 选择 ， 改 为 “高 度 ” 放 置 ， 使 顶部 
标高 对 齐 标高 结构 3 层 ， 如 图 4.1.6 所 示 。 

(7) 设置 矩形 柱 KZ2 参数 ， 按 快捷 键 CHL， 出 现 [| 
绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 二 
中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 | 
KZ2， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 图 4.1.6 绘制 矩形 框架 柱 KZ1 
如 图 4.1.7 所 示 。 

(8) 绘制 矩形 框架 柱 KZ2， 按 快捷 键 CHL， 取 消 “ 放 置 后 旋转 ” 复 选 框 的 选择 ， 改 为 


















































图 4.1.7 设置 KZ2 参数 图 4.1.8 绘制 矩形 框架 柱 KZ2 
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(9) 设置 矩形 柱 区 Z4 参数 ， 按 快捷 键 C+L， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 
在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按钮， 再 在 弹出 的 对 话 杠 中 命名 新 的 族 KZ4， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.1.9 所 示 。 

(10) 绘制 矩形 框架 柱 KZ4， 按 快捷 键 CtL， 取 消 “ 放 置 后 旋转 ” 复 选 框 的 选择 ， 改 
为 “高 度 ”放置 ， 使 项 部 标高 对 齐 标高 结构 3 层 ， 如 图 4.1.10 所 示 。 





























图 4.1.9 设置 矩形 框架 柱 KZ4 图 4.1.10 ”绘制 矩形 框架 柱 KZ4 


(11) 设置 矩形 柱 KZ5 参数 ， 按 快捷 键 CHL， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按 
钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KZ5， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设 置 参数 ， 如 图 4.1.11 所 示 。 

(12) 绘制 矩形 框架 柱 KZ5， 按 快捷 键 CHL， 取 消 “放置 后 旋转 ” 复 选 框 的 选择 ， 改 
为 “高 度 ” 放 置 ， 使 顶部 标高 对 齐 标高 结构 3 层 ， 如 图 4.1.12 所 示 。 
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图 4.1.11 设置 矩形 框架 柱 KZS 图 4.1.12 ”绘制 矩形 框架 柱 KZ5 


(13) 设置 矩形 柱 KZ6 参数 ， 按 快捷 键 CHL， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按 
钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 , 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KZ6, 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.1.13 所 示 。 

(14) 绘制 矩形 框架 柱 KZ6， 按 快捷 键 C+L， 取 消 选 择 “ 放 置 后 旋转 ” 复 选 框 ， 改 为 
“高 度 ” 放 置 ， 使 顶部 标高 对 齐 标高 结构 3 层 ， 如 图 4.1.14 所 示 。 
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图 4.1.13 设置 矩形 框架 柱 KZ6 图 4.1.14 绘制 矩形 框架 柱 KZ6 


(15) 设置 矩形 柱 KZ7 参数 ， 按 快捷 键 CHL， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按 
钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 , 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KZ7, 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.1.15 所 示 。 

(16) 绘制 矩形 框架 柱 KZ7， 按 快捷 键 CHL， 取 消 “ 放 置 后 旋转 ” 复 选 框 的 选择 ， 改 
为 “高 度 ” 放 置 ， 使 项 部 标高 对 齐 标高 结构 3 层 ， 如 图 4.1.16 所 示 。 
































图 4.1.15 设置 矩形 框架 柱 KZ7 图 4.1.16 绘制 矩形 框架 柱 KZ7 


(17) 设置 矩形 柱 KZ8 参数 ， 按 快捷 键 CHL， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按 
钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 , 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KZ8, 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.1.17 所 示 。 

(18) 绘制 矩形 框架 柱 KZ8， 按 快捷 键 CHL， 取 消 “ 放 置 后 旋转 ” 复 选 框 的 选择 ， 改 
为 “高 度 ” 放 置 ， 使 项 部 标高 对 齐 标高 结构 3 层 ， 如 图 4.1.18 所 示 。 

(19) 设置 矩形 柱 KZ9 参数 ， 按 快捷 键 CHL， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “编辑 类 型 ” 按 
钮 ,在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “复制 ” 按钮， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KZ9， 单 击 “ 确 
定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设 置 参 数 ， 如 图 4.1.19 所 示 。 

(20) 绘制 矩形 框架 柱 KZ9， 按 快捷 键 C+L， 取 消 “放置 后 旋转 ” 复 选 框 的 选择 ， 改 
为 “高 度 ” 放 置 ， 使 顶部 标高 对 齐 标高 结构 3 层 ， 如 图 4.1.20 所 示 。 
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图 4.1.18 绘制 矩形 框架 柱 KZ8 
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图 4.1.19 ”设置 矩形 框架 柱 KZ9 图 4.1.20 ”绘制 矩形 框架 柱 KZ9 





(21) 设置 矩形 柱 KZ10 参数 ， 按 快捷 键 CHL， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按 
钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KZ10， 单 击 
“确定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.1.21 所 示 。 

(22) 绘制 矩形 框架 柱 KZ10， 按 快捷 键 CHL， 取 消 “ 放 置 后 旋转 ” 复 选 框 的 选择 ， 改 
为 “高 度 ” 放 置 ， 使 项 部 标高 对 齐 标高 结构 3 层 ， 如 图 4.1.22 所 示 。 
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图 4.1.21 设置 矩形 框架 柱 KZ10 图 4.1.22 ”绘制 窍 形 框架 柱 KZ10 
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结构 二 层 的 混凝土 矩形 框架 柱 绘 制 方法 介绍 完毕 ， 剩 余 的 混凝土 矩形 框架 柱 按照 上 述 
步骤 即 可 完成 ， 当 结构 二 层 的 混凝土 矩形 框架 柱 完成 后 ， 保 存 项 目 后 ， 按 快捷 键 F4， 观 看 
1.24 所 示 。 





3D 效果 ， 如 图 4.1.23 和 图 4. 





图 


4.1.2 圆 形 框架 柱 


4.1.24 ” 算 形 框架 柱 完 成 后 3D 效果 图 2 


Revit 中 圆 形 框架 柱 是 系统 族 ， 与 矩形 框架 柱 一 样 ， 不 需要 自己 去 建 族 ， 只 需要 先 将 
系统 族 导入 项 目 中 ， 然 后 进行 参数 上 的 修改 即 可 。 两 者 区 别 在 于 矩形 柱 要 调整 柱 的 截面 





(长 X 宽 ) 尺寸 圆 形 柱 只 需 
(1) 打开 项 目 文件 。 单 击 


要 调整 柱 的 直径 。 








“Ti2s 


二 “打开 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 打开 保存 的 文件 ， 或 者 直 
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接 单 击 “ 历 史 项 目 ”按钮 ， 如 图 4.1.25 所 示 。 
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图 4.1.25 打开 项 目 


(2) 载 入 圆 形 柱 的 系统 族 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 对 
话 框 中 选择 “混凝土 - 圆 形 - 柱 .rfa” 族 文件 ， 如 图 4.1.26 所 示 。 
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图 4.1.26 载 入 族 


(3) 设置 圆 形 框架 柱 KZ3 参数 ， 按 快捷 键 CHL， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “复制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 为 “ 圆 形 柱 
KZ3” 名 称 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设 置 参数 ， 如 图 4.1.27 所 示 。 

亿 注 意 : 一 定 要 命名 为 “ 圆 形 柱 KZ3” ， 否 则 会 与 矩形 柱 KZ3 重 名 ， 会 改变 原来 的 框 柱 
“KZ3” 的 相关 参数 。 

(4) 绘制 圆 形 框架 柱 KZ3， 按 快捷 键 C+L， 取 消 “放置 后 旋转 ” 复 选 框 的 选择 ， 改 为 

“高 度 ” 放 置 ， 使 顶部 标高 对 齐 标高 结构 3 层 ， 如 图 4.1.28 所 示 。 
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图 4.1.27 设置 圆 形 框架 柱 KZ3 图 4.1.28 绘制 圆 形 框架 柱 KZ3 














(5) 调整 混凝土 圆 形 柱 的 位 置 ， 按 快捷 键 M+V， 移动 混凝土 圆 形 框架 柱 的 位 置 ， 使 其 
与 CAD 图 的 位 置 对 齐 ， 如 图 4.1.29 所 示 。 


(6) 使 用 复制 平移 的 方式 绘制 其 余 的 混凝土 圆 形 框架 柱 ， 选 中 圆 形 框架 柱 ， 按 快捷 键 
C+O， 平 移 到 其 余 圆 形 柱 的 位 置 ， 如 4.1.30 所 示 。 
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图 4.1.29 调整 圆 形 柱 的 位 置 图 4.1.30 绘制 圆 形 框架 柱 





(7) 重复 步 又 (6) 完成 其 余 的 混凝土 圆 形 柱 的 绘制 。 然 后 按 快 捷 键 F4 切换 到 三 维 效 
果 ， 观 看 3D 效果 图 是 否 有 遗漏 ， 如 图 4.1.31 与 图 4.1.32 所 示 。 





图 4.1.31 圆柱 3D 效果 图 1 
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图 4.1.32 圆柱 3D 效果 图 2 
(8) 给 混凝土 


圆 形 框架 柱 添加 材质 ， 双 击 圆 形 框架 柱 进 入 族 的 编辑 模式 ， 添 加 参数 进 
行 编辑 ， 如 图 4.1.33 所 示 。 
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EC 
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图 4.1.33 ”添加 圆 形 框架 柱 的 材质 
(9) 设置 材质 参数 ， 命 名 参数 的 名 称 为 “ 现 浇 混凝土 >， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 新 
的 材质 参数 ， 如 图 4.1.34 所 示 。 


(10) 关联 族 材质 参数 ， 选 中 添加 新 的 材质 参数 “ 现 浇 混凝土 ”类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 如 图 4.1.35 所 示 。 
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条 数 导 性 x 
大 数 类 弄 
轿 蒜 多数) 
剑 能 出 现在 朋 细 未 或 怀 记 中 


口 闪 京 参 雪 (S) 
Em 个 项 目 和 次 共享 ， 可 以 导出 到 D82， 并 且 可 以 出 现在 明细 未 
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图 4.1.34 设置 材质 参数 


(11) 将 混凝土 圆 形 框架 梁 成 组 ， 配 合 Ctrl 
键 ， 将 所 有 的 混凝土 圆 形 框架 柱 选中 ， 按 快捷 键 
G+P， 命 名 组 的 名 称 ， 如 图 4.1.36 所 示 。 


4.2 ”二 层 框 架 梁 2KL 的 绘制 


框架 结构 的 主体 是 由 梁 和 柱 连接 而 成 的 。 





关 降 话 允 数 x 

族 欧 数 ; 材质 

名 数 类 型 ; 材质 

兼容 类 型 的 现 有 族 参 数 (Z) 

| 0 
DE ™ 


图 4.1.35 关联 族 材质 参数 











梁 柱 交 接 处 的 框架 节点 应 为 刚 接 构 成 双向 梁 柱 
抗 侧 力 体系 。 刚 接 即 梁 的 两 端 与 框架 柱 (KZ) 
固定 相连 。 框 架 梁 的 作用 除了 直接 承受 楼 屋 盖 


的 荷载 并 将 其 传递 给 框架 柱 外 ， 还 有 一 个 重要 作用 ， 
体系 ， 共 同 抵抗 风 荷载 和 地 震 作 用 等 水 平方 向 的 力 。 
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图 4.1.36 将 圆 形 框架 梁 建 组 


就 是 它 和 框架 柱 刚 接 形成 梁 柱 抗 侧 力 
根据 建筑 材料 的 不 同 ， 框 架 结 构 可 分 


为 : 混凝土 结构 框架 、 钢 框架 、 钢 -混凝土 (也 称 钢 骨 混凝土 ) 框架 ， 即 可 以 采用 钢筋 混 凝 
土 、 建 筑 钢 材 或 者 钢 -混凝土 (组合) 制作 框架 梁 或 框架 柱 。 对 于 钢筋 混凝土 结构 ， 根 据 现 
行 中 华人 民 共 和 国 行业 标准 《高 层 建筑 混凝土 结构 设计 规程 》(JGJ 3 一 2010) 第 7.1.3 条 规 
定 ， 两 端 与 前 力 墙 刚 接 相 连 但 跨 高 比 不 小 于 5 的 连 梁 宜 按照 框架 梁 设 计 。 





4.2.1 二 层 水 平 轴 向 框架 梁 2KL 的 设计 





Revit 中 和 矩形 梁 是 系统 族 ,不 需要 设计 者 自己 去 创建 族 , 只 需要 先 将 系统 族 导 入 项 目 中 ， 


然后 进行 参数 上 的 修改 即 可 。 





(1) 打开 项 目 文件 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 打开 保存 的 文件 ， 或 者 直 





接 单 击 “ 历 史 项 目 ” 按 钮 ， 如 图 4.2.1 所 示 。 
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< 
文件 名 全 : | 二 层 结构 柱 完成 ~ 
文件 类 型 (7) ， 所 有 受 支持 的 文件 (trvt, rfa 二 adsk # rte, #4.rft, .rvt) v 


工作 共享 
工具 内 ”| 口 核查 (v) 从 中 心 分 离 (0) 新 汗 本 地 文件 取消 (Cc) 
图 4.2.1 打开 项 目 


(2) 导入 配套 资源 中 的 DWG 文件 ， | 


选择 “插入 ”一 “导入 CAD” 命令 ， 导 | 
入 第 二 层 的 染 定位 的 图 。 / 


(3) 按 快捷 键 M+V, 调整 CAD 图 位 - | | = -| 局 |- 
置 与 轴 网 对 齐 ， 如 图 4.2.2 所 示 。 使 用 移 | 

动 过 程 中 的 交点 与 交点 对 齐 后 ， 导 入 的 | Hs 
CAD 图 就 与 原 有 的 轴 网 对 齐 了 ， 如 图 
4.2.3 所 示 。 
























































图 4.2.3 调整 完 的 界面 


注意 : 当 调 整 好 导入 的 CAD 图 位 置 后 ， 按 快捷 键 PHN 锁定 文件 位 置 。 这 样 的 好 处 是 ， 
在 复杂 的 三 维 操作 中 ， 就 不 会 误 操作 移动 底 图 对 象 了 。 


二 证 了 和 二 
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(4) 载 入 矩形 梁 的 系统 族 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 对 
话 框 中 选择 “混凝土 -矩形 梁 ” 族 文件 ， 如 图 4.2.4 所 示 。 
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(EL 
图 4.2.4 载 入 和 矩形 梁 的 系统 族 


(5) 设置 矩形 梁 KL-C1 参数 ， 按 快捷 键 BHM， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KL-Cl1， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.2.5 所 示 。 
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图 4.2.5 设置 KL-C1 参数 


(6) 绘制 矩形 框架 梁 KL-C1， 按 快捷 键 B+M， 放 置 平面 为 “标高 2” 平面 视 图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终 止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.6 所 示 。 

(7) 调整 矩形 梁 KL-C1 的 位 置 ， 选 中 逢 形 梁 KL-C1， 按 快捷 键 MtV， 移 动 矩形 梁 的 
位 置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.7 所 示 。 
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图 4.2.6 绘制 KL-C1 图 4.2.7 调整 矩形 梁 的 位 置 


(8) 设置 矩形 梁 KL-B2 参数 ， 按 快捷 键 BHM， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KL-B2， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.2.8 所 示 。 
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图 4.2.8 设置 KL-B2 的 参数 


(9) 绘制 矩形 框架 梁 KL-B2， 按 快捷 键 BHTM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平面 视图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.9 所 示 。 

(10) 调整 矩形 梁 KL-B2 的 位 置 ， 选 中 矩形 梁 KL-B2， 按 快捷 键 M+V， 移 动 矩形 梁 的 
位 置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.10 所 示 。 
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图 4.2.9 绘制 KL-B2 图 4.2.10 ”调整 矩形 梁 的 位 置 


二 


第 1 篇 结构 设计 


(11) 设置 矩形 梁 KL-A2 参数 ， 按 快捷 键 B+M， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “编辑 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “复制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KLA2， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “RUE 栏 设置 参数 ， 如 图 4.2.11 we 
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图 4.2.11 设置 KL-A2 参数 


(12) 绘制 矩形 框架 梁 KL-A2， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 
单 击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.12 所 示 。 

(13) 调整 矩形 梁 KL-A2 的 位 置 ， 选 中 矩形 梁 KL-A2， 按 快捷 键 M+V， 移动 矩形 梁 的 
位 置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.13 所 示 。 
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| 中 300X650 | 
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| 1 
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图 4.2.12 绘制 KL-A2 图 4.2.13 ”调整 矩形 梁 的 位 置 


(14) 设置 矩形 梁 KL-B1 参数 ， 按 快捷 键 B+M， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “编辑 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “复制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KLB1， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设 置 参数 ， 如 图 4.2.14 所 示 。 

(15) 绘制 矩形 框架 粱 KL-B1， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 
单 击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.15 所 示 。 

(16) 调整 矩形 梁 KL-Bl 的 位 置 ， 选 中 矩形 梁 KL-B1， 按 快捷 键 MHV， 移 动 矩形 梁 的 
位 置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.16 所 示 。 
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图 4.2.14 设置 KL-B1 参数 


| | -81G) 
| | 300X650 











图 4.2.15 绘制 KL-B1 图 4.2.16 ”调整 矩形 梁 的 位 置 


(17) 设置 矩形 梁 KL-Al 参数 ， 按 快捷 键 B+M， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KL-A1， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.2.17 所 示 。 
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图 42.17 设置 KL-Al 参数 
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(18) 绘制 矩形 框架 梁 KL-A1， 按 快捷 键 B+M， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 
单 击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.18 所 示 。 

(19) 调整 矩形 梁 KL-A1 的 位 置 ， 选 中 矩形 梁 KL-A1， 按 快捷 键 MTV， 移 动 矩形 梁 的 
位 置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.19 所 示 。 
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图 4.2.18 绘制 KL-A2 图 4.2.19 调整 矩形 梁 的 位 置 


(20) 设置 矩形 梁 KL-D 参数 ， 按 快捷 键 B+M， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KL-D， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “ 尺 十 标注 ” 栏 设 置 参数 ， 如 图 4.2.20 所 示 。 
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图 4.2.20 设置 KL-D 参数 


(21) 绘制 矩形 框架 梁 KL-D， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平面 视图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.21 所 示 。 

(22) 调整 矩形 梁 KL-D 的 位 置 ， 选 中 矩形 梁 KL-D， 按 快捷 键 MtV， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 粱 线 对 齐 ， 如 图 4.2.22 所 示 。 
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图 4.2.21 绘制 KL-D 图 4.2.22 调整 矩形 梁 的 位 置 
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(23) 设置 矩形 梁 KL-C2 参数 ， 按 快捷 键 B+M， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “编辑 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KL-C2， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.2.23 所 示 
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图 4.2.23 设置 KL-C2 参数 


(24) 绘制 矩形 框架 梁 KL-C2， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视 图 ， 先 
单 击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.24 所 示 。 

(25) 调整 矩形 梁 KL-C2 的 位 置 ， 选 中 矩形 染 KL-C2， 按 快捷 键 M+V， 移 动 矩 形 梁 的 
位 置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.25 所 示 。 
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图 4.2.24 绘制 KL-C2 图 42.25 调整 矩形 梁 的 位 置 


4.2.2 二 层 竖 直 轴 向 框架 梁 2KL 的 设计 


在 设计 中 ， 一 般 是 先进 行 水 平方 向 的 混凝土 框架 梁 的 设计 ， 然 后 再 进行 竖 直 轴 向 的 混 
凝 土 框架 梁 设 计 ， 所 以 在 Revit 中 先进 行 水 平 轴 向 的 混凝土 框架 梁 设计 ， 再 进行 竖 直 轴 向 
的 混凝土 框架 梁 的 设计 ， 要 注意 水 平 轴 向 的 混凝土 框架 梁 与 竖 直 轴 向 的 混凝土 框架 梁 的 尺 
寸 与 编号 的 不 同 。 

Revit 中 和 矩 形 梁 是 系统 族 , 不 需要 设计 者 自己 去 创建 族 , 只 需要 先 将 系统 族 导 入 项 目 中 
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然后 进行 参数 上 的 设置 即 可 。 

(1) 打开 项 目 文件 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 打开 保存 的 文件 ， 或 者 直 
接 单 击 “历史 项 目 ” 按 钮 ， 如 图 4.2.26 所 示 。 
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图 4.2.26 打开 历史 项 目 


(2) 设置 矩形 梁 KL-1 参数 ， 按 快捷 键 BHM， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按 
钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “复制 ”按钮 , 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KL-1, 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.2.27 所 示 。 
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图 4.2.27 设置 KL-1 参数 


(3) 绘制 矩形 框架 梁 KL-1， 按 快捷 键 B+M， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.28 所 示 。 

(4) 调整 矩形 梁 KL-1 的 位 置 ， 选 中 和 矩形 梁 KL-1， 按 快捷 键 MtV， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.29 所 示 。 
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图 4.2.28 绘制 KL-1 图 4.2.29 调整 矩形 梁 的 位 置 


(5) 设置 矩形 梁 KL-2 参数 ， 按 快捷 键 B+M， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按 
钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “复制 按钮， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KL-2, 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设 置 参 数 ， 如 图 4.2.30 所 示 。 
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图 4.2.30 设置 KL-2 参数 


(6) 绘制 矩形 框架 梁 KL-2， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视 图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.31 所 示 。 

(7) 调整 矩形 梁 KL-2 的 位 置 ， 选 中 矩形 梁 KL-2， 按 快捷 键 MHV， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.32 所 示 。 

(8) 设置 矩形 梁 KL-3 参数 ， 按 快捷 键 BHM， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按 
钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 , 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KL-3, 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.2.33 所 示 。 








ws 


第 1 篇 结构 设计 


















































图 4.2.33 设置 KL-3 参数 


(9) 绘制 矩形 框架 梁 KL-3， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视 图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.34 所 示 。 

(10) 调整 矩形 梁 KL-3 的 位 置 ， 选 中 和 矩形 梁 KL-3， 按 快捷 键 MHV， 移 动 矩 形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.35 所 示 。 

(11) 设置 矩形 梁 KL-4 参数 ， 按 快捷 键 BHM， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KL-4， 单 击 
“确定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.2.36 所 示 。 
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图 4.2.34 绘制 KL-3 图 4.2.35 调整 矩形 梁 的 位 置 
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图 4.2.36 设置 KL-4 参数 


(12) 绘制 矩形 框架 梁 KL-4， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.37 所 示 。 

(13) 调整 矩形 梁 KL-4 的 位 置 ， 选 中 和 矩形 梁 KL-4， 按 快捷 键 MHtV， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.38 所 示 。 

(14) 设置 矩形 梁 KL-5 参数 ， 按 快捷 键 BHM， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KL-5， 单 击 
“确定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.2.39 所 示 。 
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图 4.2.39 设置 KL-5 参数 


(15) 绘制 矩形 框架 梁 KL-5， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终 止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.40 所 示 。 

(16) 调整 矩形 梁 KL-5 的 位 置 ， 选 中 拢 形 梁 KL-5， 按 快捷 键 MHV， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.41 所 示 。 

(17) 设置 矩形 粱 KL-6 参数 ， 按 快捷 键 B+M， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KL-6， 单 击 
“确定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设 置 参 数 ， 如 图 4.2.42 所 示 。 
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图 4.2.42 设置 KL-6 参数 














(18) 绘制 矩形 框架 梁 KL-6， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 单 


击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.43 所 示 。 


(19) 调整 矩形 梁 KL-6 的 位 置 ， 选 中 矩形 梁 KL-6， 按 快捷 键 MHV， 移 动 矩形 梁 的 位 


置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.44 所 示 。 


(20) 设置 矩形 梁 KL-7 参数 ， 按 快捷 键 BHM， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 


按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “复制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KL-7， 单 击 
“确定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设 置 参数 ， 如 图 4.2.45 所 示 。 
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图 4.2.44 调整 矩形 梁 的 位 置 











图 4.2.45 设置 KL-7 参数 


(21) 绘制 矩形 框架 梁 KL-7， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.46 所 示 。 
(22) 调整 矩形 梁 KL-7 的 位 置 ， 选 中 矩形 梁 KL-7， 按 快捷 键 MHV， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.47 所 示 。 
(23) 设置 矩形 梁 KL-8 参数 ， 按 快捷 键 BHM， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 


按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “复制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 KL-8， 单 和 


“确定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 设置 参数 ， 如 图 4.2.48 所 示 。 
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图 4.2.47 调整 矩形 梁 的 位 置 
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图 4.2.48 设置 KL-8 参数 


(24) 绘制 矩形 框架 粱 KL-8， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.49 所 示 。 

(25) 调整 矩形 梁 KL-8 的 位 置 ， 选 中 和 矩形 梁 KL-8， 按 快捷 键 MHV， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.50 所 示 。 


全 注意 : 在 Revit 中 ， 水 平 轴 向 的 混凝土 框架 梁 与 坚 直 轴 向 的 混凝土 框架 梁 直 接 的 连接 是 
自动 的 ， 所 以 框架 梁 的 位 置 一 定 要 与 CAD 图 的 梁 线 对 齐 ， 在 绘制 的 过 程 中 注意 
框架 梁 的 编号 与 尺寸 的 变化 ， 一 定 要 先 复制 ， 并 且 在 绘制 的 过 程 中 要 定时 保存 项 
目 ， 以 免 项 目 丢失 。 
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图 4.2.49 绘制 KL-8 图 4.2.50 调整 矩形 梁 的 位 置 


4.2.3 二 层 水 平 轴 向 次 梁 2L 的 设计 


一 般 情况 下 ， 次 梁 是 指 两 端 搭 在 框架 梁 上 的 梁 。 这 类 梁 是 没有 抗震 要 求 的 ， 因 此 在 构 
造 上 与 框架 梁 有 以 下 不 同 ， 现 以 国家 建筑 标准 设计 图 集 《16G101-1》(《 混 凝 土 结构 施工 图 
平面 整体 表示 方法 制图 规划 和 构造 详 图 》) 为 例 进行 说 明 。 

口 次 梁 梁 顶 钢筋 在 支 座 的 锚固 长 度 为 受 拉 锚 固 长 度 ja， 而 框架 梁 的 梁 顶 钢筋 在 支 座 

的 锚固 长 度 为 抗震 锚固 长 度 laE。 

口 次 梁 梁 底 钢 筋 在 支 座 的 锚固 长 度 一 般 情 况 下 为 12d, 而 框架 梁 的 梁 底 钢筋 在 支 座 的 

锚固 长 度 为 抗震 锚固 长 度 laE。 

口 次 梁 的 短 筋 没有 最 小 直径 的 要 求 ， 没 有 加 密 区 和 非 加密 区 的 要 求 ， 只 需 满 足 计算 
要 求 即 可 。 而 框架 梁 根 据 不 同 的 抗震 等 级 对 短 筋 的 直径 和 间距 有 不 同 的 要 求 ， 不 
但 要 满足 计算 要 求 ， 还 要 满足 构造 要 求 。 

口 在 平面 表示 法 中 ， 框 架 梁 的 编号 为 KL， 次 梁 的 编号 为 L。 

在 构造 中 次 梁 与 框架 梁 有 很 多 区 别 ， 所 以 在 Revit 中 需要 注意 次 梁 的 位 置 标高 与 框架 
的 不 同 ， 在 设置 参数 与 编号 时 要 避免 混淆 ， 次 梁 也 是 混凝土 框架 梁 ， 所 以 也 是 系统 族 ， 水 
平 轴 向 的 次 梁 设 计 步 又 如 下 。 

(1) 打开 项 目 文件 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 打开 保存 的 文件 ， 或 者 直 
接 单 击 “ 历 史 项 目 ” 按 钮 ， 如 图 4.2.51 所 示 。 

(2) 设置 矩形 梁 I-Al 参数 ， 按 快捷 键 BHM， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按 
钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 , 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 L-Al, 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.2.52 所 示 。 

(3) 绘制 矩形 框架 梁 L-A1， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视 图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.53 所 示 。 

(4) 调整 矩形 梁 L-Al 的 位 置 ， 选 中 和 矩形 梁 L-A1， 按 快捷 键 MH+V， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.54 所 示 。 
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图 4.2.51 打开 历史 项 目 
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图 4.2.52 设置 L-Al 参数 
































图 4.2.53 绘制 L-Al 图 4.2.54 调整 矩形 梁 的 位 置 
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(5) 设置 矩形 梁 L-B1 参数 ， 按 快捷 键 B+M， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按 
钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 , 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 LL-B1, 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设 置 参数 ， 如 图 4.2.55 所 示 。 
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图 4.2.55 设置 L-B1 参数 


(6) 绘制 矩形 框架 梁 L-B1， 按 快捷 键 B+HM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 单 击 
起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终 止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.56 所 示 。 

(7) 调整 矩形 梁 L-B1 的 位 置 , 选中 矩形 梁 L-B1, 按 快捷 键 M+V, 移动 矩形 梁 的 位 置 ， 
使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.57 所 示 。 


























图 4.2.56 绘制 L-B1 图 4.2.57 ”调整 矩形 梁 的 位 置 


(8) 设置 矩形 梁 LL-C1 参数 ， 按 快捷 键 B+HM， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按 
钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复制 ” 按钮， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 L-C1, 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.2.58 所 示 。 

(9) 绘制 矩形 框架 梁 工 -C1， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 单 寺 
起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.59 所 示 。 

(10) 调整 矩形 梁 工 -C1 的 位 置 ， 选 中 和 矩形 梁 L-C1， 按 快捷 键 MHV， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.60 所 示 。 
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图 4. 


2.59 绘制 L-C1 





图 4.2.60 调整 矩形 梁 的 位 置 


(11) 设置 矩形 梁 L-D1 参数 ， 按 快捷 键 BHM， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 L-D1， 单 击 
“确定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设 置 参 数 ， 如 图 4.2.61 所 示 。 
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图 4.2.61 设置 L-D1 参数 
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(12) 绘制 矩形 框架 粱 ID1， 按 快捷 键 B+M， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.62 所 示 。 

(13) 调整 矩形 梁 L-D1 的 位 置 ， 选 中 和 矩形 梁 L-D1， 按 快捷 键 M+V， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.63 所 示 。 
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图 4.2.62 绘制 L-D1 图 4.2.63 ”调整 矩形 梁 的 位 置 


(14) 设置 矩形 梁 L-D2 参数 ， 按 快捷 键 BHM， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 工 D2， 单 击 
“确定 ”按钮 。 在 “ 尺 十 标注” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.2.64 所 示 。 
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图 4.2.64 设置 L-D2 参数 


(15) 绘制 矩形 框架 梁 工 -D2， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.65 所 示 。 

(16) 调整 矩形 梁 工 -D2 的 位 置 ， 选 中 珑 形 梁 工 -D2， 按 快捷 键 MHV， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.66 所 示 。 
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图 4.2.65 绘制 L-D2 图 4.2.66 ”调整 矩形 梁 的 位 置 








(17) 设置 矩形 梁 工 -B2 参数 ， 按 快捷 键 B+M， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按 
钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 工 -B2, 单 击 “ 确 
定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设 置 参数 ， 如 图 4.2.67 所 示 。 
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图 4.2.67 设置 L-B2 参数 


(18) 绘制 矩形 框架 梁 工 -B2， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平面 视图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.68 所 示 。 
(19) 调整 矩形 梁 工 -B2 的 位 置 ， 选 中 和 矩形 梁 L-B2， 按 快捷 键 M+V， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.69 所 示 。 
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图 4.2.68 绘制 L-B2 图 4.2.69 调整 矩形 梁 的 位 置 
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(20) 设置 矩形 梁 L-A2 参数 ， 按 快捷 键 B+M， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 工 -A2， 单 击 
“确定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设 置 参 数 ， 如 图 4.2.70 所 示 。 
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图 4.2.70 设置 L-A2 参数 


(21) 绘制 矩形 框架 梁 L-A2， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平面 视图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.71 所 示 。 

(22) 调整 矩形 梁 工 -A2 的 位 置 ， 选 中 矩形 梁 工 -A2， 按 快捷 键 MHV， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 粱 线 对 齐 ， 如 图 4.2.72 所 示 。 
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图 4.2.71 绘制 L-A2 图 4.2.72 ”调整 矩形 梁 的 位 置 


(23) 设置 矩形 梁 L-A3 参数 ， 按 快捷 键 BHM， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 工 -A3， 单 击 
“确定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.2.73 所 示 。 

(24) 绘制 矩形 框架 梁 L-A3， 按 快捷 键 BHM， 放 和 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.74 所 示 。 

(25) 调整 矩形 梁 工 -A3 的 位 置 ， 选 中 和 矩形 梁 L-A3， 按 快捷 键 MHV， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.75 所 示 。 


人 注意 : 次 梁 是 搭 接 在 框架 梁 上 的 ， 所 以 绘制 的 时 候 起 点 与 终点 都 应 该 在 框架 梁 上 面 ， 在 
绘制 之 前 注意 次 梁 的 编号 与 尺 十 以 及 跨 数 。 
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图 4.2.73 设置 L-A3 参数 




















图 4.2.74 绘制 L-A3 图 4.2.75 调整 矩形 梁 的 位 置 
4.2.4 二 层 竖 直 轴 向 次 梁 2L 的 设计 


次 梁 与 框架 粱 类似， 一 般 是 先进 行 水 平方 向 混凝土 次 梁 的 设计 ， 然 后 再 进行 竖 直 轴 向 
的 混凝土 次 梁 设计 ， 所 以 在 Revit 中 先进 行 水 平 轴 向 的 混凝土 次 粱 设计， 再 进行 竖 直 轴 向 
的 混凝土 次 梁 的 设计 ， 要 注意 水 平 轴 向 的 混凝土 次 梁 与 竖 直 轴 向 的 混凝土 次 梁 的 尺寸 与 编 
号 的 不 同 。 

Revit 中 梁 是 系统 族 ， 不 需要 设计 者 自己 去 创建 族 ， 只 需要 先 将 系统 族 导入 项 目 中 ， 然 
后 进行 参数 上 的 设置 即 可 。 

(1) 打开 项 目 文件 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 打开 保存 的 文件 ， 或 者 直 
接 单 击 “历史 项 目 ”按钮 ， 如 图 4.2.76 所 示 。 

(2) 设置 矩形 梁 工 -1A 参数 ， 按 快捷 键 B+M， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按 
钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “复制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 工 -1A, 单 击 “ 确 
定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设 置 参数 ， 如 图 4.2.77 所 示 。 

(3) 绘制 矩形 框架 梁 L-1A， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.78 所 示 。 

(4) 调整 矩形 梁 L-1A 的 位 置 ， 选 中 和 矩形 梁 L-1A， 按 快捷 键 MH+V， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.79 所 示 。 
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图 4.2.76 打开 历史 项 目 


























4.2.77 设置 L-1A 参数 
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图 4.2.78 绘制 L-1A 图 4.2.79 ”调整 矩形 梁 的 位 置 
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(5) 设置 矩形 梁 LL-1B 参数 ， 按 快捷 键 B+M， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按 
钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 工 -1B, 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设 置 参 数 ， 如 图 4.2.80 所 示 。 
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图 4.2.80 设置 L-1B 参数 


(6) 绘制 矩形 框架 梁 L -1B， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 单 击 
起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.81 所 示 。 

(7) 调整 矩形 梁 L-1B 的 位 置 , 选中 矩形 梁 工 -1B, 按 快捷 键 M+V, 移动 矩形 梁 的 位 置 ， 
使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.82 所 示 。 
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图 4.2.81 绘制 L-1B 图 4.2.82 调整 矩形 梁 的 位 置 


(8) 设置 矩形 梁 L-1C 参数 ， 按 快捷 键 B+M， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按 
钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 工 -1C, 单 击 “ 确 
定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设 置 参 数 ， 如 图 4.2.83 所 示 。 
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图 4.2.83 设置 L-1C 参数 


(9) 绘制 矩形 框架 梁 L-1C， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 单 击 
起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.84 所 示 。 
(10) 调整 矩形 梁 工 -1C 的 位 置 ， 选 中 和 矩形 梁 L-1C， 按 快捷 键 MHV， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.85 所 示 。 

















图 4.2.84 绘制 L-1C 图 4.2.85 调整 矩形 梁 的 位 置 


(11) 设置 矩形 梁 L-2D 参数 ， 按 快捷 键 B+M， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 工 2D， 单 击 
“确定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设 置 参 数 ， 如 图 4.2.86 所 示 。 

(12) 绘制 矩形 框架 梁 L-2D， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平面 视 图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.87 所 示 。 
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图 4.2.86 设置 L-2D 参数 


(13) 调整 矩形 梁 工 -2D 的 位 置 ， 选 中 珑 形 粱 L-2D， 按 快捷 键 MHtV， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.88 所 示 。 



























































图 4.2.87 绘制 L-2D 图 4.2.88 调整 矩形 梁 的 位 置 


(14) 设置 矩形 梁 工 -2C 参数 ， 按 快捷 键 BHM， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按 
钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 , 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 工 -2C, 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设 置 参数 ， 如 图 4.2.89 所 示 。 

(15) 绘制 矩形 框架 梁 工 -2C， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平面 视图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.90 所 示 。 
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图 4.2.89 设置 L-2C 参数 


(16) 调整 矩形 梁 工 -2C 的 位 置 ， 选 中 和 矩形 梁 L-2C， 按 快捷 键 M+V， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.91 所 示 。 


11, 





400X650 



































图 4.2.90 绘制 L-2C 图 4.2.91 调整 矩形 梁 的 位 置 


(17) 设置 矩形 梁 L-4A 参数 ， 按 快捷 键 BHM， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 工 -4A， 单 击 
“确定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设置 参数 ， 如 图 4.2.92 所 示 。 

(18) 绘制 矩形 框架 梁 工 -4A， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.93 所 示 。 

(19) 调整 矩形 梁 工 -4A 的 位 置 ， 选 中 珑 形 梁 工 -4A， 按 快捷 键 MHV， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.94 所 示 。 
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图 4.2.93 绘制 L-4A 


图 4.2.94 调整 矩形 梁 的 位 置 


(20) 设置 矩形 梁 L-6A 参数 ， 按 快捷 键 BHM， 出 现 绘制 的 界面 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 工 -6A， 单 击 
“确定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 设 置 参 数 ， 如 图 4.2.95 所 示 。 

(21) 绘制 矩形 框架 梁 L-6A， 按 快捷 键 BHM， 放 置 平面 为 “标高 2” 平 面 视图 ， 先 单 
击 起 始 柱 的 中 心 为 起 点 ， 后 单 击 终止 柱 的 中 心 为 终点 ， 如 图 4.2.96 所 示 。 


(22) 调整 矩形 粱 I-6A 的 位 置 ， 选 中 甜 形 梁 工 -6A， 按 快捷 键 MHV， 移 动 矩形 梁 的 位 
置 ， 使 其 与 梁 线 对 齐 ， 如 图 4.2.97 所 示 。 





全 注意 : 在 绘制 梁 的 过 程 中 , 要 注意 梁 的 编号 尺寸 与 标高 


、 坚 直方 向 与 水 平方 向 的 梁 搭 接 ， 
可 时 常用 3D 视 图 观察 是 否 有 错误 。 
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图 4.2.96 绘制 L-6A 图 4.2.97 调整 矩形 梁 的 位 置 
(23) 参照 上 述 步 又 将 其 他 次 梁 完成 ， 然 后 检查 是 否 有 遗漏 ， 以 及 编号 尺寸 是 否 错误 。 
按 快捷 键 F4， 进 入 3D 视图 中 观看 效果 ， 保 存 项 目 为 “第 二 层 梁 柱 完 成 ”RVT 文件 ， 如 图 
4.2.98 与 图 4.2.99 所 示 。 





图 4.2.98 3D 效果 图 1 
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图 4.2.99 3D 效果 图 2 


4.3 二 层 板 2B 的 绘制 


二 层 的 结构 楼 梯 是 挂 接 在 已 经 完成 的 梁 边 上 的 。 实 际 的 施工 过 程 与 Revit 的 建 模 过 程 
一 致 ， 也 是 柱 一 梁 一 板 这 样 的 顺序 。Revit 与 传统 的 AutoCAD 出 图 不 一 样 ， 不 仅 可 以 输出 
施工 图 ， 还 可 以 建立 模型 ， 进 行 施工 模拟 。 本 节 中 的 楼 板 设计 ， 选 用 了 公共 建筑 中 结构 专 
业 常 用 的 110、130 等 厚度 的 钢筋 混凝土 现 浇 楼 板 。 


4.3.1 110 厚 楼 板 的 设计 


在 Revit 中 ， 现 浇 混凝土 楼 板 是 系统 族 ， 不 需要 预先 建 族 ， 只 需要 在 绘制 的 过 程 中 对 
楼 板 的 材质 与 厚度 等 参数 进行 设置 。 具 体 步 骤 如 下 。 

(1) 打开 项 目 文件 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 打开 保存 的 文件 ， 或 者 直 
接 单 击 “ 历 史 项 目 ” 按 钮 ， 如 图 4.3.1 所 示 。 





























医 扩 开 1 x 
CT)， | 和文 作 夫 C J] 各国 XX 加 0 - 
^] 你 党 改 B 因 站 人 
< > 
文件 名 (OP 
v| fw i rt re tk tt tr 司 
J 作 共 学 
EY 4 Ot 办 中 心 和 高 0) 本 地 妆 件 QE CE 


图 4.3.1 打开 项 目 
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(2) 设置 1 号 板 参数 ， 按 快捷 键 SHB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹 
出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 
击 “ 编 辑 ” 按 钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 110， 如 图 4.3.2 所 示 。 

(3) 绘制 1 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 1 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 为 0， 
单 击 y 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4.3.3 所 示 。 
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图 4.3.2 设置 1 号 板 参数 图 4.3.3 绘制 1 号 板 





全 注意 ; 在 绘制 现 浇 混凝土 板 的 时 候 ， 要 注意 偏 移 量 的 设置 ， 而 且 楼 板 的 边界 要 在 梁 的 内 
部 ， 因 为 楼 板 是 架 在 梁 上 的 ， 所 以 绘图 时 要 根据 实际 情况 绘制 。 


(4) 设置 2 号 板 参 数 ， 按 快捷 键 SHB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹 
出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 
击 “ 编 辑 ” 按 钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设 置 为 110， 如 图 4.3.4 所 示 。 

(5) 绘制 2 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 2 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 为 0， 
单 击 V 按 钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4.3.5 所 示 。 
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图 43.4 设置 2 号 板 参数 图 4.3.5 绘制 2 号 板 
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(6) 设置 3 号 板 参数 ， 按 快捷 键 StB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹 
出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 
击 “ 编 辑 ” 按 钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 110， 如 图 4.3.6 所 示 。 
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图 4.3.6 设置 3 号 板 参 数 





(7) 绘制 3 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 3 号 板 ， 调 整 跨 方 向 ， 将 偏 移 量 设置 为 0， 
单 击 V 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4.3.7 所 示 。 








蔷 点 





图 4.3.7 绘制 3 号 板 


(8) 设置 4 号 板 参数 ， 按 快捷 键 St+B， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹 
出 的 对 话 框 中 单 击 “复制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 
击 “ 编 辑 ” 按 钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 110， 如 图 4.3.8 所 示 。 

(9) 绘制 4 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 4 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 为 0， 
单 击 y 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4.3.9 所 示 。 
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图 4.3.8 设置 4 号 板 参数 图 4.3.9 绘制 4 号 板 


(10) 设置 5 号 板 参数 ， 按 快捷 键 SthB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 110， 如 图 4.3.10 所 示 。 

(11) 绘制 5 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 5 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 为 0， 
单 击 y 按钮， 完成 绘制 ， 如 图 4.3.11 所 示 。 
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图 4.3.10 设置 5 号 板 参 数 图 4.3.11 绘制 5 号 板 


(12) 设置 6 号 板 参数 ， 按 快捷 键 StB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
单 击 “编辑 ”按钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 110， 如 图 4.3.12 所 示 。 

(13) 绘制 6 号 板 , 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ,绘制 6 号 板 ， 调 整 跨 方 向 ， 将 偏 移 量 设置 为 0， 
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单 击 V 按钮， 完成 绘制 ， 如 图 4.3.13 所 示 。 
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图 4.3.12 设置 6 号 板 参数 图 4.3.13 绘制 6 号 板 


(14) 设置 7 号 板 参数 ， 按 快捷 键 SHB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “编辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 110， 如 图 4.3.14 所 示 。 

(15) 绘制 7 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 7 号 板 ,调整 跨 方 向 ,将 偏 移 量 设置 为 0， 
单 击 V 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4.3.15 所 示 。 
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图 4.3.14 设置 7 号 板 参数 图 4.3.15 绘制 7 号 板 


(16) 设置 8 号 板 参数 ， 按 快捷 键 SthB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 
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单 击 “ 编 辑 ”按钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 110， 如 图 4.3.16 所 示 。 
(17) 绘制 8 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 8 号 板 ， 调整 跨 方 向 ,将 偏 移 量 设置 为 0， 
单 击 y 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4.3.17 所 示 。 
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图 4.3.16 设置 8 号 板 参数 图 4.3.17 绘制 8 号 板 


(18) 设置 9 号 板 参数 ， 按 快捷 键 SthB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 110， 如 图 4.3.18 所 示 。 

(19) 绘制 9 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 9 号 板 ， 调整 跨 方 向 ,将 偏 移 量 设置 为 0， 
单 击 Vy 按钮， 完成 绘制 ， 如 图 4.3.19 所 示 。 
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图 4.3.18 设置 9 号 板 参数 图 4.3.19 绘制 9 号 板 


(20) 设置 10 号 板 参数 ， 按 快捷 键 SHB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
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弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
单 击 “编辑 ”按钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设 置 为 110， 如 图 4.3.20 所 示 。 

(21) 绘制 10 号 板 ， 单 击 “ 矩 形 ” 选 项 ， 绘 制 10 号 板 ， 调 整 跨 方 向 ， 将 偏 移 量 设置 
为 0， 单 击 按钮， 完成 绘制 ， 如 图 4.3.21 所 示 。 





















































类 而 二 性 x EE] 
族 (): | 系 绞 订 : 楼 本 < 性 mm 芝 板 -| 
an， [RE COCam 1 ee 
ee 重合 名 人 楼 板 Ea| 
BR 全 ~ | 二 
自 标 高 的 高 度 篇 移 0.0 
EE 回 
5 页 
功能 内 部 结构 回 
cob 名 称 x 上 局 用 分 析 模 型 mM 丽 
Ee 昌 导 项 目 浏 和 呈 -第 二 层 入 完 成 。 x 
图 日 0; 视图 (全 部 ) ~ 
名 二 日 一 结构 平面 
(4)|C 琴 I 3 | 
注释 iD 号 2 
型 号 3 
制造 商 4 
类 型 注释 到 开瑞 面 一 
URL v EL 
屋顶 v 1 
ri ar 上 本 HH 
4.3.20 设置 10 号 板 参数 图 4.3.21 绘制 10 号 板 


(22) 设置 11 号 板 参数 ， 按 快捷 键 St+B， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 110， 如 图 4.3.22 所 示 。 

(23) 绘制 11 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 11 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 为 
0， 单 击 V 按 钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4.3.23 所 示 。 
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图 4.3.22 设置 11 号 板 参数 图 4.3.23 绘制 11 号 板 
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(24) 设置 12 号 板 参数 ， 按 快捷 键 SHB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 
单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 110， 如 图 4.3.24 所 示 。 

(25) 绘制 12 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”选项 ， 绘 制 12 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 
为 0， 单 击 V 按 钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4.3.25 所 示 。 
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图 4.3.24 设置 12 号 板 参数 图 4.3.25 绘制 12 号 板 





《< 预览 中 ) 确定 取消 应 用 


全 注意 : 绘制 混凝土 现 浇 板 的 时 候 先 要 注意 材质 的 设置 ,然后 是 板 厚 的 设置 以 及 板 的 标高 ， 
最 后 可 以 调整 楼 板 的 跨 方向 。 


4.3.2 ”130 厚 楼 板 的 设计 


在 本 项 目 中 ，130 厚 的 楼 板 与 110 厚 的 楼 板 的 区 别 在 于 楼 板 短 边 的 跨度 不 一 样 ，130 
厚 的 楼 板 肯 比 110 厚 的 跨度 大 ， 读 者 在 设计 时 应 注意 。 

在 Revit 中 ， 现 浇 混凝土 楼 板 是 系统 族 ， 不 需要 预先 建 族 ， 只 需要 在 绘制 的 过 程 中 对 
楼 板 的 材质 与 厚度 等 参数 进行 设置 。 具 体 步骤 如 下 。 

(1) 打开 项 目 文件 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 打开 保存 的 文件 ， 或 者 直 
接 单 击 “ 历 史 项 目 ” 按 钮 ， 如 图 4.3.26 所 示 。 

(2) 设置 13 号 板 参数 ， 按 快捷 键 S+B， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “编辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 30， 如 图 4.3.27 所 示 。 

(3) 绘制 13 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 13 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 为 
50， 单 击 V 按 钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4.3.28 所 示 。 
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图 4.3.26 打开 项 目 




















图 4.3.27 设置 13 号 板 参数 4.3.28 绘制 13 号 板 


(4) 设置 14 号 板 参数 ， 按 快捷 键 SthB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 
单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 130， 如 图 4.3.29 所 示 。 

(5) 绘制 14 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 14 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 为 





50， 单 击 v 按钮 ， 
(6) 设置 15 


完成 绘制 ， 如 图 4.3.30 所 示 。 
号 板 参数 ， 按 快捷 键 StB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 


弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 130， 如 图 4.3.31 所 示 。 
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图 4.3.29 设置 14 号 板 参数 图 4.3.30 绘制 14 号 板 


(7) 绘制 15 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 15 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 为 
50， 单 击 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4.3.32 所 示 。 
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图 4.3.31 设置 15 号 板 参数 图 4.3.32 绘制 15 号 板 


(8) 设置 16 号 板 参数 ， 按 快捷 键 SthB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 
单 击 “编辑 ”按钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 130， 如 图 4.3.33 所 示 。 

(9) 绘制 16 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 16 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 为 
50， 单 击 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4.3.34 所 示 。 
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图 4.3.33 设置 16 号 板 参数 图 4.3.34 绘制 16 号 板 


(10) 设置 17 号 板 参数 ， 按 快捷 键 SHB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 130， 如 图 4.3.35 所 示 。 

(11) 绘制 17 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 17 号 板 ， 调 整 跨 方 向 ， 将 偏 移 量 设置 为 
50， 单 击 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4.3.36 所 示 。 
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图 4.3.35 设置 17 号 板 参数 图 4.3.36 绘制 17 号 板 





(12) 设置 18 号 板 参数 ， 按 快捷 键 SHB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 
单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 130， 如 图 4.3.37 所 示 。 

(13) 绘制 18 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 18 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 
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为 50， 单 击 v 按 钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4.3.38 所 示 。 
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图 4.3.37 设置 18 号 板 参数 


图 4.3.38 绘制 18 号 板 


(14) 设置 19 号 板 参 数 ， 按 快捷 键 SHB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 1 30， 如 图 4.3.39 所 示 。 

(15) 绘制 19 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 19 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 
为 S0， 单 击 V 按 钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4.3.40 所 示 
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图 4.3.39 设置 19 号 板 参数 


4.3.40 绘制 19 号 板 


(16) 设置 20 号 板 参数 ， 按 快捷 键 SHB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
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单 击 “编辑 ”按钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 130， 如 图 4.3.41 所 示 。 
(17) 绘制 20 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 20 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 
为 50， 单 击 V 按 钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4.3.42 所 示 。 
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图 4.3.41 设置 20 号 板 参数 图 4.3.42 绘制 20 号 板 


(18) 设置 21 号 板 参数 ， 按 快捷 键 SHB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 130， 如 图 4.3.43 所 示 。 

(19) 绘制 21 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 21 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 
为 50， 单 击 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4.3.44 所 示 。 
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图 4.3.43 设置 21 号 板 参数 图 43.44 绘制 21 号 板 


(20) 设置 22 号 板 参数 ， 按 快捷 键 StB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
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弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
单 击 “编辑 ”按钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设 置 为 130， 如 图 4.3.45 所 示 。 

(21) 绘制 22 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 22 号 板 ， 调 整 跨 方向 ， 将 偏 移 量 设置 
为 50， 单 击 V 按 钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4.3.46 所 示 。 
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图 4.3.45 设置 22 号 板 参数 图 4.3.46 绘制 22 号 板 


(22) 设置 23 号 板 参数 ， 按 快捷 键 SHB， 进 入 编辑 模式 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 板 号 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 
单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 设置 参数 ， 将 板 厚 设置 为 130， 如 图 4.3.47 所 示 。 

(23) 绘制 23 号 板 ， 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 23 号 板 ， 调 整 跨 方 向 ， 将 偏 移 量 设置 
为 50， 单 击 V 按 钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4.3.48 所 示 。 
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图 4.3.47 设置 23 号 板 参数 图 4.3.48 绘制 23 号 板 
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(24) 参照 上 述 步骤 完成 其 余 现 浇 混 凝 土楼 板 的 绘制 ， 注 意 楼 板 的 边界 位 置 、 厚 度 以 
及 跨 方 向。 完成 所 有 楼 板 后 ， 按 快捷 键 F+4 进入 3D 视图 ， 如 图 4.3.49 和 图 4.3.50 所 示 。 





图 4.3.50 3D 效果 图 2 


4.3.3 ”向 上 复制 生成 三 层 结 构 平面 


本 项 目 中 结构 三 层 与 结构 二 层 的 结构 一 样 ， 所 以 采用 向 上 复制 生成 三 层 结构 平面 的 方 
法 ， 需 要 注意 的 是 复制 楼 层 的 操作 运算 量 相当 大 ， 所 以 对 计算 机 的 性 能 要 求 相当 高 ， 一 般 
情况 下 不 要 一 次 性 复制 ， 以 免 计 算 机 死机 ， 复 制 前 一 定 要 保存 文件 。 具 体 步骤 如 下 。 

(1) 打开 项 目 文件 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 打开 保存 的 文件 ， 或 者 直 
接 单 击 “ 历 史 项 目 ” 按 钮 ， 如 图 4.3.51 所 示 。 

(2) 复制 混凝土 矩形 框架 柱 与 圆 形 框架 柱 ， 框 选 所 有 对 象 ， 打 开 “ 过 滤器 ”对 话 框 ， 
选中 “结构 柱 ” 复 选 框 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 选 择 “复制 到 前 切 板 ”命令 ， 完 成 复制 ， 如 
图 4.3.52 所 示 。 

(3) 粘贴 混凝土 矩形 框架 柱 与 圆 形 框架 柱 ， 选 择 “ 粘 贴 ” 一 “与 同一 位 置 对 齐 ” 命 令 ， 
完成 粘贴 ， 完 成 后 的 3D 效果 如 图 4.3.53 与 图 4.3.54 所 示 。 
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图 4.3.51 打开 项 目 


























Tr 
口 结构 框 加 大 染 》 


口 结 构 框 加 拉 染 ) 18 
口 视图 4 
局 中 方向 号 天 
[| 


选 定 的 硕 目 总 103 
Ed 


图 4.3.52 复制 结构 柱 








图 4.3.54 框架 柱 3D 效果 图 2 
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(4) 复制 混凝土 矩形 梁 ， 框 选 所 有 对 象 ， 打 开 “ 过 滤器 ”对 话 框 ， 选 中 “结构 杠 
架 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 选 择 “复制 到 剪 切 板 ” 命 令 ， 完 成 复制 ， 如 图 4.3.55 


所 示 。 
(5) 粘贴 混凝土 矩形 梁 ， 选 择 “粘贴 ”一 “与 同一 位 置 对 齐 ” 命 令 ， 完 成 粘贴 ， 完 成 





后 的 3D 效果 如 





选 定 的 项 目 总 独 1 
耶 水 应 用 


图 4.3.55 复制 框架 梁 





图 4.3.56 与 图 4.3.57 所 示 。 


选择 全 部 (A) 
放弃 全 部 0) 








图 4.3.57 框架 梁 3D 效果 图 2 


(6) 复制 混凝土 楼 板 ， 框 选 所 有 对 象 ， 单 击 “ 过 滤器 ”按钮 ， 打 开 “ 过 滤器 ”对 话 框 ， 
选中 “楼 板 ” 与 “ 跨 方 向 符号 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 选 择 “ 复 制 到 剪 切 板 ” 命 令 ， 


完成 复制 ， 如 图 4.3.58 所 示 。 








(7) 粘贴 混凝土 楼 板 ， 选 择 “ 粘 贴 ”一 “与 同一 位 置 对 齐 ” 命 令 ， 完 成 粘贴 ， 完 成 后 
的 3D 效果 如 图 4.3.59 与 图 4.3.60 所 示 。 
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口 结 鸣 本 加 他) 
口 结 罗 框架 (大 梁 ) 
口 结 鸣 框架 《二 梁 ) 








迁 定 的 丙 目 总 wo 


@ 王权 一 到 应 用 





图 4.3.58 ”复制 楼 板 图 4.3.59 楼 板 3D 效果 图 1 





图 4.3.60 楼板 3D 效果 图 2 


4.4 修改 三 层 结 构 构 件 


复制 后 的 三 层 结构 构件 还 需要 进行 修改 ， 主 要 是 截面 尺寸 与 构件 的 名 称 。 为 了 满足 刚 
重 比 ， 结 构 构 件 越 向 上 ， 截 面 尺 寸 越 小 ， 其 实 就 像 树 的 生长 一 样 ， 所 以 工程 师 在 进行 结构 
设计 时 ， 往 往 采用 先 复制 ， 后 修改 的 方法 完成 。 


4.4.1 修改 三 层 柱 


在 本 项 目 中 ， 三 层 框架 柱 与 二 层 框架 柱 布置 类 似 ， 区 别 在 于 构件 的 尺寸 与 编号 不 同 ， 
将 二 层 的 构件 复制 到 三 层 后 ， 对 构件 进行 修改 即 可 ， 有 具体 步骤 如 下 。 
(1) 打开 项 目 文件 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 打开 保存 的 文件 ， 或 者 直 
接 单 击 “ 历 史 项 目 ” 按 钮 ， 如 图 4.4.1 所 示 。 

(2) 修改 KZ1 的 参数 以 及 名 称 ， 单 击 KZ1 对 象 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 名 称 “3KZ1”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 截面 参数 ， 如 图 4.4.2 所 示 。 
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图 4.4.1 打开 项 目 
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4.4.2 ”修改 KZ1 


(3) 修改 KZ2 的 参数 以 及 名 称 ， 单 击 KZ2 对 象 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 名 称 “3KZ2”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 截面 参数 ， 如 图 4.4.3 所 示 。 

(4) 修改 KZ3 的 参数 以 及 名 称 ， 单 击 KZ3 对 象 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 名 称 为 “3KZ3 ” 单 击 “确定 ” 
按钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 截面 参数 ， 如 图 4.4.4 所 示 。 
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4.4.4 ”修改 KZ3 


(5) 修改 KZ4 的 参数 以 及 名 称 ， 单 击 KZ4 对 象 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 名 称 “3KZ4”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 截面 参数 ， 如 图 4.4.5 所 示 。 
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图 4.4.5 修改 KZ4 


(6) 修改 KZ5 的 参数 以 及 名 称 ， 单 击 KZ5 对 象 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 名 称 “3KZ5”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 截面 参数 ， 如 图 4.4.6 所 示 。 
类 型 层 性 “下 大 于 是 下 
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图 4.4.6 修改 KZ5 
(7) 修改 KZ6 的 参数 以 及 名 称 ， 单 击 KZ6 对 象 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 


对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 名 称 “3KZ6”， 单 击 “确定 ” 
按钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 截面 参数 ， 如 图 4.4.7 所 示 。 
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图 4.4.7 修改 KZ6 
(8) 修改 KZ7 的 参数 以 及 名 称 ， 单 击 KZ7 对 象 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 名 称 “3KZ7”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 截面 参数 ， 如 图 4.4.8 所 示 。 
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4.4.8 修改 KZ7 


(9) 修改 KZ8 的 参数 以 及 名 称 ， 单 击 KZ8 对 象 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 名 称 “3KZ8”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 截面 参数 ， 如 图 4.4.9 所 示 。 
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图 4.4.9 修改 KZ8 


(10) 修改 KZ9 的 参数 以 及 名 称 ， 单 击 KZ9 对 象 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 名 称 “3KZ9”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 截面 参数 ， 如 图 4.4.10 所 示 。 
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图 4.4.10 修改 KZ9 
(11) 修改 KZ10 的 参数 以 及 名 称 ， 单 击 KZ10 对 象 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 
的 对 话 框 中 ， 单 击 “复制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 名 称 “3KZ10”， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 截面 参数 ， 如 图 4.4.11 所 示 。 
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应 用 


图 4.4.11 修改 KZ10 
参照 上 述 步骤 ， 可 以 将 其 他 混凝土 框架 柱 KZ 的 参数 修改 完成 。 由 于 步骤 元 长 ， 此 处 


不 再 重复 ， 请 读者 自己 练习 。 


4.4.2 修改 三 层 梁 


在 本 项 目 中 ， 三 层 框架 梁 与 二 层 框 梁 的 布置 类 似 ， 区 别 在 于 构件 的 尺寸 与 编号 不 同 
将 二 层 的 构件 复制 到 三 层 后 ， 对 构件 进行 修改 即 可 ， 有 具体 步骤 如 下 。 
(1) 打开 项 目 文件 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 打开 保存 的 文件 ， 或 者 直 
接 单 击 “ 历 史 项 目 ” 按 钮 ， 如 图 4.4.12 所 示 。 
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图 44.12 打开 项 目 
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(2) 修改 KL1 的 参数 以 及 名 称 ， 单 击 KL1 对 象 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 名 称 “3KL1”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 截面 参数 ， 如 图 4.4.13 所 示 。 
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图 4.4.13 修改 KL1 
(3) 修改 KL2 的 参数 以 及 名 称 ， 单 击 KL2 对 象 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 名 称 “3KL2”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 截面 参数 ， 如 图 4.4.14 所 示 。 
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(4) 修改 KL3 的 参数 以 及 名 称 ， 单 击 KL3 对 象 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 名 称 “3KL3”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 截面 参数 ， 如 图 4.4.15 所 示 。 
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4.4.15 ”修改 KL3 


(5) 修改 KL4 的 参数 以 及 名 称 ， 单 击 KL4 对 象 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 名 称 “3KL4”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 截面 参数 ， 如 图 4.4.16 所 示 。 
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图 4.4.16 修改 KL4 
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(6) 修改 KL5 的 参数 以 及 名 称 ， 单 击 KL5 对 象 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 名 称 “3KL5 ”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 截面 参数 ， 如 图 4.4.17 所 示 。 
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图 4.4.17 修改 KL5 


(7) 修改 KL6 的 参数 以 及 名 称 ， 单 击 KL6 对 象 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 名 称 “3KL6”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 截面 参数 ， 如 图 4.4.18 所 示 。 
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图 4.4.18 修改 KL6 
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(8) 修改 KL7 的 参数 以 及 名 称 ， 单 击 KL7 对 象 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 名 称 “3KL7”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 截面 参数 ， 如 图 4.4.19 所 示 。 
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图 4.4.19 ”修改 KL7 
(9) 修改 KL8 的 参数 以 及 名 称 ， 单 击 KL8 对 象 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 


对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 新 的 族 名 称 “3KL8”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 修改 截面 参数 ， 如 图 4.4.20 所 示 。 
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参照 上 述 步骤 ， 可 以 将 其 他 混凝土 框架 梁 KL 的 参数 修改 完成 。 由 于 步 又 元 长 ， 此 处 
不 再 重复 。 


4.4.3 修改 三 层 板 


在 本 项 目 中 ， 三 层 混 凝 土 现 浇 楼 板 与 二 层 混凝土 现 浇 楼 板 的 布置 类 似 ， 区 别 在 于 构件 
的 尺寸 与 编号 不 同 ， 将 二 层 的 构件 复制 到 三 层 后 ， 对 构件 进行 修改 即 可 ， 有 具体 步骤 如 下 。 

(1) 打开 项 目 文件 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 打开 保存 的 文件 ， 或 者 直 
接 单 击 “ 历 史 项 目 ”按钮 ， 如 图 4.4.21 所 示 。 
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图 4.4.21 打开 项 目 


(2) 修改 1 号 板 , 选中 1 号 板 , 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ,在 弹出 的 对 话 框 中 , 单 击 “ 复 
制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 为 “1 号 板 3”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 
修改 板 厚 为 120， 如 图 4.4.22 所 示 。 
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4.4.22 修改 1 号 板 
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(3) 修改 2 号 板 , 选中 2 号 板 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 , 单 击 “ 复 
制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 为 “2 号 板 3”， 单 击 “确定 ”按钮 ， 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 
修改 板 厚 为 120， 如 图 4.4.23 所 示 。 
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图 4.4.23 修改 2 号 板 
(4) 修改 3 号 板 , 选中 3 号 板 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按钮， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 


制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 为 “3 号 板 3”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 
修改 板 厚 为 120， 如 图 4.4.24 所 示 。 
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图 4.4.24 修改 3 号 板 
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(5) 修改 4 号 板 ， 选 中 4 号 板 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 , 单 击 “ 复 
制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 为 “4 号 板 3”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 单 击 “ 编 辑 ”按钮 ， 
修改 板 厚 为 120， 如 图 4.4.25 所 示 。 
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图 4.4.25 修改 4 号 板 


(6) 修改 5 号 板 , 选中 5 号 板 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按钮， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 
制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 为 “5 号 板 3”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 
修改 板 厚 为 120， 如 图 4.4.26 所 示 。 
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图 4.4.26 修改 5 号 板 
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(7) 修改 6 号 板 , 选中 6 号 板 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 
制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 为 “6 号 板 3”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 


修改 板 厚 为 120， 如 图 4.4.27 所 示 。 


族 (): 系统 族 : 楼 板 


PE 
和 





类 型 (): | 党 规 - 120 

















< 和 | | 了 消 




















v Ba 
屋 项 v 
BE 军委 了 区 人 了 0 : 


4.4.27 修改 6 号 板 


(8) 修改 7 号 板 , 选中 7 号 板 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按钮， 在 弹出 的 对 话 框 中 ,， 单 击 “ 复 
制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 为 “7 号 板 3”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 


修改 板 厚 为 120， 如 图 4.4.28 所 示 。 


尖 开 居住 


族人 ): 
类 型 (T); 


系统 族 :楼板 
EEC 






































图 4.4.28 修改 7 号 板 
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(9) 修改 8 号 板 , 选中 8 号 板 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 
制 ” 按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 为 “8 号 板 3”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 击 “ 编 辑 ”按钮 ， 
修改 板 厚 为 120， 如 图 4.4.29 所 示 。 









族 (F): [ 5 
类 型 1) | 膏 规 -120 





























图 4.4.29 修改 8 号 板 


(10) 修改 9 号 板 ， 选 中 9 号 板 ， 单 击 “编辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 单 击 
“复制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 为 “9 号 板 3 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 击 “ 编 辑 ” 选 
项 ， 修 改 板 厚 为 120， 如 图 4.4.30 所 示 。 


关 型 尾 性 








族 (F): “| 系统 洲 : 楼 板 ~ 入 (DD 
类 型 1)， | 常规 120 oO | 
































E12 确定 取消 用 军委 有 区 休 了 0 "| 





4.4.30 修改 9 号 板 
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(11) 修改 10 号 板 ， 选 中 10 号 板 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 单 
“复制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 为 “10 号 板 3”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 单 击 “ 编 辑 ” 
按钮 ， 修 改 板 厚 120， 如 图 4.4.31 所 示 。 


族人 ): 
类 型 (D): 


有 





这 规 -120 
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二 
~ 








(12) 修改 11 号 板 ， 选 中 11 号 板 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 单 
“复制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 为 “11 号 板 3”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 击 “ 编 辑 ” 
按钮 ， 修 改 板 厚 为 120， 如 图 4.4.32 所 示 。 
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图 4.4.31 修改 10 号 板 
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4.2.32 修改 11 号 板 
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(13) 修改 12 号 板 ， 选 中 12 号 板 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 单 
击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 为 “12 号 板 3”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 击 “ 编 辑 ” 
按钮 ， 修 改 板 厚 为 120， 如 图 4.4.33 所 示 。 











SR < 和 ea 
族 ()， 对 这 详实 村 


ed | 对 和 人 0 
sa i 
一 一 一 一 一 一 


























第 要 四 区 Th 了 0 





图 4.2.33 ”修改 12 号 板 


参照 上 述 步 又， 可 以 将 其 他 三 层 混凝土 楼 板 的 参数 修改 完成 。 由 于 步骤 元 长 ， 此 处 不 
再 重复 。 


二 间作 


第 $5 章 屋顶 的 结构 部 分 的 设计 


屋顶 是 房屋 最 上 层 覆 盖 的 外 围 护 结构 ， 其 主要 功能 是 抵御 自然 界 的 风霜 雨 雪 、 气 温 变 
化 、 太 阳 辐 射 和 其 他 不 利 因素 的 影响 。 屋 顶 的 作用 主要 有 两 点 ， 一 是 围 护 作 用 ， 二 是 承重 
作用 。 因 此 ， 一 方面 ， 其 围 护 作用 要 求 屋 顶 在 结构 上 解决 防火 、 防 水 、 保 温 、 隔 热 、 隔 声 
等 问题 ， 另 一 方面 ， 屋 项 又 是 房屋 上 层 的 承重 结构 ， 承 担 着 作用 于 屋顶 上 的 各 种 荷载 ， 并 
对 房屋 上 部 发 挥 水 平 支撑 作用 ， 要 求 屋顶 结构 满足 强度 、 刚 度 和 整体 空间 稳定 性 的 要 求 。 























5.1 屋顶 层 的 结构 设计 





从 屋顶 的 结构 方面 来 说 ， 屋 顶 要 承受 风 、 雨 、 水 等 荷载 及 其 自身 的 重量 ， 上 人 屋顶 还 
要 承受 人 和 设备 等 的 荷载 ， 所 以 屋顶 也 是 房屋 的 承重 结构 ， 应 有 足够 的 强度 和 刚度 ， 以 保 
证 房屋 的 结构 安全 ， 并 防止 因 过 大 的 结构 变形 引起 防水 层 开裂 和 漏水 。 


5.1.1 屋 框 梁 WKL 的 设计 


屋 框 梁 全 称 为 “屋面 框架 梁 ”， 屋 框 梁 位 于 整个 结构 项 面 ， 主 要 作用 是 承受 屋 架 的 自 
重 和 屋面 活 荷载 ， 其 上 所 受 力 包括 楼 面 恒 荷载 和 活 荷载 。 
口 恒 荷 载 一 般 指 包括 建筑 结构 本 身 的 自重 ， 预 加 应 力 、 混 凝 土 的 收缩 和 徐 变 的 影响 、 
土 的 重力 、 静 水 压力 及 浮力 等 。 
口 活 荷 载 是 施加 在 结构 上 的 由 人 群 、 物 料 和 交通 工具 引起 的 使 用 或 占用 荷载 和 自然 
产生 的 自然 荷载 。 
(1) 查看 结构 : 4 层 平面 视图 。 选 择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “结构 平面 : 4” 选 项 ， 可 以 
观察 到 结构 : 4 层 的 完整 轴 网 ， 如 图 5.1.1 所 示 。 


日 -器 视图 (全 部 ) 入 
日 -结构 平面 








5.1.1 结构 : 4 层 
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(2) 导入 配套 资源 中 的 DWG 图 。 选 择 “ 插 入 ”一 “导入 CAD” 一 “打开 ”命令 , 在 
弹出 的 “导入 CAD 格式 ”对 话 框 中 选择 对 应 文件 ， 如 图 5.1.2 所 示 。 























ll 
文件 名 吕 ; 匡 民 梁 dre 














了 | 文件 类 型 : [Dre 文 站 Gdre) 





颜色 外)， 保 留 - 
E/E 
Se), [EE |r ce 











图 5.1.2 导入 屋 框 梁 CAD 


全 注意 : 导入 的 DWG 文件 底 图 与 轴 网 不 对 应 时 ， 应 使 用 移动 命令 将 CAD 底 图 与 已 有 的 


轴 网 对 齐 。 


(3) 整体 移动 DWG 文件 使 其 与 轴 网 相符 合 
“ 屋 框 梁 DWG 文件 ”文件 ， 按 快捷 键 MtV， 将 @ 点 移动 
到 @ 点 ( 即 2 轴 和 G 轴 的 交点 )， 如 图 5.1.3 所 示 。 


全 注意 : 在 移动 位 置 时 ， 一定 要 注意 捕捉 点 的 精确 性 ， 在 
Revit 中 ， 端 点 或 交点 的 捕捉 才 算 比较 精准 。 


在 CAD 图 导入 等 基本 工作 完成 以 后 , 即 可 开 
始 绘 制 基本 屋 框 梁 。 绘 制 有 两 大 基本 步骤 ， 第 一 
个 是 建立 屋 框 梁 信息 ， 第 二 个 是 绘制 屋 框 梁 ， 下 
面 开始 操作 。 

(4) 新 建屋 框 梁 WKL-F1。 由 DWG 图 可 得 ， 
WKL-F1 梁 的 长 宽 为 300X650。 选 择 “ 结 构 ” 一 
“ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 (或 按 快捷 键 B+M， 
单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 )， 在 弹 
出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 
在 弹出 的 对 话 框 中 输入 “WKL-F1”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 WKL-F1 的 长 宽 
(b、h), 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 , 如 图 5.1.4 和 图 5.1.5 
所 示 。 





。 单 击 © © 








| 
©O--—-+ 
| 


图 5.1.3 选中 屋 框 梁 并 移动 




















图 5.1.4 确定 WKL-F1 尺寸 
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图 5.1.5 编辑 梁 的 属性 


全 注意 : 每 次 加 入 新 的 屋 框 梁 时 ， 应 先 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 重新 命名 之 
后 再 设置 具体 参数 。 这 是 因为 在 Revit 中 ， 一 个 类 型 的 图 元 ， 只 要 改 一 个 ， 余 下 
的 会 随 之 联动 修改 ， 所 以 必须 重 命名 。 


(5) 新 建屋 框 梁 WKL-F2。 由 DWG 图 可 得 ，WKL-F2 梁 的 长 宽 为 250X500。 选 择 
“结构 ”一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 
钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 “WKL-F2”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 
WKL-F2 的 长 宽 (b、h)， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5.1.6 和 图 5.1.7 所 示 。 


类 型 性 
DR MA. 


mam， 而 而 © 












































图 5.1.6 确定 WKL-F2 尺寸 5.1.7 编辑 梁 的 属性 


(6) 新 建屋 框 梁 WKL-E。 由 DWG 图 可 得 ，WKL-E 梁 的 长 宽 为 300X650。 选 择 “ 结 
为 ”一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 
在 弹出 的 对 话 框 中 输入 “WKL-E”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 WKL-E 
的 长 宽 (b、h)， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 5.1.8 和 图 5.1.9 所 示 。 
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5.1.9 编辑 梁 的 属性 


全 注意 : 每 次 需要 修改 屋 框 梁 尺 寸 或 其 他 属性 时 ， 应 在 “类 型 ”选项 中 ， 选 择 屋 框 梁 型 号 
之 后 再 设置 具体 参数 。 


在 Revit 中 , 梁 的 信息 库 的 建立 就 是 Revit 与 其 他 绘图 软件 的 主要 差别 , 将 族 作 为 载体 
输入 尺寸 、 形 状 、 配 筋 、 颜 色 、 材 质 等 信息 ， 使 模型 的 建立 之 中 包含 名 个 构建 的 信息 ， 达 
到 信息 模型 一 体 化 ， 可 以 按照 以 上 方法 重复 复制 建立 屋 框 梁 的 信息 库 ， 如 图 5.1.10 所 示 。 



































图 5.1.10 屋 框 梁 信 息 库 
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当 屋 框 梁 信息 库 建立 完成 以 后 ， 将 进入 屋 框 梁 的 定位 绘制 阶段 ， 在 这 个 阶段 需要 注意 
屋 框 梁 的 定位 等 具体 信息 。 

(7) 绘制 WKL-F1。 按 快捷 键 B+M (绘制 梁 命令 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 - 
矩形 梁 ” 梁 类 型 ， 选 择 WKL-F1 梁 ， 最 后 将 WKL-F1 绘制 在 梁 定位 处 ， 如 图 5.1.11 所 示 。 





图 5.1.11 调整 WKL-F1 位 置 


全 注意 ; 绘制 屋 框 梁 时 ， 常 常 出 现 绘制 的 屋 框 梁 与 实际 定位 出 现 偏 移 的 问题 ， 此 时 可 以 先 
绘制 出 所 需 的 屋 框 梁 , 然后 按 快捷 键 M+V, 将 屋 框 梁 移 动 到 准确 位 置 , 如 图 5.1.11 
所 示 ， 将 WKL-F1 从 @ 位 置 移 动 到 @ 位 置 。 移 动 完成 后 如 图 5.1.12 所 示 。 


(1 


( » . 中 
| | 


图 5.1.12 WKL-F1 完成 图 


(8) 绘 制 WKL-F2。 按 快捷 键 B+M( 绘 
制 梁 命令 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “ 混 凝 
土 -矩形 梁 ” 梁 类 型 ， 选 择 WKL-F2 梁 ， 如 
图 5.1.13 所 示 ， 将 WKL-F2 从 位 置 移动 
到 @ 位 置 。 移 动 完成 后 如 图 5.1.14 所 示 。 

(9) 结构 : 4 层 的 屋 框 梁 绘制 方法 介 
绍 完毕 ， 剩 余 的 屋 框 梁 按照 上 述 步 又 即 可 
完成 ， 当 结构 : 4 层 的 屋 框 梁 绘制 完成 后 ， 
保存 项 目 , 平面 图 如 图 5.1.15 所 示 ，3D 效 
果 如 图 5.1.16 所 示 ， 读 者 可 根据 相同 方法 绘制 完整 屋 框 梁 图 。 


| | 可 -26 
3004650 








图 5.1.13 调整 WKL-F2 位置 





图 5.1.14 WKL-F2 完成 图 
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图 5.1.16 屋 框 梁 3D 图 


5.1.2 屋 次 梁 WL 的 设计 


屋 次 梁 WL 是 指 屋面 的 结构 次 梁 ， 次 梁 是 指 两 端的 着 力 点 是 主 梁 的 梁 。 为 了 最 后 出 图 
输出 柱 表 归并 的 方便 ， 一 般 的 屋 次 梁 的 命名 就 是 WL。 

在 5.1.1 节 屋 框 梁 已 完成 的 屋顶 结构 基础 上 ， 绘 制 屋 次 梁 ， 仍 分 为 两 个 步 又， 第 一 个 
是 建立 屋 次 梁 信息 ， 第 二 个 是 绘制 屋 次 梁 ， 下 面 开始 操作 。 

(1) 新 建屋 次 梁 L-F1。 由 DWG 图 可 得 , 屋 次 梁 LL-F1 的 长 宽 为 250X550， 如 图 5.1.17 
所 示 。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 (或 按 快 捷 键 BHM， 单 击 “ 属 性 ”面板 


二 
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中 的 “编辑 类 型 ”按钮 )， 在 弹出 的 “类 
型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 
在 弹出 的 对 话 框 中 输入 “IL-F1”, 单 击 “ 确 
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限制 条 件 = 





















































定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 LFl | 一 一 一 Wm 
的 长 宽 (b、h)， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 0 
如 图 5.1.18 所 示 。 图 5.1.17 确定 梁 尺寸 
类 型 届 性 x 
主因 ， 。 [六 要 二- 尖 刘 要 YI CD. 
ET [GO 习 | 
Ee Cm 
mg 十 四 一 
< El 职 消 应 用 
图 5.1.18 编辑 梁 的 属性 
(2) 新 建屋 次 梁 L-F2。 由 DWG 
图 可 得 ， 屋 次 梁 L-F2 的 长 宽 为 250X Wa | 
500， 如 图 5.1.19 所 示 。 选 择 “ 结 构 ” CE 
一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 ed ED : 
的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 , 单 击 “ 复 制 ” 六 H 正 。 统一 





按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 “L-F2”， 
单 击 “确定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 


图 5.1.19 ”确定 梁 尺寸 
中 输入 L-F2 的 长 宽 (b，h)， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 如 图 5.1.20 所 示 。 





类 型 国人 性 



































5.1.20 ”编辑 梁 的 属性 
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(3) 新 建屋 次 梁 L-E5。 由 
DWG 图 可 得 ， 屋 次 梁 L-E5 的 长 





























宽 为 230X600， 如 图 5.1.21 所 示 。 证 、 安 人 5 时 
选择 “结构 ”一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 | 了 8 | 性 
型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”| 





对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 输入 “L-E5”， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 L-E5 的 长 宽 (b、h)， 并 单 击 “确定 ”按钮 ， 
如 图 5.1.22 所 示 。 

类 型 属性 x 


“aD 号 本 


类 型 好 烤 


图 5.1.21 确定 梁 尺寸 





























名 际 人 D : |-5 




















图 5.1.22 编辑 梁 的 属性 
读者 可 以 按照 以 上 方法 重复 复制 建立 屋 次 梁 的 信息 库 ， 如 图 5.1.23 所 示 。 


类 型 属性 六 
族 (和 ) :| 沽 天 二 - 抵 形 和 
天 到 OD): 
















类 型 戎 类 














《人 预 虹 加 | 束 洁 豆 用 


图 5.1.23 屋 次 梁 信 息 库 
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当 屋 次 梁 信 息 库 建立 完成 以 后 ， 将 进入 屋 次 梁 的 定位 绘制 阶段 ， 在 这 个 阶段 需要 注意 
屋 次 梁 的 定位 等 具体 信息 。 

(4) 绘制 LF1。 按 快捷 键 BHM (绘制 梁 命 令 ), 在 “ 属 
性 ”面板 中 选择 “混凝土 -矩形 粱 ” 梁 类 型 ， 选 择 LF1 梁 ， 
如 图 5.1.24 所 示 。 最 后 将 L-F1 绘制 在 梁 定 位 处 。 LF1 和 
全 注意 : 绘制 层次 当时， 常常 出 现 绘制 的 屋 次 梁 与 实际 定 | 6 i 
位 出 现 偏 移 的 问题 ， 此 时 可 以 先 绘制 出 所 需 的 屋 et 
次 梁 ， 然 后 按 快捷 键 M+V， 将 屋 次 梁 移 动 到 准确 。 图 5124 ”选择 果 类 型 
位 置 ， 如 图 5.1.25 所 示 , 将 L-Fl 从 GD 位置 移动 到 @ 位 置 。 移 动 完成 后 如 图 5.1.26 
所 示 。 








-RI(D) | 
250X550 | 








图 5.1.25 调整 L-Fl 位 置 图 5.1.26 L-F1 绘制 完成 图 


(5) 绘制 L-F2。 按 快捷 键 B+M (绘制 梁 命 令 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 -矩形 
梁 ” 梁 类 型 ， 选 择 L-F2 梁 ， 如 图 5.127 所 示 。 最 后 将 L-F1 绘制 在 梁 定 位 处 ， 如 图 5.1.28 
和 图 5.1.29 所 示 。 











L-F2 四 


L-F3 


图 5.1.27 选择 梁 类 型 图 5.1.28 调整 L-F2 位 置 


L2G 
250X 





图 5.1.29 L-F2 绘制 完成 图 


(6) 结构 : 4 层 的 屋 次 梁 绘 制 方法 介绍 完毕 ， 剩 余 屋 次 梁 按 步 又 即 可 完成 ， 当 结构 : 4 
层 的 屋 次 梁 绘 制 完 成 后 ,保存 项 目 ,平面 图 如 图 5.1.30 所 示 ，3D 效果 如 图 5.1.31 所 示 ， 读 
者 可 根据 相同 方法 绘制 完整 的 屋 次 梁 图 。 
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图 5.1.31 层次 梁 3D 图 


5.1.3 ”屋面 板 WB 的 设计 





屋面 板 是 可 直接 承受 屋面 荷载 的 板 。 房 屋 的 屋顶 一 般 使 用 铝 镁 锰 或 合金 等 金属 制 成 。 
屋面 板 可 用 材质 一 般 有 0.426 / 0.478 / 0.55 毫米 基 材 厚度 的 中 高 强度 镀 锌 或 镀 铝 锌 彩 钢 卷 、 
铝 合金 、 铝 镁 锰 合 金 、 不 锈 钢 、 锌 铜 钛 金属 板 、 铜 、 纯 钛 金属 板 等 。 
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介绍 完毕 屋面 板 的 概念 ， 下 面 即 可 开始 绘制 基本 屋面 板 。 绘 制 有 两 大 基本 步骤 ， 第 一 
个 是 建立 屋面 板 信 息 ， 第 二 个 是 绘制 屋面 板 ， 下 面 开始 操作 。 

(1) 新 建屋 面板 WB-1。 由 DWG 图 可 得 ， 屋 面板 WB-1 的 厚度 为 110， 选 择 “ 结 构 ” 
一 “楼 板 ” 一 “楼 板 : 结构 ”一 “编辑 类 型 ”命令 (或 按 快捷 键 SthB， 单 击 “ 属 性 ”面板 
中 的 “编辑 类 型 ”按钮 )， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 “WB-1”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 
结构 楼 板 厚度 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5.1.32 和 图 5.1.33 所 示 。 






























































LE >] 
图 5.1.32 新 建屋 面板 图 5.1.33 编辑 尺寸 
(2) 绘制 屋面 板 WB-1。 按 快捷 键 StB 绘制 屋面 板 命 ”.。 
令 ),， 在 “属性 ”面板 中 选择 “楼 板 -wb-1” 屋 面板 类 型 ， 如 
5.1.34 所 示 。 Dm 校 的， ~ 
(3) 进入 “修改 /创建 楼 板 边 界 ” 模 式 ， 如 图 5.1.35 所 
示 , 可 以 观察 到 WB-1 的 边界 为 一 矩形 , 且 WB-1 不 需要 考 贱 v 图 编 坟 类 型 
民 制 |/ 条件 六 和 


虑 坡度 以 及 跨 方向 ， 可 直接 选择 “边界 线 ” 中 的 “矩形 ” 
工具 进行 绘制 ， 如 图 5.1.36 所 示 。 绘 制 完成 后 ， 单 击 V 按 。 “图 5.1.34 选择 屋面 板 类 型 


钮 ， 完 成 的 效果 如 图 5.1.37 所 示 。 





WB-1 








图 5.1.35 ”观察 屋面 板 形状 图 5.1.36 绘制 工具 的 选择 图 5.1.37 WB-1 绘制 完成 图 


全 注意 ; 这 一 步 中 ， 应 注意 先 观察 边界 是 否 规则 ， 如 果 是 规律 的 几何 图 形 ， 可 直接 利用 边 
界线 中 的 图 形 绘制 , 如 是 不 规则 的 边界 , 则 需要 用 直线 逐步 将 边界 完整 绘制 出 来 。 
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(4) 新 建屋 面板 WB-2。 由 DWG 图 可 得 ， 屋 面板 WB-2 的 厚度 为 120， 选 择 “结构 ” 
一 “楼 板 ” 一 “楼 板 : 结构 ”一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 
击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 “WB-2”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 击 “ 编 辑 ” 按 
钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 结构 楼 板 厚 度 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 5.1.38 和 图 5.1.39 
所 示 。 












































严 开 属性 Lx aid Lx 
he -man Ts 二 | 
He 和 
图 5.1.38 新 建屋 面板 图 5.1.39 编辑 屋面 板 尺 寸 


(5) 绘制 屋面 板 WB-2。 按 快捷 键 S+B (绘制 屋面 板 命令 ), 在 “属性 ”面板 中 选择 “楼 
板 -WB-2” 屋 面板 类 型 ， 如 图 5.1.40 所 示 。 

(6) 进入 “修改 /创建 楼 板 边界 ”模式 。 可 以 观察 到 WB-2 的 
边界 是 不 规则 的 ， 且 WB-2 不 需要 考虑 坡度 以 及 跨 方向 ， 这 时 “| 一- sx. : 
应 用 直线 绘制 楼 板 ， 接 下 来 介绍 另 一 种 方法 ， 即 如 何 用 直线 绘制 a 
楼 板 。 

选择 “边界 线 ”中 的 “直线 ”命令 ， 即 图 5.1.41 中 所 示 ， ”图 140 选择 屋面 板 类 型 
然后 以 图 5.1.42 中 的 @ 点 为 起 点 ， 沿 楼 板 边界 依次 绘制 直线 直至 回 到 @ 点 形成 一 个 闭合 的 
图 形 ， 完 成 后 单 击 按钮 ， 完 成 WB-2 的 绘制 ， 如 图 5.1.43 所 示 。 


x 








图 5.1.41 绘制 工具 的 选择 ”图 5.1.42 不 规则 图 形 的 绘制 方法 图 5.1.43 WB-2 绘制 完成 图 


全 注意 : 无 论 用 什么 方法 绘制 结构 楼 板 ， 读者 都 应 着 重 注意 边界 的 精确 性 并 且 避 免 线 与 线 
之 间 产 生 重 复 ， 从 而 高 效 准 确 地 完成 绘制 工作 。 
(7) 结构 : 4 层 的 屋面 板 绘制 方法 介绍 完毕 ， 剩 余 屋 面板 按 上 述 步骤 即 可 完成 。 当 结 


构 : 4 层 的 屋面 板 绘制 完成 后 ， 保 存 项 目 ， 平 面 图 如 图 5.1.44 所 示 ，3D 效果 如 图 5.1.45 所 
示 ， 读 者 可 根据 相同 方法 绘制 完整 的 屋面 板 图 。 
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图 5.1.45 ”屋面 板 3D 图 


5.2 出 屋面 层 的 结构 设计 





屋面 的 结构 标高 之 上 ， 还 有 一 些 构件 。 从 建筑 专业 的 角度 说 ， 建 筑 功能 是 让 维护 人 





员 可 以 上 屋面 平台 进行 相应 的 操作 ,就 是 常 说 的 “上 人 屋面 ”。 从 结构 专业 的 角度 说 ,出 屋 
面 层 的 结构 体系 要 与 下 面 几 层 成 为 一 个 整体 ， 这 样 对 抗震 有 利 。 


5.2 





书 
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. 194 . 


出 屋面 梁 CKL 的 设计 





屋面 部 分 的 建筑 跨度 不 大 ， 此 外 梁 的 截面 尺寸 相对 于 下 层 主体 结构 而 言 比较 小 。 出 
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屋面 梁 CKL 的 具体 设计 操作 如 下 。 
(1) 打开 项 目 。 选 择 “ 打 开 ” 一 “项 目 ” 命 令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 结构 完成 选项 ， 
并 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 5.2.1 所 示 。 
E 打开 "ED 


坦 技 范围 (D) 。 上 新 还 文 件 去 Ya 和 本 X 加 查看 中 ~ 


[本 名 称 : | Die 
[nn 2016/6/14 黑 卫 二 下 条 
六 医 呈 |] 








交 件 名 (四; 
YY 文 余 资 型 (T) : 所 有 爱 窒 持 的 文件 《4. rrt，9.rfa，9 adzk， eo.rte, .rit, s.rvt) 
工作 共享 


IUD 策 间 () 新 际 李 部 文 人 AW 了 职 鸡 (0) 


图 5.2.1 打开 项 目 


(2) 确认 项 目 信 息 。 选 择 “ 视 图 ”一 “三 
维 视图 ”一 “默认 三 维 视图 ”命令 ， 进 入 如 图 
5.2.2 所 示 的 三 维 界面 ， 观 察 并 确认 信息 。 

(3) 新 建 出 屋面 层 标高 。 选 择 “项 目 浏览 
器 ”中 的 “ 东 立 面 ”命令 。 由 配套 资源 中 的 DWG 
图 可 得 ， 出 屋面 层 的 标高 为 “19.750”。 选 择 
“19.000” 标 高 ， 按 快捷 键 CHO， 向 上 拉 伸 ， 输 
入 数值 750。 双 击 “ 结 构 : 基础 顶 面 四 层 ” 轴 ， 
输入 “出 屋面 层 ” 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 出 屋面 
层 标 高 完成 ， 如 图 5.2.3 所 示 。 图 5.2.2 确认 项 目 信息 
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7 玛 车 构 ; 怖 生 




















一 55000 gg. 但 
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图 5.2.3 ”新建 标高 


(4) 新 建 出 屋面 层 结构 平面 。 选 择 “ 视 图 ”一 “平面 视图 ”一 “结构 平面 ”命令 ， 在 
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弹出 的 对 话 框 中 选择 “出 屋面 ”标高 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5.2.4 所 示 ， 在 “项 目 浏 
览 器 ”面板 中 观察 生成 的 出 屋面 层 ， 如 图 5.2.5 所 示 。 





新 建 结构? 面 EE 





类 型 
结构 平面 Y| ， 澳 加 类 型 ... 








坟 新 建 的 视图 选择 一 个 或 多 个 标高 (OD) 








四 -楼 层 平面 
回 不 复制 现存 视图 (0; 回 再 天 伦 板 平面 


-取消 _ 3D} 

















图 5.2.4 新 建 结构 平面 图 5.2.5 确认 生成 的 平面 信息 


全 注意 : 创建 新 的 结构 平面 时 ， 还 可 以 直接 按 两 次 快捷 键 工 并 输入 标高 与 标高 名 称 ， 创 建 
所 需要 的 标高 ， 则 “项 目 浏览 器 ”面板 中 会 自动 生成 创建 标高 所 对 应 的 结构 平面 。 


(5) 隐藏 不 需要 的 图 层 。 切 换 到 结构 平面 中 的 “出 屋面 ”视图 ， 框 选 如 图 5.2.6 所 示 
图 元 ， 右 击 “ 在 视图 中 隐藏 % 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “图 元 ”命令 ， 将 多 余 图 元 全 部 隐 
藏 。 如 果 在 出 屋面 层 结构 全 部 绘制 完成 后 ， 可 选择 “显示 隐藏 的 图 元 ”命令 ， 恢 复原 本 的 
图 形 ， 如 图 5.2.7 所 示 。 

































































图 5.2.6 框 选 图 元 图 5.2.7 显示 隐藏 图 元 





(6) 导入 配套 资源 中 的 DWG 图 。 选 择 “ 插 入 ”一 “导入 CAD” 一 “打开 ”命令 , 在 
弹出 的 “导入 CAD 格式 ”对 话 框 中 选择 “出 屋面 ”文件 ， 如 图 5.2.8 所 示 。 
(7) 整体 移动 DWG 文件 使 其 与 轴 网 相符 合 。 单 击 “ 出 屋面 梁 DWG 文件 ”， 按 快捷 键 
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MTH+V， 将 GD 点 移动 到 @ 点 〈 即 @ 轴 和 下 轴 的 交点 ) 如 图 5.2.9 所 示 。 移动 完成 后 如 图 5.2.10 
所 示 。 
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图 5.2.9 选中 出 屋面 梁 并 移动 图 5.2.10 对齐 图 形 


在 将 CAD 图 导入 等 基本 工作 完成 以 后 ， 即 可 开始 绘制 出 屋面 梁 。 绘 制 仍 分 为 两 个 基 
本 步 又， 第 一 个 是 建立 出 屋面 梁 信 息 ， 第 二 个 是 绘制 出 屋面 粱 ， 下 面 开 始 操作 。 

(8) 新 建屋 框 梁 CKL-1。 由 DWG 图 可 得 ，CKL-1 梁 的 长 宽 为 300X400。 选 择 “ 结 
各 ”一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 (或 按 快捷 键 B+M， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ” 
按钮 ), 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 , 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 “CKL-1”， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 CKL-1 的 长 宽 (b、h)， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 5.2.11 和 图 5.2.12 所 示 。 

(9) 新 建屋 框 梁 CKL-2。 由 DWG 图 可 得 ，CKL-2 梁 的 长 宽 为 300X250。 选 择 “ 结 
为 ”一 “ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 
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在 弹出 的 对 话 框 中 输入 “CKL-2”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 CKL-2 
的 长 宽 (b、h)， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5.2.13 和 图 5.2.14 所 示 。 
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| 新 建 结构 框架 (< 自动 >) v | 国 编辑 关 型 | 
图 5.2.11 选择 梁 类 型 

















混凝土 - a 
300x750 
| 新 建 结构 框架 (< 自动 >) 同 于 | 
图 5.2.13 选择 梁 类 型 图 5.2.14 编辑 出 屋面 梁 尺寸 
(10) 绘制 CKL-1。 按 快捷 键 BHM 绘制 梁 命令 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 - 
矩形 梁 ” 梁 类 型 ， 选 择 CKL-1 梁 ， 如 图 5.2.15 所 示 。 将 CKL-1 从 中 位 置 移动 到 人 @ 位 置 ， 
如 图 5.2.16 所 示 。 移 动 完 成 后 如 图 5.2.17 所 示 。 














图 5.2.15 选择 梁 类 型 图 5.2.16 调整 梁 的 位 置 
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| | | 1 | | 
图 5.2.17 绘制 完成 的 CKL-1 





(11) 出 屋面 梁 绘 制 方法 介绍 完毕 , 剩余 梁 按 上 述 步骤 即 可 完成 。 当 出 屋面 梁 绘 制 完 
成 后 ， 保 存 项 目 ， 平 面 图 如 图 5.2.18 所 示 ，3D 效果 如 图 5.2.19 所 示 。 





图 5.2.18 出 屋面 梁平 面 图 图 5.2.19 ”出 屋面 梁 3D 图 


5.2.2 ”屋面 柱 WZ 的 设计 

















屋面 柱 WZ 与 框 柱 在 结构 设计 上 没有 实质 的 区 别 ， 但 是 横 截面 尺寸 小 一 些 。 具 体操 作 
如 下 。 


(1) 查看 结构 :4 层 平面 视图 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “出 屋面 ”命令 ， 可 以 观察 
到 结构 : 出 屋面 层 的 完整 轴 网 ， 如 图 5.2.20 所 示 。 





项 目 浏览 器 - 结构 完成 x 
3 局: 视图 (全 部 ) 
9 结构 平面 








图 5.2.20 结构 : 出 屋面 层 


(2) 导入 配套 资源 中 的 DWG 图 。 选 择 “ 插 入 ”一 “导入 CAD ”一 “打开 ”命令 ,在 
弹出 的 “导入 CAD 格式 ”对 话 框 中 选择 “屋面 柱 ” 文 件 ， 如 图 5.2.21 所 示 。 导 入 界面 如 
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图 5.2.22 所 示 。 






















































































文件 名 0 ， BIE ore 
| 六 必 基 到 中 :ER 作 ae) =] 


由 人 当前 视 矢 册 颜色 由， 保留 让 位 四 ”自动 一 沾 心 到 中 心 =| 
图 号 /村 高 0 ”全 部 了 访 胃 于) | 建 筑 ; 4 ~ 
导入 单位 5); [a | 6300 本 害 ip 

[TRY 本 ER 加 本 | 
































图 5.2.21 导入 屋面 柱 CAD 图 5.2.22 导入 界面 


(3) 整体 移动 DWG 文件 使 其 与 轴 网 相符 合 。 单 击 “ 屋 面 柱 ”DWG 文件 ， 按 快捷 键 
M+V, 将 GD 点 移动 到 @ 点 ( 即 中 轴 和 G 轴 的 交点 ) 如 图 5.2.23 所 示 。 移动 完成 后 如 图 5.2.24 
所 示 。 









































图 5.2.23 ”选中 屋面 柱 并 移动 图 5.2.24 对齐 图 形 


在 将 CAD 图 导入 等 基本 工作 完成 以 后 即 可 开始 绘制 。 绘 制 仍 分 为 两 个 基本 步骤 : 第 
一 个 是 建立 屋面 柱 信 息 ， 第 二 个 是 绘制 屋面 柱 。 下 面 开 始 操作 。 

(4) 新 建屋 面 柱 WZ-1。 由 DWG 图 可 得 ，WZ-1 的 长 宽 为 350X350。 选 择 “ 结 构 ” 一 
“ 柱 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 (或 按 快捷 键 CHL， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 )， 
在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 “WZ-1”， 
单 击 “确定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 WZ-1 的 长 宽 (b、h)， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 5.2.25 所 示 。 

(5) 新 建屋 面 柱 WZ-2。 由 DWG 图 可 得 ，WZ-2 的 长 宽 为 600X 600。 选 择 “ 结 构 ” 一 
“ 柱 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 
的 对 话 框 中 输入 “WZ-2”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 WZ-2 的 长 宽 (b、 
h)， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5.2.26 所 示 。 
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wun: sum 1 | 
EF 
类 型 参数 2 
3 外 es 7 TI 二 加 
so]| ib 到 
h L3500 | bh 6000 
一 本 名 称 去 下 
oe @ 名 条 全 1 En = 
CE ee @EGR 一 
四 现 3 ED 
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EC 
二 
牛 二 
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图 5.2.25 新 建屋 面 柱 WZ-1 图 5.2.26 新 建屋 面 柱 WZ-2 


(6) 绘制 WZ-1。 按 快捷 键 CHL (绘制 柱 命令 )， 在 “属性 ” 
面板 中 选择 “混凝土 -矩形 ” 柱 类 型 ， 选 择 WZ- 1 ， 如 图 5.2.27 所 | 一 wan 
示 。 由 立 面 图 可 将 “底部 标高 ”设置 成 “第 4 层 " 如 图 5228 所 ”一 
1 i = 图 5.2.27 选择 柱 类 型 
示 ， 最 后 将 WZ-1 绘制 在 柱 定位 处 ， 如 图 5.2.29 和 图 5.2.30 所 示 。 















结构 材质 混凝土 -现场 .. v 
图 5.2.28 ”修改 标高 图 5.2.29 调整 WZ-1 位 置 图 5.2.30 ”调整 完成 


(7) 屋面 柱 绘制 方法 介绍 完毕 ， 剩 余 的 柱 按照 上 述 步 又 即 可 完成 。 绘 制 完 成 后 ， 保 存 
项 目 ，3D 效果 ， 如 图 5.2.31 所 示 。 





图 5.2.31 屋面 柱 3D 图 
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5.2.3 出 屋面 板 CB 的 设计 


出 屋面 板 CB 与 下 层 主体 结构 的 楼 板 B 相 比 板 厚 小 一 些 ， 这 是 由 板 的 跨度 引起 的 。 具 
体操 作 如 下 。 

(1) 查看 平面 视图 。 选 择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “出 屋面 ”面板 ， 可 以 观察 到 结构 : 剖 
屋面 层 的 完整 轴 网 ， 如 图 5.2.32 所 示 。 











图 5.2.32 结构: 出 屋面 层 


(2) 新 建 出 屋面 板 CB-1。 由 DWG 图 可 得 ，CB-1 的 板 厚 为 110。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 
板 : 结构 ”一 “编辑 类 型 ”命令 (或 按 快 捷 键 StB， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ” 
按钮 ), 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中, 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 “CB-1”， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 CB-1 的 板 厚 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5.2.33 
和 图 5.2.34 所 示 。 
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图 5.2.33 新建 出 屋面 板 CB-1 图 5.2.34 编辑 尺寸 


(3) 绘制 屋面 板 CB-1。 按 快捷 键 StB 绘 制 屋 面板 命令 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 
“楼 板 -cb-1” 屋 面板 类 型 ， 如 图 5.2.35 所 示 。 
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(4) 进入 “修改 /创建 楼 板 边界 ”模式 , 如 图 5.2.36 
所 示 ， 可 以 观察 到 CB-1 的 边界 为 一 矩形 ， 且 CB-1 
不 需要 考虑 坡度 以 及 跨 方向 ， 则 可 选择 “边界 线 ” 中 
的 “矩形 ”工具 直接 进行 绘制 ， 如 图 5.2.37 中 的 @ 所 
示 。 绘 制 完成 后 ， 单 击 V 按 钮 ， 完 成 CB-1 的 绘制 ， 图 5.2.35 选择 屋面 板 类 型 
完成 后 如 图 5.2.38 所 示 。 





























图 5.2.36 确认 屋面 板 形状 图 5.2.37 选择 绘制 工具 图 5.2.38 绘制 完成 


(5) 新 建 出 屋面 板 CB-2。 由 DWG 图 可 得 ，CB-2 的 板 厚 为 120， 选 择 “ 结 构 ” 一 “楼 

”一 “楼 板 : 结构 ”一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 

制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 “CB-2”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输 
入 结构 楼 板 厚 度 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 5.2.39 和 图 5.2.40 所 示 。 
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图 5.2.39 新 建 出 屋面 板 CB-2 图 5.2.40 编辑 出 屋面 板 尺寸 


(6) ”绘制 屋面 板 CB-2。 按 快捷 键 StB〈 绘 制 屋面 板 x 
命令 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “楼 板 -cb-2” 屋 面板 类 型 ， 
如 图 5.2.41 所 示 。 

(7) 进入 “修改 /创建 楼 板 边 界 ” 模 式 ， 如 图 5.2.42 所 
示 ， 可 以 观察 到 CB-2 的 边界 是 不 规则 的 ,而 CB-2 不 需要 
考虑 坡度 以 及 跨 方向 ， 这 时 应 用 直线 绘制 楼 板 ， 接 下 来 开 
始 绘 制 。 








图 5.2.41 选择 屋面 板 类 型 
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的 @ 所 示 ， Rs 52.43 中 的 @ 点 为 起 点 ， 沿 楼板 边界 人 ae 加 2 
次 绘制 直线 直至 回 到 @ 点 形成 一 个 闭合 的 图 形 。 完 成 后 ， 音 
击 V 按 钮 ， 完 成 CB-2 的 绘制 ， 如 图 5.2.44 所 示 。 I 



































一 
媳 S| 
| 
图 5.2.43 ”绘制 步骤 图 5.2.44 ”绘制 完成 


(9) 结构 : 出 屋面 层 的 出 屋面 板 绘制 方法 介绍 完毕 ， 剩 余 出 屋面 板 按 上 述 步 又 即 可 完 
成 ， 绘 制 完成 后 保存 项 目 ，3D 效果 如 图 5.2.45 所 示 。 





图 5.2.45 ”出 屋面 板 3D 效果 图 


5.3 ”混凝土 雨 落 的 设计 


此 次 设计 中 ， 建 筑 与 结构 专业 都 有 雨 莲 。 建 筑 是 轻 钢 玻璃 雨 莲 ， 结 构 是 混凝土 雨 莲 。 
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建筑 雨 莲 是 主体 完成 后 ， 以 装修 的 形式 装 上 去 的 。 而 结构 雨 蓬 是 在 做 主体 结构 时 就 现 浇 的 。 
本 节 中 有 两 种 类 型 的 混凝土 雨 莲 : 有 梁 雨 鞍 与 无 梁 雨 鞍 。 


5.3.1 有 梁 混 凝 土 雨 鞠 的 设计 


有 梁 混 凝 土 雨 莲 是 指 雨 莲 的 板 在 四 周 有 一 圈 (四 根 ) 梁 连接 , 这样 的 两 莲 跨 度 大 一 些 。 
具体 操作 如 下 。 

(1) 新 建 有 梁 混 凝 土 雨 莲 层 标高 。 选 择 “项 目 浏览 器 ”面板 中 的 “ 东 立 面 ”命令 。 
由 配套 资源 中 的 DWG 图 可 得 ， 有 梁 混凝土 雨 蓬 层 的 标高 为 “17.800”。 选 择 “15.000” 标 
高 ， 按 快捷 键 CHO 向 上 拉 伸 ， 输 入 数值 2800。 双 击 “ 结 构 : 7 层 ” 轴 ， 输 入 “有 梁 混凝土 
雨 莲 层 ” 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 有 梁 混 凝 土 雨 莲 层 标 高 完成 ， 如 图 5.3.1 所 示 。 
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图 5.3.1 新 建 有 梁 混 凝 土 雨 莲 层 标高 


(2) 创建 有 梁 混凝土 雨 迁 层 结构 平面 。 选 择 “ 视 图 ”一 “平面 视图 ”一 “结构 平面 
命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 “7” 标 高 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5.3.2 所 示 。 在 “项 目 
浏览 器 ”面板 中 可 观察 到 生成 的 有 梁 混凝土 雨 蓬 层 ， 如 图 5.3.3 所 示 。 

新 娃 结 构 平面 EE 


BB 
结构 平面 YY 编 加 类型.… 





为 声 建 的 视图 选择 一 个 或 多 个 标高 CD) SB- 视图 (全 部 ) 六 


出 屋面 

地 下 硅 庶 板 

基础 项 

无 梁 混凝土 雨 蓬 层 


由 -和 
回 不 复制 现 有 祝 回 人 0) (2) I 

| 得 2 

= v 


图 5.3.2 新建 结 构 平面 图 5.3.3 查看 平面 信息 











全 注意 : 创建 新 的 结构 平面 时 ， 还 可 以 直接 按 两 次 快捷 键 工 并 输入 标高 与 标高 名 称 ， 创 建 
所 需要 的 标高 ， 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 自动 生成 创建 标高 所 对 应 的 结构 平面 。 
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(3) 导入 配套 资源 中 的 DWG 图 。 选 择 “ 插 入 ”一 “导入 CAD” 一 “打开 ”命令 , 在 
弹出 的 “导入 CAD 格式 ”对 话 框 中 选择 “有 梁 混凝土 雨 莲 ”文件 ， 如 图 5.3.4 所 示 ， 导 入 
后 界面 如 图 5.3.5 所 示 。 























4 
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图 5.3.4 导入 有 梁 混凝土 琴 攻 DWG 图 图 5.3.5 导入 界面 

















(4) 整体 移动 DWG 文件 使 其 与 轴 网 相符 合 。 单 击 “ 有 梁 混 凝 土 雨 莲 ” 文 件 ， 按 快捷 
键 MHV， 将 @ 点 移动 到 @， 如 图 5.3.6 所 示 。 移 动 完成 后 如 图 5.3.7 所 示 。 
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图 5.3.6 选中 有 梁 混凝土 雨 莲 并 移动 图 5.3.7 对 齐 图 形 


(5) 新 建 十 车 梁 L-1。 由 DWG 图 可 得 ，L-1 梁 的 长 宽 为 330X600。 选 择 “ 结 构 ” 一 
“ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 (或 按 快捷 键 B+M， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ” 按钮 )， 
在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 “L-1”， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 工 -1 的 长 宽 (b、h)， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 
5.3.8 所 示 。 
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(6) 新 建 雨 莲 梁 L-2。 由 DWG 图 可 得 ，L-2 梁 的 长 宽 为 200X600。 选 择 “结构 ” 一 
“ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 
的 对 话 框 中 输入 “L-2”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 工 -2 的 长 宽 (b、h)， 
单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 5.3.9 所 示 。 
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图 5.3.8 编辑 L-l 图 5.3.9 编辑 L-2 


(7) 绘制 L-1。 按 快捷 键 BHM (绘制 梁 命 令 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 -矩形 


梁 ” 梁 类 型 ， 选 择 L-1 梁 ， 调 整 梁 的 位 置 ， 如 图 5.3.10 所 示 ， 最 后 将 L-1 绘制 在 梁 定位 处 ， 
如 图 5.3.11 所 示 。 


(8) 绘制 L-2。 按 快捷 键 BHM (绘制 梁 命 令 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 -矩形 
梁 ” 梁 类 型 ， 选 择 L-2 梁 ， 将 工 -2 分 次 绘制 在 梁 定位 处 ， 如 图 5.3.12 所 示 。 
































图 5.3.10 调整 L-1 梁 位 置 图 5.3.11 工 -1 绘制 完成 图 5.3.12 L-2 绘制 完成 
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(9) 绘制 雨 莲 。 按 快捷 键 S+B (绘制 板 命令 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “楼 板 -常规 -110” 
板 类 型 ， 如 图 5.3.13 所 示 ， 接 下 来 开始 绘制 雨 莲 。 














楼 板 

[160mm 组 台 板 (于 有 50mm 金屋 压 型 板 ) 
PE—cb-1 

ee WB-2 cb-1 

mu wh-3 


mm 常规 - 150mm 
ee 贡 规 - 150mm - 实心 
| 关 坑 - 300mm 
i 汽 究 土 -高 用 362mm 


三 一 现场 浇注 网 短 十 225mm 
| RE 
楼 板 : cb-1 

| 楼 板 : 常 疯 -110 

楼板: wb-3 

| 楼板: WB-2 
楼 板 : 常规 - 150mm 





图 5.3.13 ”选择 板 类 型 


(10) 进入 “修改 /创建 楼 板 边 界 ” 模 式 。 可 以 观察 到 有 梁 雨 莲 的 边界 为 一 矩形 ， 且 不 
需要 考虑 坡度 以 及 跨 方向 , 则 可 直接 选择 “边界 线 ” 中 的 “和 矩形 ”工具 进行 绘制 , 如 图 5.3.14 
所 示 。 绘 制 完成 后 ， 单 击 v 按钮 完成 有 梁 雨 莲 的 绘制 ， 如 图 5.3.15 和 图 5.3.16 所 示 。 


口 











图 5.3.14 选择 绘制 工具 图 5.3.15 绘制 方法 图 5.3.16 有 梁 雨 莲 平 面 图 


“Ms 
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(11) 创建 “有 梁 雨 莲 组。 选择 已 绘制 好 的 “有 梁 雨 莲 ” 如 图 5.3.17 所 示 ， 选择 “ 创 
建 ” 中 的 “创建 组 ”命令 ， 如 图 5.3.18 所 示 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 将 模型 组 名 称 与 附着 的 详 
图 组 名 称 均 改 为 “有 梁 雨 鞍 ”， 如 图 5.3.19 所 示 ， 则 “有 梁 雨 莲 ” 组 绘制 完成 ， 如 图 5.3.20 
所 示 。 








创 je 模型 组 和 附着 的 详 图 组 


一 下 村 
图 (3 




















附着 的 详 图 组 
和博: 
创建 确定 取消 帮助 
图 5.3.17 选择 有 梁 雨 鞍 ”图 5.3.18 选择 “创建 组 ”命令 图 5.3.19 ”修改 组 名 称 


全 注 意 : 各 种 组 均 可 以 在 成 组 后 继续 编辑 ， 选 中 组 后 单 击 修改 面板 上 的 “编辑 组 ” 即 可 ， 
如 图 5.3.21 所 示 。 


另 一 侧 有 梁 雨 莲 可 用 同样 方法 绘制 ， 完 整 有 梁 雨 莲 3D 效果 图 如 图 5.3.22 所 示 。 





图 5.3.20 “有 梁 雨 莲 ” 组 图 5.3.21 编辑 组 图 5.3.22 ”有 梁 雨 莲 3D 图 


5.3.2 无 梁 混凝土 雨 医 的 设计 





与 有 梁 混凝土 十 莲 相 比 ， 无 梁 雨 莲 周 围 没有 梁 ， 雨 途 的 板 直 接连 在 主体 结构 上 ， 其 跨 
度 要 小 一 些 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 新 建 无 梁 混 凝 土 雨 莲 层 标高 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 东 立 面 ”命令 ， 由 配套 
资源 中 的 DWG 图 可 得 ， 无 梁 混凝土 雨 莲 层 的 标高 为 “18.800”。 选 择 “17.800” 标 高 ， 按 
快捷 键 CHO 向 上 拉 伸 ， 输 入 数值 1.000。 双 击 “ 结 构 : 8 层 ” 轴 ， 输 入 “无 梁 混 凝 土 雨 莲 








= 209“ 
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层 "， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 则 无 梁 混凝土 雨 莲 层 标高 完成 ， 如 图 5.3.23 所 示 。 
(2) 创建 无 梁 混 凝 土 雨 莲 层 结 | 

构 平面 。 选 择 “ 视 图 ”一 “平面 视 。 

图 ”一 “结构 平面 ” 命令 ， 在 弹出 了 
的 对 话 框 中 选择 “8” 标 高 , 单 击 “ 确 | | 
定 ” 按钮 ， 如 图 53.24 所 示 。 在 “项 | | 
目 浏览 器 ”面板 中 可 观察 到 生成 的 有 
梁 混凝土 雨 莲 层 ， 如 图 5.3.25 所 示 。 图 5.3.23 ”新建 无 粱 混凝土 雨 攻 层 标高 


ao 刁 


< 0 此: 出 且 时 


18.800 [向 无 染 混 凝 土 再 基 司 


< 一 1800 此 攀 : 有 梁 混凝土 再 基 层 
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到 


图 5.3.24 “新 建 结 构 平 面 ”对 话 框 图 5.3.25 查看 平面 信息 


(3) 导入 配套 资源 中 的 DWG 图 。 选 择 “插入 ”一 “导入 CAD” 一 “打开 ”命令 ， 在 
弹出 的 “导入 CAD 格式 ”对 话 框 中 选择 “无 梁 混 凝 土 雨 鞍 ”文件 ， 如 图 5.3.26 所 示 ， 导 
















































































入 后 界面 如 图 5.3.27 所 示 。 
E 导入 CAD 格 志 ?ED 
| 也 二 可 和 本 X 本 ug- 
| 国 莉 = 修改 日 其 预先 
| 2016/6/21 于 期 二 下 和 
| LE 201616/21 旺 朋 二 下午 | 
i 加 区 
| EE 
| i 
| 
| 一 一- 一- 一- 一 妈 -- 一 -- 
| 文人 各 9 : 天 洒 伴 而 得 | It 1 
| ~ | 文 站 尖 型 人 7) ; [EYC 文件 人- 可 可 | 
Cm 垢 a: | 全 v 定位 4D ;二 二 书生 一 
| 图 司 /未 高 ij : [二 部 让 芝 - 从 ， 无间 这 二 时 
导入 单位 (si ; | 自动 滨 利 v.000c03 Et | 1 
LE 加 全 正光 和 和 针对 绪 生 ) FD 有 而 一 一 一 一 
| t 1 
5.3.26 ”导入 无 梁 混凝土 雨 莲 DWG 图 图 5.3.27 导入 界面 


(4) 整体 移动 DWG 文件 使 其 与 轴 网 相符 合 。 单 击 “ 无 梁 混 凝 土 雨 莲 ” 文件， 按 快捷 
键 MHV， 将 @ 点 移动 到 @@， 如 图 5.3.28 所 示 。 移 动 完 成 后 如 图 5.3.29 所 示 。 
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图 5.3.28 选中 无 梁 混 凝 土 雨 鞍 并 移动 图 5.3.29 对齐 图 形 


(5) 新 建 雨 还 梁 L-3。 由 DWG 图 可 得 ，L-3 梁 的 长 宽 为 330X500。 选 择 “ 结 构 ” 一 
“ 梁 ” 一 “编辑 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 
的 对 话 框 中 输入 “L-3” 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 工 -3 的 长 宽 (b、h)， 
单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 5.3.30 所 示 。 












































类 型 同性 el 
族 (p) |[ 汪 十 - 下 形 洒 YL 吉 AO 
oD): 0 9 [Eis] 
重 高 名 (RD).. 

炎 型 参数 

参数 年 

(4) 
b 350.0 
h 500.0 
3 名 称 | 
部 件 代码 2) 
a 
一 导 
制造 商 
2 @@ 世 二 二 喜 
URL 
说 明 
部 件 说 明 
肪 炎 等 级 
万 本 
OmniClass 蝙 号 ~ 
一下 二 曾 
《< 预览 人 F) | 本 | 取消 应 用 
图 5.3.30 编辑 L-3 


(6) 绘制 L-3。 按 快捷 键 B+M (绘制 梁 命 令 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “混凝土 -矩形 
梁 ” 梁 类 型 ， 选 择 -3 梁 ， 调 整 梁 的 位 置 ， 如 图 5.3.31 所 示 ， 最 后 将 L-3 绘制 在 梁 定位 处 ， 
如 图 5.3.32 所 示 。 








图 5.3.31 调整 L-3 位置 图 5.3.32 L-3 绘制 完成 


® 
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全 注意 : 在 这 里 可 以 发 现 ， 虽 说 是 无 梁 雨 医 的 设计 ， 但 仍 绘制 了 L-3， 原 因 是 梁 并 不 在 十 
莲 上 ， 而 是 在 主体 上 ， 是 主体 与 雨 莲 的 连接 构件 。 请 读者 注意 有 梁 雨 莲 与 无 梁 十 
蓬 的 区 别 ， 避 免 概 念 的 混淆 。 


(7) 设置 雨 莲 板 。 由 配套 资源 的 DWG 文件 可 知 ， 无 梁 雨 医 板 的 厚度 为 120。 选 择 “ 结 
为 ”一 “楼 板 : 结构 ”一 “编辑 类 型 ”命令 (或 按 快 捷 键 SHB， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “ 编 
辑 类 型 ")。 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 
“WB-4”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “尺寸 标注 ” 栏 中 输入 L-3 的 长 宽 (b、h)， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 如 图 5.3.33 和 图 5.3.34 所 示 。 
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图 5.3.33 设置 WB-4 图 5.3.34 ”确定 尺寸 


(8) 绘制 雨 莲 板 。 按 快捷 键 St+B〔 绘 制 板 命令 )， 在 “属性 ”面板 中 选择 “WB-4” 板 
类 型 ， 如 图 5.3.35 所 示 ， 接 下 来 开始 绘制 雨 鞍 。 

(9) 进入 “修改 /创建 楼 板 边 界 ” 模 式 。 可 以 观察 到 无 梁 雨 莲 的 边界 为 一 矩形 ， 且 不 
需要 考虑 坡度 以 及 跨 方 向 ， 则 可 直接 选择 “边界 线 ” 中 的 “矩形 ”工具 进行 绘制 ， 如 图 
5.3.36 所 示 。 绘 制 完成 后 ， 单 击 v 按钮 ， 完 成 有 梁 雨 莲 的 绘制 ， 如 图 5.3.37 和 图 5.3.38 
所 示 。 











mn 常规 - 150mm 





me 常规 - 150mm - 实心 


边界 线 | yA 0 到 
> 
二 a Si 


图 5.3.35 选择 板 类 型 图 5.3.36 ”选择 绘制 工具 
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| 


图 5.3.37 绘制 方法 图 5.3.38 无 梁 雨 莲 平 面 图 


(10) 创建 “无 梁 雨 鞍 ” 组 。 选 择 已 绘制 好 的 “无 梁 雨 鞍 ”， 如 图 5.3.39 所 示 ， 选 择 “ 创 
建 ” 中 的 “创建 组 ”命令 ， 如 图 5.3.40 所 示 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 将 模型 组 名 称 与 附着 的 详 
图 组 名 称 均 改 为 “有 梁 雨 莲 ?， 如 图 5.3.41 所 示 ， 则 “无 粱 雨 莲 ” 组 绘制 完成 ， 如 图 5.3.42 
所 示 。 



































创建 模型 组 和 附 看 的 详 图 组 [x | 
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团 用 着 的 详 图 组 
| 1 :入 : sr: EE 
] | EE 
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图 5.3.39 选择 无 梁 雨 攻 图 5.3.40 创建 组 图 5.3.41 修改 组 名 称 


息 注 意 : 各 种 组 均 可 以 在 成 组 后 继续 编辑 ， 选 中 组 后 单 击 修改 面板 上 的 “编辑 组 ” 即 可 ， 
如 图 5.3.43 所 示 。 


按照 上 述 步 又， 可 设计 出 完整 无 梁 混 凝 土 雨 鞍 ， 无 梁 混 凝 土 雨 莲 3D 效果 如 图 5.3.44 
所 示 。 








名 网 
编辑 | 解 组 ”链接 附着 的 
组 详 图 组 
成 组 
5.3.42 “无 梁 雨 鞍 ” 组 图 5.3.43 编辑 组 图 5.3.44 无 梁 雨 鞍 3D 图 
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第 7 章 建立 窗 、 幕 墙 族 
第 8 章 建立 其 他 构件 族 
第 9 章 地 下 室 平 面 

第 10 章 一 层 平面 

第 11 章 二、 三 层 平面 
第 12 章 屋顶 平面 


第 13 章 布局 出 图 


第 6 章 建立 门 族 


门 、 窗 是 建筑 物 的 两 个 重要 的 围 护 部 件 。 门 在 房屋 建筑 中 的 作用 主要 是 交通 联系 ， 
并 兼 采 光 和 通风 ， 窗 的 作用 主要 是 采光 、 通 风 及 上 姚 望 。 在 设计 门 、 窗 时 ， 必 须根 据 有 关 
规范 和 建筑 的 使 用 要 求 来 决定 其 形式 及 尺寸 大 小 ， 并 符合 现行 《建筑 模 数 协调 标准 》 
(GB/T 50002-2013) 的 要 求 ， 以 降低 成 本 和 适应 建筑 工业 化 生产 的 需要 。 

窗 的 设置 和 构造 要 求 主要 有 以 下 几 个 方面 : 满足 采光 要 求 , 必须 有 一 定 的 窗 洞 口 面 积 ; 
满足 通风 要 求 ， 窗 洞口 面积 中 必须 有 一 定 的 开启 扇面 积 ， 开 启 灵活 、 关 闭 紧密 ， 能 够 方便 
使 用 和 减少 外 界 对 室内 的 影响 ， 坚 固 、 耐 入， 保证 使 用 安全 ;符合 建筑 立 面 装饰 和 造型 要 
求 ， 必 须 有 适合 的 色彩 及 窗 洞口 形状 ; 同时 必须 满足 建筑 的 某 些 特殊 要 求 ， 如 保温 、 隔 热 、 
隔 声 、 防 水 、 防 火 、 防 盗 等 要 求 。 

门 的 设置 和 构造 要 求 主要 是 满足 交通 和 朴 散 要 求 ， 必 须 有 足够 的 宽度 和 适宜 的 数量 及 
位 置 ， 其 他 方面 要 求 基本 与 窗 的 设置 和 构造 要 求 相同 。 


6.1 一 般 门 族 


门 按 其 开启 方式 分 通常 有 平 开 门 、 弹 抠门 、 推 拉 门 、 折 县 门 、 转 门 、 升 降 门 、 卷 帘 门 、 
上 翻 门 等 。 这 些 类 型 的 构件 ， 在 Revit 中 提供 了 一 些 族 ， 可 供 设 计 者 随时 调用 。 但 是 这 类 
自 带 的 门 族 缺 乏 及 时 的 更 新 ， 因 此 在 实例 操作 中 还 需要 自 定义 门 族 。 


6.1.1 带 百叶 门 M0921 


百叶 由 一 系列 带 有 角度 的 薄片 组 成 ， 主 要 的 作用 是 在 保证 透气 的 情况 下 遮挡 视线 。 
此 处 设计 的 M0921 门 ,就 是 设置 在 洗 汶 间 
门口 ， 是 中 南 标 图 集中 比较 常用 的 一 种 百 
叶 门 类 型 ， 门 的 开启 方向 向 外 ， 具 体操 作 
如 下 。 

(1) 选择 “公制 门 zft” 族 样板 。 选 择 
“程序 ”一 “新 建 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 
的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “ 公 
制 门 rt” 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 入 
门 族 的 设计 界面 ， 如 图 6.1.1 所 示 。 

(2) 删除 公制 门框 架 。 按 Cl 键 , 多 先 图 644 选择 本 她 关 村 
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上 “框架 / 竖 挺 : 拉 伸 ”， 如 图 6.1.2 所 示 ， 按 Delete 键 将 其 删除 。 删 除 后 如 图 6.1.3 所 示 。 
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图 6.1.2 选 定 “ 框 架 / 紧 挺 : 拉 伸 ” 图 6.1.3 删除 “框架 / 竖 挺 : 拉 伸 ” 





(3) 新 建 族 类 型 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 “名 称 ” 一 栏 中 输入 “ 带 百叶 门 M0921” 字 样 ， 单 击 “ 确 
定 ”按钮 ， 如 图 6.1.4 所 示 。 

(4) 修改 门 的 尺寸 标注 。 在 不 关闭 已 经 打开 的 “ 带 百 叶 门 M0921” 族 的 族 类 型 的 情况 
下 ， 选 择 屏幕 操作 区 “尺寸 标注 ” 栏 ， 在 “高 度 ” 中 输入 “2100” 字 样 ， 在 “宽度 ”中 输 
入 “900” 字 样 ， 如 图 6.1.5 所 示 。 
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图 6.1.4 创建 “ 带 百叶 门 M0921” 图 6.1.5 修改 尺寸 标注 


(5) 删除 多 余 参 数 。 继 续 在 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 其 他 ” 栏 下 的 “框架 投影 外 
部 ”参数 ， 单 击 对 话 框 右 侧 “参数 ”下 的 “删除 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 是 ” 按 
钮 。 重 复 上 述 步 又， 将 “框架 投影 内 部 ”和 “框架 宽度 ”两 个 无 效 参数 删除 。 最 后 单 击 “ 确 
定 ”按钮 ， 结 束 “ 族 类 型 ”编辑 ， 如 图 6.1.6 所 示 。 

(6) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ”选项 ， 可 以 进入 M0921 
的 外 部 立 面 视 图 ， 如 图 6.1.7 所 示 。 

(7) 导入 CAD 图 形 。 选 择 “ 插 入 ”一 “导入 CAD ”命令 ， 弹 出 “导入 CAD 格式 ” 
对 话 框 ， 选 择 “M0921.dwg” 文 件 ， 将 “导入 单位 ” 改 为 “毫米 ” 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 
6.1.8 所 示 。 
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图 6.1.6 删除 多 余 参 数 图 6.1.7 M0921 的 外 部 立 面 视图 





(8) 调整 CAD 图 形 。 单 击 导 入 的 srem 
“M0921”CAD 图 形 。 按 快捷 键 M+V， 将 导 | 
入 的 CAD 图 形 移动 至 如 图 6.1.9 所 示 位 置 。 


全 注意 : 使 用 快捷 键 M+V 移动 目标 时 , 尽量 
捕捉 目标 端点 , 这 样 可 以 减 小 误差 。 
在 Revit 中 ， 对 象 捕捉 是 自动 开局 
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(9) 绘制 门框 。 选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”四 5143 号 入 “M092Ldwe” 文件 
命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ”界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 将 门框 绘制 完成 ， 如 图 6.1.10 
所 示 。 绘 制 完成 后 ， 单 击 按钮 完成 绘制 。 
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图 6.1.9 调整 后 的 M0921.dwg 图 6.1.10 绘制 门框 


全 注意 : 绘制 门框 时 可 以 选择 多 种 方式 ， 可 以 用 “直接 ”工具 绘制 ， 也 可 以 用 其 他 方式 绘 
制 ， 但 是 最 后 必须 是 一 个 闭合 的 图 形 ， 若 出 现 无 法 闭合 的 情况 ， 可 以 用 绘制 工具 
“拾取 线 ”+ 修 改 工具 “修建 /延伸 为 角 (TR ) ”进行 绘制 。 
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(10) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 项 ， 可 以 进入 M0921 的 
左 立 面 视 图 ， 如 图 6.1.11 所 示 。 


(11) 修改 门框 的 位 置 及 厚度 。 选 择 前 面 绘 制 好 的 门框 ， 打 开 “ 属 性 ”面板 ， 在 “ 拉 伸 












































终点 ”中 写 入 “105” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 写 入 “45” 字 样 ， 如 图 6.1.12 所 示 。 
动 
[es rm oi 
So TT 
外 者 职 制 条 件 
lp 2 @ 医 一 | 
LE 2 由 
可 回 日 | 
FREE 下 | | 
ame es 可 本 村 日 in 
9 加 Eni 并 证 RM 了 
了 关 别 无 | 
机 回 四 实 D/EO E 
nae 
i . a 
图 6.1.11 M0921 的 左 立 面 视图 图 6.1.12 修改 门框 的 位 置 及 厚度 


全 注意 ; 通过 调整 门框 的 拉 伸 起 点 和 拉 伸 终点 ， 可 以 调整 门框 的 位 置 和 厚度 。 根据 图 纸 要 
求 ， 门 框 厚度 取 60mm， 由 于 笔者 绘制 门框 拉 伸 时 是 在 外 部 立 面 处 绘制 的 ， 则 门 
左 立 面 的 中 轴线 距离 门 的 外 部 平面 距离 为 75, 因此 门框 的 拉 伸 起 点 和 拉 伸 终点 分 
部 为 45 (45=75-30) 和 105 (105=75+30) 。 所 以 要 注意 拉 伸 起 点 和 拉 伸 终点 的 
具体 数值 应 根据 绘制 门框 时 选择 的 位 置 决定 。 此 处 输入 数值 的 建 模 方式 ， 就 是 
Revit 参数 化 建 模特 色 的 体现 。 


(12) 修改 门框 的 可 见 性 。 在 门框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 
替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视 
图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 如 图 6.1.13 所 示 。 





全 注意 : 此 处 去 掉 门 可 见 性 的 原因 是 | 
因为 我 国 施工 图 的 要 求 。 在 
平面 施工 图 中 并 不 需要 这 | sse 
么 复杂 的 门 样式 , 而 是 比较 
简洁 的 门板 轮 廉 与 开启 方 3 
rsa tt 图 6.1.13 修改 门 的 可 见 性 

















(13) 添加 材质 参数 。 在 门框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 
侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参 数 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 如 图 6.1.14 所 
示 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 。 选 中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 “未 
指定 共享 参数 文件 ”对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 共享 参数 ”对 话 框 ， 如 图 6.1.15 
所 示 。 
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图 6.1.14 添加 材质 参数 图 6.1.15 “参数 属性 ”对 话 框 


全 注意 ; 族 参 数 不 能 出 现在 明细 表 或 标注 中 ， 而 共享 参数 可 以 。 所 以 为 了 能 保证 Revit 做 
完 的 工程 可 以 直接 导入 到 其 他 算 量 软件 中 ， 应 尽量 选择 使 用 共享 参数 。 
(14) 创建 共享 参数 文件 。 在 弹出 的 “编辑 共享 参数 ”对 话 框 中 ， 单 击 “共享 参数 文 
件 ” 下 的 “创建 ”按钮 ， 弹 出 “创建 共享 参数 文件 ”对 话 框 ， 选 择 合适 的 路 径 ， 在 “文件 
名 ”中 输入 “门窗 材质 ” 单 击 “ 保 在 ”按钮 ， 如 图 6.1.16 所 示 。 
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图 6.1.16 “创建 共享 参数 文件 ”对 话 框 


(15) 新 建 门窗 框 材质 组 。 在 “编辑 共享 参数 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 组 ”下 的 “新 建 ” 
按钮 ， 弹 出 “新 参数 组 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ” 中 输入 “门窗 ”字样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 6.1.17 所 示 。 

(16) 新 建 门窗 材质 参数 。 在 “编辑 共享 参数 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 参 数 ” 下 的 “新 建 ” 
按钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ” 中 输入 “门板 材质 ”， 在 “参数 类 型 ” 栏 中 选 
择 “材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 单 击 “ 编 辑 共享 参数 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 
如 图 6.1.18 所 示 。 


全 注意 : 在 “参数 属性 ”对 话 框 中 ，“ 参 数 类 型 ”不 可 以 是 “长 度 ” 选 项 ， 一 定 要 改 为 “ 材 
质 ” 选 项 ， 此 处 极 容易 出 错 。 


(17) 添加 门框 材质 。 在 门框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 
侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参 数 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 如 图 6.1.14 所 
示 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 ， 选 中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 共 
享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 〈《G)” 栏 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “ 门 
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板材 质 ” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.1.19 所 示 。 
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图 6.1.17 添加 门窗 材质 组 图 6.1.18 添加 门窗 材质 


(18) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ”选项 ， 可 以 进入 M0921 
的 外 部 立 面 视图 。 

(19) 绘制 门板 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ”界面 ， 用 
菜单 中 的 绘制 工具 将 门板 绘制 完成 ， 如 图 6.1.20 所 示 。 绘 制 完成 后 ， 单 击 V 按钮 ， 完 成 绘 
制 。 
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本 百叶 
图 6.1.19 添加 门框 材质 图 6.1.20 绘制 门板 


(20) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 项 ， 可 以 进入 M0921 的 
左 立 面 视 图 ， 如 图 6.1.21 所 示 。 

(21) 修改 门板 的 位 置 及 厚度 。 选 择 前 面 绘制 好 的 门板 ， 打 开 “ 属 性 ”面板 ， 在 “ 属 
性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “95” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “55” 字 样 ， 如 
图 6.1.22 所 示 。 

(22) 修改 门板 的 可 见 性 。 在 门板 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 
替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视 
图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 
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定 ” 按 钮 ， 如 图 6.1.23 所 示 。 
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图 6.1.21 M0921 门板 的 左 立 面 图 





























(23) 编辑 门板 材质 。 单 击 “ 族 


类 型 ” 按钮， 弹出 “ 族 类 型 ”对话 框 ， 
单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 门 板材 质 ” 后 
的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 
器 -木材 ”对 话 框 ， 选 择 “ 主 视图 ”一 
“AEC 材质 ”一 “木材 ”一 “木材 ” 

选项 ， 双 击 “ 木 材 ” 材 质 将 其 添加 到 
“文档 材质 ”。 选择 “文档 材质 ”中 的 
“木材 ”材质 ， 单 击 “ 材 质 浏 览 器 - 木 





1 有 
1 
RR 
晰 = ET 四 放下 一 王 
2m。 (1) E59 9 
Be (YE 用 
工作 字面 < 不 关 跃 > 
La 家 
可 见 园 0 
bE -一 至 -人 
圭 医 < 按 党 别 > 0 
3 无 ' 
Ye 实 D/EO 实 D 
1 





2050( 








图 6.1.22 修改 门板 的 位 置 及 厚度 





4) 


图 6.1.23 门板 的 可 见 性 





材 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 重 复 上 述 步 又， 将 “门窗 框 材质 ”修改 为 “木材 ”材质 ， 
单 击 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.1.24 所 示 ， 完 成 “门框 材质 ”的 修改 。 






























































图 6.1.24 编辑 门板 材质 


(24) 编辑 门窗 框 材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 质 
和 装饰 ” 栏 “ 门 窗 框 材质 ”后 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 -木材 ”对 话 框 ， 选 


ws 
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择 “ 主 视图 ”一 “AEC 材质 ”一 “木材 ”一 “木材 ”选项 ， 双 击 “ 木 材 ” 材 质 将 其 添加 到 
“文档 材质 ”。 选 择 “ 文 档 材 质 ” 中 的 “木材 ”材质 ， 单 击 “ 材 质 浏览 器 -木材 ”对 话 框 中 的 “ 确 
定 ”按钮 ， 再 单 击 “ 族 类 型 ”对 话 框 的 “确定 ”按钮 ， 完 成 “门窗 框 材质 ”的 修改 。 

(25) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 项 ， 可 以 进入 M0921 的 
外 部 立 面 视 图 ， 如 图 6.1.25 所 示 。 

(26) 绘制 百叶 窗 洞 。 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 界 面 ， 
用 菜单 中 的 绘制 工具 将 百叶 窗 洞 绘制 完成 ， 单 击 V 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 6.1.26 所 示 。 




















图 6.1.25 ”M0921 的 外 部 立 面 视图 2 图 6.1.26 绘制 百叶 窗 洞 


(27) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 项 ， 可 以 进入 百叶 窗 洞 
的 左 立 面 视图 ， 如 图 6.1.27 所 示 。 
(28) 修改 百叶 窗 洞 的 位 置 及 厚度 。 选 择 前 面 绘制 好 的 窗 洞 ， 打 开 “ 属 性 ”面板 ， 在 
“属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “105” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “45” 字 样 ， 
[图 6.1.28 所 示 。 
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图 6.1.27 百叶 窗 洞 的 左 立 面 视图 图 6.1.28 修改 百叶 窗 洞 的 位 置 及 厚度 





(29) 创建 百叶 窗 的 斜 棚 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选项， 
进入 门 的 左 立 面 视图 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 界 面 ， 用 
菜单 中 的 绘制 工具 绘制 一 个 长 40mm、 宽 15mm 的 矩形 。 然 后 按 快捷 键 R+O 将 其 旋转 30”。 
按 快捷 键 CHO， 选 中 下 方 的 “约束 ”和 “多 个 ” 复 选 框 ， 向 下 每 隔 60mm 将 其 复制 ， 复 制 
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完 8 个 后 ， 按 M+V 将 整体 调整 至 百叶 窗 洞 正中 位 置 ， 如 图 6.1.29 所 示 。 


全 注意 : 百叶 窗 有 正 反 向 ， 所 以 创建 百叶 时 务必 要 判断 内 外 部 方向 。 此 处 百叶 窗 安装 在 门 
的 下 部 采用 内 低 外 高 ， 这 样 不 管 是 外 部 直 视 或 稍 仰视 均 看 不 到 门 内 情况 ， 门 外 只 

能 看 到 室内 地 板 情况 。 
(30) 修改 百叶 窗 斜 檬 宽度 。 选 择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 1)” 一 “外 部 ” 
选项 ， 进 入 百叶 窗 斜 根 拉 伸 创 建 的 外 部 立 面 视图 ， 如 图 6.1.30 所 示 。 在 “属性 ”面板 中 ， 
在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “260” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “-260” 字样 ， 如 图 6.1.31 所 示 。 
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LL i 
图 6.1.29 调整 百叶 窗 斜 栋 的 位 置 图 6.1.30 百叶窗 斜 栋 的 外 部 视图 


(31) 修改 百叶 窗 栅 的 可 见 性 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 
“图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 替 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 
图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ”和 
“ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 《如果 类 别 允 许 )” 复 
选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.1.32 所 示 。 


建 任 x 





拉 人 终点 E55] | 
(32) 编辑 百叶 窗 材质 。 单 击 百 叶 徐 权 ， 单 击 “ 届 性” 面 | 2 的 民生 一 一 


板 中 “材质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 “=” 按 钮 ， 弹 出 “ 关 
联 族 参数 ”对 话 框 ， 选 择 “ 门 板材 质 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 图 6.1.31 修改 百叶 窗 杞 的 宽度 
如 图 6.1.33 所 示 。3D 效果 如 图 6.1.34 所 示 。 














图 6.1.32 修改 百叶 窗 检 的 可 见 性 图 6.1.33 编辑 百叶 窗 材质 图 
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(33) 载 入 门 锁 族 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “楼 层 平面 ”一 “参照 标高 ”选项 ， 进 
入 门 的 参照 标高 视图 。 选 择 “ 插 入 ”~“ 载 入 族 ” 命令 ， 弹 出 “ 载 入 族 ” 对 话 框 , 打开 “ 建 
筑 ”\“ 门 "\“ 门 构件 ”\“ 拉 手 ” 文 件 夹 ， 选 择 “ 门 锁 11.rfa”， 单 击 确定 “打开 ”按钮 ， 
如 图 6.1.35 所 示 。 
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图 6.1.34 下 部 百叶 窗 3D 图 图 6.1.35 插入 门 拉手 族 


(34) 绘制 门 锁 。 选 择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 族 ” 一 “ 门 ” 一 “ 门 锁 11” 选 项 ， 单 击 
门 锁 11 并 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 如 图 6.1.36 所 示 ， 按 Esc 键 取消 插入 族 命 令 。 单 击 “ 属 性 ” 
面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “属性 类 型 ”对 话 框 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 的 “面板 厚度 ” 
中 输入 “40” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.1.37 所 示 。 
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图 6.1.37 修改 “ 门 锁 11” 的 面板 厚度 


(35) 调整 门 锁 位 置 。 按 快捷 键 R+P， 绘 制 一 条 距离 门 边 140mm 的 辅助 线 ， 按 快捷 键 
MT+V 将 “ 门 锁 11” 族 移动 至 辅助 线 处 。 单 击 门 锁 族 的 “翻转 实例 开门 方向 ”按钮 ， 如 图 
6.1.38 所 示 。 选 择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 1)” 一 “外 部 ”选项 ， 进 入 门 的 外 部 
立 面 视图 。 选 择 族 “ 门 锁 11”， 按 快捷 键 M+V， 向 上 拖 动 并 输入 “900”， 按 Enter 键 结束 ， 
如 图 6.1.39 所 示 。 

(36) 修改 门 锁 的 可 见 性 。 在 门 锁 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “ 可 见 性 /图 形 
蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视 
图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.1.40 所 示 。 

(37) 绘制 带 百叶 门 M0921 的 平面 轮廓 线 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “楼 层 平面 ”一 
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“参照 标高 ”选项 ， 进 入 门 的 参照 标高 视图 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 ， 绘 制 长 900、 
宽 40 的 门板 轮廓 线 和 半径 为 900 的 门 开启 方向 轮廓 线 ， 如 图 6.1.41 所 示 ， 按 快捷 键 D+I， 
为 矩形 “门板 轮廓 线 ” 长 边 标注 ， 并 将 此 标注 锁定 。 
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图 6.1.38 ”调整 门 锁 水 平 位 置 图 6.1.39 调整 门 锁 竖 直 位 置 
© 
®[] 
图 6.1.40 ”修改 门 锁 的 可 见 性 图 6.1.41 绘制 带 百 叶 门 M0921 的 平面 轮廓 线 


(38) 绘制 带 百叶 门 M0921 的 立 面 打开 方向 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 
1)” 一 “外 部 ”选项 ， 进 入 门 的 外 部 立 面 视图 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 ， 绘 制 如 
图 6.1.42 所 示 门 的 “打开 方向 ”符号 线 。 




















































































































保存 族 “ 带 百叶 门 M0921”， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 将 文件 保存 到 指定 位 置 方便 以 后 使 
用 ， 如 图 6.1.43 所 示 。 
和 9) N= 
时 尖 1 
3 x 8 | 4 
ee 
ne 
避风 入 / 开 各 入 下 下 > 
图 6.1.42 绘制 带 百 叶 门 M0921 的 立 面 打开 方向 图 6.1.43 族 “ 带 百叶 门 M0921” 最 终 效果 及 其 属性 
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6.1.2 ”双开 门 M2030 


双开 门 由 两 扇 相同 的 门板 组 成 ， 主 要 作用 是 增 大 开门 空间 。 此 处 设计 的 M2030 门 ， 就 
是 设置 在 大 门口 ， 是 中 南 标 图 集中 比较 常用 的 一 种 双开 门类 型 ， 门 的 开启 方向 向 外 ， 具 体 
操作 如 下 。 

(1) 选择 “公制 门 .ft” 族 样板 。 选 择 “ 程 序 ” 一 “新 建 ” 一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 
族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 门 rft” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 入 门 族 的 设 
计 界 面 ， 如 图 6.1.44 所 示 。 




















文件 名 虽 : 公制 门 rft 
文件 类 型 [)，[ 放 样板 文件 x5t) 











图 6.1.44 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 


(2) 删除 公制 门框 架 。 按 Ctrl 键 ， 多 选 上 “框架 / 竖 挺 : 拉 伸 ”如 图 6.1.45 所 示 。 按 
Delete 键 将 其 删除 ， 删 除 后 如 图 6.1.46 所 示 。 
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图 6.1.45 选 定 “ 框 架 /坚挺 : 拉 伸 ” 


(3) 新 建 族 类 型 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “新 建 ” 
按钮 弹出“ 名称” 对 话 框 ， 在 “名 称 ” 栏 输入 “双开 门 M2030” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 如 图 6.1.47 所 示 。 

(4) 修改 门 的 尺寸 标注 。 在 不 关闭 已 经 打开 的 “双开 门 M2030” 族 的 族 类 型 情况 下 ， 
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选择 屏幕 操作 区 “尺寸 标注 栏 , 在 “高 度 ” 中 输入 “3000” 字样 , 在 “宽度 ”中 输入 “2000” 


字样 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.1.48 所 示 。 











席 度 = 1000 


图 6.1.46 ”删除 “框架 /坚挺 : 拉 伸 ” 
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图 6.1.47 创建 “双开 门 M2030” 


6.1.48 ”修改 尺寸 标注 


(5) 删除 多 余 参数 。 继 续 在 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 其 他 ” 栏 的 “框架 投影 外 部 ” 


参数 ， 单 击 对 话 框 右 侧 “参数 ”下 的 “删除 ”按钮 ， 
在 弹出 的 对 话 框 中 , 单 击 “ 是 ”按钮 。 重复 上 述 步 又 ， 
将 “框架 投影 内 部 ”和 “框架 宽度 ”两 个 无 效 参 数 删 
除 。 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 结 束 “ 族 类 型 ”编辑 ， 
如 图 6.1.49 所 示 。 

(6) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 


























一 “外 部 ”选项 ， 可 以 进入 双开 门 M2030 的 外 部 立 
面 视图 ， 如 图 6.1.50 所 示 。 

(7) 导 入 CAD 图 形 , 选 择 “ 插 入 ”一 “导入 CAD” 
命令 ， 弹 出 “导入 CAD 格式 ”对 话 框 ， 选 择 “ 双 开 
门 M2030.dwg ”文件 ， 将 “导入 单位 ” 改 为 “毫米 ”， 
单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 6.1.51 所 示 。 
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图 6.1.49 删除 多 余 参 数 
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图 6.1.50 双开 门 M2030 的 外 部 立 面 视图 图 6.1.51 导入 “双开 门 M2030.dwg” 文 件 


(8) 调整 CAD 图 形 。 单 击 选 定 导入 的 “M0921”CAD 图 形 。 按 快捷 键 M+V， 将 “ 双 
开门 M2030” 导 入 的 CAD 图 形 移动 至 如 图 6.1.52 所 示 位 置 。 
(9) 绘制 门框 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ”界面 ， 用 菜 
































单 中 的 绘制 工具 将 门框 绘制 完成 ， 单 击 v 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 6.1.53 所 示 。 
名 
QO | 
1000 
图 6.1.52 调整 后 的 双开 门 M2030.dwg 图 6.1.53 绘制 门框 


各 注意: 图 6.1.53 所 示 @ 号 区 域 为 门框 下 沿 必须 闭合 ， 四 号 区 域 为 双开 门 M2030 上 方 开 
窗 ， 此 处 将 窗 洞 一 并 做 出 。 


(10) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 项 , 可 以 进入 双开 门 M2030 
的 左 立 面 视图 ， 如 图 6.1.54 所 示 。 

(11) 修改 门框 的 位 置 及 厚度 。 选 择 前 面 绘制 好 的 门框 ， 打开 “属性 ”面板 ， 在 “ 拉 伸 
终点 ”中 输入 “105” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “45” 字 样 ， 如 图 6.1.55 所 示 。 

(12) 修改 门框 的 可 见 性 。 在 门框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 
替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视 
图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 如 图 6.1.56 所 示 。 


8 


















































EE x EE x 
ES - - OF 
[0] ss 二 F - 
sa 外 2 四 SEE 
效 本 
上 Ee 全 本 一 名 
有 ad 萤 站 二 本 
Et Seam 一 让 ss 
lms 有 由 时 下 
Ee 2 | 
a | 当 
cn We ! 
图 6.1.54 ”双开 门 M2030 的 左 立 面 视图 图 6.1.55 ”修改 门框 的 位 置 及 厚度 


(13) 添加 门框 材质 。 在 门框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “材质 ” 右 
侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参 数 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属 
性 ”对 话 框 ， 选 中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 
在 “参数 组 (G)” 下 拉 列 表 框 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 列 表 框 中 选择 “门窗 
框 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.1.57 所 示 。 
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图 6.1.56 ”修改 门 的 可 见 性 图 6.1.57 添加 门窗 框 材质 


(14) 绘制 门板 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ”选项 ， 可 以 
进入 双开 门 M2030 的 外 部 立 面 视图 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 
伸 ” 界 面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 将 门板 绘制 完成 ， 如 图 6.1.58 所 示 。 然 后 重复 选择 “创建 ”一 
“ 拉 伸 ”命令 ， 将 右边 门板 绘制 出 来 ， 单 击 v 按 钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 6.1.59 所 示 。 
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图 6.1.59 门板 绘制 完成 





图 6.1.58 绘制 门板 
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(15) 选择 “项 目 浏览 器 ” 中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 项 , 可 以 进入 双开 门 M2030 
的 左 立 面 视图 ， 如 图 6.1.60 所 示 。 修 改 门板 的 位 置 及 厚度 。 选 择 前 面 绘制 好 的 门板 ， 打 开 




































































“属性 ”面板 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “95” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “55” 字 样 ， 如 
图 6.1.61 所 示 。 
一 
日 人 中 Li 去 : 
9 | 9 
外 略 绚 Gud | 昌 = 于 
a EE 8 慨 一 反 
压 有 L ~ 
可 回 0 | 
一 E | 4 把 te- 0 
i Ee 】 = ” 
和 实 吕 / 衬 心 实心 
eg CC L 上 一 一 二 | 
图 6.1.60 ”双开 门 M2030 门板 的 左 立 面 图 图 6.1.61 修改 门板 的 位 置 及 厚度 


(16) 修改 门板 的 可 见 性 。 在 门板 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 
替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “平面 /天 花 板 平面 视 
图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 前 切 时 〈 如 果 类 别 允许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 如 6.1.62 所 示 。 

(17) 添加 门板 材质 。 选择 
“项 目 浏览 器 ”中 的 “视图 ”一 时 < 
“三 维 视图 ”一 “{3D} ”选项 ， ] 
可 以 进入 双开 门 M2030 的 3D 区 we 下 和 
视图 , 选择 门板 , 在 门板 的 “ 属 “ae 人 一 则 名 
性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装 可 : 
饰 ” 栏 “材质 ” 右 侧 的 空白 按 十 下 
钮 ， 弹 出 “关联 族 参 数 ” 对 话 
框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 
钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 ， 选 中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 “ 共 
享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 下 拉 列 表 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 列 表 
框 中 选择 “门板 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.1.63 所 示 。 重 复 上 述 操作 对 另 一 
块 门板 进行 “ 拉 伸 起 终点 ”和 材 “ 质 编辑 ”的 调整 。 

(18) 绘制 双开 门 上 部 窗户 玻璃 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 
选项 ， 可 以 进入 双开 门 M2030 的 外 部 立 面 视图 ， 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “ 修 
改 | 编辑 拉 伸 ”界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 双开 门 上 部 窗户 玻璃 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 
V 按 钮 ， 完 成 绘制 ， 地 图 6.1.64 所 示 。 

(19) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 项 ， 可 以 进入 百叶 窗 洞 
的 左 立 面 视图 ， 如 图 6.1.65 所 示 。 
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图 6.1.62 门板 的 可 见 性 
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图 6.1.63 添加 门板 材质 图 6.1.64 双开 门 上 部 窗户 玻璃 


(20) 修改 双开 门 上 部 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 。 选 择 绘制 好 的 玻璃 ， 打 开 “ 属 性 ”面板 ， 
在 “ 拉 伸 终 点 ”中 输入 “85” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “65” 字 样 ， 如 图 6.1.66 所 示 。 
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图 6.1.65 双开 门 上 部 窗户 玻璃 的 左 立 面 视图 图 6.1.66 双开 门 上 部 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 


(21) 修改 双开 门 上 部 窗户 玻璃 的 可 见 性 。 在 绘制 完成 后 ， 单 击 v 按钮 ， 完 成 绘制 。 
在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 替 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 
元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 
被 前 切 时 《如 果 类 别 多 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.1.67 所 示 。 

(22) 添加 双开 门 上 部 窗户 玻璃 材质 。 选 择 双 开门 上 部 窗户 玻璃 ， 在 双开 门 上 部 窗户 
玻璃 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 
参数 ”对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 。 选 中 “共享 参数 ” 
单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 下 拉 列 表 框 
中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 列 表 框 中 选择 “门窗 玻璃 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 如 图 6.1.68 所 示 。 



































图 6.1.67 修改 双开 门 上 部 窗户 玻璃 的 可 见 性 图 6.1.68 编辑 双开 门 上 部 窗户 玻璃 材质 
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(23) 编辑 双开 门 上 部 窗户 玻璃 材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 
单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 门 窗 玻 璃 材质 ” 右 侧 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ” 
对 话 框 ， 选 择 “ 主 视图 ”一 “Autodesk 材质 ”一 “玻璃 ”一 “玻璃 ”选项 ， 双 击 “玻璃 ” 
材质 将 其 添加 到 “文档 材质 ?。 选 择 “文档 材质 ”中 的 “玻璃 ”材质 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 6.1.69 所 示 。 



























































图 6.1.69 编辑 门窗 玻璃 材质 


(24) 载 入 门 锁 族 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 
的 “楼 层 平面 ”一 “参照 标高 ”选项 ， 进 入 门 
的 参照 标高 视图 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” A 
命令 ， 弹 出“ 载 入 族 ” 对 话 框 ， 打开 “建筑 ”和 
“ 门 ”\“ 门 构件 ”\“ 拉 手 ” 文 件 夹 ， 选 择 “ 门 锁 | 恬 
11rfa”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 6.1.70 所 示 。 

(25) 绘制 门 锁 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ” 中 的 | 
“ 族 ” 一 “ 门 ” 一 “ 门 锁 11” 选 项 ， 单 击 门 锁 ， 
11 并 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 如 图 6.1.71 所 示 位 
置 ， 按 “Esc” 取 消 插入 族 命令 。 单 击 “ 属 性 ” 
面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “属性 类 型 ”对 话 框 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 的 “面板 厚度 ” 
中 输入 “40” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.1.72 所 示 。 














图 6.1.70 ”插入 门 拉手 族 
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图 6.1.71 绘制 门 锁 图 6.1.72 修改 “ 门 锁 11” 的 面板 厚度 
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(26) 调整 门 锁 位 置 。 单 击 门 锁 距 离 门 中 轴线 尺寸 ， 输入 “140” 字 样 ， 如 图 6.1.73 所 
示 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ”选项 ， 进 入 门 的 外 部 立 面 视图 。 
选择 族 “ 门 锁 11”， 按 快捷 键 M+V， 向 上 拖 动 并 输入 “900”， 按 Enter 键 结束 ， 如 图 6.1.74 
所 示 。 最 后 按 两 次 快捷 键 M 将 “ 门 锁 11” 镜 像 复制 到 对 称 位 置 ， 对 称 轴 选 择 门 的 中 轴线 。 
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图 6.1.73 调整 门 锁 水 平 位 置 图 6.1.74 调整 门 锁 竖 直 位 置 


(27) 修改 门 锁 的 可 见 性 。 在 门 锁 

的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 

“可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 后 的 “编辑 ” 按 

钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 | 襄 语 志 由 
框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 “过 叫 = os 
选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 OE DR Ci me 





图 6.1.75 所 示 。 最 后 按 两 次 快捷 键 M “ss * 
将 “ 门 锁 11” 族 镜像 复制 到 对 称 位置 ， 图 6.1.75 ”修改 门 锁 的 可 见 性 
对 称 轴 选 择 门 的 中 轴线 。 

(28) 绘制 双开 门 M2030 的 平面 轮廓 线 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “楼 层 平面 ”一 “ 参 
照 标高 ”选项 ， 进 入 门 的 参照 标高 视图 。 选 
择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 ， 绘 制 长 1000、 
宽 40 的 “门板 轮廓 线 ” 和 半径 为 1000 的 “ 门 
开启 方向 轮廓 线 ”， 如 图 6.1.76 所 示 ， 按 快捷 
键 D+I， 为 矩形 “门板 轮廓 线 ” 长 边 做 标注 ， 
并 将 此 标注 锁定 ， 按 两 次 快捷 键 M 以 门 的 中 
轴线 镜像 复制 。 

(29) 绘制 双开 门 M2030 的 立 面 打开 方 
向 。 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 
一 “外 部 ”选项 ， 进 入 门 的 外 部 立 面 视图 。 选 择 菜单 “注释 ”一 “符号 线 ” 命 令 , 将 “ 子 
类 别 ” 改 为 “ 立 面 打 开 方 向 (投影 )”， 绘 制 如 图 6.1.77 所 示 门 的 “打开 方向 ”符号 线 。 

保存 族 “ 双 开门 M2030”， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 将 文件 保存 到 指定 位 置 方便 以 后 使 用 ， 
如 图 6.1.78 所 示 。 




















图 6.1.76 绘制 双开 门 M2030 的 平面 轮廓 线 
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图 6.1.77 绘制 双开 门 M2030 的 立 面 打开 方向 
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图 6.1.78 族 “ 双 开门 M2030” 最 终 效果 及 其 属性 


6.1.3 子 母 门 M1221 


子 母 门 由 两 扇 不 同 的 门板 组 成 ， 主 要 的 作用 是 为 了 在 一 般 情况 下 作为 单 开门 使 用 ， 人 
流量 大 时 可 以 增加 开门 面积 。 此 处 设计 的 M1221 门 设置 在 房间 门口 ,是 中 南 标 图 集中 比较 
常用 的 一 种 子 母 门类 型 ， 门 的 开启 方向 向 外 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 选择 “公制 门 -zf” 族 样板 。 选 择 “ 程 序 ” 一 “新 建 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 
族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 门 共 ”文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 入 门 族 的 设 
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计 界 面 ， 如 图 6.1.79 所 示 。 











文件 名 吧 : 公制 门 rtt 
文件 类 型 各)， | 车 样 板 文 件 _Grtt) 


























图 6.1.79 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 


(2) 删除 公制 门框 架 。 按 Ctrl 键 ， 多 选 上 “框架 / 竖 挺 : 拉 伸 ”， 如 图 6.1.80 所 示 ， 按 
Delete 键 将 其 删除 。 删 除 后 如 图 6.1.81 所 示 。 
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图 6.1.81 删除 “框架 /坚挺 : 拉 伸 ” 
(3) 新 建 族 类 型 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 
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按钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 “名 称 ” 栏 中 输入 “ 子 母 门 M1221” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 如 图 6.1.82 所 示 。 

(4) 修改 门 的 尺寸 标注 。 在 不 关闭 已 经 打开 的 “ 子 母 门 M1221” 族 的 族 类 型 情况 下 ， 
选择 屏幕 操作 区 “尺寸 标注 ” 栏 , 在 “高 度 ” 中 输入 “2100” 字样, 在 “宽度 ”中 输入 “1200” 
字样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.1.83 所 示 。 
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图 6.1.82 创建 “ 子 母 门 M1221” 图 6.1.83 ”修改 尺寸 标注 
(5) 删除 多 余 参 数 。 继 续 在 “ 族 类 型 ”对 话 框 一 = = 





中 ， 单 击 “ 其 他 ” 栏 的 “框架 投影 外 部 ”参数 , 单 | nw es 
击 对 话 框 右 侧 “参数 ”下 的 “删除 ”按钮 ， 弹 出 对 
话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 。 重 复 上 述 步 又， 将 “框架 
投影 内 部 ”和 “框架 宽度 ”两 个 无 效 参 数 删除 。 最 
后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 结 束 “ 族 类 型 ”编辑 ， 如 图 
6.1.84 所 示 。 

(6) 选择 “项 目 浏览 器 ” 中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 
一 “外 部 ” 选项， 可 以 进入 子 母 门 M1221 的 外 部 立 | 


面 视图 ， 如 图 6.1.85 所 示 。 em . 
(7) 导入 CAD 图 形 。 选择 “插入 ”一 “导入 OE EI Pw Ew 












































CAD” 命 令 ， 弹 出 “导入 CAD 格式 ”对 话 框 ， 选 图 61.84 删除 多 余 参数 


择 “ 子 母 门 M1221.dwg” 文 件 ， 将 “导入 单位 ” 改 
为 “毫米 ”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 6.1.86 所 示 。 

(8) 调整 CAD 图 形 。 选 定 导 入 的 “ 子 母 门 M1221.dwg”CAD 图 形 ， 按 快捷 键 M+V， 
将 “ 子 母 门 M1221” 的 导入 CAD 图 形 移 动 至 如 图 6.1.87 所 示 位 置 。 

(9) 绘制 门框 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ”界面 ， 用 
菜单 中 的 绘制 工具 绘制 门框 ,绘制 完成 后 ， 单 击 v 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 6.1.88 
所 示 。 
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图 6.1.85 子 母 门 M1221 的 外 部 立 面 视图 图 6.1.86 导入 “ 子 母 门 M1221.dwg” 文 件 
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M1221 RARAn ah 
图 6.1.87 调整 后 的 子 母 门 M1221.dwg 图 6.1.88 绘制 门框 


(10) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 项 , 可 以 进入 子 母 门 M1221 
的 左 立 面 视图 ， 如 图 6.1.89 所 示 。 

(11) 修改 门框 的 位 置 及 厚度 。 选 择 绘制 好 的 门框 , 打开 “属性 ”面板 ， 在 “ 拉 伸 终点 ” 
中 输入 “105” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “45” 字 样 ， 如 图 6.1.90 所 示 。 
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6.1.89 子 母 门 M1221 的 左 立 面 视图 6.1.90 ”修改 门框 的 位 置 及 厚度 
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(12) 修改 门框 的 可 见 性 。 在 门框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 的 “可 见 性 /图 
形 蔡 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 
视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 〈 如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 如 图 6.1.91 所 示 。 

(13) 添加 门框 材质 。 在 门框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 
侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参 数 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属 
性 ”对 话 框 ， 选 中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 
在 “参数 组 (G)” 下 拉 列 表 框 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 列 表 框 中 选择 “门窗 
框 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.1.92 所 示 。 
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图 6.1.91 修改 门 的 可 见 性 图 6.1.92 添加 门窗 框 材质 


(14) 绘制 门板 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ”选项 ， 可 以 
进入 子 母 门 M1221 的 外 部 立 面 视图 。 选择“ 创建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 
仲 ”界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 门板 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 V 按钮 ， 如 图 6.1.93 所 示 。 
然后 重复 选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 将 右边 门板 用 “ 拉 伸 ”工具 绘制 出 来 ， 单 击 v 按 钮 ， 
完成 绘制 ， 如 图 6.1.94 所 示 。 
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图 6.1.93 绘制 门板 图 6.1.94 ”完成 门板 绘制 


(15) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 项 , 可 以 进入 子 母 门 M1221 
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的 左 立 面 视图 ， 如 图 6.1.95 所 示 。 修 改 门板 的 位 置 及 厚度 。 选 择 绘制 好 的 门板 ， 打 开 “ 属 
性 ”面板 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “95” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “55” 字 样 ， 如 图 
6.1.96 所 示 。 
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图 6.1.95 子 母 门 M1221 门板 的 左 立 面 图 图 6.1.96 ”修改 门板 的 位 置 及 厚度 


(16) 修改 门板 的 可 见 性 。 在 门板 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 
替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “平面 /天 花 板 平面 视 
图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 〈 如 果 类 别 允许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 如 6.1.97 所 示 。 
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图 6.1.97 门板 的 可 见 性 


(17) 添加 门板 材质 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “视图 ”一 “三 维 视图 ”一 “{3D}” 
命令 , 可 以 进入 子 母 门 M1221 的 3D 视图 , 选择 门板 , 在 门板 的 “属性 ”面板 中 , 单 击 “ 材 
质 和 装饰 ” 栏 “材质” 右 侧 的 空白 按钮 , 弹出 “关联 族 参数 ”对 话 框 。 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 
按钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 ， 选 中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 
“共享 参数 ”对 话 框 。 在 “参数 组 〈G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “ 门 
板材 质 ” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 重 复 (15) ~ (17) 步 操作 对 子 门 板 进行 “ 拉 伸 起 终 
点 ”和 “材质 编辑 ”的 调整 。 

(18) 绘制 子 母 门 中 部 窗 窗 框 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 
选项 ， 可 以 进入 子 母 门 M1221 的 外 部 立 面 视图 ， 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ,进入 “ 修 
改 | 编辑 拉 伸 ”界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 子 母 门 中 部 窗 窗 框 ， 绘 制 完 成 后 ， 单 击 V 按 
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钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 6.1.98 所 示 。 
(19) 修改 子 母 门 中 部 窗 窗 框 的 位 置 及 厚度 。 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 
一 “{3D}” 选 项 ， 可 以 进入 子 母 门 中 部 窗 窗 框 的 3D 视图 ， 选 择 绘制 好 的 窗 框 ， 打 开 “ 属 



















































































性 ” 面板， 在 “ 拉 伸 终 点 ”中 输入 “95” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “55” 字 样 ， 如 图 
6.1.99 所 示 。 
Wie 
We gj 
一 | 
两 角 9 
© 
| 拉 介 可 型 
一 
Eo 
图 6.1.98 子 母 门 中 部 窗 窗 框 图 6.1.99 子 母 门 中 部 窗 窗 框 的 位 置 及 厚度 


(20) 修改 子 母 门 中 部 窗 窗 框 的 可 见 性 。 在 子 母 门 中 部 窗 窗 框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 
击 “ 图 形 ” 栏 的 “可 见 性 /图 形 蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 
框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 〈 如 果 类 别 
允许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.1.100 所 示 。 

(21) 添加 子 母 门 中 部 窗 窗 框 材 质 。 选 择 子 母 门 中 部 窗 窗 框 ， 在 子 母 门 中 部 窗 窗 框 的 
“属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参数 ”对 
话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 。 选 中 “共享 参数 ” 单 选 按 
钮 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “门窗 ” 
选项 ， 在 “参数 〈(P)” 中 选择 “门窗 框 材质 ” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.1.101 
所 示 。 








图 6.1.100 ”修改 子 母 门 中 部 窗户 玻璃 的 可 见 性 图 6.1.101 添加 子 母 门 中 部 窗 窗 框 材质 


(22) 绘制 子 母 门 中 部 窗户 玻璃 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 
选项 ， 可 以 进入 子 母 门 M1221 的 外 部 立 面 视图 ， 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进入“ 修 
改 | 编辑 拉 伸 ”界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 子 母 门 中 部 窗户 玻璃 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 
Y 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 6.1.102 所 示 。 
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(23) 修改 子 母 门 中 部 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 





























面 1)” 一 “{3D}” 选 项， 可 以 进入 窗 洞 的 3D 视图 。 选 择 绘制 好 的 玻璃 ， 打 开 “ 属 性 ” 面 
板 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “85” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “65” 字 样 ， 如 图 6.1.103 
所 示 。 
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图 6.1.102 子 母 门 中 部 窗户 玻璃 图 6.1.103 子 母 门 中 部 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 


(24) 修改 子 母 门 中 部 窗户 玻璃 的 可 见 性 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 
见 性 /图 形 蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 
花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 〈 如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选 
择 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.1.104 所 示 。 

(25) 添加 子 母 门 中 部 窗户 玻璃 材质 。 选 择 子 母 门 中 部 窗户 玻璃 ， 在 子 母 门 中 部 窗户 
玻璃 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 
参数 ”对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 。 选 中 “共享 参数 ” 
单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “ 门 
窗 ” 选 项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 玻璃 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.1.105 
所 示 。 
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图 6.1.104 ”修改 子 母 门 中 部 窗户 玻璃 的 可 见 性 图 6.1.105 编辑 子 母 门 中 部 窗户 玻璃 材质 














(26) 编辑 材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 
栏 “ 门 窗 玻 璃 材质 ” 右 侧 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 “ 主 视 
图 ”一 “Autodesk 材质 ”一 “玻璃 ”一 “玻璃 ”选项 ， 双 击 “ 玻 璃 ”材质 将 其 添加 到 “ 文 
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档 材 质 ”。 选择 “文档 材质 ”中 的 “玻璃 ”材质 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.1.106 所 示 。 
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图 6.1.106 编辑 门窗 玻璃 材质 


(27) 添加 “ 断 桥 铝 ”材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 
质 和 装饰 ” 栏 “ 门 窗 玻璃 材质 ” 右 侧 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 
选择 “ 主 视图 ”一 “ACE 材质 ”一 “金属 ”一 “ 铝 ， 蓝 色 阳 级 电镀 ”选项 ， 右 击 “ 铝 ， 蓝 
色 阳 级 电镀 ”材质 将 其 添加 到 “收藏 夹 ”。 复制 “收藏 夹 ” 中 的 “ 铝 ， 蓝 色 阳 级 电镀 ”材质 ， 
将 其 重 命名 为 “ 断 桥 铝 ”。 选 择 “ 断 桥 铝 ”， 在 右 方 的 “外 观 ” 标 签 下 ， 选 择 颜色 ， 将 颜色 
改 为 更 深 的 蓝 色 。 单 击 “ 材 质 浏览 器 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.1.107 所 示 。 重 
复 本 次 操作 ， 为 “材质 和 装饰 ” 栏 “ 门 窗 框 材质 ”添加 “ 断 桥 铝 ” 材 质 。 


放生 -往生 色 吕 他 吧 鱼 G) 
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图 6.1.107 添加 “ 断 桥 铝 ”材质 


(28) 载 入 族 “ 门 锁 1.rfa”。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “楼 层 平面 ”一 “参照 标高 ” 选 
项 ， 进 入 门 的 参照 标高 视图 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 弹 出 “ 载 入 族 ” 对 话 框 ， 
打开 “建筑 ”\“ 门 ”\“ 门 构件 ”\“ 拉 手 ” 文件 夹 ， 选 择 “ 门 锁 1.rfa”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 
如 图 6.1.108 所 示 。 
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Ce HEE 
图 6.1.108 插入 族 “ 门 锁 1.rfa” 
(29) 绘制 门 锁 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 族 ” 一 “ 门 ” 一 “ 门 锁 1” 选项 ， 单 击 门 
锁 11 并 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 如 图 6.1.109 所 示 位 置 ， 按 Esc 键 取消 插入 族 命令 。 单 击 “ 属 
性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “属性 类 型 ”对 话 框 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 的 “面板 
厚度 ”中 输入 “50” 字 样 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.1.110 所 示 。 
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图 6.1.109 绘制 门 锁 1 图 6.1.110 ”修改 “ 门 锁 1” 的 面板 厚度 


(30) 调整 门 锁 位 置 。 选 择 “项 目 浏 览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 1)” 一 “参考 平面 ” 选 
项 ， 进 入 门 的 外 部 立 面 视图 。 单 击 门 锁 距离 门 中 轴线 尺寸 ,输入 “140” 字 样 ， 如 图 6.1.111 
所 示 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ”选项 ， 进 入 门 的 外 部 立 面 视 
图 。 选 择 族 “ 门 锁 1”， 按 快捷 键 M+V， 将 其 向 上 移动 动 并 输入 “900”， 按 Enter 键 确定 ， 
如 图 6.1.112 所 示 。 
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WN | mn | wor: < - ne 
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140 90 中 
= rd 
iT 
1 oemi | 了 1 
图 6.1.111 调整 门 锁 水 平 位 置 图 6.1.112 ”调整 门 锁 竖 直 位 置 
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(31) 修改 门 锁 1 的 可 见 性 。 在 门 锁 的 “属性 ”面板 中 ， 选 择 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 
形 替 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 
图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 / 
天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 如 图 6.1.113 所 示 。 -3 

(32) 绘 制 子 母 门 M1221 的 平面 轮廓 车 
线 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “楼 层 平 天 
面 ” 一 “参照 标高 ”选项 ， 进 入 门 的 参 
照 标高 视图 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 图 6.1.113 修改 门 锁 1 的 可 见 性 
命令 ， 绘 制 如 图 6.1.114 所 示 门 的 投影 线 ， 按 快捷 键 D+I， 为 矩形 “门板 轮廓 线 ” 长 边 做 标 
注 ， 并 将 此 标注 锁定 。 

(33) 绘制 子 母 门 M1221 的 立 面 打 开 方 向 。 选 择 “ 项 目 浏 览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 1)” 
一 “外 部 ”选项 ， 进 入 门 的 外 部 立 面 视图 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 ， 将 “ 子 类 别 ” 
改 为 “ 立 面 打开 方向 〈 投 影 )”， 绘 制 如 图 6.1.115 所 示 门 的 “打开 方向 ”符号 线 。 
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图 6.1.114 绘制 子 母 门 M1221 的 平面 轮廓 线 图 6.1.115 绘制 子 母 门 M1221 的 立 面 打开 方向 


保存 族 “ 子 母 门 M1221”， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 将 文件 保存 到 指定 位 置 方 便 以 后 使 用 ， 
如 图 6.1.116 所 示 。 
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图 6.1.116 族 “ 子 母 门 M1221” 最 终 效 果 及 其 属性 
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6.1.4 单 开 门 M1021 


单 开 门 由 一 扇 相 同 的 门板 组 
成 ， 主 要 作用 是 为 了 普通 房间 开 
门 。 此 处 设计 的 M1021 门 设置 在 
大 门口 , 是 中 南 标 图 集中 比较 常用 
的 一 种 单 开门 类 型 ， 门 的 开启 方向 
向 外 ， 有 具体 操作 如 下 。 

(1) 选 择 “ 公 制 门 rf” 族 样板 。 
命令 ， 在 弹出 的 “新 族 - 选 择 样板 
文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 门 z” 图 6L117 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 杠 
文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 入 门 
族 的 设计 界面 ， 如 图 6.1.117 所 示 。 

(2) 删除 公制 门框 架 。 按 Ctrl 键 ， 多 选 上 “框架 / 竖 挺 : 拉 伸 ” 如 图 6.1.118 所 示 ， 按 
Delete 键 将 其 删除 ， 删 除 后 如 图 6.1.119 所 示 。 
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图 6.1.118 ” 选 定 “ 框 架 / 竖 挺 : 拉 伸 ” 


EQ EQ 一 回 鹤 


外 部 














图 6.1.119 删除 “框架 / 竖 挺 : 拉 伸 ” 
(3) 新 建 族 类 型 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 输入 “ 单 开门 M1021” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 
图 6.1.120 所 示 。 
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(4) 修改 门 的 尺寸 标注 。 在 不 关闭 已 经 打开 的 “ 单 开 门 M1021” 族 的 族 类 型 的 情况 下 ， 
选择 屏幕 操作 区 “尺寸 标注 ” 栏 , 在 “高 度 ” 中 输入 “2100” 字样 , 在 “宽度 ”中 输入 “1000” 
字样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.1.121 所 示 。 














































































































三 | 也 hi][ 应 有 Ww ][ 部 助 0 ] [| EE 7 | .TE | ET 
图 6.1.120 创建 “ 单 开门 M1021” 图 6.1.121 修改 尺寸 标注 





(5) 删除 多 余 参 数 。 继续 在 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 
单 击 “ 其 他 ” 栏 下 的 “框架 投影 外 部 ”参数 ， 单 击 对 
话 框 右 侧 “参数 ”下 的 “删除 ”按钮 ， 弹 出 对 话 框 ， | 
单 击 “ 是 ”按钮 。 重复 上 述 步 又, 将 “框架 投影 内 部 ” 
和 “框架 宽度 ”两 个 无 效 参数 删除 。 最 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 结 束 “ 族 类 型 ”编辑 ， 如 图 6.1.122 所 示 。 

(6) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)”| 
一 “外 部 ”命令 ， 可 以 进入 单 开门 M1021 的 外 部 立 
面 视图 ， 如 图 6.1.123 所 示 。 




































































































(7) 导 入 CAD 图 形 ,选择 “插入 ”一 “导入 CAD” CE 
命令 ， 弹 出 “导入 CAD 格式 ”对 话 框 ， 选 择 “ 单 开 
门 M1021.dwg” 文件 , 将 “导入 单位 ” 改 为 “毫米 ” 图 6.1.122 删除 多 余 参 数 
单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 6.1.124 所 示 。 
Em 
ee | 
sl 9 
名 
EY 1 I | | 
EE 下 二 | 
RN | mm 
AR we lL | I | 
图 6.1.123 单 开门 M1021 的 外 部 立 面 视图 图 6.1.124 导入 “ 单 开门 M1021.dwg” 文 件 
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(8) 调整 CAD 图 形 。 选 定 导 入 的 “ 单 开 门 M1021.dwg”CAD 图 形 。 按 快捷 键 M+V， 
将 “ 单 开 门 M1021” 的 导入 CAD 图 形 移动 至 如 图 6.1.125 所 示 位 置 。 
(9) 绘制 门框 。 选 择 “创建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 界 面 ， 用 菜 





单 中 的 绘制 工具 绘制 门框 ， 绘 制 完成 后 ， 单 各 











和 按钮， 完成 绘制 ， 如 图 6.1.126 所 示 。 





























图 6.1.125 ”调整 后 的 单 开门 M1021.dwg 








| 


图 6.1.126 绘制 门框 


(10) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 命 令 , 可 以 进入 单 开 门 M1021 


的 左 立 面 视图 ， 如 图 6.1.127 所 示 。 


(11) 修改 门框 的 位 置 及 厚度 。 选 择 绘制 好 的 门框 , 打开 “属性 ” 面板， 在“ 拉 伸 终点 ” 
中 输入 “105” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “45” 字 样 ， 如 图 6.1.128 所 示 。 
































图 6.1.127 单 开门 M1021 的 左 立 面 视图 


(12) 修改 门框 的 可 见 性 。 在 
门框 的 “属性 ”面板 中 , 单 击 “ 图 
形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 蔡 换 ”后 的 


“编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 | 


性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “平面 /天 


花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 [as 





花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 
类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 如 图 6.1.129 所 示 。 
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图 6.1.129 ”修改 门 的 可 见 性 
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(13) 添加 门框 材质 。 在 门框 的 “属性 ”面板 中 , 单 击 “ 材 ja 
质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参数 ” 人 
对 话 框 。 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 | 泡 六 


话 框 ， 选 中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 | 但 Ee 


| | 
出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “门窗 ” 
选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 框 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 如 图 6.1.130 所 示 。 
(14) 绘制 门板 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 


© me 
1)” 一 “外 部 ”选项 ， 可 以 进入 单 开 门 M1021 的 外 部 立 面 视 
图 。 选择“ 创建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 图 6.1.130 添加 门窗 框 材质 



























































界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 门板 绘 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 
VY 按钮 ， 如 图 6.1.131 所 示 。 然 后 重复 选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 将 右边 门板 用 “ 拉 
伸 ” 工 具 绘制 出 来 ， 完 成 后 如 图 6.1.132 所 示 。 
sg ) 
各 @ 
上 
已 理 | RE ==z 
































图 6.1.131 绘制 门板 图 6.1.132 完成 门板 绘制 


(15) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 项 , 可 以 进入 单 开门 M1021 
的 左 立 面 视图 ， 如 图 6.1.133 所 示 。 修改 门板 的 位 置 及 厚度 ， 选 择 绘制 好 的 门板 , 打开 “ 属 


性 ”面板 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “95” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “55” 字 样 ， 如 图 
6.1.134 所 示 。 






































a 1000 
材质 和 团 性 








图 6.1.133 单 开门 M1021 门板 的 左 立 面 图 图 





6.1.134 ”修改 门板 的 位 置 及 厚度 
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(16) 修改 门板 的 可 见 性 。 在 门板 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 
替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视 
图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 〈 如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 如 6.1.135 所 示 。 




















(17) 添加 门板 材质 。 选 择 ”证 去 
“项 目 浏览 器 ”中 的 “视图 ”一 | 二 
“三 维 视图 ”一 “{3D} ”选项 ， 和 FE 
可 以 进入 单 开 门 M1021 的 3D 视 es 洲 用 ee 
图 , 选择 门板 , 在 门板 的 “属性 ” 车 至 ee | me 二 二 
面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 民权 [一 二 8 
“材质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “~ 呈 
“关联 族 参数 ”对 话 框 , 单 击 “ 添 图 6.1.135 门板 的 可 见 性 


加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 。 选 中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 
中 选择 “门板 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 

(18) 添加 材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 质 和 装 
饰 ” 栏 “门板 材质 ” 右 侧 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 。 选 择 “ 主 视 
图 ”一 “ACE 材质 ”一 “木材 ”一 “红木 ”选项 ,， 右 击 “ 红 木 ”材质 将 其 添加 到 “收藏 夹 ”。 
选择 “收藏 来” 中 的 “红木 ”材质 ， 单 击 “ 材 质 浏览 器 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 如 
图 6.1.136 所 示 。 重 复 本 次 操作 ， 为 “材质 和 装饰 ” 栏 的 “门窗 框 材质 ”添加 “ 断 桥 铝 ” 
材质 。 












































图 6.1.136 添加 材质 
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(19) 载 入 族 “ 门 锁 2.rfa”。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “楼 层 平面 ”一 “参照 标高 ” 选 
项 , 进入 门 的 参照 标高 视图 。 选择 “插入 ” 
一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 弹 出 “ 载 入 族 ” 对 话 上 站 
框 ， 打 开 “ 建 筑 "\“ 门 ”"\“ 门 构件 >"\、| 荐 
“拉手 ”文件 夹 ， 选 择 “ 门 锁 6rfa”， 单 击 
“打开 ”按钮 ， 如 图 6.1.137 所 示 。 

(20) 绘制 门 锁 6。 选 择 “ 项 目 浏览 
器 ”中 的 “ 族 ” 一 “ 门 ” 一“ 门 锁 6” 选 | 时 
项 , 单 击 门 锁 6 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 如 图 轩 冯 二 一 一 
6.1.138 所 示 位 置 ， 按 Esc 取消 插入 族 命 【ss GE 
令 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ” 
按钮 ， 弹 出 “属性 类 型 ”对 话 框 ， 在“ 尺 
寸 标注 ” 栏 的 “面板 厚度 ”中 输入 “40” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.1.139 所 示 。 



































图 6.1.137 插入 族 “ 门 锁 6rfa” 




































































Coma EA 酉 一 [一 疯 二 | | 


图 6.1.138 ”绘制 门 锁 6 图 6.1.139 修改“ 门 锁 6” 的 面板 厚度 


(21) 调整 门 锁 位 置 。 按 快捷 键 R+P， 绘 制 一 条 距离 门 边 140mm 的 辅助 线 ， 按 快捷 键 
M+V， 将 “ 门 锁 6” 族 移动 至 辅助 线 处 ， 如 图 6.1.140 所 示 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 
面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ”命令 , 进入 门 的 外 部 立 面 视图 。 选择 族 “ 门 锁 6” 按 快捷 键 M+V， 
将 其 向 上 移动 并 输入 “900”， 按 Enter 键 确定 ， 如 图 6.1.141 所 示 。 
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图 6.1.140 调整 门 锁 6 水 平 位 置 图 6.1.141 调整 门 锁 6 竖 直 位 置 
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(22) 修改 门 锁 6 的 可 见 性 。 在 门 锁 6 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 / 
图 形 替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 
出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 度 
取消 “平面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 
框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 - 
6.1.142 所 示 。 a 9 

(23) 绘制 单 开门 M1021 的 平 |. i 
面 轮 廓 线 。 选 择 “项 目 浏览 器 ”中 | 2 (EE 
的 “楼 层 平面 ”一 “参照 标高 ” 选 
项 ， 进 入 门 的 参照 标高 视图 。 选 择 
“注释 ”一 “符号 线 ”命令 ,绘制 如 图 6.1.143 所 示 门 的 投影 线 ， 按 快捷 键 D+I， 为 矩形 “ 门 
板 轮廓 线 ” 长 边 做 标注 ， 并 将 此 标注 锁定 。 














当 在 平面 /天 花 板 平 面 视图 中 被 吉 切 时 如 果 革 别 允许 ) 












回 中 等 回 精 细 


Cun [MA ] [和 om | 




















图 6.1.142 ”修改 门 锁 6 的 可 见 性 




















图 6.1.143 ”绘制 单 开 门 M1021 的 平面 轮廓 线 


(24) 绘制 单 开 门 M1021 的 立 面 打开 方向 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 
一 “外 部 ”选项 ， 进 入 门 的 外 部 立 面 视 图 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 , 将 “ 子 类 别 ” 
改 为 “ 立 面 打 开 方 向 (投影 )” 绘 制 如 图 6.1.144 所 示 门 的 “打开 方向 ”符号 线 。 
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图 6.1.144 绘制 单 开门 M1021 的 立 面 打开 方向 


保存 族 “ 单 开门 M1021”， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 将 文件 保存 到 指定 位 置 方便 以 后 使 用 ， 
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如 图 6.1.145 所 示 。 
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图 6.1.145 族 “ 单 开门 M1021” 最 终 效 果 及 其 属性 


6.2 防火 门 族 


防火 门 是 指 在 一 定时 间 内 能 满足 耐火 稳定 性 、 完 整 性 和 隔 热 性 要 求 的 门 ， 是 设 在 防火 
分 区 间 、 牙 散 楼 梯 间 、 垂 直 竖井 等 具有 一 定 耐火 性 的 防火 分 隔 物 。 防 火 门 除 具 有 普通 门 的 
作用 外 ， 更 具有 阻止 火势 蔓延 和 烟 气 扩散 的 作用 ， 可 在 一 定时 间 内 阻止 火势 的 莹 延 ， 确 保 
人 员 玻 散 。 

按照 国际 最 新 标准 所 定义 的 防火 门 为 : 能 够 共同 提供 开口 部 一 定 程度 的 防火 保护 的 任 
何 防火 门扇 、 门 档 、 五 金 及 其 他 配件 的 组 合 。 








6.2.1 FM1534 乙 


EM1534 乙 是 一 楼 乙 级 防火 门 , 乙 
级 防火 门 所 用 的 材质 主要 是 木质 的 、 
钢 质 、 钢 木 结 构 以 及 石材 等 ， 一 般 用 
于 防火 通道 ， 耐 火 时 间 为 一 个 小 时 。 
由 于 门 宽 是 1500mm， 所 以 采用 双开 。 

(1) 选择 “公制 门 .xft” 族 样板 : 
选择 “程序 ”一 “新 建 ”一 “ 族 ” 命 
令 ， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ” 了 一 : 
对 话 框 中 选择 “公制 门 zf” 文 件 ， 单 "es 
击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 入 门 族 的 设计 界 
面 ， 如 图 6.2.1 所 示 。 

(2) 删除 公制 门框 架 。 按 Ctrl 键 ， 多 选 上 “框架 /坚挺 : 拉 伸 ” 如 图 6.2.2 所 示 ， 按 




















图 6.2.1 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 
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Delete 键 将 其 删除 ， 删 除 后 如 图 6.2.3 所 示 。 
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图 6.2.2 ” 选 定 “框架 /坚挺 : 拉 伸 ” 
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图 6.2.3 删除 “框架 / 竖 挺 : 拉 伸 ” 


(3) 新 建 族 类 型 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 输 入 “FM1534 乙 ” 字 样 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.2.4 所 示 。 

(4) 修改 门 的 尺寸 标注 。 在 不 关闭 已 经 打开 的 “FM1534 乙 ” 族 的 族 类 型 的 情况 下 ， 
选择 屏幕 操作 区 “尺寸 标注 ” 栏 , 在 “高 度 ” 中 输入 “3450” 字样 , 在 “宽度 ”中 输入 “1500” 
字样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.2.5 所 示 。 
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图 6.2.4 创建 “FM1534 乙 ” 图 6.2.5 修改 尺寸 标注 
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(5) 删除 多 余 参数 。 继 续 在 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 其 他 ”标签 下 的 “框架 投影 
外 部 ”参数 ， 单 击 对 话 框 右 侧 “参数 ”下 的 “删除 ”5 一 一 一 - 
按钮 ， 弹 出 对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 。 重 复 上 述 步 | w” 

又 ， 将 “框架 投影 内 部 ”和 “框架 宽度 ”两 个 无 效 | EE aa 
参数 删除 。 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 结 束 “ 族 类 型 ” | | 全 一 一 一 一 和 -一 二 
编辑 ， 如 图 6.2.6 所 示 。 ee ey 

(6) 选择 “项 目 浏览 器 ” 中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” jd | 
一 “外 部 ”选项 ， 可 以 进入 FEM1534 乙 的 外 部 立 面 TT = 一 一 
视图 ， 如 图 6.2.7 所 示 。 | F . 

(7) 导入 CAD 图 形 。 选择“ 插入 ”一 “导入 | i 














CAD” 命 令 ， 弹 出 “导入 CAD 格式 ”对 话 框 ， 选 -一 一 一 一 于 
择 “FM1534 乙 .dwg” 文 件 ， 将 “导入 单位 ” 改 为 





























“毫米 ” 单 击 “打开 ”按钮 ， 如 图 6.2.8 所 示 。 图 6.2.6 ”删除 多 余 参 数 
| 
各 ® [而 
E 兰 ee 
kk 1 | | 
Ee 3 9 ! 本 上 
有 。 1 | 
ER 作 汪 四 
me » (| 
图 6.2.7 FM1534 乙 的 外 部 立 面 视图 图 6.2.8 导入 “FM1534 乙 .dwg” 文 件 


(8) 调整 CAD 图 形 。 选 定 导入 的 “FM1534 乙 .4wg”CAD 图 形 ， 按 快捷 键 M+V， 将 
“FM1534 乙 .dwg” 的 导入 CAD 图 形 移动 至 如 图 6.2.9 所 示 位 置 。 

(9) 绘制 EM1534 乙 门框 。 选 择 “ 创 建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 
界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 门框 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 V 按钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 6.2.10 
所 示 。 











































































































日 
中 8 
0 | 750 ~“ 
FM1534 乙 
图 6.2.9 调整 后 的 FM1534 乙 .dwg 图 6.2.10 绘制 门框 
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(10) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 命 令 ， 可 以 进入 FM1534 
乙 的 左 立 面 视 图 ， 如 图 6.2.11 所 示 。 


(11) 修改 FM1534 乙 门 框 的 位 置 及 厚度 。 选 择 绘制 好 的 门框 ， 打 开 “ 属 性 ” 面板， 在 
“ 拉 伸 终点 ”中 输入 “105” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “45” 字 样 ， 如 图 6.2.12 所 示 。 









































玖 
\ eh 
一 .一 .一 山 一 一 人 
图 6.2.11 FM1534 乙 的 左 立 面 视图 图 6.2.12 ”修改 门框 的 位 置 及 厚度 


(12) 修改 FM1534 乙 门框 的 可 见 性 。 在 门框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 
见 性 /图 形 替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 
花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 〈 如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选 
择 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.2.13 所 示 。 

(13) 添加 FM1534 乙 门框 材质 。 在 门框 的 “属性 ” 面板 中 , 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 
质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参数 ”对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “ 参 
数 属性 ”对 话 框 。 选 中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 
话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 框 材 质 ” 选 
项 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.2.14 所 示 。 
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亏 孝 组 5 
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NT 3 [总 加 0)..，| 
(© mm em 
图 6.2.13 ”修改 门 的 可 见 性 图 6.2.14 添加 门窗 框 材质 


(14) 绘制 FM1534 乙 门 板 。 选 择 “ 项 目 浏 览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ” 
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选项 ， 可 以 进入 FM1534 乙 的 外 部 立 面 视 图 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 
| 编辑 拉 伸 ”界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 门板 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 按钮， 如 图 6.2.15 
所 示 。 然 后 重复 选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 将 右边 门板 用 “ 拉 伸 ”工具 绘制 出 来 ， 单 
击 v 按 钮 ， 完 成 绘制 。 完 成 后 如 图 6.2.16 所 示 。 
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图 6.2.15 ”绘制 FM1534 乙 的 门板 图 6.2.16 完成 门板 绘制 


(15) 修改 FM1534 乙 的 门板 的 位 置 及 厚度 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 
选项 , 可 以 进入 FM1534 乙 的 左 立 面 视图 , 如 图 6.2.17 所 示 。 选择 绘制 好 的 门板 , 打开“ 属 
性 ”面板 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “95” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “55” 字 样 ， 如 图 
6.2.18 所 示 。 
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图 6.2.17 FM1534 乙 门 板 的 左 立 面 图 图 6.2.18 ”修改 门板 的 位 置 及 厚度 





(16) 修改 FM1534 乙 的 门板 的 可 见 性 。 在 门板 的 “属性 ”面板 中 , 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 
见 性 /图 形 替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 
花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选 
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择 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 6.2.19 所 示 。 
(17) 添加 门板 材质 。 选 择 “ 项 家 
































目 浏 览 器 ”中 的 “视图 ”一 “三 维 视 fe 

图 ”一 “Dj ”命令 ， 可 以 进入 Ee | 

FM1534 乙 的 3D 视图 ， 选 择 门板 ， | 富 2 吉 | 

在 门板 的 “属性 ”面板 中 , 单 击 “ 材 忆 ne 

质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按 | ess | 
钮 ， 弹 出 “关联 族 参 数 ” 对 话 框 ， 单 “ss = 和 





击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “ 参 图 6.2.19 ”修改 门板 的 可 见 性 

数 属性 ”对 话 框 。 选 中 “共享 参数 ” 

单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “ 门 
窗 ” 选项 ,在 “参数 (P)” 中 选择 “门板 材质 选项, 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 重复 上 述 (15) 一 
(17) 步 操 作对 另 一 块 门板 进行 “ 拉 伸 起 终点 ”和 “材质 编辑 ”的 调整 。 

(18) 绘制 FM1534 乙 上 部 窗 窗 框 。 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 
选项 ， 可 以 进入 FM1534 乙 的 外 部 立 面 视图 ， 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 进 入 “修改 
| 编辑 拉 伸 ”界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 FM1534 乙 上 部 窗 窗 框 ， 如 图 6.2.20 所 示 。 
绘制 完成 后 ， 单 击 Vv 按 钮 ， 完 成 绘制 。 

(19) 修改 FM1534 乙 上 部 窗 窗 框 的 位 置 及 厚度 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 















































面 1)” 一 “{3D}” 选 项 ,可 以 进入 FM1534 乙 上 部 窗 窗 框 的 3D 视图 ， 选 择 绘制 好 的 窗 框 ， 
打开 “属性 ”面板 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “95” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “55” 字 
样 ， 如 图 6.2.21 所 示 。 
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图 6.2.20 FM1534 乙 上 部 窗 窗 框 图 6.2.21 FM1534 乙 上 部 窗 窗 框 的 位 置 及 厚度 


(20) 修改 FM1534 乙 上 部 窗 窗 框 的 可 见 性 。 在 FM1534 乙 上 部 窗 窗 框 的 “属性 ”面板 
中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ” 
对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 〈 如 果 
类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.2.22 所 示 。 

(21) 添加 FM1534 乙 上 部 窗 窗 框 材质 。 选 择 FM1534 乙 上 部 窗 窗 框 ， 在 FM1534 乙 上 
部 窗 窗 框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “ 关 
联 族 参数 ”对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 。 选 中 “共享 











二 人 


第 6 章 建立 门 族 


参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选 
择 “ 门 窗 ” 选 项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 框 材质 ”选项 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 
6.2.23 所 示 。 
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图 6.2.22 修改 FM1534 乙 上 部 窗户 玻璃 的 可 见 性 图 6.2.23 添加 FM1534 乙 上 部 窗 窗 框 材质 


(22) 绘制 FM1534 乙 上 部 窗户 玻璃 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 
“ 左 ” 选项 ,可 以 进入 FM1534 乙 的 外 部 立 面 视 图 ,选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 ,， 进入 “ 修 
改 | 编辑 拉 伸 ”界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 FM1534 乙 上 部 窗户 玻璃 ， 如 图 6.2.24 所 
示 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 v 按钮， 完成 绘制 。 

(23) 修改 FM1534 乙 上 部 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 。 选择“ 项 目 浏览 器 ” 中 的 “ 立 面 ( 立 
面 1)” 一 “{3D}” 选 项 ， 可 以 进入 窗 洞 的 3D 视图 。 选 择 绘制 好 的 玻璃 ， 打 开 “ 属 性 ” 面 
板 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “85” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “65” 字 样 ， 如 图 6.2.25 所 示 。 
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rt ~ 
图 6.2.24 FM1534 乙 上 部 窗户 玻璃 图 6.2.25 FM1534 乙 上 部 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 


(24) 修改 FM1534 乙 上 部 窗户 玻璃 的 可 见 性 。 在 FM1534 乙 上 部 窗户 玻璃 的 “属性 ” 
面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设 
置 ” 对 话 框 ， 取消 “平面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 
果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.2.26 所 示 。 

(25) 添加 FM1534 乙 上 部 窗户 玻璃 材质 。 选 择 FM1534 乙 上 部 窗户 玻璃 ， 在 FM1534 
乙 上 部 窗户 玻璃 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 
出 “关联 族 参 数 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 ， 选 中 
“共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 。 在 “参数 组 (G)” 
中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 玻璃 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 6.2.27 所 示 。 
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图 6.2.26 ”修改 FM1534 乙 上 部 窗户 玻璃 的 可 见 性 ”图 6.2.27 编辑 FM1534 乙 上 部 窗户 玻璃 材质 


(26) 编辑 材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 
栏 “门窗 玻璃 材质 ” 右 侧 的 ) 二 


“< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “ 材 
质 浏 览 器 ”对 话 框 。 选 择 “ 主 
视图 ”一 “Autodesk 材质 ”一 
“玻璃 ”一 “玻璃 ”选项 ， 双 
击 “ 玻 璃 ”材质 将 其 添加 到 “ 文 
档 材 质 ”。 选 择 “ 文 档 材质 ” 


中 的 “玻璃 ”材质 ， 单 击 “ 材 马 


质 浏览 器 ”对 话 框 中 的 “确定 ” 
按钮 ， 如 图 6.2.28 所 示 。 
(27) 添加 “木材 ”材质 。 








| 发 





世 -- (3 








EEC SE- 

















(WR 




















图 6.2.28 编辑 门窗 玻璃 材质 


单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “门窗 玻璃 材质 ” 


右 侧 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 


”对 话 框 ， 选 择 “ 主 视图 ”一 “收藏 夹 ”一 


“木材 ”选项 ， 双 击 “ 木 材 ” 材 质 ， 单 击 “ 材 质 浏 览 器 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 如 图 
6.2.29 所 示 。 重 复 本 次 操作 ， 为 “材质 和 装饰 ”标签 下 的 “门窗 框 材质 ”添加 “木材 ”材质 。 
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图 6.2.29 添加 “木材 ”材质 
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(28) 载 入 族 “ 门 锁 2.rfa”。 选择“ 项 目 浏览 器 ”中 的 “楼 层 平 面 ” 一 “参照 标高 ” 选 


项 ， 进 入 门 的 参照 标高 视图 。 选 择 “ 插 入 ” 
一 “ 载 入 族 ” 命 令 , 弹出 “ 载 入 族 ” 对 话 框 ， 


打开 “建筑 "\“ 门 ”\“ 门 构件 ”\ “拉手” | 


文件 夹 ， 选 择 “ 门 锁 6rfa”， 单 击 “ 打 开 ” 
按钮 ， 如 图 6.2.30 所 示 。 

(29) 绘制 门 锁 6。 选 择 “ 项 目 浏 览 器 ” 
中 的 “ 族 ” 一 “ 门 ” 一 “ 门 锁 6” 一 “ 门 锁 
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6” 选 项 ， 单 击 门 锁 6 并 将 其 拖 动 至 绘图 区 
域 如 图 6.2.31 所 示 位 置 , 按 Esc 键 取消 插入 
族 命令 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ” 
按钮 ， 弹 出 “属性 类 型 ”对 话 框 ,在 “尺寸 














图 6.2.30 插入 族 “ 门 锁 6rfa” 


标注 ” 栏 的 “面板 厚度 ”中 输入 “40” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.2.32 所 示 。 












COmnicems CE 


图 6.2.31 绘制 门 锁 6 
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图 6.2.32 修改“ 门 锁 6” 的 面板 厚度 


(30) 调整 门 锁 位 置 。 单 击 门 锁 距离 门 中 轴线 尺寸 ， 输 入 “140” 字 样 ， 如 图 6.2.33 所 
示 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ”选项 ， 进 入 门 的 外 部 立 面 视图 。 
选择 族 “ 门 锁 6”， 按 快捷 键 M+V， 将 其 向 上 拖 动 并 输入 “900”， 按 Enter 键 ， 如 图 6.2.34 
所 示 。 最 后 按 快捷 键 M+V 将 “ 门 锁 6” 镜 像 复制 到 对 称 位 置 ， 对 称 轴 选 择 门 的 中 轴线 。 














图 6.2.33 调整 门 锁 6 水 平 位 置 
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两 度 = 











图 6.2.34 调整 门 锁 6 竖 直 位 置 


(31) 修改 门 锁 的 可 见 性 。 在 门 锁 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 
替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视 
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图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.2.35 所 示 。 最 后 按 两 次 快捷 键 M 将 “ 门 锁 
6” 族 镜像 复制 到 对 称 位 置 ， 对 称 轴 选 择 门 的 中 轴线 。 

(32) 绘制 FM1534 乙 的 平面 轮廓 “ 症 
线 。 选 择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “楼 层 平 更 | 
面 ”一 “参照 标高 ”选项 ， 进 入 门 的 参 而 一 一 awa | 
照 标 高 视图 。 选择 “注释 ”一 “符号 线 ” 让 a 
命令 ,绘制 长 750、 宽 40 的 “门板 轮 遍 “过 2 























线 ”， 和 半径 为 750 的 “ 门 开 启 方向 轮 | 天” 1 ED Cm Cm 
廊 线 ”, 如 图 6.2.36 所 示 , 按 快捷 键 D+I， i 
为 矩形 “门板 轮廓 线 ”长 边 做 标注 ， 并 图 6.2.35 ”修改 门 锁 6 的 可 见 性 


将 此 标注 锁定 。 按 两 次 快捷 键 M 以 门 的 中 轴线 镜像 复制 。 

(33) 绘制 FM1534 乙 的 立 面 打开 方向 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 
一 “外 部 ”选项 ， 进 入 门 的 外 部 立 面 视 图 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 , 将 “ 子 类 别 ” 
改 为 “ 立 面 打开 方向 (投影 )”， 绘 制 如 图 6.2.37 所 示 门 的 “打开 方向 ”符号 线 。 
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图 6.2.36 绘制 FM1534 乙 的 平面 轮廓 线 图 6.2.37 绘制 FM1534 乙 的 立 面 打开 方向 


保存 族 “FM1534 乙 ”， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 将 文件 保存 到 指定 位 置 方便 以 后 使 用 ， 如 
图 6.2.38 所 示 。 


















































图 6.2.38 族 “FM1534 乙 ” 最 终 效果 及 其 属性 
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G2.2 "FMIS21 


FM1521 乙 与 FM1534 乙 相 比 ， 门 高 少 了 1300mm， 所 以 在 建 族 的 时 候 ， 不 需要 建 门 上 
部 的 梁子 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 选择 “公制 门 .rft” 族 样板 。 选 择 “ 程 序 ” 一 “新 建 ” 一 “ 族 ” 命 令 ,， 在 弹出 的 “新 
族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 门 xft” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 入 门 族 的 设 
计 和 界面， 如 图 6.2.39 所 示 。 
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文件 名 中 :公物 门 rtt 
文件 类 型 (D) : [站 样板 文件 .zf 








图 6.2.39 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 


(2) 删除 公制 门框 架 。 按 Ctrl 键 ， 多 选 上 “框架 / 竖 挺 : 拉 伸 ” 如 图 6.2.40 所 示 ， 按 
Delete 键 将 其 删除 ， 删 除 后 如 图 6.2.41 所 示 。 
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图 6.2.40 选 定 “框架 /坚挺 : 拉 伸 ” 图 6.2.41 删除 “框架 / 竖 挺 : 拉 伸 ” 


(3) 新 建 族 类 型 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 输入 “FM1521 乙 ” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 
6.2.42 所 示 。 

(4) 修改 门 的 尺寸 标注 。 在 不 关闭 已 经 打开 的 “FM1521 乙 ” 族 的 族 类 型 情况 下 ， 选 
择 屏幕 操作 区 “尺寸 标注 ” 栏 ， 在“ 高度” 中 输入 “2100” 字样， 在 “宽度 ”中 输入 “1500” 
字样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.2.43 所 示 。 
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图 6.2.42 创建 “FM1521 乙 ” 


(5) 删除 多 余 参数 。 继 续 在 “ 族 类 型 ”对 话 
框 中 ， 单 击 “ 其 他 ” 栏 的 “框架 投影 外 部 ”参数 ， 
单 击 对 话 框 右 侧 “参数 ”下 的 “删除 ”按钮 ， 弹 
出 对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 。 重 复 上 述 步 又 ， 将 
“框架 投影 内 部 ”和 “框架 宽度 ”两 个 无 效 参数 删 





除 ， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 结 束 “ 族 类 型 > 编 | 


辑 ， 如 图 6.2.44 所 示 。 

(6) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 
1)” 一 “外 部 ”选项 ， 可 以 进入 FM1521 乙 的 外 
部 立 面 视图 ， 如 图 6.2.45 所 示 。 

(7) 导入 CAD 图 形 。 选 择 “插入 ”一 “ 导 
入 CAD” 命 令 ， 弹 出 “导入 CAD 格式 ”对 话 
框 ， 选 择 “FM1521 乙 .4wg” 文 件 ， 将 “导入 单 
位 ” 改 为 “毫米 ” 单 击 “打开 ”按钮 ， 如 图 6.2.46 
所 示 。 
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图 6.2.45 FM1521 乙 的 外 部 立 面 视图 


。264 。 
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6.2.44 删除 多 余 参数 




















图 6.2.46 导入 “FM1521 乙 .dwg” 文 件 
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(8) 调整 CAD 图 形 。 选 定 导 入 的 “FM1521 乙 .dwg”CAD 图 形 ， 按 快捷 键 M+V， 将 
“FM1521 乙 .dwg” 导 入 CAD 图 形 移动 至 如 图 6.2.47 所 示 位 置 。 

(9) 绘制 FM1521 乙 门框 。 选择“ 创建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 
界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 将 门框 绘制 完成 ， 如 图 6.2.48 所 示 。 绘 制 完成 后 ， 单 击 v 按钮 
完成 绘制 。 
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图 6.2.47 调整 后 的 FM1521 乙 .dwg 图 6.2.48 ”绘制 门框 


(10) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 项 ， 可 以 进入 FM1521 
乙 的 左 立 面 视图 ， 如 图 6.2.49 所 示 。 

(11) 修改 FM1521 乙 门 框 的 位 置 及 厚度 。 选 择 绘制 好 的 门框 ， 打 开 “ 属 性 ”面板 ， 在 
“ 拉 伸 终点 ”中 输入 “105” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “45” 字 样 ， 如 图 6.2.50 所 示 。 















































一 


图 6.2.49 FM1521 乙 的 左 立 面 视图 图 6.2.50 ”修改 门框 的 位 置 及 厚度 


(12) 修改 FM1521 乙 门 框 的 可 见 性 。 在 门框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 
见 性 /图 形 蔡 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 
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花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选 





择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.2.51 所 示 。 


(13) 添加 FM1521 乙 门框 材质 。 在 门框 的 “属性 ” 面板 中 , 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 
质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参 数 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “ 参 
数 属性 ”对 话 框 ， 选 择 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 
话 框 。 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 框 材质 ” 选 





项 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.2.52 所 示 。 












































i 
对 择 才 至 竺 ， 然 后 计 择 六 需 才 次 。 
A 6); 
i Rh [| 
| 其他 (1 四 | [ 书 
Si OE GE 到 性 到 
图 6.2.51 修改 门 的 可 见 性 图 6.2.52 添加 门窗 框 材质 
(14) 绘制 FM1521 乙 门 板 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ” 


选项 ， 可 以 进入 FM1521 乙 的 外 部 立 面 视图 。 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 


| 编辑 拉 伸 ”界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 完成 门板 绘制 ， 如 图 6.2.53 所 示 。 绘 制 完 成 后 ， 
单 击 Vy 按 钮 。 然 后 重复 选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 将 右边 门板 用 “ 拉 伸 ” 工 具 绘制 出 





来 ， 单 击 v 按钮 完成 绘制 ， 如 图 6.2.54 所 示 。 











四 














x 






































图 6.2.53 绘制 FM1521 乙 的 门板 








图 6.2.54 ”门板 绘制 完成 图 


(15) 修改 FM1521 乙 的 门板 的 位 置 及 厚度 。 选择 “项 目 浏 览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 


一 “ 左 ” 选项 ， 可 以 进入 FM1521 乙 的 左 立 面 视图 ， 如 图 6.2.55 所 示 。 选 择 绘 4 





所 好 的 门板 ， 


打开 “属性 ”面板 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “95” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “55” 字 
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样 ， 如 图 6.2.56 所 示 。 



































| | 汶 医 Rd 标注 
1 
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ol | i 
用 半 a x 
a 名 
= mst 
川 
图 6.2.55 FM1521 乙 门 板 的 左 立 面 图 图 6.2.56 ”修改 门板 的 位 置 及 厚度 
(16) 修改 FM1521 乙 的 门板 的 可 见 性 。 在 门板 的 “属性 面板 中 , 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 


见 性 /图 形 蔡 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 
花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选 
择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 6.2.57 所 示 。 

















图 6.2.57 门板 的 可 见 性 


(17) 添加 门板 材质 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “视图 ”一 “三 维 视图 ”一 “{3D}” 
命令 ， 可 以 进入 FM1521 乙 的 3D 视图 ， 选 择 门板 ， 在 门板 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 
质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 , 弹出 “关联 族 参数 ”对 话 框 , 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 
按钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 。 选 择 “ 共 享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 
“共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “ 门 
板材 质 ” 选项 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 重 复 上 述 (15) 一 〈17) 步 操作 对 另 一 块 门板 进行 “ 拉 
伸 起 终点 ”和 “材质 编辑 ”的 调整 。 

(18) 绘制 FM1521 乙 中 部 窗 窗 框 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 
部 ”选项 ， 可 以 进入 FM1521 乙 的 外 部 立 面 视图 ， 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “ 修 
改 | 编辑 拉 伸 ”界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 完成 FM1521 乙 中 部 窗 窗 框 ， 如 图 6.2.58 所 示 。 
绘制 完成 后 ， 单 击 V 按钮 完成 绘制 。 
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(19) 修改 FM1521 乙 中 部 窗 窗 框 的 位 置 及 厚度 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 
面 1)” 一 “{3D} ”选项 ,可 以 进入 FM1521 乙 中 部 窗 窗 框 的 3D 视图 ， 选择 绘制 好 的 窗 框 ， 
打开 “属性 ”面板 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “95” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “55” 字 
样 ， 如 图 6.2.59 所 示 。 
































Maze x 
a i SN 
sse | @ 仆 、 
ae] (1 上 月 
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A 闻 
E 
| i SS 
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图 6.2.58 FM1521 乙 中 部 窗 窗 框 图 6.2.59 FM1521 乙 中 部 窗 窗 框 的 位 置 及 厚度 


(20) 修改 FM1521 乙 中 部 窗 窗 框 的 可 见 性 。 在 FM1521 乙 中 部 窗 窗 框 的 “属性 ”面板 
中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ” 
对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 
类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.2.60 所 示 。 

(21) 添加 FM1521 乙 中 部 窗 窗 框 材质 。 选 择 FM1521 乙 中 部 窗 窗 框 ， 在 FM1521 乙 中 
部 窗 窗 框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “ 关 
联 族 参数 ”对 话 框 。 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 ， 选 择 “共享 
参数 ” 单 击 按钮 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选 
择 “ 门 窗 ” 选 项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 框 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 
6.2.61 所 示 。 快 捷 键 M 绘制 另 一 个 窗 框 。 

















图 6.2.60 ”修改 FM1521 乙 中 部 窗户 玻璃 的 可 见 性 图 6.2.61 添加 FM1521 乙 中 部 窗 窗 框 材质 


(22) 绘制 FM1521 乙 中 部 窗户 玻璃 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 
“ 左 ” 选 项 , 可 以 进入 FM1521 乙 的 外 部 立 面 视 图 , 选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 , 进入 “ 修 
改 | 编辑 拉 伸 ”界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 FM1521 乙 中 部 窗户 玻璃 ， 如 图 6.2.62 所 
示 。 绘 制 完成 后 ， 单 击 v 按钮 完成 绘制 。 
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(23) 修改 FM1521 乙 中 部 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 。 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 
面 1)” 一 “{3D}” 选 项， 可 以 进入 窗 洞 的 3D 视 图。 选择 绘制 好 的 玻璃 ， 打 开 “ 属 性 ” 面 
板 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “85” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “65” 字 样 ， 如 图 6.2.63 
所 示 。 
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图 6.2.62 FM1521 乙 中 部 窗户 玻璃 图 6.2.63 FM1521 乙 中 部 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 


(24) 修改 FM1521 乙 中 部 窗户 玻璃 的 可 见 性 。 在 “属性 ”面板 中 , 单 击 “图 形 ” 栏 “可 
见 性 /图 形 替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 
花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选 
择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.2.64 所 示 。 

(25) 添加 FM1521 乙 中 部 窗户 玻璃 材质 。 选 择 FM1521 乙 中 部 窗户 玻璃 ， 在 FM1521 
乙 中 部 窗户 玻璃 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 
出 “关联 族 参 数 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 。 选 择 
“共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 
中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 玻璃 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 6.2.65 所 示 。 
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图 6.2.64 ”修改 FM1521 乙 中 部 窗户 玻璃 的 可 见 性 图 6.2.65 编辑 FM1521 乙 中 部 窗户 玻璃 材质 

(26) 编辑 材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 
栏 “ 门 窗 玻璃 材质 ” 右 侧 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 “ 主 视 
图 ”一 “Autodesk 材质 ”一 “玻璃 ”一 “玻璃 ”选项 ， 双 击 “ 玻 璃 ”材质 将 其 添加 到 “ 文 
档 材 质 ”。 选 择 “ 文 档 材 质 ” 中 的 “玻璃 ”材质 ， 单 击 “ 材 质 浏 览 器 ”对 话 框 中 的 “确定 ” 
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按钮 。 如 图 6.2.66 所 示 。 
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图 6.2.66 编辑 门窗 玻璃 材质 


(27) 添加 “ 断 桥 铝 ”材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 
质 和 装饰 ” 栏 “ 门 窗 框 材质 ” 右 侧 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 
择 “ 主 视图 ”一 “收藏 夹 ”一 “ 断 桥 铝 ”选项 ， 双 击 “ 木 材 ” 材 质 ， 单 击 “ 材 质 浏 览 器 ” 
对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.2.67 所 示 。 重复 本 次 操作 ， 为 “材质 和 装饰 ”标签 下 “ 门 
窗 框 材质 ”添加 “ 断 桥 铝 ” 材 质 。 
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图 6.2.67 添加 “ 断 桥 铝 ” 材 质 


(28) 载 入 族 “ 门 锁 1.rfa”。 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “楼 层 平面 ”一 “参照 标高 ” 
项 ， 进 入 门 的 参照 标高 视图 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 弹 出 “ 载 入 族 ” dig 
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打开 “建筑 ”\“ 门 ”\“ 门 构件 ”\“ 拉 手 ” 文件 夹 ， 选 择 “ 门 锁 1.rfa”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 
如 图 6.2.68 所 示 。 
[EE | 
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图 6.2.68 插入 族 “ 门 锁 1 rfa” 
































(29) 绘制 门 锁 1。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 族 ” 一 “ 门 ” 一 “ 门 锁 1” 一 “ 门 锁 17 
选项 , 单 击 门 锁 1 并 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 , 如 图 6.2.69 所 示 位 置 按 Esc 键 取消 插入 族 命令 。 
单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “属性 类 型 ”对 话 框 ， 在 “尺寸 标注 ” 栏 
的 “面板 厚度 ”中 输入 “40” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.2.70 所 示 。 
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图 6.2.69 绘制 门 锁 1 图 6.2.70 修改“ 门 锁 1” 的 面板 厚度 





(30) 调整 门 锁 位 置 。 单 击 门 锁 距 离 门 中 轴线 尺寸 ， 输入 “140” 字 样 ， 如 图 6.2.71 所 
示 。 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ”选项 ， 进 入 门 的 外 部 立 面 视图 。 
选择 族 “ 门 锁 1”， 输 入 “MV” 命 令 ， 左 键 向 上 拖 动 ， 并 输入 “900”， 按 下 Enter 键 。 如 
图 6.2.72 所 示 。 最 后 将 “ 门 锁 11” 族 用 “MM” 命 令 移 动 镜像 复制 到 对 称 位 置 ， 对 称 轴 选 
择 门 的 中 轴线 。 

(31) 修改 门 锁 的 可 见 性 。 在 门 锁 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 
替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视 
图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.2.73 所 示 。 最 后 按 两 次 快捷 键 M， 将 “ 门 
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锁 1” 族 镜像 复制 到 对 称 位 置 ， 对 称 轴 选 择 门 的 中 轴线 。 
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图 6.2.71 调整 门 锁 1 水 平 位 置 图 6.2.72 

















图 6.2.73 ”修改 门 锁 1 的 可 见 性 


(32) 绘制 FM1521 乙 的 平面 轮廓 线 。 选 择 “ 项 目 浏 览 器 ”中 的 “楼 层 平面 ”一 “参照 
标高 ”选项 ， 进 入 门 的 参照 标高 视图 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 ， 绘 制 长 750、 宽 
40 的 “门板 轮廓 线 ” 和 半径 为 750 的 “ 门 开启 方向 轮廓 线 ” 如 图 6.2.74 所 示 ， 按 快捷 键 


D+I， 为 矩形 “门板 轮廓 线 ” 长 边 做 标注 ， 并 将 此 标注 锁定 。 按 两 次 快捷 键 M， 以 门 的 中 
轴线 镜像 复制 。 









































图 6.2.74 绘制 FM1521 乙 的 平面 轮廓 线 
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(33) 绘制 FM1521 乙 的 立 面 打开 方向 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 
部 ”选项 ， 进 入 门 的 外 部 立 面 视图 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 ， 将 “ 子 类 别 ” 改 为 
“ 立 面 打开 方向 〈 投 影 )”， 绘 制 如 图 6.2.75 所 示 门 的 “打开 方向 ”符号 线 。 
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图 6.2.75 绘制 FM1521 乙 的 立 面 打开 方向 


保存 族 “FM1521 乙 ” 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 将 文件 保存 到 指定 位 置 方便 以 后 使 用 ， 如 
图 6.2.76 所 示 。 
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图 6.2.76 族 “FM1521 乙 ” 最 终 效 果 图 及 其 属性 


63 门 联 窗 族 


门 联 窗 是 一 种 特别 的 建筑 门窗 构件 ， 是 门 和 窗 连 在 一 起 的 一 个 整体 ， 一 般 窗 的 距 地 高 
度 加 上 窗 本 身 的 高 度 等 于 门 的 高 度 ， 也 就 是 门 项 和 窗 顶 在 同一 高 度 。 门 联 窗 的 功能 是 增加 
室内 采光 强度 ， 打 造 良 好 的 室内 环境 ， 更 符合 人 们 的 生活 起 居 要 求 。 
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6.3.1 MC2430 


门 联 窗 MC2430 是 一 个 双开 的 门 加 上 一 扇 落 地 窗 ， 在 门 与 窗 的 上 口 有 梁子 ， 门 窗 框 的 
材质 为 断 桥 铝 ， 有 具体 操作 如 下 。 

(1) 选择 “公制 门 z#” 族 样板 。 选 择 “ 程 序 ” 一 “新 建 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 
族 - 选 择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 门 zf” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 入 门 族 的 设 
计 界 面 ， 如 图 6.3.1 所 示 。 


¥ 本 一 | 


习 @ 回 X 加 ssw -| 
-。 





| - 寺 - 
女 件 双 中 : 公制 ] vet 
一 | 文件 类 型 站)，[ 胸 样板 交 件 .st) 




















图 6.3.1 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 


(2) 删除 公制 门框 架 。 按 Ctrl 键 ， 多 选 上 “框架 / 竖 挺 : 拉 伸 ”如 图 6.3.2 所 示 ， 按 
Delete 键 将 其 删除 ， 删 除 后 如 图 6.3.3 所 示 。 
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沉 度 = 1000 


框架 投影 内 部 


图 6.3.2 选 定 “ 框 架 / 竖 挺 : 拉 伸 ” 














亮度 =1000 | 
图 6.3.3 删除 “框架 / 竖 挺 : 拉 伸 ” 
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(3) 新 建 族 类 型 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 “名 称 ”一 栏 输 入 “MC2430” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 6.3.4 所 示 。 

(4) 修改 门 的 尺寸 标注 。 在 不 关闭 已 经 打开 的 “MC2430” 族 的 族 类 型 的 情况 下 ， 选 
择 屏幕 操作 区 “尺寸 标注 ” 栏 ， 在“ 高度 ”中 输入 “3000” 字 样 ， 在 “宽度 ”中 输入 “2400” 
字样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.3.5 所 示 。 




































































面 族 关 型 | 
名 称 0 
= 值 2 会 | 崇 2 EN | 
ET | 
医 一 所 一- = Fa | 重病 名 四) 
L219 
未 加 0) 
本 
CE 
音质 表格 
可 名 通过 | 
EE 
3 ) 。 
2 Cle rl re 


































































图 6.3.4 创建 “MC2430” 图 6.3.5 修改 尺寸 标注 





(5) 删除 多 余 参 数 。 继 续 在 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 
“其 他 ” 栏 的 “框架 投影 外 部 ”参数 ， 单 击 对 话 框 右 侧 “ 参 
数 ” 下 的 “删除 ”按钮 , 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 是 ”按钮 。 
重复 上 述 步骤 ,将 “框架 投影 内 部 ”和 “框架 宽度 ”两 个 无 
效 参 数 删除 。 最 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 结 束 “ 族 类 型 ”编辑 ， 
如 图 6.3.6 所 示 。 

(6) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 
部 ”选项 ， 可 以 进入 MC2430 的 外 部 立 面 视图 ， 如 图 6.3.7 
所 示 。 

(7) 导入 CAD 图 形 。 选择 “插入 ”一 “导入 CAD” 命 
令 ， 弹出 “导入 CAD 格式 ”对 话 框 ， 选 择 “MC2430.dwg” 图 6.3.6 删除 多 余 参数 
文件 ， 将 “导入 单位 ” 改 为 “毫米 ” 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 

如 图 6.3.8 所 示 。 

(8) 调整 CAD 图 形 。 选 定 导 入 的 “MC2430.dwg”CAD 图 形 ， 按 快捷 键 MHV， 将 
“MC2430.dwg” 的 导入 CAD 图 形 移动 至 如 图 6.3.9 所 示 位 置 。 

(9) 绘制 MC2430 门框 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 
界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 门框 ， 如 图 6.3.10 所 示 。 绘 制 完 成 后 ， 单 击 v 按钮 完成 
绘制 。 
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图 6.3.9 调整 后 的 MC2430.dwg 图 6.3.10 绘制 门框 


(10) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 命 令 ， 可 以 进入 MC2430 
的 左 立 面 视图 ， 如 图 6.3.11 所 示 。 

(11) 修改 MC2430 门框 的 位 置 及 厚度 。 选 择 绘制 好 的 门框 ， 打 开 “ 属 性 ”面板 ， 在 
“ 拉 伸 终点 ”中 输入 “105” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “45” 字 样 ， 如 图 6.3.12 所 示 。 
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图 6.3.11 MC2430 的 左 立 面 视图 图 6.3.12 修改 门框 的 位 置 及 厚度 
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(12) 修改 MC2430 门框 的 可 见 性 。 在 门框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 
见 性 /图 形 蔡 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 
花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 〈 如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选 
择 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.3.13 所 示 。 

(13) 添加 MC2430 门框 材质 。 在 门框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 
质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参数 ”对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “ 参 
数 属性 ”对 话 框 。 选 择 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 
话 框 ， 在 “参数 组 〈G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 框 材质 ” 选 
项 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.3.14 所 示 。 







































ET 基本] 
选 尝 状 幸 组 ， 然 后 选 尝 所 需 雳 秆 。 
[En 
者 教 全 
编辑 FE) 
OE— se—— ye Ci ER ® mee 
图 6.3.13 ”修改 门 的 可 见 性 图 6.3.14 添加 门窗 框 材质 


(14) 绘制 MC2430 门板 。 选 择 “ 项 目 浏 览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ” 命 
令 ， 可 以 进入 MC2430 的 外 部 立 面 视图 。 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编 
辑 拉 伸 ” 界 面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 完成 门板 绘制 ， 如 图 6.3.15 所 示 。 绘 制 完成 后 ， 单 击 
V 按 钮 。 然 后 重复 选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 将 右边 门板 用 “ 拉 伸 ” 工 具 绘 制 出 来 ， 单 
击 v 按钮 完成 绘制 ， 如 图 6.3.16 所 示 。 
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图 6.3.15 绘制 MC2430 门板 图 6.3.16 “完成 门板 绘制 


(15) 修改 MC2430 门板 的 位 置 及 厚度 。 选择 “项 目 浏览 器 ” 中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 
选项 ， 可 以 进入 MC2430 的 左 立 面 视图 ， 如 图 6.3.17 所 示 。 选 择 绘制 好 的 门板 ， 打 开 “ 属 














有 


第 2 篇 建筑 设计 





性 ”面板 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “95” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “55” 字 样 ， 如 图 
6.3.18 所 示 。 





























让 境 | 4 
i - 由 
图 63.17 MC2430 门板 的 左 立 面 图 图 63.18 修改 门板 的 位 置 及 厚度 


(16) 修改 MC2430 的 门板 的 可 见 性 。 在 门板 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 
见 性 /图 形 替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 
花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选 
择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 6.3.19 所 示 。 

(17) 添 加 门板 材质 。 选 择 “ 项 
目 浏览 器 ”中 的 “视图 ”一 “三 
维 视图 ”一 “{3D}” 选 项 ， 可 以 
进入 MC2430 的 3D 视图 ， 选 择 
门板 ， 在 门板 的 “属性 ”面板 中 ， 
单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 
右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 
参数 ”对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 
(D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 。 选 择 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 
弹出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选 
择 “ 门 板材 质 ” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 重 复 上 述 (15) 一 〈17) 步 操作 对 另 一 块 门板 
进行 “ 拉 伸 起 终点 ”和 “材质 编辑 ”的 调整 。 

(18) 绘制 MC2430 窗 窗 框 。 选 择 “项 目 浏 览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 
项 ， 可 以 进入 MC2430 的 外 部 立 面 视图 ， 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编 
辑 拉 伸 ” 界 面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 完成 MC2430 窗 窗 框 绘制 ， 如 图 6.3.20 所 示 。 绘 制 完 
成 后 ， 单 击 v 按钮 完成 绘制 。 

(19) 修改 MC2430 窗 窗 框 的 位 置 及 厚度 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 
“13D} ”命令 ， 可 以 进入 MC2430 窗 窗 框 的 3D 视图 ， 选 择 绘制 好 的 窗 框 ， 打 开 “ 属 性 ” 面 
板 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “95” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “55” 字 样 ， 如 图 6.3.21 
所 示 。 

(20) 修改 MC2430 窗 窗 框 的 可 见 性 。 在 MC2430 窗 窗 框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 
形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 替 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 
“平面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 〈 如 果 类 别 允 许 )” 复 


“221s 

















图 6.3.19 门板 的 可 见 性 
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选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.3.22 所 示 。 
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图 6.3.20 MC2430 的 窗 框 绘制 图 6.3.21 MC2430 窗 窗 框 的 位 置 及 厚度 


(21) 添加 MC2430 窗 窗 框 材质 。 选 择 MC2430 窗 窗 框 ， 在 MC2430 窗 窗 框 的 “属性 ” 
面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参数 ”对 话 框 ， 
单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 。 选 择 “ 共 享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 
“参数 (P)” 中 选择 “门窗 框 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.3.23 所 示 。 重 复 上 
述 (18) 一 (21) 步 操作 对 MC2430 左 部 窗 窗 框 进行 “ 拉 伸 起 终点 ”和 “材质 编辑 ”的 调整 。 








图 6.3.22 ”修改 MC2430 窗户 玻璃 的 可 见 性 图 6.3.23 添加 MC2430 窗 窗 框 材质 


(22) 绘制 MC2430 窗户 玻璃 。 选 择 “项 
目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 
项 , 可 以 进入 MC2430 的 外 部 立 面 视图 ， 选择 
“创建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 
拉 伸 ”界面 ,用 菜单 中 的 绘制 工具 完成 MC2430 5 
窗户 玻璃 绘制 , 如 图 6.3.24 所 示 , 绘制 完成 后 ， 
单 击 V 按钮 完成 绘制 。 

(23) 修改 MC2430 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚 时 
度 。 选择 “项 目 浏览 器 ” 中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 
一 “{3D}” 选 项 ， 可 以 进入 窗 洞 的 3D 视图 。 
选择 绘制 好 的 玻璃 , 打开 “属性 ”面板 , 在 “ 拉 
伸 终点 ”中 输入 “85” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ” 
中 输入 “65” 字 样 ， 如 图 6.3.25 所 示 。 



































6.3.24 MC2430 窗户 玻璃 
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(24) 修改 MC2430 窗户 玻璃 的 可 见 性 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 
性 /图 形 蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 
元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平 人 
面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 .= 
切 时 (如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 , 单 击 “ 确 Ealo 
定 ” 按 钮 ， 如 图 6.3.26 所 示 。 ne 有 
(25) 添加 MC2430 窗户 玻璃 材质 。 选 择 下 
MC2430 窗户 玻璃 , 在 MC2430 窗户 玻璃 的 “ 属 性 eat 
性 ”面板 中 ， 单 击 “材质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 写字 
右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参 数 ”对 话 框 ， | 三 Ee 
单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ” asss Es 
对 话 框 。 选 择 “ 共 享 参数 ” 单 选 按钮 , 单 击 “ 确 “一 “ 
定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “ 参 。 图 6.3.25 MC2430 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 
数组 (G)” 中 选择 “门窗 ”选项 , 在 “参数 (P)” 
中 选择 “门窗 玻璃 材质 ”选项 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.3.27 所 示 。 
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图 6.3.26 ”修改 MC2430 窗户 玻璃 的 可 见 性 图 6.3.27 编辑 MC2430 窗户 玻璃 材质 


(26) 编辑 材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 
栏 “ 门 窗 玻璃 材质 ”后 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选择“ 主 视图 ” 
一 “Autodesk 材质 ”一 “玻璃 ”一 “玻璃 ”选项 ， 双 击 “ 玻 璃 ”材质 将 其 添加 到 “文档 材 
质 ”。 选择 “文档 材质 ”中 的 “玻璃 ”材质 ， 单 击 “ 材 质 浏览 器 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 
如 图 6.3.28 所 示 。 






























































图 6.3.28 编辑 门窗 玻璃 材质 
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(27) 添加 “木材 ”材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 
质 和 装饰 ” 栏 “ 门 窗 框 材质 ”的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ,选择 “ 主 
视图 ”一 “收藏 来” 一 “木材 ”选项 ， 双 击 “ 木 材 ” 材 质 ， 单 击 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 
的 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.3.29 所 示 。 重 复 本 次 操作 ， 为 “材质 和 装饰 ”标签 下 “门窗 框 材 
质 ” 添 加 “木材 ”材质 。 
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国 OE 
图 6.3.29 添加 “木材 ”材质 





(28) 载 入 族 “ 立 式 长 拉手 1.rfa”。 选 择 “ 项 目 浏 览 器 ”中 的 “楼 层 平面 ”一 “参照 标 
高 ”选项 ， 进 入 门 的 参照 标高 视图 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 弹 出 “ 载 入 族 ” 对 
话 框 ， 打 开 “ 建 筑 ”\“ 门 ”\“ 门 构件 ”\“ 拉 手 ” 文 件 夹 ， 选 择 “ 立 式 长 拉手 1.rfa”， 单 击 
“打开 ”按钮 ， 如 图 6.3.30 所 示 。 
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图 6.3.30 插入 族 “ 立 式 长 拉手 1rfa” 





(29) 绘制 立 式 长 拉手 1。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 族 ” 一 “ 门 ”一 “ 立 式 长 拉手 1” 
选项 ， 单 击 立 式 长 拉手 1 并 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 如 图 6.3.31 所 示 位 置 ， 按 Esc 键 取消 插入 
族 命令 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “属性 类 型 ”对 话 框 ， 在 “尺寸 
标注 ” 栏 的 “面板 厚度 ”中 输入 “40” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.3.32 所 示 。 





2 


第 2 篇 建筑 设计 





RE 
a 二 
am 区 


EC a 











ELEr 




















| 
| 























[之 


























EC | | | | 
图 6.3.31 绘制 立 式 长 拉手 1 图 6.3.32 修改“ 立 式 长 拉手 1” 的 面板 厚度 








(30) 调整 门 锁 位 置 。 按 快捷 键 R+P 在 门 中 轴 处 绘制 一 条 辅助 线 ， 并 按 快捷 键 M+V 将 

“ 立 式 长 拉手 1” 族 移动 至 距离 该 辅助 线 140mm 处 ， 如 图 6.3.33 所 示 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ” 
中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ”选项 ， 进 入 门 的 外 部 立 面 视图 。 选 择 族 “ 立 式 长 拉手 1”， 
按 快 捷 键 MtV， 左 键 向 上 拖 动 并 输入 “900”， 按 Enter 键 ， 如 图 6.3.34 所 示 。 最 后 按 两 次 
快捷 键 M 将 “ 立 式 长 拉手 1” 族 镜像 复制 到 对 称 位 置 ， 对 称 轴 选 择 门 的 中 轴线 。 
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图 6.3.33 ”调整 立 式 长 拉手 1 水 平 位 置 图 6.3.34 调整 立 式 长 拉手 1 竖 直 位 置 


(31) 修改 门 锁 的 可 见 性 。 在 门 锁 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 
替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 







可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 ER 
平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” ee ] 
按钮 ， 如 图 6.3.35 所 示 。 最 后 按 两 次 快捷 Be 一 we 


键 M 将 “ 立 式 长 拉手 1” 族 镜像 复制 到 对 - 二 一- 一 
称 位 置 ， 对 称 轴 选 择 门 的 中 轴线 。 BE i' 

(32) 绘制 MC2430 的 平面 轮廓 线 。 选 “DE 二 YC 和 Cw 
择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “楼 层 平面 ”一 “ 参 图 63.35 ”修改 立 式 长 拉手 1 的 可 见 性 
照 标高 ”选项 ， 进 入 门 的 参照 标高 视图 。 
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选择 “注释 ”一 “符号 线 ” 命 令 , 绘制 长 900、 宽 40 的 “门板 轮廓 线 ” 和 半径 为 900 的 “ 门 
开启 方向 轮廓 线 ”， 按 快捷 键 D+I， 为 矩形 “门板 轮廓 线 ” 长 边 做 标注 ， 并 将 此 标注 锁定 。 
按 两 次 快捷 键 M， 以 门 的 中 轴线 镜像 复制 。 然 后 选择 “注释 ”一 “符号 线 ” 命 令 ， 将 “ 子 
类 别 ” 改 为 “玻璃 (投影 )”， 如 图 6.3.36 所 示 。 

(33) 绘制 MC2430 的 立 面 打开 方向 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 
“外 部 ”选项 ， 进 入 门 的 外 部 立 面 视图 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 , 将 “ 子 类 别 ” 改 





































































































为 “ 立 面 打开 方向 (投影 )”， 绘 制 如 图 6.3.37 所 示 门 的 “打开 方向 ”符号 线 。 
EQ 
@ 
| 名 s 
已 旦 a 
一 600 | 
图 6.3.36 ”绘制 MC2430 的 平面 轮廓 线 图 6.3.37 绘制 MC2430 的 立 面 打开 方向 
保存 族 “MC2430”， 单 击 “ 保 在 ”按钮 ， 将 文件 保存 到 指定 位 置 方便 以 后 使 用 ， 如 图 


6.3.38 所 示 。 
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图 6.3.38 族 “MC2430” 最 终 效 果 及 其 属性 


6.3.2 MC2934 


MC2934 是 一 个 转角 门 联 窗 , 此 处 设计 的 MC2934 门 设置 在 门口 , 门 的 开启 方向 朝 外 ， 
具体 操作 如 下 。 
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(1) 选择 “公制 门 .rft” 族 样板 。 选 择 “ 程 序 ” 一 “新 建 ” 一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 
族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 门 rft” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 入 门 族 的 设 
计 界 面 ， 如 图 6.3.39 所 示 。 
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文件 名 中 : 公 生 门 rE 
文件 类 型 吕 ); [ 匮 样板 文件 _Gsrft) 

















图 6.3.39 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 


(2) 删除 公制 门框 架 。 按 Ctrl 键 ， 多 选 上 “框架 /坚挺 。 拉 伸 ” 如 图 6.3.40 所 示 ， 按 
Delete 键 将 其 删除 ， 删 除 后 如 图 6.3.41 所 示 。 
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图 6.3.40 ” 选 定 “框架 / 竖 挺 : 拉 伸 ” 


外 部 














图 6.3.41 删除 “框架 /坚挺 拉 伸 ” 
(3) 新 建 族 类 型 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 


.284。 
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按钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 “名 称 ”一 栏 输 入 “MC2934” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 6.3.42 所 示 。 

(4) 修改 门 的 尺寸 标注 。 在 不 关闭 已 经 打开 的 “MC2934” 族 的 族 类 型 的 情况 下 ， 选 
择 屏幕 操作 区 “尺寸 标注 ” 栏 ， 在 “高 度 ” 中 输入 “3450” 字 样 ， 在 “宽度 ”中 输入 “2350” 
字样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.3.43 所 示 。 
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图 6.3.42 创建 “MC2934” 图 6.3.43 ”修改 尺寸 标注 


全 注意 : 转角 门 联 窗 的 正面 选取 时 , 宽度 这 里 取 MC2934 正方 向 的 门 宽 1500 与 门 联 窗 850 
之 和 。 

(5) 删除 多 余 参 数 。 继 续 在 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 其 他 ” 栏 的 “框架 投影 外 部 ” 
参数 ， 再 单 击 对 话 框 右 侧 “参数 ”下 的 “删除 ”按钮 ， 
在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “是 ”按钮 。 重 复 上 述 步 又 ， 
将 “框架 投影 内 部 ”和 “框架 宽度 ”两 个 无 效 参 数 删 
除 。 最 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 结 束 “ 族 类 型 ”编辑 ， 
如 图 6.3.44 所 示 。 

(6) 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 
“外 部 ”选项 ， 可 以 进入 MC2934 的 外 部 立 面 视图 ， 如 
图 6.3.45 所 示 ， 并 删除 “ 门 的 开启 方向 ”符号 线 。 

(7) 调整 模板 基本 墙 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 
“楼 层 平面 ”一 “参照 标高 ”命令 ， 可 以 进入 MC2934 
的 参照 平面 视图 ， 拖 忠 左 侧 墙 端点 ,将 其 拖 至 门框 处 ， 
如 图 6.3.46 所 示 。 

(8) 删除 已 有 的 洞口 剪 切 。 选 择 “项 目 浏览 
器 ”中 的 “视图 ”一 “三 维 视图 ”一 “{3D} ”选项 ， 
可 以 进入 MC2934 的 3D 视图 。 选 择 图 形 “洞口 剪 切 ”， 按 Delete 键 将 其 删除 ， 如 图 6.3.47 
所 示 。 
























































图 6.3.44 删除 多 余 参数 
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图 6.3.45 MC2934 的 外 部 立 面 视图 图 6.3.46 调整 基本 墙 


(9) 新 建 尺寸 参数 “转角 长 ”。 按 快捷 键 R+P， 在 上 方 标签 “ 偏 移 量 ” 中 输入 “400” 
字样 ， 绘 制 一 条 距离 门 内 边线 400 的 一 条 参照 平面 辅助 线 ， 如 图 6.3.48 所 示 。 再 按 快捷 键 



































D+I， 标 注 从 门 内 边线 到 辅助 线 的 距离 ， 按 Esc 键 ， 然 后 选择 该 标注 ， 在 上 方 “标签 ”中 
选择 “添加 参数 ”， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 ， 在 “参数 数据 ”的 “名 称 ” 中 输入 “转角 长 ” 
字样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.3.48 所 示 。 
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图 6.3.47 删除 图 形 “ 洞 口 剪 切 ” 图 6.3.48 新建 尺 寸 参数 “转角 长 ” 


全 注意 : 重建 新 洞口 的 扬 角 后 的 墙 ， 编 者 选择 400 厚 、550 长 ， 并 且 由 于 实际 情况 可 能 会 
改变 转角 长 ， 因 此 选择 建立 活 族 。 


(10) 创建 新 的 洞口 剪 切 的 空心 模型 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “空心 形状 ”一 “空心 拉 伸 ” 
命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 界 面 ， 单 击 “视图 ”一 “楼 层 平面 ”一 “参照 标高 ”命令 ， 
进入 平面 视图 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 新 的 洞口 剪 切 ， 如 图 6.3.49 所 示 。 在 “属性 ”面板 中 ， 
在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “3450” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “0” 字 样 ， 完 成 后 单 击 V 按 钮 ， 
完成 绘制 。 


全 注意 : 图 6.3.49 中 绘制 拐角 处 的 洞口 宽度 编者 选择 的 是 300， 读 者 绘制 时 可 根据 实际 需 
要 的 墙 宽 进行 绘制 


(11) 挖 去 新 的 空心 模型 创建 新 的 洞口 剪 切 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “视图 ”一 “三 维 
视图 ”一 “{3D}” 选 项 ， 可 以 进入 MC2934 的 3D 视图 ， 选 择 “ 修 改 ” 一 “ 剪 切 ”一 “前 切 几 
何 图 形 ”命令 ， 先 选择 基本 墙 ， 再 选择 创建 的 空心 拉 伸 ， 得 到 新 的 洞口 剪 切 ， 如 图 6.3.50 所 示 。 


"286。 
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图 6.3.49 创建 新 的 洞口 剪 切 图 6.3.50 创建 新 的 洞口 剪 切 


全 注意 : 使 用 “ 剪 切 几何 图 形 ”命令 时 ， 要 先 选择 需要 剪 切 的 图 元 ( 如 基本 墙 ) ， 再 选择 
建 好 的 空心 图 形 (如 空心 拉 伸 ) 。 


(12) 导入 CAD 图 形 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ”选项 ， 
可 以 进入 MC2934 的 外 部 立 面 视图 ， 选择 “插入 ”一 “导入 CAD ”命令 ， 弹 出 “导入 CAD 
格式 ”对 话 框 ， 选 择 “MC2934.dwg” 文 件 ， 将 “导入 单位 ” 改 为 “毫米 ”， 单 击 “ 打 开 ” 
按钮 ， 如 图 6.3.51 所 示 。 调 整 CAD 图 形 ， 单 击 选 定 导 入 的 “MC2934.dwg”CAD 图 形 。 按 
快捷 键 M+V， 将 “MC2934.dwg” 的 导入 CAD 图 形 移动 至 如 图 6.3.52 所 示 位 置 。 
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图 6.3.51 导入 “MC2934.dwg” 文 件 图 6.3.52 调整 后 的 MC2934.dwg 


(13) 绘制 MC2934 门框 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 
界面 ,用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 门框 ， 如 图 6.3.53 所 示 。 修改 MC2934 门框 的 位 置 及 厚度 ， 
在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “105” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “45” 字 
样 。 完 成 后 单 击 V 按钮， 完成 绘制 ， 如 图 6.3.54 所 示 。 

(14) 修改 MC2934 门框 的 可 见 性 。 在 门框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 
见 性 /图 形 蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 
花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 〈 如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 ， 单 
击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.3.55 所 示 。 
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图 6.3.54 ”修改 门框 的 位 置 及 厚度 

(15) 添加 MC2934 门框 材质 。 在 门框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 
质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参数 ”对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 。 弹 出 “ 参 
数 属性 ”对 话 框 。 选 择 “ 共 享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 
话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 框 材 质 ” 选 
项 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.3.56 所 示 。 
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. EE ET 
图 6.3.55 ”修改 门 的 可 见 性 图 6.3.56 添加 门窗 框 材质 
(16) 绘制 MC2934 门板 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 1)” 一 “外 部 ” 选 
项 ， 可 以 进入 MC2934 的 外 部 立 面 视图 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 
伸 ” 界 面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 门板 ， 如 图 6.3.57 所 示 。 绘 制 完成 后 ， 单 击 V 按钮 。 


然后 重复 选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 将 右边 门板 用 “ 拉 伸 ”工具 绘制 出 来 ， 单 击 V 按 
钮 ， 完 成 绘制 ， 如 图 6.3.58 所 示 。 
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图 6.3.57 绘制 MC2934 的 门板 图 6.3.58 ”完成 门板 绘制 
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(17) 修改 MC2934 的 门板 的 位 置 及 厚度 。 选 择 “ 项 目 浏 览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 
“ 左 ” 命 令 ， 可 以 进入 MC2934 的 左 立 面 视图 ， 如 图 6.3.59 所 示 。 选 择 绘制 好 的 门板 ， 打 
开 “ 属 性 ”面板 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “95” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “55” 字 样 ， 























如 图 6.3.60 所 示 。 
人 x 
项 目 浏览 器 - 族 3 
日- 宫 视图 (全 部 ) 
田 一 楼 层 平 面 守 志 关于 
由 - 天花 板 平面 
De 控件 终点 [EL 日 * 
nO) 1 
内 部 Ey ll 
a 梧 见 0 
可 见 性 / 国 jS 才 详 [生生 ] | 
le a 
恩 图 奖金 部 ) 韦 酉 < 按 半 别 > 0 
on 旋 RS 和 - 由 
图 6.3.59 MC2934 门板 的 左 立 面 图 图 6.3.60 ”修改 门板 的 位 置 及 厚度 


(18) 修改 MC2934 的 门板 的 可 见 性 。 在 门板 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 
见 性 /图 形 替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 
花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选 
择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 6.3.61 所 示 。 
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图 6.3.61 门板 的 可 见 性 


(19) 添加 门板 材质 。 选 择 “ 项 目 浏 览 器 ”中 的 “视图 ”一 “三 维 视图 ”一 “{3D}” 
选项 ， 可 以 进入 MC2934 的 3D 视图 ， 选 择 门 板 ， 在 门板 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 
和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参数 ”对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 
按钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 。 选 择 “ 共 享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 弹 出 
“共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “ 门 
板材 质 ” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 重复 上 述 (17) 一 〈19) 步 操作 对 另 一 块 门板 进行 “ 拉 
伸 起 终点 ”和 “材质 编辑 ”的 调整 。 

(20) 绘制 MC2934 窗户 玻璃 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ” 
选项 ， 可 以 进入 MC2934 的 左 立 面 视图 ， 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 
伸 ” 界 面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 MC2934 窗户 玻璃 ， 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 终 
点 ”中 输入 “85” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “65” 字 样 。 绘 制 完成 后 ， 单 击 V 按 钮 完 
成 绘制 ， 如 图 6.3.62 所 示 。 

(21) 修改 MC2934 窗户 玻璃 的 可 见 性 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “ 可 见 
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性 /图 形 蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 











见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 志 二 = 
和 “ 当 在 平面/ 天 花 板 平面 视图 中 被 六 切 时 (如 果 类 :2 [一 一 











别人 允许)” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按钮 如 | ,esso 。， | 
图 6.3.63 所 示 。 | | 
(22) 添加 MC2934 窗户 玻璃 材质 。 选 择 | | 
MC2934 窗户 玻璃 , 在 MC2934 窗户 玻璃 的 “属性 ” 恒 Wy | 
面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空 [营区 ml | | 
白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参数 ”对 话 框 。 单 击 “ 添 加 | m0 
参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 ， 选 择 = 二 
“共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 ”图 63.62 MC2934 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 
“共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “ 门 
窗 ” 选 项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 玻璃 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.3.64 
所 示 。 
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图 6.3.63 ”修改 MC2934 窗户 玻璃 的 可 见 性 图 6.3.64 编辑 MC2934 窗户 玻璃 材质 


(23) 编辑 材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 
栏 “ 门 窗 玻 璃 材质 ” 右 侧 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 “ 主 视 
图 ”一 “Autodesk 材质 ”一 “玻璃 ”一 “玻璃 ”选项 ， 双 击 “玻璃 ”材质 将 其 添加 到 “ 文 
档 材 质 ”。 选 择 “ 文 档 材 质 ” 中 的 “玻璃 ”材质 ， 单 击 “ 材 质 浏览 器 ”对 话 框 中 的 “确定 ” 
按钮 ， 如 图 6.3.65 所 示 。 
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图 6.3.65 编辑 门窗 玻璃 材质 
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(24) 添加 “木材 ”材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 
质 和 装饰 ” 栏 “ 门 板材 质 ” 右 侧 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 
“ 主 视图 ”一 “收藏 来” 一 “木材 ”选项 ， 双 击 “ 木 材 ” 材 质 ， 单 击 “ 材 质 浏览 器 ”对 话 框 
中 的 “确定 ”按钮 ， 如 图 6.3.66 所 示 。 重 复 本 次 操作 ， 为 “材质 和 装饰 ”标签 下 “门窗 框 
材质 ”添加 “木材 ”材质 。 
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图 6.3.66 添加 “木材 ”材质 


(25) 载 入 族 “ 立 式 长 拉手 7.rfa”。 选 择 “ 项 目 浏 览 器 ”中 的 “楼 层 平面 ”一 “参照 标 
高 ”选项 ， 进 入 门 的 参照 标高 视图 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 弹 出 “ 载 入 族 ” 对 
话 框 ， 打 开 “ 建 筑 ”\“ 门 ”\“ 门 构件 ”\“ 拉 手 ” 文 件 夹 ， 选 择 “ 立 式 长 拉手 7rfa”， 单 击 
“打开 ”按钮 。 如 图 6.3.67 所 示 。 
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图 6.3.67 插入 族 “ 立 式 长 拉手 7rfa” 
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(26) 绘制 立 式 长 拉手 7。 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 族 ” 一 “ 门 ” 一 “ 立 式 长 拉手 7?” 
选项 ， 单 击 立 式 长 拉手 7 并 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 如 图 6.3.68 所 示 位 置 ， 按 Esc 键 取消 插入 
族 命令 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 “编辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 在 “尺寸 标 
注 ” 栏 的 “面板 厚度 ”中 输入 “40” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 6.3.69 所 示 。 
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类 型 中 [ 瑟 绩 息 了 (MN. |] 
类 多 
下 | 得 BE 
天 sssssssg 
功 胰 内 部 | 
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图 6.3.68 ”绘制 立 式 长 拉手 7 图 6.3.69 ”修改 “ 立 式 长 拉手 7” 的 面板 厚度 


(27) 调整 门 锁 位 置 。 按 快捷 键 R+P 在 门 中 轴 出 绘制 一 条 辅助 线 ， 并 按 快 捷 键 M+V 将 
“ 立 式 长 拉手 7” 族 移动 至 距离 该 辅助 线 140mm 处 ， 如 图 6.3.70 所 示 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ” 
中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ”命令 ， 进 入 门 的 外 部 立 面 视 图 。 选 择 族 “ 立 式 长 拉手 7”， 
按 快捷 键 M+V， 将 其 向 上 拖 动 并 输入 “900”， 按 Enter 键 确认 ， 如 图 6.3.71 所 示 。 最 后 按 
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图 6.3.70 ”调整 立 式 长 拉手 7 水 平 位 置 图 6.3.71 调整 立 式 长 拉手 7 竖 直 位 置 


(28) 修改 门 锁 的 可 见 性 。 在 门 锁 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 
替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视 
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图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.3.72 所 示 。 最 后 按 两 次 快捷 键 M， 将 “ 立 
式 长 拉手 7” 族 镜像 复制 到 对 称 位 置 ， 对 称 轴 选 择 门 的 中 轴线 。 

(29) 绘制 转角 后 的 窗户 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选项 ， 
可 以 进入 MC2934 的 左 立 面 视 图 ， 选 择 “ 插 入 ”一 “导入 CAD” 命 令 ， 弹 出 “导入 CAD 
格式 ”对 话 框 ， 选 择 “MC2934.dwg” 文 件 ， 将 “导入 单位 ” 改 为 “毫米 ”， 单 击 “ 打 开 ” 
按钮 。 调 整 CAD 图 形 ， 单 击 选 定 导入 的 “MC2934.dwg”CAD 图 形 ， 按 快捷 键 M+V， 将 
“MC2934.dwg” 的 导入 CAD 图 形 移动 至 如 图 6.3.73 所 示 位 置 。 


































































































转折 线 
] 外 部 
当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 补 副 轨 8 (M0 果 类 别 光 证 ) me 
1500 850| 0 
详细 程度 | 2900 
团 相 赂 回 d 等 辆 本 细 
MC2934 
图 6.3.72 ”修改 立 式 长 拉手 7 的 可 见 性 图 6.3.73 导入 转角 处 CAD 模板 
(30) 绘制 MC2934 转角 窗 窗 框 。 选择 “项 目 。 8 
浏览 器 ” 中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” EE hg 选项 ， -区 3 @ 四 @| 站 | 本 
可 以 进入 MC2934 的 外 部 立 面 视图 ， 选择“ 创建 ” 电导 | 人 
一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 男 面 ， | es | jimile 
用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 MC2934 窗 窗 框 ， 如 图 地 | Hal 
63.74 所 示 。 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 RE | § 
伸 终 点 ”中 输入 “-1175” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ” - |: 
中 输入 “-1135” 字 样 ， 完 成 后 单 击 V 按钮 完成 。 四 国 
绘制 。 EI | 
个 注 意 : 此 处 绘制 拉 伸 时 的 基准 面 是 门 的 中 心平 ma | | 辆 只 
面 ， 所 以 应 该 偏 移 1175 (=2350=2) 。 
正 负 可 根据 立体 图 进行 修改 。 图 6.3.74 MC2934 转角 窗 窗 框 的 位 置 及 厚度 


(31) 修改 MC2934 窗 窗 框 的 可 见 性 。 在 MC2934 窗 窗 框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 
形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 
“平面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 〈 如 果 类 别 允 许 )” 复 
选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.3.75 所 示 。 

(32) 添加 MC2934 转角 窗 窗 框 材质 。 选 择 MC2934 窗 窗 框 ， 在 MC2934 窗 窗 框 的 “ 属 
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性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参数 ”对 话 
框 ， 在 “列表 框 中 选择 “门窗 框 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.3.76 所 示 。 

(33) 绘制 MC2934 窗户 玻璃 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 
选项 ， 可 以 进入 MC2934 的 左 立 面 视图 ， 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 
伸 ” 界 面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 MC2934 窗户 玻璃 ， 如 图 6.3.77 所 示 。 在 “属性 ” 面 
板 中 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “-1165” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “-1145” 字 样 ， 完 
成 后 单 击 v 按钮 完成 绘制 。 


























图 6.3.75 ”修改 MC2934 转角 窗户 窗 框 的 可 见 性 


(34) 修 改 MC2934 转角 窗户 玻璃 的 可 见 性 。 
在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 / 
图 形 蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 
可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 
视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 
时 《如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 如 图 6.3.78 所 示 。 

(35) 添加 MC2934 转角 窗户 玻璃 材质 。 选 
择 MC2934 窗户 玻璃 ， 在 MC2934 窗户 玻璃 的 
“属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 
右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参数 ”对 话 框 。 
单 击 “添加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ” 图 6.3.77 MC2934 转角 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 
对 话 框 ， 选 择 “ 共 享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 
“参数 组 〈G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 玻璃 材质 ”选项 ， 单 




















击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6.3.79 所 示 。 























EE Ca 


图 6.3.78 修改 MC2934 转角 窗户 玻璃 的 可 见 性 图 6.3.79 编辑 MC2934 转角 窗户 玻璃 材质 
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(36) 绘制 MC2934 的 平面 轮廓 线 。 选 择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “楼 层 平面 ”一 “参照 
标高 ”命令 ， 进 入 门 的 参照 标高 视图 。 按 快捷 键 ， 
R+P， 作 出 墙 体 和 门 的 宽 边 辅助 线 ， 并 标注 且 将 。 ， : | 
标注 锁定 , 如 图 6.3.80 所 示 。 选择 “注释 ”一 “ 符 二 

上 


号 线 ” 命 令 ， 绘 制 如 图 63.81 的 “ 门 〈 投 影 )” | at 
按 快捷 键 D+I， 为 “门板 轮廓 线 ” 长 边 做 标注 并 Jo] | jw | i 
将 此 标注 锁定 。 按 两 次 快捷 键 M， 以 门 的 中 轴线 a 
镜像 复制 。 图 6.3.80 ”辅助 线 标注 
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窗 度 = 2350 
图 6.3.81 绘制 MC2934 的 平面 轮廓 线 


(37) 绘制 MC2934 的 立 面 打 开 方 向 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 
“外 部 ”选项 ， 进 入 门 的 外 部 立 面 视图 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 , 将 “ 子 类 别 ” 改 







































































为 “ 立 面 打开 方 向 (投影 )”， 绘 制 如 图 6.3.82 所 示 门 的 “打开 方向 ”符号 线 。 
4=.1 和 
攻 到 | 
| 
ys a 
SS / 
> a | 
| 1 600 | 








图 6.3.82 ”绘制 MC2934 的 立 面 打开 方向 
保存 族 “MC2934”， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 将 文件 保存 到 指定 位 置 方便 以 后 使 用 ， 如 图 
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6.3.83 所 示 。 
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图 6.3.83 族 “MC2934” 最 终 效果 及 其 属性 
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本 章 介 绍 另外 两 种 类 型 的 建筑 构件 : 窗 与 幕墙 。 因 为 二 者 在 创建 时 ， 都 是 选用 的 与 窗 
有 关 的 族 样板 文件 ， 所 以 将 其 放 在 一 章 中 介绍 。 本 章 中 的 窗 、 幕 墙 都 采用 断 桥 铝 和 双 层 中 
空 玻璃 材质 ， 但 是 材质 的 截面 尺寸 不 一 样 。 


窗 是 建筑 构造 物 之 一 。 窗 扇 的 开启 形式 应 方便 使 有 用， 安全， 易于 清洁 。 公 共 建 筑 宣 采 
用 推拉 窗 和 内 开 窗 ， 当 采用 外 开 窗 时 应 有 牢固 窗 扇 的 措施 。 开 向 公共 走道 的 窗 扇 ， 其 底面 
高 度 应 不 低 于 2m， 窗 台 低 于 0.8m 时 应 采取 保护 措施 。 





7.1.1 外 榴 窗 C2925 


C2925 是 一 个 转角 窗 ， 转 角 窗 经 常用 在 饮食 类 的 公共 建筑 中 ， 因 为 这 样 的 窗 可 以 增加 
视角 。 此 窗 的 开启 方向 向 外 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 选择 “公制 窗 .rft” 族 样板 。 选 择 “ 程 序 ” 一 “新 建 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 
族 - 选 择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 窗 xft” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 入 窗 族 的 设 
计 界 面 ， 如 图 7.1.1 所 示 。 
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图 7.1.1 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 
(2) 新 建 族 类 型 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 
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按钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 “名 称 ” 一 栏 输入 “C2925” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 7.1.2 所 示 。 

(3) 修改 窗 的 尺寸 标注 。 ee ge “C2925” 族 的 族 类 型 的 情况 下 ， 选 择 
屏幕 操作 区 “尺寸 标注 ”标签 “高 度 ” 中 输入 “2550” 字 样 ， 在 “宽度 ”中 输入 “2350” 
字样 ， 在 “默认 窗台 高 ” ee “900” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 7.1.3 所 示 。 
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图 7.1.2 创建 “C2925” 图 7.1.3 修改 尺寸 标注 


(4) 调整 基本 墙 高 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ”选项 ， 可 
以 进入 C2925 的 外 部 立 面 视图 ， 选 择 基 本 墙 ， 出 现 基本 墙 的 调整 按钮 ， 单 击 向 上 的 按钮 并 
进行 拖 动 ， 将 基本 墙 上 端 拖 至 高 于 窗 洞 的 位 置 ， 如 图 7.1.4 所 示 。 

(5) 调整 模板 基本 墙 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “楼 层 平面 ”一 “参照 标高 ”选项 ， 
可 以 进入 C2925 的 参照 平面 视图 ， 单 击 左 侧 墙 端点 ， 将 左 侧 墙 端点 拖 至 窗 框 处 ， 如 图 7.1.5 


所 示 。 
外 部 闻 


























图 7.1.4 C2925 的 外 部 立 面 视图 7.1.5 调整 基本 墙 


(6) 删除 已 有 的 洞口 剪 切 。 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “视图 ”一 “三 维 视图 ”一 “{3D}” 
选项 ， 可 以 进入 C2925 的 3D 视图 。 选 择 图 形 “ 洞 口 剪 切 ” 按 Delete 键 将 其 删除 ， 如 图 
7.1.6 所 示 。 
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(7) 新 建 尺寸 参数 “转角 长 ”。 按 快捷 键 RtP， gms 


在 上 方 “标签 ”的 “ 偏 移 量 ” 中 输入 “400” 字样， | je 
绘制 一 条 距离 窗 内 边线 400 的 一 条 参照 平面 辅助 线 ， | Es 1@ 


如 图 7.1.7 所 示 。 按 快捷 键 DH， 标 注 从 窗 内 边线 到 | ”这 | 
辅助 线 的 距离 ， 按 Esc 键 ， 然 后 选择 该 标注 , 在 上 方 CC， 
“标签 ”中 选择 “添加 参数 ”， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 [es 一 一 
框 ， 在 “参数 数据 ”的 “名 称 ” 栏 中 输入 “转角 长 ” 
字样 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 7.1.8 所 示 。 


全 注意 : 重建 新 洞口 的 拐角 后 的 墙 ,这 里 选择 400 厚 、 
550 长 , 并 且 由 于 实际 情况 可 能 改变 转角 长 ， 图 7.1.6 删除 图 形 “ 洞 口 前 切 ” 





















































因此 选择 建立 活 族 。 
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图 7.1.7 删除 图 形 “ 洞 口 剪 切 ” 图 7.1.8 ”新建 尺寸 参数 “转角 长 ” 


(8) 创建 新 的 洞口 剪 切 的 空心 模型 。 选 择 菜 单 “ 创 建 ” 一 “空心 形状 ”一 “空心 拉 伸 ” 
命令 , 进入 “修改 | 编辑 拉 伸 ”界面 , 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 新 的 洞口 前 切 绘 , 如 图 7.1.9 
所 示 。 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “3450” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 
“900” 字 样 ， 完 成 后 单 击 v 按钮 完成 绘制 。 

(9) 挖 去 新 的 空心 模型 创建 新 的 洞口 剪 切 。 选 择 “项目 浏 览 器 ”中 的 “视图 ”一 “三 
维 视图 ”一 “{3D} ”选项 ， 可 以 进入 C2925 的 3D 视图 ， 选 择 “ 修 改 ” 一 “前 切 ” 一 “前 
切 几 何 图 形 ” 命 令 , 先 选择 基本 墙 , 再 选择 创建 的 空心 拉 伸 , 得 到 新 的 洞口 剪 切 , 如 图 7.1.10 
所 示 。 
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7.1.9 创建 新 的 洞口 剪 切 图 7.1.10 创建 新 的 洞口 剪 切 
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全 注意 : 使 用 前 切 几何 图 形 命令 时 ， 要 先 选 择 需 要 剪 切 的 图 元 (如 基本 墙 ) ， 再 选择 建 好 
的 室 心 图 形 ( 如 室 心 拉 伸 ) 。 


(10) 导入 CAD 图 形 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ”命令 ， 
可 以 进入 C2925 的 外 部 立 面 视图 ， 选 择 “ 插 入 ”一 “导入 CAD ”命令 ， 弹 出 “导入 CAD 
格式 ”对 话 框 ， 选 择 “C2925.dwg” 文 件 ， 将 “导入 单位 ” 改 为 “毫米 ”， 单 击 “ 打 开 ” 按 
钮 ， 如 图 7.1.11 所 示 。 调 整 CAD 图 形 ， 选 定 导入 的 “C2925.dwg”CAD 图 形 ， 按 快捷 键 
M+V， 将 “C2925.dwg” 的 导入 CAD 图 形 移动 至 如 图 7.1.12 所 示 位 置 。 
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图 7.1.11 导入 “C2925.dwg” 文 件 
(11) 绘制 C2925 窗 框 。 选 择 “ 创 建 ” 









































一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” “汪汪 
界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 窗 框 ， 如 图 .Ed | 
7.1.13 所 示 。 修改 C2925 窗 框 的 位 置 及 厚度 ， Ey | 
在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 终 点 ”中 输入 上 | 
“40” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “0” 字 总 旦 a 
样 。 完 成 后 ， 单 击 v 按钮 完成 绘制 。 
全 注意 : 公制 窗 中 基本 墙 的 厚度 为 200， 所 家 二 =. 
以 中 心 线 的 位 置 为 100。 由 于 C2925 QE | 


为 外 榴 窗 ， 所 以 窗 框 外 边缘 与 墙 的 
外 墙 线 在 同一 平面 。 图 7.1.13 ”绘制 窗 框 拉 伸 


(12) 修改 C2925 窗 框 的 可 见 性 。 在 窗 框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 

见 性 /图 形 蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 

花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 〈 如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选 
择 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 7.1.14 所 示 。 

(13) 添加 C2925 窗 框 材质 。 在 窗 框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 

质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参数 ”对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “ 参 

数 属性 ”对 话 框 。 选 择 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 

话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 框 材质 ” 选 


"Ms 
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项 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 如 图 7.1.15 所 示 。 
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图 7.1.14 ”修改 窗 框 的 可 见 性 图 7.1.15 添加 窗 框 材质 


(14) 绘制 C2925 窗户 玻璃 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 命 
令 ， 可 以 进入 C2925 的 左 立 面 视 图 ， 选 择 “创建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 
伸 ” 界 面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 完成 C2925 窗户 玻璃 绘制 ， 如 图 7.1.16 所 示 。 在 “属性 ” 
面板 中 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “30” 字 样 ， pos 
在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “10” 字 样 。 绘 制 完 
成 后 ， 单 击 v 按钮 完成 绘制 。 

(15) 修改 C2925 窗户 玻璃 的 可 见 性 。 在 
“属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 标 签 下 的 “可 
见 性 /图 形 蔡 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 
图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 【see 
板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 
中 被 剖 切 时 (如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 7.1.17 所 示 。 图 7.1.16 ”C2925 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 

(16) 添加 C2925 窗户 玻璃 材质 。 选 择 
C2925 窗户 玻璃 ， 在 C2925 窗户 玻璃 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 
右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参 数 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 
属性 ”对 话 框 。 选 择 “ 共 享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 
框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 玻璃 材质 ” 选 
项 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 如 图 7.1.18 所 示 。 
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1 
图 7.1.17 修改 C2925 窗户 玻璃 的 可 见 性 图 7.1.18 编辑 C2925 窗户 玻璃 材质 
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于 





(17) 编辑 材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 
栏 “门窗 玻璃 材质 ”后 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 “ 主 视图 ” 
一 “Autodesk 材质 ”一 “玻璃 ”一 “玻璃 ”选项 ， 双 击 “ 玻 璃 ”材质 将 其 添加 到 “文档 材 
质 ”。 选择 “文档 材质 ”中 的 “玻璃 ”材质 ， 单 击 “ 材 质 浏览 器 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 
如 图 7.1.19 所 示 。 
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图 7.1.19 编辑 门窗 玻璃 材质 


(18) 添加 “ 断 桥 铝 ” 材 质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 
质 和 装饰 ” 栏 “ 门 窗 框 材质 ”后 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 
“ 主 视图 ”一 “收藏 来 ”一 “ 断 桥 铝 ” 选项， 双击 “ 断 桥 铝 ” 材 质 ， 单 击 “ 材 质 浏 览 器 ”对 
话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 如 图 7.1.20 所 示 。 
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图 7.1.20 添加 “ 断 桥 铝 ” 材 质 
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(19) 绘制 转角 后 的 窗户 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 项 ， 
可 以 进入 C2925 的 左 立 面 视图 ， 选 择 “ 插 入 ”一 “导入 CAD ”命令 ， 弹 出 “导入 CAD 格 
式 ” 对 话 框 ， 选 择 “C2925.dwg” 文 件 ， 将 “导入 单位 ” 改 为 “毫米 ” 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 
调整 CAD 图 形 ， 选 定 导入 的 “C2925.dwg”CAD 图 形 ， 按 快捷 键 M+V， 将 “C2925.dwg” 
的 导入 CAD 图 形 移动 至 如 图 7.1.21 所 示 位 置 。 

(20) 绘制 C2925 门窗 框 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 命 令 ， 
可 以 进入 C2925 的 外 部 立 面 视图 ， 选择“ 创建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 , 进入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 
界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 C2925 门窗 框 ， 如 图 7.1.22 所 示 。 在 “属性 ”面板 中 ， 在 
“ 拉 伸 终点 ”中 输入 “-40” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “0” 字 样 ， 完 成 后 ， 单 击 v 按 钮 
完成 绘制 。 














































































































本 | 
ee 让 
2 可 BO 
本 本 一 1a 
8 | 
ED - 二 
EE | 
Al 图 | 
= 三 本 可 
| 本 
C7 日 me 和 Wels 
让 一 一 Bid a | 
图 7.1.21 导入 转角 处 CAD 模板 图 7.1.22 C2925 转角 门窗 框 的 位 置 及 厚度 


(21) 修改 C2925 门窗 框 的 可 见 性 。 在 C2925 门窗 框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 
栏 “ 可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 
面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 《如果 类 别 允 许 )” 复 选 杠 
的 选择 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 7.1.23 所 示 。 

(22) 添加 C2925 转角 门窗 框 材质 。 选 择 C2925 门窗 框 ， 在 C2925 门窗 框 的 “属性 ” 
面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参 数 ” 对 话 框 ， 
在 列表 框 中 选择 “门窗 框 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 7.1.24 所 示 。 











图 7.1.23 修改 C2925 转角 窗户 窗 框 的 可 见 性 图 7.1.24 添加 C2925 转角 门窗 框 材质 


(23) 绘制 C2925 窗户 玻璃 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 
项 ， 可 以 进入 C2925 的 左 立 面 视图 ， 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 
伸 ” 界 面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 C2925 窗户 玻璃 ， 如 图 7.1.25 所 示 。 在 “属性 ”面板 
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中 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “-30” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 写 入 “-10” 字 样 ， 完 成 后 ， 


























单 击 按钮 完成 绘制 。 Re 

(24) 修改 C2925 转角 窗户 玻璃 的 可 见 性 。 在 Sums” [ 
“属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 LE | 
替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 “OO | 
设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ”和 -ED@ 


“ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 如果 类 
别人 允许)” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 
图 7.1.26 所 示 。 

(25) 添加 C2925 转角 窗户 玻璃 材质 。 选 择 
C2925 窗户 玻璃 ， 在 C2925 窗户 玻璃 的 “属性 ” 
面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 图 7.1.25 C2925 转角 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 
空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参 数 ” 对话 框 ， 单 击 “ 添 
加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 。 选 择 “ 共 享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “确定 ” 
按钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 
中 选择 “门窗 玻璃 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 7.1.27 所 示 。 
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图 7.1.26 修改 C2925 转角 窗户 玻璃 的 可 见 性 图 7.1.27 编辑 C2925 转角 窗户 玻璃 材质 


(26) 绘制 C2925 的 平面 轮廓 线 。 选 择 “ 项 目 浏 览 器 ”中 的 “楼 层 平面 ”一 “参照 标 
高 ”选项 ， 进 入 窗 的 参照 标高 视图 。 按 快捷 键 R+P， 作 出 墙 体 和 窗 的 宽 边 辅助 线 ， 并 标注 
且 将 标注 锁定 ， 如 图 7.1.28 所 示 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 ， 绘 制 如 图 7.1.29 所 示 
的 平面 轮廓 线 。 
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7.1.28 ”标注 辅助 线 7.1.29 绘制 C2925 的 平面 轮廓 线 


(27) 绘制 C2925 的 立 面 打开 方向 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 1)” 一 “外 
部 ”选项 ， 进 入 窗 的 外 部 立 面 视图 。 选 择 “注释 ”一 “符号 线 ” 命 令 ， 将 “ 子 类 别 ” 改 为 


“304。 
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“ 立 面 打开 方向 〈 投 影 )”， 绘 制 如 图 7.1.30 所 示 窗 的 “打开 方向 ”符号 线 。 
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图 7.1.30 ”绘制 C2925 的 立 面 打开 方向 


保存 族 “C2925”, 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 , 将 文件 保存 到 指定 位 置 方 便 以 后 使 用 , 如 图 7.1.31 
所 示 。 









































图 7.1.31 族 “C2925” 最 终 效 果 及 其 属性 


7.1.2 高 窗 GC4010 


GC4010 是 一 个 高 窗 。 高 窗 是 指 窗 台 比 较 高 (一 般 为 1800mm) 的 窗子 ， 主 要 是 为 了 保 
护 私密 性 。 此 窗 的 开启 方向 向 外 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 选择 “公制 窗 .rft” 族 样板 。 选 择 “ 程 序 ” 一 “新 建 ” 一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 
族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 窗 IE” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 入 窗 族 的 设 





MM 
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计 界 面 ， 如 图 7.1.32 所 示 。 
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图 7.1.32 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 

















(2) 新 建 族 类 型 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 “名 称 ” 一 栏 输入 “GC4010” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 7.1.33 所 示 。 

(3) 修改 窗 的 尺寸 标注 。 在 不 关闭 已 经 打开 的 “GC4010” 族 的 族 类 型 情况 下 ， 选 择 屏 
幕 操作 区 “尺寸 标注 ” 栏 ， 在 “高 度 ” 中 输入 “1000” 字 样 ， 在 “宽度 ”中 输入 “4000” 
字样 ， 在 “默认 窗台 高 ”中 输入 “1800” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 7.1.34 所 示 。 




























































































CL. [3] Ee 
和 名称 中 | 

Ea 什 2 | DER 

增 间 会 。 [ 按 主 水 = 二 

| 

Ty 

高 度 1500.g 名 称 ! 
突 度 110004 W010 se 
入 邮 交 度 “| RS 
福 申 高 度 3, 于 的 

了 
损 作 
坦 技 表格 

分 析 构 这 i] 
可 疝 和 这 | 
FE 
SR) 
人 

再 ][ 孙 ][ 应用 内 |[ 地 助 9 | 

图 7.1.33 创建 “GC4010” 图 7.1.34 修改 尺寸 标注 


(4) 导入 CAD 图 形 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ”选项 ， 
可 以 进入 GC4010 的 外 部 立 面 视图 ， 选择 “插入 ”一 “导入 CAD ”命令 ， 弹 出 “导入 CAD 
格式 ”对 话 框 ， 选 择 “GC4010.dwg” 文 件 ， 将 “导入 单位 ” 改 为 “毫米 ”， 单 击 “ 打 开 ” 
按钮 ， 如 图 7.1.35 所 示 。 调 整 CAD 图 形 ， 选 定 导 入 的 “GC4010.dwg”CAD 图 形 ， 按 快捷 


“M6s 
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键 MtV， 将 “GC4010.dwg” 的 导入 CAD 图 形 移动 至 如 图 7.1.36 所 示 位 置 。 
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图 7.1.35 导入 “GC4010.dwg” 文 件 图 7.1.36 调整 后 的 GC4010.dwg 


(5) 绘制 GC4010 窗 框 。 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 界 
面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 窗 框 ， 如 图 7.1.37 所 示 。 修 改 GC4010 窗 框 的 位 置 及 厚度 ， 
在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “120” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “80” 字 


















































图 7.1.37 绘制 窗 框 拉 伸 


(6) 修改 GC4010 窗 框 的 可 见 性 。 在 窗 框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 
性 /图 形 替 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 
板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 〈 如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 
单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 7.1.38 所 示 。 

(7) 添加 GC4010 窗 框 材质 。 在 窗 框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 
质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参 数 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “ 参 
数 属性 ”对 话 框 。 选 中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 
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话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 框 材质 ” 选 
项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 7.1.39 所 示 。 








9 le 
各 才 站， 然后 交 皇 所 过 归 烧 。 
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图 7.1.38 ”修改 窗 框 的 可 见 性 图 7.1.39 添加 窗 框 材质 


(8) 绘制 GC4010 窗户 玻璃 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 
项 ， 可 以 进入 GC4010 的 左 立 面 视图 ， 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 
拉 伸 ”界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 GC4010 窗户 玻璃 ， 如 图 7.1.40 所 示 。 在 “属性 ” 
面板 中 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “110” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “90” 字 样 。 绘 制 完 


成 后 ， 单 击 v 按钮 完成 绘制 。 











图 7.1.40 绘制 GC4010 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 


(9) 修改 GC4010 窗户 玻璃 的 可 见 性 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 / 
图 形 蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平 
面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 7.1.41 所 示 。 

(10) 添加 GC4010 窗户 玻璃 材质 。 选择 GC4010 窗户 玻璃 , 在 GC4010 窗户 玻璃 的 “ 属 
性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参数 ”对 话 
框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 。 选 中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 


“MS 
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单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 〈G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 
在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 玻璃 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 7.1.42 所 示 。 











a x 
k 
mm I 
二 ss- 
图 7.1.41 修改 GC4010 窗户 玻璃 的 可 见 性 图 7.1.42 编辑 GC4010 窗户 玻璃 材质 


(11) 编辑 材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 
栏 “ 门 窗 玻 璃 材质 ”后 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 “ 主 视图 ”一 
“Autodesk 材质 ”一 “玻璃 ”一 “玻璃 ”选项 ， 双 击 “ 玻 璃 ”材质 将 其 添加 到 “文档 材质 ”。 
选择 “文档 材质 ”中 的 “玻璃 ”材质 ， 单 击 “ 材 质 浏 览 器 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 如 
图 7.1.43 所 示 。 



























































图 7.1.43 编辑 门窗 玻璃 材质 


(12) 添加 “ 断 桥 铝 ” 材 质 。 单 ， 
击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ” | 
对 话 框 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 门 
窗 框 材质 ”后 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 
弹出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 , 选择 “ 主 
视图 ”一 “收藏 来” 一 “ 断 桥 铝 ” 选 
项 ， 双 击 “ 断 桥 铝 ”材质 ， 单 击 “ 材 
质 浏 览 器 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， | 
如 图 7.1.44 所 示 。 | 
(13) 绘制 GC4010 的 立 面 打开 I、 
方向 。 选择“ 项 目 浏 览 器 ”中 的 “ 立 
面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ”选项 ， 进 图 7.1.44 添加 “ 断 桥 铝 ”材质 
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入 窗 的 外 部 立 面 视图 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 ， 将 “ 子 类 别 ” 改 为 “ 立 面 打开 方 








向 (投影 )”， 绘 制 如 图 7.1.45 所 示 窗 的 “打开 方向 ”符号 线 。 


项 目 浏 星矢 - 族 1 x 
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图 7.1.45 绘制 GC4010 的 立 面 打开 方向 
全 注意 : 由 于 此 处 为 高 窗 ， 高 于 平面 视图 标高 ， 所 以 在 平面 图 上 是 看 不 到 这 个 窗户 的 ， 因 
此 不 做 窗 的 投影 轮廓 线 。 


保存 族 “GC4010”， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 将 文件 保存 到 指定 位 置 方 便 以 后 使 用 ， 如 图 
7.1.46 所 示 。 






































图 7.1.46 族 “GC4010” 最 终 效 果 及 其 属性 


7.1.3 ”内 榴 窗 C2017 


C2017 是 一 个 内 榴 窗 ， 内 檐 窗 是 指 设置 在 建筑 物 内 部 的 窗 ， 在 节能 方面 比 外 檐 窗 要 求 


= 3 
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要 小 一 些 。 此 窗 的 开启 方向 向 外 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 选择 “公制 窗 .rft” 族 样板 。 选 择 “ 程 序 ” 一 “新 建 ” 一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 
族 - 选 择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 窗 .rft” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 入 窗 族 的 设 
计 界 面 ， 如 图 7.1.47 所 示 。 
































图 7.1.47 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 杠 


(2) 新 建 族 类 型 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 弹出“ 名称” 对 话 框 ， 在 “名 称 ” 一 栏 输 入 “C2017” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 7.1.48 所 示 。 

(3) 修改 窗 的 尺寸 标注 。 在 不 关闭 已 经 打开 的 “C2017” 族 的 族 类 型 情况 下 ， 选 择 屏 
幕 操作 区 “尺寸 标注 ” 栏 ， 在 “高 度 ” 中 输入 “1750” 字 样 ， 在 “宽度 ”中 输入 “2000” 
字样 ， 在 “默认 窗台 高 ”中 写 入 “900” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 7.1.49 所 示 。 
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图 7.1.48 创建 “C2017” 图 7.1.49 ”修改 尺寸 标注 


(4) 导入 CAD 图 形 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 1)” 一 “外 部 ”选项 ， 


起 
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可 以 进入 C2017 的 外 部 立 面 视图 ， 选 择 “插入 ”一 “导入 CAD ”命令 ， * 弹出 “导入 CAD 
格式 ”对 话 框 ， 选 择 “C2017.dwg” 文 件 ， 将 “导入 单位 ” 改 为 “毫米 ”， 单 击 “ 打 开 ” 按 
钮 ， 如 图 7.1.50 所 示 。 调 整 CAD 图 形 ， 选 定 导入 的 “C2017.dwg”CAD 图 形 ， 按 快捷 键 
M+V， 将 “C2017.dwg” 的 导入 CAD 图 形 移动 至 如 图 7.1.51 所 示 位 置 。 










































































图 7.1.50 导入 “C2017.dwg” 文 件 图 7.1.51 调整 后 的 C2017.dwg 


(5) 绘制 C2017 窗 框 。 选 择 “ 创 建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ”界面 ， 
用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 窗 框 ， 如 图 7.1.52 所 示 。 修 改 C2017 窗 框 的 位 置 及 厚度 ， 在 “ 属 
性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “200” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “180” 字 样 。 
完成 后 ， 单 击 v 按钮， 完成 绘制 。 
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图 7.1.52 绘制 窗 框 拉 伸 


全 注意 : C2017 是 一 个 内 榴 窗 ， 窗 边 与 墙 的 内 边线 平 齐 。 


(6) 修改 C2017 窗 框 的 可 见 性 。 在 窗 框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “图 形 ” 栏 “可 见 性 / 
图 形 蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平 
面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 7.1.53 所 示 。 
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(7) 添加 C2017 窗 框 材质 。 在 窗 框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 
右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参数 ”对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 
属性 ”对 话 框 。 选 中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 


框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 框 材质 ”选项 ， 
单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 7.1.54 所 示 。 
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图 7.1.53 ”修改 窗 框 的 可 见 性 


图 7.1.54 添加 窗 框 材质 

(8) 绘制 C2017 窗户 玻璃 。 选择“ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 项 ， 
可 以 进入 C2017 的 左 立 面 视 图 ， 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 
界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 C2017 窗户 玻璃 ， 如 图 7.1.55 所 示 。 在 “属性 ”面板 中 ， 


在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “190” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “170” 字 样 。 绘 制 完 成 后 ， 
单 击 按钮 完成 绘制 。 
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图 7.1.55 ”C2017 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 


(9) 修改 C2017 窗户 玻璃 的 可 见 性 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 / 
图 形 蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “和 平面/ 天花板 平 
面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 〈 如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 
击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 7.1.56 所 示 。 


(10) 添加 C2017 窗户 玻璃 材质 。 选 择 C2017 窗户 玻璃 ， 在 C2017 窗户 玻璃 的 属性 面 
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板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参 数 ” 对 话 框 ， 

击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 。 选 中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 本 
“确定 ”按钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “ 参 
数 (P)” 中 选择 “门窗 玻璃 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 7.1.57 所 示 
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图 7.1.56 ”修改 C2017 窗户 玻璃 的 可 见 性 图 7.1.57 编辑 C2017 窗户 玻璃 材质 


(11) 编辑 材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 
涯 “门窗 玻璃 材质 ”后 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 “ 主 视图 ” 
一 “Autodesk 材质 ”一 “玻璃 ”一 “玻璃 ”选项 ， 双 击 “ 玻 璃 ”材质 将 其 添加 到 “文档 材 


质 ”。 选择 “文档 材质 ”中 的 “玻璃 ”材质 ， 单 击 “ 材 质 浏 览 器 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 
如 图 7.1.58 所 示 。 

































































图 7.1.58 编辑 门窗 玻璃 材质 


(12) 添加 “ 断 桥 铝 ”材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 
质 和 装饰 ” 栏 “ 门 窗 框 材质 ”后 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 
“ 主 视图 ”一 “收藏 夹 ”一 “ 断 桥 铝 ”命令 ,双击 “ 断 桥 铝 ”材质 ， 单 击 “ 材 质 浏览 器 ”对 
话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 如 图 7.1.59 所 示 。 


(13) 绘制 C2017 的 立 面 打开 方向 。 选择“ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 1)” 一 “外 


部 ”选项 ， 进 入 窗 的 外 部 立 面 视图 。 选 择 “注释 ”一 “符号 线 ” 命 令 ， 将 “ 子 类 别 ” 改 为 
“ 立 面 打 开 方 向 〈 投 影 )”， 绘 制 如 图 7.1.60 所 示 窗 的 “打开 方向 ”符号 线 。 
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图 7.1.60 绘制 C2017 的 立 面 打开 方向 


(14) 绘制 C2925 的 平面 轮廓 线 。 选 择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “楼 层 平面 ”一 “参照 标 
高 ”选项 ， 进 入 窗 的 参照 标高 视图 。 按 快捷 键 R+P， 作 出 墙 体 和 窗 的 宽 边 辅助 线 ， 并 标注 
且 将 标注 锁定 ， 如 图 7.1.61 所 示 。 选 择 “注释 ”一 “符号 线 ” 命 令 ， 绘 制 如 图 7.1.62 的 平 
面 轮廓 线 。 



























































图 7.1.61 辅助 线 标注 图 7.1.62 绘制 C2925 的 平面 轮廓 线 
保存 族 “C2017”, 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 , 将 文件 保存 到 指定 位 置 方便 以 后 使 用 , 如 图 7.1.63 
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所 示 。 
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图 7.1.63 族 “C2017” 最 终 效果 图 及 其 属性 


7.2 幕 墙 族 


幕墙 是 建筑 的 外 墙 围 护 ， 不 承重 ， 像 幕布 一 样 挂 上 去 ， 因 此 又 称 为 “帷幕 墙 "， 是 现 


代 大 型 和 高 层 建筑 常用 的 带 有 装饰 效果 的 轻 质 墙 体 ， 由 面板 和 支承 结构 体系 组 成 ， 相 对 主 





体 结构 有 一 定位 移 能 力 或 自身 有 一 定 变形 能 力 ， 不 承担 主体 结构 所 作用 的 建筑 外 围 护 结构 
或 装饰 性 结构 。 
幕墙 是 利用 各 种 强劲 、 轻 蛋 、 美 观 的 建筑 材料 取代 传统 的 砖 石 或 窗 墙 


包围 在 主 结 








的 外 墙 工法 ， 是 


构 的 外 围 而 使 整 栋 建筑 达到 美观 ,使 用 功能 健全 而 又 安全 的 外 墙 工法 。 简 言 之 ， 


是 将 建筑 穿 上 一 件 漂亮 的 外 衣 。 和 幕墙 范围 主要 包括 建筑 的 外 墙 、 采 光 顶 〈 单 ) 等 。 





7.2.1 MQ6596 


MQ6596 是 一 个 转角 幕墙 ， 幕 墙 的 开启 方向 向 外 。 幕 墙 的 建 族 方式 与 门窗 类 似 ， 特 别 
和 窗 的 类 型 相近 ， 有 具体 操作 如 下 。 

(1) 选择 “公制 窗 - 幕墙 zft” 族 样板 。 选 择 “程序 ”一 “新 建 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 
弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 窗 -幕墙 Ift” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 
进入 幕墙 族 的 设计 界面 ， 如 图 7.2.1 所 示 。 

(2) 新 建 族 类 型 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 


按钮 ， 弹 
如 图 7.2.2 


= 








BB “名称” 对 话 框 ， 在 “名 称 ” 一 栏 输入 “MQ6596” 字 样 ， 单 
所 示 。 





中 单 击 “新 建 
“确定 ”按钮 ， 
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图 7.2.1 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 


(3) 修改 幕墙 的 尺寸 标注 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ” 命 
令 ， 可 以 进入 MQ6596 的 外 部 立 面 视图 ， 选 择 “ 顶 部 ”的 边线 ， 单 击 其 标注 写 入 “9650” 
选择 左右 边线 中 的 任意 一 根 ， 单 击 其 标注 写 入 “2075” 并 将 各 边线 延长 相交 ， 如 图 7.2.3 
所 示 。 










































































图 7.2.2 创建 “MQ6596” 图 7.2.3 修改 尺寸 标注 

(4) 导入 CAD 图 形 。 选 择 “ 项 目 浏 览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ”选项 ， 
可 以 进入 MQ6596 的 外 部 立 面 视图 ， 选择 “插入 ”一 “导入 CAD ”命令 ， 弹 出 “导入 CAD 
格式 ”对 话 框 ， 选 择 “MQ6596.dwg” 文 件 ， 将 “导入 单位 ” 改 为 “毫米 ” 


， 单 击 “ 打 开 ” 
按钮 ， 如 图 7.2.4 所 示 。 调 整 CAD 图 形 ， 选 定 导 入 的 “MQ6596.dwg”CAD 图 形 按 快捷 键 


M+V， 将 “MQ6596.dwg” 的 导入 CAD 图 形 移动 至 如 图 7.2.5 所 示 位 置 


款 汪 时 
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图 7.2.4 导入 “MQ6596.dwg” 文 件 图 7.2.5 调整 后 的 MQ6596.dwg 


(5) 绘制 MQ6596 窗 框 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ” 命 
面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 窗 框 ， 如 图 7.2.6 所 ss 


3 ET 


面板 中 , 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “40” 字 样 , 在 “ 拉 。 ;i 


示 。 修 改 MQ6596 窗 框 的 位 置 及 厚度 ， 在 “属性 ” > a | 


伸 起 点 ”中 输入 “0” 字 样 。 完 成 后 ， 单 击 按钮 [| J 


完成 绘制 。 


外 注意 : 幕墙 从 外 往 内 布置 ， 所 以 拉 伸 起 点 为 0， 

拉 伸 终点 为 40。 读 者 经 常会 在 此 处 出 错 ， 名 

其 实 没 有 什么 规律 ， 不 是 0、40; 就 是 0、 ares 

-40， 多 调整 几 次 就 可 以 了 。 

(6) 修 改 MQ6596 窗 框 的 可 见 性 ,在 窗 框 的 < 届 于 ” 
性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 
后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ” 对 


命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 界 
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图 7.2.6 绘制 窗 框 拉 伸 


话 框 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 
别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 7.2.7 所 示 。 


(7) 添加 MQ6596 窗 框 材质 。 在 窗 框 的 “属性 ”面板 


中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 


质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参 数 ”对话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “ 参 
数 属性 ”对 话 框 。 选 中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 
话 框 ， 在 “参数 组 〈《G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “幕墙 窗 框 材质 ” 


选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 7.2.8 所 示 。 








EC 








图 7.2.7 修改 窗 框 的 可 见 性 


"as 


图 7.2.8 添加 窗 框 材质 
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(8) 绘制 MQ6596 幕墙 窗户 玻璃 。 选择“ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 
选项 , 可 以 进入 MQ6596 的 左 立 面 视图 , 选择 “ 创 
建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” Sa 人 
界面 , 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 MQ6596 幕墙 窗 | “3s2” 
































户 孩 璃 ， 如 图 72.9 所 示 。 在 “属性 "面板 中 ， | “中 | 
在 “ 拉 伸 终 点 ” 中 输入 “30” 字样， 在 “ 拉 介 起 | EJ@ | 
点 ”中 输入 “10” 字样 。 绘制 完成 后 ， 单 击 V 按 Meeeeel 


包 完 成 绘制。 
(9) 修改 MQ6596 幕墙 窗户 玻璃 的 可 见 性 。 中 下 
在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 / | 2 区 | 


























图 形 普 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出“ 族 图 元 可 | 于 2 | 
见 性 设置 "对 话 框 , 取消 “平面 天花板 平面 视图 ”四 | -一 l= 一 == 一 


和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如果 
类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 图 7.2.9 MQ6596 幕墙 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 
如 图 7.2.10 所 示 。 

(10) 添加 MQ6596 幕墙 窗户 玻璃 材质 。 选 择 MQ6596 幕墙 窗户 玻璃 ， 在 MQ6596 幕 
墙 窗户 玻璃 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “ 关 
联 族 参 数 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 ， 选 中 “共享 
参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选 
择 “ 门 窗 ” 选 项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 玻璃 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 
图 7.2.11 所 示 。 
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图 7.2.10 修改 MQ6596 幕墙 窗户 玻璃 的 可 见 性 ”图 7.2.11 编辑 MQ6596 幕墙 窗户 玻璃 材质 


(11) 编辑 材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 
栏 “ 门 窗 玻璃 材质 ”后 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 “ 主 视图 ” 
一 “Autodesk 材质 ”一 “玻璃 ”一 “玻璃 ”选项 ， 双 击 “ 玻 璃 ”材质 将 其 添加 到 “文档 材 
质 ”， 选择 “文档 材质 ”中 的 “玻璃 ”材质 ， 单 击 “ 材 质 浏 览 器 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 
如 图 7.2.12 所 示 。 

(12) 添加 “ 断 桥 铝 ”材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 
质 和 装饰 ” 栏 “ 门 窗 框 材质 ”后 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 
“ 主 视图 ”一 “收藏 夹 ” 一 “ 断 桥 铝 ” 选 项 ， 双 击 “ 断 桥 铝 ”材质 ， 单 击 “ 材 质 浏览 器 ”对 
话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 如 图 7.2.13 所 示 。 
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图 7.2.12 编辑 门 幕 墙 玻璃 材质 














材质 浏览 吴 - 新 国 格 2 le 
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项 目 材 区 :全部 =》 日 皇 - vs 色 
名 称 ~ 国 国 合演 外观 



































图 7.2.13 添加 “ 断 桥 铝 ” 材 质 


(13) 绘制 转角 后 的 幕墙 户 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “楼 层 平面 ”一 “参照 标高 ” 
选项 ， 进 入 幕墙 的 参照 标高 视图 ， 选 择 绿色 的 CAD 图 元 ， 按 快捷 键 R+O 将 其 顺 时 针 旋 转 
90”， 如 图 7.2.14 所 示 。 然 后 将 CAD 图 形 移动 至 绘制 好 的 幕墙 的 右 侧 ， 选 择 “ 项 目 浏览 
器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 项 ， 进 入 MQ6596 的 左 部 立 面 视 图 ， 将 CAD 图 调 
整 到 如 图 7.2.15 所 示 位 置 。 


入 注 意 : 进入 左 立 面 视图 后 ， 要 移动 CAD 底 图 ， 将 底 图 中 的 转折 线 与 幕墙 外 边线 对 齐 ， 
否则 幕墙 的 转折 处 会 出 现 “ 列 终 ”. 


-320% 


第 7 章 ”建立 窗 、 幕 墙 族 





中 
6 











6 























6 
[=] 



































1500 00 
t 





图 7.2.14 旋转 CAD 图 图 7.2.15 调整 转角 处 CAD 位 置 


(14) 绘制 MQ6596 幕墙 窗 框 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 1)” 一 “ 左 ” 
选项 ， 可 以 进入 MQ6596 的 左 部 立 面 视 图 ， 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 进 入 “修改 | 
编辑 拉 伸 ” 界 面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 
MQ6596 幕墙 窗 框 , 如 图 7.2.16 所 示 。 在 “属性 ” 
面板 中 ， 在 “ 拉 伸 终 点 ”中 输入 “2075” 字 样 ， | “区 有 


















































在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “2035” 字样， 完成 后 ， 所 加 上 
单 击 按钮 完成 绘制。 a 上 
(15) 修改 MQ6596 幕墙 窗 框 的 可 见 性 。 在 ESssese Lp 
MQ6596 幕墙 窗 框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 | ] | 
形 ” 栏 “ 可 见 性 /图 形 普 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 司 二 |O 下 站 
弹出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 。| 字 9 A Lp 








面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 ”| esses ma | 
视图 中 被 剖 切 时 (如果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选 
择 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 7.2.17 所 示 。 图 7.2.16 MQ6596 转角 幕墙 窗 框 的 位 置 及 厚度 

(16) 添加 MQ6596 转角 幕墙 窗 框 材质 。 选 择 MQ6596 幕墙 窗 框 ， 在 MQ6596 幕墙 窗 
框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “材质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参 数 ” 
对 话 框 ， 在 列表 框 中 选择 “幕墙 窗 框 材质 ”选项 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 7.2.18 所 示 。 






族 参 委 : 村 盾 
“| 参数 类 型: 村 十 
兼容 类 再 8y 现 有 族 拓 数字 ) 


































图 7.2.17 修改 MQ6596 转角 幕墙 窗 框 的 可 见 性 图 7.2.18 添加 MQ6596 转角 幕墙 窗 框 材质 


(17) 绘制 MQ6596 幕墙 窗户 玻璃 。 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 
选项 ， 可 以 进入 MQ6596 的 左 立 面 视图 ， 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 
拉 伸 ”界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 MQ6596 幕墙 窗户 玻璃 ， 如 图 7.2.19 所 示 。 在 “ 属 
性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “2065” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “2045” 字 样 ， 
完成 后 ， 单 击 v 按钮 完成 绘制 。 

















“3 


二 


第 2 篇 建筑 设计 


项 目 浏览 尺 - 旋 3 W 
田 一 天 花 板 平面 


三 维 视图 
ns (1) 
右 


























Wy 














四 









































图 7.2.19 MQ6596 转角 幕墙 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 


(18) 修改 MQ6596 转角 幕墙 窗户 玻璃 的 可 见 性 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 
可 见 性 /图 形 蔡 换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 平 


面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 如果 类 别 允 许 )” 复 选 框 
的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 7.2.20 所 示 。 





(19) 添加 MQ6596 转角 幕墙 窗户 玻璃 材质 。 选择 MQ6596 幕墙 窗户 玻璃 , 在 MQ6596 


幕墙 窗户 玻璃 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 
“关联 族 参 数 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 。 选 中 “ 共 


享 参 
选择 
如 图 





数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 
“门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 玻璃 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 
7.2.21 所 示 。 























图 7.2.20 修改 MQ6596 转角 幕墙 窗户 玻璃 的 可 见 性 ”图 7.2.21 编辑 MQ6596 转角 幕墙 窗户 玻璃 材质 


(20) 绘制 MQ6596 的 平面 轮廓 线 。 选 择 “ 项 目 浏览 


”中 的 “楼 层 平面 ”一 “参照 


标高 ”选项 ， 进 入 幕墙 的 参照 标高 视图 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 ， 沿 MQ6596 边 
线 绘制 如 图 7.2.22 所 示 的 平面 轮廓 线 。 


= Ps 
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图 7.2.22 绘制 MQ6596 的 平面 轮廓 线 


(21) 绘制 MQ6596 的 立 面 打开 方向 。 选 择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 1)” 一 
“外 部 ”选项 ， 进 入 幕墙 的 外 部 立 面 视图 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 ， 将 “ 子 类 别 ” 
改 为 “ 窗 [投影 ]”， 绘 制 如 图 7.2.23 所 示 幕 墙 的 “打开 方向 ”符号 线 。 


保存 族 “MQ6596”， 单 击 “ 保 在 ”按钮 ， 将 文件 保存 到 指定 位 置 方便 以 后 使 用 ， 如 图 
7.2.4 所 示 。 
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图 7.2.23 ”绘制 MQ6596 的 立 面 打开 方向 图 7.2.24 族 “MQ6596” 最 终 效果 及 其 属性 


7.2.2 MQ7196 


MQ7196 也 是 一 个 转角 幕墙 ， 与 前 面 的 操作 方式 类 似 ， 有 具体 操作 如 下 。 

(1) 选择 “公制 窗 - 幕墙 zft” 族 样板 。 选 择 “ 程 序 ” 一 “新 建 ” 一 “ 族 ” 命 令 ， 在 
弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 窗 -幕墙 ft” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 
进入 幕墙 族 的 设计 界面 ， 如 图 7.2.25 所 示 。 
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图 7.2.25 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 


(2) 新 建 族 类 型 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 “名 称 ” 一 栏 输入 “MQ7196” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 7.2.26 所 示 。 

(3) 修改 幕墙 的 尺寸 标注 。 选 中 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ” 命 
令 ， 可 以 进入 MQ7196 的 外 部 立 面 视图 ， 选 择 “ 顶 部 ”的 边线 ， 单 击 其 标注 写 入 “9650”， 
选择 左右 边线 中 的 任意 一 根 ， 单 击 其 标注 写 入 “1600”， 并 将 各 边线 延长 相交 ， 如 图 7.2.27 
所 示 。 
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图 7.2.26 创建 “MQ7196” 图 7.2.27 修改 尺寸 标注 


(4) 导入 CAD 图 形 。 选 择 “ 项 目 浏 览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “外 部 ”选项 ， 
可 以 进入 MQ7196 的 外 部 立 面 视图 ， 选择 “插入 ”一 “导入 CAD” 命令 , 弹出 “导入 CAD 
格式 ”对 话 框 ， 选 择 “MQ7196.dwg” 文 件 ， 将 “导入 单位 ” 改 为 “毫米 ”， 单 击 “ 打 开 ” 
按钮 。 如 图 7.2.28 所 示 。 调 整 CAD 图 形 ， 选 定 导 入 的 “MQ7196.dwg”CAD 图 形 ， 按 快 
捷 键 M+V， 将 “MQ7196.dwg” 的 导入 CAD 图 形 移动 至 如 图 7.2.29 所 示 位 置 。 
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第 7 章 建立 窗 、 幕 墙 族 
































































































| 
020 1 980 | 1020 
和 7 入 人 [7 
SA \ / NI 
[C723 Fi — | 
an Di: [Echo 1 
Ho): 区 Gy HF 医大 = ' 
{3 了 = 
ER a Ne 7 | . : 
图 7.2.28 导入 “MQ7196.dwg” 文 件 图 7.2.29 调整 后 的 MQ7196.dwg 


(5) 绘制 MQ7196 窗 框 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 编辑 拉 伸 ” 界 
面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 窗 框 ， 如 图 7.2.30 所 示 。 











项 目 NS 括 - 作 4 ~ 
修改 MQ7196 窗 框 的 位 置 及 厚度 ， 在 “属性 ”面板 中 ， 了 夺 %m 加 
在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 “40” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 | : 至 画 " 








输入 “0” 字样。 完成 后 ， 单 击 /按钮 完成 绘制 。 Ped 


外 注意 : 幕墙 从 外 往 内 布置 ， 所 以 拉 伸 起 点 为 0， 拉 伸 -上 = 中 
终点 为 40。 BB | 





(6) 修改 MQ7196 窗 框 的 可 见 性 。 在 窗 框 的 “ 属 四 一 | 
性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “ 可 见 性 /图 形 普 换 ” 后 | 图 @ 沁 | 
的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ” 对话 杠 ， 可 = “4 | 
取消 “平面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平 w= | 
面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 图 72.30 绘制 窗 框 拉 伸 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 7.2.31 所 示 。 

(7) 添加 MQ7196 窗 框 材质 。 在 窗 框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 
质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参数 ” 对话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按钮， 弹出 “ 参 
数 属性 ”对 话 框 ， 选 中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 
话 框 。 在 “参数 组 〈G)” 中 选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “ 幕 门窗 框 材质 ” 
选项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 7.2.32 所 示 。 
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图 7.2.31 修改 窗 框 的 可 见 性 图 7.2.32 添加 窗 框 材质 


v3 


第 2 篇 建筑 设计 


(8) 绘制 MQ7196 幕墙 窗户 玻璃 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 
选项 ， 可 以 进入 MQ7196 的 左 立 面 视图 ， 选 择 











菜单 “创建 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 进 入 “修改 | 
编辑 拉 伸 ”界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 ee 
MQ7196 幕墙 窗户 玻璃 ,如 图 7.2.33 所 示 . 在 “ 属 "OO 

性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 终 点 ”中 输入 “30” 字 Ee le 


样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “10” 字 样 。 绘 制 于 
完成 后 ， 单 击 v 按钮 完成 绘制 。 

(9) 修改 MQ7196 幕墙 窗户 玻璃 的 可 见 性 。 
在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 / | 癌 
图 形 替 换 ” 后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 本 了 | 
可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “平面 /天 花 板 平面 让 
视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 ”图 7.2.33 MQ7196 幕墙 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 
时 《如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 如 图 7.2.34 所 示 。 

(10) 添加 MQ7196 幕墙 窗户 玻璃 材质 。 选 择 MQ7196 幕墙 窗户 玻璃 ， 在 MQ7196 幕 
墙 窗户 玻璃 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “ 关 
联 族 参数 ”对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 。 选 中 “共享 
参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 选 
择 “ 门 窗 ” 选 项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 玻璃 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 
图 7.2.35 所 示 。 
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图 7.2.34 修改 MQ7196 幕墙 窗户 玻璃 的 可 见 性 图 7.2.35 编辑 MQ7196 幕墙 窗户 玻璃 材质 


(11) 编辑 材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “材质 和 装饰 ” 
栏 “幕墙 板材 质 ” 后 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 “ 主 视图 ”一 
“Autodesk 材质 ”一 “玻璃 ”一 “玻璃 ”选项 ， 双 击 “ 玻 璃 ”材质 将 其 添加 到 “文档 材质 ”， 
选择 “文档 材质 ”中 的 “玻璃 ”材质 ， 单 击 “ 材 质 浏 览 器 ”对 话 框 的 “确定 ”按钮 ， 如 图 
7.2.36 所 示 。 

(12) 添加 “ 断 桥 铝 ”材质 。 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 材 
质 和 装饰 ” 栏 “ 门 窗 框 材 质 ” 后 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 弹 出 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 
“ 主 视图 ”一 “收藏 来 ”一 “ 断 桥 铝 ” 选 项 ， 双 击 “ 断 桥 铝 ” 材 质 ， 单 击 “ 材 质 浏 览 器 ”对 
话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 如 图 7.2.37 所 示 。 
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图 7.2.37 添加 “ 断 桥 铝 ” 材 质 


(13) 绘制 转角 后 的 幕墙 窗户 。 选 择 “ 项 目 浏 览 器 ”中 的 “楼 层 平面 ”一 “参照 标高 ” 
选项 ， 进 入 幕墙 的 参照 标高 视图 ， 选 择 绿色 的 CAD 图 元 ， 按 快捷 键 R+O 将 其 顺 时 针 旋 转 
90”， 如 图 7.2.38 所 示 。 然 后 将 CAD 图 形 移动 至 绘制 好 的 幕墙 的 右 侧 ， 选 择 “ 项 目 浏览 
器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 1)” 一 “ 左 ” 选 项 ， 进 入 MQ7196 的 左 部 立 面 视 图 ， 将 CAD 图 调 
整 到 如 图 7.2.39 所 示 位 置 。 

(14) 绘制 MQ7196 幕墙 窗 框 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 1)” 一 “ 左 ” 
选项 ， 可 以 进入 MQ7196 的 左 部 立 面 视图 ， 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | 


编辑 拉 伸 ”界面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 MQ7196 幕墙 窗 框 ， 如 图 7.2.40 所 示 。 单 击 V 
按钮 完成 绘制 。 
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ep 
. Ee | 外 部 
图 7.2.38 旋转 CAD 图 图 7.2.39 调整 转角 处 CAD 位 置 


(15) 调整 MQ7196 幕墙 窗 杠 位置 。 选 择 “ 项 目 浏览 器 ”中 的 “楼 层 平面 ”一 “参照 
标高 ”选项 ， 进 入 幕墙 的 参照 标高 视图 。 选 择 转角 后 的 幕墙 ， 拖 动 水 平 指向 箭头 ， 将 其 拖 
至 右边 提前 画 好 的 垂直 于 水 平 幕墙 的 辅助 线 上 ， 将 水 平 幕墙 调整 至 合适 位 置 ， 如 图 7.2.41 
所 示 。 


















































到 示 模 到 村 . Wl% 



































图 7.2.40 MQ7196 转角 幕墙 窗 框 的 位 置 及 厚度 图 7.2.41 调整 转角 幕墙 的 位 置 


(16) 修改 MQ7196 幕墙 窗 框 的 可 见 性 。 在 MQ7196 幕墙 窗 框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 
击 “ 图 形 ” 栏 “可 见 性 /图 形 替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 ， 
取消 “平面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 别 允 许 )” 
复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 7.2.42 所 示 。 

(17) 添加 MQ7196 转角 幕墙 窗 框 材质 。 选 择 MQ7196 幕墙 窗 框 ， 在 MQ7196 幕墙 窗 
框 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 “关联 族 参 
数 ” 对 话 框 ， 在 列表 框 中 选择 “幕墙 窗 框 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 7.2.43 所 示 。 




















图 7.2.42 ”修改 MQ7196 转角 幕墙 户 窗 框 的 可 见 性 图 7.2.43 添加 MQ7196 转角 幕墙 窗 框 材质 
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(18) 绘制 MQ7196 幕墙 窗户 玻璃 。 选择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 ( 立 面 1)” 一 “ 左 ” 
选项 , 可 以 进入 MQ7196 的 左 立 面 视图 , 选 


ES x 下 邓 开 























择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 进 入 “修改 | a | em | 
编辑 拉 伸 ” 界 面 ， 用 菜单 中 的 绘制 工具 绘制 :gy | | 
MQ7196 幕墙 窗户 玻璃 ， 如 图 7.2.44 所 示 。 a | A 
在 “属性 ”面板 中 ， 在 “ 拉 伸 终点 ”中 输入 ED | 
“1590” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”中 输入 “1570” WE _ | 


字样 ， 完 成 后 ， 单 击 v 按钮 完成 绘制 。 | | 
(19) 修改 MQ7196 转角 幕墙 窗户 玻璃 Cm | 












































的 可 见 性 。 在 “属性 ” 面板 中 , 单 击 “ 图 形 ”|e QW | 
栏 “ 可 见 性 /图 形 着 换 ”后 的 “编辑 ” 按钮 ， 让 
0 


弹出 “ 族 图 元 可 见 性 设置 "对话 框 , 取消 “ 平 a | We | 
面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 图 7.2.44 MQ7196 转角 幕墙 窗户 玻璃 的 位 置 及 厚度 
平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 别 允 许 )” 复 

选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 7.2.45 所 示 。 

(20) 添加 MQ7196 转角 幕墙 窗户 玻璃 材质 。 选择 MQ7196 幕墙 窗户 玻璃 , 在 MQ7196 
幕墙 窗户 玻璃 的 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ” 栏 “ 材 质 ” 右 侧 的 空白 按钮 ， 弹 出 
“关联 族 参 数 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 参数 (D)” 按 钮 ， 弹 出 “参数 属性 ”对 话 框 。 选 中 “ 共 
享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 在 “参数 组 (G)” 中 
选择 “门窗 ”选项 ， 在 “参数 (P)” 中 选择 “门窗 玻璃 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 7.2.46 所 示 。 
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图 7.2.45 ”修改 MQ7196 转角 幕墙 窗户 玻璃 的 可 见 性 ”图 7.2.46 编辑 MQ7196 转角 幕墙 窗户 玻璃 材质 


(21) 绘制 MQ7196 的 平面 轮廓 线 。 选 择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “楼 层 平面 ”一 “参照 
标高 ”选项 ， 进 入 幕墙 的 参照 标高 视图 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 ， 沿 MQ7196 边 
线 绘制 如 图 7.2.47 的 平面 轮廓 线 。 

(22) 绘制 MQ7196 的 立 面 打 开 方 向 。 选 择 “项 目 浏览 器 ”中 的 “ 立 面 〈 立 面 1)” 一 
“外 部 ”选项 ， 进 入 幕墙 的 外 部 立 面 视 图 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 ， 将 “ 子 类 别 ” 
改 为 “ 窗 [投影 ]”， 绘 制 如 图 7.2.48 所 示 幕 墙 的 “打开 方向 ”符号 线 。 

保存 族 “MQ7196”， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 将 文件 保存 到 指定 位 置 方便 以 后 使 用 ， 如 图 
7.2.49 所 示 。 
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图 7.2.47 绘制 MQ7196 的 平面 轮廓 线 






































图 7.2.49 族 “MQ7196” 最 终 效果 及 其 属性 








EA] 
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图 7.2.48 绘制 MQ7196 的 立 面 打开 方向 
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族 是 在 Autodesk Revit 中 设计 所 有 建筑 构件 的 基础 。 设 计 师 可 以 使 用 Revit 参数 化 构 
件 设计 最 精细 的 装配 (如 家 具 和 设备 )， 以 及 最 基础 的 建筑 构件 (如 墙 和 柱 )。 族 的 好 处 是 
任何 一 处 发 生变 更 , 所 有 相关 信息 即 随 之 变更 。Revit 依赖 族 并 不 是 为 了 用 族 来 建 一 个 简单 
的 模型 ， 而 是 要 统计 这 些 构件 ， 如 门窗 统计 表 、 墙 体 统计 表 、 房 间 统计 表 、 设 备 统计 表 、 
体 量 统计 表 等 。 在 Revit 里 面 它 是 可 以 重复 使 用 的 ， 在 所 有 的 项 目 中 ， 仅 自动 统计 能 给 设 
计 师 节约 大 量 的 时 间 ， 而 且 当 设 计 师 修改 一 个 时 ， 所 有 同类 型 的 构件 在 所 有 视图 里 全 部 自 
动 更 新 ， 这 又 节约 了 大 量 设计 时 间 。 





8.1 轻 钢 玻璃 雨 莲 


雨 莲 是 设 在 建筑 物 出 入 口 或 顶部 阳台 上 方 ， 用 来 挡 雨 、 防 高 空 落 物 砸 伤 的 一 种 建筑 装 
配 ， 一 般 选 用 钢化 及 夹 胶 两 种 。 钢 化 玻璃 是 普通 玻璃 经 过 均匀 加 热 ， 当 接近 软化 点 时 ， 根 
据 不 同 厚度 以 相应 的 冷却 速度 均匀 冷却 而 成 。 夹 层 玻璃 具有 很 好 的 安全 性 。 由 于 中 间 具 有 
塑料 衬 片 的 粘 合作 用 ， 玻 璃 破碎 时 ， 碎 片 不 会 飞散 ， 仅 产生 辐射 状 裂纹 ， 因 此 比较 安全 。 
轻 钢 玻璃 雨 莲 是 由 一 块 玻璃 面板 和 多 个 骨架 〈 悬 臂 梁 和 预 埋 构 件 ) 以 及 几 个 连接 杆 件 
组 合 而 成 ， 具 体 情 况 按 具体 设计 需要 而 定 。 轻 钢 玻璃 雨 莲 的 玻璃 面板 一 般 选 择 6mm 厚 的 
玻璃 材质 +0.86mm 厚 的 PVB 材料 +6mm 厚 的 玻璃 材质 的 夹 胶 钢 化 玻璃 或 是 8mm 厚 的 玻璃 
材质 +1.12mm 厚 的 PVB 材料 +8mm 厚 的 玻璃 材质 的 夹 胶 钢化 玻璃 。 





8.1.1 在 SketchUp 中 绘制 骨架 


雨 鞍 骨 架 的 绘制 一 般 有 两 种 方式 ， 一 种 是 在 Revit 中 逐一 绘制 各 个 面 组 合 而 成 ， 其 为 
活 族 ， 绘 制 过 程 相对 较 复杂 ， 但 设计 师 可 以 把 其 作为 族 样板 ， 在 以 后 的 设计 中 可 以 根据 实 
际 尺 寸 的 需要 在 Revit 中 进行 更 改 并 使 用 。 一 种 是 在 SketchUp 中 按 尺寸 画 出 骨架 模型 再 导 
入 到 Revit 中 ， 其 为 死 族 ， 设 计 过 程 较 之 前 者 更 为 简单 ， 但 设计 师 后 期 无 法 对 其 尺寸 进行 
修改 。 在 建筑 设计 中 ， 雨 蓬 的 数量 并 不 多 ， 按 规范 在 建筑 出 入 口 处 设置 雨 莲 即 可 。 其 他 雨 
莲 的 设置 需 按 设 计 任 务 书 的 要 求 绘制 ， 特 殊 情况 特殊 处 理 ， 并 不 通用 。 一 般 采 用 第 二 种 
方法 。 

SketchUp 是 基于 面 的 三 维 绘图 软件 , 其 任何 模型 体 块 的 建立 都 是 通过 对 面 的 编辑 而 成 
的 。 具 体操 作 如 下 。 

(1) 在 菜单 栏 中 选择 “卷曲 工具 ”命令 ,根据 雨 莲 骨 架 的 尺寸 变量 围 合成 平行 于 XX 轴 
或 立轴 的 辅助 线 框 ， 如 图 8.1.1 所 示 。 
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图 8.1.1 线 框 围 合 


(2) 在 菜单 栏 中 选择 “直线 ”命令 ， 沿 着 已 绘制 的 辅助 线 框 依次 连接 各 点 形成 一 个 基 
础 底面 ， 如 图 8.1.2 所 示 。 








图 8.1.2” 连 线 成 面 


(3) 在 菜单 栏 中 选择 “ 推 / 拉 ” 命 令 ， 将 
前 面 生成 的 面向 上 拉 出 120 单位 的 高 度 , 如 图 
8.1.3 所 示 ， 这 样 就 完成 了 主体 骨架 的 建 模 。 

(4) 根据 雨 莲 骨 架 的 设计 需要 确定 骨架 
上 底面 的 宽度 与 厚度 。 选 择 “ 卷 尺 工具 ” 命 
令 ， 在 骨架 的 侧 立 面 上 向 下 拉 出 一 条 辅助 线 

















来 ,辅助 线 与 骨架 的 上 边线 距离 为 12 个 单位 ， 
如 图 8.1.4 所 示 。 图 8.1.3 ”基本 体 块 


(5) 选择 “直线 ”命令 ， 沿 着 前 面 完成 
的 辅助 线 ， 从 左 向 右 绘制 出 一 条 直线 来 ， 如 图 8.1.5 所 示 。 








图 8.1.4 使 用 参考 线 绘制 直线 图 8.1.5 绘制 直线 


(6) 选择 “ 推 / 拉 ” 命 令 ， 在 立 面 上 选中 需 拉 伸 的 面 ， 输 入 拉 伸 距离 为 “10” 个 单位 ， 
按 Enter 键 完 成 操作 ， 如 图 8.1.6 所 示 。 


全 注意 : 将 视图 转 到 另 一 侧 , 也 使 用 同样 的 方法 拉 伸 , 使 两 个 面 的 拉 伸 对 象 保持 左右 对 称 。 
因为 在 SketchUp 中 没有 镜像 命令 ， 只 能 一 面 一 面 地 操作 。 


“Bs 
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(7) 剪 切 下 底面 体 块 。 选 择 “ 卷 尺 工具 ”命令 ， 在 立 面 上 绘制 一 条 辅助 线 ， 然 后 选择 
“直线 ”命令 ， 连 接 参考 线 界定 的 左下 和 右上 两 点 生成 新 的 面 ， 如 图 8.1.7 所 示 。 





图 8.1.6 绘制 拉 伸 面 图 8.1.7 补 线 生成 面 


(8) 选择 “ 推 / 拉 ” 命 令 , 将 生成 的 新 面 推 向 另 一 侧 ， 直 至 该 面 消失 即 完 成 对 体 块 的 剪 
切 ， 如 图 8.1.8 和 图 8.1.9 所 示 。 


FN 


图 8.1.8” 剪 切 体 块 图 图 8.1.9 剪 切 成 果 图 


(9) 选择 “ 卷 太 工具 ”命令 ， 根 据 已 有 尺寸 数据 和 设计 需要 ， 取 等 分 点 在 悬 挑 构件 和 
预 埋 件 立 面 上 绘制 参考 线 ， 如 图 8.1.10 所 示 。 再 选择 “ 圆 ”命令 ， 以 参考 线 交 点 为 圆心 ， 








图 8.1.10 绘制 参考 线 图 8.1.11 绘制 参考 线 


(10) 选择 “ 推 / 拉 ” 命 令 ， 选 中 圆 形 线 框 围 合 的 面 执行 “ 推 ” 的 命令 直至 将 图 形 去 除 ， 


= 
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如 图 8.1.12 所 示 。 然 后 在 下 一 个 线 框 上 重复 操作 ， 或 双击 该 线 框 即 可 重复 上 一 步 操作 ， 最 
终 成 图 ， 如 图 8.1.13 所 示 。 























图 8.1.12 绘制 孔洞 图 8.1.13 ”模型 成 果 


(11) 选择 “应 用 程序 ”一 “另存 为 ”命令 ， 在 打 
开 的 对 话 框 中 选择 相 的 SketchUp 文件 夹 ， 更 改 文件 名 
为 “ 雨 莲 骨 架 ” 单 击 “ 保 存 ” 按钮 ， 如 图 8.1.14 所 示 。 


全 注意 : 在 Revit 中 有 非常 好 的 SketchUp 接口 ， 可 以 
导入 由 SketchUp 创建 的 “SKP” 文 件 。 但 是 
在 Revit 2017 中 ,只 能 导入 由 SketchUp 2015 


创建 的 文件 ， 如 果 是 高 版 本 的 SKP 文件 ， 需 ee 
要 另存 为 旧版 本 再 导入 Revit 中 。 





图 8.1.14 保存 文件 
8.1.2 建 雨 鞍 的 族 


在 Revit 中 ， 导 入 配套 资源 中 的 SketchUp 文件 〈 骨 架 ) 以 及 查找 雨 莲 所 需 的 长 、 宽 尺 
寸 ， 完 成 雨 莲 族 的 建立 。 


1. 新 建 族 样本 文件 Bom . = a ls XX 加 BY -~ 


(1) 选择 “应 用 程序 ”一 “新 
建 ” 一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 文件 
夹 对 话 框 中 选择 “基于 墙 的 公制 常 
规模 型 Ifa” 的 族 文件 ， 单 击 “ 打 
开 ” 按 钮 ， 如 图 8.1.15 所 示 。 

(2) 绘制 辅助 线 。 在 “项 目 浏 
览 器 ”中 选择 “ 立 面 ”一 (里面 1) 
一 “放置 边 ” 按 钮 ， 主 界面 就 会 进 图 8.1.15 ”打开 建 雨 莲 的 族 样板 
入 放置 边 所 对 应 的 立 面 ,在 该 立 面 
上 按 快捷 键 RtP 和 M+M 绘制 辅助 线 ， 并 根据 作 图 需要 调整 墙 体 和 辅助 线 的 尺寸 ， 如 图 
8.1.16 所 示 。 























.334。 
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(3) 导入 配套 资源 中 的 SketchUp 文件 。 选 择 “ 插 入 ”一 “导入 CAD” 命 令 ， 在 弹出 
的 对 话 框 中 选择 对 应 文件 夹 , 将 文件 类 型 更 改 为 SketchUp 文件 , 选择 需要 的 文件 , 单 击 “ 打 
开 ” 按 钮 ， 如 图 8.1.17 所 示 。 





ES 


























图 8.1.16 辅助 线 成 图 图 8.1.17 导入 骨架 


2. 编辑 导入 的 模型 骨架 并 安置 骨架 


(1) 分 解 组 件 。 选 择 “ 骨 架 ” 组 一 “全 部 分 解 ” 命 令 。 

(2) 编辑 可 见 性 。 重 新 选中 “骨架 ”图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 
选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.1.18 所 示 。 

(3) 添加 材质 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 “材质 和 装饰 ” 栏 后 的 “< 按 类 别 >” 按 钮 ， 在 弹 
出 的 对 话 框 中 选择 “不 锈 钢 ” 材 质 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.1.19 所 示 。 
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图 8.1.18 去掉 平面 可 见 性 图 8.1.19 ”添加 材质 


(4) 在 “项 目 浏览 器 ”中 选择 “ 立 面 ( 立 面 1 )” 和 “放置 边 ” 选 项 ,调整 骨架 的 位 置 ， 
并 使 用 阵列 或 复制 、 镜 像 的 命令 完成 骨架 的 安置 ， 如 图 8.1.20 所 示 。 
日 … 立 面 立 面 ) | | | 


右 
后 面 














一 图 图 图 
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图 8.1.20 安置 骨架 


和 
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3. 绘制 其 他 构件 


(1) 绘制 雨 莲 。 在 “项 目 浏览 器 ”的 “放置 边 ” 立 面 视图 中 选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ” 
命令 ， 在 弹出 的 “ 色 叉 选项 板 ” 中 选择 “和 拢 形 框 ” 选 项 ， 并 在 墙 体 上 对 应 位 置 根据 界定 玻 
璃 面板 的 长 度 和 厚度 的 辅助 线 绘制 出 其 截面 ， 然 后 单 击 V 按钮 。 

(2) 切换 至 “ 左 ” 立 面 视图 ， 按 快捷 键 D+I 测量 相关 尺寸 。 选 中 玻璃 面板 ， 根 据 设 计 
要 求 的 宽度 ， 在 “属性 ”面板 中 输入 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 ， 最 终 完 成 玻璃 
面板 的 绘制 ， 如 图 8.1.21 所 示 。 
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图 8.1.21 编辑 玻璃 面板 的 宽度 


(3) 编辑 可 见 性 。 选 中 玻璃 面板 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 选 
项 ， 选 择 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ”选项 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
(4) 添加 材质 。 选 中 图 元 并 在 “属性 ”面板 中 添加 玻璃 面板 的 材质 ， 选 择 已 有 的 “ 门 


窗 玻璃 ”类 型 或 新 增 一 种 雨 莲 玻璃 的 类 型 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.1.22 和 图 8.1.23 
所 示 。 
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图 8.1.22 添加 材质 类 型 图 8.1.23 ”添加 材质 类 型 








全 注 意 : 有 时 此 处 只 是 给 出 了 雨 莲 的 材质 类 型 ， 并 未 添加 雨 鞍 的 “玻璃 ” 材质 ， 所 以 应 
该 在 三 维 视图 中 检查 一 下 材质 是 否 给 出 完整 。 
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(5) 绘制 连接 构件 。 切 换 至 “ 左 ” 立 面 视 图 ， 运 用 “直线 ”命令 在 骨架 的 预 留 孔洞 上 
绘制 辅助 线 ， 如 图 8.1.24 所 示 。 



































图 8.1.24 ”绘制 辅助 线 


(6) 选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 勾 叉 选项 板 ” 中 选择 “ 圆 形 框 ” 选 项 ， 
并 在 骨架 上 对 应 位 置 绘 制 出 连接 构件 横 截 面 ， 完 成 后 单 击 按钮 ， 如 图 8.1.25 所 示 。 








图 8.1.25 ”绘制 出 连接 构件 


(7) 在 “放置 边 ” 立 面 视 图 中 按 快捷 键 D+I, 测量 连接 构件 的 长 度 ,计算 并 编辑 其 “ 拉 
伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 。 四 

(8) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 选 中 “ 连 和 
接 构件 ”图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 性 Te 
/图 形 蔡 换 ” 选项， 取消“ 平面 /天 花 板 平面 视图 ” 
复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 其 次 ， 添 加 
“连接 构件 ”的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 
型 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 

(9) 根 据 连接 构件 需要 的 数量 , 借助 辅助 线 ， 
选择 “拷贝 ”命令 复制 构件 ， 如 图 8.1.26 所 示 。 


4. 编辑 成 果 并 保存 








图 8.1.26 绘制 出 连接 构件 


(1) 选中 雨 蓬 架 〈 即 骨架 和 连接 构件 ) 图 元 ， 在 上 下 文 关 联 选 项 卡 中 选择 “创建 组 ” 
命令 ,在 弹出 的 对 话 框 中 命名 为 “ 雨 医 架 ”的 组 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 8.1.27 所 示 。 

(2) 在 创建 选项 卡 中 选择 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “新 建 ”按钮 ， 
然后 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 “名 称 ” 为 “ 雨 莲 >， 并 单 击 两 次 “确定 ”按钮 ， 如 图 8.1.28 
所 示 。 

(3) 选择 “应 用 程序 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 打开 的 对 话 框 中 选择 相应 族 文 
件 夹 ， 更 改 文件 名 为 “ 雨 莲 ”并 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 8.1.29 所 示 。 
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图 8.1.27 创建 组 图 8.1.28 新建 属性 类 别 


J 和 国名 下 > 
修改 日 期 关 型 大 小 
2015/11/211339 。 Autodesk Revit Fa 
201W11211019 。 Antndesk Revit Fa. 
20131111211105 Aulodesk Revit Fa. 
2015/11/201332 Autodesk Revit Fa. 








二 最 最 


Dn15/111191111 Autodesk Revit Fa. 

2015/11/1919:17 -Aulodesk Revit Fa.. 
2015/11/211629 AutodeskRevitFa.. 
2015/111711609 Autodesk Revit Fa 
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图 8.1.29 保存 族 


通过 以 上 4 个 大 步骤 ， 一 个 完整 的 雨 莲 族 即 被 建 好 了 。 总 结 起 来 这 种 建 雨 莲 的 方法 的 
优点 是 节省 了 设计 师 建 族 时 间 ; 缺点 则 是 灵活 性 较 差 , 若 有 尺寸 变动 , 更改 起 来 比较 复杂 。 


8.2 厨 洁 县 


适用 于 酒店 、 饭 店 、 餐 厅 等 餐饮 场所 ， 以 及 各 大 机 关 单位 、 学 校 、 工 地 食堂 的 大 型 司 
房 设备 一 般 指 商用 厨房 设备 。 它 的 特点 是 产品 种 类 多 ， 规 格 、 功 率 、 容 量 等 各 方面 都 比 家 
用 厨房 设备 要 大 很 多 ， 价 格 也 比较 高 ， 侧 重 于 整体 厨房 ， 涉 及 金属 材质 部 分 全 部 采用 不 锈 
钢材 质 。 其 大 致 可 分 为 5 大 类 : 灶具 设备 、 排 烟 通 风 设 备 、 调 理 设备 、 机 械 类 设备 、 制 冷 
保温 设备 。 





8.2.1 双 头 双 尾 电 磁 炉 














目前 用 得 比较 多 的 灶具 设备 是 天 然 气 或 液化 气 灶 。 其 中 , 最 常见 的 产品 有 双 头 单 尾 灶 、 
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双 头 双 尾 灶 、 单 头 单 尾 炒 灶 、 双 头 和 单 头 的 低 汤 灶 ， 单 门 、 双 门 以 及 三 门 燕 柜 等 。 日 韩 式 
厨房 还 要 用 到 铁 板 烧 设备 等 。 这 些 燃气 设备 一 般 要 经 过 相关 的 检测 方 可 使 用 。 随 着 电磁 技 
术 的 发 展 ， 现 在 已 有 一 少 部 分 厨房 开始 使 用 电磁 灶具 ， 绿 色 环保 ， 节 省 成 本 ， 将 是 未 来 的 
发 展 趋势 。 

双 头 双 尾 电磁 炉 具 有 双 蕊 加 热 ， 两 人 操作 ， 互 不 干扰 ; 防水 、 防 漏电 、 防 干 烧 保护 ; 
操作 简单 ， 火 力 电子 显示 可 随意 调节 ， 而 且 可 用 膝盖 调节 炉子 的 火力 大 小 ;静音 设计 ， 提 
供 无 噪音 环境 ;外壳 材质 采用 SUS304 不 锈 钢 ， 材 质 优 良 且 容易 清洁 等 功能 。 一 般 双 头 双 
尾 电磁 炉 的 长 度 为 2000mm， 宽度 为 1000mm,， 高 度 为 1200mm。 其 中 ,高 度 部 分 由 400mm 
的 挡 板 和 600mm 的 主体 以 及 200mm 的 子弹 脚 组 成 。 

(1) 选择 “应 用 程序 ”一 “新 建 ” 一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 族 样板 文件 夹 对 话 框 中 选 
择 “ 公 制 常规 模型 .rfa” 的 族 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.1 所 示 。 


En 国 D Wiane 二 和 辟 X 必 3250 ~ 
im 





| 六 介 直 到 人)， 仿 在 X 件 人 rt) 





图 8.2.1 新 建 属性 类 别 


(2) 炉 身体 块 是 长 度 为 2000mm， 宽 度 为 950mm， 高 度 为 600mm 的 立方 体 。 进 入 左 
立 面 视图 ， 分别 按 快捷 键 R+P、C+O、M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “ 直 
线 ” 命令, 绘制 图 框 ,在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-1000， 
1000)， 然 后 单 击 V 按钮 ， 如 图 8.2.2 所 示 。 

(3) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 炉 身体 块 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 
“可 见 性 /图 形 替换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 。 其 次 ， 添 加 炉 身体 块 的 材质 ， 选 择 “不 锈 钢 ”类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.3 
所 示 。 











图 8.2.2 炉 身体 块 图 8.2.3 炉 身 体 块 效果 图 


(4) 炉 脚 上 部 是 长 度 为 60mm， 宽 度 为 60mm， 高 度 为 150mm 的 立方 体 。 返回 到 “楼 
层 平面 -参照 标高 ”平面 ， 按 快捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ” 一 “和 拖 
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形 框 ” 命 令 , 绘制 图 框 ,， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-600， 
-750)， 然 后 单 击 V 按钮 ， 如 图 8.2.4 所 示 。 

(5) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 炉 脚 上 部 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 蔡 换 ” 选 项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 
其 次 ， 添 加 炉 脚 上 部 的 材质 ， 选 择 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.5 所 示 。 

















图 8.2.4 炉 脚 上 部 图 8.2.5 炉 脚 上 部 效果 图 


(6) 炉 脚 中 部 是 半径 为 20mm， 高 度 为 30mm 的 圆柱 。 返 回 到 “楼 层 平面 -参照 标高 ” 
平面 ， 按 快捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “ 圆 形 框 ”命令 ， 
绘制 图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-750，-780)， 然 
后 单 击 v 按钮， 如 图 8.2.6 所 示 。 

(7) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 炉 脚 中 部 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 蔡 换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 
其 次 ， 添 加 炉 脚 中 部 的 材质 ， 选 择 “ 不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.2.7 所 示 。 














图 8.2.6 炉 脚 中 部 图 8.2.7 ” 炉 脚 中 部 效果 图 








(8) 炉 脚 下 部 是 半径 为 35mm， 高 度 为 20mm 的 圆柱 。 返 回 到 “楼 层 平面 -参照 标高 ” 
平面 ， 选择“ 创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “ 圆 形 框 ”命令 ,参照 原 参考 线 定位 ， 绘 制图 框 ,在 “ 属 
性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 为 (-780，-800)， 然 后 单 击 按钮 。 
如 图 8.2.8 所 示 。 

(9) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 炉 脚 底部 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 ” 选 项 ， 去 掉 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 勾 选 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 其 次 ， 添 加 
炉 脚 底部 的 材质 ， 选 择 “ 不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 如 图 8.2.9 所 示 。 
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图 8.2.8” 炉 脚下 部 图 8.2.9 炉 脚 下 部 效果 图 
(10) 挡 板 〈 是 长 度 为 2000mm， 厚 度 为 60mm， 高 度 为 400mm 的 板 )。 返 回 到 “楼 层 
平面 -参照 标高 ”平面 ， 按 快捷 键 C+O 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “和 矩形 框 ” 
命令 ， 绘 制图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (0，400)， 
然后 单 击 V 按钮 ， 如 图 8.2.10 所 示 。 
(11) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 挡 板 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 性 
/图 形 替换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 其 
次 ， 添 加 挡 板 的 材质 ， 选 择 “ 不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.11 所 示 。 




















图 8.2.10 ”绘制 挡 板 图 8.2.11 挡 板 效果 图 

(12) 炉 围 A 由 半径 为 300mm 的 圆 与 半径 为 250mm 的 圆 围 合成 的 圆 环 ， 其 高 度 为 
60mm。 返 回 到 “楼 层 平面 -参照 标高 ”平面 ， 配 合 “CO” 和 “MM” 的 命令 绘制 参考 线 。 
选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “ 圆 形 框 ” 命 令 ， 绘 制图 框 a (半径 =300mm)， 在 选项 栏 中 更 
改 偏 移 量 为 “-50”， 绘 制图 框 b( 半 径 =250mm), 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 
伸 终 点 ”的 数值 (0，60)， 然 后 单 击 v 按钮 。 如 图 8.2.12 所 示 。 

(13) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 炉 围 A 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 ” 选 项 ， 去 掉 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 勾 选 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 其 次 ， 添 加 
炉 围 A 的 材质 ， 选 择 “ 不 锈 钢 ”类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 如 图 8.2.13 所 示 。 
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图 8.2.12 绘制 炉 围 A 图 8.2.13 炉 围 A 效果 图 
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(14) 炉 围 B (由 半径 为 250mm 的 圆 与 半径 为 240mm 的 圆 围 合成 的 圆 环 ， 其 高 度 为 
30mm)。 返 回 到 “楼 层 平面 -参照 标高 ”平面 ， 按 快捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 
“创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “ 圆 形 框 ” 命 令 ， 绘 制图 框 a (半径 =250mm)， 在 选项 栏 中 更 改 偏 移 
量 为 “-10”， 绘 制图 框 b (半径 =240mm)， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 
终点 ”的 数值 (60，80)， 然 后 单 击 V 按钮 ， 如 图 8.2.14 所 示 。 

(15) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 炉 围 B 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 蔡 换 ”选项 ， 取 消 “平面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 
其 次 ， 添 加 炉 围 B 的 材质 ， 选 择 “不 锈 钢 ”类 型 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.2.15 所 示 。 


I 


图 8.2.14 绘制 炉 围 B 图 8.2.15 炉 围 B 效果 图 




















(16) 尾 围 A 由 半径 为 180mm 的 圆 与 半径 为 150mm 的 圆 围 合成 的 圆 环 ， 其 高 度 为 
50mm。 返 回 到 “楼 层 平面 -参照 标高 ”平面 ， 配 合 快捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 
“创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “ 圆 形 框 ” 命 令 ， 绘 制图 框 a (半径 =180mm)， 在 选项 栏 中 更 改 偏 移 
量 为 “-30” 绘制 图 框 b (半径 =150mm)， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 
终点 ”的 数值 (0，50)， 然 后 单 击 按钮 ， 如 图 8.2.16 所 示 。 

(17) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 尾 围 A 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 蔡 换 ” 选 项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 其 
次 ， 添 加 尾 围 A 的 材质 ， 选 择 “ 不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.17 所 示 。 
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图 8.2.16 绘制 尾 围 A 图 8.2.17 尾 围 A 效果 图 


(18) 尾 围 B 由 半径 为 150mm 的 圆 与 半径 为 140mm 的 圆 围 合成 的 圆 环 ， 其 高 度 为 
40mm。 返 回 到 “楼 层 平面 -参照 标高 ”平面 ， 配 合 快捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 
“创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “ 圆 形 框 ” 命 令 ， 绘 制图 框 a〈 半 径 =150mm)， 在 选项 栏 中 更 改 偏 移 
量 为 “-10” 绘制 图 框 b (半径 =140mm)， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 
终点 ”的 数值 (50，90)， 然 后 单 击 V 按钮 ， 如 图 8.2.18 所 示 。 

(19) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 尾 围 B 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 替 换 ” 选 项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 其 
次 ， 添 加 尾 围 B 的 材质 ， 选 择 “ 不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.19 所 示 。 
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图 8.2.18 绘制 尾 围 B 图 8.2.19 尾 围 B 效果 图 


(20) 选中 子弹 脚 图 元 ， 在 上 下 文 关联 选项 卡 中 选择 “创建 组 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 
框 中 命名 为 “子弹 脚 ” 的 组 ， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.2.20 所 示 。 

(21) 在 创建 选项 卡 中 选择 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 然 
后 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 命名 为 “子弹 脚 ” 并 两 次 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.2.21 所 示 。 








四 

命名 他 ) 

NE 

将 数 

ET | 

| | 
隐 除 (V) 


坦 拱 表 检 
[管理 .9 | 




















] | 应 用 A) | 天助 0) | 





图 8.2.20 创建 组 图 8.2.21 新 建 属性 类 别 


确认 模型 无 误 并 保存 文件 。 选 择 “ 应 用 程序 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 打开 的 
对 话 框 中 选择 相应 的 族 文 件 夹 ， 更 改 文件 名 为 “洁具 ”并 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.22 
所 示 。 











修改 日 期 

2016/6/21 13:26 
2016/6/21 13:30 
2016/6/21 13:22 
2016/6/24 22:20 
2016/6/15 1052 
2016/6/21 13:17 
2016/6/24 22:22 
2016/6/24 22:58 
2016/6/21 12:30 
2016/6/21 13:34 
2016/6/26 23:56 









































图 8.2.22 ”保存 族 
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8.2.2 ”油烟 机 


油烟 机 是 一 种 净化 厨房 环境 的 厨房 电器 。 其 安装 在 厨房 炉灶 上 方 ， 能 将 炉灶 燃烧 的 废 
物 和 训 饪 过 程 中 产生 的 对 人 体 有 害 的 油烟 迅速 抽 走 ， 排 出 室外 ， 减 少 污染 ， 净 化 空气 ， 并 
有 防毒 、 防 爆 的 安全 保障 作用 。 

(1) 选择 “应 用 程序 ”一 “新 建 ” 一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 族 样 板 文件 夹 对 话 框 中 选 
择 “ 公 制 常规 模型 .rfa” 的 族 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

(2) 油烟 机 主体 以 直角 梯形 为 左 立 面 拉 伸 成 长 度 为 2400mm 的 体 块 。 进 入 “ 左 立 面 ” 
视图 ， 分 别 按 快 捷 键 R+P、C+O 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “直线 ” 
命令 , 绘制 图 框 , 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-1200, 1200)， 
然后 单 击 按钮 ， 如 图 8.2.23 所 示 。 

(3) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 主体 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 性 
/图 形 替 换 ” 选 项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
其 次 ， 添 加 油烟 机 主体 的 材质 ， 选 择 “ 不 锈 钢 ”类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.24 
所 示 。 














限制 条件 A 
eee Es] OT 
Hi 2000 | 
工作 平面 大 昭平 面 中 ... 
图 8.2.23 初始 体 块 平面 图 8.2.24 初始 体 块 效果 图 


(4) 主体 挖 洞 (洞口 尺寸 为 长 1900mm， 宽 900mm)。 返 回 到 “楼 层 平 面 -参照 标高 ” 
平面 , 按 快捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 在 菜单 栏 中 选择 “创建 ”一 “空心 形状 ”一 “ 空 
心 拉 伸 ” 一 “和 矩形 框 ”命令 ,绘制 图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终 
点 ”的 数值 (0，120)， 然 后 单 击 按钮， 如 图 8.2.25 和 图 8.2.26 所 示 。 








| 空心 拉 人 v| 蜡 守 吉 类 5 
RS 伯 和 ml: 
拉 伸 终点 | 
a 攻 一 i 广 
工作 手 面 标 这 了 参量 标高 
村 RM a 
实心 /空心 空心 

图 8.2.25 主体 挖 洞 图 8.2.26” 体 块 效 果 图 


(5) 转轴 是 半径 为 120mm， 厚 度 为 70mm 的 圆柱 。 返 回 到 “楼 层 平面 -参照 标高 ” 平 
面 ， 按 快捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “ 圆 形 框 ” 命 令 ， 绘 
制图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (50，120)， 然 后 单 
击 V 按 钮 ， 如 图 8.2.27 所 示 。 
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(6) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 转轴 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 性 
/图 形 蔡 换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 其 
次 ， 添 加 转轴 的 材质 ， 选 择 “ 不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.28 所 示 。 























限制 条 件 到 | 一 一 一- - 
_ 拉 和 终点 加 一 六 
拉 伸 起 点 |50.0 | Ud 
EN os S S 
图 形 | 
图 8.2.27 转轴 平面 图 8.2.28 ”转轴 效果 图 


(7) 扇 叶 。 返 回 到 “楼 层 平面 -参照 标高 ” 平面， 依次 选择 “注释 ”一 “符号 线 ” 一 “ 圆 
内 切 正 五 边 形 ”“ 圆 内 切 正 十 五 边 形 和 “直线 ”命令 ， 绘 制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 
伸 ” 一 “直线 ””“ 起 点 -终点 -半径 弧 ” 命 令 , 绘制 图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ” 
和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (75，77)， 然 后 单 击 Y 按钮 ， 如 图 8.2.29 所 示 。 

(8) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 扇 叶 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 性 
/图 形 蔡 换 ”选项 ， 取 消 “平面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 其 
次 ， 添 加 扇 叶 的 材质 ， 选 择 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.30 所 示 。 

















拉 伸 v| 昌 六 入 
拉 伸 终点 万 0 a 
拉 伸 起 点 j 人 > 
工作 平面 标高 ; 参照 标高 
2 和 | 人 6 
可 见 性 /图 形 -. [wl LS 
材质 和 装饰 A | 
Ht 区 [| 
图 8.2.29 ” 扇 叶 平面 图 8.2.30 ” 扇 叶 效果 


(9) 隔 板 是 长 度 为 900mm， 宽 度 为 30mm， 厚 度 为 1.5mm 的 板 ， 其 间隔 为 20mm。 返 
回 到 “楼 层 平面 -参照 标高 ”平面 ， 按 快捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 
“ 拉 伸 ”一 “和 拢 形 框 ” 命 令 ， 绘 制图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ” 
的 数值 (30，32)， 然 后 单 击 V 按钮 ， 如 图 8.2.31 所 示 。 

(10) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 隔 板 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 
性 /图 形 替换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
其 次 ， 添 加 隔 板 的 材质 ， 选 择 “ 不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.32 所 示 。 


拉 人 终点 。 [B20 








工 f 曾 导言 
图 形 % 

可 见 回 

可 见 性 /图 形 -. ES 到 











9 
材质 不 本 员 拉 兰 | 
Xv 


| 层 性 帮助 应 用 


图 8.2.31 隔 板 平面 图 8.2.32” 隔 板 效果 图 
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确认 模型 无 误 并 保存 文件 。 选 择 “ 应 用 程序 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ”命令 ， 在 打开 的 
对 话 框 中 选择 相应 的 族 文件 夹 ， 更 改 文件 名 为 “屏风 ”并 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.33 
所 示 。 




















图 8.2.33 ”保存 族 


8.2.3 水 池 


厨房 水 池 按 材料 分 有 铸铁 扩 瓷 、 陶 资 、 不 锈 钢 、 人 造 石 、 钢 板 球 琅 、 亚 克 力 、 结 晶 石 
水 槽 等 ， 按 款式 分 有 单 贫 、 双 盆 、 大 小 双 贫 、 异 形 双 盆 等 。 

不 锈 钢 水 池 流行 已 久 并 且 目 前 采用 不 锈 钢 水 槽 的 较 多 ， 这 种 选择 不 仅 因 为 不 锈 钢材 质 
表现 出 来 的 金属 质感 颇 有 些 现代 气息 ， 更 重要 的 是 不 锈 钢 易于 清洁 ， 面 板 薄 、 重 量 轻 ， 而 
且 还 具备 耐 腐蚀 、 耐 高 温 、 耐 潮湿 等 优点 。 此 处 以 不 锈 钢 双 盆 水 池 为 例 。 一 般 水 槽 的 长 度 
为 1380mm, 宽度 为 680mm, 高 度 为 950mm。 其 中 水 槽 高 度 为 800mm, 挡 板 高 度 为 150mm。 

(1) 选择 “应 用 程序 ”一 “新 建 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 族 样板 文件 夹 对 话 框 中 选 
择 “ 公 制 轮廓 .rfa” 族 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.34 所 示 。 





二 搞 国 (n): | Chinese 习 @ 国 闫 加 2 ~ 
An 3 政 








5 
-本 
公制 轮 春 - 竖 公制 识 春 - 主 公司 门 - 幕 。 公制 门 ”名 
征 全 增 








文件 名 加: | 
文件 类 型 ()， 及 白文 件 (ext) 























图 8.2.34 新 建 属性 类 别 
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(2) 按 快捷 键 R+P、C+O 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “模型 线 ” 命 令 ， 绘 
制 线 框 并 单 击 v 按钮 ， 如 图 8.2.35 所 示 。 

(3) 选择 “应 用 程序 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 打开 的 对 话 框 中 选择 相应 的 族 
文件 夹 ， 更 改 文件 名 为 “轮廓 ”并 单 击 “保存 ”按钮 ， 如 图 8.2.36 所 示 。 






































4020 40 ai 
. 修改 6 其 类 型 大 小 
7 2016/6/21 13:26 Revit 族 

-全 2016/6/21 13:30 Revit 族 
OO 1 上 1 2016/6/21 13:22 Revit 族 
[i 1 1 2016/6/242220 。。 Revit 族 

= 了 二 二 > 2016/6/15 10:52 Revit 族 

1 1 » 2016/6/21 13:17 Revit 族 
上 1 1 2016/6/24 22:22 Revit 族 
1 1 2016/6/24 2258 Revit 族 
1 1 | 2016/6/21 12:30 Revit 族 
1 1 | 2016/6/21 13:34 Revit 族 
1 I . 2016/6/26 23:56 Revit 族 
1 1 

1 
人 本 
全 | Hr): RE rte) (< 
1 1 
二 
图 8.2.35 水 池 局 部 轮廓 图 8.2.36 另存 族 


(4) 选择 “应 用 程序 ”一 “新 建 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 族 样板 文件 夹 对 话 框 中 选 
择 “ 公 制 常规 模型 rfa” 的 族 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

(5) 按 快捷 键 R+P、C+O 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “放样 ”一 “拾取 路 
径 ” 命 令 ， 依 次 选中 模型 线 框 ， 单 击 y 按钮 。 其 次 选择 “ 载 入 轮廓 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 
框 中 找到 “轮廓 ”的 族 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 最 后 在 “轮廓 栏 ”中 选中 载 入 的 “轮廓 族 ”， 
单 击 V 按钮 ， 如 图 8.2.37 所 示 。 


全 注 意 : 首先 ， 载 入 轮廓 族 后 先 检查 轮廓 方向 是 否 正确 ， 若 不 正确 ， 则 在 “属性 ”面板 中 
选中 “轮廓 已 翻转 ” 复 选 框 。 其 次 ， 若 模型 线 与 轮廓 模型 位 置 不 对 称 时 ， 可 通过 
调整 水 平 或 生 直 轮廓 偏 移 的 数据 的 方法 将 模型 调整 至 需要 的 位 置 。 

(6) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 轮廓 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 性 


/图 形 替 换 ” 选 项 ， 取 消 “平面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 其 
次 ， 添 加 轮廓 的 材质 ， 选 择 “ 不 锈 钢 ”类 型 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 8.2.38 所 示 。 





第 度 
图 8.2.37 载 入 轮廓 图 8.2.38 成 图 模型 
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(7) 水 池 底板 是 长 度 为 600mm， 宽 度 为 600mm， 厚 度 为 1.5mm 的 板 ， 中 间 有 两 个 半 
径 为 40mm 的 孔洞 。 返 回 到 “楼 层 平面 -参照 标高 ”平面 ， 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “和 拢 
形 框 ” 和 “ 圆 形 框 ”命令 ,绘制 图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ” 
的 数值 (-300，-298.5)， 单 击 V 按钮 ， 如 图 8.2.39 所 示 。 

(8) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首先 ， 选中 水 池 底 板 板 图 元 , 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 蔡 换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 。 其 次 ， 添 加 水 池 底 板 的 材质 ， 选 择 “ 不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.40 
所 示 。 




















图 8.2.39 绘制 水 池 底板 图 8.2.40 水 池 底 板 效果 网 


(9) 水 池 分 隔 板 是 长 度 为 600mm， 宽 度 为 60mm， 高 度 为 150mm 的 板 。 返 回 到 “楼 
层 平面 -参照 标高 ”平面 ， 在 菜单 栏 中 选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “和 矩形 框 ” 命 令 ， 绘 制图 
框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (0，-298.5)， 单 击 V 按 
钮 ， 如 图 8.2.41 所 示 。 

(10) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 止 槽 底板 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 替换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 。 其 次 ， 添 加 止 槽 底板 的 材质 ， 选 择 “ 不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.2.42 
所 示 。 
































图 8.2.41 绘制 水 池 分 隔 板 图 8.2.42 ”水池 分 隔 板 效果 图 


(11) 台面 挡 板 是 长 度 为 1300mm， 高 度 为 150mm 的 板 。 返 回 到 “楼 层 平面 -参照 标高 ” 
平面 ， 按 快捷 键 C+O 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “和 矩形 框 ” 命 令 ,， 绘制 图 框 ， 
在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (20，170)， 然 后 单 击 v 按钮 ， 
如 图 8.2.43 所 示 。 

(12) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 台面 挡 板 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 蔡 换 ” 选 项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 
其 次 ， 添 加 台面 挡 板 的 材质 ， 选 择 “不 锈 钢 ”类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.44 
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所 示 
限制 短 件 A 
拉 仿 终点 Ene 
拉 伟 起 点 20.0 
了 而 ”福生 条 晴 款 襄 
图 形 会 
可 见 
可 见 性 /图 形 .. | ” 编 旷 . 
材质 和 装饰 
图 8.2.43 ”绘制 台面 挡 板 图 8.2.44 台面 挡 板 效 果 图 


(13) 竖 向 支架 是 半径 为 20mm， 高 度 为 848.5mm 的 圆柱 。 返 回 到 “楼 层 平面 -参照 标 
高 ”平面 ， 按 快捷 键 C+O 绘制 参考 线 。 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “ 圆 形 框 ”命令 ， 绘 制 
图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-1.35，-730)， 然 后 单 
击 v 按 钮 ， 如 图 8.2.45 所 示 。 

(14) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 竖 向 支架 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 蔡 换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 。 其 次 ， 添 加 竖 向 支架 的 材质 ， 选 择 “ 不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.46 
所 示 。 




















wd | oe 
拉 伸 终点 ” [57300[ (3Y 二 = 
拉 伸 息 点 ER 和 
工作 平面 标高 : 参照 标高 rg 
图 形 A 下 
可 见 口 上 | 
可 见 性 /图 形 … 编 误 .| 
图 8.2.45 绘制 竖 向 支架 图 8.2.46 坚 向 支架 效果 图 


(15) 子弹 脚 上 部 是 半径 为 13mm， 高 度 为 30mm 的 圆柱 。 返 回 到 “楼 层 平面 -参照 标 
高 ”平面 ， 选 择 “ 创 建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “ 圆 形 框 ”命令 ， 参 照 原 参考 线 定位 ， 绘 制图 框 ， 
在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-730，-760)， 然 后 单 击 V 按 
钮 ， 如 图 8.2.47 所 示 。 

(16) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 子弹 脚 上 部 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 
“可 见 性 /图 形 替换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 。 其 次 ， 添 加 子弹 脚 上 部 的 材质 ， 选 择 “ 不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.48 
所 示 。 





图 8.2.47 子弹 脚 上 部 图 8.2.48 子弹 脚 上 部 效果 图 
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(17) 子弹 脚下 部 是 半径 为 23mm， 高 度 为 20mm 的 圆柱 。 返 回 到 “楼 层 平面 -参照 标 
高 ”平面 ， 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “ 圆 形 框 ” 命 令 ， 参 照 元 参考 线 定位 ， 绘 制图 框 ， 
在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-760，-780)， 然 后 单 击 V 按 
钮 ， 如 图 8.2.49 所 示 。 

(18) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 子弹 脚下 部 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 
“可 见 性 /图 形 替换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 。 其 次 , 添加 子弹 脚下 部 的 材质 ， 选择 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.50 
所 示 。 
































| 拉 什 v| 晶 关于 
限制 条 件 sn 
拉线 点 | 
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工作 平面 标高 * 大 了 照 标 高 
图 形 入 
可 见 | 
可 见 性 /图 形 … 编辑 .… 
图 8.2.49 子弹 脚下 部 平面 图 8.2.50 子弹 脚下 部 效果 图 


(19) 纵向 支架 是 半径 为 1 5mm， 长 度 为 840mm 的 圆柱 。 进 入 “前 立 面 ”视图 ， 按 快 
捷 键 R+P 和 C+O 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “ 圆 形 框 ”命令 ， 绘 制图 框 ， 
在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-375，375)， 然 后 单 击 V 按 
钮 ， 如 图 8.2.51 所 示 。 

(20) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 纵向 支架 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 蔡 换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平 面 视 图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “确定 ” 按 
钮 。 其 次 ， 添 加 纵向 支架 的 材质 ， 选 择 “ 不 锈 钢 ”类 型 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.2.52 
所 示 。 





图 8.2.51 绘制 纵向 支架 图 8.2.52 ”纵向 支架 效果 图 


(21) 横向 支架 是 半径 为 15mm， 长 度 为 1330mm 的 圆柱 。 进 入 “ 左 立 面 ” 视 图 中 ， 按 
快捷 键 RH+P 和 C+O 绘制 参考 线 。 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “ 圆 形 框 ”命令 ， 绘 制图 框 ， 
在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (665，-665)， 然 后 单 击 V 按 
钮 ， 如 图 8.2.53 所 示 。 

(22) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 横向 支架 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 蔡 换 ”选项 ， 取 消 “平面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
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钮 。 其 次 ， 添 加 横向 支架 的 材质 ， 选 择 “ 不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.2.54 
所 示 。 








图 8.2.53 ”横向 支架 图 8.2.54 横向 支架 效果 图 


(23) 隔 板 是 长 度 为 580mm， 宽 度 为 90mm， 高 度 为 3mm 的 板 ， 其 间隔 为 30mm。 进 
入 “前 立 面 ”视图 ， 按 快捷 键 R+P 和 C+O 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “和 扼 
形 框 ” 命令， 绘制 图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (300， 
-300)， 然 后 单 击 V 按 钮 ， 如 图 8.2.55 所 示 。 

(24) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 隔 板 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 
性 /图 形 替换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
其 次 ， 添 加 隔 板 的 材质 ， 选 择 “ 不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.56 所 示 。 
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图 8.2.55 绘制 隔 板 图 8.2.56” 隔 板 效果 图 


确认 模型 无 误 并 保存 文件 。 选 择 “应 用 程序 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 打开 的 

对 话 框 中 选择 相应 族 文件 来， 更 改 文件 名 为 “洁具 ”并 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 8.2.57 所 示 。 
司 医 1 ? 医 末 | 

保存 (ID): ( = 站 因 多国 要 > 
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2016/6/21 13:26 Revit 族 
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2016/6/21 12:30 Revit 族 
2016/6/2113:34 Revit 族 
2016/6/2623:56 Revit 族 
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83 室内 陈设 


在 建筑 中 ， 室 内 陈设 的 布置 有 利于 使 用 者 对 室内 公共 空间 尺度 的 衡量 。 对 于 设计 师 而 
言 ， 设 计 者 很 大 程度 上 并 不 是 使 用 者 ， 数 字 化 的 空间 范围 的 界定 ， 与 使 用 者 空间 尺度 的 要 
求 可 能 会 存在 出 入 ， 从 而 降低 方案 的 通过 率 。 而 对 于 使 用 者 而 言 ， 其 判断 建筑 的 标准 是 是 
否 满足 居住 的 舒适 度 ， 往 往 是 通过 视觉 的 感官 来 判断 ， 而 不 是 通过 理解 数字 化 的 公共 空间 
来 做 出 选择 。 因 此 ， 在 建筑 中 加 入 室内 陈设 就 很 有 必要 了 。 


8.3.1 四 座 方 形 餐 桌 椅 





食堂 餐桌 椅 是 一 种 餐饮 用 的 器 具 ， 以 桌面 与 座 椅 相连 接 的 款式 为 主 ， 广 泛 应 用 于 各 大 
饭店 、 各 大 高 校 或 各 大 厂房 里 ， 专 门 供 客人 、 学 生 、 员 工 吃饭 使 用 。 食 堂 餐桌 椅 的 造型 与 
尺寸 非常 有 讲究 ， 常 见 的 造型 有 圆 形 、 二 人 座 、 四 人 座 、 十 人 座 等 。 一 般 来 说 食堂 餐桌 椅 
的 餐桌 高 为 750mm 至 790mm; 和 餐 椅 高 为 450mm 至 500mm。 桌面 长 度 为 1150mm， 宽 度 为 
550mm。 

(1) 选择 “应 用 程序 ”一 “新 建 ” 一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 族 样板 文件 夹 对 话 框 中 选 
择 “ 公 制 常规 模型 rfa” 的 族 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

(2) 桌面 是 长 度 为 1150mm, 宽度 为 550mm, 厚度 为 20mm 的 板 。 按 快捷 键 R+P、C+O 
和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “矩形 框 ”命令 ， 绘 制图 框 ， 在 “属性 ” 
面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-20，0)， 然 后 单 击 按钮 ， 如 图 8.3.1 
所 示 。 

(3) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 桌面 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 性 
/图 形 替 换 ” 选 项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 其 
次 ， 添 加 桌面 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.3.2 所 示 。 


拉 伸 




















550 








图 8.3.1 绘制 桌面 图 8.3.2 桌面 的 左 立 面 图 


(4) 支架 A 长 度 为 1030mm。 在 “ 左 立 面 ”视图 中 按 快捷 键 R+P、C+O 和 M+M 绘制 
参考 线 。 选 择 “ 创 建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “直线 ”命令 ,绘制 图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 
伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-515，515)， 然 后 单 击 Vv 按钮 ， 如 图 8.3.3 所 示 。 

(5) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 支架 A 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 
性 /图 形 替换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 其 次 ， 
添加 支架 A 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ”类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.4 所 示 。 
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图 8.3.3 绘制 支架 A 图 8.3.4 支架 A 效果 图 

















(6) 支架 B 是 长 度 为 40mm， 宽 度 为 30mm， 高 度 为 280mm 的 长 方 体 。 返 回 到 “楼 层 
平面 -参照 标高 ”平面 ， 按 快捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 
“矩形 框 ” 命 令 , 绘制 图 框 , 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-340， 
-23)， 然 后 单 击 V 按钮 ， 如 图 8.3.5 所 示 。 

(7) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 支架 B 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 
性 /图 形 替换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 其 次 ， 
添加 支架 B 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.6 所 示 。 
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图 8.3.5 ”绘制 支架 B 图 8.3.6 支架 B 效果 图 


(8) 支架 C 是 长 度 为 330mm， 宽 度 为 30mm， 厚 度 为 40mm 的 长 方 体 。 返 回 到 “楼 层 
平面 -参照 标高 ”平面 , 按 快捷 键 R+P 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “和 拖 
形 框 ” 命令 ， 绘 制图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-180， 
-140)， 然 后 单 击 V 按 钮 ， 如 图 8.3.7 所 示 。 

(9) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 支架 C 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 
性 /图 形 替 换 ” 选 项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 其 次 ， 
添加 支架 C 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ”类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.8 所 示 。 
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图 8.3.7 绘制 支架 C 图 8.3.8 支架 C 效果 图 





(10) 支架 DD 是 长 度 为 13530mm， 宽 度 为 30mm， 厚 度 为 40mm 的 长 方 体 。 返 回 到 “楼 
层 平面 -参照 标高 ”平面 , 按 快 捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “和 扼 
形 框 ” 命令 , 绘制 图 框 , 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-380， 
-340)， 然 后 单 击 按钮， 如 图 8.3.9 所 示 。 

(11) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 支架 D 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 
“可 见 性 /图 形 蔡 换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
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钮 。 其 次 , 添加 支架 DD 的 材质 , 选择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 型 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 , 如 图 8.3.10 
所 示 。 











图 8.3.9 绘制 支架 D 图 8.3.10 支架 DD 效果 图 


(12) 支架 EE 是 长 度 为 1350mm， 宽 度 为 30mm， 厚 度 为 40mm 的 长 方 体 。 返回 到 “楼 
层 平面 -参照 标高 ”平面 , 按 快 捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “和 矩 
形 框 ”命令 , 绘制 图 框 , 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-380， 
-40)， 然 后 单 击 V 按钮 ， 如 图 8.3.11 所 示 。 

(13) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 支架 E 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 蔡 换 ” 选 项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
其 次 ， 添 加 支架 E 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.12 
所 示 。 








Es 
E23 v| 图 守 
机 制 条 件 和 ^ 
拉 { 点 [* | 
Em mn 
工作 平面 生 吉 ;大昭 标 高 
rg 
A 1 一 人 
图 8.3.11 绘制 支架 E 图 8.3.12 支架 三 效果 图 


(14) 支架 下 是 长 度 为 40mm， 宽 度 为 30mm， 高 度 为 410mm 的 长 方 体 。 返 回 到 “楼 
层 平面 -参照 标高 ”平面 ， 按 快捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选择“ 创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “和 矩 
形 框 ”命令 , 绘制 图 框 , 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-750， 
40)， 然 后 单 击 v 按钮 ， 如 图 8.3.13 所 示 。 

(15) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 支架 F 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 
性 /图 形 替换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 其 次 ， 
添加 支架 下 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.3.14 所 示 。 

(16) 绘制 座 椅 的 平面 是 半径 为 130mm， 厚 度 为 40mm 的 圆柱 。 返 回 到 “楼 层 平面 - 参 
照 标高 ”平面 ， 按 快捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ” 一 “ 圆 形 框 ” 命 
令 ， 绘制 图 框 ， 然 后 切换 至 “左前 立 面 ”视图 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 
伸 终 点 ”的 数值 (-340，-300)， 然 后 单 击 V 按 钮 ， 如 图 8.3.15 所 示 。 
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图 8.2.13 绘制 支架 F 图 8.3.14 支架 F 效果 图 


(17) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 圆 芋 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 性 
/图 形 蔡 换 ” 选 项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 其 次 ， 
添加 圆 爹 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 8.3.16 所 示 。 




















图 8.3.15 绘制 圆 舍 支架 
(18) 选中 支架 图 元 。 在 上 下 文 关 联 选项 卡 中 选择 “创建 组 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 


中 命名 为 “餐桌 支架 ”的 组 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.17 所 示 。 
(19) 在 创建 选项 卡 中 选择 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 按 


钮 ， 然 后 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 为 “餐桌 支架 ”， 并 单 击 两 次 “确定 ”按钮 ， 如 图 8.3.18 


所 示 。 


图 8.3.16 圆 疆 效果 图 





























8.3.18 ”新 建 属性 类 别 


图 8.3.17 创建 组 
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确认 模型 无 误 并 保存 文件 。 选 择 “ 应 用 程序 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ”命令 ， 在 打开 的 
对 话 框 中 选择 相应 的 族 文 件 夹 ， 更 改 文件 名 图 

为 “四 座 方形 餐桌 椅 ” 并 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 
如 图 8.3.19 所 示 。 


8.3.2 ” 八 座 方形 餐桌 椅 

















食堂 八 座 方形 餐桌 椅 的 尺寸 为 : 餐桌 高 
为 7530mm， 餐 椅 高 为 430mm。 桌 面 长 度 为 
2200mm， 宽 度 为 550mm。 

(1) 选择 “应 用 程序 ” 一“ 新建” 一 “ 族 ” 
命令 ， 在 弹出 的 族 样板 文件 夹 对 话 框 中 选择 “公制 常规 模型 .rfa” 的 族 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 
按钮 。 

(2) 桌面 是 长 度 为 2200mm, 宽度 为 550mm, 厚度 为 20mm 的 板 。 按 快捷 键 R+P、C+O 
和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “矩形 框 ” 命 令 ， 绘 制图 框 ， 在 “属性 ” 
面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (0，-20)， 然 后 单 击 V 按钮 ， 如 图 8.3.20 
所 示 。 

(3) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 桌面 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 性 
/图 形 蔡 换 ” 选 项 ， 取 消 “ 平 面 / 天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 其 次 ， 
添加 桌面 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.21 所 示 。 

(人 “瑟瑟 


| Er 





图 8.3.19 ”另存 为 族 











图 8.3.20 桌面 图 8.3.21 桌面 效果 图 


(4) 支架 A 长度 为 2080mm。 在 “ 左 立 面 ”视图 中 按 快捷 键 R+P、C+O 和 M+M 绘制 
参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “直线 ”命令 ,绘制 图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 
伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-1040，1040)， 然 后 单 击 V 按钮， 如 图 8.3.22 所 示 。 

(5) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 支架 A 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 
性 /图 形 蔡 换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
其 次 ， 添 加 支架 A 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ”类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.23 
所 示 。 

(6) 支架 B 是 长 度 为 4omm， 宽 度 为 30mm， 高 度 为 280mm 的 长 方 体 。 返 回 到 “楼 层 
平面 -参照 标高 ”平面 ， 按 快捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ”一 “ 拉 伸 ”一 
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“矩形 框 ”命令 , 绘制 图 框 , 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-340， 
-23)， 然 后 单 击 v 按钮 ， 如 图 8.3.24 所 示 。 


Co 
ON 

















图 8.3.22 绘制 支架 A 图 8.323 支架 A 效果 图 


(7) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 支架 B 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 
性 /图 形 蔡 换 ” 选 项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平 面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
其 次 ， 添 加 支架 B 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.3.25 
所 示 。 


拉 伸 证 和 
限制 条件 

拉 伸 起 点 East 

工作 平面 标高 标高 
图 形 1} 

可 见 回 ] 


图 8.3.24 绘制 支架 了 B 图 8.3.25 支架 B 效果 图 





(8) 支架 C 是 长 度 为 330mm， 宽 度 为 30mm， 厚 度 为 40mm 的 长 方 体 。 返 回 到 “楼 层 
平面 - 平面 ， 结 合 参考 线 定位 。 选 择 “ 创 建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “和 拢 形 框 ” 命 令 ， 绘 
制图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-180，-140)， 然 后 
单 击 V 按钮 ， 如 图 8.3.26 所 示 。 

(9) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 支架 C 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 
性 /图 形 替 换 ” 选 项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
其 次 ， 添 加 支架 C 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.27 
所 示 。 
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图 8.3.26 绘制 支架 C 图 8.3.27 支架 C 效果 图 


(10) 支架 DD 是 长 度 为 1350mm， 宽 度 为 30mm， 厚 度 为 40mm 的 长 方 体 。 返回 到 “楼 
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层 平面 -参照 标高 ”平面 ， 按 快捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “和 拢 
形 框 ”命令 , 绘制 图 框 , 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-380， 
-340)， 然 后 单 击 V 按钮 ， 如 图 8.3.28 所 示 。 

(11) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 支架 D 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 蔡 换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 
其 次 ， 添 加 支架 D 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 8.3.29 
所 示 。 
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图 8.3.28 绘制 支架 DD 图 8.3.29 支架 D 效果 图 


(12) 支架 EE 是 长 度 为 1350mm， 宽 度 为 30mm， 厚 度 为 40mm 的 长 方 体 。 返回 到 “楼 
层 平面 -参照 标高 ”平面 , 按 快捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选择“ 创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “和 矩 
形 框 ” 命 令 , 绘制 图 框 , 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-380， 
-340)， 然 后 单 击 y 按钮 ， 如 图 8.3.30 所 示 。 

(13) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 支架 E 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 蔡 换 ” 选 项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
其 次 ， 添 加 支架 E 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.31 
所 示 。 





[== 




















图 8.3.30 支架 E 图 8.3.31 支架 EE 效果 图 


(14) 支架 下 是 长 度 为 40mm， 宽 度 为 30mm， 高 度 为 410mm 的 长 方 体 。 返 回 到 “楼 
层 平面 -参照 标高 ”平面 , 按 快 捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选择“ 创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “和 矩 
形 框 ” 命 令 , 绘制 图 框 , 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-750， 
-340)， 然 后 单 击 V 按钮， 如 图 8.3.32 所 示 。 
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(15) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 支架 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 替换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
其 次 ， 添 加 支架 下 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.33 
所 示 。 
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图 8.3.32 ”绘制 支架 下 图 8.3.33 支架 下 效果 图 


(16) 绘制 座 椅 的 平面 是 半径 为 150mm， 厚 度 为 40mm 的 圆柱 。 返 回 到 “楼 层 平面 - 
参照 标高 ”平面 ， 按 快捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “创建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “ 框 ” 
命令 ， 绘 制图 框 ， 然 后 切换 至 “左前 立 面 ”视图 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 
“ 拉 伸 终点 ”的 数值 〈(-340，-300)， 然 后 单 击 v 按钮 ， 如 图 8.3.34 所 示 。 

(17) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 圆 使 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 
性 /图 形 蔡 换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 。 
其 次 ,添加 圆 命 的 材质 ， 选 择 或 添加 “塑料 ”类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.35 所 示 。 
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图 8.3.34 绘制 圆 使 图 8.3.35 圆 使 效果 图 


(18) 选中 支架 图 元 , 在 上 下 文 关联 选项 卡 中 选择 “创建 组 ” 
命令 , 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 为 “餐桌 支架 ”的 组 , 并 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.36 所 示 。 

(19) 在 创建 选项 卡 中 选择 “ 族 类 型 ”命令 ,在 弹出 的 对 话 
框 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 然 后 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 为 “餐桌 
支架 ” 并 单 击 两 次 “确定 ”按钮 ， 如 图 8.3.37 所 示 。 

确认 模型 无 误 并 保存 文件 。 选 择 “ 应 用 程序 ”一 “另存 为 ”一 
“ 族 ” 命 令 , 在 打开 的 对 话 框 中 选择 相应 的 族 文件 夹 ， 更 改 文 件 














图 8.3.36 创建 组 


不 
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名 为 “ 八 座 方形 餐桌 椅 ” 并 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.38 所 示 。 
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图 8.3.37 新 建 属性 类 别 图 8.3.38 ”另存 为 族 


8.3.3 十 座 圆 形 餐桌 椅 


一 般 食堂 十 座 圆 形 餐 桌 椅 尺寸 为 : 桌面 半径 为 730mm， 和 餐桌 高 为 7530mm， 餐 椅 高 为 
450mm。 有 具体 操作 如 下 。 

(1) 选择 “应 用 程序 ”一 “新 建 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 族 样板 文件 夹 对 话 框 中 选 
择 “ 公 制 常规 模型 .rfa” 的 族 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

(2) 绘制 桌面 平面 半径 为 850mm， 厚 度 为 20mm。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “ 圆 形 框 ” 
命令 ， 绘 制图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-20，0)， 
然后 单 击 V 按钮， 如 图 8.3.39 所 示 。 


全 注意 : 由 于 桌面 是 圆 形 ， 各 立 面 视图 完全 相同 ， 因 此 编辑 厚度 时 可 在 执行 操作 步骤 ( 1) 
的 过 程 中 在 选项 栏 的 深度 栏 中 输入 20 个 单位 ( 即 桌 面 的 厚度 尺寸 ) 。 


(3) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 桌面 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 性 /图 
形 蔡 换 ” 选 项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 其 次 ， 
添加 桌面 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 8.3.40 所 示 。 
限制 条 件 刘 ^ 
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图 8.3.39 ”绘制 桌面 图 8.3.40 ”桌面 效果 图 


(4) 支架 A 其 平面 是 边 长 为 30mm 的 正 五 边 形 ， 高 度 为 360mm。 返 回 到 “楼 层 平面 - 


“20 
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参照 标高 ”平面 ， 按 快捷 键 R+P 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “直线 ” 
命令 , 绘制 图 框 , 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-380，-20)， 
然后 单 击 按钮 。 如 图 8.3.41 所 示 。 

(5) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 支架 A 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 
性 /图 形 替 换 ” 选 项 ， 取 消 “平面 /天花板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
其 次 ， 添 加 支架 A 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.3.42 
所 示 。 

















图 8.3.41 绘制 支架 A 图 8.3.42 支架 A 效果 图 


(6) 支架 B 是 长 度 为 40mm， 宽 度 为 30mm， 高 度 为 320mm 的 长 方 体 。 返回 到 “楼 层 
平面 -参照 标高 ”平面 , 按 快捷 键 R+P 和 M+M 绘制 参考 线 。 选择“ 创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “ 直 
线 ” 命 令 ， 绘 制图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-340， 
-20)， 然 后 单 击 y 按钮， 如 图 8.3.43 所 示 。 

(7) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 支架 B 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 
性 /图 形 替换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
其 次 ， 添 加 支架 B 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.44 
所 示 。 











限制 冬 件 A 
拉夫 点 。 [2500 于 ] | 
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图 形 澳 
可 见 回 U 
可 见 性 /图 形 … 编辑 .… 

材质 和 装饰 四 
材质 < 按 类 别 > EY 

屋 性 看 EE 

图 8.3.43 ”绘制 支架 B 图 8.3.44 支架 B 效果 图 


(8) 支架 C 是 长 度 为 914mm， 宽 度 为 30mm， 厚 度 为 40mm 的 长 方 体 。 返 回 到 “楼 层 
平面 -参照 标高 ” 平面， 按 快捷 键 R+P 和 M+M 绘制 参考 线 。 选择“ 创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “ 直 
线 ”命令 ,绘制 图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-380， 
-340)， 然 后 单 击 V 按钮 ， 如 图 8.3.45 所 示 。 

(9) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 支架 C 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 
性 /图 形 替换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
其 次 ， 添 加 支架 C 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.46 
所 示 。 
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图 8.3.45 ”绘制 支架 C 图 8.3.46 支架 C 效 果 图 


(10) 支架 DD 是 长 度 为 600mm， 宽 度 为 30mm， 厚 度 为 40mm 的 长 方 体 。 返 回 到 “楼 
层 平面 -参照 标高 ”平面 ， 按 快捷 键 R+P 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “ 直 
线 ” 命 令 ， 绘 制图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-380， 
-340)， 然 后 单 击 V 按钮 ， 如 图 8.3.47 所 示 。 

(11) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 支架 D 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 蔡 换 ” 选 项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平 面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 其 次 ， 
添加 支架 DD 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.3.48 所 示 。 








限制 条 件 刘 ^ 
拉 伸 终 点 -340.0 中 
拉 伸 起 点 -380.0 ] 
工作 六 面 | 
图 形 A 
图 8.3.47 支架 D 图 8.3.48 支架 D 效果 图 


(12) 支架 EE 是 长 度 为 40mm， 宽 度 为 30mm， 高 度 为 410mm 的 长 方 体 。 返 回 到 “楼 
层 平面 -参照 标高 ”平面 ， 按 快捷 键 R+P 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “创建” 一 “ 拉 伸 ”一 “ 直 
线 ” 命 令 ， 绘 制图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-340， 
-750)， 然 后 单 击 v 按钮， 如 图 8.3.49 所 示 。 

(13) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 支架 E 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 
见 性 /图 形 替 换 ” 选 项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平 面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 其 次 ， 
添加 支架 EE 的 材质 ， 选 择 或 添加 “不 锈 钢 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.50 所 示 。 


限制 笠 件 NA 








图 8.3.49 ”绘制 支架 EE 图 8.3.50 支架 EE 效果 图 





(14) 绘制 座 椅 的 平面 是 半径 为 150mm， 厚 度 为 40mm 的 圆柱 。 返 回 到 “楼 层 平面 - 参 
照 标 高 ”平面 ， 按 快捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “ 圆 形 框 ” 命 
令 , 绘制 图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-340，-300)， 
然后 单 击 V 按 钮 ， 如 图 8.3.51 所 示 。 
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(15) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 圆 合 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 
性 /图 形 替换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
其 次 ， 添 加 圆 使 的 材质 ， 选 择 或 添加 “塑料 ”类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.52 所 示 。 


限制 条 件 和 
拉 伸 终点 
拉 体 起 点 
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图 8.3.51 圆 葬 平面 视图 图 8.3.52 圆 合 效果 图 


(16) 选中 支架 图 元 ， 在 上 下 文 关 联 选项 卡 中 选择 “创建 组 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 
中 命名 为 “十 座 圆 形 餐 桌 支架 ”的 组 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.53 所 示 。 

(17) 在 创建 选项 卡 中 选择 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 
然后 在 弹出 的 对 话 框 中 命名 为 “支架 ”， 并 单 击 两 次 “确定 ”按钮 ， 如 图 8.3.54 所 示 。 


















































1 5 1 1 nF 
| Tol 
图 8.3.53 ”创建 组 图 8.3.54 ”新建 属性 类 别 


确认 模型 无 误 并 保存 文件 。 选 择 “ 应 用 程序 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 打开 的 
对 话 框 中 选择 相应 的 族 文件 夹 ， 更 改 文件 名 为 “十 座 方 形 餐 桌 椅 ” 并 单 击 “保存 ”按钮 ， 
如 图 8.3.55 所 示 。 
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图 8.3.55 ”另存 为 族 
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8.3.4 屏风 


屏风 隔断 可 分 为 单 片 式 和 双 片 式 两 种 。 顶 部 采用 新 型 道 轨 及 吊 轮 ， 可 以 全 方向 、 多 角 
度 灵活 组 合 空间 。 屏 风 边 框 统一 采用 铝 合 金 材料 加 工 、 制 作 。 适 用 范围 有 大 型 会 展 中 心 ， 
酒店 、 商 务 会 议 场所 、 咖 啡 厅 、 商 场 、 医 院 、 教 会 、 国 际 学 校 及 政府 机 构 办 事 处 等 各 类 型 
室内 场所 。 显 著 特 点 是 以 最 经 济 、 快 捷 、 合 理 的 方式 来 分 隔 、 分 排 不 同类 型 的 活动 空间 ; 
可 提供 独立 而 不 受 干扰 的 空间 ， 无须 地 面 轨道 ， 保 证 地 面 装 饰 面 的 完整 性 。 另 外 屏风 隔断 
组 合 中 可 带 有 门 中 门 ， 让 使 空间 更 加 完美 、 灵 活 。 

(1) 选择 “应 用 程序 ”一 “新 建 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 族 样板 文件 夹 对 话 框 中 选 
择 “公制 常规 模型 .rfa” 的 族 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

(2) 屏风 框架 其 主体 宽度 为 600mm， 高 度 为 2800mm， 厚 度 为 40mm， 边 框 的 宽度 为 
40mm。 进 入 “前 ” 立 面 视图 ， 按 快捷 键 Rt+P、C+O 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 
“ 拉 伸 ”一 “矩形 框 ”命令 ,绘制 屏 风 框架 图 框 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 
伸 终 点 ”的 数值 (-20，20)， 然 后 单 击 v 按钮 ， 如 图 8.3.56 所 示 。 

(3) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 桌面 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 性 
/图 形 蔡 换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 其 
次 ， 添 加 边框 的 材质 ， 选 择 需要 的 木材 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.57 所 示 。 













































































图 8.3.56 ”绘制 屏风 框架 图 8.3.57 屏风 框架 效果 图 


(4) 屏风 扇面 和 窗 格 〈 厚 度 为 20mm)。 返 回 到 “楼 层 平面 -参照 标高 ”平面 ， 按 快捷 
键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “和 矩形 框 ”命令 ,绘制 图 框 ， 单 
击 Vv 按钮。 然后 切换 至 “ 左 ” 立 面 视 图 ， 选 中 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ” 
和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-10，10)， 如 图 8.3.58 所 示 。 

(5) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 桌面 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 性 
/图 形 蔡 换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 其 
次 ， 添 加 边框 的 材质 ， 选 择 需要 的 木材 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.3.59 所 示 。 
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图 8.3.58 绘制 扇面 和 窗 格 


(6) 屏风 亮 堂 板 和 裙 板 〈 厚 度 为 10mm)。 返 回 到 “楼 层 平面 -参照 标高 ”平面 ， 按 快 
捷 键 CHO 和 M+M 绘制 参考 线 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “矩形 框 ” 命 令 ， 绘 制图 框 ， 
单 击 y 按钮 。 然 后 切换 至 gy 选中 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ” 
和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-5，5)， 如 图 8.3.60 所 示 。 

C7 ee 首先 ， 选 中 桌面 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 性 
/图 形 蔡 换 ” 选 项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 其 
次 ， 添 加 边框 的 材质 ， 选 择 需要 的 木材 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.61 所 示 。 


图 8.3.59 ”扇面 和 窗 格 效果 图 
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图 8.3.60 ”绘制 亮 堂 板 和 裙 板 图 8.3.61 亮 堂 板 和 裙 板 效果 图 





(8) 屏风 玻璃 〈 厚 度 为 10mm)。 返 回 到 “前 立 面 ”视图 ， 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 
“和 矩形 框 ”命令 ， 绘 制图 框 ， 单 击 V 按 钮 。 然 后 切换 至 “ 左 ” 立 面 视 图 ， 选 中 图 元 ， 在 “ 属 
性 ”面板 中 编辑 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ”的 数值 (-5，5)， 如 图 8.3.62 所 示 。 
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(9) 编辑 可 见 性 并 添加 材质 。 首 先 ， 选 中 桌面 图 元 ， 在 “属性 ”面板 中 编辑 “可 见 性 
/图 形 蔡 换 ”选项 ， 取 消 “ 平 面 /天 花 板 平面 视图 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 其 
次 ， 添 加 边框 的 材质 ， 选 择 “玻璃 ”类 型 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8.3.63 所 示 。 












































































































































图 8.3.62 绘制 屏风 玻璃 图 8.3.63 ”屏风 玻璃 效果 图 


确认 模型 无 误 并 保存 文件 。 选 择 “ 应 用 程序 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ”命令 ， 在 打开 的 
对 话 框 中 选择 相应 的 族 文 件 夹 ， 更 改 文件 名 为 “屏风 ”并 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 8.3.64 
所 示 。 


MF Esha) VX 到 也 ~ 

国 “| z 杯 候 改 昌明 小 
LL 2016/0/5 旺 风 日 上 -. 

邓 2016/6/5 里 明日 上- 
2016/5/70 Bm 
un6/6/> 星 风 日 下 -- 
016/6ye 星 用 二 上 -. 
2016/6/7 里 电 二 下 - 
2016/6/10 th .. 
2016/6/10 EE 
2016/6/5 旺 骨 日 下 -. 
2015/11121 于 明太 -. 

















< 
ew EO 
4 ~ | 文件 类 型 人 f); 芒 文 件 加 





图 8.3.64 ”另存 为 族 


8.4 电梯 的 设计 


电梯 是 解决 垂直 交通 常用 的 一 种 措施 ， 其 具有 速度 快 、 节 省 时 间 、 省 力 等 优点 。 在 大 
型 商场 、 医 院 、 宾 馆 、 办 公 楼 、 高 层 住宅 等 建筑 中 常设 置 电梯 。 

按照 电梯 的 使 用 性 质 可 以 分 为 客 梯 、 货 梯 、 消 防 电梯 和 观光 电梯 。 本 节 中 将 介绍 3 种 
典型 的 电梯 实例 。 


-MW6s 





第 8 章 ”建立 其 他 构件 族 


8.4.1 1 号 电梯 (观光 兼 无 障碍 梯 ) 


观光 改 无 障碍 梯 是 适合 乘 轮椅 者 、 视 残 者 或 担架 床 可 进入 和 使 用 的 电梯 。 在 公共 建筑 
中 配备 电梯 时 ， 必 须 设 无 障碍 电梯 ， 候 梯 厅 无 障碍 设施 的 设计 要 求 如 下 : 候 梯 厅 深度 大 于 
或 等 于 1.80m; 按钮 高 度 为 0.90 一 1.10m; 电梯 门洞 净 宽 度 大 于 或 等 于 0.90m; 显示 与 音响 
能 清晰 显示 轿 厢 上 、 下 运行 方向 和 层 数 位 置 及 电梯 抵达 音响 ; 每 层 电梯 口 应 安装 楼 层 标 志 ， 
电梯 口 应 设 提示 盲道 。 井 道 和 轿 厢 壁 至 少 有 同一 侧 是 透明 的 ， 乘 客 可 观看 轿 厢 外 景物 的 电梯 。 

(1) 打开 族 。 以 Revit 系统 自 带 族 为 基础 创建 1 号 电梯 族 。 选 择 “ 应 用 程序 菜单 ”一 
“新 建 ” 一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 门 .zft” 文 件 ， 
单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 入 “公制 门 ” 族 ， 如 图 8.4.1 所 示 。 
| 区 新 峰 - 迁 泽 样 检 文 伯 


查找 范围 中 ;| 有 Chinese 
名 中 名 称 “| 修 交 日 期 wm 六 小 











"人 守 峡 多国 二 看 ~ 
<” 珊 

















人 
文件 名 00 : 公制 门 
































文件 类 型 9) [号 样板 文件 -Ge -| @) 
[CC | Wo 











图 8.4.1 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 
全 注意 : 选用 系统 族 文 件 的 时 候 不 要 修改 其 文件 类 型 ,在 完成 族 的 编辑 后 ,直接 取 个 名 字 ， 
保存 族 就 可 以 为 Revit 所 用 了 。 


(2) 修改 门框 。 因 为 电梯 内 部 是 不 需要 门框 的 ， 所 以 需要 删除 “公制 门 ” 族 内 部 的 门框 。 
打开 “参照 标高 平面 ”视图 ， 选 中 内 部 门框 ， 按 Delete 键 ， 删 除 内 部 门框 ， 如 图 8.4.2 所 示 。 














图 8.4.2 ”删除 内 部 门框 
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(3) 新 建 族 类 型 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 
击 “ 新 建 ”按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 修改 名 称 为 “1 号 电梯 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
返回 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 并 分 别 更 改 高 度 和 宽度 为 “2100” 和 “1100”， 如 图 8.4.3 所 示 。 

(4) 修改 框架 。 单 击 “ 框 架 投 影 内 部 ” 栏 ， 在 选中 后 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ， 删 除 框架 投 
影 内 部 显示 ， 然 后 分 别 更 改 “ 框 架 投 影 外 部 ”和 “框架 宽度 ”的 数值 为 “50” 和 “100”。 
最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 参 照 标 高 ”视图 ， 如 图 8.4.4 所 示 。 





















































[ww | 0 | | 


























图 8.4.3 ”新建 族 类 型 图 8.4.4 ”修改 框架 


(5) 设置 电梯 门框 材质 。 选 中 电梯 门框 ， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 “材质 ” 栏 中 的 “关联 
族 参 数 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “关联 族 参 数 ” 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 参数 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 参 
数 属 性 ”对 话 框 中 选中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 再 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “共享 参 
数 ” 对 话 框 的 “参数 ”列表 框 中 选择 “门窗 框 材质 ”选项 。 最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 
电梯 门框 材质 的 设置 ， 如 图 8.4.5 所 示 。 


关联 族 参 数 参数 是 性 
族 急 遇 村 所 基教 类 型 
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图 8.4.5 设置 电梯 门框 材质 


(6) 创建 电梯 门 。 切 换 至 “外 部 ” 立 面 视图 ， 首 先 删除 门 打 开 方 向 线 ， 如 图 8.4.6 所 
示 。 然 后 选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “和 矩形 线 链 ” 命 令 ， 画 出 如 图 8.4.7 所 示 的 矩形 框 ， 
接着 单 击 和 矩形 框 的 右 侧线 ， 按 快捷 键 M+V， 把 右 侧 线 向 左 平移 2mm， 选 中 整个 矩形 ， 按 
两 下 快捷 键 M， 以 红色 线 为 中 轴线 画 出 另 一 侧 的 电梯 门 ， 如 图 8.4.7 所 示 。 


全 注意 ; 为 了 让 创建 好 的 电梯 门 中 间 能 留 有 一 条 终 (这 是 与 实际 一 致 的 做 法 ) ， 所 以 需要 
把 门 中 线 向 左 、 向 右 各 移动 Smm。 
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图 8.4.6 门 打 开 方向 线 图 8.4.7 创建 电梯 门 


(7) 设置 电梯 门 参数 。 切换 至 “ 左 ” | 
立 面 视图 , 分 别 更 改 “ 拉 伸 终 点 ”和 “ 拉 










视图 专用 显示 
避 示 在 三 维 视 区 和 : 








伸 起 点 ”数值 为 “95” 和 “55”。 接 着 9 

单 击 “ 编 辑 ” 按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 图 元 3 | 0) 

可 见 性 设置 ”对 话 框 中 取消 “平面 /天 ma 去 

花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 “| 3s EEC 

平面 视图 中 被 剖 切 时 (如果 类 别人 允许 )” | 

复 选 框 的 选择 , 最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 图 8.4.8 ”设置 电梯 门 参数 

如 图 8.4.8 所 示 。 

全 注意 ; 电梯 门 在 二 维 平面 视图 是 不 需要 显示 的 ， 因 此 需要 选中 以 上 两 个 选项 。 这 样 才能 
达到 我 国 建筑 施工 图 的 要 求 。 


(8) 设置 电梯 门 材质 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 “材质 ” 栏 的 “关联 族 参数 ”按钮 ， 在 弹 
出 的 “关联 族 参 数 ” 对 话 框 中 单 击 “添加 参数 ”按钮 ， 在 弹出 的 “参数 属性 ”对 话 框 中 选 
中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 再 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “共享 参数 ”对 话 框 的 “参数 ” 
列表 框 中 选择 “不 锈 钢材 质 ” 选 项 。 最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 左 ” 立 面 视图 。 单 击 
“完成 编辑 模式 ”按钮 ， 完 成 电梯 门 的 创建 ， 如 图 8.4.9 所 示 。 












和 
Ens. ususl A) 
ETT | 









































| TE | 








图 8.4.9 设置 电梯 门 材质 
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且 注 意 : “不 锈 钢材 质 ” 需 要 预先 设 定 才 会 显示 在 “参数 ”列表 框 中 ， 而 且 只 有 在 “共享 
参数 ”对 话 框 中 显示 ， 才 能 统计 其 工程 量 。 


(9) 创建 电梯 层 站 召唤 器 面板 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “直线 ”命令 ， 绘 制 出 如 
8.4.10 所 示 的 长 为 “500”、 宽 为 “120” 的 矩形 。 接 着 切换 绘制 方式 至 “和 矩形 ”修改 偏 
移 量 数值 为 “-20”， 在 该 矩形 内 绘制 出 新 的 矩形 ， 然 后 选中 新 的 矩形 底部 线条 拖 动 至 如 图 
8.4.11 所 示 的 长 为 “180” 的 位 置 。 








3 EE 














图 8.4.10 ”绘制 两 个 矩形 杠 图 8.4.11 修改 内 框 


(10) 设置 面板 属性 。 切 换 至 “ 左 ” 立 面 视图 ， 分 别 更 改 “ 拉 伸 起 点 ”和 “ 拉 伸 终点 ” 
数值 为 “0” 和 “-30”。 单 击 “ 属 性 ”面板 “图 形 ” 栏 中 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 图 
元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 取消 “平面 /天 花 板 平面 视图 ”及 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 
被 剖 切 时 如果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 族 可 见 性 设置 ， 如 图 
8.4.12 所 示 。 接 着 单 击 “ 属 性 ”面板 “材质 和 装饰 ” 栏 中 的 “关联 族 参数 ”按钮 ， 在 弹出 
的 “关联 族 参数 ”对 话 框 的 “兼容 类 型 的 现 有 族 参数 ”列表 框 中 选择 “不 锈 钢 材质 ”选项 ， 
单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 材质 设置 ， 如 图 8.4.13 所 示 。 返 回 “ 左 ” 立 面 视图 ， 单 击 “ 完 成 
编辑 模式 ”按钮 ， 完 成 电梯 楼 层 按钮 面板 的 创建 。 














图 8.4.12 设置 面板 可 见 性 及 数值 图 8.4.13 设置 面板 材质 


外 注 意 : “关联 族 参 数 ” 对 话 框 “ 兼 容 类 型 的 现 有 族 参数 ”列表 框 中 如 果 在 之 前 没有 添加 
过 该 类 材质 则 列表 框 中 是 不 会 显示 的 。 因 为 在 第 (8) 步 时 有 添加 过 “不 锈 钢材 


= B70:s 
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质 ”， 因 此 这 里 才 有 “不 锈 钢材 质 ” 显 示 ， 不 需要 再 次 添加 。 如 若 再 次 添加 ， 系 
统 会 弹出 “此 族 已 包含 共享 参数 “不 锈 钢材 质 ” 的 提示 对 话 框 。 


(11) 创建 电梯 层 站 召唤 器 显示 屏 。 切换 至 “外 部 ” 立 面 视图 ， 选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ” 
一 “矩形” 命令， 绘制 出 如 图 8.4.14 所 示 和 矩形 。 单 击 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 图 元 可 
见 性 设置 ”对 话 框 中 取消 “平面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 
切 时 《如果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 可 见 性 的 编辑 。 修 改 “ 拉 
伸 终 点 ”数值 为 “-25”。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 “材质 ” 栏 中 的 “关联 族 参数 ”按钮 ， 在 弹 
出 的 “关联 族 参 数 ” 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 参数 ”按钮 ， 在 弹出 的 “参数 属性 ”对 话 框 中 选 
择 “ 共 享 参数 ” 单 选 按钮 ， 再 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “共享 参数 ”对 话 框 的 “参数 ” 
列表 框 中 选择 “液晶 屏 材质 ”选项 。 最 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 材质 设置 ， 如 图 8.4.15 
所 示 。 最 后 单 击 “ 完 成 编辑 模式 ”按钮 完成 电梯 层 站 召唤 器 显示 屏 的 创建 。 
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图 8.4.14 编辑 可 见 性 图 8.4.15 ”设置 材质 


(12) 创建 电梯 层 站 召唤 器 按钮 。 按 快捷 键 Rt+P， 创 建 一 条 电梯 楼 层 按钮 面板 居中 辅 
助 线 。 选 择 “ 创 建 ”一 “ 拉 伸 ” 一 “ 圆 形 ”命令 ， 接 着 在 辅助 线 上 绘制 出 半径 为 “25” 的 
圆 形 ， 分 别 修改 “ 拉 伸 终点 ”和 “ 拉 伸 起 点 ”数值 为 “-60” 和 “-50”， 单 击 选中 该 圆 形 
按 快捷 键 CHO， 以 其 圆心 为 起 点 绘制 一 个 距离 其 100mm 的 新 的 圆 形 。 设 置 其 材质 为 “不 
锈 钢材 质 ”。 在 弹出 的 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对话 框 中 取消 “平面 /天 花 板 平 面 视图 ”和 “ 当 
在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 前 切 时 〈 如 果 类 别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 完 成 编辑 横 
式 ” 按 钮 完成 电梯 层 站 召唤 器 按钮 的 
创建 ， 如 图 8.4.16 所 示 。 

(13 ) 绘制 电梯 平面 图 辅助 线 。 按 
快捷 键 RH+P， 绘 制 一 条 位 于 电梯 门 正 “用 
中 间 的 辅助 线 即 四 。 以 GD 为 中 心 绘制 上 
其 他 的 纵向 辅助 线 ， 选 中 人 @ 按 快捷 键 
C+O， 按 照 图 8.4.17 上 所 给 出 的 间隔 | 本 …- 
标注 以 @ 为 原型 分 别 复制 出 其 他 @~ “ -一 一 
@ 纵 向 线 。 然 后 在 墙 内 侧 边 线 上 绘制 图 8.4.16 ”创建 电梯 层 站 召唤 器 按钮 
出 一 条 辅助 线 ， 按 快捷 键 M+V 将 其 
移动 至 @， 再 按 快捷 键 C+O 按照 图 8.4.17 上 所 给 的 间隔 标注 以 @ 为 原型 分 别 复制 出 其 他 
@@ 一 @ 横 向 线 。 
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图 8.4.17 绘制 电梯 平面 图 辅助 线 


(14) 绘制 电梯 门 平面 图 。 切 换 至 “参照 标高 ”平面 ， 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 
令 ， 分 别 选择 绘制 方式 和 子 类 型 为 “直线 ”和 “ 门 投影 ” 以 图 8.4.18 中 的 @ 线 为 基准 给 
制 出 矩形 , 接着 选中 该 矩形 , 按 快 捷 键 M+V, 按照 红色 箭头 的 方向 先 竖 直 向 下 移动 20mm， 
再 次 选中 该 矩形 并 按 快捷 键 M+V 向 左 移动 20mm， 最 后 按 两 下 快捷 键 M， 以 正中 间 的 辅 
助 线 为 中 间 线 复制 生成 另 一 个 矩形 ， 完 成 电梯 门 平面 图 的 绘制 ， 如 图 8.4.18 所 示 。 

1 | 1 
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图 8.4.18 ”绘制 电梯 门 平面 图 

















全 注意 : 因为 电梯 平面 图 只 是 作为 二 维 平面 符号 ,而 不 是 作为 构件 或 模型 的 实际 几何 图 形 
一 部 分 的 线 ， 所 以 使 用 “注释 ”选项 卡 中 的 “符号 线 ” 工 具 。M+V 和 M+M 分 别 
是 移动 选 定 图 元 至 当前 视图 中 的 指定 位 置 ,以 及 可 以 使 用 现 有 线 或 边 作为 镜像 轴 
来 反 转 选 定 图 元 的 位 置 的 快捷 键 。 


(15) 绘制 电梯 轿 厢 及 平衡 块 平 面 图 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 ， 分 别 选择 绘 
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制 方式 和 子 类 型 为 “直线 ”和 “ 门 投影 "。 首 先 绘制 出 平衡 块 平面 图 即 图 84.19 中 的 @。 
接着 绘制 电梯 轿 厢 即 四 ， 先 绘制 国 一 @ 以 上 的 抵 形 部 分 后 切换 绘制 方式 至 “起 点 -终点 - 半 
径 弧 ”以 @、@ 及 加 为 端点 绘制 出 弧 形 部 分 。 切 换 绘制 方式 至 “直线 ”绘制 出 图 中 的 两 
条 交叉 线 ， 完 成 电梯 轿 厢 及 平衡 块 平面 图 的 绘制 。 


有 全 注 意 。 “起 点 -终点 -半径 弧 ” 绘 制 方式 顾名思义 需要 三 点 来 确定 其 弧 线 。 这 也 是 为 什么 
要 花 大 力气 来 绘制 这 么 多 的 辅助 线 的 重要 原因 之 一 。 因 为 电梯 平面 图 只 是 作为 二 
维 平 面 符 号 ， 而 不 是 作为 构件 或 模型 的 实际 几何 图 形 一 部 分 的 线 ， 所 以 使 用 “ 注 
释 ” 选 项 卡 中 的 “符号 线 ” 工 具 。 





(16) 创建 电梯 外 墙 底部 砌 块 。 该 外 墙 由 底部 砌 块 和 上 部 玻璃 幕墙 两 部 分 组 成 。 先 绘 
制 底部 砌 块 ， 选 择 “ 创 建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “直线 ”命令 ， 绘 制 如 图 8.4.20 中 四 一 加 中 的 矩 
形 部 分 及 连 线 。 切 换 绘 制 方式 至 “起 点 -终点 -半径 弧 ” 分 别 绘制 出 剩余 的 弧 线 部 分 。 修 改 
“ 拉 伸 终点 ”为 “500”。 设置 材质 为 “混凝土 砌 块 "。 单 击 “ 完 成 编辑 模式 ”按钮 完成 底部 
砌 块 的 创建 ， 返 回 “ 参 照 平面 ”视图 。 
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图 8.4.19 绘制 电梯 轿 厢 及 平衡 块 平 面 图 图 8.4.20 创建 电梯 外 墙 


(17) 创建 电梯 外 墙 玻璃 幕墙 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “直线 ”命令 ， 在 底部 砌 
块 的 基础 上 往 内 缩 50mm 绘制 出 电梯 外 墙 玻璃 幕墙 。 分 别 修改 “ 拉 伸 终点 ”和 “ 拉 伸 起 点 ” 
为 “4500” 和 “500”， 设 置 材质 为 “玻璃 ”。 最 后 单 击 “ 完 成 编辑 模式 ”按钮 完成 底部 砌 块 
的 创建 ， 返 回 “参照 平面 ”视图 ， 如 图 8.4.21 所 示 。 

(18) 设置 尺寸 标注 。 按 快捷 键 D+I 在 “参照 平面 ”视图 上 标注 出 电梯 平面 图 尺寸 ， 
如 图 8.4.22 所 示 。 

保存 电梯 族 。 选 择 “ 应 用 程序 菜单 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ” 
对 话 框 中 输入 文件 名 “1 号 观光 电梯 族 ” 并 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 8.4.23 所 示 ， 完 成 1 
号 观光 电梯 族 的 创建 。 
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修改 日 其 
2016/5/21 星期 i 352 KB 
2016/5/21 星 网 … i 360 KB 
2016/5/21 星 网 … i 400 KB 
2016/5/18 星 最- i 320 KB 
2016/5/21 星 网 .… i 476 KB 
2016/5/19 星期 i 396 KB 
2016/4/13 星 由-. i 248 KB 
2016/5/22 星 网 … i 312 KB 
2016/4/19 星 其- i 208 KB 
2016/4/19 星 网 i 208 KB 








罗 双 扁 窜 C3-C5-C7-C8 2016/5/27 星 其 i 292 KB 
国 尖 2016/5/30 星 则 -. i 264 KB 
国 卫 老 书 1 号 电 样 族 2016/6/25 星 鸯 .… i 448 KB 


文件 名 中 :1 号 观光 电梯 族 四 
文件 类 型 加 ) : | 族 文 件 _(e.rfa) 四 选 珊 ED 


了 A) 


























8.4.23 保存 1 号 观光 电梯 


8.4.2 2 号 电梯 〈 客 货 两 用 梯 ) 


2 号 电梯 主要 用 于 运送 乘客 ， 但 也 可 运送 货物 。 其 与 乘客 电梯 的 区 别 在 于 轿 厢 内 部 装 
饰 结构 不 同 ， 通 常 也 称 此 类 电梯 为 服务 梯 。 

(1) 打开 族 。 以 Revit 系统 自 带 族 为 基础 创建 2 号 电梯 族 。 选 择 “ 应 用 程序 菜单 ”一 
“新 建 ” 一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 选择 “公制 门 .rft” 文 件 ， 
单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 入 “公制 门 ” 族 ， 如 图 8.4.24 所 示 。 

(2) 修改 门框 。 因 为 电梯 内 部 是 不 需要 门框 的 ， 所 以 需要 删除 “公制 门 ” 族 内 部 的 门 
框 。 打开 “参照 标高 平面 ”视图 ， 选 中 内 部 门框 ， 按 Delete 键 ， 删 除 内 部 门框 ， 如 图 8.4.25 
所 示 。 
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图 8.4.24 打开 “公制 门 ” 
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图 8.4.25 删除 内 部 门框 


(3) 新 建 族 类 型 。 选 择 “ 创 建 ”一 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 单 
击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 修改 名 称 为 “2 号 电梯 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 
返回 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 并 分 别 更 改 高 度 和 宽度 为 “2100” 和 “1100”， 如 图 8.4.26 所 示 。 

(4) 修改 框架 。 单 击 “ 框 架 投影 内 部 ” 栏 ， 在 选中 后 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ， 删 除 框架 投 
影 内 部 显示 ， 然 后 分 别 更 改 “ 框 架 投 影 外 部 ”和 “框架 宽度 ”的 数值 为 “50” 和 “100”。 
最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 参 照 标 高 ”视图 ， 如 图 8.4.27 所 示 。 
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图 8.4.26 新建 族 类 型 图 8.4.27 ”修改 框架 


(5) 设置 电梯 门框 材质 。 选 中 电梯 门框 ， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 “材质 ” 栏 的 “关联 族 
参数 ”按钮 ， 在 弹出 的 “关联 族 参数 ”对 话 框 中 单 击 “ 添 加 参数 ”按钮 ， 在 弹出 的 “参数 


人 
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属性 ”对 话 框 中 选中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 再 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “共享 参数 ” 
对 话 框 的 “参数 ”列表 框 中 选择 “门窗 框 材质 ”选项 。 最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 电梯 
门框 材质 的 设置 ， 如 图 8.4.28 所 示 。 
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图 8.4.28 设置 电梯 门框 材质 








(6) 创建 电梯 门 。 切 换 至 “外 部 ” 立 面 视图 ， 首 先 删除 门 打 开 方向 线 ， 如 图 8.4.29 所 
示 。 然 后 选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “和 矩形 ”命令 ， 画 出 矩形 框 ， 接 着 单 击 选中 矩形 框 的 
右 侧线 ， 按 快捷 键 M+V， 把 右 侧线 向 左 平移 2mm， 选 中 整个 矩形 ， 按 两 下 快捷 键 M， 以 
名 线 为 中 轴线 画 出 另 一 侧 的 电梯 门 ， 如 图 8.4.30 所 示 。 


























图 8.4.29“ 门 打开 方向 线 图 8.4.30 创建 电梯 门 


(7) 设 置 电梯 门 参数 .切换 至 “ 左 ” 

立 面 视图 ， 分 别 更 改 “ 拉 伸 终点 ”和 冉 问 
“ 拉 伸 起 点 ”数值 为 “95” 和 “55”。 
接着 单 击 “编辑 ” 按钮 , 在 弹出 的 “ 族 
图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 取消 “ 平 
面 /天 花 板 平面 视图 ”和 “ 当 在 平面 / 
天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 (如 果 类 Ee ce cane 
别 允 许 )” 复 选 框 的 选择 , 最 后 单 击 “ 确 图 8431 设置 电梯 门 参数 

定 ” 按 钮 ， 如 图 8.4.31 所 示 。 
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(8) 设置 电梯 门 材质 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 “材质 ” 栏 的 “关联 族 参 数 ” 按 钮 ， 在 弹 
出 的 “关联 族 参 数 ” 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 参数 ”按钮 ， 在 弹出 的 “参数 属性 ”对 话 框 中 选 
中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 再 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “共享 参数 ”对 话 框 的 “参数 ” 
列表 框 中 选择 “不 锈 钢材 质 ” 选 项 。 最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 左 ” 立 面 视图 。 单 击 
“完成 编辑 模式 ”按钮 ， 完 成 电梯 门 的 创建 ， 如 图 8.4.32 所 示 。 
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图 8.4.32 设置 电梯 门 材质 


(9) 创建 电梯 层 站 召唤 器 。 在 “1 号 观光 电梯 族 ”的 创建 过 程 中 已 经 创建 过 电梯 层 站 
召唤 器 ， 因 此 可 以 复制 “1 号 观光 电梯 族 ” 中 的 电梯 层 站 召唤 器 来 使 用 。 打 开 “1 号 观光 电 
梯 族 ”， 切 换 至 “外 部 ” 立 面 视图 ， 选 中 电梯 层 站 召唤 器 按 快捷 键 Ctrl+C， 复 制 电梯 层 站 
召唤 器 。 切 换 回 “2 号 电梯 族 ”“ 外 部 ” 立 面 视图 ， 按 快捷 键 Ctrl+V， 在 弹出 的 “重复 类 型 
对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 , 如 图 8.4.33 所 示 。 粘贴 召唤 器 至 “2 号 电梯 族 ” 后 ， 如 图 8.4.34 
所 示 。。 








此 文档 中 已 存在 下 列 类 型 。 将 会 使 用 来 自 粘 幅 文档 中 的 版 木 。 


材质 : 不 锈 向 ,拉丝 


图 8.4.33 “重复 类 型 ”对 话 框 图 8.4.34 粘贴 召唤 器 





全 注 意 : 单 击 “ 重 复 类 型 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 后 ， 在 电梯 “外 ” 立 面 视图 中 会 出 现 
一 个 虚线 框 ， 该 框 的 位 置 与 “1 号 观光 电梯 ”电梯 层 站 召唤 器 同位 置 ， 光 标 上 也 
出 现 一 个 虚线 框 ， 将 光标 上 的 虚线 框 与 “外 ” 立 面 视图 的 虚线 框 重合 ， 即 完成 了 
电梯 层 站 召唤 器 的 粘贴 。 


(10) 绘制 电梯 平面 图 辅助 线 。 按 快捷 键 R+P， 绘 制 一 条 位 于 电梯 门 正中 间 的 辅助 线 
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即 @。 以 @ 为 中 心 绘制 其 他 的 纵向 辅助 线 , 选中 四 按 快 捷 键 C+O 按照 图 8.4.35 所 给 出 的 间 
隔 标注 以 四 为 原型 分 别 复制 出 其 他 @@ 一 回 纵向 线 。 然 后 在 
墙 内 侧 边线 上 绘制 出 一 条 辅助 线 ,， 按 快捷 键 M+V 将 其 移动 
至 @， 再 按 快捷 键 C+O 按照 图 8.4.35 所 给 的 间隔 标注 以 @ 
为 原型 分 别 复制 出 其 他 @ 一 @@ 横 向 线 。 

(11) 绘制 电梯 门 平 面 图 。 切 换 至 “参照 标高 ”平面 ， 
选择 “注释 ”一 “符号 线 ” 命 令 ， 分 别 选 择 绘制 方式 和 子 
类 型 为 “直线 ”和 “ 门 投影 ” 以 图 8.4.36 中 的 线 为 基准 绘 
制 出 和 矩形， 接着 选中 该 矩形 ， 按 快捷 键 MEtV， 按 照 红色 箭 
头 的 方向 先 竖 直 向 下 移动 20mm, 再 次 选中 该 矩形 并 按 快捷 
键 M+V 向 左 移动 20mm， 最 后 按 两 下 快捷 键 M， 以 正中 间 
pe 图 8.435 绘制 电梯 平面 图 辅助 线 

(12) 绘制 电梯 轿 厢 及 平衡 块 平面 图 。 选 | ， | 
择 “注释 ” 一 “符号 编 ”命令 5 分 别 选择 给 [一 上 一 一 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 上 


制 方式 和 子 类 型 为 “直线 ”和 “ 门 投影 ”。 首 | = | - 
先 绘制 出 平衡 志平 面 图 即 图 8437 中 的 @。 于 


再 绘制 电梯 轿 厢 即 中 。 接 着 绘制 出 图 中 的 两 










































































条 交叉 线 ， 完 成 电梯 轿 厢 及 平衡 块 平面 图 的 国 8436 全 币 电 榜 且 于 和 国 
绘制 。 
(13) 标注 电梯 平面 图 尺寸 。 按 快捷 键 D+I 如 图 8.4.38 所 示 标注 出 电梯 平面 图 尺寸。 
这 样 标注 之 后 的 族 ， 在 插入 到 Revit 中 不 会 出 现 位 移 等 状况 。 
一 Rs 一 
~、 | | 
| so | 
> 一 
| 1 EQ EQ 
EQ EQ 
| 1 
图 8.4.37 绘制 电梯 平面 图 图 8.4.38 标注 电梯 平面 图 尺寸 





保存 电梯 族 。 选 择 “ 应 用 程序 菜单 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ” 
对 话 框 中 输入 文件 名 “2 号 客 货 两 用 电梯 族 ” 并 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 完 成 2 号 客 货 两 用 电 
梯 族 的 创建 ， 如 图 8.4.39 所 示 。 
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图 8.4.39 ”保存 电梯 族 


8.4.3 3 号 电梯 〈 餐 梯 ) 


所 谓 餐 梯 就 是 指 专 门 用 于 和 餐饮 行业 传递 饭菜 等 使 用 的 一 类 梯 具 产品 ， 广 泛 使 用 于 一 些 
大 型 高 档 餐 厅 中 ; 采用 餐 梯 进行 饭菜 的 传递 更 加 卫生 健康 ， 与 此 同时 也 提升 了 智能 化 操作 
与 管理 效率 。 餐 梯 按 其 种 类 及 特点 可 分 为 窗台 式 和 落地 式 两 种 。 本 例 采用 的 就 是 落地 式 餐 梯 。 

(1) 打开 “2 号 客 货 两 用 电梯 族 ”。 因 为 3 号 餐 梯 和 2 号 客 货 两 用 梯 是 一 样 的 ， 只 是 平 
衡 块 的 位 置 不 一 样 。 因此 只 需 对 “2 号 客 货 两 用 电梯 族 ”进行 修改 , 即 可 建成 “3 号 餐 梯 族 ”。 
双击 打开 “2 号 客 货 两 用 电梯 族 ”。 

(2) 新 建 3 号 餐 梯 族 类 型 。 选 择 “创建 ”一 “ 族 类 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 
话 框 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 ,在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 修改 名 称 为 “3 号 餐 梯 族 ”， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 返回 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 参 照 标高 ”平面 视图 ， 如 图 
8.4.40 所 示 。 

(3) 重 绘 辅助 线 。 按 快捷 键 RH+P， 绘 制 一 条 位 于 电梯 门 正中 间 的 辅助 线 即 四 。 以 GD 为 
中 心 绘制 其 他 的 纵向 辅助 线 , 选中 @ 按 快捷 键 C+O 按照 图 8.4.41 所 给 出 的 间隔 标注 以 GD 为 
原型 ， 分 别 复制 出 其 他 @) 一 回 纵向 线 。 然 后 在 灰色 线 上 绘制 出 一 条 辅助 线 ， 按 快捷 键 M+V 
将 其 移动 至 @， 再 按 快 捷 键 CHO， 按 照 图 8.4.41 所 给 的 间隔 标注 以 @ 为 原型 分 别 复制 出 其 
他 人 @ 一 @@ 横 向 线 。 
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图 8.4.40 新建 3 号 餐 梯 族 类 型 图 8.4.41 绘制 辅助 线 
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(4) 绘制 电梯 轿 厢 及 平衡 块 平面 图 。 选择“ 注释 ”一 “符号 线 ” 命 令 ， 分 别 选 择 绘制 
方式 和 子 类 型 为 “直线 ”和 “ 门 投影 ”。 首先 绘制 出 平衡 块 平 面 图 即 图 8.4.42 中 的 @， 再 
绘制 电梯 轿 厢 即 人 中。 接着 绘制 出 图 中 的 两 条 交叉 线 , 完成 电梯 轿 厢 及 平衡 块 平 面 图 的 绘制 。 

保存 电梯 族 。 选 择 “ 应 用 程序 菜单 ”一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ” 
对 话 框 中 输入 文件 名 “3 号 餐 梯 族 ” 并 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 8.4.43 所 示 ， 这 样 就 完成 
了 3 号 餐 梯 族 的 创建 。 






























































二 让 一 -一 = TD 
二 a 1 1 El “CT rr 加 1 
1 1 RAR 1 A BN aya121 4 
FN | 1 严 1 8 F 
© | 1100 
0、 名 
200200 EQ EQ 
图 8.4.42 绘制 电梯 轿 厢 及 平衡 块 平面 图 图 8.4.43 保存 3 号 餐 梯 族 
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地 下 室 的 设计 重点 是 光线 和 气流 ， 地 下 室 采 光 是 最 重要 的 ， 另 外 就 是 空气 的 流通 性 。 
前 者 可 以 通过 设计 得 到 一 定 的 满足 , 而 后 者 则 完全 取决 于 地 下 室 的 性 质 , 如 果 是 半 地 下 室 ， 
情况 相对 要 好 一 些 ， 在 装修 中 也 可 以 多 借用 宝贵 的 半 窗 ， 如 果 是 全 地 下 室 ， 空 气 的 流通 问 
题 就 难以 弥补 了 。 对 于 全 地 下 室 ， 正 是 由 于 空气 流通 的 问题 ， 设 计 师 不 建议 把 其 装修 成 常 
住 空间 。 在 光线 的 处 理 中 , 内 部 的 照明 和 外 部 的 自然 光 结 合 是 一 种 理想 的 地 下 室 采光 机 制 。 
也 就 是 说 地 下 室 必 须要 有 一 个 或 一 套 常 亮 灯 ， 如 果 想 多 些 设计 感 ， 可 以 让 常 亮 光 透 过 磨砂 
玻璃 透射 生成 柔和 慢 光 ， 为 地 下 室 营造 膛 胸 浪 漫 的 情调 。 在 空气 流通 方面 ， 尤 其 是 全 地 下 
室 ， 一 定 要 有 换 气 设备 ， 然 后 根据 情况 添置 一 些 富有 生机 的 绿色 植物 ， 以 大 大 改善 地 下 室 
的 空气 质量 。 

本 节 从 地 下 室 建筑 主体 、 地 下 室 地 面 、 插 入 族 、 楼 梯 等 4 个 部 分 介绍 地 下 室 建筑 。 在 
绘制 之 前 ， 需 要 对 本 工程 地 下 室 的 基本 情况 做 一 些 大 概 的 了 解 ， 这 样 建 Revit 模型 时 才能 
事半功倍 。 











9.1 地 下 室 建筑 主体 


建筑 主体 是 指 建筑 实体 的 结构 构造 ， 包 括 屋 盖 、 楼 盖 、 梁 、 柱 、 支 撑 、 墙 体 、 连 接 接 
点 和 基础 等 。 主 体 结构 是 基于 地 基 基 础 之 上 ， 接 受 、 承 担 和 传递 建设 工程 所 有 上 部 荷载 ， 
维持 上 部 结构 整体 性 、 稳 定性 和 安全 性 的 有 机 联系 的 系统 体系 ， 它 和 地 基 基 础 一 起 共同 构 
成 建设 工程 完整 的 结构 系统 ， 是 建设 工程 安全 使 用 的 基础 ， 是 建设 工程 结构 安全 、 稳 定 、 
可 靠 的 载体 和 重要 组 成 部 分 。 


9.1.1 地 下 室 建 筑 柱 








Revit 提供 了 两 种 不 同 用 途 的 柱 : 建筑 柱 和 结构 柱 。 建 筑 柱 和 结构 柱 在 Revit 中 所 起 的 
功能 和 作用 并 不 相同 。 结 构 柱 主要 用 于 支撑 和 承载 重量 ， 而 建筑 柱 则 主要 起 装饰 和 维护 作 
用 。 建 筑 柱 将 继承 连接 到 的 其 他 图 元 的 材质 ， 如 建筑 柱 与 墙 体 连接 后 ， 会 与 墙 体 融 合并 继 
承 墙 体 的 材质 。 

(1) 导入 配套 资源 中 的 DWG 文件 ， 选 择 “ 插 入 ”一 “导入 CAD ”命令 ， 导 入 地 下 室 
的 柱 定位 的 图 。 

(2) 按 快捷 键 M+V， 调 整 CAD 图 位 置 与 轴 网 对 齐 ， 如 图 9.1.1 所 示 。 使 移动 过 程 中 
的 交点 与 交点 对 齐 后 ， 导 入 的 CAD 图 就 与 原 有 的 轴 网 对 齐 了 ， 如 图 9.1.2 所 示 。 
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图 9.1.1 调整 CAD 文件 位 置 图 9.1.2 调整 后 的 界面 


从 注意 : 在 调整 之 前 ， 将 界面 的 线条 调整 为 细 线 模式 ， 开 局 细 线 模式 比较 容易 捕捉 端点 。 


在 调整 位 置 的 时 候 ， 一 定 要 捕捉 到 交点 或 端点 时 才 算 对 齐 。Revit 的 对 齐 有 一 定 
的 误差 ， 只 有 端点 与 交点 的 对 齐 才 比较 精确 。 


(3) 载 入 系统 族 。 选 择 “插入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 对 话 框 中 选 
择 “ 和 矩形 柱 .rfa” 族 文件 ， 如 图 9.1.3 所 示 。 
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图 9.1.3 载 入 系统 族 


(4) 编辑 类 型 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 柱 ” 一 “ 柱 : 建筑 ”命令 ,在 “属性 “面板 中 单 击 
“编辑 类 型 ”按钮 ， 如 图 9.1.4 所 示 。 

(5) 复制 创建 “600mm X600mm” 族 类 型 。 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 , 单 击 “ 复 
制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 ， 在 “名 称 ” 后 输入 “600mmX600mm” 字 样 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 9.1.5 所 示 。 
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图 9.1.4 编辑 类 型 图 9.1.5 复制 “600mmX600mm” 柱 


(6) 添加 “600mmX600mm” 柱 的 材质 。 在 返回 的 “类 型 属性 ”对 话 框 的 “材质 与 装 
饰 ” 栏 ， 单 击 “ 按 类 别 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 在 “AEC 材质 ”下 选 
择 “ 混 凝 土 ” 一 “混凝土 ， 现 场 浇注 ” 在 “截面 填充 图 案 ” 中 选择 “混凝土 - 钢 雁 ”图 案 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 9.1.6 所 示 。 



















































































图 9.1.6 添加 材质 


(7) 编辑 柱 的 尺寸 。 在 返回 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 在 “深度 ”中 输入 “600” 字 
样 ， 在 “宽度 ”中 输入 “600” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 9.1.7 所 示 。 

(8) 柱 的 布置 。 在 绘图 界面 中 ， 选 中 “放置 后 旋转 ” 复 选 框 ， 选 择 “高度 ” 并 选择 对 
应 柱 的 楼 层 ， 在 需要 插入 柱 的 位 置 插入 所 需要 的 柱 ， 然 后 移动 光标 将 柱 放置 成 项 目 所 需要 
的 角度 ， 单 击 确定 ， 如 图 9.1.8 所 示 。 
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图 9.1.8 “600mmX600mm” 柱 的 布置 


(9) 复制 创建 “600mmX700mm” 族 类 型 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ” 按 
钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 ， 
在 “名 称 ” 后 输入 “600mmX700mm” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 9.1.9 所 示 。 

(10) 编辑 柱 的 尺寸 。 在 返回 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 在 “深度 ”中 输入 “600” 字 
样 ， 在 “宽度 ”中 输入 “700” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 9.1.10 所 示 。 
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图 9.1.9 复制 “600mmX700mm” 柱 












































9.1.10 ”编辑 柱 的 尺寸 


全 注 意 : 在 本 案例 中 ,截面 尺寸 为 “600mmx700mmy 的 柱 与 截面 尺寸 为 “600mmx600mmy 
的 柱 的 材质 的 一 样 的 ， 因 此 不 需要 重新 添加 材质 。 若 在 其 他 项 目 中 柱 的 材质 不 一 
样 ， 则 需 根据 步骤 (6) 重新 添加 材质 。 


(11) 柱 的 布置 。 在 绘图 界面 中 ， 选 中 “放置 后 旋转 ” 复 选 框 ， 选 择 “高 度 ” 并 选择 对 
应 柱 的 楼 层 ， 在 需要 插入 柱 的 位 置 插入 所 需要 的 柱 ， 然 后 移动 光标 将 柱 放置 成 项 目 所 需要 
的 角度 ， 单 击 确定 ， 如 图 9.1.11 所 示 。 

(12) 重复 步骤 (8) 和 步骤 (11)， 完 成 对 地 下 室 柱 的 布置 ， 如 图 9.1.12 所 示 ，3D 效 
果 如 图 9.1.13 所 示 。 
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图 9.1.11 “600mmX700mm” 柱 的 布置 图 9.1.12 ”完成 柱 的 布置 


图 9.1.13 3D 效果 图 


.2 地下室 挡 土 墙 


挡 土 墙 是 指 支承 路 基 填 土 或 山坡 土 体 、 防 止 填 土 或 士 体 变形 失 稳 的 构筑 物 。 在 挡 土 墙 


横断 面 中 ,与 被 支承 土 体 直接 接触 的 部 位 称 为 墙 背 ;, 与 墙 背 相对 的 、 临 空 的 部 位 称 为 墙 面 ; 
与 地 基 直 接 接触 的 部 位 称 为 基底 ， 与 基底 相对 的 、 墙 的 顶 面 称 为 墙 项 ， 基 底 的 前 端 称 为 墙 


趾 ; 


基底 的 后 端 称 为 墙 哺 。 根 据 其 刚度 及 位 移 方式 不 同 ， 可 分 为 刚性 挡 士 墙 、 和 柔性 挡 土 墙 


和 临时 支撑 三 类 。 根 据 挡 土 墙 的 设置 位 置 不 同 ， 分 为 路 肩 墙 、 路 堤 墙 、 路 玛 墙 和 山坡 墙 等 。 
设置 于 路 堤 边 坡 的 挡 土 墙 称 为 路 堤 墙 ， 墙 顶 位 于 路 肩 的 挡 土 墙 称 为 路 肩 墙 ， 设 置 于 路 球 边 
坡 的 挡 土 墙 称 为 路 拍 墙 ， 设 置 于 山坡 上 ， 支 承 山坡 上 可 能 击 塌 的 覆盖 层 土 体 或 破碎 岩层 的 
挡 土 墙 称 为 山坡 墙 。 根 据 受 力 方式 ， 分 为 仰 斜 式 挡 土 墙 和 承重 式 挡 土 墙 。 


保 订 








本 例 中 的 挡 土 墙 主要 用 来 支承 土 的 侧 向 压力 和 建筑 物 上 部 结构 所 传递 下 来 的 荷载 ， 以 
建筑 物 的 整体 稳定 性 。 
(1) 选择 墙 体 类 型 。 按 快捷 键 W+A， 在 “属性 ”面板 中 选择 “ 挡 土 墙 -300mm 混凝土 
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类 型 的 墙 体 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 如 图 9.1.14 所 示 。 

(2) 复制 创建 “ 挡 土 墙 ” 族 类 型 。 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 在 族 的 类 型 中 选 
择 “ 系 统 族 : 基本 墙 "， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 “地 下 室 挡 土 
墙 ”字样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 9.1.15 所 示 。 
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图 9.1.14 选择 墙 体 类 型 图 9.1.15 复制 创建 挡 土 墙 类 型 


(3) 添加 “ 衬 底 [2]” 功 能 。 在 返回 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 结 构 ” 参 数 后 的 
“编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 插 入 ”一 “向 上 ”按钮 ， 在 “功能 ” 
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图 9.1.16 添加 “ 衬 底 [2]” 功 能 
(4) 编辑 “ 衬 底 [2]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 衬 底 [2]” 对 应 的 “材质 ” 
单元 格 右上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 在 “AEC 材质 ”下 选 
择 “ 混 凝 土 “混凝土 , 沙 /水 泥 找 平 ”， 在 “截面 填充 图 案 ” 中 选择 “ 沙 ” 图 案 ， 如 图 9.1.17 
所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 , 返回 “编辑 部 件 ”对 话 框 , 然后 将 其 对 应 的 厚度 设置 为 “20mm”。 
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9.1.17 编辑 “ 衬 底 [2]” 材 质 


(5) 添加 “ 衬 底 2]” 功 能 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 在 “功能 ” 
参数 下 将 “结构 [1]” 改 为 “ 衬 底 [2]”， 如 图 9.1.18 所 示 。 

(6) 编辑 “ 衬 底 [2]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 衬 底 [2]” 对 应 的 “材质 ” 
单元 格 右 上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 在 “AEC 材质 ”下 选 
择 “ 塑 料 ” 一 “聚氨酯 泡沫 ”在 “截面 填充 图 案 ” 中 选择 “防水 -防水 材料 ”图 案 ， 如 图 
9.1.19 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 , 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 , 然后 将 其 对 应 的 厚度 改 为 “5mm”。 
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图 9.1.18 添加 “ 衬 底 [2]” 功 能 图 9.1.19 编辑 “ 衬 底 [2]” 材 质 


(7) 添加 “ 面 层 1[4]” 功 能 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 在 “功能 ” 
参数 下 将 “结构 [1]” 改 为 “ 面 层 1[4]”， 如 图 9.1.20 所 示 。 

(8) 编辑 “ 面 层 1[4]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 面 层 1[4]” 对 应 的 “ 材 
质 ” 单 元 格 右上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 在 “AEC 材质 ” 
下 选择 “塑料 ”一 “ 聚 茶 乙烯 ”在 “截面 填充 图 案 ” 中 选择 “分 区 04” 图 案 ， 如 图 9.1.21 
所 示 。 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 然 后 将 其 对 应 的 厚度 改 为 “50mm”。 
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图 9.1.20 添加 “ 面 层 1[4]” 功 能 图 9.1.21 编辑 “ 面 层 1[4]” 材 质 


(9) 添加 “ 面 层 2 [5]” 功 能 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 选中 “结构 [1]”， 单 击 “ 插 入 ”一 
“向 下 ”按钮 ， 在 “功能 ”参数 下 将 “结构 [1] ” 改 为 “ 面 层 2 [3] ”， 如 图 9.1.22 所 示 。 

(10) 编辑 “ 面 层 2 [5]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 面 层 2 [5]” 对 应 的 
“材质 ”单元 格 右上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 在 “AEC 材 
质 ” 下 选择 “其 他 ”一 “粉刷 ， 米 色 ， 平滑 ”， 将 其 填充 图 案 改 为 “松散 -砂浆 /粉刷 ”， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 编 辑 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 9.1.23 所 示 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 
框 中 将 其 对 应 的 厚度 改 为 “10mm”。 















































图 9.1.22 添加 “ 面 层 2 [5]” 功 能 图 9.1.23 编辑 “ 面 层 2 [5]” 材 质 


全 注意 : 每 一 次 添加 材质 时 ， 可 以 右 击 鼠标 ， 将 材质 添加 到 收藏 天 中 ， 下 次 需要 相同 材质 
时 可 以 直接 从 收藏 天 中 获取 。 


(11) 完成 “地 下 室 挡 土 墙 ” 的 编辑 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 在 插入 点 包 络 ” 
后 的 参数 “不 包 络 "一 “外 部 ” 再 单 击 “ 在 端点 包 络 ”后 的 参数 “无 ”一 “外 部 ”， 单 击 功 
能 参数 后 的 “无 ”一 “ 挡 土 墙 ” 然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 “地 下 室 挡 土 墙 ” 族 类 型 的 编 
辑 ， 如 图 9.1.24 所 示 。 

(12) 绘制 挡 士 墙 。 在 绘图 界面 中 ， 放 置 墙 选择 “高 度 ”， 楼 层 为 “1”， 定 位 线 选 择 “ 核 
心 层 中 心 线 ”， 这 样 就 可 以 开始 绘制 墙 体 了 ， 如 图 9.1.25 所 示 。 
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图 9.1.24 ”完成 挡 土 墙 的 编辑 


全 注意 : 根据 自己 的 绘图 习惯 ， 可 以 通过 改变 偏 移 量 来 绘制 墙 体 。 


完成 挡 土 墙 的 绘制 ， 如 图 9.1.26 所 示 。 按 快捷 键 F4， 切 换 到 三 维 视 图 ， 如 图 9.1.27 所 
示 。 通 过 三 维 的 直观 观察 ， 可 以 检查 模型 是 否 有 瑕 竟 。 
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| | 
图 9.1.25 绘制 挡 土 墙 图 9.1.26 完成 挡 土 墙 的 绘制 





图 9.1.27 3D 效果 图 
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全 注意 : 在 建筑 专业 与 结构 专业 中 ,都 要 绘制 挡 土 墙 . 结构 专业 绘图 的 侧重 点 是 指导 算 量 ， 
建筑 专业 绘图 的 侧重 点 是 指导 砌 墙 。 


9.1.3 ”地 下 室内 墙 


内 墙 是 分 隔 建 筑 物 内 部 空间 的 非 承 重 构件 ， 不 承受 荷载 并 将 自重 传递 给 楼 板 和 梁 ， 最 
后 传递 给 基础 。 内 墙 具 有 一 般 墙 体 的 设计 要 求 ， 即 强度 和 稳定 性 的 要 求 ， 保 温 隔 热 隔 声 的 
要 求 ， 防 火 、 防 水 、 防 潮 的 要 求 等 。 

由 于 内 墙 设 在 室内 且 不 承重 , 所 以 内 墙 一 般 设 在 结构 粱 上 或 楼 板 上 , 为 减轻 结构 荷载 ， 
要 求 内 墙 的 自重 尽量 轻 一 些 、 厚 度 薄 一 些 。 

(1) 选择 墙 体 类 型 。 按 快捷 键 W+A， 在 “属性 ”面板 下 选择 “常规 -200mm” 类 型 的 
墙 体 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 如 图 9.1.28 所 示 。 

(2) 复制 创建 “内 墙 -200mm” 族 类 型 。 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 在 族 的 类 型 
中 选择 “系统 族 : 基本 墙 ”, 单 击 “ 复 制 ”按钮 , 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 “内 墙 -200mm” 
字样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 9.1.29 所 示 。 


















































9.1.28 选择 墙 体 类 型 图 9.1.29 复制 创建 “内 墙 -200mm” 族 类 型 


(3) 添加 “ 面 层 1[4]” 功 能 。 在 返回 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “结构 ”参数 后 
的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 插 入 ”一 “向 上 ”按钮 ,在 “ 功 
能 ”参数 下 将 “结构 [1]” 改 为 “ 面 层 1[4]” 如 图 9.1.30 所 示 。 

(4) 编辑 “ 面 层 1[4]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 面 层 1[4]” 对 应 的 “ 材 
质 ” 单 元 格 右上 和 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 在 “AEC 材质 ” 
下 选择 “其 他 ”一 “粉刷 ， 米 色 ， 平 滑 ”， 将 填充 图 案 改 为 “松散 -砂浆 /粉刷 ” 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 编 辑 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 9.1.31 所 示 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 将 
其 对 应 的 厚度 改 为 “10mm ”。 
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图 9.1.30 添加 “ 面 层 1[4]” 功 能 图 9.1.31 编辑 “ 面 层 1[4]” 材 质 


(5) 添加 “ 面 层 2 [5]” 功 能 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 选中 “结构 [1]”， 单 击 “ 插 入 ”一 
“向 下 ”按钮 ， 在 “功能 ”参数 下 将 “结构 [1] ” 改 为 “ 面 层 2 [5] ”， 如 图 9.1.32 所 示 。 

(6) 编辑 “ 面 层 2 [5]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 面 层 2 [5]” 对 应 的 
“材质 ”单元 格 右上 角 的 “浏览 ”按钮 ,在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ,在 “项 目 材质 : 
全 部 ”下 选择 “粉刷 ， 米 色 ， 平 滑 ” 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 
9.1.33 所 示 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 将 其 对 应 的 厚度 改 为 “10mm ”。 




































































这 La 
各 
二 ean a 
于 Hk 
ET C3 E53 E23 Eee 
| 有 3 页 
[ts | 
es 
4 J NT om 了 
No TO3 ss oo 可 
LE 
一 六 
[eae 
Fa 引 区 下 
二 总参 下 昧 RU 十 刘 二 本) 
4 9) [me mm | LE 
图 9.1.32 添加 “ 面 层 2 [5]” 功 能 图 9.1.33 编辑 “ 面 层 2 [5]” 材 质 


(7) 编辑 “结构 [1]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 结 构 [1]” 对 应 的 “材质 ” 
单元 格 右上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 在 “AEC 材质 ”下 选 
择 “ 砖 石 ” 一 “混凝土 砌 块 ， 地 面 块 ” 将 填充 图 案 改 为 “ 砌 体 -加 气 奏 ”。 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 返 回 “ 编 辑 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 9.1.34 所 示 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 将 其 对 应 
的 厚度 改 为 “200mm”， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 返回 “类 型 属性 ”。 

(8) 完成 “内 墙 - 200mm” 的 编辑 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 选择“ 在 插入 点 包 络 ” 
后 的 参数 “不 包 络 ”一 “外 部 ”再 选择 “在 端点 包 络 ”后 的 参数 “无 ”一 “外 部 ”， 选 择 功 
能 参数 后 的 “无 ”一 “外 部 ” 然后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 9.1.35 所 示 。 
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图 9.1.34 编辑 “结构 [1]” 材 质 图 9.1.35 完成 “内 墙 -200mm” 的 编辑 


(9) 绘制 辅助 线 。 在 绘图 界面 中 ， 首 先 按 快捷 键 R+P， 在 导入 的 CAD 底 图 中 200mm 
内 墙 的 中 心 处 画 出 一 条 辅助 线 ， 如 图 9.1.36 所 示 。 





图 9.1.36 绘制 辅助 线 


(10) 绘制 “内 墙 -200mm ”。 在 绘图 界面 中 ， 放 置 墙 选择 “高 度 ” 楼 层 为 “1”“ 定 位 
线 ” 选 择 “核心 层 中 心 线 ”， 这 样 就 可 以 开始 绘制 墙 体 了 ， 如 图 9.1.37 所 示 。 
La s | 上 一 一 一 一 一 一 
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图 9.1.37 绘制 “内 墙 -200mm” 


(11) 复制 创建 “内 墙 -250mm” 族 类 型 。 按 快捷 键 W+A， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “ 编 
辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 
对 话 框 中 输入 “内 墙 -250mm” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 9.1.38 所 示 。 

(12) 设置 “结构 [1]” 的 厚度 。 在 返回 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 结 构 ” 参 数 
后 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 在 “厚度 ”参数 下 ， 将 结构 [1] 的 厚 
度 由 “200mm” 改 为 “250mm”。 如 图 9.1.39 所 示 。 

(13) 完成 “内 墙 -250mm” 的 编辑 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 在 插入 点 包 络 ” 
后 的 参数 “不 包 络 ”一 “外 部 ”， 再 选择 “在 端点 包 络 ”后 的 参数 “无 ”一 “外 部 ” 选择 
功能 参数 后 的 “无 ”一 “外 部 ”命令 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 9.1.40 所 示 。 
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图 9.1.39 设置 “结构 [1]” 的 厚度 图 9.1.40 完成 “内 墙 -250mm” 的 编辑 


(14) 绘制 辅助 线 。 在 绘图 界面 中 ， 首 先 按 快捷 键 R+P， 在 导入 的 CAD 底 图 中 250mm 
内 墙 的 中 心 处 画 出 一 条 辅助 线 ， 如 图 9.1.41 所 示 。 





图 9.1.41 绘制 辅助 线 
(15) 绘制 “内 墙 -250mm”。 在 绘图 界面 中 ， 放 置 墙 选择 “高 度 ”， 楼 层 为 “1”“ 定 位 


.394 
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线 ” 选 择 “ 核 心 层 中 心 线 ” 这样 就 可 以 开始 绘制 墙 体 了 ， 如 图 9.1.42 所 示 。 

















图 9.1.42 绘制 “内 墙 -250mm” 


(16) 复制 创建 “内 墙 -300mm” 族 类 型 。 按 快捷 键 W+A， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “ 编 
辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “复制 ”按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 
对 话 框 中 输入 “内 墙 -300mm” 字 样 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 9.1.43 所 示 。 
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图 9.1.43 ”复制 创建 “内 墙 -300mm” 族 类 型 


(17) 编辑 “结构 [1]” 的 材质 。 在 返回 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “结构 ”参数 
后 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 结 构 [1] ”对 应 的 “材质 ” 单 
元 格 右 上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”中 ， 选 择 “AEC 材质 ”中 的 “ 混 凝 
土 ” 一 “混凝土 ， 现 场 浇注 ” 将 其 填充 图 案 改 为 “混凝土 - 钢 雁 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 
图 9.1.44 所 示 。 

(18) 设置 “结构 [1]” 的 厚度 。 在 返回 的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 在 “厚度 ”参数 下 ， 
将 结构 [1] 的 厚度 由 “250mm” 改 为 “300mm”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 9.1.45 所 示 。 

(19) 完成 “内 墙 -300mm” 的 编辑 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 插 入 点 包 络 ” 
后 的 参数 “不 包 络 ”一 “外 部 ”， 再 选择 “在 端点 包 络 ”后 的 参数 “无 ”一 “外 部 ” 选择 
功能 参数 后 的 “无 ”一 “外 部 ”命令 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 9.1.46 所 示 。 
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9.1.46 ”完成 “内 墙 -300mm” 的 编辑 


(20) 绘制 辅助 线 。 在 绘图 界面 中 ， 首 先 按 快捷 键 R+P，, 在 导入 的 CAD 底 图 中 300mm 
内 墙 的 中 心 处 画 出 一 条 辅助 线 ， 如 图 9.1.47 所 示 。 


i 





















图 9.1.47 绘制 辅助 线 


(21) 绘制 “内 墙 -300mm”。 在 绘图 界面 中 ， 放 置 墙 选择 “高 度 ”， 楼 层 为 “1”,“ 定 位 
线 ” 选 择 “核心 层 中 心 线 ”， 之 后 就 可 以 开始 绘制 墙 体 了 ， 如 图 9.1.48 所 示 。 

(22) 复制 创建 “内 墙 -150mm” 族 类 型 。 按 快捷 键 W+A， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “ 编 
辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 
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图 9.1.49 复制 创建 “内 墙 -150mm” 族 类 型 


(23) 编辑 “结构 [1]” 的 材质 。 在 返回 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “结构 ”参数 
后 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 结 构 [1]” 对 应 的 “材质 ” 单 
元 格 右 上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”中 ， 选 择 “AEC 材质 ”中 的 “ 砖 石 ”一 
“混凝土 砌 块 ?， 将 其 填充 图 案 改 为 “ 砌 体 -加 气 奉 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 9.1.50 
所 示 。 

(24) 设置 “结构 [1]” 的 厚度 。 在 返回 的 “编辑 部 件 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 结 构 ” 参 数 
后 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 在 “厚度 ”参数 下 ， 将 结构 [1] 的 厚 
度 由 “300mm” 改 为 “150mm”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 9.1.51 所 示 。 
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图 9.1.50 编辑 “结构 [1]” 的 材质 图 9.1.51 设置 “结构 [1]” 的 厚度 
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(25) 完成 “内 墙 -150mm” 的 编辑 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 在 插入 点 包 络 ” 
后 的 参数 “不 包 络 ”一 “外 部 ” 再 选择 “在 端点 包 络 ”后 的 参数 “无 ”一 “外 部 ” 选择 
功能 参数 后 的 “无 ”一 “外 部 ”命令 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 9.1.52 所 示 。 
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钼 略 比例 填充 颜色 黑色. 
ee | 
区 二 DED 

图 9.1.52 完成 “内 墙 -150mm” 的 编辑 
(26) 绘制 辅助 线 。 在 绘图 界面 中 ， 首 先 按 快捷 键 R+P， 在 导入 的 CAD 底 图 中 150mm 


内 墙 的 中 心 处 画 出 一 条 辅助 线 ， 如 图 9.1.53 所 示 。 





图 9.1.53 ”绘制 辅助 线 


(27) 绘制 “内 墙 -150mm”。 在 绘图 界面 中 ， 放 置 墙 选 择 “ 高 度 ”， 楼 层 为 “1”,“ 定 位 
线 ” 选 择 “ 核 心 层 中 心 线 ” 这 样 就 可 以 开始 绘制 墙 体 了 ， 如 图 9.1.54 所 示 。 

(28) 重复 步骤 (9)、(10)、(14)、(15)、(20)、(21)、(26)、(27)， 完 成 所 有 内 墙 
的 绘制 ， 如 图 9.1.55 所 示 ，3D 效果 如 图 9.1.56 所 示 。 
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图 9.1.54 绘制 “内 墙 -150mm” 图 9.1.55 完成 所 有 内 墙 的 绘制 
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图 9.1.56 3D 效果 图 


9.2 地下室 地 面 





地 面 通常 由 面 层 和 基层 两 部 分 构成 。 面 层 直 接 承受 物理 和 化 学 作用 ， 并 构成 室内 空间 
形象 ， 其 材料 和 构造 应 根据 房间 的 使 用 要 求 、 地 面 的 使 用 要 求 和 经 济 条 件 加 以 选用 。 基 层 
包括 找平 层 、 结 构 层 和 垫 层 ， 有 时 还 包括 管道 层 。 地 面 在 设计 时 应 满足 具有 足够 的 坚固 性 、 
保温 性 能 好 ， 具 有 一 定 的 弹性 ， 防 水 、 防 潮 、 防 火 、 耐 腐蚀 、 经 济 适用 等 要 求 。 














9.2.1 地 面 


地 下 室 的 地 面 与 其 他 的 楼 地 面相 比较 而 言 对 于 防水 、 防 潮 等 方面 的 要 求 更 为 严格 ， 同 
时 也 要 具有 良好 的 排水 系统 。 

(1) 选择 类 型 。 在 “属性 ”面板 中 选择 “建筑 ”一 “楼 板 ” 一 “楼 板 : 建筑 ”选项 ， 
在 楼 板 中 选择 “常规 -150mm”， 如 图 9.2.1 所 示 。 


Pr | ee Lj 


一 一 .| sn Ee 




















一 现 场 浇注 混 丝 土 225mm 

















图 9.2.1 选择 类 型 图 9.2.2 复制 创建 “地 下 室 地 面 ” 





vs 


第 2 篇 建筑 设计 


(2) 复制 创建 “地 下 室 地 面 ”。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 
的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 ， 将 名 称 改 为 
“地 下 室 地 面 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 9.2.2 所 示 。 

(3) 添加 “ 衬 底 [2]” 功 能 。 单 击 “ 属 性 类 型 ”对 话 框 中 “结构 ”参数 后 的 “编辑 ” 按 
钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 9.2.3 所 示 。 在 对 话 框 中 单 击 “ 插 入 ”一 “向 上 ” 按 
钮 ， 在 “功能 ”参数 下 将 “结构 [1]” 改 为 “ 衬 底 [2]”， 如 图 9.2.4 所 示 。 











































































































图 9.2.3 编辑 部 件 窗口 图 9.2.4 添加 “ 衬 底 [2]” 功 能 


(4) 编辑 “ 衬 底 [2]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 衬 底 [2]” 对 应 的 “材质 ” 
单元 格 右 上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 在 “AEC 材质 ”下 选 
择 “ 混 凝 土 ”一 “混凝土 ， 沙 /水 泥 找 平 ” 填充 图 案 选 择 “ 沙 ”图 案 ， 如 图 9.2.5 所 示 。 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 编 辑 部 件 ” 对 话 框 ， 然 后 将 其 对 应 的 厚度 设置 为 “20mm ”。 

(5) 添加 “ 衬 底 2]” 功 能 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 在 “功能 ” 
参数 下 将 “结构 [1]” 改 为 “ 衬 底 [2]”， 如 图 9.2.6 所 示 。 
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图 9.2.5 编辑 “ 衬 底 [2]” 材 质 图 9.2.6 添加 “ 衬 底 [2]” 功 能 




















(6) 编辑 “ 衬 底 [2]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 衬 底 [2]” 对 应 的 “材质 ” 
单元 格 右上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 在 “AEC 材质 ”下 选 
择 “ 其 他 ”一 “沥青 ， 沥 青 ”， 填 充 图 案 选 择 “ 分 区 02” 图 案 ， 如 图 9.2.7 所 示 。 单 击 “ 确 
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定 ” 按 钮 ， 返 回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 然 后 将 其 对 应 的 厚度 设置 为 “10mm”， 如 图 9.2.8 
所 示 。 
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图 9.2.7 编辑 “ 衬 底 [2]” 材 质 图 9.2.8 设置 “ 衬 底 [2]” 厚 度 


(7) 添加 “ 衬 底 2]” 功 能 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 在 “功能 ” 
参数 下 将 “结构 [1]” 改 为 “ 衬 底 [2]”， 如 图 9.2.9 所 示 。 

(8) 编辑 “ 衬 底 [2]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 衬 底 [2]” 对 应 的 “材质 ” 
单元 格 右 上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 在 “AEC 材质 ”下 选 
择 “ 混 凝 土 ”一 “混凝土 , 现场 浇注 -C20” 填充 图 案 选择 “混凝土 - 素 奉 ” 图 案 , 如 图 9.2.10 





所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 , 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 , 然后 将 其 对 应 的 厚度 设置 为 “70mm”。 
CE | | 




































































图 9.2.9 添加 “ 衬 底 [2]” 功 能 图 9.2.10 编辑 “ 衬 底 [2]” 材 质 


(9) 添加 “ 衬 底 2]” 功 能 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “插入 ”按钮 ， 在 “功能 ” 
参数 下 将 “结构 [1]” 改 为 “ 衬 底 [2]”， 如 图 9.2.11 所 示 。 

(10) 编辑 “ 衬 底 [2]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 衬 底 [2]” 对 应 的 “ 材 
质 ” 单 元 格 右上 和 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 在 “AEC 材质 ” 
下 选择 “混凝土 ”一 “混凝土 ， 沙 /水 泥 找平 ” 填充 图 案 选 择 “ 沙 ”图 案 ， 如 图 9.2.12 所 
示 。 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 编 辑 部 件 ” 对 话 框 ， 然 后 将 其 对 应 的 厚度 设置 为 “10mm”。 
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图 9.2.11 添加 “ 衬 底 [2]” 功 能 图 9.2.12 编辑 “ 衬 底 [2]” 材 质 


(11) 添加 “ 面 层 1[4] ”功能 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 在 “功能 ” 
参数 下 将 “ 衬 底 [2]” 改 为 “ 面 层 1 [4]”， 如 图 9.2.13 所 示 。 

(12) 编辑 “ 面 层 1[4]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ”对 话 框 下 ， 单 击 “ 面 层 1[4]” 对 应 的 “ 材 
质 ” 单 元 格 右上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 在 “AEC 材质 ” 
下 选择 “ 灰 浆 ”一 “ 灰 浆 ” 填充 图 案 选 择 “ 沙 -密实 ”图 案 ， 如 图 9.2.14 所 示 。 单 击 “ 确 
定 ”按钮 ， 返 回 “ 编 辑 部 件 ” 对 话 框 ， 然 后 将 其 对 应 的 厚度 设置 为 “20mm”。 
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图 9.2.14 编辑 面 层 1[4] 材 质 





(13) 编辑 “结构 [1]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 结 构 [1]” 对 应 的 “ 材 
质 ” 单 元 格 右 上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 在 “AEC 材质 ” 
下 选择 “混凝土 ”一 “混凝土 ,现场 浇注 -C15”， 填 充 图 案 选 择 “ 混 凝 土 - 素 奏 ”。 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 如 图 9.2.15 所 示 。 

(14) 设置 “结构 [1]” 的 厚度 。 在 返回 的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 在 “厚度 ”参数 下 ， 
将 结构 [1] 的 厚度 由 “150mm” 改 为 “100mm”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 9.2.16 所 示 。 

(15) 完成 “地 下 室 地 面 ”的 编辑 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 功 能 ”参数 后 
“无 ”一 “外 部 ” 然后 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 如 图 9.2.17 所 示 。 

(16) 绘制 “地 下 室 地 面 "。 在 “绘制 ”面板 下 选择 “直线 ”， 在 需要 绘制 的 地 方 绘制 
地 面 ， 然 后 在 上 下 文 关联 选项 卡 中 单 击 V 按钮 ， 如 图 9.2.18 所 示 。 
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图 9.2.17 完成 “地 下 室 地 面 ” 的 编辑 
(17) 完成 绘制 “地 下 室 地 面 >， 如 图 9.2.19 所 示 ，3D 效果 如 图 9.2.20 所 示 。 



































图 9.2.18 绘制 “地 下 室 地 面 ” 图 9.2.19 ”完成 绘制 “地 下 室 地 面 ” 
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图 9.2.20 3D 效果 图 


全 注意 : 若 为 规则 形状 ， 可 直接 用 拢 形 拉 伸 。 


9.2.2 排水 井 


排水 井 安装 简便 、 重 量 轻 、 易 于 运输 和 安装 ， 性 能 可 靠 ， 承 载 能 力 强 ， 抗 冲击 性 好 ， 
耐 腐蚀 、 耐 老化 ， 与 塑料 管道 连接 方便 ， 密 封 性 好 ， 可 有 效 防 止 污水 渗 漏 、 安 全 环保 ; 内 
壁 光滑 流畅 ， 污 物 不 易 滞留 ， 减 少 了 堵塞 的 可 能 性 ， 排 放 率 大 大 增加 。 

(1) 地 面 开 洞 。 双 击 鼠 标 选 择 地 下 室 地 面 ， 在 “绘制 ”任务 栏 中 选择 “和 矩形 ”， 在 绘 
图 界面 需要 绘制 的 地 方 ， 绘 制 排水 井 的 轮廓 ， 然 后 在 上 下 文 关 联 选项 卡 中 单 击 v 按钮， 如 
图 9.2.21 所 示 。 


县 注意 : 在 Revit 中 ， 如 果 不 容易 选择 目标 项 目 ， 可 以 不 停 按 Tab 键 切换 选择 ， 直 到 选择 
需要 的 对 象 为 止 。 


(2) 选择 墙 体 类 型 。 按 快捷 键 W+A， 选 择 “ 基 本 墙 " 族 。 在 “属性 ”面板 中 选择 “ 基 
本 墙 ” 一 “常规 -200mm” 选 项 ， 如 图 9.2.22 所 示 。 
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图 9.2.21 地 面 开 洞 图 9.2.22 ”选择 墙 体 类 型 
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(3) 复制 创建 “排水 井 ” 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 
型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 然 后 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 “排水 井 ” 字 

















样 ， 最 后 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 如 图 9.2.23 所 示 。 
RE | ze 
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图 9.2.23 复制 创建 “排水 井 ” 
(4) 编辑 “排水 井 ” 材 质 。 在 “属性 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 结 构 ” 参 数 后 的 “编辑 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 结 构 [1]” 对 应 的 “材质 ”单元 格 右上 角 的 
“浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 在 “AEC 材质 ”下 选择 “混凝土 ”一 


“混凝土 ， 现 场 浇注 ”， 然 后 单 击 “ 截 面 填充 图 案 ” 下 面 的 空白 条 ， 在 弹出 的 “填充 样式 ” 
对 话 框 中 选择 “混凝土 - 素 雁 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 最 后 ， 单 击 “ 材 质 浏览 器 ”对 话 框 中 





的 “确定 ”按钮 ， 如 图 9.2.24 所 示 。 
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图 9.2.24 编辑 “排水 井 ” 材 质 
(5) 设置 “排水 井 ” 厚 度 。 在 返回 的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ， 将 “结构 [1]” 对 应 的 厚 
度 改 为 “5$0mm”， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 9.2.25 所 示 。 最 后 ， 在 返回 的 “类 型 属性 ” 


对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 9.2.26 所 示 。 
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图 9.2.25 设置 “排水 井 ” 厚 度 图 9.2.26 完成 “排水 井 ” 的 设置 

















(6) 设置 “2500X1500X1600 排水 井 ” 的 属性 。 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “底部 限制 条 
件 ” 中 选择 “地 下 室 ” 在 “底部 偏 移 ” 中 输入 “-1600” 字 样 ， 在 “顶部 约束 ”中 选择 “ 直 
到 标高 : 地 下 室 ” 然后 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 如 图 9.2.27 所 示 。 

(7) 绘制 “2500X1500X1600 排水 井 ”。 在 绘图 界面 中 ， 将 “定位 线 ” 选 择 为 “核心 
面 : 外 部 ” 然后 绘制 排水 井 ， 如 图 9.2.28 所 示 。 

















图 9.2.27 设置 属性 图 9.2.28 绘制 “2500X 1500X 1600 排水 井 ” 


外 注意 : 绘制 排水 并 时 ， 要 及 时 地 在 三 维 视图 中 看 绘制 的 方向 是 否 正确 ， 避 免 全 部 画 完 后 
才 发 现 出 错 ， 修 改 的 工作 量 过 大 。 


(8) 完成 “2500X1500X1600 排水 井 ” 的 绘制 ， 如 图 9.2.29 所 示 ，3D 效果 如 图 9.2.30 所 示 。 
二 aa 





























LE ER 








图 9.2.29 完成 “2500X1500X1600 排水 井 ” 的 绘制 图 9.2.30 3D 效果 图 
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(9) 设置 “2500X1500X 1600 排水 井 ” 的 属性 。 在 “属性 ”面板 中 选择 “楼 板 : 地 下 
室 地 面 ”， 在 “ 自 标高 的 高 度 偏 移 ”中 输入 “-1600” 字 样 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 如 图 9.2.31 
所 示 。 

(10) 绘制 “2500X1500X1600 排水 井 ” 地 面 。 在 “绘制 ”任务 栏 的 “边界 线 ” 中 选 
择 “ 和 矩形 ” 在 绘图 界面 需要 绘制 的 地 方 ， 绘 制 排水 井 的 地 面 ， 然 后 在 上 下 文 关联 选项 卡 中 
单 击 V 按 钮 ， 如 图 9.2.32 所 示 。 




















图 9.2.31 设置 排水 井 地 面 属性 图 9.2.32 绘制 排水 井 地 面 


(11) 完成 “2500X1500X1600 排水 井 ” 的 绘制 ，3D 效果 图 如 图 9.2.33 所 示 。 

(12) 设置 “4800X1200X550 排水 井 ” 的 属性 。 按 
快捷 键 W+A, 在 “属性 ”面板 中 选择 “基本 墙 -排水 井 ” 
将 “底部 偏 移 ”中 的 “-1600” 改 成 “-550” 字 样 ， 然 
后 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 如 图 9.2.34 所 示 。 

(13) 绘制 “4800X1200X550 排水 井 ” 在 绘图 界 
面 中 ， 将 “定位 线 ” 选 择 为 “核心 面 : 外 部 ”， 然 后 绘 
制 排水 井 ， 如 图 9.2.35 所 示 。 

(14) 完成 “4800X1200X550 排水 井 ” 的 绘制 ， 如 
图 9.2.36 所 示 ，3D 效果 如 图 9.2.37 所 示 。 








图 9.2.33 3D 效果 


杭 | 3 昌 | 鱼 | 怒 抽 
”| 避 儿 ”请 相生 00 D4 |10000 





















































图 9.2.34 设置 属性 图 9.2.35 绘制 “4800X1200X550 排水 井 ” 
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图 9.2.36 ”完成 “4800X1200X550 排水 井 ” 的 绘制 图 9.2.37 3D 效果 图 


(15) 设置 “4800X1200X550 排水 井 ” 的 属性 。 在 “属性 ”面板 中 选择 “楼 板 : 地 下 
室 地 面 ” 在 “ 自 标 高 的 高 度 偏 移 ” 中 将 “-1600” 改 成 “-550” 字 样 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 
如 图 9.2.38 所 示 。 

(16) 绘制 “4800X1200X550 排水 井 ” 地 面 。 在 “绘制 ”任务 栏 的 “边界 线 ” 中 选择 
“和 拢 形 ” 在 绘图 界面 需要 绘制 的 地 方 ， 绘 制 排 水 井 的 地 面 ， 然 后 在 上 下 文 关联 选项 卡 中 单 
击 V 按 钮 ， 如 图 9.2.39 所 示 。 



































图 9.2.38 设置 排水 井 地 面 属性 图 9.2.39 绘制 排水 井 地 面 
(17) 完成 “4800X1200X550 排水 井 ” 的 绘制 ，3D 效果 图 如 图 9.2.40 所 示 。 


9.2.3 地沟 


地 下 室 中 的 地 沟 是 排水 用 的 ， 主 要 作用 是 
将 地 下 室 的 积 水 排 走 。 操 作 方 法 是 先 建 轮廓 族 ， 
然后 用 檐 模 命 令 拉 出 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 打开 “公制 轮廓 ” 族 样板 文件 。 单 击 “ 程 
序 菜单 ” 按钮 ,在 下 拉 菜 单 中 选择 “新 建 ” 一 “ 族 ” 
命令 ， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 图 9.2.40 3D 效果 
中 ， 选 择 “ 公 制 轮廓 ” 族 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 
如 图 9.2.41 所 示 。 

(2) 绘制 “250mm 宽 地 沟 ” 的 辅助 线 。 按 快捷 键 R+P， 在 “ 偏 移 量 ” 后 输入 “125?” 
字样 ， 然 后 绘制 辅助 线 ， 如 图 9.2.42 所 示 。 
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图 9.2.41 打开 “公制 轮廓 ” 族 


(3) 辅助 线 的 镜像 。 选 择 绘制 完成 的 辅助 线 ， 按 两 下 快捷 键 M， 然 后 单 击 中 心 线 ， 完 
成 镜像 绘制 ， 如 图 9.2.43 所 示 。 


3 J | 人 到 ma | we EE] 


| | 
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图 9.2.42 绘制 辅助 线 图 9.2.43 镜像 绘制 


(4) 绘制 辅助 线 。 按 快捷 键 R+P， 在 “ 偏 移 量 ” 后 输入 “-300” 字 样 ， 然 后 绘制 辅助 
线 ， 如 图 9.2.44 所 示 。 

(5) 绘制 轮廓 。 选 择 “创建 ”一 “直线 ”命令 ， 在 绘制 中 选择 “直线 ” 在 “ 子 类 别 ” 
目录 下 选择 “轮廓 ” 然后 绘制 水 沟 的 轮廓 ， 如 图 9.2.45 所 示 。 
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图 9.2.44 ”绘制 辅助 线 图 9.2.45 绘制 轮廓 
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(6) 绘制 直线 。 在 “ 偏 移 量 ”后 输入 “20”， 然 后 绘制 直线 ， 如 图 9.2.46 所 示 。 
(7) 完成 绘制 “250mm 宽 地 沟 ” 在 “ 偏 移 量 ” 的 位 置 将 “20” 改 为 “0”， 然 后 绘制 
直线 ， 将 地 沟 的 轮 廊 闭合 ， 如 图 9.2.47 所 示 。 


EE 二 | 
区 二 TEST 
上 | 和 
1 | 
图 #4 
































图 9.2.46 绘制 直线 图 9.2.47 ”完成 绘制 “250mm 宽 地 沟 ” 


(8) 保存 “250mm 地 沟 ” 轮 廊 族 。 单 击 “ 程 序 菜 单 ” 按 钮 ， 在 下 拉 菜 单 中 选择 “另存 
为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 ， 在 “文件 名 ”后 输入 “250mm 地 沟 轮 
廓 ”， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 9.2.48 所 示 。 





保存 于 上 ;| 王族 了 和 国光 国 者 入 ~ 
| 名称 大 小 








详 件 名 ;250nn 地 光 轮 麻 


文件 类 到 呆 ):[ 族 文件 .rfa) 
































9.2.48 ”保存 “250mm 地 沟 ” 轮 廓 族 


(9) 载 入 “250mm 地 沟 轮廓 ” 族 文件 。 选 择 “ 程 序 菜单 ”一 “关闭 ”命令 ， 返 回 到 地 
下 室 平 面 图 ， 选择“ 插入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 对 话 框 中 ， 找 到 前 面 
保存 的 “250mm 地 沟 轮廓 ” 族 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 命 令 ， 如 图 9.2.49 所 示 。 

(10) 复制 创建 “250mm 地 沟 ”。 选择 “建筑 ”一 “屋顶 ”一 “屋顶 : 榴 槽 ”命令 ， 在 
“属性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 
钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 “名 称 ” 后 面 输入 “250mm 地 沟 ” 字 样 ， 最 后 单 击 “确定 ” 
按钮 ， 如 图 9.2.50 所 示 。 
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图 9.2.50 复制 创建 “250mm 地 沟 ” 


(11) 设置 类 型 参数 。 在 返回 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 轮 廓 ”参数 对 应 的 “ 值 ” 单元 
格 的 按钮 ， 选 择 “250mm 地 沟 轮廓 : 250mm 地 沟 轮廓 ” 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 9.2.51 所 示 。 

























































9.2.51 设置 类 型 参数 
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(12) 地 面 开 洞 。 双 击 鼠 标 选择 地 下 室 地 面 ， 在 “绘制 ”任务 栏 选 择 “直线 ” 在 绘图 
界面 需要 绘制 的 地 方 ， 绘 制 250mm 水 沟 的 轮廓 ， 然 后 在 上 下 文 关联 选项 卡 中 单 击 V 按 钮 ， 
如 图 9.2.52 所 示 ， 完 成 地 面 开 洞 ， 如 图 9.2.53 所 示 。 








图 9.2.52 地面 开 洞 图 9.2.53 ”完成 地 面 开 洞 


(13) 绘制 “250mm 地 沟 ” 模 型 线 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “模型 线 ” 命 令 , (或 者 直接 按 快 
捷 键 LHD)， 在 “ 偏 移 量 ”后 输入 “125” 字 样 ， 然 后 在 绘图 界面 ， 沿 着 地 沟 的 轮廓 绘制 地 
沟 的 模型 线 ， 如 图 9.2.54 所 示 。 


























图 9.2.54 绘制 “250mm 地 沟 ” 模 型 线 


(14) 绘制 “250mm 地 沟 ”。 选择“ 建筑 ”一 “屋顶 ”一 “屋顶 : 檐 档 ” 命 令 ， 在“ 属 
性 ”面板 中 选择 “250mm 地 沟 ” 族 类 型 ， 如 图 9.2.55 所 示 。 然 后 逐一 单 击 拾取 前 面 绘 制 的 
“250mm 地 沟 ” 模 型 线 ， 如 图 9.2.56 所 示 。 
































ES 一 
图 9.2.55 选择 类 型 图 9.2.56 拾取 模型 线 
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(15) 完成 “250mm 地 沟 ” 的 绘制 ， 如 图 9.2.57 所 示 ， 


3D 效果 如 图 9.2.58 所 示 。 












































图 9.2.57 完成 “250mm 地 沟 ” 的 绘制 图 9.2.58 3D 效果 图 
(16) 打开 “公制 轮廓 ” 族 样板 文件 。 单 击 “ 程 序 菜单 ”按钮 ， 在 下 拉 菜 单 中 选择 “新 


建 ”一 “ 族 ”命令 ， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”中 ， 选 择 “公制 轮廓 ” 族 ， 单 击 “ 打 
开 ” 按 钮 ， 如 图 9.2.59 所 示 。 
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图 9.2.59 打开 “公制 轮廓 ” 族 


(17) 绘制 “200mm 宽 地 沟 ” 的 辅助 线 。 按 快捷 键 R+P， 在 “ 偏 移 量 ”后 输入 “100” 
字样 ， 然 后 绘制 辅助 线 ， 如 图 9.2.60 所 示 。 


(18) 辅助 线 的 镜像 。 选 择 绘制 完成 的 辅助 线 ， 按 两 下 快捷 键 M， 然 后 单 击 中 心 线 ， 
完成 镜像 绘制 ， 如 图 9.2.61 所 示 。 


(19) 绘制 辅助 线 。 按 快捷 键 Rt+P， 在 “ 偏 移 量 ” 后 输入 “-300” 字 样 ， 然 后 绘制 辅 
助 线 ， 如 图 9.2.62 所 示 。 


(20) 绘制 轮廓 。 选 择 “ 创 建 ”一 “直线 ”命令 ， 在 绘制 中 选择 “直线 ”， 在 “ 子 类 别 ” 
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下 选择 “轮廓 ”， 然 后 绘制 水 沟 的 轮廓 ， 如 图 9.2.63 所 示 。 
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图 9.2.60 ”绘制 辅助 线 
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图 9.2.62 绘制 辅助 线 图 9.2.63 ”绘制 轮廓 


(21) 绘制 直线 。 在 “ 偏 移 量 ” 后 输入 “20”， 然 后 绘制 直线 ， 如 图 9.2. 64 所 示 。 
(22) 完成 绘制 “200mm 宽 地 沟 ”。 在 “ 偏 移 量 ” 后 将 “20” 改 为 “0”， 然 后 绘制 直线 ， 
将 地 沟 的 轮廓 闭合 ， 如 图 9.2.65 所 示 。 
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图 9.2.64 绘制 直线 图 9.2.65 ”完成 绘制 “200mm 宽 地 沟 ” 
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(23) 保存 “200mm 地 沟 ” 轮 廓 族 。 单 击 “程序 菜单 ”按钮 ， 在 下 拉 菜 单 中 选择 “ 另 
存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 ， 在 “文件 名 ”后 输入 “200mm 地 沟 
轮廓 ” 单 击 “ 保 在 ”按钮 ， 如 图 9.2.66 所 示 。 











文件 rf) EE a 选项 @), 
(QE Wm | wo 





























图 9.2.66 保存 “200mm 地 沟 ” 轮 廓 族 


(24) 载 入 “200mm 地 沟 轮廓 ” 族 文 件 。 选 择 “程序 菜单 ”一 “关闭 ”命令 ， 返 回 到 
地 下 室 平面 图 ， 选择“ 插入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 对 话 框 中 ， 找 到 前 
面 保存 的 “200mm 地 沟 轮廓 ” 族 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 命 令 ， 如 图 9.2.67 所 示 。 





























《Ce 
文件 名 后 ]: 200mm 地 流 轮 廊 
二 文件 类 型 中): [加 有 受 支持 的 文件 _G ria alskl 














图 9.2.67 载 入 “200mm 地 沟 轮廓 ” 族 文件 
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(25) 复制 创建 “200mm 地 沟 ”。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “屋顶 ”一 “屋顶 : 榴 槽 ”命令 ， 在 
“属性 ”面板 下 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 
钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 “名 称 ” 后 面 输入 “200mm 地 沟 ” 字 样 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 如 图 9.2.68 所 示 。 



































而 [ED |] 


9.2.68 复制 创建 “200mm 地 沟 ” 




















(26) 设置 类 型 参数 。 在 返回 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ,， 单 击 “ 轮 廓 ”参数 对 应 的 “ 值 ” 
单元 格 按钮 ， 选 择 “200mm 地 沟 轮廓 : 200mm 地 沟 轮廓 ” 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 9.2.69 
所 示 。 



































(27) 地 面 开 洞 。 双 击 鼠 标 ， 选 择 地 下 室 地 面 ， 在 “绘制 ”任务 栏 选 择 “ 和 矩形 ”， 在 给 
图 界面 需要 绘制 的 地 方 ， 绘 制 200mm 水 沟 的 轮廓 ， 然 后 在 上 下 文 关联 选项 卡 中 单 击 v 按 
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钮 ， 如 图 9.2.70 所 示 ， 完 成 地 面 开 洞 ， 如 图 9.2.71 所 示 。 
































二 一 


图 9.2.70 ”地面 开 洞 图 9.2.71 完成 地 面 开 洞 


(28) 绘制 “200mm 地 沟 ” 模 型 线 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “模型 线 ” 命 令 (或 者 直接 按 快 
捷 键 LHD)， 在 “ 偏 移 量 ” 后 输入 “100” 字 样 ， 然 后 在 绘图 界面 ， 沿 着 地 沟 的 轮廓 绘制 地 
沟 的 模型 线 ， 如 图 9.2.72 所 示 。 

Et 
bo EE 
















































4 EAN -> 可 攻 


图 9.2.72 绘制 “200mm 地 沟 ”模型 线 





(29) 绘制 “200mm 地 沟 ”。 选择“ 建筑 ”一 “屋顶 ”一 “屋顶 : 檐 槽 ”命令 ,在 “ 属 
性 ”面板 中 选择 “200mm 地 沟 ” 族 类 型 ， 如 图 9.2.73 所 示 。 然 后 逐一 单 击 拾取 前 面 绘 制 的 


“200mm 地 沟 ” 模 型 线 ， 如 图 9.2.74 所 示 。 
| 
| 
jl 
] 4 
gl Md de 


图 9.2.73 ”选择 类 型 图 9.2.74 拾取 模型 线 








检 沟 : 250mm 地 沟 
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(30) 完成 “200mm 地 沟 ” 的 绘制 ， 如 图 9.2.75 所 示 ，3D 效果 如 图 9.2.76 所 示 。 
















































































图 9.2.75 ”完成 “200mm 地 沟 ” 的 绘制 图 9.2.76 3D 效果 图 


9.3 插入 族 


Revit 中 的 所 有 图 元 都 是 基于 族 的 。“ 族 ”是 Revit 中 使 用 的 一 个 功能 强大 的 概念 ， 有 
助 于 更 轻松 地 管理 数据 和 进行 修改 。 每 个 族 图 元 能 够 在 其 内 定义 多 种 类 型 ， 根 据 族 创建 者 
的 设计 , 每 种 类 型 可 以 具有 不 同 的 尺寸 、 形 状 、 材 质 设置 或 其 他 参数 变量 。 使 用 Revit 的 
一 个 优点 是 不 必 学 习 复 杂 的 编程 语言 ， 便 能 够 创建 自己 的 构件 族 。 使 用 族 编辑 器 ， 整 个 族 
创建 过 程 在 预定 义 的 样板 中 执行 ， 可 以 根据 用 户 的 需要 在 族 中 加 入 各 种 参数 ， 如 距离 、 材 
质 、 可 见 性 等 。 可 以 使 用 族 编辑 器 创建 现实 生活 中 的 建筑 构件 和 图 形 。 

“ 族 ”(family) 是 Revit 中 一 个 必要 的 功能 ， 可 以 帮助 工程 师 更 方便 地 管理 和 修改 其 拱 
建 的 模型 , 它 不 像 SketchUp 模型 那样 仅仅 是 一 个 建筑 表现 , 没有 任何 附加 的 关于 项 目的 智 
能 数据 ， 对 于 想 要 用 模型 说 明 几 何 形体 的 工程 师 来 说 ， 了 解 每 个 建筑 元 件 的 表现 是 非常 必 
要 的 ， 但 Revit 的 每 个 族 文件 内 都 含有 很 多 的 参数 和 信息 ， 如 尺寸 、 形 状 、 类 型 和 其 他 的 
参数 变量 设置 ， 有 助 于 工程 师 更 方便 地 修改 项 目 。 

族 类 型 在 Revit 族 中 起 到 了 画龙点睛 的 作用 ， 当 工程 师 建 好 一 个 族 文件 时 ， 只 是 一 个 
观赏 的 样子 ， 没 有 任何 的 参数 、 尺 寸 ， 起 不 到 什么 作用 ， 若 工程 师 想 让 它 成 为 一 个 包含 了 
很 多 参数 的 “数据 库 ”， 就 必须 要 在 族 类 型 里 添加 参数 。 


9.3.1 门 族 


门 按 其 开启 方式 通常 有 平 开 门 、 弹 簧 门 、 推 拉 门 、 折 生 门 、 转 门 、 升 降 门 、 卷 帘 门 、 
上 翻 门 等 。 这 些 类 型 的 构件 ， 在 Revit 中 提供 了 一 些 族 ， 可 供 设 计 者 随时 调用 ， 但 是 这 类 
自 带 的 门 族 ， 缺 乏 及 时 的 更 新 ， 因 此 在 实例 操作 中 还 需要 自 定义 门 族 。 但 无 论 是 系统 族 还 
是 自 定义 的 族 ， 都 需要 插入 到 项 目 中 ， 才 能 发 挥 作 用 。 
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(1) 载 入 “FM1021 甲 ” 族 文件 。 选 择 “插入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 
族 ” 对 话 框 中 ， 找 到 前 面 建立 的 门 族 “FM1021 甲 ”， 然后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 9.3.1 
所 示 。 
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2016/4/25 038 Revt 问 3801 
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ZO16/4/24 15 Rewit 豆 3561™ 











文件 加; mozI 昌 
文件 类型 中 [所要 冤 8 议 伞 _@.rta + atalg) 















图 9.3.1 载 入 “FM1021 甲 ” 族 文件 


(2) 插入 “FM1021 甲 ” 族 。 选 择 “建筑 ”一 “ 门 ” 命 令 (或 者 直接 按 快 捷 键 D+R)， 
在 相应 的 地 方 插入 族 ， 如 图 9.3.2 所 示 。 
(3) 移动 “FM1021 甲 ” 族 。 先 选择 已 经 插入 的 门 族 ， 按 快捷 键 M+V， 移 动 “FM1021 
” 如 图 9.3.3 所 示 。 


















































图 9.3.2 ”插入 “FM1021 甲 ” 族 图 9.3.3 移动 “FM1021 甲 


全 注意 : 插入 族 后 会 有 一 些 误差 ， 都 会 通过 快捷 键 MHV 来 移动 族 ， 使 其 达到 准确 位 置 。 
为 了 比较 容易 拾取 有 效 点 ， 可 以 人 为 地 将 这 误差 扩大 。 


(4) 完成 “FM1021 甲 ” 族 的 插入 ， 如 图 9.3.4 所 示 ，3D 效果 如 图 9.3.5 所 示 。 

(5) 载 入 “FM1021 乙 ” 族 文件 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 
族 ” 对 话 框 中 ， 找 到 前 面 建立 的 门 族 “FM1021 乙 ”， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 9.3.6 
所 示 。 
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M1021 甲 | 























图 9.3.4 完成 “FM1021 甲 ” 族 的 插入 图 9.3.5 3D 效果 图 
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图 9.3.6 载 入 “FM1021 乙 ” 族 文件 


(6) 插入 “FM1021 乙 ” 族 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 门 ”命令 (或 者 直接 按 快 捷 键 D+R)， 
在 相应 的 地 方 插入 族 ， 如 图 9.3.7 所 示 。 

(7) 移动 “FM1021 乙 ” 族 。 先 选择 已 经 插入 的 门 族 ， 按 快捷 键 M+V， 移动 “FM1021 
乙 ” 如 图 9.3.8 所 示 。 


FM1021 
不、 
































图 9.3.7 插入 “FM1021 乙 ” 族 图 9.3.8 移动 “FM1021 乙 ” 


(8) 翻转 “FM1021 乙 ” 实 例 开门 方向 。 完 成 移动 门 族 后 ， 发 现 前 面 建 的 族 的 实例 开 
门 方 向 与 导入 的 CAD 底 图 不 一 致 ， 如 图 9.3.9 所 示 。 这 时 就 可 以 单 击 已 经 插入 的 门 族 附 近 
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的 “翻转 实例 开门 方向 ” 如 图 9.3.10 所 示 。 


FM1021 乙 FM1021 乙 | 





























图 9.3.9 ”完成 移动 “FM1021 乙 ” 图 9.3.10 翻转 “FM1021 乙 ” 实 例 开门 方向 


(9) 完成 翻转 “FM1021 乙 ” 实 例 开 门 方向 ， 如 图 9.3.11 所 示 ，3D 效果 图 如 图 9.3.12 所 示 。 


FM1021 己 





图 9.3.11 完成 翻转 “FM1021 乙 ” 实 例 开 门 方向 图 9.3.12 3D 效果 图 


(10) 载 入 “FM1521 乙 ” 族 文件 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 
对 话 框 中 ， 找 到 前 面 已 建立 的 门 族 “FM1521 乙 ” 然后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 9.3.13 所 示 。 
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图 9.3.13 载 入 “FM1521 乙 ” 族 文件 
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(11) 插入 “FM1521 乙 ” 族 。 选 择 “建筑 ”一 “ 门 ” 命 令 (或 者 直接 按 快 捷 键 D+R)， 


在 相应 的 位 置 插入 族 ， 如 图 9.3.14 所 示 。 
(12) 移动 “FM1521 乙 ” 族 。 先 选择 已 经 插入 的 门 族 ， 按 快捷 键 M+V, 移动 “FM1521 


乙 ” 如 图 9.3.15 所 示 。 
FM1521Z， 
站 bo py es 二 RS 大 可 SS 


图 9.3.15 ”移动 “FM1521 乙 ” 


























图 9.3.14 插入 “FM1521 乙 ” 族 
(13) 翻转 “FM1521 乙 ” 实 例 面 。 完 成 移动 门 族 后 ， 发 现 前 面 建 的 门 族 的 实例 面 与 导 


入 的 CAD 底 图 不 一 致 ， 如 图 9.3.16 所 示 。 这 时 就 可 以 单 击 已 经 插入 的 门 族 附 近 的 “翻转 


实例 面 ” 如 图 9.3.17 所 示 。 




















FMI521 
/ \ 
1 用 p 
二 > S A 
wl \ \ # 
HH 十 2 人 
二 > SN / 
本 / 
/ oA \ / 
图 9.3.17 翻转 “FM1521 乙 ” 实 例 面 





图 9.3.16 “完成 “FM1521 乙 ” 族 的 插入 
(14) 完成 翻转 “FM1521 乙 ” 实 例 面 ， 如 图 9.3.18 所 示 ，3D 效果 如 图 9.3.19 所 示 


FM1521 亿 
任 















































图 9.3.19 3D 效果 图 


图 9.3.18 ”完成 翻转 “FM1521 乙 ” 实 例 面 
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(15) 载 入 “FM1221 乙 ” 族 文件 。 选择“ 插入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 
族 ” 对 话 框 中 ， 找 到 前 面 建立 的 门 族 “FM1221 乙 ”， 然 后 单 击 “打开 ”按钮 ， 如 图 9.3.20 


所 示 。 
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9.3.20” 载 入 “FM1221 乙 ” 族 文件 


“ 门 ”命令 (或 者 直接 按 快捷 键 D+R)， 


(16) 插入 “FM1221 乙 ” 族 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 


在 相应 的 位 置 插入 族 ， 如 图 9.3.21 所 示 。 
(17) 移动 “FM1221 乙 ” 族 。 先 选择 已 经 插入 的 门 族 ， 按 快捷 键 M+V, 移动 “FM1221 


乙 ” 如 图 9.3.22 所 示 。 














图 9.3.21 插入 “FM1221 乙 ” 族 





























图 9.3.22 ”移动 “FM1221 乙 ” 
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(18) 完成 移动 “FM1221 乙 ”， 如 图 9.3.23 所 示 ，3D 效果 如 图 9.3.24 所 示 。 





















































Se 


图 9.3.23 ”完成 移动 “FM1221 乙 ” 图 9.3.24 3D 效果 图 


(19) 载 入 “FM1020 两 ” 族 文 件 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 
族 ” 对 话 框 中 ， 找 到 前 面 建 立 的 门 族 “FM1020 丙 ”， 然 后 单 击 “打开 ”按钮 ， 如 图 9.3.25 
所 示 。 
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图 9.3.25 载 入 “FM1020 丙 ” 族 文件 
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令 (或 者 直接 按 快捷 键 D+R)， 在 相应 的 位 置 插入 族 ， 如 图 
9.3.26 所 示 。 

(21) 移动 “FM1020 丙 ” 族 。 先 选择 已 经 插入 的 门 族 ， 
按 快捷 键 M+V， 移 动 “FM1020 丙 ”， 如 图 9.3.27 所 示 。 

(22) 修改 “FM1020 丙 ” 族 。 完 成 移动 “FM1020 丙 ” 
后 ， 发 现 所 建 的 门 的 投影 与 CAD 底 图 中 门 的 投影 不 一 致 ， 
双击 “FM1020 两 ”， 进 入 族 的 编辑 模式 ， 如 图 9.3.28 所 示 。 
按 快捷 键 DTE， 删 除 不 相符 的 部 分 ， 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 
线 ” 命 令 ， 在 “绘制 ”的 任务 栏 中 选择 “圆心 - 端点 弧 ”， 
然后 绘制 圆 弧 ， 如 图 9.3.29 所 示 。 


NN VY ， - | 


(20) 插入 “FM1020 两 ” 族 。 选择 “建筑 ” i 2 2 命 
















































































图 9.3.27 移动 “FM1020 两 ” 图 9.3.28 进入 族 的 编辑 模式 


(23) 载 入 到 项 目 中 。 完 成 “FM1020 丙 ” 族 的 修改 后 ， 单 击 族 编辑 器 中 的 “ 载 入 到 项 
目 中 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 已 存在 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 和 覆盖 现 有 版 本 及 其 参数 值 ”按钮 ， 
如 图 9.3.30 所 示 。 














































Ee 
在 等 试 一 入 的 族 FM1020 丙 在 出 项 目 中 已 存 
要 执行 什么 操作 ? 
仿 要 苦 现 有 版 本 
ms | 
0 Le 
| i 
图 9.3.29 修改 “FM1020 丙 ” 族 图 9.3.30 ” 载 入 到 项 目 中 
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(24) 完成 载 入 到 项 目 ， 如 图 9.3.31 所 示 ，3D 效果 如 图 9.3.32 所 示 。 





图 9.3.31 完成 移动 “FM1020 两 ” 图 9.3.32 3D 效果 图 


(25) 载 入 “FM1521 甲 -FM1520 甲 ” 族 文件 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹 
出 的 “ 载 入 族 ” 对 话 框 中 ， 找 到 前 面 建立 的 门 族 “FM1521 甲 -FM1520 甲 "， 然 后 单 击 “ 打 


开 ” 按 钮 ， 如 图 9.3.33 所 示 。 
EE 








链接 导入 




































































瞄 和 公 
查找 范围) [此 族 下 利 辐 XX 国 去 入- 
“] 名称 2 修改 昌 其 wm 小 上 十 
加 sywlo27 2016/4/14 19:37 Revit 任 3321 
园 cozz7 2016/4/24 2201 。。 Revit 族 28o1 二 
国 czalsoool 2016/5/3 342 Revit 族 2961 喘 i 
网 c2418 2016/5/3 3:48 Revit 族 3081 
国 C2925 (转角 宣 ) 2016/4/14 1937 Rewk 族 340 上 
国 rmlozo 丁 2016/4/17 1821 Revit 族 3601 
图 rMlo2l 甲 oool 2016/4/17 18:21 Revit 任 3521 
加 rmlozl 甲 2016/6/20 025 Rewit 话 3521 
到 国 rwmlozZ 2016/4/24 1700 Revit 族 3521 
园 FMi220m 2016/4/24 2341 Revit 奖 3641 
EnEM 2016/4/17 18:21 Revit 族 3641 
2016/4/152017 Revt 族 3681 
VTS5Z 2016/6/20 0:25 Revit 族 3721 
加 FMl527Z 2016/4/23 20:14 Revit 任 3681 
园 FM3020 2016/4/2421:46 Revit 族 3841 | 
国 Mo921 2016/4/25 0:38 Revit 族 3801 
加 Mao2zl 2016/4/25 0:28 Revit 族 3524 
本 RMio27 -2016/4/24 015 Rewt 族 a 
由 文件 名 0 e1521 甲 -PWiS20 甲 
> bb] 习 
下 二 CW 
| 


图 9.3.33 载 入 “FM1521 甲 -FM1520 甲 ” 族 文件 


(26) 插入 “FM1521 甲 ” 族 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 门 ”命令 (或 者 直接 按 快捷 键 D+R)， 
在 相应 的 位 置 插入 族 ， 如 图 9.3.34 所 示 。 

(27) 移动 “FM1521 甲 ” 族 。 选 择 已 经 插入 的 门 族 ， 按 快捷 键 M+V， 移 动 “FM1521 
甲 ” 如 图 9.3.35 所 示 。 
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图 9.3.34 插入 “FM1521 甲 ” 族 图 9.3.35 移动 “FM1521 甲 ” 





(28) 完成 移动 “FM1521 甲 ” 如 图 9.3.36 所 示 ，3D 效果 如 图 9.3.37 所 示 。 


FM1521 甲 


me ‘ 




















图 9.3.36 ”完成 移动 “FM1521 甲 ” 图 9.3.37 3D 效果 图 
(29) 插入 “FM1520 甲 ” 按 快 捷 键 D+R， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 















































在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 在 “类 型 ”中 选择 “FM1520 甲 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 9.3.38 所 示 。 然 后 在 相应 的 位 置 插入 族 ， 如 图 9.3.39 所 示 。 
| ea Sp ol 
图 FM1521 甲 -FM1520 甲 。|| 旋 0): [Sei 昌 :lseo 昌 了 Cm. |] 
FMi521 四 | | 
ie | em 
限制 条件 BE 类 型 参数 
一 二 站 FE 
“Es | [| 
材 丘 和 闫 锯 和 功能 -一 - 
SpE -一 门 宣 该 委 材 于 E23] 
Ek 2 3 宇和 一 灶 末 大 
WN a || | 
疝 视 局 全 前) 言 朗 2100D 
党 后 于 面 这 斌 15000 | 
i 租 北 守 度 
2 “|| les 
类 [ 
sm 
2 注 央 8S 昌 
x Lem @IE ja 一 去 




















图 9.3.38 选择 “FM1520 甲 ” 
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图 9.3.39 插入 “FM1520 甲 ” 


(30) 移动 “FM1520 甲 ” 族 。 选 择 已 经 插入 的 门 族 ， 按 快捷 键 M+V， 移 动 “FM1520 
” 如 图 9.3.40 所 示 。 
(31) 完成 移动 “FM1520 甲 ?， 如 图 9.3.41 所 示 ，3D 效果 如 图 9.3.42 所 示 。 
































图 9.3.40 ”移动 “FM1520 甲 ” 族 图 9.3.41 完成 移动 “FM1520 甲 ” 图 9.3.42 3D 效果 图 


9.3.2” 钢 把 梯 


随 着 我 国 经 济 和 城市 基础 建设 的 快速 发 展 ， 对 各 类 建筑 新 材料 的 需求 也 日 益 增 强 。 作 
为 城市 检查 井 道 的 附属 设施 , 长 期 以 来 , 候 梯 材料 一 直 采 用 钢筋 制作 。 其 优点 为 承载 力 强 ， 
安全 可 靠 。 但 传统 金属 聆 梯 在 许多 恶劣 环境 条 件 下 ， 如 客 井 、 隧 道 、 化 工 企 业 、 多 雨 潮 湿 
等 场合 ， 金 属 疏 梯 极 易 锈 蚀 ， 影 响 使 用 安全 ， 使 用 寿命 也 较 短 。 

(1) 载 入 “人 和 孔 限 梯 ” 系 统 族 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 对 话 
框 中 ， 打 开 “ 建 筑 ”\“ 专 用 设备 ”\“ 梯 子 ” 文 件 夹 ， 在 其 中 找到 “人 和 孔 聆 梯 ”， 如 图 9.3.43 所 示 。 
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2013/2/28 500 
2013/2/28 500 

















Ch 是 
文件 名 外: - 
了 | 文件 类 型 Cr) : [所 有 受 支持 的 文件 多 rf， adsk) 四 | 




















图 9.3.43 载 入 “人 和 孔 仆 梯 ”系统 族 


(2) 放置 钢 仆 梯 。 打 开 “ 建 筑 ”\“ 构 件 ”\“ 放 置 构件 ”文件 夹 ， 在 其 相应 位 置 放置 
钢 息 梯 ， 如 图 9.3.44 所 示 。 

(3) 旋转 钢 疏 梯 。 首 先 ， 选 中 已 经 插入 的 钢 怜 梯 ， 按 快捷 键 R+O， 配 合 光标 左 键 ， 旋 
转 90”， 如 图 9.3.45 所 示 。 
































图 9.3.44 ”放置 钢 仆 梯 图 9.3.45 ”旋转 钢 疏 梯 


(4) 移动 钢 仆 梯 。 首 先 ， 选 中 已 经 插入 的 钢 息 梯 ， 按 快捷 键 MtV， 取 消 “ 约 束 ” 复 选 
框 的 选择 ， 然 后 移动 钢 爬 梯 ， 如 图 9.3.46 所 示 。 

(5) 改变 视图 界面 。 单 击 画 图 界面 中 “视图 : 立 面 : 西 ” 会 出 现 一 根 直 线 ， 然 后 将 直线 移 
动 到 适当 位 置 ， 以 便 能 够 直接 在 西 立 面 图 中 ， 观 察 钢 疏 梯 延伸 的 高 度 ， 如 图 9.3.47 所 示 。 

(6) 编辑 “人 孔 爬 梯 ” 参数。 进入 西 立 面 ， 选择 人 和 孔 爬 梯 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 编 
辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 将 类 型 参数 下 的 “ 疏 梯 踏步 深度 ” 改 成 “300”， 
将 “踏步 数 ” 改 为 “15”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 9.3.48 所 示 。 
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l QE 
图 9.3.48 编辑 “人 和 孔 仆 梯 ”参数 
(7) 完成 “人 和 孔 聆 梯 ” 的 绘制 ， 如 图 9.3.49 所 示 ，3D 效果 如 图 9.3.50 所 示 。 























人 
9.3.49 ”完成 “人 和 孔 怜 梯 ” 的 绘制 图 9.3.50 3D 效果 
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一 由 建筑 物 通常 是 由 若干 个 单 体 空间 有 机 地 组 合 起 来 而 形成 的 整体 空间 。 在 进行 建筑 
设计 时 ， 往 往 会 使 用 各 层 平面 图 来 分 析 建 筑 物 的 各 种 特征 ， 并 通过 相应 的 图 示 来 表达 设计 
意图 。 建 筑 平面 设计 包括 单个 的 房间 平面 设计 和 各 部 分 的 组 合 设计 。Revit 的 优点 就 在 于 可 
以 自动 生成 各 房间 的 大 样 图 ， 这 样 可 以 提高 设计 工作 效率 。 

一 层 平面 是 最 重要 的 平面 图 ， 因 为 其 与 基地 的 地 坪 直 接 联系 ， 建 筑 中 各 出 入 口 绝 大 部 
分 都 在 一 层 平面 ， 是 场地 设计 与 平面 设计 相 结 合 的 一 个 区 域 。 











10.1 外 墙 的 设 定 与 绘制 


Revit 的 墙 体 设计 非常 重要 ， 其 不 仅 是 建筑 的 分 隔 主体 ， 而 且 也 是 门窗 、 墙 饰 体 与 分 割 
线 、 卫 浴 灯 具 等 设备 的 承载 主体 。 墙 体 构造 层 设置 及 其 材质 设置 ,不 仅 影响 着 墙 体 在 三 维 、 
透视 和 立 面 透视 中 的 外 观 表现 ， 更 直接 影响 着 后 期 施工 图 设计 中 墙 体 大 样 节点 详 图 等 视图 
中 墙 体 截 面 的 显示 。 

Revit 提供 了 墙 工具 ， 用 于 绘制 和 生成 墙 体 对 象 ，Revit 中 的 墙 体 属于 系统 族 ， 可 以 指 
定 的 墙 体 结构 参数 定义 生成 三 维 墙 体 模型 ， 其 提供 了 基本 墙 、 幕 墙 和 登 层 墙 3 种 不 同 的 墙 
族 。 在 Revit 中 创建 墙 体 时 ， 首 先 需 定 义 好 墙 类 型 一 一 包括 墙 命名 、 墙 厚 、 材 质 、 做 法 、 
功能 等 ， 再 确定 墙 体 的 平面 位 置 、 高 度 等 参数 。 下 面 使 用 合 层 墙 和 基本 墙 族 创建 学 校 食 堂 
墙 体 。 


10.1.1 又 层 墙 的 设 定 


登 层 墙 是 Revit 的 一 种 特殊 墙 体 类 型 。 登 层 墙 是 一 种 由 若干 不 同 子 墙 〈 基 本 墙 类 型 ) 
相互 堆肥 形 成 的 墙 ， 可 以 在 不 同 高 度 定义 不 同 的 墙 厚 、 复 合 层 、 材 质 、 构 造 层 等 。 当 一 面 
墙 上 下 有 不 同 的 厚度 、 材 质 , 构造 层 时 , 可 以 用 倒 层 墙 来 创建 。 该 倒 层 墙 由 两 种 不 同 的 “ 基 
本 墙 ” 类 型 子 墙 组 成 。 


1. 创建 “一 层 红 色 砌 体外 墙 -300mm” 族 


(1) 打开 “基本 墙 ” 族 。 选 择 “建筑 ”一 “ 墙 ” 一 “ 墙 : 建筑 ”命令 ， 也 可 以 直接 按 
快捷 键 W+A， 选 择 “ 基 本 墙 ” 族 。 在 “属性 ”面板 中 选择 “基本 墙 ” 一 “常规 -200mm” 
选项 (注意 当前 列表 框 中 有 3 种 墙 族 ， 即 又 层 墙 、 基 本 墙 、 幕墙;， 如 图 10.1.1 所 示 。 

(2) 复制 创建 “一 层 红色 砌 体外 墙 -300mm” 族 类 型 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 
型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 
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中 输入 “一 层 红色 砌 体外 墙 -300mm ”作为 新 类 型 名 称 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “类 型 属性 ” 
对 话 框 ， 如 图 10.1.2 所 示 。 








类 型 所 性 El 
读 (人 0: | 系统 诸 : 基本 二 v [LE 
天 型 (TD : | 案 规 一 200nn Y | | 0 
醒 全 名 (BR). 


























- 带 粉 刷 砖 与 码 块 复合 墙 


-90mm 砖 








PE 常规 - 200mm - 实心 


| 常规 - 225mm 三 体 区 ET | 大 证 取消 | 应 用 


图 10.1.1 选择 基本 墙 族 图 10.1.2 ”复制 一 层 红 色 砌 体外 墙 族 


(3) 添加 “保温 层 / 空 气 层 ” 功 能 。 单 击 “ 类 型 属性 ”对 话 框 “ 结 构 ” 参 数 后 的 “编辑 ” 
按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 10.1.3 所 示 。 单 击 “ 插 入 ”一 “向 上 ”按钮 ， 在 “ 功 
E ”参数 下 将 “结构 [1]” 改 为 “保温 层 / 空 气 层 ”” 如 图 10.1.4 所 示 。 



























































族 : 
闫 型 : fen se 
厚度 总 计 : 样本 高 度 (5) :|096.0 
有 阳 力 (8): 本 LL 
热 后 量 : 0.00 KIAE 
外 部 边 
3 3 E33 包 湛 [结构 材 克 ] 
屋 /空气 后 乓 < 按 兴 别 > 0.0 四 
器 上 00 
|3 | 结构 [1] < 按 关 中 > 200.0 a 回 
| 梳 必 训 中 包 缩 下 层 00 { 
ey 四 
| I | Er Ee GD 
A) 0) 由 Fn ra 昧 认 名 络 
所 入 点 ( 呈 : 等 束 点 全 ; 
昧 认 忌 结 
区 入 点 ): 不 自 结 站 医 习 
[G3 zj 区 
座 隐 生计 结构 (公办 于 剖面 预 时 中 ) 
论 冰 生计 法 析 和 了 于 剖 征 上 ) 二 
天 而 5 
指证 后 凡 EE 
必 预 英 @) | | 确定 | 取消 
图 10.1.3 “编辑 部 件 ” 对 话 框 图 10.1.4 添加 “保温 层 /空气 层 ” 功 能 














(4) 编辑 “保温 层 / 空 气 层 ” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 保 温 层 / 空 气 层 
对 应 的 “材质 ”单元 格 右 上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 
“AEC 材质 ”一 “ 隔 热 层 ”一 “珍珠 岩 ” 选 项 ， 将 其 填充 图 案 改 为 “对 角 交 叉 线 1.5mm”， 
单 击 “ 确 定 ”按钮 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 10.1.5 所 示 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 
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框 中 将 其 对 应 的 厚度 改 为 “30mm”。 




















图 10.1.5 编辑 “保温 层 /空气 层 ” 材 质 图 


(5) 添加 “ 面 层 1 [4]” 功 能。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 在 “功能 ” 
参数 下 将 “保温 层 /空气 层 ” 改 为 “ 面 层 1 [4]”， 如 图 10.1.6 所 示 。 

(6) 编辑 “ 面 层 1 [4]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 面 层 1 [由 ”对 应 的 “材质 ” 
单元 格 右 上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材质 ”一 “ 砖 
石 ”一 “ 砖 ， 普 通 ”选项 ， 将 其 填充 图 案 改 为 “对 角 线 -上 1.5mm”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返 


回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 10.1.7 所 示 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 下 将 其 对 应 的 厚度 
改 为 “10mm”。 


























民政 委 自 结构 ( 避 限 于 介面 瑞 中) 
EE 











< 巴 帮 全 确定 职 痢 Bi 
图 10.1.6 添加 “ 面 层 1 [4]” 功 能 图 10.1.7 编辑 “ 面 层 1 [4]” 材 质 








(7) 添加 “ 面 层 2[5]” 功能 。 在 “编辑 部 件 ”对 话 框 中 选择 “结构 [1]”， 单 击 “ 插 入 ”一 
“向 下 ”按钮 ， 在 “功能 ”参数 下 将 “结构 [1]” 改 为 “ 面 层 2 [5] ”， 如 图 10.1.8 所 示 。 
(8) 编辑 “ 面 层 2[5]” 材质 。 在 “编辑 部 件 ”对 话 框 中 单 击 “ 面 层 2 5]” 对 应 的 “材质 ” 
单元 格 右上 角 的 “浏览 ” 按钮， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材质 ”一 “其 
”一 “粉刷 米色， 平滑” 选项， 将 其 填充 图 案 改 为 “松散 -砂浆 /粉刷 ”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 返回 “编辑 部 件 ”对 话 框 ， 如 图 10.1.9 所 示 。 然 后 在 “编辑 部 件 ”对 话 框 中 将 其 对 应 
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的 厚度 改 为 “10mm ”。 




























































侯 直 委 直 半 丢 [ 仅 限 于 刘 页 基站 中 ) 
CE 全 开 忆 才 培 全 办 
指定 忆 Pele 


ET 醋 [页 ET 


图 10.1.8 添加 “ 面 层 2 [5]” 功 能 图 10.1.9 编辑 “ 面 层 2[5]” 材 质 


(9) 编辑 “结构 [1]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 结 构 [1]” 对 应 的 “材质 ” 
单元 格 右 上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材质 ”一 
“ 砖 石 ”一 “混凝土 砌 块 ” 选项 ， 将 其 填充 图 案 改 为 “ 砌 体 -加 气 奉 ” 单 击 “ 确 定 ”按钮 返 
回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 10.1.10 所 示 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 将 其 对 应 的 厚 
度 改 为 “300mm”， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “类 型 属性 ”。 

(10) 编辑 “ 包 络 ”在 “类 型 属性 ”对 话 杠 中， 选择 “在 插入 点 包 络 ” 后 的 参数 “不 
包 络 ”一 “外 部 ” 再 选择 “在 端点 包 络 ”后 的 参数 “无 ”一 “外 部 ” 选择 功能 参数 后 的 
“无 ”一 “外 部 ” 如 图 10.1.11 所 示 。 

















EL 
mn | 中 世 坤 有 外 和 














图 10.1.10 ”编辑 “结构 [1]] ”材质 图 10.1.11 编辑 “ 包 络 ” 


(11) 完成 “一 层 红色 砌 体外 墙 -300mm” 族 类 型 定义 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 10.1.12 所 示 ， 这 样 就 完成 了 “一 层 红 色 砌 体外 墙 -300mm” 族 类 型 定义 。 


2. 创建 “一 层 白色 外 墙 -300mm” 族 
(1) 打开 “基本 墙 ” 族 。 选 择 “建筑 ”一 “ 墙 ” 一 “ 墙 : 建筑 ”命令 ， 也 可 以 直接 按 
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快捷 键 W+A。 选 择 “基本 墙 ” 族 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “基本 墙 ” 一 “常规 -200mm” 
选项 (注意 当前 列表 框 中 有 3 种 墙 族 ， 即 又 层 墙 、 基 本 墙 、 幕 墙 )。 

(2) 复制 创建 “一 层 白色 砌 体外 墙 -300mm” 族 类 型 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 
型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 
中 输入 “一 层 白色 砌 体外 墙 -300mm” 作 为 新 类 型 名 称 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “类 型 属性 ” 
对 话 框 ， 如 图 10.1.13 所 示 。 








谢 () :天 呈 谢 : 可 本 寺 | | A 旗 D: 。 碌 纪 座 ; 于 本 二 
类 型 (7) ， 。 二 层 红色 得 外 墙 一 800 习 Cm | 类 型 (1) : 。 知 规 - 200m 























。 多 呈 人 外 加 sm 





























图 10.1.12 完成 “一 层 红 色 砌 体外 墙 10.1.13 ”复制 创建 “一 层 白色 砌 体外 墙 
-300mm” 族 类 型 定义 -300mm” 族 类 型 


(3) 添加 “保温 层 /空气 层 ” 功 能 。 单 击 “ 属 性 类 型 ”对 话 框 “结构 ”参数 后 的 “编辑 ” 
按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 10.1.14 所 示 。 单 击 “ 插 入 ”一 “向 上 ”按钮 ， 在 
“功能 ”参数 下 将 “结构 [1]” 改 为 “保温 层 / 空 气 层 ”， 如 图 10.1.15 所 示 。 
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图 10.1.14 “编辑 部 件 ” 对 话 框 图 10.1.15 添加 “保温 层 /空气 层 ” 功 能 
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(4) 编辑 “保温 层 / 空 气 层 ”材质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 保 温 层 /空气 层 ” 














对 应 的 “材质 ”单元 格 右上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 


» A 材质 7 
单 击 “ 确 定 ” 


话 框 下 将 其 对 应 的 厚度 改 为 “30mm”。 


(5) 添 力 


一 “ 隔 热 层 ” 一 “珍珠 岩 ” 选 项 ， 将 其 填充 图 案 改 为 “对 角 交 叉 线 1.5mm”， 
按钮 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 10.1.16 所 示 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 





“ 面 层 1 [4]” 功 能 。 在 “编辑 部 件 ” | 总。 wwww-ooom 





对 话 框 中 单 


“保温 层 / 空 气 层 ” 改 为 “ 面 层 1 [4]”， 如 图 10.1.16 


所 示 。 


(6) 编辑 “ 面 层 1 [4]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 
对 话 框 中 单 击 “ 面 层 1 [4]” 对 应 的 “材质 ”单元 格 
右上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ” 
对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材质 ”一 “ 砖 石 ”一 “ 砖 ， 
普通 ”选项 , 将 其 填充 图 案 改 为 “对 角 线 上 1.5mm”， 
然后 选择 “外 观 ” 标 签 ， 单 击 “ 砖 石 ”参数 下 的 “ 贴 
图 位 置 ” 按 钮 ， 如 图 10.1.17 所 示 ， 将 图 像 贴图 换 为 


200, 


0 
和 “插入 ”按钮 ， 在 “功能 ”参数 下 将 















































Brick Non_Uniformm Running bump, 如 图 10.1.18 所 图 10.1.16 添加 “ 面 层 1[4]” 功 能 
示 ， 选 择 “ 染 色 ” 命 令 , 将 其 颜色 改 为 :“ 红 : 221”， 

“ 绿 : 221”，“ 蓝 : 221”， 如 图 10.1.19 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “材质 浏览 器 ”对 话 
框 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 将 其 对 
应 的 厚度 改 为 “10mm”。 


“向 下 ”按钮 ， 








3 sin es] 
口 三 - em ee 





国 sno 


ws 








图 10.1.17 编辑 “ 面 层 1 [4]” 材 质 
(7) 添加 “ 面 层 2[5]” 功 能 。 在 “编辑 部 件 ”对 话 框 中 选择 “结构 [1]”， 单 击 “ 插 入 ”一 


在 “功能 ”参数 下 将 “结构 [1] ” 改 为 “ 面 层 2 [5] ”， 如 图 10.1.20 所 示 。 


(8) 编辑 “结构 [1]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “结构 [1]” 对 应 的 “材质 ” 


单元 格 右上 角 
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的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材质 ”一 “ 砖 
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石 ”一 “混凝土 砌 块 ” 选 项 ， 将 其 填充 图 案 改 为 “ 砌 体 -加 气 奉 ”。 单 击 “ 确 定 ”按钮 返回 
“编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 然 后 将 其 对 应 的 厚度 改 为 “300mm”， 如 图 10.1.21 所 示 。 最 后 单 击 
“确定 ”按钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 。 
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图 10.1.18 更换 贴图 样式 图 10.1.19 染色 


基本 二 该: 至 本 二 
一 层 自 色 初 体外 情 一 300m 志 型 : 一 旦 白色 筒 体外 墙 一 5200 

350,0 样本 高 度 ( 引 :|6036.0 计 : 350,.0 样 术 高 度 (S 6096,0 
0.8934 (mm + EF)/Y 理 : 3 0.9074 Cw FE/Y 

43,63 EJT/E 热 质量 : 全 ,08 kJ/E 


外 部 边 
ET Ea ET E73 

面 层 1[4] 让， 苦 通 有 FE] 100 
保温 局 /空气 后 ” 萝 珠 宕 二 人 /所 300 
多 上层 | 核心 边界 ‘00 

浊 妖 十 , 现场 300.0 结构 [1] ， 300.0 

包 绍 下 层 0.0 核心 边界 | 00 

< 按 半 > 10d J 而 B215] .100 



















































































内 部 边 内 部 边 
划 除 人》 月 上 外 aT) 插入 CD) 向 上 (四 





默认 包 结 
结束 点 (号 ; 插入 点 8] : 范 索 点 (E) ; 
| 还 外 部 | | 外 部 


修改 委 直 结构 ( 倪 限 于 创面 也 鉴 中 外 夏天 直 结构 ( 仅 限于 齐 面 巴 鉴 中 ) 
个 站 罗 合并 区 需 ( D 合并 区 渍 (0) 


撒 定 局 的 拆 分 区域 = 拓 拆 分 区 需 D) 


图 10.1.20 添加 “ 面 层 2 [5]” 功 能 图 10.1.21 结构 编辑 完成 











(9) 编辑 “ 包 络 ”。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 在 插入 点 包 络 ”后 的 参数 “不 
包 络 ” 一 “外 部 ” 再 选择 “在 端点 包 络 ” 后 的 参数 “无 ”一 “外 部 ”选择 功能 参数 后 的 
“无 ”一 “外 部 ”如 图 10.1.22 所 示 。 

(10) 完成 “一 层 白色 砌 体外 墙 300mm” 族 类 型 定义 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 
击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 10.1.23 所 示 ， 这 样 就 完成 了 “一 层 白色 砌 体外 墙 300mm” 族 类型 
定义 。 

3. 创建 释 层 墙 族 


(1) 打开 “县 层 墙 ” 族 。 选 择 “建筑 ”一 “ 墙 ” 一 “ 墙 : a 命令 ， 也 可 以 直接 
按 快捷 键 W+A。 选 择 “ 又 层 墙 ” 族 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “又 层 墙 ”一 “外 部 - 砌 块 勒 








二 
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脚 砖 墙 ” 选 项 (注意 当前 列表 框 中 有 3 种 墙 族 ， 即 县 层 墙 、 基 本 墙 、 幕 墙 )， 如 图 10.1.24 
所 示 。 


族 {); 
状 型 (T) ， “一旦 日 色 玫 打 外 过 一 36Dnn 









































图 10.1.22 编辑 “ 包 络 ” 图 10.1.23 ”完成 类 型 编辑 


(2) 复制 创建 “一 层 倒 层 墙 -300mm” 族 类 型 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ” 按 
钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 
“一 层 合 层 墙 ”作为 新 类 型 名 称 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 如 图 10.1.25 
所 示 。 


类 型 属性 Ea 
wn 人 
类 并 (TD; | 外 部 各 和 园 夺 十 ~| [ano... | 

















CW 102-85-140p 


Bcw 102-85-215p 





国 央 | 一 后 白 色 砌 体外 墙 一 300mm 





四 [ems | 太守 | 取消 曾 
兰 泊 让 ER0S 


10.1.24 选择 “ 登 层 墙 ” 族 图 10.1.25 ”复制 创建 “一 层 伦 层 墙 2 


(3) 添加 可 变 高 度 “ 一 层 红 色 砌 体外 墙 ?。 单 击 “属性 类 型 ”对 话 框 中 “结构 ”参数 
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后 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 名 称 ” 参 数 下 第 一 行 单元 格 的 下 拉 

按钮 ， 选 择 “ 一 层 红 色 砌 体外 墙 -300mm”， 单 击 “ 可 变 ” 按 钮 ， 如 图 10.1.26 所 示 。 
(4) 添加 固定 高 度 “一 层 白色 砌 体外 墙 "。 单 击 “ 名 称 ” 参 数 下 第 二 行 单元 格 的 下 拉 

按钮 ， 选 择 “ 一 层 白色 砌 体外 墙 -300mm”， 将 其 高 度 改 为 “450mm”， 如 图 10.1.27 所 示 。 











要 层 二 
一 层 得 层 声 
| 划 心 呈 中 心绪 样本 高 豪 (S) : 6n00.0 
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图 10.1.26 添加 可 变 高 度 “一 层 红 色 砌 体外 墙 ” ”图 10.1.27 添加 固定 高 度 “ 一 层 白色 砌 体外 墙 ” 


(5) 完成 “一 层 登 层 墙 ” 族 类 型 定义 。 在 “类 








型 属性 ?对话 框 中 , 单 击 “确定 ”按钮 , 如 图 10.1.28 | 和 “。 

所 示 ， 这 样 就 完成 了 “一 层 香 层 墙 ” 族 类 型 定义 。 = 棉 心 民 中 心 结 YW 样 太 高 度 65) : 9000,0 

人 注意 :一 层 要 层 墙 -200mm” 族 类 型 设 定 与 “一 。 | 名 和 [5 
层 到 层 墙 -300mm” 族 类 型 的 设 定 相同 。 Ti ee 


10.1.2 ” 半 开 洞 墙 的 设 定 | 


一 般 墙 体 开 洞 可 以 直接 编辑 轮廓 ， 不 需要 建 
族 ， 但 是 半 开 洞 〈 洞 不 打 穿 ) 的 墙 需要 借助 族 来 
完成 。 下 面 介绍 半 开 洞 墙 的 设 定 方法 。 

(1) 打开 “公制 轮廓 ” 族 。 打 开 项 目 文件 ， 
选择 “新 建 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 图 10.1.28 完成 “一 层 登 层 墙 ” 族 类 型 定义 
选择 “公制 轮廓 族 ” 文 件 ， 再 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 10.1.29 所 示 。 

(2) 绘制 “ 半 开 洞 墙 轮廓 ”参照 平面 。 按 快捷 键 R+P， 将 偏 移 量 改 为 “375mm”， 将 
光标 对 准 “2” 和 “3” 夯 一 条 水 平 参照 线 ， 如 图 10.1.30 所 示 。 选 择 已 画 出 来 的 参照 线 ， 
按 两 下 快捷 键 M， 再 单 击 “2” 号 参照 线 ， 如 图 10.1.31 所 示 。 

(3 ) 完 成 * 半 开 洞 墙 轮廓 ”参照 平面 绘制 。 按 快捷 键 R+P, 然后 将 偏 移 量 改 为 “100mm”， 
将 光标 对 准 “1” 点 和 “2” 点 绘制 出 一 条 竖 向 的 参照 线 ， 如 图 10.1.32 所 示 。 选 择 “1” 号 
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线 ， 按 两 下 快捷 键 M， 再 单 击 “2” 号 参照 线 ， 如 图 10.1.33 所 示 ， 完 成 半 开 洞 墙 轮廓 墙 参 
照 平面 的 绘制 ， 如 图 10.1.34 所 示 。 
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图 10.1.31 绘制 “ 半 开 洞 墙 ”参照 平面 
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图 10.1.32 ”绘制 “ 半 开 洞 墙 轮廓 ”参照 平面 图 











10.1.33 ”绘制 “ 半 开 洞 墙 轮廓 ”参照 平面 ”图 10.1.34 ”完成 半 开 洞 墙 轮廓 墙 参照 平面 绘制 


(4) 创建 “ 半 开 洞 墙 ” 轮廓 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “直线 ”一 “轮廓 ”命令 ， 在 “绘制 菜 
单 ” 下 选择 “矩形 ”绘制 工具 ， 单 击 “1” 点 和 “2” 点 ， 完 成 “ 半 开 洞 墙 ” 轮 廓 的 绘制 ， 
如 图 10.1.35 所 示 。 

(5) 另存 为 “ 半 开 洞 墙 轮廓 ” 族 。 选 择 “ 另 存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 “另存 为 “对 
话 框 中 将 保存 文件 名 改 为 “ 半 开 洞 墙 轮廓 ”， 如 图 10.1.36 所 示 ， 然 后 关闭 “ 半 开 洞 轮 

(6) 打开 “分 格 颖 ”对 话 框 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “ 墙 : 建筑 ”命令 ， 也 可 以 直 
接 按 快捷 键 W+A。 选 择 “ 一 层 红 色 砌 体外 墙 -300mm” 族 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”一 结构 参数 
下 “编辑 ”按钮 ， 然 后 将 视图 参数 由 “楼 层 平 面 修改 类 型 属性 ” 改 为 “剖面 : 修改 类 型 属 
性 ”， 再 单 击 “ 分 隔 颖 ”按钮 ， 如 图 10.1.37 所 示 ， 进 入 分 格 颖 编辑 对 话 框 。 

(7) 载 入 “ 半 开 洞 墙 轮廓 ” 族 。 在 “分 隔 颖 ”对 话 框 中 单 击 “ 载 入 轮廓 ”按钮 ， 在 
弹出 的 “ 载 入 族 ” 对 话 框 中 选择 “ 半 开 洞 墙 轮廓 ” 族 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 10.1.38 
所 示 。 
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图 10.1.35 完成 “ 半 开 洞 墙 ” 轮廓 的 创建 图 10.1.36 另存 为 “ 半 开 洞 墙 轮廓 ” 族 
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图 10.1.37 打开 “分 格 颖 ”对 话 框 图 10.1.38 载 入 “ 半 开 洞 墙 轮廓 族 ” 


(8) 添加 “ 半 开 洞 墙 轮廓 ” 族 。 在 “分 隔 颖 ”对 话 框 中 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 将 “轮廓 ” 
参数 “默认 ” 改 为 刚刚 添加 的 “ 半 开 洞 墙 轮廓 ” 族 ， 如 图 10.1.39 所 示 。 

(9) 编辑 “分 隔 缝 ”对话 框 中 其 他 参数 。 将 “距离 “参数 改 为 “4200mm”，“ 偏 移 ” 
改 为 “0.0mm”， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 10.1.40 所 示 。 


















































CX ra [人 


Dd mc me 
图 10.1.39 添加 “ 半 开 洞 墙 轮廓 ” 族 图 10.1.40 ”编辑 “分 格 颖 ”其 他 参数 








(10) 完成 “ 半 开 洞 墙 ” 族 类 型 的 设 定 。 如 图 10.1.41 所 示 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 
“ 半 开 洞 增 ” 族 类 型 的 设 定 。 

(11) “一 层 基层 墙 -300mm 不 开 洞 ” 族 类 型 的 设 定 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 堵 ” 一 “ 增 ; 
建筑 ”命令 ， 也 可 以 直接 按 快捷 键 W+A。 选 择 前 面 建 好 的 “一 层 登 层 墙 -300mm” 族 。 在 
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“类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 , 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 “一 层 又 层 墙 -300mm 
不 开 洞 ”作为 新 类 型 名 称 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 如 图 10.1.42 所 
示 。 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 弹 出 “编辑 ”部 件 对 话 框 ， 将 第 一 栏 名 称 改 为 “一 层 红色 砌 体外 
墙 -300mm 不 开 洞 ” 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 “一 层 墙 登 层 墙 -300mm 半 开 洞 ” 族 类 型 的 
设 定 ， 如 图 10.1.43 所 示 。 
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图 10.1.41 完成 “ 半 开 洞 墙 ” 族 类 型 的 设 定 
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图 10.1.42 ”复制 一 层 登 层 墙 -300mm 不 开 洞 族 图 10.1.43 ”完成 “一 层 登 层 墙 -300mm 不 开 洞 ” 族 设 定 


外 注意 : “一 层 公 层 墙 -200mm 不 开 洞 族 ”的 设 定 同 “ 一 层 登 层 墙 -300mm 不 开 洞 族 ”， 这 
里 不 再 资 述 。 


10.1.3 ”绘制 外 墙 


筑 专 业 的 外 墙 有 内 外 之 分 ， 对 外 的 部 分 有 保温 材料 ， 对 内 的 部 分 有 粉刷 层 ， 在 这 二 
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层 之 内 是 核心 屋 。 有 具体 操作 如 下 。 
(1) 打开 项 目 文件 。 选择“ 打开 ”一 “项 目 ” 命 令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 打开 前 面 保存 
的 文件 ， 或 者 直接 单 击 历史 项 目 ， 如 图 10.1.44 所 示 。 


全 注意 : 在 进行 项 目 绘制 时 ， 要 定时 保存 项 目 文件 ， 防 止 软件 的 出 错 导致 文件 丢失 ， 并 且 
将 项 目 文件 保存 在 同一 个 文件 夹 中 ， 方 便 寻 找 。 


(2) 导入 配套 资源 中 的 DWG 文件 ， 选 择 “ 插 入 ”一 “导入 CAD” 命 令 ， 导 入 “第 一 
层 的 底 图 ”DWG 文件 。 按 快捷 键 M+V, 调整 CAD 图 位 置 , 使 1 点 和 2 点 重合 , 如 图 10.1.45 
所 示 ， 使 其 与 轴 网 对 齐 ， 如 图 10.1.46 所 示 。 
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图 10.1.46 调整 完 的 界面 


全 注意 : 在 调整 位 置 的 时 候 ， 一 定 要 捕捉 到 交点 或 端点 时 才 算 对 齐 。 


(3) 绘 制 G 轴线 交 “1” 轴 线 和 “4” 轴 线 之 间 的 外 墙 ,将 楼 层 平 面 置 于 一 层 , 如 图 10.1.47 
所 示 ， 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “ 墙 : 建筑 ”命令 ,也 可 以 直接 按 快捷 键 W+A。 选 择 “ 一 
层 倒 层 墙 -300mm” 墙 族 , 将 墙 的 绘制 方式 改 为 “直线 ”绘制 方式 , 设置 选项 栏 中 的 “高 度 ” 
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为 “2”， 设置 “定位 线 ” 为 “核心 层 中 心 线 ”， 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 “150mm”，“ 底 部 偏 移 ” 
为 “0”,“ 顶 部 偏 移 ” 也 为 “0”， 如 图 10.1.48 所 示 。 参 数 设置 完成 后 ， 依 次 捕捉 图 10.1.49 
所 示 位 置 ， 单 击 绘制 墙 体 。 然 后 将 “ 墙 类 型 ” 改 为 “一 层 登 层 墙 -200mm”， 将 “ 偏 移 量 ” 
改 为 “100mm”， 其 他 参数 不 变 ， 依 次 捕捉 图 10.1.50 所 示 位 置 ， 单 击 绘制 墙 体 。 绘 制 完成 
后 按 Esc 键 两 次 ， 可 以 退出 外 墙 绘图 界面 ， 完 成 后 外 墙 如 图 10.1.51 所 示 。 
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图 10.1.47 楼 层 平面 至 于 一 层 
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图 10.1.49 ”一 层 登 层 墙 -300mm 外 墙 绘制 捕捉 点 
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图 10.1.50 ”一 层 登 层 墙 -200mm 外 墙 绘制 捕捉 点 
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外 注意 : 在 绘制 墙 体 时 注意 墙 体 的 内 外 侧 位 置 ， 一 般 按 顺 时 针 顺 序 绘制 外 墙 时 ， 墙 体内 外 
侧 位 置 是 正确 的 。 若 不 正确 ， 可 单 击 如 图 10.1.52 所 示 的 “方向 标 ”按钮 ， 更 换 





图 10.1.51 完成 G 轴 和 1 到 4 轴 相 交 的 外 墙 
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图 10.1.52 ”调整 外 墙 内 外 侧 位 置 


(4) 绘制 1 轴线 交 E 轴线 和 G 轴线 之 间 的 外 墙 。 选择“ 建筑 ”一 “ 墙 ” 一 “ 墙 : 建筑 ” 
命令 ， 也 可 以 直接 按 快 捷 键 W+A。 选 择 “ 一 层 又 层 墙 -300mm” 墙 族 ， 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 
“150mm”， 其 他 参数 不 变 ， 依 次 捕捉 图 10.1.53 所 示 位 置 绘制 墙 体 。 然 后 将 “ 墙 类 型 ” 改 
为 “一 层 肢 层 墙 -200mm”, 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 “<100mm”， 其 他 参数 不 变 , 依次 捕捉 图 10.1.54 
所 示 位 置 ， 单 击 绘制 墙 体 。 绘 制 完成 后 按 两 次 Esc 键 ， 可 以 退出 外 墙 绘图 界面 。 完 成 后 的 
外 墙 如 图 10.1.55 所 示 。 

(5) 绘制 G 轴线 交 5 轴线 和 9 轴线 之 间 的 外 墙 。 选择 “建筑 ”一 “ 墙 ” 一 “ 墙 : 建筑 ” 
命令 ， 也 可 以 直接 按 快 捷 键 W+A。 选 择 “ 一 层 叙 层 墙 -300mm” 墙 族 ， 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 
“150mm”， 其 他 参数 不 变 ， 依 次 捕捉 图 10.1.56 所 示 位 置 绘制 墙 体 。 然 后 将 “ 墙 类 型 ” 改 
为 “一 层 倒 层 墙 -200mm”, 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 “100mm”, 其 他 参数 不 变 , 依次 捕捉 图 10.1.57 
所 示 位 置 ， 单 击 绘制 墙 体 。 绘 制 完成 后 按 两 次 Esc 键 ， 可 以 退出 外 墙 绘图 界面 ， 完 成 后 的 
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图 10.1.53 ”一 层 登 层 墙 -300mm 外 墙 绘制 捕捉 点 ”图 10.1.54 ”一 层 登 层 墙 -200mm 外 墙 绘制 捕 提 点 
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图 10.1.55 完成 1 轴 和 王 到 G 轴 相 交 的 外 坪 


(6) 绘制 G 轴线 交 9 轴线 和 11 轴线 之 间 的 外 墙 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ”一 “ 墙 : 建 
筑 ” 命 令 ， 也 可 以 直接 按 快 捷 键 W+A。 选 择 “一 层 登 层 墙 -300mm” 墙 族 ， 将 “ 偏 移 量 ” 
改 为 “150mm”， 其 他 参数 不 变 ， 依 次 捕捉 图 10.1.59 所 示 位 置 绘制 墙 体 。 绘 制 完 成 后 按 两 
次 Esc 键 ， 可 以 退出 外 墙 绘图 界面 ， 完 成 后 的 外 墙 如 图 10.1.60 所 示 。 

(7) 绘制 11 轴线 交 D 轴线 和 G 轴线 之 间 的 外 墙 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “ 墙 : 建 
筑 ” 命 令 ， 也 可 以 直接 按 快 捷 键 W+A。 选 择 “一 层 登 层 墙 -300mm” 墙 族 ， 将 “ 偏 移 量 ” 
改 为 “150mm”， 其 他 参数 不 变 ， 依 次 捕捉 图 10.1.61 所 示 位 置 绘制 墙 体 。 然 后 将 “ 墙 类 型 ” 
改 为 “一 层 倒 层 墙 -200mm”， 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 “100mm”， 其 他 参数 不 变 ， 依 次 捕捉 图 
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10.1.62 所 示 位 置 ， 单 击 绘制 墙 体 。 绘 制 完成 后 按 两 次 Esc 键 ， 可 以 退出 外 墙 绘图 界面 ， 完 
成 后 的 外 墙 如 图 10.1.63 所 示 。 
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图 10.1.58 绘制 G 轴线 交 5 轴线 和 9 轴线 之 间 的 外 墙 
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图 10.1.59 ”一 层 登 层 墙 -300mm 外 墙 绘制 捕捉 点 


A 


50727 C0727 C0727 C0727 C0727 C0727 | C0727 C0727 C0727 C0727 C0727 C0727 








= i 一 3 

















| CO | | 
图 10.1.60 ”完成 G 轴线 交 9 轴线 和 11 轴线 之 间 的 外 墙 

















Miewe, 



































































































































i 后 | BE 加 全 
回 5 .1@) = 
、 he 
业 --@) | 局 ge ne 人 
§ “@ EE "ly 
| 
~ 
[Tr -—@) = Ps 
| a | 


图 10.1.61 


一 层 准 层 墙 -300mm 外 墙 绘制 捕捉 ” 图 10.1.62 ”一 层 登 层 墙 -200mm 外 墙 绘制 捕捉 点 
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(8) 绘制 A 轴线 交 5 轴线 和 8 人 
轴线 之 间 的 外 墙 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 
“ 墙 ”一 “ 墙 : 建筑 ”命令 ， 也 可 以 直 




























































































接 按 快捷 键 W+A。 选 择 “ 一 层 登 层 墙 e 

-300mm” 墙 族 ， 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 _ I) 

“150mm”， 其 他 参数 不 变 ， 依 次 捕捉 天 | sk 

图 10.1.64 所 示 位 置 绘制 墙 体 。 然 后 将 一 - 一 一 一 条: -一 全) 

“ 墙 类 型 " 改 为 “一 层 登 层 墙 -200mmy， 

将 “ 偏 移 量 ” 改 为 “100mm”， 其 他 参 i = 

数 不 变 ， 依 次 捕捉 图 10.1.65 所 示 位 加 由 E73 

置 ， 单 击 绘制 墙 体 。 绘 制 完成 后 按 两 GE 

次 Esc 键 ， 可 以 退出 外 墙 绘图 界面 ， a> IP = 

完成 后 的 外 墙 如 图 10.1.66 所 示 。 HF foTo -一 
(9) 绘制 A 轴线 交 1 轴线 和 4 轴 和 o ololo | 

线 之 间 的 外 墙 。 选择 “建筑 ”一 1 如 

“ 墙 ”一 “ 墙 : 建筑 ”命令 ， 也 可 以 直 :HH | | 

接 按 快捷 键 W+A。 选择 “一 层 登 层 墙 

-300mm” 墙 族 ， 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 rea 人 


“150mm”， 其 他 参数 不 变 ， 依 次 捕捉 
图 10.1.67 所 示 位 置 绘制 墙 体 , 然后 将 ” 图 10.1.63 完成 11 轴线 交 D 轴线 和 G 轴线 之 间 的 外 墙 
“ 墙 类 型 ” 改 为 “一 层 县 层 墙 -200mm”， 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 “100mm”， 其 他 参数 不 变 ， 依 
次 捕捉 图 10.1.68 所 示 位 置 , 单 击 绘制 墙 体 。 绘制 完 成 后 按 两 次 Esc 键 , 退出 外 墙 绘 图 界面 ， 
完成 后 的 外 墙 如 图 10.1.69 所 示 。 

(10) 完成 “一 层 登 层 墙 ” 的 绘制 。 初 步 绘制 完 外 墙 后 ， 由 于 不 是 所 有 的 外 墙 都 半 开 
洞 ， 所 以 需要 对 部 分 外 墙 进行 调整 ， 选 中 需要 调整 的 外 墙 ， 将 其 “ 墙 类 型 ” 改 为 “一 层 苇 
层 墙 -300mm 不 开 洞 ” 如 图 10.1.70 所 示 。 同 前 面 的 步骤 依次 完成 其 他 需要 调整 的 墙 。 调 
整 完 成 后 完成 一 层 登 层 墙 外 墙 的 绘制 , 按 快捷 键 F4 进入 三 维 视图 模式 , 如 图 10.1.71 所 示 。 
最 后 选择 程序 菜单 “保存 ”一 “项 目 ”命令 ， 保 存 文件 。 







































































图 10.1.64 一 层 著 层 墙 -300mm 外 墙 绘制 捕捉 
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图 10.1.66 完成 A 轴线 交 5 轴线 和 8 轴线 之 间 的 外 墙 
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图 10.1.67 一 层 靶 层 墙 -300mm 外 墙 绘制 捕捉 
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图 10.1.70 调整 部 分 外 墙 




















第 10 章 一 层 平面 









































图 10.1.71 “一 层 辩 层 墙 ”完成 三 维 视图 


从 注意: “一 层 登 层 墙 -200mm 不 开 洞 ” 墙 的 调整 同 “一 层 登 层 墙 -300mm 不 开 洞 ”， 这 里 
不 再 重复 叙述 。 


10.2 内 墙 和 柱 


本 节 介 绍 建筑 专业 中 主体 中 的 内 墙 与 柱 的 绘制 方法 。 虽 然 结构 专业 中 已 经 绘制 了 柱 
子 ， 但 是 建筑 专业 要 独立 出 图 , 所 以 还 是 要 以 建筑 的 方法 插入 柱子 。 另 外 ， 和 外 墙 相 比较 ， 
内 墙 没 有 对 外 的 保温 材料 ， 要 略 显 简单 一 些 。 


10.2.1 内 墙 的 设 定 


按 墙 体 在 建筑 中 的 位 置 和 走向 分 类 : 分 为 外 墙 和 内 墙 两 类 。 沿 建筑 四 周边 缘 布 置 的 墙 
体 称 为 外 墙 ， 被 外 墙 包 围 的 墙 体 称 为 内 墙 。 

内 墙 ， 指 在 室内 起 分 隔 空间 的 作用 ， 没 有 和 室外 空气 直接 接触 的 墙 体 ， 多 为 “ 暖 墙 ”。 

完成 一 层 登 层 墙 外 墙 绘制 后 ， 可 以 使 用 类 似 的 方式 完成 食堂 一 层 内 墙 的 绘制 ， 由 于 食 
堂 内 墙 的 构造 与 外 墙 不 相同 ， 因 此 必须 先 建立 内 墙 模型 ， 定 义 内 墙 墙 体 构造 。 


1.“ 砌 体内 墙 -200mm ” 族 类 型 定义 


(1) 打开 “基本 墙 ” 族 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “ 墙 : 建筑 ”命令 ， 也 可 以 直接 按 
快捷 键 W+A。 选 择 “ 基 本 墙 ” 族 ， 在 “属性 ” 
面板 中 选择 “基本 墙 ” 一 “常规 200mm” 选 项 
(注意 当前 列表 框 中 有 3 种 墙 族 ， 即 登 层 墙 、 
基本 墙 、 幕 墙 )， 此 步骤 与 “一 层 红色 砌 体外 
墙 -300mm” 族 类 型 设 定 步骤 (1) 相同 。 

(2) 复制 创建 “ 砌 体内 墙 -200mm” 族 类 
型 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ， 
在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 “ 砌 体 
内 墙 -200mm” 作 为 新 类 型 名 称 ， 单 击 “确定 ” 
按钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 , 如 图 10.2.1 所 示 。 图 10.2.1 复制 创建 “ 砌 体内 墙 -200mm” 族 类 型 
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(3) 添加 “ 面 层 1 [4]” 功 能 。 单 击 “ 属 性 类 型 ”对 话 框 下 “结构 ”参数 后 的 “编辑 ” 
按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 10.2.2 所 示 。 单 击 “ 插 入 ”一 “向 上 ”按钮 ， 在 “ 功 
能 ”参数 下 将 “结构 [1]” 改 为 “ 面 层 1 [4]”， 如 图 10.2.3 所 示 。 





























图 10.2.2 “编辑 部 件 ” 对 话 框 图 10.2.3 添加 “ 面 层 1 [4]” 功 能 


(4) 编辑 “ 面 层 1 [4]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ”对 话 框 中 单 击 “ 面 层 1 [4]” 对 应 的 “ 材 
质 "单元 格 右上 角 的 “浏览” 按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材质 ”一 
“其 他 ”一 “粉刷 ， 米色， 平滑 ”选项 ,将 其 填充 图 案 改 为 “松散 -砂浆 /粉刷 ”， 单 击 “确定” 
按钮 返回 “编辑 部 件 ”对 话 框 。 此 步骤 同 “一 层 红色 砌 体外 墙 -300mm" 族 类 型 设 定 步 又 相 
同 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 将 其 对 应 的 厚度 改 为 “10mm”。 

(5) 添加 “ 面 层 2[5]” 功能 。 在 “编辑 部 件 ”对 话 框 中 选择 “结构 [1]”， 单 击 “ 插 入 ”一 
“向 下 ”按钮 ， 在 “功能 ”参数 下 将 “结构 [1] ” 改 为 “ 面 层 2 [5]”， 如 图 10.2.4 所 示 。 

(6) 编辑 “ 面 层 2 [5]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ”对 话 框 中 单 击 “ 面 层 2 [5]” 对 应 的 “ 材 
质 ” 单 元 格 右 上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材 
质 ”一 “其 他 ”一 “粉刷 ， 米 色 ， 平 滑 ” 选项， 将 其 填充 图 案 改 为 “松散 -砂浆 /粉刷 ” 音 
击 “ 确 定 ”按钮 返回 “编辑 部 件 ”对 话 框 。 然 后 在 “编辑 部 件 ”对 话 框 中 将 其 对 应 的 厚度 
改 为 “10mm”。 

(7) 编辑 “结构 [1]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ”对 话 柜 中 单 击 “结构 [1]” 对 应 的 “材质 ” 
单元 格 右上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ABC 材质 ”一 
“ 砖 石 ” 一“ 混凝土 砌 块 ” 选 项， 将 其 填充 图 案 改 为 “ 砌 体 -加 气 奏 ”。 单 击 “ 确 定 ”按钮 返 
回 “ 编 辑 部 件 ” 对 话 框 。 然 后 将 其 对 应 的 厚度 改 为 “200mm”。 最 后 单 击 “确定 ”按钮 反 
回 “ 类 型 属性 ”对 话 框 ， 如 图 10.2.5 所 示 。 















































图 10.2.4 添加 “ 面 层 2 [5]” 功 能 图 10.2.5 结构 编辑 完成 
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(8) 编辑 “ 包 络 ”。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 在 持 入 点 包 络 ”后 的 参数 “不 
包 络 ”一 “外 部 "再 选择 “在 端点 包 络 ”后 的 参数 “无 ”一 “外 部 ”选择 功能 参数 后 的 
“无 ”一 “外 部 ”如 图 10.2.6 所 示 。 

(9) 完成 “ 砌 体内 墙 -200mm” 族 类 型 定义 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 如 图 10.1.27 所 示 。 这 样 就 完成 了 “ 砌 体内 墙 -200mm” 族 类 型 定义 。 
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图 10.2.6 编辑 “ 包 络 ” 图 10.2.7 完成 “ 砌 体内 墙 -200mm” 族 类 型 定义 


2.“ 砌 体内 墙 -100mm ” 族 类 型 定义 


(1) 打开 “基本 墙 ” 族 。 选 择 “建筑 ”一 “ 墙 ” 一 “ 墙 : 建筑 ”命令 ， 也 可 以 直接 按 
快捷 键 W+A。 选 择 “基本 墙 ” 族 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “基本 墙 ” 一 “常规 200mm” 
选项 (注意 当前 列表 框 中 有 3 种 墙 族 ， 即 又 层 墙 、 基 本 墙 、 幕 墙 )。 

(2) 复制 创建 “ 砌 体内 墙 -100mm” 族 类 型 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ， 
在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “复制 ”按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 “ 砌 
体内 墙 -100mm” 作 为 新 类 型 名 称 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 , 如 图 10.2.8 
所 示 。 

(3) 添加 “ 面 层 1 [4]” 功 能 。 单 击 “ 属 
性 类 型 ”对 话 框 下 “结构 ”参数 后 的 “编辑 ” 
按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 10.2.9 
所 示 。 单 击 “ 插 入 ”一 “向 上 ”按钮 ， 在 “ 功 
能 ”参数 下 将 “结构 [1]” 改 为 “ 面 层 1 [4]”， 
如 图 10.2.10 所 示 。 

(4) 编辑 “ 面 层 1 [4]” 材 质 。 在 “编辑 
部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 面 层 1 [4]” 对 应 的 “ 材 10.2.8 复制 创建 “ 砌 体内 墙 -100mm” 族 类 型 
质 ” 单 元 格 右上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材质 ” 
一 “其 他 ”一 “粉刷 米色, 平滑 ”选项 ， 将 其 填充 图 案 改 为 “松散 -砂浆 /粉刷 ” 单 击 “ 确 
定 ”按钮 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 将 其 对 应 的 厚度 改 为 
“10mm ”。 

(5) 添加 “ 面 层 2[5]” 功 能 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 选择 “结构 [1]”， 单 击 “ 插 入 ”一 
“向 下 ”按钮 ， 在 “功能 ”参数 下 将 “结构 [1] ” 改 为 “ 面 层 2 [5] ”， 如 图 10.2.11 所 示 。 
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图 10.2.9 “编辑 部 件 ”对 话 框 图 10.2.10 添加 “ 面 层 1 [4]” 功 能 


(6) 编辑 “ 面 层 2 [5]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 面 层 2 [5]” 对 应 的 “ 材 
质 ” 单 元 格 右 上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材质 ”一 
“其 他 ”一 “粉刷 ， 米 色 ， 平 滑 ”选项 ， 将 其 填充 图 案 改 为 “松散 -砂浆 /粉刷 ”， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 然 后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 将 其 对 应 的 厚度 改 
为 “10mm”。 

(7) 编辑 “结构 [1]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 结 构 [1]” 对 应 的 “材质 ” 
单元 格 右上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材质 ”一 
“ 砖 石 ”一 “混凝土 砌 块 ” 选项 ， 将 其 填充 图 案 改 为 “ 砌 体 -加 气 奏 ”。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返 
回 “ 编 辑 部 件 ” 对 话 框 。 然 后 将 其 对 应 的 厚度 改 为 “100mm ”， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返 
回 “ 类 型 属性 ”， 如 图 10.2.12 所 示 。 
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图 10.2.11 添加 “ 面 层 2 [5]” 功 能 图 10.2.12 完成 结构 编辑 


(8) 编辑 “ 包 络 ”在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 在 插入 点 包 络 ”后 的 参数 “不 
包 络 ”一 “外 部 ” 再 选择 “在 端点 包 络 ”后 的 参数 “无 ”一 “外 部 ”， 选 择 功能 参数 后 的 
“无 ”一 “外 部 ” 如 图 10.2.13 所 示 。 

(9) 完成 “ 砌 体内 墙 -100mm” 族 类 型 定义 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “确定 ” 
按钮 ， 这 样 就 完成 了 “ 砌 体内 墙 -100mm” 族 类 型 定义 ， 如 图 10.2.14 所 示 。 


3.“ 砌 体内 墙 -250mm” 族 类 型 定义 








(1) 打开 “基本 墙 ” 族 。 选 择 “建筑 ”一 “ 墙 ” 一 “ 墙 : 建筑 ”命令 ， 也 可 以 直接 按 
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快捷 键 W+A。 选 择 “ 基 本 墙 ” 族 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “基本 墙 ” 一 “常规 200mm” 
选项 (注意 当前 列表 框 中 有 3 种 墙 族 ， 即 登 层 墙 、 基 本 墙 、 幕 墙 )。 


















图 10.2.13 编辑 “ 包 络 ” 图 10.2.14 ”完成 “ 砌 体内 墙 -100mm” 族 类 型 定义 


(2) 复制 创建 “ 砌 体内 墙 -250mm” 族 类 型 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ， 
在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 “ 砌 
体内 墙 -250mm” 作 为 新 类 型 名 称 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 , 如 图 10.2.15 
所 示 。 

(3) 添加 “ 面 层 1 [4]” 功 能 。 单 击 “ 属 性 类 型 ”对 话 框 下 “结构 ”参数 后 的 “编辑 ” 
按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 10.2.16 所 示 。 单 击 “ 插 入 ”一 “向 上 ”按钮 ， 在 
“功能 ”参数 下 将 “结构 [1]” 改 为 “ 面 层 1 [4]”， 如 图 10.2.17 所 示 。 
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图 10.2.15 复制 创建 “ 砌 体内 墙 -250nm” 族 类 型 图 10.2.16 “编辑 部 件 ” 对 话 框 


(4) 编辑 “ 面 层 1 [4]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 面 层 1 [4]” 对 应 的 “ 材 
质 ” 单 元 格 右上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材质 ” 
一 “其 他 ”一 “粉刷 ， 米色, 平滑 ”选项 ,将 其 填充 图 案 改 为 “松散 -砂浆 /粉刷 ”， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 返回 “编辑 部 件 对 话 框 。 然后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 将 其 对 应 的 厚度 改 为 “10mm”。 

(5) 添加 “ 面 层 2 [5]” 功 能 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 选择 “结构 [1]”， 单 击 “ 插 入 ”一 
“向 下 ”按钮 ， 在 “功能 ”参数 下 将 “结构 [1]” 改 为 “ 面 层 2 [5]”， 如 图 10.2.18 所 示 。 

(6) 编辑 “ 面 层 2 [5]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 面 层 2 [5]” 对 应 的 “ 材 
质 ” 单 元 格 右上 和 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材质 ”一 
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“其 他 ”一 “粉刷 ， 米 色 ， 平滑 ”选项 ， 将 
其 填充 图 案 改 为 “松散 -砂浆 /粉刷 ”, 单 击 “ 确 
定 ”按钮 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 然 后 将 
其 对 应 的 厚度 改 为 “10mm”。 

(7) 编辑 “结构 [1] ”材质 。 在 “编辑 
部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 结 构 [1]” 对 应 的 “ 材 
质 ”单元 格 右上 角 的 “浏览 ” 按钮， 在 弹出 的 
“材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材质 ” 
一 “ 砖 石 ”一 “混凝土 砌 块 ” 选项， 将 其 填 
充 图 案 改 为 “ 砌 体 -加 气 奏 ”。 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 然 后 将 其 对 
应 的 厚度 改 为 “100mm”， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 
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图 10.2.17 添加 “ 面 层 1 [4]” 功 能 


按钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 如 图 10.2.19 所 示 。 
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图 10.2.18 添加 “ 面 层 2 [5]” 功 能 
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图 10.2.19 结构 编辑 完成 


(8) 编辑 “ 包 络 ”。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 在 插入 点 包 络 ”后 的 参数 “不 
包 络 ”一 “外 部 ”再 选择 “在 端点 包 络 ”后 的 参数 “无 ”一 “外 部 ”选择 功能 参数 后 的 


“无 ”一 “外 部 ” 如 图 10.2.20 所 示 。 


(9) 完成 “ 砌 体内 墙 -250mm" 族 类 型 定义 。 在 “属性 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 这 样 就 完成 了 “ 砌 体内 墙 -250mm” 族 类 型 定义 ， 如 图 10.2.21 所 示 。 





























图 10.2.20 编辑 “ 包 络 ” 
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图 10.2.21 完成 “ 砌 体内 墙 -2530nm” 族 类 型 定义 
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4.“ 砌 体内 墙 -300mm” 族 类 型 定义 


(1) 打开 “基本 墙 ” 族 。 选 择 “建筑 ” 一 “ 墙 ” 一“ 墙 : 建筑 ”命令 ， 也 可 以 直接 按 
快捷 键 W+A。 选 择 “ 基 本 墙 " 族 ， 在 “属性 ” x 
面板 中 选择 “基本 墙 ” 一 “常规 -200mm” 命 ”| 全 于 二 3 
令 ( 注 意 当 前 列表 框 中 有 3 种 墙 族 , 即 又 层 墙 、 x 
基本 墙 、 幕 墙 )。 

(2) 复制 创建 “ 砌 体内 墙 -300mm” 族 类 
型 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ， 
在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “复制 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 “ 砌 体 
内 墙 -300mm” 作 为 新 类 型 名 称 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 如 图 10.2.22 
所 示 。 图 10.2.22 复制 创建 “ 砌 体内 墙 -300mm” 族 类 型 

(3) 添加 “ 面 层 1 [4]” 功 能 。 单 击 “ 属 性 类 型 ”对 话 框 下 “结构 ”参数 后 的 “编辑 ” 
按钮 ， 弹 出 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 10.2.23 所 示 。 单 击 “ 插 入 ”一 “向 上 ”按钮 ， 在 
“功能 ”参数 下 将 “结构 [1]” 改 为 “ 面 层 1 [4]”， 如 图 10.2.24 所 示 。 
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图 10.2.23 “编辑 部 件 ” 对 话 框 图 10.2.24 添加 “ 面 层 1 [4]” 功 能 


(4) 编辑 “ 面 层 1 [由 ”材质 。 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 面 层 1 [4]” 对 应 的 “ 材 
质 ” 单元 格 右上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材质 ” 
一 “其 他 ”一 “粉刷 ， 米 色 ,， 平滑 ”命令 ， 将 其 填充 图 案 改 为 “松散 -砂浆 /粉刷 ” 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 返回 “编辑 部 件 ”对话 框 。 然后 在 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 将 其 对 应 的 厚度 改 为 “10mm”。 

(5) 添加 “ 面 层 2 [3]” 功 能 。 在 “编辑 部 件 ”对 话 框 中 选择 “结构 []]”， 单 击 “ 插 入 ”一 
“向 下 ”按钮 ， 在 “功能 ”参数 下 将 “结构 [1]” 改 为 “ 面 层 2 55]”， 如 图 10.2.25 所 示 。 

(6) 编辑 “ 面 层 2 [5]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ”对 话 框 中 单 击 “ 面 层 2 [5]” 对 应 的 “ 材 
质 ”单元 格 右 上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材质 ”一 
“其 他 ”一 “粉刷 ， 米 色 ， 平 滑 ” 选 项 ， 将 其 填充 图 案 改 为 “松散 -砂浆 /粉刷 ”， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 。 然后 在 “编辑 部 件 ”对话 框 中 将 其 对 应 的 厚度 改 为 “10mm”。 

(7) 编辑 “结构 [1]” 材 质 。 在 “编辑 部 件 ”对 话 框 中 单 击 “ 结 构 [1]” 对 应 的 “材质 ” 
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单元 格 右 上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材质 ”一 
“ 砖 石 ”一 “混凝土 砌 块 ” 选项， 将 其 填充 图 案 改 为 “ 砌 体 -加 气 奉 ”， 再 单 击 “ 确 定 ”按钮 
返回 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 然 后 将 其 对 应 的 厚度 改 为 “300mm”， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
返回 “类 型 属性 ”， 如 图 10.2.26 所 示 。 
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图 10.2.25 添加 “ 面 层 2[5]” 功 能 图 10.2.26 完成 结构 编辑 


(8) 编辑 “ 包 络 ”。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 在 插入 点 包 络 ”后 的 参数 “不 
包 络 ” 一 “外 部 ” 再 选择 “在 端点 包 络 ”后 的 参数 “无 ”一 “外 部 ” 选择 功能 参数 后 的 
“无 ”一 “外 部 ” 如 图 10.2.27 所 示 。 

(9) 完成 “ 砌 体内 墙 -300mnm" 族 类 型 定义 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 这 样 就 完成 了 “ 砌 体内 墙 -300mm” 族 类 型 定义 ， 如 图 10.2.28 所 示 。 
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图 10.2.27 编辑 “ 包 络 ” 图 10.2.28 ”完成 “ 砌 体内 墙 -300nm” 族 类 型 定义 


10.2.2 200 厚 内 墙 的 绘制 


200 厚 的 内 墙 一 般 采 用 的 是 加 气 雁 材料 ， 由 于 砌 筑 方式 比较 简单 ， 导 致 这 种 做 法 在 中 
南 地 区 很 常见 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 绘制 D 轴 到 G 轴 和 1 轴 到 2 轴线 之 间 的 竖 向 内 墙 。 将 楼 层 平面 置 于 一 层 ， 选 择 
“建筑 ”一 “ 墙 ”一 “ 墙 : 建筑 ”命令 , 也 可 以 直接 按 快捷 键 W+A。 选择 “ 砌 体内 墙 -200mm” 
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墙 族 , 将 墙 的 绘制 方式 改 为 “直线 ”绘制 方式 , 设置 选项 栏 中 的 “高 度 ” 为 “2”, 设置 “ 定 
位 线 ” 为 “核心 层 中 心 线 ”， 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 “100mm”,“ 底 部 偏 移 ”为 “0”, “顶部 偏 
移 ” 也 为 “0”， 最 后 取消 “ 链 ” 复 选 框 的 选择 ， 如 图 10.2.29 所 示 。 参 数 设置 完成 后 ， 依 
次 捕捉 图 10.2.30 所 示 位 置 , 单 击 绘制 墙 体 。 绘制 完 成 后 按 Esc 键 , 可 以 退出 外 墙 绘图 界面 ， 
完成 后 的 这 部 分 内 墙 如 图 10.2.31 所 示 。 







































[i e200mm 
新 建 墙 Y 困 编 缉 类 型 
限制 条 件 国 ^ 
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底部 限制 条 件 。 |1 
底部 偏 移 0.0 
已 附着 话 部 
底部 延伸 距离 0.0 
顶部 约束 直到 标高 : 2 
无 连接 高 度 5100.0 
顶部 偏 移 00 
已 附着 项 部 
项 部 延伸 距 高 0.0 





图 10.2.29 设置 砌 体内 墙 的 绘制 参数 
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图 10.2.30 200mm 竖 向 内 墙 捕捉 点 位 置 图 10.2.31 200mm 竖 向 内 墙 部 分 完成 
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(2) 绘制 D 轴 到 G 轴 和 1 轴 到 2 轴线 之 间 的 水 平 内 墙 。 依次 捕捉 图 10.2.32 所 示 位 置 ， 
单 击 绘制 墙 体 。 绘 制 完 成 后 按 Esc 刍 ， 可 以 退出 外 墙 绘 图 界面 ， 完 成 后 的 这 部 分 内 墙 如 图 
10.2.33 所 示 。 
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图 10.2.32 ”200mm 水 平 向 内 墙 捕捉 点 位 置 图 10.2.33 ”200mm 水 平 向 内 墙 部 分 完成 


(3) 绘制 D 轴 到 G 轴 和 2 轴 到 4 轴线 之 间 的 竖 向 内 墙 。 选择 “建筑 ”一 “ 墙 ”一 “ 墙 : 
建筑 ”命令 , 也 可 以 直接 按 快 捷 键 W+A。 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 “100mm”。 依次 捕捉 图 10.2.34 
所 示 位 置 ， 单 击 绘制 墙 体 。 绘 制 完成 后 按 Esc 键 ， 可 以 退出 外 墙 绘图 界面 ， 完 成 后 的 这 部 
分 内 墙 如 图 10.2.35 所 示 。 
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图 10.2.34 200mm 竖 向 内 墙 捕捉 点 位 置 图 10.2.35 ”完成 200mm 竖 向 内 墙 部 分 
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(4) 绘制 D 轴 到 G 轴 和 2 轴 到 4 轴线 之 间 的 水 平 内 墙 。 选择 “建筑 ”一 “ 墙 ” 一 “ 墙 : 
建筑 ”命令 , 也 可 以 直接 按 快 捷 键 W+A。 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 “100mm”, 依次 捕捉 图 10.2.36 
所 示 位 置 ， 单 击 绘 制 墙 体 。 绘 制 完 成 后 按 Esc 键 ， 可 以 退出 外 墙 绘图 界面 ， 完 成 后 的 这 部 
分 内 墙 如 图 10.2.37 所 示 。 



















































































































































































图 10.2.36 ”200mm 竖 向 内 墙 捕捉 点 位 置 图 10.2.37 完成 200mm 竖 向 内 墙 部 分 


(5) 绘制 D 轴 到 G 轴 和 4 轴 到 5 轴线 之 间 的 内 墙 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “ 墙 : 建 
筑 ” 命 令 ， 也 可 以 直接 按 快捷 键 W+A。 将 “ 链 ” 选 上 ,“ 偏 移 量 “ 改 为 ”100mm”， 依 次 
捕捉 图 10.2.38 所 示 位 置 ， 单 击 绘制 墙 体 。 绘 制 完 成 后 按 Esc 键 ， 可 以 退出 外 墙 绘图 界面 ， 
完成 后 的 这 部 分 内 墙 如 图 10.2.39 所 示 。 
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图 10.2.38 ”200mm 内 墙 捕捉 点 位 置 图 图 10.2.39 ”200mm 内 墙 部 分 完成 
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(6) 完成 剩 下 的 “200mm 内 墙 ” 的 绘制 。 重 复 上 述 步骤 完成 剩 下 的 200mm 内 墙 绘制 ， 
绘制 完成 后 的 平面 图 如 图 10.2.40 所 示 。 
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10.2.3 ”100 厚 内 墙 的 绘制 


因为 100 厚 墙 体 比 较 单 薄 ， 隔 音效 果 、 防 潮 效果 不 好 ，100 厚 的 内 墙 一 般 用 于 非 重要 
房间 的 分 隔 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 绘 制 D 轴 到 G 轴 和 1 轴 到 5 轴线 之 间 的 竖 向 内 墙 。 将 楼 层 平面 置 于 一 层 , 选择 “ 建 
筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “ 墙 : 建筑 ”命令 ， 也 可 以 直接 按 快捷 键 W+A。 选 择 “ 砌 体内 墙 -100mm” 
墙 族 ， 将 墙 的 绘制 方式 改 为 “直线 ”绘制 方式 ， 设 置 选项 栏 中 的 “高 度 ” 为 “2”， 设置 “ 定 
位 线 ” 为 “核心 层 中 心 线 ”， 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 “50mm”,“ 底 部 偏 移 ” 为 “0”,“ 顶 部 偏 
移 ” 也 为 “0”， 最 后 取消 “ 链 ” 复 选 框 的 选择 ， 如 图 10.2.41 所 示 。 参 数 设置 完成 后 ， 依 
次 捕捉 图 10.2.42 所 示 位 置 , 单 击 绘 制 墙 体 ,绘制 完成 后 按 Esc 键 , 可 以 退出 外 墙 绘图 界面 ， 
完成 后 的 这 部 分 内 墙 如 图 10.2.43 所 示 。 
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图 10.2.41 参数 设置 完成 
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图 10.2.42 ”100mm 内 墙 捕捉 点 位 置 图 
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图 10.2.43 ”完成 100mm 内 墙 部 分 


(2) 绘制 三 轴 到 G 轴 和 10 轴 到 11 轴线 之 间 的 内 墙 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “ 墙 : 建 
筑 ” 命 令 ， 也 可 以 直接 按 快 捷 键 W+A。 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 “50mm”， 依 次 捕捉 图 10.2.44 


所 示 位 置 ， 单 





绘制 墙 体 。 绘 制 完 成 后 按 Esc 键 ， 可 以 退出 外 墙 绘图 界面 。 完 成 后 这 部 


分 内 墙 如 图 10.2.45 所 示 。 这 样 就 完成 了 一 层 “ 砌 体内 墙 100mm” 的 绘制 ， 如 图 10.2.46 
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所 示 。 
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图 10.2.46 ”完成 一 层 “ 砌 体内 墙 -100nm” 的 绘制 


10.2.4 250 厚 内 墙 的 绘制 
250 厚 的 内 墙 是 非特 殊 内 墙 ( 医 院 、 银 行 、 化 学 储藏 等 除外 ) 中 的 最 高 级 别 ， 在 中 南 
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地 区 不 常见 ， 具 体操 作 如 下 。 
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(1) 绘 制 F 轴 到 G 轴 和 4 和 轴 到 5 轴线 之 间 的 竖 向 内 墙 。 将 楼 层 平 面 置 于 一 层 , 选择 “ 建 


筑 » 在 


“ 墙 : 建筑 ”命令 ， 也 可 以 直接 按 快捷 键 W+A。 选 择 “ 砌 体内 堵 -250mm” 


墙 族 , 将 墙 的 绘制 方式 改 为 “直线 ”绘制 方式 , 设置 选项 栏 中 的 “高 度 ” 为 “2” 设置 “ 定 
位 线 ” 为 “核心 层 中 心 线 ”， 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 “125mm”，“ 底 部 偏 移 ”为 “0”， 
移 ” 也 为 “0” 最 后 取消 “ 链 ” 复 选 框 的 选择 ， 如 图 10.2.47 所 示 。 参 数 设置 完成 后 ， 依 
次 捕捉 图 10.2.48 所 示 位 置 , 单 击 绘制 墙 体 。 绘制 完成 后 按 Esc 键 , 可 以 退出 外 墙 绘图 界面 ， 
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完成 后 的 这 部 分 内 墙 如 图 10.2.49 所 示 。 
修改 | 放置 墙 | 器 | siooo 定居 际 5 司 生 可 Ewa ee 去 
me 9 口 @ 
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限制 条 件 ~ (i (位 MQ12549 
定位 线 核心 层 中 心 线 
庭 部 限制 条 件 “1 C2925_ 5_ 5 J 上 
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-0020 
0020 | 
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人 | 
图 10.2.47 参数 设置 完成 
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图 10.2.48 250mm 内 墙 捕 捉 点 位 置 图 图 10.2.49 ”完成 250mm 内 墙 部 分 


(2) 绘制 A 轴 到 DD 轴 和 4 轴 到 5 轴线 之 间 的 内 墙 。 选 择 “建筑 ”一 “ 墙 ” 一 “ 墙 : 建 
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筑 ” 命 令 ， 也 可 以 直接 按 快 捷 键 W+A。 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 “125mm”， 依 次 捕捉 图 10.2.50 
所 示 位 置 ， 单 击 绘制 墙 体 。 绘 制 完成 后 按 Esc 键 ， 可 以 退出 外 墙 绘图 界面 。 完 成 后 这 部 分 
内 墙 如 图 10.2.51 所 示 。 这 样 就 完成 了 一 层 “ 砌 体内 墙 230mm” 的 绘制 ， 即 完成 了 一 层 所 











有 内 墙 的 绘制 ， 如 图 10.2.52 所 示 。 
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图 10.2.52 完成 一 层 所 有 内 墙 的 绘制 
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(3) 完成 一 层 所 有 内 墙 的 绘制 后 , 按 快捷 键 F4 进入 三 维 视图 模式 , 如 图 10.2.53 所 示 。 




















图 10.2.53 一 层 内 墙 三 维 视图 


10.2.5 ”一 层 建 筑 柱 


Revit 中 拢 形 建 筑 柱 和 圆 形 建筑 柱 是 系统 族 , 不 需要 自己 去 建 族 , 只 需要 先 将 系统 族 导 
入 项 目 中 ， 然 后 进行 复制 并 进行 参数 上 的 修改 即 可 。 本 节 主 要 介绍 的 是 Revit 中 建筑 矩形 


柱 以 及 建筑 

















形 柱 的 绘制 方法 。 


1. 建筑 矩形 柱 
(1) 载 入 建筑 “和 矩形 柱 族 ”。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 一 “建筑 ”一 “ 柱 ” 一 “ 甜 


形 柱 ”命令 ， 


“矩形 柱 ”。 


弹出 “ 载 入 族 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 10.2.54 所 示 ， 载 入 建筑 


查找 范围 (1) :| 及 往 vi 安 辐 X 如 查看 VD) ~ 





修改 日 期 入 ”预览 
2013/2/28 星期 四 
2013/2/28 旦 期 四 J 
2013/2/28 星期 四 J 
2013/2/28 星期 四 J 
2013/2/28 星期 四 J 
2013/2/28 星期 四 
2013/2/28 星期 四 J 
2013/2/28 星期 四 中 
2013/2/28 呈 融 岂 ] 
2013/2/28 星期 四 J 
2013/2/28 星期 四 J 
2013/2/28 星期 四 ] 
2013/2/28 星期 四 | 
2n13/2/28 E 








文件 名 (用 : | 矩形 柱 v 
文件 类 型 (T) : | 所 有 受 支持 的 文件 (*. rfa，*. adsk) ~ @ 


打开 人) | ”取消 CC) |] 





图 10.2.54 载 入 建筑 “和 矩形 柱 ” 族 


(2)“600*600” 建 筑 柱 的 族 类 型 设 定 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 柱 ” 一 “建筑 ”命令 ， 单 击 
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“编辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 将 
矩形 柱 名 称 改 为 “600*600”， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 10.2.55 所 示 。 然 后 在 “类 型 
属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 甜 形 柱 ” 对 应 的 “材质 ”单元 格 右上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 
“材质 浏览 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 “AEC 材质 ”一 “混凝土 ”一 “现场 浇筑 混凝土 ”选项 ， 
将 其 填充 图 案 改 为 “混凝土 - 钢 雁 ”, 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 , 如 图 10.2.55 
所 示 。 最 后 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 将 “深度 ” 改 为 “600mm”， “宽度 ” 改 为 “600mm”， 
此 处 偏 移 “0”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 10.2.57 所 示 ， 这 样 就 完成 了 “600*600” 建 筑 柱 
的 族 类 型 设 定 。 










































































图 10.2.57 编辑 “600*600” 和 矩形 柱 的 尺寸 





(3) D 轴 到 G 轴 和 1 轴 到 4 轴 之 间 “600*600” 建 筑 柱 的 绘制 。 选 择 “建筑 ”一 “ 柱 ” 一 
“建筑 柱 ” 命 令 ， 选 择 “600#600” 建 筑 柱 ， 将 高 度 改 为 到 “ 屋 项”( 由 于 本 食堂 项 目 1、2、 
3 层 柱子 几乎 相同 ， 这 里 所 有 柱子 都 直接 画 到 屋顶 层 ， 后 面 再 做 局 部 修改 )， 如 图 10.2.58 


. 470 . 











第 10 章 
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所 示 。 将 光标 对 准 如 图 10.2.59 所 示 “1” 点 (1 轴 和 G 轴 的 交点 )， 再 单 击 对 齐 。 重复 上 述 
步骤 ， 完 成 D 轴 到 G 轴 和 1 轴 到 4 轴 之 间 其 他 的 “600*600” 建 筑 柱 的 绘制 ， 对 齐 点 如 图 


10.2.60 所 示 。 
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图 10.2.58 “600*600” 和 矩形 柱 的 绘制 参数 设 定 
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图 10.2.60 “600*600” 甜 形 柱 的 绘制 部 分 对 齐 点 








(4) A 轴 到 C 轴 和 1 轴 到 4 轴 之 间 “600*600” 建 筑 柱 的 绘制 。 将 光标 对 准 如 图 10.2.61 
所 示 的 对 齐 点 ， 然 后 单 击 对 齐 。 
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Wa AS 
图 10.2.61 “600*600” 拢 形 柱 的 绘制 部 分 对 齐 点 


(5) D 轴 到 E 轴 和 6 轴 到 11 轴 之 间 “600*600” 建 筑 柱 的 绘制 。 将 光标 对 准 如 图 
10.2.62 所 示 的 对 齐 点 ， 再 单 击 对 齐 。 
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图 10.2.62 “600*600” 甜 形 柱 的 绘制 部 分 对 齐 点 


(6) A 轴 到 C 轴 和 6 轴 到 11 轴 之 间 “600*600” 建 筑 柱 的 绘制 。 将 光标 对 准 如 图 
10.2.63 所 示 的 对 齐 点 ,再 单 击 对 齐 。 完 成 后 可 以 按 Esc 键 退出 ,这 样 就 完成 了 所 有 “600*600” 
建筑 矩形 柱 的 绘制 。 
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图 10.2.63 “600*600” 和 矩形 柱 的 绘制 部 分 对 齐 点 


(7)“600*700” 建 筑 柱 的 族 类 型 设 定 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 柱 ” 一 “建筑 ”命令 ， 单 击 
“编辑 类 型 ”按钮 进入 “类 型 属性 ”对 话 框 , 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 , 将 矩形 柱 名 称 改 为 “600*700”， 
最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 10.2.64 所 示 。 然 后 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 和 矩形 柱 
对 应 的 “材质 ”单元 格 右上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”中 ， 选 择 “AEC 
材质 ”一 “混凝土 ”一 “现场 浇筑 混凝土 ”选项 ， 将 其 填充 图 案 改 为 “混凝土 - 钢 奉 ” 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 最 后 将 “深度 ” 改 为 “700mm”“ 宽 度 ” 改 为 
“600mm”, 此 处 偏 移 “0”, 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 , 如 图 10.2.65 所 示 , 这 样 就 完成 了 “600*700” 
建筑 柱 的 族 类 型 设 定 。 
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图 10.2.65 ”编辑 “600*700” 和 矩形 柱 的 尺寸 


图 10.2.64 复制 “600*700” 和 矩形 柱 


(8) D 轴 到 G 轴 和 1 轴 到 4 轴 之 间 “600*700” 建 筑 柱 的 绘制 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 柱 ” 
一 “建筑 柱 ” 命 令 ， 选 择 “600*700” 建 筑 柱 ， 将 高 度 改 为 到 “屋顶 ”( 由 于 本 食堂 项 目 1、 
2、3 层 柱子 几乎 相同 ， 这 里 所 有 柱子 都 直接 画 到 屋顶 层 ， 后 面 再 做 局 部 修改 )。 将 光标 对 
准 如 图 10.2.66 所 示 “1” 点 (1 轴 和 下 轴 的 交点 )， 再 单 击 对 齐 。 重 复 上 述 步骤 ， 完 成 D 
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轴 到 G 轴 和 1 轴 到 4 轴 之 间 其 他 相同 放置 形状 的 “600*700” 建 筑 柱 绘制 ,对 齐 点 如 图 10.2.67 
所 示 。 将 光标 对 准 2 轴 和 G 轴 的 交点 ， 将 “放置 后 旋转 ” 复 选 框 选 上 ， 单 击 鼠 标 ， 然 后 旋 
转 “90””， 如 图 10.2.68 所 示 。 然 后 选中 这 根 柱子 ， 按 快捷 键 CHO， 以 柱子 中 心 为 对 齐 点 ， 
将 “约束 ”和 “多 个 ” 复 选 框 选 上 ， 按 如 图 10.2.69 所 示 的 对 齐 点 依次 复制 ， 完 成 后 可 按 
Esc 键 退 出 。 































































































































































































图 10.2.66 “600*700” 算 
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图 10.2.69 “600*700” 和 矩形 柱 的 绘制 部 分 对 齐 点 1 


(9) A 轴 到 C 轴 和 1 轴 到 4 轴 之 间 的 “600*700” 建 筑 柱 的 绘制 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 柱 ” 一 
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“建筑 柱 ” 命 令 ， 将 光标 对 准 如 图 10.2.70 所 示 的 对 齐 点 ， 再 单 击 对 齐 。 选 中 2 轴 和 G 轴 交 
点 处 的 柱子 ， 按 快捷 键 CHO， 将 “多 个 ” 复 选 框 选 上 ， 按 如 图 10.2.71 所 示 的 对 齐 点 依次 
复制 ， 完 成 后 可 以 按 Esc 键 退出 。 
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era nl i en 和 
Ee | ee， 
© m= © | 
(bb 1 @) Gd) | 
图 10.2.70 “600*700” 和 矩形 柱 图 10.2.71 “600*700” 和 矩形 柱 的 
的 绘制 部 分 对 齐 点 2 绘制 部 分 对 齐 点 3 


(10) D 轴 到 EE 轴 和 6 轴 到 11 轴 之 间 “600*700” 建 筑 柱 的 绘制 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 柱 ” 一 
“建筑 柱 ” 命 令 ， 将 光标 对 准 如 图 10.2.72 所 示 的 对 齐 点 ， 再 单 击 对 齐 。 选 中 2 轴 和 G 轴 交 
点 处 的 柱子 ， 按 快捷 键 CHO， 将 “多 个 ” 复 选 框 选 中 ， 按 如 图 10.2.73 所 示 的 对 齐 点 依次 
复制 ， 完 成 后 可 以 按 Esc 键 退出 。 
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图 10.2.72 “600*700” 算 形 柱 的 10.2.73 “600*700” 和 矩形 柱 的 
绘制 部 分 对 齐 点 图 4 绘制 部 分 对 齐 点 5 


(11) A 轴 到 C 轴 和 6 轴 到 11 轴 之 间 “600*700” 建 筑 柱 的 绘制 。 选 中 2 轴 和 G 轴 交 
点 处 的 柱子 ， 按 快捷 键 CHO， 将 “多 个 ” 复 选 框 选中 ， 按 如 图 10.2.74 所 示 的 对 齐 点 依次 
复制 ， 完 成 后 可 以 按 Esc 键 退出 ， 这 样 就 完成 了 全 部 的 “600*700” 拢 形 柱 的 绘制 。 

(12)“350*350” 建 筑 柱 的 族 类 型 设 定 。 选 择 “建筑 ”一 “ 柱 ” 一 “建筑 ”命令 ， 单 
击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 进入 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 将 矩形 柱 名 称 改 为 
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“350*350”， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 命 令 ， 如 图 10.2.75 所 示 。 然 后 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 
击 “ 和 矩形 柱 ”对 应 的 “材质 ”单元 格 右上 和 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 
话 框 中 ， 选 择 “AEC 材质 ”一 “混凝土 ”一 “现场 浇筑 混凝土 ”选项 ， 将 其 填充 图 案 改 为 
“混凝土 - 钢 奏 ” 单 击 “确定 ”按钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 , 最 后 将 “深度 ” 改 为 “350mm”， 
“宽度 ” 改 为 “350mm”， 此 处 偏 移 “0”， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 10.2.76 所 示 ， 这 
样 就 完成 了 “350*350” 建 筑 柱 的 族 类 型 设 定 。 
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图 10.2.74 “600*700” 和 矩 形 柱 的 绘制 部 分 对 齐 点 6 
































图 10.2.75 复制 “350*350” 和 矩形 柱 10.2.76 编辑 “350*350” 和 矩形 柱 的 尺寸 





(13) C 轴 和 1/4 轴 相 交 处 “350*350” 建 筑 柱 的 绘制 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 柱 ” 一 “ 建 
筑 柱 ”命令 ,选择 “350*350” 建 筑 柱 ， 将 高 度 改 为 到 “屋顶 ”( 由 于 本 食堂 项 目 1、2、3 
层 柱 子 几乎 相同 , 这 里 所 有 柱子 都 直接 画 到 屋顶 层 , 后 面 再 做 局 部 修改 )。 将 光标 对 准 如 图 
10.2.77 所 示 C 轴 和 1/4 轴 相 交点 ， 再 单 击 对 齐 。 

(14) C 轴 和 1/4 轴 相 交 处 “350*350” 建 筑 柱 的 绘制 。 选 择 “建筑 ”一 “ 柱 ” 一 “ 建 
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筑 柱 ”命令 ， 选 择 “350*350” 建 筑 柱 ， 将 高 度 改 为 到 “屋顶 ”。 将 光标 对 准 如 图 10.2.78 
所 示 C 轴 和 1/4 轴 相 交点 ， 青 单 击 对 齐 ， 这 样 就 完成 了 全 部 的 “600*700” 甜 形 柱 的 绘制 。 


WO40195 


On 











人 ) 


图 10.2.77 “350*350” 拖 形 柱 的 绘制 部 分 对 齐 点 ”图 10.2.78 “350*350” 和 矩形 柱 的 绘制 部 分 对 齐 点 
2. 建筑 圆 形 柱 


(1) 载 入 建筑 “ 贺 形 柱 族 ”。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 一 “建筑 ”一 “ 柱 ” 一 “ 辆 
形 柱 ” 命 令 ， 弹 出 “ 载 入 族 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 10.2.79 所 示 ， 载 入 建筑 
“ 国 形 柱 ”。 
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2013/2/28 叶山 四 | 


Y。 文莉 (所 有 要 支持 的 文 作 tE IE 二 3 > (@ 


打开 世 职 汀 侣 





图 10.2.79 载 入 建筑 “ 圆 形 柱 族 ” 


(2)“350mm” 建 筑 圆 形 柱 的 族 类 型 设 定 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 柱 ” 一 “建筑 ”命令 ， 
单 击 “编辑 类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 
中 , 将 圆 形 柱 名 称 改 为 “350mm”， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 10.2.80 所 示 。 然后 在 “类 
型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 和 矩形 柱 ” 对 应 的 “材质 ”单元 格 右 上 角 的 “浏览 ”按钮 ， 在 弹出 
的 “材质 浏览 器 ”对 话 杠 中， 选择 “AEC 材质 ”一 “混凝土 ”一 “现场 浇筑 混凝土 ”选项 ， 
将 其 填充 图 案 改 为 “混凝土 - 钢 雁 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 最 后 将 
“直径 ” 改 为 “350mm”, 此 处 偏 移 “0”, 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 , 如 图 10.2.81 所 示 , 完成 “350mm” 
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图 10.2.80 复制 “350mm” 建 筑 圆 形 柱 图 10.2.81 设置 “350mm” 建 筑 圆 形 柱 尺 寸 


(3) A 轴 到 B 轴 和 8 轴 到 11 轴 之 间 “350mm” 建 筑 圆 形 柱 的 绘制 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 
“ 柱 ” 一 “建筑 柱 ”命令 ， 选 择 “350mm” 建 筑 柱 ， 将 高 度 改 为 到 “屋顶 ”( 由 于 本 食堂 项 
目 1、2、3 层 柱子 几乎 相同 ， 这 里 所 有 柱子 都 直接 画 到 屋顶 层 ， 后 面 再 做 局 部 修改 )。 将 光 
标 对 准 如 图 10.2.82 所 示 “1” 点 〈11 轴 和 B 轴 的 交点 )， 再 单 击 对 齐 。 重 复 上 述 步骤 ， 完 
成 A 轴 到 B 轴 和 8 轴 到 11 轴 之 间 其 他 “350mm” 建 筑 圆 形 柱 的 绘制 ， 对 齐 点 如 图 10.2.83 
所 示 ， 这 样 就 完成 了 圆 形 柱 的 绘制 。 











10.2.82 “350mm” 圆 形 柱 的 绘制 对 齐 点 详 图 
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10.2.83 “350mm” 圆 形 柱 的 绘制 对 齐 点 
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全 注意 ; 对 于 有 些 对 齐 点 不 明确 的 柱子 ， 可 以 先 插 进去 ， 选 上 插入 的 柱子 ， 按 快捷 键 M+ 
V， 移动 使 其 与 对 齐 点 对 齐 ; 也 可 以 在 插 柱 子 之 前 进行 偏心 计算 , 提前 设置 好 “ 偏 
移 量 ”; 也 可 以 在 插入 柱子 前 通过 绘制 “参考 线 ” 的 方法 找到 柱子 的 对 齐 点 ， 然 
后 再 插入 柱子 。 


(4) 完成 一 层 建筑 柱 的 绘制 。 二 、 三 层 需 要 调整 的 柱子 ， 在 后 面 复 制 楼 层 内 容 中 再 进 
行 调整 。 按 快捷 键 F4 进入 三 维 视图 观察 模式 ， 如 图 10.2.84 所 示 。 











图 10.2.84 ”建筑 柱 初步 完成 三 维 视图 


全 注意 ; 在 建筑 柱 的 时 候 ， 一 定 要 注意 柱 的 类 型 与 尺寸 ， 不 要 混淆 族 与 族 之 间 的 关系 ， 绘 
制 新 类 型 柱 时 一 定 要 重新 复制 ， 重 新 命名 族 的 名 称 ， 将 柱 插入 的 过 程 中 ， 一 定 要 
注意 柱 的 底部 标高 与 顶部 标高 , 高 度 的 方式 是 从 下 往 上 , 深度 的 方式 是 从 上 往 下 。 


10.2.6 ”绘制 一 层 地 面 








建筑 地 面 有 两 种 做 法 ， 一 种 是 钢筋 混凝土 地 面 ， 一 种 是 素 混 凝 土地 面 。 本 节 采 用 素 土 
夯实 的 混凝土 地 面 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 设 定 “ 楼 面板 1” 族 类 型 。 选 择 “建筑 ”一 “楼 板 ” 一 “建筑 楼 板 ”命令 ， 单 击 
“属性 类 型 ”按钮 ， 进 入 “属性 类 型 编辑 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 
将 “名 称 ” 改 为 “楼 面板 1”， 青 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 10.2.85 所 示 。 在 “属性 类 型 编 
辑 ” 对 话 框 中 ， 单 击 结构 参数 下 的 “编辑 ”按钮 进入 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 10.2.86 
所 示 ， 然 后 按照 墙 体 的 族 类 型 设 定 方法 ， 对 “楼 面板 1” 的 “结构 ”参数 进行 编辑 ， 完 成 
后 如 图 10.2.87 所 示 。 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 ， 完 成 “楼 面板 1” 的 族 类 型 设 定 。 

设 定 “楼 面板 2” 族 类 型 。 方 法 步骤 示意 图 同上 ， 选 择 “ 建 筑 ” 一 “楼 板 ” 一 “建筑 
楼 板 ” 命 令 ， 单 击 “属性 类 型 ”按钮 ， 进 入 “属性 类 型 编辑 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 
在 弹出 的 对 话 框 中 将 “名 称 ” 改 为 “楼 面板 2”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 在 “属性 类 型 编辑 ” 
对 话 框 中 ， 单 击 结构 参数 下 的 “编辑 ”按钮 进入 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 然 后 按照 墙 体 的 族 























.479 。 


第 2 篇 建筑 设计 


类 型 设 定 方法 ,对 “楼 面板 1” 的 “结构 ”参数 进行 编辑 ,在 “楼 面板 1” 的 基础 上 添加 “ 防 
水 层 ”， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 、 完 成 “楼 面板 2” 的 族 类 型 的 设 定 。 
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图 10.2.85 复制 “楼 面板 1” 族 图 10.2.86 ”楼 面板 1“ 编 辑 部 件 ” 对 话 框 


(2) 绘制 1 轴 到 4 轴 之 间 的 标高 偏 移 为 “0” 
的 “楼 面板 1% 只 有 1 轴 到 4 轴 之 问 的 板 是 楼 面板 ， 
一 层 其 他 的 都 是 地 面 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “楼 板 ” 一 
“建筑 楼 板 ” 一 “楼 面板 1” 命令 ， 标 高 为 “1” 层 ， 
标高 偏 移 为 “0”， 选 用 “直线 ”工具 绘制 ， 绘 制 线 
路 如 图 10.2.88 所 示 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 模式 选项 
面板 下 的 v 按钮 ， 完 成 楼 面板 的 绘制 。 

(3) 1 轴 到 4 轴 与 轴 到 G 轴 之 间 的 标高 为 
“-20” 的 “楼 面板 2” 的 绘制 。 选择 “建筑 ”一 “楼 
板 ” 一 “建筑 楼 板 ” 一 “楼 面板 2” 命令， 标高 为 
“1” 层 ， 将 标高 改 为 “-20”， 选 用 “直线 ”工具 给 
制 ， 绘 制 路 径 如 图 10.2.89 所 示 ， 绘 制 完成 后 ， 音 
击 模式 选项 面板 下 的 按钮 ,完成 楼 面板 1 的 部 分 图 102.87 楼 面板 1“ 结构 ”参数 编辑 完成 
绘制 

(4) 绘制 剩 下 的 标高 为 “-20” 的 “楼 面板 1”。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “楼 板 ” 一 “建筑 楼 
板 ” 一 “楼 面板 2” 命令， 标高 为 “1” 层 ， 将 标高 改 为 “-20”， 选 用 “直线 ”工具 绘制 ， 
绘制 路 径 如 图 10.2.90 所 示 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 模式 选项 面板 下 的 按钮 ， 完 成 楼 面板 1 
的 部 分 绘制 ， 这 样 就 完成 了 一 层 楼 面板 的 绘制 。 

(5) 设 定 “ 地 面板 ” 族 类 型 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “楼 板 ” 一 “建筑 楼 板 ”命令 ， 单 击 “局 
性 类 型 ”按钮 ， 进 入 “属性 类 型 编辑 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 将 
“名 称 ” 改 为 “地 面板 ”再 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 10.2.91 所 示 。 在 “属性 类 型 编辑 ” 
对 话 框 中 ， 单 击 结构 参数 下 的 “编辑 ”按钮 进入 “编辑 部 件 ”对 话 框 ， 如 图 10.2.92 所 示 ， 
然后 按照 墙 体 的 族 类 型 设 定 方法 ， 对 “楼 面板 1” 的 “结构 ”参数 进行 编辑 ,“ 地 面板 ”和 
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“楼 面板 1” 的 “结构 ”参数 设置 除了 “结构 层 ” 是 “ 素 雁 C15” 外 ， 其 他 的 参数 和 “楼 面 
板 1” 基 本 相同 ， 编 辑 完成 后 如 图 10.2.93 所 示 。 最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 返回 ， 完 成 “地 面 
板 ” 族 类 型 的 设 定 。 
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图 10.2.89 ”标高 偏 移 为 “-20” 的 “楼 面板 2” 的 部 分 绘制 线路 
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图 10.2.90 ”标高 偏 移 为 “-20” 的 “楼 面板 2” 的 部 分 绘制 线路 
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10.2.91 复制 “地 面板 ” 族 


(6) 绘制 标高 偏 移 为 “0” 的 “地 面板 ”。 选 
择 “ 建 筑 ” 一 “楼 板 ” 一 “建筑 楼 板 ” 命 令 ， 标 
高 为 “1” 层 , 注意 将 标高 偏 移 改 为 “<0” 选用 “ 直 
线 ” 工 具 绘 制 ， 绘 制 线路 如 图 10.2.94 所 示 ， 绘 制 
完成 后 ， 单 击 模式 选项 面板 下 的 v 按钮 ， 完 成 楼 
面板 的 绘制 。 

(7) 5 轴 到 10 轴 之 间 标 高 偏 移 为 “-20” 的 
“地 面 ”部 分 绘制 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “楼 板 ” 一 “ 建 
筑 楼 板 ” 一 “楼 面板 1” 命 令 ， 标 高 为 “1” 层 ， 
将 标高 改 为 “-20”， 选 用 “直线 ”工具 绘制 ， 绘 
制 路 径 如 图 10.2.95 所 示 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 模式 
选项 面板 下 的 V 按 钮 。 图 10.2.93 ”楼 面板 1“ 结构” 参数 编辑 完成 
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图 10.2.95 ”标高 偏 移 为 “-20” 的 “地 面 ”部 分 绘制 


(8) 4 轴 到 10 轴 之 间 标 高 偏 移 为 “-20” 的 “地 面 ”部 分 绘制 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “楼 
板 ” 一 “建筑 楼 板 ” 一 “楼 面板 1” 命 令 ， 标 高 为 “1” 层 ， 将 标高 改 为 “-20””， 选 用 “ 直 
线 ” 工 具 绘制 ， 绘 制 路 径 如 图 10.2.96 所 示 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 模式 选项 面板 下 的 按钮 。 






















































































图 10.2.96 标高 偏 移 为 “-20” 的 “地 面 ”部 分 绘制 
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(9) 10 轴 到 11 轴 之 间 标 高 偏 移 为 “-20” 的 “地 面 ” 部 分 绘制 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “楼 
板 ” 一 “建筑 楼 板 ”一 “楼 面板 1” 命令 ， 标 高 为 “1” 层 ， 将 标高 改 为 “-20”， 由 于 这 里 
的 板 是 规则 的 箱 形 ， 所 以 选用 “ 箱 形 ”工具 绘制 绘制 路 径 如 图 102.97 所 示 ， 绘 制 完成 
后 ， 单 击 模式 选项 面板 下 的 V 按 包 。 
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三 
图 10.2.97 标高 偏 移 为 “-20” 的 “地 面 ”部 分 绘制 


(10) 10 轴 到 11 轴 之 间 标 高 偏 移 为 “-20” 的 “地 面 ”部 分 绘制 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “楼 
”一 “建筑 楼 板 ” 一 “楼 面板 1” 命 令 ， 标 高 为 “1” 层 ， 将 标高 改 为 “-20”， 选 用 “ 直 
线 ” 工 具 绘制 ， 绘 制 路 径 如 图 10.2.98 所 示 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 模式 选项 面板 下 的 y 按 钮 。 
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图 10.2.98 ”标高 偏 移 为 “-20” 的 “地 面 ”部 分 绘制 





(11) 10 轴 到 11 轴 之 间 的 标高 偏 移 为 “-20” 的 “地 面 ”部 分 绘制 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 
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“楼 板 ” 一 “建筑 楼 板 ” 一 “楼 面板 1” 命 令 ， 标 高 为 “1” 层 ， 将 标高 改 为 “-20”， 选 用 
“直线 ”工具 绘制 ， 绘 制 路 径 如 图 10.2.99 所 示 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 模式 选项 面板 下 的 v 按 
钮 。 
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图 10.2.99 ”标高 偏 移 为 “-20” 的 “地 面 ”的 部 分 绘制 
(12) 4 轴 到 5 轴 之 间 标 高 偏 移 为 “-20” 的 “地 面 ”部 分 绘制 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “楼 
板 ” 一 “建筑 楼 板 ” 一 “楼 面板 1” 命 令 ， 标 高 为 “1” 层 ， 将 标高 改 为 “-20”， 选 用 “ 直 
线 ” 工 具 绘制 ， 绘 制 路 径 如 图 10.2.100 所 示 ， 绘 制 完 成 后 ， 单 击 模式 选项 面板 下 的 v 按 钮 。 
剩 下 的 楼 板 绘制 方法 同上 ， 这 里 不 再 重复 。 
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图 10.2.100 ”标高 偏 移 为 “-20” 的 “地 面 ”部 分 绘制 
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10.3 玻璃 幕墙 


幕墙 作为 墙 的 一 种 类 型 ， 幕 墙 嵌 板 具备 可 自由 定制 的 特 
性 以 及 嵌 板 样式 同 幕墙 网 格 划分 之 间 自 动 维持 边界 约束 的 特 | 
点 ， 使 幕墙 具有 很 好 的 应 用 拓展 。 营 墙 默 认 的 类 型 有 3 种 | 人 ma 
店面 、 外 部 玻璃 、 幕 墙 ， 如 图 10.3.1 所 示 。 ra 


10.3.1 插入 玻璃 幕墙 的 族 令 ” 
a 

前 面 创建 的 玻璃 你 墙 的 族 实际 是 玻璃 幕墙 的 底板 族 ， 把 | ssa: wazsomm 
这 个 族 插入 到 项 目 文件 后 ， 还 需要 再 绘制 玻璃 幕墙 ， 具 体操 | ms -zoomm 
作 如 下 。 基本 墙 : 地 下 室外 墙 

(1) 载 入 玻 玉 幕墙 的 族 。 选 择 “插入 ”一 “ 载 入 族 ” 合 
令 ， 弹 出 “ 载 入 族 ” 对 话 框 ， 找 到 对 应 的 幕墙 文件 位 置 ， 接 。 四 10>】 驳船 的 类 型 


Ctrl++ 键 ， 选 中 所 有 的 幕墙 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 10.3.2 所 示 。 





二 拔 他 轩 : : | 龙 幕 二 “eX VD - 


2016/5/1 星 央 日 下 午 : 
2016/6/12 呈 其 日 下 午 
7201R/R/19 星 册 日 下午 
2015/5/19 早期 日 下 4 
2016/6/19 旦 期 日 下 午 
2016/4/30 星期 六 下 午 
2016/6/19 星期 口 下午 








要 
文件 名 0D) ; | "13340195”“MQ204<“JQ2244-“JQ3844” “0Q3844“ “MQE596” “JIQ714 v 


义 件 类 型 (TD) ;所 有 营 支 寺 的 义 什 位.rfa,*.zdsk) 
@ 到 
图 10.3.2 载 入 玻璃 幕墙 的 族 


(2) 设 定 “MQ2044” 族 类 型 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “幕墙 ”命令 ， 单 击 “ 编 辑 
类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 将 幕墙 名 
称 改 为 “MQ2044”， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 10.3.3 所 示 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 
单 击 幕墙 嵌 板 参数 右边 值 的 单元 格 下 拉 按 钮 ， 选 择 “MQ2044”， 完 成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 10.3.4 所 示 ， 这 样 就 完成 了 “MQ2044” 族 类 型 的 设 定 。 

(3) 设 定 “MQ2244” 族 类 型 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “幕墙 ”命令 ， 单 击 “ 编 辑 
类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 将 幕墙 名 称 改 为 “MQ2244”， 
最 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 10.3.5 所 示 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 幕 墙 说 板 参 数 右 
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边 值 的 单元 格 下 拉 按 钮 ， 选 择 “MQ2244”， 完成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 10.3.6 所 示 ， 
这 样 就 完成 了 “M22244” 族 类 型 的 设 定 。 


族人 : 系统 族 : 革 声 | 

























































































图 10.3.5 复制 “4MQ2244” 族 10.3.6 ”设置 “MQ2244” 幕 墙 嵌 板 


(4) 设 定 “MQ3844”” 族 类 型 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “幕墙 ”命令 ， 单 击 “ 编 辑 
类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 将 幕墙 名 
称 改 为 “MQ3844' ”， 最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 10.3.7 所 示 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 
单 击 幕墙 嵌 板 参数 右边 值 的 单元 格 下 拉 按 钮 ， 选择 “MQ3844””， 完 成 后 单 击 “ 确 定 ” 按钮 ， 
如 图 10.3.8 所 示 ， 这 样 就 完成 了 “MQ3844`” 族 类 型 的 设 定 。 

(5) 设 定 “MQ12549” 族 类 型 。 选 择 “建筑 ”一 “ 墙 ” 一 “幕墙 ”命令 ， 单 击 “ 编 辑 
类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 将 幕墙 名 
称 改 为 “MQ12549”， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 10.3.9 所 示 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 
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中 单 击 幕墙 供 板 参数 右边 值 的 单元 格 下 拉 按 钮 ， 选 择 “MQ12549”， 完 成 后 单 击 “确定 ” 
按钮 ， 如 图 10.3.10 所 示 ， 这 样 就 完成 了 “MQ12549” 族 类 型 的 设 定 。 
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图 10.3.9 复制 “MQ12549” 族 10.3.10 设置 “MQ12549” 幕 墙 嵌 板 


(6) 设 定 “MQ12946” 族 类 型 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “幕墙 ”命令 ， 单 击 “ 编 辑 
类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 , 单 击 “ 复 制 ”按钮 ,将 幕墙 名 称 改 为 “MQ12946”， 
最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 10.3.11 所 示 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 幕墙 说 板 参数 右 
边 值 的 单元 格 下 拉 按 钮 ， 选 择 “MQ12946”， 完 成 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 10.3.12 所 示 ， 
这 样 就 完成 了 “MQ12946” 族 类 型 的 设 定 。 

(7) 设 定 “MQ40195” 族 类 型 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “幕墙 ”命令 ， 单 击 “ 编 辑 
类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 将 幕墙 名 
称 改 为 “MQ40195”， 最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 10.3.13 所 示 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 
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中 单 击 幕 墙 赔 板 参数 右边 值 的 单元 格 下 拉 按 钮 ， 选 择 “MQ40195”， 完成 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 如 图 10.3.14 所 示 ， 这 样 就 完成 了 “MQ40195” 族 类 型 的 设 定 。 
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图 10.3.13 复制 “MQ40195” 族 图 10.3.14 设置 “MQ40195” 和 幕墙 嵌 板 


(8) 设 定 “MQ7146” 族 类 型 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “幕墙 ”命令 ， 单 击 “ 编 加 
类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 将 幕墙 名 
称 改 为 “MQ7146”， 最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 10.3.15 所 示 。 在 “类 型 属性 ”对 话 杠 
中 单 击 幕墙 谋 板 参数 右边 值 的 单元 格 下 拉 按钮 ， 选 择 “MQ7146"， 完 成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 如 图 10.3.16 所 示 ， 这 样 就 完成 了 “MQ7146” 族 类 型 的 设 定 。 

(9) 设 定 “MQ13844” 族 美 型 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “幕墙 ” 命令 ， 单 击 “编辑 
类 型 " 按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对话 框 ， 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 将 奢 墙 名 称 改 为 “MQ13844”， 
最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 103.17 所 示 。 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 幕墙 嵌 板 参数 
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右边 值 的 单元 格 下 拉 按 钮 ， 选 择 “MQ13844”， 完 成 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 10.3.18 所 


示 ， 这 村 


就 完成 了 “MQ13844” 族 类 型 的 设 定 ， 同 时 也 完成 了 一 层 幕 墙 族 类 型 的 设 定 。 
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图 10.3.17 复制 “MQ13844” 族 图 10.3.18 设置 “MQ13844” 幕 墙 嵌 板 


全 注意 : 


10:3.2 


其 余 没有 设 定 的 “幕墙 族 ” 步 又 同 上 述 “ 幕 墙 族 ” 的 设 定 ， 这 里 不 再 重复 。 


绘制 玻璃 幕墙 


玻璃 幕墙 也 是 墙 体 的 一 种 ， 在 绘制 时 要 注意 项 部、 底部 的 标高 ， 以 及 标高 相应 的 偏 移 
量 ， 有 具体 操作 如 下 。 


KC 
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“MQ2244” 的 绘制 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “MQ2244” 命 令 ， 也 可 以 直接 按 
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快捷 键 W+A， 再 选择 “MQ2244”。 设 置 “MQ2244” 的 绘制 参数 ， 将 “底部 限制 条 件 ” 改 
为 “1”，“ 底 部 偏 移 ” 为 “0”,“ 顶 部 约束 ”为 “直到 标高 ，1”，“ 顶 部 偏 移 ” 为 “4400mm”， 
“定位 线 ”为 “ 墙 中 心 线 "，“ 偏 移 量 ”为 “100mm”， 如 图 10.3.19 所 示 。 参 数 设 置 完成 后 
依次 捕捉 如 图 10.3.20 所 示 的 “1” 点 和 “2” 点 绘制 出 “MQ2244”， 绘制 完成 后 如 图 10.3.21 
所 示 。 


修改 | 放置 墙 高 度 v1 v 4400.0 证 | | 口 管 a] [|e 1000.0 


























图 10.3.19 “MQ2244” 的 绘制 参数 设置 


用 | - 
MQ2244 ”MQ2244 


图 10.3.20 “MQ2244” 的 绘制 捕捉 点 图 103.21 “MQ2244” 绘 制 完成 图 














(2)“MQ13844” 的 绘制 。 选 择 “建筑 ”一 “ 墙 ” 一 “MQ13844” 命 令 ， 也 可 以 直接 
按 快 捷 键 W+A， 再 选择 “MQ13844”。 设 置 “<MQ13844” 的 绘制 参数 ， 将 “底部 限制 条 件 ” 
改 为 “1”,“ 底 部 偏 移 ”为 “0”,“ 顶 部 约束 ”为 “直到 标高 : 1”,“ 顶 部 偏 移 ” 为 “4400mm”， 
“定位 线 ” 为 “ 墙 中 心 线 ”,“ 偏 移 量 ” 为 “100mm”， 如 图 10.3.22 所 示 。 参 数 设置 完成 后 
依次 捕捉 如 图 10.3.23 所 示 的 “1” 点 和 “2” 点 绘制 出 “MQ13844” 绘制 完成 后 如 图 10.3.24 
所 示 。 

(3)“MQ3844” 的 绘制 。 选 择 “建筑 ”一 “ 墙 ” 一 “MQ3844” 命 令 ， 也 可 以 直接 按 
快捷 键 W+A， 再 选择 “MQ3844”。 设置“MQ3844” 的 绘制 参数 ， 将 “底部 限制 条 件 ” 改 
为 “1”,“ 底 部 偏 移 ” 为 “0”,“ 顶 部 约束 ”为 “直到 标高 ，1”,“ 顶 部 偏 移 ” 为 “4400mm”， 
“定位 线 ” 为 “ 墙 中 心 线 ”,“ 偏 移 量 ” 为 “100mm”， 如 图 10.3.25 所 示 。 参 数 设 置 完成 后 





依次 捕捉 如 图 10.3.26 所 示 的 “1” 点 和 “2” 点 绘制 出 “MQ3844” 绘制 完成 后 如 图 10.3.27 
所 示 。 
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修改 | 放 豆 墙 | 高安 v1 v 44000 | Ee 
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图 10.3.22 “MQ13844” 的 绘制 参数 设置 
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图 10.3.23 “MQ13844” 的 绘制 捕捉 点 图 10.3.24 “MQ13844” 绘 制 完成 图 
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图 10. 
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3.25 “MQ3844” 的 绘制 参数 设置 
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i | MQ2244 
-0.020 
图 10.3.26 “MQ3844”” 的 绘制 捕捉 点 图 10.3.27 “MQ3844”” 绘 制 完成 图 


(4) “MQ7146” 的 绘制 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “MQ7146” 命 令 ， 也 可 以 直接 按 
快捷 键 W+A， 再 选择 “MQ7146”。 设 置 “MQ7146” 的 绘制 参数 ， 将 “底部 限制 条 件 ” 改 
为 “1”,“ 底 部 偏 移 ” 为 “0”,“ 顶 部 约束 ”为 “直到 标高 ，1”,“ 顶 部 偏 移 ”为 “4400mm”， 
“定位 线 ” 为 “ 墙 中 心 线 ”,“ 偏 移 量 ” 为 “100mm”， 如 图 10.3.28 所 示 。 参 数 设置 完成 后 
依次 捕捉 如 图 10.3.29 所 示 的 “1” 点 和 “2” 点 绘制 出 “MQ7146”， 绘制 完成 后 如 图 10.3.30 
所 示 。 




















2 MQ7146 


房间 边界 v 


图 10.3.28 “MQ7146” 的 绘制 参数 设置 











(5) “MQ2044” 的 绘制 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “MQ2044” 命 令 ， 也 可 以 直接 按 
快捷 键 W+A， 再 选择 “MQ2044”。 设 置 “MQ2044” 的 绘制 参数 ， 将 “底部 限制 条 件 ” 改 
为 “直到 标高 : 1”,“ 底 部 偏 移 ” 为 “0”,“ 顶 部 约束 ”为 “一 层 ”,“ 顶 部 偏 移 ” 为 “4400mm”， 
“定位 线 ” 为 “ 墙 中 心 线 ”，“ 偏 移 量 ” 为 “100mm”， 如 图 10.3.31 所 示 。 参 数 设 置 完成 后 
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依次 捕捉 如 图 10.3.32 所 示 的 “1” 点 和 “2” 点 绘制 出 “MQ2044”， 绘 制 完成 后 如 图 10.3.33 
所 示 。 
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于 本 MQ7146 
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图 10.3.29 “MQ7146” 的 绘制 捕 提 点 图 10.3.30 “MQ7146” 绘 制 完成 图 
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图 10.3.31 “MQ2044” 的 绘制 参数 设置 
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图 10.3.32 “MQ2044” 的 绘制 捕捉 点 图 10.3.33 “MQ2044” 绘 制 完成 图 
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(6)“MQ12946” 的 绘制 。 选 择 “建筑 ”一 “ 墙 ” 一 “幕墙 ”命令 ， 也 可 以 直接 按 快 
捷 键 W+A， 在 这 里 介绍 另外 一 种 幕墙 的 绘制 方法 ， 先 直接 用 “幕墙 ”绘制 出 “MQ12946” 
的 主体 ， 绘 制 完 成 后 再 添加 “幕墙 嵌 板 ”， 设 置 “幕墙 ”的 绘制 参数 ， 将 “底部 限制 条 件 ” 
改 为 “1”“ 底 部 偏 移 ” 为 “0”“ 顶部 约束 ”为 “直到 标高 : 1”,“ 顶 部 偏 移 ” 为 “4600mm”， 
“定位 线 ” 为 “ 墙 中 心 线 ”,“ 偏 移 量 为 omm”， 如 图 10.3.34 所 示 ， 再 绘制 出 幕墙 ， 方 法 同 
前 面 ， 绘 制 完 后 在 选择 绘制 完成 的 幕墙 添加 “MQ12946” 的 嵌 板 ， 完 成 后 如 图 10.3.35 所 示 。 




































































发 < 昌 
| aa 
上 [ 
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图 10.3.34 “MQ12946” 的 绘制 参数 设置 图 10.3.35 “MQ12946” 绘 制 完成 图 


外 注意 : 其 余 没 有 绘制 的 “幕墙 ”绘制 步骤 同上 述 “ 幕 墙 ”的 绘制 ， 这 里 不 再 重复 。 


10.4 插 入 族 


在 Revit 的 建筑 设计 中 ， 由 于 Autodesk 对 中 国 本 土 化 的 深化 不 够 ， 导 致 系统 自 带 的 族 
不 适合 当前 的 建筑 生产 活动 ， 因 此 建 族 就 成 了 目前 操作 的 核心 内 容 。 在 前 面 的 介绍 中 ， 创 
建 了 大 量 的 族 ， 本 节 中 就 将 其 插入 到 相应 的 位 置 ， 插 入 族 后 ， 就 可 以 检查 其 正确 性 了 。 








10.4.1 一 层 门 





房屋 建筑 中 一 层 门 与 中 间 层 门 不 同 ， 除 了 要 满足 隔音 、 保 温 、 采 光 、 内 外 联系 等 功能 
外 ， 还 要 考虑 安全 性 。 本 节 将 前 面 已 经 自 定义 好 的 各 个 一 层 的 门 族 ， 导 入 到 Revit 的 项 目 
文件 中 ， 然 后 逐一 插入 到 相应 的 位 置 。 

(1) 载 入 门 族 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 找到 对 应 的 “ 门 
族 ”文件 位 置 ， 按 Ctrlt+ 键 ， 选 中 所 有 的 “ 门 族 ”， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 10.4.1 
所 示 。 

(2) 插入 “M1027” 门 族 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 门 ”命令 (或 者 按 快 捷 键 DtR)， 在 相 
应 的 地 方 插入 族 ， 再 单 击 “ 水 平 向 控件 ” 如 图 10.4.2 所 示 。 移动 “M1027” 族 ， 先 选择 已 
经 插入 的 门 族 , 按 快捷 键 M+V, 移动 “M1027”, 将 “1” 点 移动 到 “2” 点 对 齐 ， 如 图 10.4.3 
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所 示 。 移 动 完成 的 图 如 图 10.4.4 所 示 。 然 后 插入 其 他 的 “M1027” 族 ， 可 以 按 上 述 步 又 直 
接 插 入 ， 也 可 以 按 Esc 键 退出 门 的 绘制 ， 然 后 进行 复制 插入 ， 选 中 刚才 插入 的 门 族 ， 按 快 
捷 键 CHO， 将 “多 个 ” 复 选 框 选 上 ， 选 择 “1” 点 为 复制 基点 ， 按 如 图 10.4.5 所 示 的 对 齐 
点 将 “M1027” 族 依次 复制 (由 于 每 个 门 的 朝向 不 同 ， 复 制 完成 后 对 需要 调整 的 门 族 进行 
调整 )， 完 成 后 如 图 10.4.6 所 示 。 剩 下 的 “M1027” 门 族 复制 插入 步骤 同 前 面 复制 步骤 ， 这 
里 不 再 资 述 。 








各 的 电信 








了 inRttt 王 
my 


wa 
站 
0 








六 从 各 0 :| F502 而 -PN 900 
| 交 件 尖 虹 人) :| 所 有 要 支持 的 文件 《4 














































































































1 2 















































图 10.4.4 完成 “M1027” 门 族 的 插入 图 10.4.5 复制 部 分 “M1027” 门 族 
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图 10.4.6 ”完成 部 分 “M1027” 门 族 的 复制 


外 注意 : 插入 族 后 会 有 一 些 误差 ， 可 通过 快捷 键 M+V 来 移动 族 ， 使 其 达到 准确 位 置 。 


(3) 插入 “FM1027 乙 ” 门 族 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 门 ” 命 令 (或 者 按 快捷 键 DHV)， 在 
相应 的 地 方 插入 族 ， 如 图 10.4.7 所 示 。 移 动 “FM1027 乙 ” 族 ， 先 选择 已 经 插入 的 门 族 ， 



































按 快捷 键 MtV， 移 动 “FM1027 乙 ”， 将 “1” 点 移动 到 “2” 点 对 齐 ， 如 图 10.4.8 所 示 。 
移动 完成 后 如 图 10.4.9 所 示 。 然 后 插入 其 他 的 “FM1027 乙 ” 族 。 
ll | 
i NE 
N 上 一 ] 
全 | QQ ss 
三 ) © 有 
人 一 本 一 
y = 
[em 
图 10.4.7 插入 “M1027 乙 ” 图 10.4.8 移动 “M1027 图 10.4.9 ”完成 “FM1027 乙 ” 
门 族 乙 ” 族 门 族 的 插入 


(4) 插入 “FM1527 乙 ” 门 族 。 选 择 “建筑 ”一 “ 门 ” 命 令 (或 者 按 快 捷 键 D+R),， 在 
相应 的 地 方 插入 族 ， 如 图 10.4.10 所 示 。 移 动 “FM1527 乙 ” 族 ， 先 选择 已 经 插入 的 门 族 ， 
按 快捷 键 MHV， 移 动 “FM1527 乙 ” 将 “1” 点 移动 到 “2” 点 对 齐 ， 如 图 10.4.11 所 示 。 
移动 完成 的 图 如 图 10.4.12 所 示 。 然 后 插入 其 他 的 “FM1527 乙 ” 族 。 可 以 按 上 述 步 又 直接 
插入 ， 也 可 以 按 Esc 键 退出 门 的 绘制 ， 然 后 进行 复制 插入 ， 选 中 刚才 插入 的 门 族 ， 按 快捷 
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键 CHO， 将 “多 个 ” 复 选 框 选 上 ， 选 择 “1” 点 为 复制 基点 ， 按 如 图 10.4.13 所 示 的 对 齐 点 
将 “FM1527 乙 ” 族 依次 复制 〈 由 于 每 个 门 的 朝向 不 同 ， 复 制 完 成 后 对 需要 调整 的 门 族 进 
行 调整 )， 完 成 后 如 图 10.4.14 所 示 。 剩 下 的 “FM1527 乙 ” 门 族 复 制 插入 步骤 同 前 面 复制 
步骤 ， 这 里 不 再 歼 述 。 
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图 10.4.10 插入 “FM1527 乙 ” 门 族 图 10.4.11 移动 “FM1527 乙 ” 族 
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图 10.4.12 ”完成 “FM1527 乙 ” 门 族 的 插入 图 10.4.13 复制 部 分 “FM1527 乙 ” 门 族 





(5) 插入 “FM3020 丙 ” 门 族 。 选 择 “建筑 ”一 “ 门 ” 命 令 (或 者 按 快 捷 键 D+R)， 在 
相应 的 地 方 插入 族 ， 如 图 10.4.15 所 示 。 移 动 “FM3020 两 ” 族 ， 先 选择 已 经 插入 的 门 族 ， 
按 快捷 键 MHV， 移 动 “FM3020 两 ” 将 “1” 点 移动 到 “2” 点 对 齐 ， 如 图 10.4.16 所 示 。 
移动 完成 后 如 图 10.4.17 所 示 。 然 后 插入 其 他 的 “FM3020 两 ” 族 ， 可 以 按 上 述 步骤 直接 插 
入 ， 也 可 以 进行 复制 插入 ， 这 里 不 再 鳌 述 。 
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图 10.4.14 ”完成 部 分 “FM1527 乙 ” 门 族 的 复制 图 10.4.15 插入 “FM3020 丙 ” 门 族 
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图 10.4.16 移动 “FM3020 丙 ” 族 图 10.4.17 完成 “FM3020 丙 ” 门 族 的 插入 
(6) 插入 “M3036” 门 族 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 门 ”命令 (或 者 按 快捷 键 D+R)， 在 相 

















应 的 地 方 插入 族 ， 如 图 10.4.18 所 示 。 移动 “M3036” 族 ， 先 选择 已 经 插入 的 门 族 ， 按 快捷 
键 M+V， 移 动 “M3036”， 将 “1” 点 移动 到 “2” 点 对 齐 ， 如 图 10.4.19 所 示 。 移 动 完成 后 
如 图 10.4.20 所 示 。 按 Esc 键 退出 门 的 绘制 。 
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图 10.4.18 插入 “M3036” 门 族 图 10.4.19 移动 “M3036” 族 图 10.4.20 完成 “M3036” 门 族 的 插入 


(7) 插入 “M1527” 门 族 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 门 ”命令 (或 者 按 快捷 键 D+R)， 在 相 
应 的 地 方 插入 族 ， 如 图 10.4.21 所 示 。 移 动 “M1527” 族 ， 先 选择 已 经 插入 的 门 族 ， 按 快捷 
键 M+V， 移 动 “M1527”， 将 “1” 点 移动 到 “2” 点 对 齐 ， 如 图 10.4.22 所 示 。 移 动 完 成 后 
如 图 10.4.23 所 示 。 然 后 插入 其 他 的 “M1527” 族 ， 可 以 按 上 述 步骤 直接 插入 ， 也 可 以 进行 
复制 插入 ， 这 里 不 再 歼 述 。 








图 10.4.21 插入 “M1527” 门 族 图 10.4.22 移动 “M1527” 族 


(8) 插入 “M1221” 子 母 门 族 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 门 ”命令 (或 者 按 快捷 键 D+R)， 
在 相应 的 地 方 插入 族 ， 如 图 10.4.24 所 示 。 移动 “M1221” 族 ， 先 选择 已 经 插入 的 门 族 ， 按 
快捷 键 M+V， 移动 “M1221”， 将 “1” 点 移动 到 “2” 点 对 齐 ， 如 图 10.4.25 所 示 。 移 动 完 
成 后 如 图 10.4.26 所 示 。 然 后 插入 其 他 的 “M1221” 族 ， 可 以 按 上 述 步骤 直接 插入 ， 也 可 以 
进行 复制 插入 ， 这 里 不 再 袭 述 。 
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图 10.4.23 ”完成 “M1527” 门 族 的 插入 图 10.4.24 插入 “M1221” 门 族 











.M1221 M1221 
| M1221+—* 
图 10.4.25 移动 “M1221” 族 图 10.4.26 ”完成 “M1221” 门 族 的 插入 


(9) 插入 “FM1227 乙 ” 子 母 门 族 。 选择“ 建筑 ”一 “ 门 ”命令 (或 者 按 快捷 键 D+R)， 
在 相应 的 地 方 插 入 族 ， 如 图 10.4.27 所 示 。 移动 “FM1227 乙 ” 族 ， 先 选择 已 经 插入 的 门 族 ， 
按 快捷 键 M+V， 移 动 “FM1227 乙 ” 将 “1” 点 移动 到 “2” 点 对 齐 ， 如 图 10.4.28 所 示 。 
移动 完成 后 如 图 10.4.29 所 示 ， 按 Esc 键 退出 门 的 绘制 。 
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图 10.4.27 插入 “FM1227 乙 ” 门 族 图 10.4.28 ”移动 “FM1227 乙 ” 族 


(10) 插入 “MC2430” 门 连 窗 族 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 门 ”命令 (或 者 按 快 捷 键 D+R)， 
在 相应 的 地 方 插入 族 ， 如 图 10.4.30 所 示 。 移 动 “MC2430” 族 ， 先 选择 已 经 插入 的 门 族 ， 
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按 快捷 键 M+V， 移 动 “MC2430”， 将 “1” 点 移动 到 “2” 点 对 齐 ， 如 图 10.4.31 所 示 。 移 


动 完成 后 如 图 10.4.32 所 示 。 按 Esc 键 退出 门 的 绘制 。 
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图 10.4.30 插入 “MC2430” 族 
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图 10.4.31 移动 “MC2430” 族 


MC2430 











图 10.4.32 ”完成 “MC2430” 门 连 窗 族 的 插入 


(11) 完成 一 层 门 族 的 插入 。 剩 下 的 门 族 插入 方法 同上 面 ， 这 里 不 再 次 述 ， 门 族 插入 完 


成 后 ， 按 快捷 键 F4 进入 三 维 视图 模式 ， 如 图 10.4.33 所 示 。 





图 10.4.33 “ 门 族 插 完 后 的 三 维 视图 
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10.4.2 一 层 窗 





层 窗 族 的 插入 与 门窗 插入 类 似 , 插入 族 后 , 使 用 快捷 键 W+N, 将 插入 的 窗 族 放 到 相 
应 的 位 置 ， 具 体操 作 如 下 。 


(1) 载 入 窗 族 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 找到 对 应 的 “ 窗 
族 ” 文 件 位 置 ， 按 Clt+ 键 ， 选 中 所 有 的 “ 窗 族 ”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 10.4.34 所 示 。 


查找 巷 围 0) : 睫 富 


~ 安 和 名 X 各 查看 D ~ 
修 双 日 期 预览 


2016/4/24 恒基 日 下 午 
2016/5/3 星期 二 上 午 
2016/6/19 生 期 日 下 午 








< 
文件 名 (MD : |"C0727”“C2418”"C2325 《转角 窗 》 
文件 类 型 (D) ; 所 有 和 受 克 持 的 文件 Gt,ria，*。 








图 10.4.34 载 入 窗 族 


(2) 插入 “C0727” 窗 族 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 窗 ” 命 令 (或 者 按 快捷 键 W+N)， 设 置 
窗 的 属性 参数 ， 如 图 10.4.35 所 示 ， 然 后 在 相应 的 地 方 插入 “C0727” 族 ， 如 图 10.4.36 所 
示 。 移动 “C0727” 族 ， 先 选择 已 经 插入 的 窗 族 ， 按 快捷 键 MtV， 移 动 “C0727” 将 “1?” 
点 移动 到 “2” 点 对 齐 ， 如 图 10.4.37 所 示 。 移 动 完成 后 如 图 10.4.38 所 示 。 然 后 插入 其 他 
的 “C0727” 族 。 可 以 按 上 述 步骤 直接 插入 ， 也 可 以 按 Esc 键 退出 门 的 绘制 ， 然 后 进行 复 
制 插入 ， 选 中 刚才 插入 的 窗 族 ， 按 快捷 键 CHO， 将 “多 个 ” 复 选 框 选 上 ， 选 择 “1” 点 为 
复制 基点 ， 按 如 图 10.4.39 所 示 “C0727” 的 对 齐 点 将 族 依次 复制 ， 完 成 后 如 图 10.4.40 所 
示 。 剩 下 的 “C0727” 窗 族 复制 插入 步骤 同 前 面 复 制 步骤 ， 这 里 不 再 歼 述 。 
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图 10.4.35 设置 窗 的 属性 参数 图 10.4.36 插入 “C0727” 族 
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图 10.4.39 复制 部 分 “C0727” 窗 族 对 齐 点 


5oo0 


1/ C0727 C0727 COT27 COT27 C0727 COT27 0C0727 00727 00727 COT27 COT27 C0727 
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图 10.4.40 ”完成 部 分 “C0727” 窗 族 的 插入 


(3) 插入 “C2925” 转 角 窗 族 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 窗 ” 命 令 (或 者 按 快捷 键 W+N)， 
然后 在 相应 的 地 方 插入 “C2925” 族 ， 如 图 10.4.41 所 示 。 移 动 “C2925” 族 ， 先 选择 已 经 
插入 的 窗 族 ， 按 快捷 键 M+V， 移动 “C2925”， 将 “1” 点 移动 到 “2” 点 对 齐 ， 如 图 10.4.42 
所 示 。 移 动 完成 后 如 图 10.4.43 所 示 。 然 后 插入 其 他 的 “C2925” 族 ， 可 以 按 上 述 步 又 直接 
插入 ， 也 可 以 按 Esc 键 退出 门 的 绘制 ， 然 后 进行 复制 插入 ， 选 中 刚才 插入 的 窗 族 ， 按 快捷 
键 CHO， 将 “多 个 ” 复 选 框 选 上 ， 选 择 “1” 点 为 复制 基点 ， 按 如 图 10.4.44 所 示 “C2925” 
的 对 齐 点 将 族 依次 复制 ， 完 成 后 如 图 10.4.45 所 示 。 剩 下 的 “C0727” 窗 族 复制 插入 步 又 同 
前 面 复 制 步 又， 这 里 不 再 歼 述 。 

(4) 插入 “C1015” 窗 族 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 窗 ” 命 令 (或 者 按 快捷 键 W+N)， 然 后 
在 相应 的 地 方 插 入 “C1015” 族 ， 插 入 时 系统 自动 对 齐 ， 这 里 不 需要 再 调整 窗 的 插入 位 置 ， 
如 图 10.4.46 所 示 。 然 后 插入 其 他 的 “C1015” 族 ， 可 以 按 上 述 步 又 直接 插入 〈 窗 的 只 有 一 
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扇 了 ， 数 量 较 少 )， 也 可 以 按 Esc 键 退出 门 的 绘制 , 然后 进行 复制 插入 ， 选 中 刚才 插入 的 窗 
族 ， 按 快捷 键 C+O， 将 “多 个 ” 复 选 框 选 上 ， 选 择 “1” 点 为 复制 基点 ， 复 制 到 “2” 点 ， 
如 图 10.4.47 所 示 。 
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图 10.4.41 插入 “C2925” 族 图 10.4.42 移动 “C2925” 族 图 10.4.43 完成 “C2925” 族 的 插入 
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图 10.4.44 复制 部 分 “C2925” 族 的 对 齐 点 图 10.4.45 ”完成 部 分 “C2925” 族 的 复制 
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图 10.4.46 插入 “C1015” 窗 族 图 10.4.47 插入 复制 “C1015” 窗 族 


10.4.3 一 层 家 具 与 陈设 


Revit 的 家 具有 三 维族 与 二 维族 的 区 别 ， 本 书 中 采用 的 都 是 三 维族 。 本 节 将 前 面 建 好 的 
家 具 族 载 入 项 目 中 ， 然 后 放置 到 相应 的 位 置 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 载 入 一 层 所 有 的 家 具 与 陈设 族 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 对 话 
框 中 找到 对 应 的 “家 具 与 陈设 ”文件 位 置 ， 按 快捷 键 Ctl+A， 选 中 所 有 的 家 具 与 陈设 ， 单 
击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 10.4.48 所 示 。 





查找 范围 (7) : | 局 一 层 家 具 与 陈设 v| 和 图 X 如 查看 四 ~ 
1 日 EE 

我 和 电脑 
| 

我 的 网 络 位 置 [ 医 2016/6/22 旦 其 三 下 午 








< > 
文件 名 (0) : “4 座 方形 餐桌 椅 ”“8 座 方形 餐桌 光 " “屏风”“ 十 座 图 形 餐 桌 椅 ”“ 售 饭 窗 口 ( Y 
文件 类 型 (T) : 所 有 受 支持 的 文件 (*. rfa，#*. adsk) ~ 


QE 








图 10.4.48 载 入 一 层 所 有 的 家 具 与 陈设 族 


(2) 插入 “4 座 方形 餐 座 椅 ”。 选 择 “建筑 ”一 “构件 ”一 “放置 构建 ”一 “4 座 方 形 
餐 座 椅 ”， 标 高 设置 为 “1” 层 ， 偏 移 量 为 “0”。 将 光标 移 到 “4 座 方 形 餐 座 椅 ” 的 中 心 ， 
单 击 鼠标 ， 这 样 就 插入 了 “4 座 方 形 餐 座 椅 ”， 三维 视图 如 图 10.4.49 所 示 。 复 制 其 他 的 “4 
座 方 形 餐 座 椅 ”( 也 可 以 一 个 个 插入 )， 复 制 完成 后 如 图 10.4.50 所 示 。 
(3) 插入 “8 座 方 形 餐 座 椅 ”。 选择“ 建筑 ”一 “构件 ”一 “放置 构建 ”一 “8 座 方 形 
餐 座 椅 ” 标高 设置 为 “1” 层 ， 偏 移 量 为 “0”。 将 光标 移 到 “8 座 方形 餐 座 椅 ”的 中 心 ， 
单 击 鼠 标 ， 这 样 就 插入 了 “8 座 方 形 餐 座 椅 ”， 三 维 视 图 如 图 10.4.51 所 示 。 复 制 其 他 的 “4 
座 方形 餐 座 椅 ”( 也 可 以 一 个 个 插入 )， 复 制 完 成 后 如 图 10.4.52 所 示 。 
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图 10.4.49 插入 一 套 “4 座 方形 餐 座 椅 ” 图 10.4.50 复制 其 他 的 “4 座 方形 餐 座 椅 ” 
A 
| 理 | 理 | 惠 
LL 1 CoS? { } LH 
eg sd ] ne wa a 国 
图 10.4.51 插入 一 套 “8 座 方 形 餐 座 椅 ” 图 10.4.52 复制 其 他 的 “8 座 方 形 餐 座 椅 ” 


(4) 插入 “10 座 方形 餐 座 椅 ”。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “构件 ”一 “放置 构建 ”一 “10 座 方 
形 餐 座 椅 ”， 标 高 设置 为 “1” 层 ， 偏 移 量 为 “0”。 将 光标 移 到 “10 座 方形 餐 座 椅 ” 的 中 心 ， 
单 击 鼠 标 , 这 样 就 插入 了 “10 座 方形 餐 座 椅 ” 三 维 视图 如 图 10.4.53 所 示 。 复制 其 他 的 “10 
座 方 形 餐 座 椅 ”( 也 可 以 一 个 个 插入 )， 复 制 完成 后 如 图 10.4.54 所 示 。 























图 10.4.53 ”插入 一 套 “10 座 方 形 餐 座 椅 ” 图 10.4.54 复制 其 他 的 “10 座 方形 餐 座 椅 ” 
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(5) 插入 “屏风 ”。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “构件 ”一 “放置 构建 ”一 “屏风 ” 标高 设置 为 
“1” 层 ， 偏 移 量 为 “0”。 将 光标 移 到 “屏风 ”的 中 心 ， 单 击 鼠 标 ， 这 样 就 插入 了 “屏风 ”， 
三 维 视图 如 图 10.4.55 所 示 。 复 制 其 他 的 “屏风 ”( 也 可 以 一 个 个 插入 )， 复 制 完成 后 如 图 
10.4.56 所 示 。 



































串 一 一 
JY 1 NN 1 TY | | YY JVY 区 
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HH Hh | of | fp | :所 
图 10.4.55 插入 一 副 “ 屏 风 ” 图 10.4.56 复制 其 他 的 “屏风 ” 











(6) 插入 “ 售 饭 窗口 ”( 基 于 两 个 标高 的 ) 族 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “构件 ”一 “放置 构 
建 ” 一 “ 售 饭 窗口 ”底部 标高 设置 为 “1” 层 ， 偏 移 量 为 “0”， 顶部 标高 设置 为 “2” 层 ， 
偏 移 量 为 “0”。 将 光标 移 到 “ 售 饭 窗口 ”相应 的 位 置 ， 单 击 鼠 标 ， 这 样 就 插入 了 “ 售 饭 窗 
口 ”。 调 整 “ 售 饭 窗口 ” 的 位 置 ， 选 中 售 饭 窗口 ， 按 快捷 键 M+V， 将 1 点 移动 到 2 点 对 齐 ， 
如 图 10.4.57 所 示 ， 完 成 后 按 快 捷 键 F4， 进 入 三 维 视图 模式 ， 如 图 10.4.58 所 示 。 








图 10.4.57 插入 一 层 “ 售 饭 窗 口 ” 


PITTI TT ESRI SOO MA ST BOR 





图 10.4.58 一 层 “ 售 饭 窗口 ”三 维 视图 


10.4.4 ”一 层 厨 、 洁 具 


本 节 将 前 面 建 好 的 厨具 、 洁 具 族 载 入 项 目 文件 中 ， 然 后 根据 底 图 放置 到 相应 的 位 置 ， 
具体 操作 如 下 。 

(1) 载 入 一 层 的 厨 、 洁 具 族 。 单 击 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 找 到 对 应 的 “一 层 厨 、 
洁具 族 ” 文 件 位 置 ， 按 快捷 键 Ctrl++， 选 中 所 有 的 “ 厨 、 洁 具 族 ”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 
图 10.4.59 所 示 。 
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查找 范围 (1) : 此 一 居 司 ， 沪 具 安国 关 因 肖 看 中 v 
“ 修改 日 其 预览 


2016/6/8 星期 二 上午“ 
”2016/6/10 旦 期 五 下 午 














JIetric Li... 
< > 


m 
) 文件 名 QD :| 洁具” “ 厨 天 ” ~] 
LEHI 有 、 文件 类 型 (1) : | 所 有 受 文 持 的 文件 Cr.rfa,+. ads 区 >| 


加 ai 


图 10.4.59 载 入 一 层 的 厨 、 洁 具 族 








(2) 插入 “厨具 ”。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “构件 ”一 “放置 构建 ”一 “厨具 ”， 将 标高 设置 
为 “1” 层 ， 偏 移 量 为 “-20”， 将 “放置 后 旋转 ” 复 选 框 选 上 ， 将 光标 移 到 “厨具 ”的 中 
心 ， 单 击 鼠 标 ,“ 旋 转角 度 ” 输 入 “180””， 这 样 就 插入 了 “厨具 ”如 图 10.4.60 所 示 , 三 
维 视图 如 图 10.4.61 所 示 。 重 复 上 述 步 又 直接 插入 其 他 的 厨具 插入 的 数量 较 少 )， 这 里 不 
再 灼 述 。 











urozo 一 全 z 
x We 
A 法 


器 es oy 


















































图 10.4.60 插入 “厨具 ” 图 10.4.61 “厨具 ”三 维 视图 


(3) 插入 “洁具 ”。 选 择 “建筑 ”一 “构件 ”一 “放置 构建 ”一 “洁具 ”， 将 标高 设 
置 为 “1” 层 ， 偏 移 量 为 “-20”。 将 光标 移 到 “洁具 ”的 中 心 ， 单 击 鼠标 ,“ 旋 转角 度 ” 输 
入 “90。 ”这样 就 插入 了 “洁具 ”， 如 图 10.4.62 所 示 。 复 制 其 他 的 “洁具 ”( 也 可 以 一 个 
个 地 插入 )， 复 制 基点 以 1 为 基点 ， 依 次 复制 到 其 他 几 个 点 ， 对 齐 点 如 图 10.4.63 所 示 ， 复 
制 完成 后 的 平面 图 如 图 10.4.64 所 示 。 重 复 上 述 步 又 ， 完 成 其 他 洁具 的 插入 ， 这 里 不 再 
更 述 。 
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图 10.4.62 插入“ 洁具” 


10.4.5 一 层 电梯 

本 节 将 前 面 建 好 的 三 部 电梯 族 载 入 项 目 文件 中 ， 然 后 根 
据 底 图 放置 到 相应 的 位 置 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 载 入 一 层 所 有 的 电梯 族 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 
族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 找到 对 应 的 “一 层 电梯 族 ” 
文件 位 置 ， 按 快捷 键 Ctrl++， 选 中 所 有 的 “电梯 族 ” 单 
击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 10.4.65 所 示 。 这 就 插入 了 电梯 族 。 

(2) 插 入 观光 电梯 族 ,电梯 的 插入 采用 门 的 方式 插入 ， 
选择 “建筑 ”一 “ 门 ”命令 (或 者 按 快 捷 键 D+R)， 底 标 
高 为 “0”， 在 相应 对 准 的 地 方 插入 族 ， 插 入 对 齐 后 如 图 
10.4.66 所 示 。 

(3) 插 入 2 号 电梯 族 。 电 梯 的 插入 采用 门 的 方式 插入 ， 
选择 “建筑 ”一 “ 门 ” 命 令 (或 者 按 快 捷 键 D+R)， 底 标 
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图 10.4.64 ”复制 洁具 完成 效果 图 


高 为 “0”， 在 相应 对 准 的 地 方 插入 族 ， 插 入 对 齐 后 如 图 10.4.67 所 示 。 


一 找 英 图 (1) : 
~ 修改 日 用 


| ee 


妨 X 加 直 在册 
预览 





2015/6115 旺 丰 三 上 午 


-i 





加 1bye/25 星 拓 六 下 午 





文件 才 9) :” 攻 所 5 也 态 康 ”“ 观 光电 樟 ”” 卫 才 忆 1 号 电 办 ”” 卫 才 书 2 寻 志 冤家 ” 


~ 六 什 关 弄 (1) :所 有 要 支 竺 的 六 什 位-rfa， 本 acsiO 


图 10.4.65 载 入 一 层 所 有 的 电梯 族 
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图 10.4.66 ”插入 观光 电梯 族 图 10.4.67 插入 2 号 电梯 族 


(4) 插入 3 号 电梯 族 。 电 梯 的 插入 采用 门 的 方式 插入 ,选择 “建筑 ”一 “ 门 ” 命令 (或 
者 按 快捷 键 Dt+R)， 底 标高 为 “0” 在 相应 对 准 的 地 方 插 入 族 ， 插 入 对 齐 后 如 图 10.4.68 
所 示 。 

















图 10.4.68 插入 3 号 电梯 族 


10.5 ”出入口 部 分 


一 栋 建 筑 的 出 入 口 是 其 关键 部 位 。 出 入 口 就 相当 于 建筑 的 “脸面 "”， 一 般 会 采用 凸凹 
的 几何 方法 、 材 质 区 别 方法 、 颜 色 对 比方 法 来 突出 出 入 口 。 
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10.5.1 无 障碍 坡 道 的 绘制 





无 障碍 坡 道 是 公共 建筑 、 住 宅 建筑 中 必须 设置 的 要 素 之 一 ， 也 是 出 入 口 位 置 需 要 绘制 
的 内 容 ， 具 体操 作 如 下 。 


1. 1 轴 到 11 轴 之 间 的 残疾 人 坡 道 的 绘制 


(1) 绘制 辅助 参考 线 。 由 于 导入 的 CAD 文件 无 法 捕捉 到 残疾 人 坡 道 的 中 心 线 ， 所 以 
需要 绘制 中 心 参考 线 ， 按 快捷 键 R+P， 将 偏 移 量 改 为 “750mm”( 坡 道 宽度 为 “1500mm”， 
一 半 就 是 “750mm”)， 将 光标 对 齐 2 点 ， 单 击 鼠 标 ， 然 后 将 光标 对 齐 3 点 ， 单 击 鼠 标 ， 这 
样 就 完成 了 残疾 人 坡 道中 心 参考 线 的 绘制 ， 如 图 10.5.1 所 示 。 绘 制 完成 后 可 以 按 Esc 键 退 
出 参考 线 的 绘制 。 






































a 三维 视图 es 





























3 面积 平面 (人 防 分 区 面积 ) 
9 面积 平面 ( 净 面积 ) 

加 面积 平面 (总 建筑 面积 ) 
田 - 面积 平面 (防火 分 区 面积 ) 





图 10.5.1 绘制 辅助 参考 线 


(2) 绘制 1 轴 到 11 轴 之 间 的 残疾 人 坡 道 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 坡 道 ”命令 ,设置 坡 道 的 
属性 参数 ,“ 底 部 标高 ”为 “1” “底部 偏 移 ” 为 “-450mm”, “顶部 标高 ”为 “1”, “顶部 
偏 移 ” 为 “-150mm”， “宽度” 改 为 “1500mm”， 如 图 10.5.2 所 示 。 然 后 按 如 图 10.5.3 所 
示 将 光标 对 准 “1” 点 ， 单 击 鼠 标 ， 然 后 绘制 到 “2” 点 ， 绘 制 完 后 单 击 “ 模 式 ” 菜 单 下 的 
Y 按钮 ， 退 出 坡 道 的 绘制 。 选 中 栏杆 扶手 ， 单 击 “ 属 性 命令 ”按钮 进入 “类 型 属性 ”对 话 
框 ， 将 “栏杆 偏 移 ” 改 为 “-75mm”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 10.5.4 所 示 ， 完 成 后 如 图 
10.5.5 所 示 ， 按 快捷 键 F4， 进 入 三 维 视图 模式 ， 坡 道 三 维 视图 如 图 10.5.6 所 示 。 
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文字 (向 上 ) 
文字 (向 下 ) 
| 向 上 标签 
向 下 标签 回 

在 所 有 视 中 旺 . 口 ， 
| 尺寸 标注 






创建 的 阶段 
拆除 的 阶段 
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10.5.3 坡 道 绘制 对 齐 点 
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< 预 蜂 (P) 














图 10.5.4 ”栏杆 扶手 偏 移 设置 
































图 10.5.5 坡 道 绘制 完 成 图 
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从 注意 ;在 进入 坡 道 绘制 界面 后 ， 若 想 退 出 绘制 界面 ， 必 须 在 模式 选项 面板 下 单 击 “w” 
按钮 或 者 “ x” 按钮， 否则 退 不 出 去 。 
2. 11 轴 到 1 轴 之 间接 近 9 轴 的 残疾 人 坡 道 绘制 


(1) 绘制 辅助 参考 线 。 由 于 导入 的 CAD 文件 无 法 捕捉 到 残疾 人 坡 道 的 中 心 线 ， 所 以 
需要 绘制 辅助 参考 线 ， 按 快捷 键 R+P， 依 次 绘制 参考 线 ， 绘 制 完成 后 如 图 10.5.7 所 示 。 


| 




















T 























图 10.5.6 坡 道 三 维 视 图 图 10.5.7 绘制 辅助 参考 线 


(2) 复制 1 轴 到 11 轴 之 间接 近 9 轴 的 残 
击 “ 类 型 属性 ”按钮 ， 进 入 “属性 编辑 ”对 话 Di (Om 
框 , 单 击 “复制 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 将 es 
“名 称 ” 改 为 “ 坡 道 2”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 10.5.8 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 坡 道 
的 复制 。 

(3) 绘制 1 轴 到 11 轴 之 间接 近 9 轴 的 残 
疾 人 坡 道 。 选 择 “建筑 ”一 “ 坡 道 2” 命 令 ， 
设置 坡 道 的 属性 参数 ,“ 底 部 标高 ”为 “1”， 
“底部 偏 移 ” 为 “450mm”, “顶部 标高 ”为 “1”， 
“顶部 偏 移 ” 为 “-200mm”, “宽度 ” 改 为 
“1500mm”， 如 图 10.5.9 所 示 。 然 后 按 如 图 
10.5.10 所 示 将 光标 对 准 “1” 点 ， 单 击 鼠 标 ， 
然后 绘制 到 “2” 点 ， 将 栏杆 选中 ， 按 快捷 ”图 10.5.8 复制 1 轴 到 11 轴 之 间 的 残疾 人 坡 道 




















.514 . 


第 10 章 一 层 平面 


键 D+E 将 其 删除 ， 再 利用 夹 点 方法 将 “1” 点 拖 到 “2” 点 ,将 “3” 点 拖 到 “4” 点 ， 如 图 


10.5.11 和 图 10.5.12 所 示 ， 在 模式 菜单 下 单 


所 示 。 
雯 天 
坡 道 2 人 
坡 通 Y 四 坊村 类型 
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图 形 
文字 (向 上 同上 
文字 (向 下 ) 向 下 
向 上 标签 回 
同 下 标签 回 
在 所 有 视图 中 显示 ..， 口 
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注释 
奈 记 
化 、 
民 应 用 
ESE 


图 10.5.9 设置 “ 坡 道 2” 的 属性 参数 


板 ” 


所 示 


再 绘 
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图 10.5.11 夹 点 拖 动 对 齐 点 1 











剩 下 的 部 分 运用 楼 板 来 完成 ， 选 择 “ 建 筑 ” 一 “楼 
一 “建筑 楼 板 ”命令 ， 在 “常规 楼 板 ”下 单 击 “ 属 性 
类 型 ”按钮 ， 弹 出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 复 制 “ 室 外 坡 道 
板 ”， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 将 “名 称 ” 
改 为 “ 坡 道 板 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 10.5.14 所 示 ， 

单 击 “ 结 构 ” 参 数 后 的 “编辑 ”按钮 ， 将 “结构 层 ” 的 “ 厚 
度 ” 改 为 “150mm”， 再 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 10.5.15 





选择 “边界 线 ” 一 “直线 ”命令 绘制 出 一 边 的 坡 道 板 ， 


制 “ 坡 度 箭头 ”, 完成 后 如 图 10.5.16 所 示 ， 





再 修改 “ 属 


图 10.5.12 











夹 点 拖 动 对 齐 点 2 


fv 按钮 退出 坡 道 的 绘制 ， 完 成 后 如 图 10.5.13 
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图 10.5.13 坡 道 2 绘制 初步 完成 
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性 "参数, 将“ 尾 高 度 偏 移 ” 改 为 “-450mm”“ 头 高 度 偏 移 " 改 为 “-200mm"。 如 图 10.5.17 
所 示 ， 在 模式 菜单 下 单 击 v 按钮 退出 坡 道 板 的 绘制。 选中 刚刚 绘制 的 “ 坡 道 板 ” 按 快捷 键 
M+M， 单 击 和 如 图 10.5.18 所 示 的 “2” 号 线 ， 完 成 另 一 边 的 坡 道 镜像 ， 最 后 将 坡 道 的 三 部 分 
成 组 ， 成 组 后 如 图 10.5.19 所 示 。 这 样 就 完成 了 “ 坡 道 2” 的 绘制 ， 按 快捷 键 F4， 进 入 三 
维 视图 模式 ,“ 坡 道 2” 三 维 视图 如 图 10.5.20 所 示 。 剩 下 一 个 坡 道 绘制 方法 同上 ， 这 里 不 
再 次 述 。 
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属性 帮助 应 用 
MO 项 目 浏览 器 - 写 书 | 层 性 
图 10.5.16 ” 坡 道 板 的 绘制 图 10.5.17 坡 道 板 的 绘制 属性 修改 
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10.5.18 坡 道 板 的 镜像 图 10.5.19 成 组 


10.5.2 ”室外 台阶 2 的 绘制 


本 例 中 的 出 入 口 部 分 有 一 部 分 是 室外 台阶 。 坡 道 
是 走 推 车 的 ， 而 台阶 是 人 们 行走 的 位 置 ， 具 体操 作 
如 下 。 

(1) 导入 “室外 台阶 2”CAD 底 图 。 选 择 “ 插 
入 ”一 “导入 CAD ”命令 ， 如 图 10.5.21 所 示 。 将 配套 
资源 中 的 “2 号 台阶 底 图 .dwg” 文 件 导入 到 项 目的 1 层 
平面 中 ， 成 功 导 入 后 ， 效 果 如 图 10.5.22 所 示 。 

(2) 对齐 CAD 图 。 选 择 导 入 的 CAD 图 ， 按 快捷 图 10.5.20 坡 道 2 完成 后 的 三 维 视图 
键 MrV， 移 动 光标 捕捉 CAD 图 中 “1” 与 “2” 点 对 
齐 ， 如 图 10.5.23 所 示 。CAD 图 与 原 结构 对 齐 并 且 放 入 成 功 后 ， 效 果 如 图 10.5.24 所 示 。 
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图 10.5.21 插入 1 号 室内 楼 梯 CAD 图 图 10.5.22 插入 CAD 后 的 效果 图 
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图 10.5.23 ”捕捉 CAD 图 的 端 图 10.5.24 CAD 图 成 功 对 齐 放 入 后 的 效果 图 


(3) 绘制 踏步 的 参照 平面 。 按 快捷 键 R+P 绘制 参照 平面 命令 ， 对 齐 第 一 条 楼 梯 线 ， 绘 
制 参照 线 ， 如 图 10.5.25 所 示 。 


全 注意 : 参照 平面 是 一 个 平面 ， 在 垂直 于 该 平面 视图 上 的 任何 深度 都 可 以 看 见 ， 在 进行 参 


数 标记 时 ， 将 实体 对 象 “对 齐 ” 在 该 参照 平面 上 并 且 锁 定 ， 就 能 实现 由 该 参照 平 
面 驱动 实体 的 目的 。 参照 线 为 线条 形式 ， 相 对 于 参照 平面 来 说 多 了 两 个 端点 的 属 
性 和 两 个 工作 平面 ， 主 要 用 于 控制 角度 参数 上 。 


(4) 测量 踏板 深度 尺寸 。 按 快捷 键 D+I 测量 楼 梯 实际 踏板 深度 ， 测 得 踏板 深度 为 
“300mm”， 测 量 完成 后 按 Esc 键 完成 操作 ， 如 图 10.5.26 所 示 。 
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图 10.5.25 ”第 一 条 水 平 踏步 参照 面 图 10.5.26 测量 楼 梯 踏步 尺寸 


= 51 
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(5) 阵列 水 平 参照 平面 。 选 择 第 一 条 参照 线 ， 按 快捷 键 A+R， 取 消 “ 成 组 并 关联 ” 复 
选 框 的 选择 ,“ 项 目 数 ”输入 “17”( 因 为 有 17 级 台阶 ),“ 移 动 到 ”选择 “第 二 个 ” 单 选 按 
钮 ， 选 中 “约束 ” 复 选 框 ， 若 不 选择 该 复 选 框 ， 则 较 难 控制 参照 线 按 竖 直方 向 阵列 ， 然 后 
单 击 图 10.5.27 所 示 的 “5” 点 绘制 到 “6” 点 ， 系 统 会 再 生成 16 条 参照 线 ， 完 成 效果 如 图 
10.5.28 所 示 。 
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图 10.5.27 ”阵列 水 平 参照 平面 图 10.5.28 ”完成 阵列 水 平 参照 线 部 分 





(6) 绘制 第 二 条 水 平 参照 平面 。 按 快捷 键 R+P 绘制 参照 平面 ， 对 齐 第 一 条 楼 梯 线 ， 绘 
制 参照 线 ， 如 图 10.5.29 所 示 。 
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图 10.5.29 ”绘制 第 二 条 水 平 参 照 平 面 
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(7) 阵列 水 平 参照 平面 。 选 择 第 二 条 参照 线 ， 按 快捷 键 AtR， 取 消 “ 成 组 并 关联 ” 复 
选 框 的 选择 , “项 目 数 ”输入 “17”( 因 为 有 17 级 台阶 ),“ 移 动 到 ”选择 “第 二 个 ” 单 选 按 
钮 ， 选 中 “约束 ” 复 选 框 ， 若 不 选择 该 复 选 框 ， 则 较 难 控制 参照 线 按 竖 直方 向 阵列 ， 然 后 
单 击 图 10.5.30 所 示 的 “5” 点 绘制 到 “6” 点 ， 系 统 会 再 生成 16 条 参照 线 ， 完 成 效果 如 图 
10.5.31 所 示 。 
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.is Ep. T 
图 10.5.30 ”阵列 水 平 参照 平面 图 10.5.31 “完成 阵列 水 平 参照 线 


(8) 新 建 “ 室 外 台阶 2” 类型。 选择 “建筑 ”一 “楼 梯 ” 一 “楼 梯 〈 按 构件 )” 命 令 ， 
单 击 “ 编 辑 属性 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 将 名 称 “190mm 最 大 踢 面 250mm 梯 段 ”修改 为 “室外 台阶 2” 名 称 ， 最 后 单 击 
“确定 ”按钮 ， 即 完成 新 建 “ 室 外 台阶 2” 类 型 的 创建 ， 如 图 10.5.32 所 示 。 
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图 10.5.32 新 建 类 型 
全 注意 : 在 构造 组 中 ， 由 于 实际 建筑 师 设计 的 楼 梯 空 间 位 置 和 尺寸 大 小 不 一 样 ， 所 以 建 模 
的 楼 梯 类 型 也 不 一 样 。 之 所 以 要 使 用 不 同类 型 的 楼 梯 ， 是 因为 同一 类 型 的 对 象 只 

要 修改 其 中 一 个 ， 其 余 对 象 会 随 之 联动 修改 . 
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(9) 设置 楼 梯 尺 寸 及 位 置 。 观 察 导 入 的 “1 号 室内 楼 梯 ”CAD 图 可 知 该 楼 梯 尺 寸 。 在 
“属性 ”面板 中 通过 设置 “底部 标高 ”为 “1” 层 平面 、“ 底 部 偏 移 ” 为 “0” 个 单位 、“ 顶 部 
标高 ”为 “2” 层 平面 、“ 顶 部 偏 移 ” 为 “0.0” 个 单位 来 确定 楼 梯 的 起 始 和 终止 高 度 。 通 过 
设置 “所 需 踢 面 数 ” 为 “34” 个 ， 从 而 可 以 调整 “实际 踢 面 高 度 ” 为 “150mm”( 实 际 踢 
面 高 度 为 程序 自动 计算 ， 不 需要 另行 设置 )， 同 时 调整 “实际 踏板 深度 ”为 “300mm”。 在 
选项 栏 中 设置 “定位 线 ” 为 “ 梯 段 : 右 ” 对 齐 ， 偏 移 量 为 “0.0” 个 单位 ,“ 实 际 梯 段 宽度 ” 
为 “2025” 个 单位 ， 选 中 “自动 平台 ” 复 选 框 ， 只 有 选中 了 该 选项 ， 绘 好 的 两 个 楼 梯 之 间 
会 自动 生成 楼 梯 的 休息 平台 ， 如 图 10.5.33 所 示 。 


7) (8) 
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图 10.5.33 ”设置 室外 台阶 2 尺寸 及 位 置 


全 注意 : 楼 梯 定位 线 设置 为 “ 梯 段 : 右 ”， 绘 制 时 直接 从 上 楼 梯 的 方向 依次 绘制 ， 这 种 给 
制 方法 是 工程 师 常用 的 方法 。 


(10) 绘制 室外 台阶 2 梯 段 。 捕 捉 楼 梯 梯 段 的 起 始点 “1” 点 沿 紧 直方 向 参照 线 向 上 绘 
制 至 梯 段 的 终点 “2” 点 ; 绘制 楼 梯 第 二 梯 段 ， 捕 捉 到 楼 梯 梯 段 的 起 始点 “3” 点 沿 竖 直方 
向 参照 线 向 上 绘制 至 梯 段 的 终点 “4” 点 ， 如 图 10.5.34 所 示 。 第 二 梯 段 绘制 完成 后 会 自动 
生成 休息 平台 ， 然 后 选择 楼 梯 右 边 部 分 的 梯 梁 和 栏杆 ， 按 快捷 键 DHE， 将 楼 梯 右 边 部 分 的 
梯 梁 和 栏杆 删除 掉 ， 然 后 单 击 项 目 选项 卡 中 的 v 按 钮 即 完 成 绘制 ， 如 图 10.5.35 所 示 。 完 
成 后 楼 梯 三 维 效果 如 图 10.5.36 所 示 。 

(11) 删除 CAD 图 。 选 择 多 余 的 图 元 ， 如 图 10.5.37 所 示 ， 按 快捷 键 DTE， 删 除 “ 室 
外 台阶 2.dwg” 文 件 和 多 余 的 参照 平面 , 完成 后 的 效果 图 如 10.5.38 所 示 , 这 样 就 完成 了 “ 室 
外 台阶 2” 的 绘制 。 
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图 10.5.34 ”绘制 梯 段 


图 10.5.36 室外 台阶 2 三维 效果 
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10.5.3 ” 雨 营 的 插入 


结构 专业 中 有 混凝土 十 蓬 ， 位 于 出 屋面 的 出 入 口 。 本 
节 中 的 雨 莲 是 轻 钢 玻璃 雨 莲 ， 在 一 层 的 出 入 口 附近 ， 具 体 
操作 如 下 。 

(1) 载 入 雨 医 族 。 选 择 “插入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 
在 弹出 的 对 话 框 中 找到 对 应 的 “ 雨 莲 族 ”文件 位 置 ， 选 中 
“ 雨 莲 ”文件 夹 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 10.5.39 所 示 。 

(2) 插入 B 轴 和 C 轴 之 间 与 10 轴 相 交 的 雨 莲 族 。 选 
择 “ 建 筑 ” 一 “构件 ”一 “放置 构建 ”一 “ 雨 莲 族 2”， 调 
整 好 立 面 标高 ， 在 相应 的 位 置 插 入 雨 莲 ， 如 果 雨 莲 插 入 的 
位 置 不 精确 ， 可 以 按 快捷 键 M+V 进行 调整 ， 调 整 完成 后 
的 雨 莲 三 维 视图 如 图 10.5.40 所 示 。 

(3) 插入 FE 轴 和 LF 轴 之 间 与 11 轴 相 交 的 雨 莲 族 , 选 
择 “ 建 筑 ” 一 “构件 ”一 “放置 构建 ”一 “ 雨 莲 族 3”， 调 
整 好 立 面 标高 ， 在 相应 的 位 置 插入 雨 鞍 ， 如 果 雨 营 插 入 的 图 10.5.38 删除 多 余 图 元 
位 置 不 精确 ， 可 以 按 快捷 键 M+V 进行 调整 ， 调 整 完成 后 的 雨 蓬 三 维 视图 如 图 10.5.41 所 示 。 
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文件 各 QT) : | 再 得“ 而 征 . 2 “而 源 5” “两 重 4 “两 深 5” 
| 文件 江 弄 人) : | 所 再 更 过 插 的 文件 【zfa + ad 








图 10.5.39 ” 载 入 雨 鞍 族 1 





图 10.5.40 插入 雨 莲 族 2 图 10.5.41 插入 雨 莹 族 3 


vs 
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(4) 插入 4 轴 和 5 轴 之 间 与 G 轴 相 交 的 雨 莲 族 ， 选 择 “ 建 筑 ” 一 “构件 ”一 “放置 构 
建 ”一 “ 雨 鞍 族 4”， 调 整 好 立 面 标高 ， 在 相应 的 位 置 插入 雨 莲 ， 如 果 雨 莲 插 入 的 位 置 不 精 
确 ， 可 以 按 快 捷 键 M+V 进行 调整 ， 调 整 完成 后 的 雨 莲 三 维 视图 如 图 10.5.42 所 示 。 
口 























(5) 插入 DD 轴 和 王 轴 之 间 与 1 轴 相 交 的 雨 莲 族 ， 选 择 “ 建 筑 ” 一 “构件 ”一 “放置 构 
建 ”一 “ 雨 鞍 族 5”， 调 整 好 立 面 标高 ， 在 相应 的 位 置 插入 雨 莲 ， 如 果 雨 莲 插 入 的 位 置 不 精 
确 ， 可 以 按 快捷 键 M+V 进行 调整 ， 调 整 完成 后 的 雨 莲 三 维 视图 如 图 10.5.43 所 示 。 


















































图 10.5.42 插入 雨 途 族 4 图 10.5.43 ”插入 雨 莲 族 $ 


(6) 插入 4 轴 和 5 轴 之 间 与 A 轴 相 交 的 雨 莲 族 ， 选 择 “ 建 筑 ” 一 “构件 ”一 “放置 构 
建 ” 一 “ 雨 鞍 族 1”， 调 整 好 立 面 标高 ， 在 相应 的 位 置 插入 雨 莲 ， 如 果 雨 莲 插 入 的 位 置 不 精 
确 ， 可 以 按 快捷 键 M+V 进行 调整 ， 调 整 完成 后 的 雨 鞍 三 维 视 图 如 图 10.5.44 所 示 ， 这 样 就 
完成 了 雨 鞍 族 的 插入 。 





图 10.5.44 插入 雨 莲 族 6 


. 524 . 


第 11 章 二 、 三 层 平面 


在 建筑 设计 中 ， 楼 层 也 是 向 上 设计 的 过 程 。 由 于 相 邻 的 二 层 建筑 构件 有 许多 相似 性 ， 
所 以 在 使 用 Revit 设计 时 ， 经 常会 把 底部 的 楼 层 向 上 复制 ， 然 后 再 进行 相应 的 修改 。 在 本 
例 中 ， 一 层 、 二 层 、 三 层 的 层 高 都 是 5.1 米 ， 对 于 复制 楼 层 有 很 多 帮助 ， 复 制 后 可 以 不 用 
修改 层 高 。 





11.1 复制 生成 上 层 平面 


在 向 上 复制 楼 层 时 ,一定 要 注意 对 建筑 构件 的 选择 , 一 些 不 需要 的 构件 如 家 具 、 厨 具 、 
洁具 等 不 需要 复制 。 因 为 Revit 在 复制 楼 层 时 ， 需 要 消耗 大 量 的 系统 资源 ， 有 时 甚至 会 引 
发 死机 、 蓝 屏 等 ， 特 别 是 计算 机 硬件 级 别 不 高 的 读者 更 要 注意 。 





11.1.1 复制 生成 二 层 平面 





二 层 平面 与 一 层 平面 相 比 ， 二 层 没有 出 入 口 部 分 、 没 有 室外 的 台阶 、 没 有 坡 道 、 没 有 
外 榴 门 ， 而 相应 增加 了 一 些 窗 、 幕 墙 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 插入 二 层 CAD 底 图 。 将 楼 层 平面 切换 到 2 层 ， 选 择 “ 插 入 ”一 “导入 CAD” 选 
项 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 找到 文件 相应 的 位 置 ， 导 入 “二 层 底 图 ”DWG 文件 ,“ 导 入 单位 
为 “毫米 ”” 如 图 11.1.1 所 示 。 按 快捷 键 M+V， 调 整 CAD 图 位 置 ， 使 “1” 点 和 “2” 点 重 
合 ， 如 图 11.1.2 所 示 ， 使 其 与 轴 网 对 齐 ， 如 图 11.1.3 所 示 。 
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图 11.1.1 打开 项 目 文件 11.1.2 调整 CAD 文件 位 置 
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图 11.1.3 调整 后 的 CAD 文件 位 置 


(2) 复制 二 层 内 墙 。 由 于 从 二 层 可 以 看 到 和 选择 一 层 的 内 墙 ， 且 楼 层 一 墙 体 和 二 层 略 
有 差别 ， 不 能 直接 复制 楼 层 ， 所 以 本 项 目 采 用 一 层 墙 一 面 面 向 上 复制 。 复 制 第 一 面 墙 ， 先 
选中 要 复制 的 墙 体 ， 然 后 在 “属性 ”面板 中 将 其 “顶部 约束 ” 改 为 “直到 标高 ，3”， 如 图 
11.1.4 所 示 ; 复制 第 二 面 墙 ， 选中 第 二 面 墙 体 ， 然 后 在 “属性 ”面板 中 将 其 “顶部 约束 ” 
改 为 “直到 标高 : 3”， 如 图 11.1.5 所 示 。 重复 上 述 步骤， 完成 其 他 墙 体 的 复制 ， 如 图 11.1.6 
所 示 。 
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图 11.1.4 复制 二 层 部 分 内 墙 图 11.1.5 复制 二 层 部 分 内 墙 





(3) 复制 二 层 门 。 由 于 一 层 门 和 二 层 大 致 相同 ， 所 以 可 以 整 楼 门 复 制 ， 按 快捷 键 F4， 
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进入 三 维 视图 模式 ， 将 模型 调整 到 与 视线 平 齐 ， 将 光标 从 左下 一 层 拉 到 右上 角 ， 单 击 “ 过 
滤器 ”按钮 ， 如 图 11.1.7 所 示 ， 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 中 ， 先 单 击 “ 放 弃 全 部 ”按钮 ， 
将 “ 门 ” 选中 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 11.1.8 所 示 。 选 择 “ 复 制 到 和 剪贴 板 ” 一 “ 粘 
贴 ”一 “与 选 定 标高 对 齐 ” 命令， 在 弹出 的 “选择 标高 ” 对 话 框 中 ,选择 “2” 层 ， 单 击 “ 确 





定 ” 按 钮 ， 如 图 11.1.9 所 示 ， 这 样 就 完成 了 复制 二 层 的 门 。 





























































































































图 11.1.7 选择 复制 的 图 元 


(4) 由 于 一 层 的 外 墙 和 门窗 与 二 层 差别 较 大 ， 所 以 这 里 不 再 选择 从 一 层 向 上 复制 ， 直 
接 在 后 面 进行 外 墙 的 绘制 和 门窗 的 插入 。 
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图 11.1.8 过 滤 其 他 图 元 图 11.1.9 选择 复制 门 对 齐 的 标高 


11.1.2 ”调整 二 层 平面 


在 向 上 复制 了 二 层 平面 之 后 ， 需 要 进行 调整 ， 主 要 是 针对 墙 、 门 、 窗 、 幕 墙 等 建筑 构 
件 ， 有 具体 操作 如 下 。 

(1) 调整 二 层 的 内 墙 。 先 调整 二 层 4 轴 到 11 轴 之 间 交 下 轴 到 G 轴 之 间 内 墙 。 选择 “ 建 
筑 ” 一 “ 墙 ” 一“ 墙 : 建筑 ”命令 ， 也 可 以 直接 按 快捷 键 W+A。 选 择 “ 砌 体内 墙 -200mm” 
墙 族 ， 将 墙 的 绘制 方式 改 为 “直线 ”绘制 方式 ,“ 底 部 限制 条 件 ” 为 “2” 层 ， 设 置 选 项 栏 
中 的 “高 度 ” 为 “3 ”， 设置“ 定位 线 ” 为 “核心 层 中 心 线 ” 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 “100mm ”， 
“底部 偏 移 ” 为 “0”，“ 顶 部 偏 移 ” 也 为 “0”， 如 图 11.1.10 所 示 。 参 数 设置 完成 后 ， 依 次 捕 
捉 图 11.1.11 所 示 位 置 ， 单 击 绘制 墙 体 。 绘制 完成 后 按 Esc 键 ， 可 以 退出 外 墙 绘图 界面 。 完 
成 后 的 内 墙 如 图 11.1.12 所 示 。 其 他 没有 绘制 的 墙 体 步骤 同 此 ， 这 里 不 再 费 述 。 内 墙 调整 完 
后 如 图 11.1.13 所 示 。 
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图 11.1.10 完成 墙 体 绘制 参数 设置 
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图 11.1.1 墙 体 绘制 捕捉 点 
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图 11.1.13 二 层 内 墙 调整 完成 


(2) 绘制 二 层 的 外 墙 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “ 墙 : 建筑 ”命令 ， 也 可 以 直接 按 快 
捷 键 W+A。 选 择 “ 砌 体内 墙 -200mm” 墙 族 ， 将 墙 的 绘制 方式 改 为 “直线 ”绘制 方式 “ 底 
部 限制 条 件 ” 为 “2” 层 ， 设 置 选项 栏 中 的 “高 度 ” 为 “3”， 设 置 “定位 线 ” 为 “核心 层 中 
心 线 ”， 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 “150mm”， “底部 偏 移 ” 为 “0” “顶部 偏 移 ” 也 为 “0”， 如 图 
11.1.14 所 示 。 参 数 设置 完成 后 ， 参 考 图 11.1.15 所 示 捕 捉 位 置 ， 按 顺 时 针 方 向 依次 绘制 出 
二 层 的 外 墙 。 绘制 完成 后 按 Esc 键 , 可 以 退出 外 墙 绘图 界面 。 按 快捷 键 F4 进入 三 维 视图 模 
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式 ， 如 图 11.1.16 所 示 。 
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图 11.1.14 完成 参数 设置 
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图 11.1.15 外 墙 绘 
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(3) 调整 二 层 的 门 。 二 层 的 门 大 部 分 是 从 一 层 复制 的 ， 基 本 一 样 ， 只 是 部 位 位 置 发 生 


图 11.1.16 二 层 外 墙 绘制 初步 完成 三 维 视图 























改变 , 移动 调整 位 置 发 生变 化 的 门 , 选择 第 一 扇 位 置 发 生变 动 的 门 , 按 快 捷 键 M+V, 将 “1” 
点 移动 对 齐 到 “2” 点 ， 如 图 11.1.17 所 示 ， 对 齐 完成 如 图 11.1.18 所 示 ; 选择 第 二 扇 位 置 发 





生变 动 的 门 ， 按 快捷 键 MFV， 将 “1” 点 移动 对 齐 到 “2” 点 ， 如 图 11.1.19 所 示 ， 单 





fi 门 


开启 方向 的 竖 向 控件 ， 调 整 门 的 开启 方向 ， 如 图 11.1.20 所 示 ， 对 齐 完 成 后 如 图 11.1.21 所 


= S30s 
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示 , 重复 上 述 步 又 ,完成 二 层 其 他 门 的 位 置 调 整 。 插入 二 层 没 有 从 一 层 复制 的 门 , 选择 “ 建 
筑 ” 一 “ 门 ” 命 令 (或 者 按 快捷 键 DHR)， 在 相应 的 地 方 插入 族 ， 移 动 “FM1521” 族 ， 先 
选择 已 经 插入 的 门 族 ， 按 快捷 键 M+V， 移 动 “FM1521”， 将 “1” 点 移动 到 “2” 点 对 齐 ， 
如 图 11.1.22 所 示 ， 移 动 完成 后 如 图 11.1.23 所 示 。 如 果 是 二 层 已 有 的 门 ， 也 可 以 采用 复制 
的 方法 插入 ， 步 又 同一 层 门 的 插入 ， 这 里 不 再 獒 述 ， 
维 视图 模式 ， 二 层 门 的 三 维 视图 如 图 11.1.24 所 示 。 
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图 11.1.17 ”移动 对 齐 位 置 发 生 改变 的 门 
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图 11.1.21 “FM1221 乙 ” 调 整 完 成 效果 图 


图 11.1.19 ”移动 对 齐 位 置 发 生 改变 的 门 


















调整 完 二 层 门 后 按 快 捷 键 F4， 进 入 三 
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图 11.1.18 移动 门 完 成 后 的 效果 图 














图 11.1.20 调整 门 的 开启 方向 
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图 11.1.22 插入 并 调整 “FM1521” 族 
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图 11.1.23 “FM1521 乙 ” 族 插入 完成 效果 图 





图 11.1.24 二 层 门 的 三 维 视图 





(4) 插入 二 层 的 窗 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 窗 ” 一 “C2027” 命 令 (或 者 按 快 捷 键 W+N)， 
然后 在 相应 的 地 方 插入 “C0727” 族 ， 移 动 “C0727” 族 ， 先 选择 已 经 插入 的 窗 族 ， 按 快捷 
键 MHV， 移 动 “C0727”， 将 “1” 点 移动 到 “2” 点 对 齐 ， 如 图 11.1.25 所 示 。 移 动 完成 后 
如 图 11.1.26 所 示 , 然后 插入 其 他 的 “C0727” 族 ,可 以 按 上 述 步 又 直接 插入 ,也 可 以 按 Esc 
键 退出 门 的 绘制 ， 然 后 进行 复制 插入 ， 选 中 刚才 插入 的 窗 族 ， 按 快捷 键 CHO， 将 “多 个 ” 
复 选 框 选 上 ， 选 择 “1” 点 为 复制 基点 ， 按 如 图 11.1.27 所 示 “C0727” 的 对 齐 点 将 族 依 次 
复制 ， 完 成 后 如 图 11.1.28 所 示 。 剩 下 的 窗 族 插入 和 复制 步骤 同 前 面 步骤 ， 也 可 以 参考 第 
10 章 的 内 容 ， 这 里 不 再 袭 述 。 完 成 后 按 快 捷 键 F4， 进 入 三 维 视图 模式 ， 如 图 11.1.29 所 示 。 

(5) 绘制 二 层 的 幕墙 。 前 面 章 节 已 经 载 入 了 幕墙 的 族 ， 首 先 设 定 幕墙 的 族 类 型 ， 步 又 
同一 层 幕墙 族 类 型 的 设 定 ， 此 处 不 再 重复 ， 直 接 绘制 幕墙 。 
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图 11.1.25 插入 “C0727” 窗 图 11.1.26 插入 “C0727” 窗 完成 效果 图 
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图 11.1.27 “C0727” 窗 复制 捕捉 点 图 11.1.28 “C0727” 窗 复制 完成 





图 11.1.29 二 层 窗 三 维 视图 


绘制 “MQ7196”。 选 择 “建筑 ”一 “ 墙 ” 一 “MQ7196” 命 令 ， 也 可 以 直接 按 快 捷 键 
W+A， 再 选择 “MQ7196”。 设 置 “MQ7196” 的 绘制 参数 ， 将 “底部 限制 条 件 ” 改 为 “2”， 
“底部 偏 移 ” 为 “0” “顶部 约束 ”为 “直到 标高 ，2” “项 部 偏 移 ” 为 “9600mm”, “定位 
线 ” 为 “ 墙 中 心 线 ”“ 偏 移 量 ” 为 “0mm”， 如 图 11.1.30 所 示 。 参 数 设 置 完成 后 依次 捕捉 
如 图 11.1.31 所 示 的 “1” 点 和 “2” 点 绘制 出 “MQ7196”。 
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MQ7196 
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图 11.1.30 设置 “MQ7196” 的 绘制 参数 














图 11.1.31 “MQ7196” 的 绘制 参数 


绘制 “MQ8344”。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 墙 ” 一 “MQ8344” 命 令 ， 也 可 以 直接 按 快捷 键 
W+A， 再 选择 “MQ8344”。 设置“MQ8344” 的 绘制 参数 ， 将 “底部 限制 条 件 ” 改 为 “2”， 
“底部 偏 移 ” 为 “0”, “顶部 约束 ”为 “直到 标高 ，2”， “顶部 偏 移 ” 为 “4400mm”,“ 定 位 
线 ” 为 “ 墙 中 心 线 ”,“ 偏 移 量 ”为 “0mm”， 如 图 11.1.32 所 示 。 参 数 设 置 完成 后 依次 捕捉 
如 图 11.1.33 所 示 的 “1” 点 和 “2” 点 绘制 出 “MQ8344” 绘制 完成 后 按 快 捷 键 F4 进入 三 


维 视图 模式 ， 如 图 11.1.34 所 示 。 


剩 下 的 幕墙 绘制 同上 ， 这 里 不 再 重复 叙述 ， 读 者 可 自行 完成 ， 配 套 资源 中 提供 了 本 例 












































中 所 有 的 幕墙 族 。 
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图 11.1.33 “MQ8344” 的 绘制 参数 
. 534 。 








第 11 章 二 、 三 层 平 面 


11.1.3 ”绘制 二 层 楼 面 


一 层 地 面 与 二 层 楼 面 完全 不 一 样 ， 一 层 地 面 
采用 的 是 素 土 夯实 混凝土 地 面 ， 而 二 层 楼 面 采 用 
的 是 钢筋 混凝土 楼 板 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 绘制 1 轴 到 4 轴 之 间 标 高 偏 移 为 “0” 的 
“楼 面板 1”。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “楼 板 ” 一 “建筑 楼 
板 ” 一 “楼 面板 1” 命 令 ， 标 高 为 “2” 层 ， 标 高 
偏 移 为 “0”， 选用 “直线 ”工具 绘制 ， 绘 制 线路 
如 图 11.1.35 所 示 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 模式 选项 面 
板 的 v 按 钮 ， 完 成 楼 面板 的 绘制 。 

(2) 绘制 二 层 剩 下 的 标高 偏 移 为 “0” 的 “楼 
面板 1。 选择“ 建筑” 一“ 楼板” 一 “建筑 楼 
板 ” 一 “楼 面板 1” 命 令 ， 标 高 为 “2” 层 ， 标 高 
偏 移 为 “0” 选用 “直线 ”工具 绘制 ， 绘 制 线路 
如 图 11.1.36 所 示 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 模式 选项 面板 的 V 按钮 ， 完 成 楼 面板 的 绘制 。 











图 11.1.34 “MQ8344” 绘 制 完 的 三 维 视图 
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图 11.1.35 绘制 部 分 标高 偏 移 为 “0” 的 二 层 “ 楼 面板 1” 


(3) 1 轴 到 4 轴 与 F 轴 到 G 轴 之 间 标 高 为 “-20” 的 “楼 面板 2” 的 绘制 。 选择“ 建筑 ” 
一 “楼 板 ” 一 “建筑 楼 板 ” 一 “楼 面板 2” 命 令 ， 标 高 为 “2” 层 ， 将 标高 改 为 “-20”， 选 


全 
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用 “直线 ”工具 绘制 ， 绘 制 路 径 如 图 11.1.37 所 示 ， 绘 制 完 成 后 ， 单 击 模式 选项 面板 的 v 按 
钮 ， 完 成 楼 面板 2 的 部 分 绘制 。 
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图 11.1.37 绘制 部 分 标高 偏 移 为 “-20” 的 二 层 “ 楼 面板 2” 


(4) 1 轴 到 4 轴 与 轴 到 DD 轴 之 间 标 高 为 “-20” 的 “楼 面板 2” 的 绘制 。 选择 “建筑 ” 
一 “楼 板 ” 一 “建筑 楼 板 ” 一 “楼 面板 2” 命令 ， 标 高 为 “2” 层 ， 将 标高 改 为 “-20”， 选 
用 “直线 ”工具 绘制， 绘制 路 径 如 图 11.1.38 所 示 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 模式 选项 面板 的 v 按 
钮 ， 完 成 楼 面板 2 的 部 分 绘制。 

(5) 4 轴 到 5 轴 之 间 标 高 为 “-20” 的 “楼 面板 2” 的 绘制 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “楼 
板 ”一 “建筑 楼 板 ”--“ 楼 面板 2” 命令 ， 标 高 为 “2” 层 ， 将 标高 改 为 “-20”， 选 用 “ 直 
线 ” 工具 绘制 ， 绘 制 路 径 如 图 11.1.39 所 示 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 模式 选项 面板 的 v 按钮 ， 完 
成 楼 面板 2 的 部 分 绘制 。 
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图 11.1.38 绘制 部 分 标高 偏 移 为 “-20” 的 二 层 “ 楼 面板 2” 








(6) 5 轴 到 9 




















+ 详 ) 末 
图 11.1.39 ”绘制 部 分 标高 偏 移 为 “-20” 的 二 层 “ 楼 面板 2” 





轴 之 间 与 G 轴 到 下 轴 之 间 标 高 为 “-20” 的 “楼 面板 2” 的 绘制 。“ 建 筑 ” 


一 “楼 板 ” 一 “建筑 楼 板 ” 一 “楼 面板 2” 命 令 ， 标 高 为 “2” 层 ， 将 标高 改 为 “-20”， 选 
用 “直线 ”工具 绘制 ,绘制 路 径 如 图 11.1.40 所 示 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 模式 选项 面板 的 v 按 
钮 ， 完 成 楼 面板 2 的 部 分 绘制 。 

(7) 10 轴 到 11 轴 之 间 与 DD 轴 到 下 轴 之 间 标 高 为 “-20” 的 “楼 面板 2” 的 绘制 。 选 择 


“建筑 ” 一“ 楼板” 一 





“建筑 楼 板 ” 一 “楼 面板 2 ”命令 , 标高 为 “2” 层 ,将 标高 改 为 “-20”， 


选用 “直线 ”工具 绘制 ， 绘 制 路 径 如 图 11.1.41 所 示 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 模式 选项 面板 的 V 
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按钮 ， 完 成 楼 面板 2 的 部 分 绘制 。 
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图 11.1.41 绘制 部 分 标高 偏 移 为 “-20” 的 二 层 “ 楼 面板 2” 


(8) 屋面 板 族 类 型 的 设 定 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “楼 板 ” 一 “建筑 楼 板 ” 命 令 ， 单 击 “ 属 
性 类 型 ”按钮 ， 进 入 “类 型 属性 ”编辑 对 话 框 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 将 
“名 称 ” 改 为 “屋面 板 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 11.1.42 所 示 。 在 “类 型 属性 ”编辑 对 话 
框 中 单 击 结构 参数 下 的 “编辑 ”按钮 ， 进 入 “编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 然 后 按照 墙 体 的 族 类 型 
设 定 方法 ， 对 “屋面 板 ” 的 “结构 ”参数 进行 编辑 ， 编 辑 完成 后 如 图 11.1.43 所 示 ， 最 后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 ， 这 样 就 完成 了 “屋面 板 ” 的 族 类 型 的 设 定 。 

(9) 4 轴 到 5 轴 之 间 与 G 轴 到 了 轴 之 间 屋 面板 的 绘制 。 选择 “建筑 ” 一“ 楼板” 一 “ 建 
筑 楼 板 ” 一 “屋面 板 ”命令 ， 标 高 为 “2” 层 ， 将 标高 改 为 “0”， 选 用 “直线 ”工具 绘制 ， 
绘制 路 径 如 图 11.1.44 所 示 ， 绘 制 完 成 后 ， 单 击 模式 选项 面板 的 V 按钮 ， 完 成 二 层 屋 
面板 。 
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图 11.1.42 复制 “屋面 板 ” 图 11.1.43 编辑 “屋面 板 ” 结 构 参 数 
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图 11.1.44 二 层 屋面 板 的 绘制 


二 层 楼 面 绘制 完成 后 ， 按 快捷 键 F4 进入 三 维 视图 模式 ， 如 图 11.1.45 所 示 。 





图 11.1.45 二 层 楼 板 三 维 视图 
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11.1.4 复制 生成 三 层 平面 并 调整 











三 层 的 平面 与 二 层 平面 的 内 容 大 体 一 致 ， 但 在 外 墙 窗 、 幕 墙 上 有 所 区 别 ， 采 用 先 复制 
主体 楼 层 ， 然 后 修改 局 部 构件 的 方法 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 选择 对 象 。 复 制 三 层 平面 ， 由 于 二 层 平面 和 三 层 平面 大 致 相 同 ， 所 以 可 以 整 楼 复 
制 ， 按 快捷 键 F4， 进 入 三 维 视图 模式 ， 将 模型 调整 到 与 视线 平 齐 ， 将 光标 从 “左下 一 层 ” 
拉 到 “视图 右上 角 ”， 选中 后 再 单 击 “ 过 滤器 ”按钮 ， 如 图 11.1.46 所 示 ， 在 弹出 的 “过 滤 
器 ”对 话 框 中 ， 先 单 击 “ 放 弃 全 部 ”按钮 ， 再 将 如 图 11.1.4 所 示 的 图 元 选择 上 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 如 图 11.1.47 所 示 。 
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图 11.1.46 选择 二 层 图 元 
(2) 复制 楼 层 。 选 择 “ 复 制 到 剪贴 板 ” 一 “粘贴 ”一 “与 选 定 标高 对 齐 ” 命 令 ， 在 弹 
出 的 “选择 标高 ”对 话 框 中 ， 选 择 “2” 层 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 11.1.48 所 示 ， 这 样 
就 生成 了 三 层 平 面 ， 三 维 视图 如 图 11.1.49 所 示 。 


选择 全 部 (4) 
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图 11.1.47 过 滤 图 元 图 11.1.48 ”粘贴 复制 楼 层 











(3) 调整 三 层 平面 。 由 于 二 层 平面 和 三 层 平面 大 致 相同 ， 这 里 就 不 再 重复 导入 CAD 
文件 ， 细 微 差别 看 CAD 文件 ， 调 整 方法 同 二 层 平面 的 调整 方法 ， 这 里 不 再 重复 叙述 ， 调 
整 完 后 的 三 层 平面 视图 如 图 11.1.50 所 示 。 
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图 11.1.51 
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11.2 绘制 地 上 部 分 的 楼 梯 


楼 梯 作 为 建筑 物 中 楼 层 间 垂 直 交通 的 重要 构件 ， 用 于 楼 层 之 间 和 高 差 较 大 时 的 交通 联 
系 。 在 设 有 电梯 、 自 动 梯 作为 主要 交通 手段 的 多 层 和 高 层 建筑 中 也 要 设置 楼 梯 。 高 层 建筑 
尽管 采用 电梯 作为 主要 交通 工具 ， 但 仍然 要 保留 楼 梯 以 供 火灾 时 下 散 之 用 。 楼 梯 由 连续 的 
梯 段 (又 称 梯 跑 )、 平 台 (休息 平台 ， 和 围 护 构件 等 组 成 。 楼 梯 的 最 低 和 最 高 一 级 踏步 间 的 
水 平 投影 距离 为 梯 长 ， 梯 级 的 总 高 为 梯 高 。 

楼 梯 按 梯 段 可 分 为 单 跑 楼 梯 、 双 跑 楼 梯 和 多 跑 楼 梯 。 梯 段 的 平面 形状 有 直线 的 、 折 线 
的 和 曲线 的 。 单 跑 楼 梯 最 简单 ， 适 合 层 高 较 低 的 建筑 ， 双 跑 楼 梯 最 常见 ， 有 双 跑 直上 、 双 
跑 曲 折 、 双 跑 对 折 〈 平 行 》 等 ， 适 用 于 一 般 民 用 建筑 和 工业 建筑 ， 三 跑 楼 梯 有 三 折 式 、 丁 
字 式 、 分 合式 等 ， 多 用 于 公共 建筑 ， 剪 刀 楼 梯 由 一 对 方向 相反 的 双 跑 平行 梯 组 成 ， 或 由 一 
对 互相 重 登 而 又 不 连通 的 单 跑 直上 梯 构 成 ， 剖 面 呈 交叉 的 剪刀 形 ， 能 同时 通过 较 多 的 人 流 
并 节省 空间 ， 螺 旋转 梯 是 以 扇形 踏步 支承 在 中 立柱 上 ， 虽 行走 欠 和 舒适 ， 但 节省 空间 ， 适 用 
于 人 流 较 少 ， 使 用 不 频繁 的 场所 ; 圆 形 、 半 圆 形 、 弧 形 楼 梯 由 曲 梁 或 曲 板 支承 ， 踏 步 略 呈 
扇形 ， 花 式 多 样 ， 造 型 活泼 ， 富 于 装饰 性 ， 适 用 于 公共 建筑 。 


11.2.1 1 号 室内 楼 梯 

















1 号 室内 楼 梯 是 一 跑 、 二 跑 等 跑 的 双 跑 楼 梯 ， 连 接地 下 室 与 一 层 的 空间 。 由 于 地 下 室 
没有 客流 ， 只 是 设备 用 房 ， 因 此 没有 设置 电梯 ， 楼 梯 就 是 通 向 出 入 口 的 唯一 选择 。 
(1) 楼 梯 的 创建 模式 。 楼 梯 的 创建 一 般 有 两 种 方式 ， 选 择 “建筑 ”一 “楼 梯 ” 命 令 ， 
在 下 拉 菜 单 中 出 现 两 种 楼 梯 创 建 方式 “ 按 构 件 ” 
和 “ 按 草图 ”。 建 议 用 “ 按 构件 ”创建 方式 ， 
为 这 是 在 Revit 2013 之 后 才 出 现 的 新 功能 , 其 涵 
盖 了 “ 按 草图 ”绘制 模式 下 的 所 有 创建 功能 ， 而 
且 增加 了 更 多 的 新 功能 , 为 楼 梯 创建 带 来 了 极 大 
的 灵活 性 和 方便 性 。 
(2) 楼 梯 的 组 成 部 件 。 在 Revit 楼 梯 “ 按 构 
件 ” 创 建 过程 中 ， 将 梯 段 、 平 台 、 支 撑 构件 作为 
楼 梯 的 装配 构件 进行 了 拆 分 , 使 用 者 可 以 灵活 进 
行 各 种 组 装 ， 从 而 满足 最 终 的 需要 。 其 中 ,各 个 
装配 部 件 绘制 方式 如 下 ， 各 装配 部 件 详情 如 图 
11.2.1 所 示 。 
口 梯 段 : 直 梯 、 螺 旋 楼 梯 、U 形 楼 梯 〈 主 
要 用 于 TU 形 转 楼 梯 的 创建 ) 、L 形 楼 梯 
(主要 用 于 工 形 楼 梯 的 创建 》 、 自 定义 
绘制 的 梯 段 。 
口 平台 : 有 3 种 创建 方式 ， 即 在 梯 段 之 间 加 102 区 各 的 组 成 剖 伯 
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自动 创建 、 通 过 拾取 两 个 梯 段 进行 创建 和 自 定义 绘制 。 
口 支撑 〈 侧 边 和 中 心 ) : 有 两 种 创建 方式 ， 即 随 梯 段 的 生成 自动 创建 和 拾取 梯 段 或 
者 平台 边缘 创建 。 
口 栏杆 扶手 : 在 创建 过 程 中 自动 生成 ， 或 者 稍 后 通过 选择 楼 梯 主 体 进 行 放置 。 
(3) 进入 首 层 平面 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 ， 选 择 “ 视 图 (全 部 )” 一 “结构 平 
面 ” 一 “1” 选 项 ， 即 进入 一 层 平面 视图 ， 如 图 11.2.2 所 示 。 
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图 11.2.2 进入 一 层 平面 


(4) 导入 CAD 底 图 。 选 择 “ 插 入 ”一 “导入 CAD” 命 令 ， 如 图 11.2.3 所 示 。 将 配套 
资源 中 的 “1 号 室内 楼 梯 .dwg ”文件 导入 到 项 目的 一 层 平面 中 , 成 功 导 入 后 , 效果 如 图 11.2.4 
所 示 。 
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11.2.3 插入 1 号 室内 楼 梯 CAD 图 11.2.4 插入 CAD 后 效果 图 
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(5) 对 齐 CAD 图 。 选 择 导入 的 CAD 图 ， 按 快捷 键 M+V， 移 动 光标 捕捉 CAD 图 中 1 
轴 与 A 轴 交 汇 处 柱 的 一 个 端点 ， 如 图 11.2.5 所 示 。 放 大 视图 后 捕捉 实际 楼 梯 位 置 ， 移 动 到 
端点 对 齐 后 ， 放 置 CAD 图 ， 如 图 11.2.6 所 示 。CAD 图 与 原 结构 对 齐 并 且 放 入 成 功 后 ， 效 
果 如 图 11.2.7 所 示 。 
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图 11.2.5 捕 提 CAD 图 的 端点 图 11.2.6 对 齐 原 结构 端点 ”11.2.7 CAD 图 成 功 对 齐 放 入 后 的 效果 图 
(6) 绘制 竖 直 参照 平面 。 按 快捷 键 R+P 绘制 参照 平面 ， 与 最 左边 墙 线 对 齐 绘制 一 条 参 


照 平面 线 ， 如 图 11.2.8 所 示 。 绘 制 完 成 后 ， 选 择 参照 平面 线 端点 的 夹 点 向 上 拖 奥 ， 以 延伸 
参照 平面 线 。 如 图 11.2.9 所 示 。 



















































































































































































人 B) » (8) 二 瑟 - 
和 目 || 
|| 
i Lm 一 、 om 
By S 加 (4 让 
图 11.2.8 ”绘制 参照 平面 图 11.2.9 延伸 参照 平面 


县 注意 : 当 有 参照 平面 线 与 墙 线 重合 时 ， 可 以 按 Tab 键 进 行 切 换 选 择 参 照 线 。Revit 经 常会 出 
现 图 元 、 构 件 重合 或 登 加 等 状况 ， 此 时 要 选择 需要 的 对 象 时 ， 就 可 以 使 用 Tab 键 。 
S44 . 
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(7) 复制 坚 直 参照 平面 。 选择 参照 平面 线 , 按 快 捷 键 C+O, 向 左 复制 , 输入 距离 “1200” 
个 单位 ， 按 Enter 键 ， 如 图 11.2.10 所 示 。 同 理 ， 按 尺寸 依次 向 左 再 复制 两 根 参 照 线 ， 复 制 
成 功 后 ， 效 果 如 图 11.2.11 所 示 。 





















































































































































(8B )—-—® 有 
— { B } 一 8- 
人- -一 下 Oa 
图 11.2.10 复制 竖 直 参照 线 图 11.2.11 完成 竖 直 参照 线 绘制 


(8) 绘制 踏步 的 参照 平面 。 按 快捷 键 R+P 绘制 参照 平面 ， 对 齐 第 一 条 楼 梯 线 ， 绘 制 参 
照 线 ， 如 图 11.2.12 所 示 。 


全 注意 : 参照 平面 是 一 个 平面 ， 在 垂直 于 该 平面 视图 上 的 任何 深度 都 可 以 看 见 ， 在 进行 参 
数 标记 时 ， 将 实体 对 象 “ 对 齐 ” 在 该 参照 平面 上 并 且 锁定 ， 就 能 实现 由 该 参照 平 
面 驱动 实体 的 目的 。 参 照 线 为 线条 形式 ， 相 对 于 参照 平面 来 说 多 了 两 个 端点 的 属 
性 和 两 个 工作 平面 ， 主 要 用 于 在 控制 角度 参数 上 。 


(9) 测量 踏板 深度 尺寸 。 按 快捷 键 D+I 测量 楼 梯 实 际 踏 板 深度 ， 测 得 踏板 深度 为 300 
mm， 测 量 完成 后 按 Esc 键 完 成 操作 ， 如 图 11.2.13 所 示 。 
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图 11.2.12 第 一 条 水 平 踏步 参照 面 图 11.2.13 ”测量 楼 梯 踏 步 尺 寸 


(10) 阵列 水 平 参照 平面 。 选 择 第 一 条 参照 线 ， 按 快捷 键 A+R， 取 消 “ 成 组 并 关联 ” 
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复 选 框 的 选择 ,“ 项 目 数 ”输入 “15”( 因 为 有 15 级 台阶 )， 选 中 “约束 ” 复 选 框 ， 若 不 选 

























































































































































































择 ， 较 难 控制 参照 线 按 竖 直方 向 阵列 ， 向 上 输入 偏 移 量 “300” 个 单位 ， 如 图 11.2.14 所 示 。 
按 快捷 键 Enter 确定 ， 系 统 会 再 生成 14 条 参照 线 ， 完 成 效果 如 图 11.2.15 所 示 。 

| | 5 这 到 各 名 和 二 个 

DO—— 

I 
图 | 一 村 有 
CD 一 一 
图 11.2.14 水平 参照 线 图 11.2.15 ”阵列 水 品 参照 线 完成 


(11) 构建 楼 梯 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “楼 梯 ” 一 “楼 梯 〈 按 构件 )” 命 令 ， 在 激活 的 “ 修 
改 /创建 楼 梯 ” 命 令 中 单 击 “ 直 梯 ” 按 钮 ， 进 入 楼 梯 的 绘制 模式 ， 同 时 在 “属性 ” 面 中 选择 
类 型 为 “组 合 楼 梯 : 大 堂 楼梯” 选项 。 

(12) 新 建 组 合 楼 梯 类 型 。 单 击 “ 编 辑 属性 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 
单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 将 名 称 “190mm 最 大 踢 面 250mm 梯 段 ”修改 
为 “1 号 室内 楼 梯 ”， 最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 新 建 组 合 楼 梯 类 型 ， 如 图 11.2.16 所 示 。 
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图 11.2.16 新 建 楼 梯 类 型 
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全 注意 : 在 构造 组 中 ， 由 于 实际 建筑 师 设 计 的 楼 梯 的 空间 位 置 和 尺寸 大 小 不 一 样 ， 所 以 建 
模 的 楼 梯 类 型 也 不 一 样 。 之 所 以 要 使 用 不 同类 型 的 楼 梯 , 是 因为 同一 类 型 的 对 象 ， 
只 要 修改 其 中 一 个 ， 其 余 对 象 会 随 之 联动 修改 。 


(13) 设置 楼 梯 尺 寸 及 位 置 。 观 察 导 入 的 “1 号 室内 楼 梯 ”CAD 图 可 知 该 楼 梯 尺 寸 。 

在 “属性 ”面板 中 通过 设置 “底部 标高 ”为 “1” 层 平面 “底部 偏 移 ” 为 “-4500.0” 个 单 
位 “项 部 标高 ”为 “1” 层 平面 “顶部 偏 移 ”为 “0.0” 个 单位 来 确定 楼 梯 的 起 始 和 终止 
高 度 。 通 过 设置 “所 需 踢 面 数 ” 为 “30” 个 ， 从 而 可 以 调整 “实际 踢 面 高 度 ” 为 “150” 
mm《〈 实 际 踢 面 高 度 为 程序 自动 计算 ， 不 需要 另 为 设置 )， 同 时 调整 实际 踏板 深度 为 “300” 
mm。 在 选项 栏 中 设置 “定位 线 ” 为 “ 梯 段 : 左 ” 对 齐 ,“ 偏 移 量 ”为 “0.0” 个 单位 ,“ 实 
际 梯 段 宽度 ”为 “1200.0” 个 单位 并 且 选 中 “自动 平台 ” 复 选 框 ， 只 有 选中 该 复 选 框 ， 画 
好 的 两 跑 楼 梯 之 间 才 会 自动 生成 楼 梯 的 休息 平台 ， 如 图 11.2.17 所 示 。 


全 注意 ; 将 楼 梯 定 位 线 设 置 为 “ 梯 段 : 左 ”， 绘 制 时 直接 从 上 楼 梯 的 方向 依次 绘制 ， 这 种 
























































绘制 方法 是 工程 师 常用 的 。 
(14) 绘制 楼 梯 第 一 梯 段 。 捕 捉 楼 梯 梯 段 的 起 始点 “1”， 沿 竖 直 方向 参照 线 向 上 绘制 
至 梯 段 的 终点 “2” 点， 如 图 11.2.18 所 示 。 
t 
Oj 
| 
- 
日 
@[ 引 
1200 175 1200 
2.250 
A | 
图 11.2.17 楼 梯 实际 尺寸 及 位 置 图 11.2.18 绘制 第 一 梯 段 


(15) 绘制 楼 梯 第 二 梯 段 。 捕 捉 到 楼 梯 梯 段 的 起 始点 “3” 沿 竖 直 方向 参照 线 向 上 绘 
制 至 梯 段 的 终点 “4” 点 ， 如 图 11.2.19 所 示 。 第 二 梯 段 绘制 完成 后 会 自动 生成 休息 平台 ， 
然后 单 击 项 目 选项 卡 中 的 v 按钮 ， 即 完成 绘制 。 绘 制 完成 效果 如 图 11.2.20 所 示 。 完 成 后 楼 
梯 的 三 维 效果 如 图 11.2.21 所 示 。 

(16) 删除 CAD 图 。 以 光标 从 左上 到 右 下 方向 框 选 所 有 图 元 ， 如 图 11.2.22 所 示 。 单 
击 选项 卡 中 的 “过 滤器 ”按钮 ， 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 中 单 击 “ 放 弃 全 部 ”按钮 ， 如 
图 11.2.23 所 示 。 选 中 “1 号 室内 楼 梯 .dwg” 选 项 ， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 11.2.24 所 
示 ， 按 Delete 键 ， 删 除 作为 参照 的 DWG 图 。 
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图 11.2.19 绘制 第 二 梯 段 
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图 11.2.23 ”过滤 所 有 图 元 图 11.2.24 单 选 一 个 图 元 
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外 注 意 : 在 Revit 中 ， 图 元 类 型 众多 ， 通 过 过 滤器 容易 达到 选择 需求 ， 即 从 过 滤 的 图 元 中 
选择 一 个 或 多 个 图 元 ， 这 对 于 选择 需要 图 元 十 分 方便 。 当 模型 文件 越 大 时 ， 优 势 
越 明显 。 


(17) 删除 外 部 栏杆 扶手 。 按 Tab 键 选择 外 部 栏杆 ， 按 Delete 键 删 除外 部 栏杆 〈 由 于 
该 楼 梯 外 部 栏杆 与 墙 重 又 ， 不 符合 实际 情况 )， 如 图 11.2.25 所 示 。 

(18) 绘制 1 号 楼 梯 顶 部 栏杆 扶手 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “栏杆 扶手 ”一 “绘制 路 径 ” 命 
令 ，, 选择 “直线 ”绘制 方式 ,将 “ 偏 移 量 ” 设 置 为 “20.0” 个 单位 (该 栏杆 半径 为 20mm)， 
再 分 别 绘制 两 条 栏杆 线 ， 如 图 11.2.26 所 示 。 按 快捷 键 T+R 修剪 “2”“3” 两 条 栏杆 线 ， 完 
成 如 图 11.2.27 所 示 。 在 项 目 选项 卡 中 单 击 v 按钮 完成 绘制 ， 绘 制 完成 后 的 三 维 效果 如 图 
11.2.28 所 示 。 




















lip 


图 11.2.25 删除 外 部 栏杆 图 11.2.26 绘制 栏杆 线 














图 11.2.27 修建 栏杆 线 完成 图 11.2.28 栏杆 完成 后 三 维 效果 图 
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(19) 复制 楼 梯 板 类 型 。 选 择 “建筑 ”一 “楼 板 ” 命 令 ， 单 击 “ 编 辑 属性 ”按钮 ， 在 
弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 弹 出 “名 称 ” 对 话 框 ， 将 名 称 “ 常 规 110” 


修改 为 “1 号 楼 梯 建筑 板 ”， 最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 新 建 楼 板 类 型 ， 如 图 11.2.29 所 示 。 
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图 11.2.29 复制 楼 梯 板 类 型 


(20) 绘制 楼 梯 板 。 在 “修改 | 创建 楼 层 边 界 ” 选 项 栏 中 选择 “边界 线 ” 一 “矩形” 命 
令 ， 使 用 矩形 方式 绘制 梯 板 ， 如 图 11.2.30 所 示 。 绘 制 完 成 后 的 效果 如 图 11.2.31 所 示 
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图 11.2.30 ”绘制 楼 梯 板 


图 11.2.31 楼 梯 板 绘制 完成 
(21) 按 快捷 键 F4， 切 换 到 三 维 视图 ， 


调整 视角 ， 检 验 已 经 完成 的 1 号 楼 梯 三 维 效果 
图 ， 如 图 11.2.32 所 示 。 
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11.2.2 2 号 室内 楼 梯 


2 号 室内 楼 梯 是 各 跑 不 等 跑 的 14 跑 〈 即 14 个 梯 段 ) 
楼 梯 , 连接 地 下 室 与 三 层 的 空间 。 由 于 地 下 室 没 有 客流 只 
是 设备 用 房 , 因此 没有 设置 电梯 , 楼 梯 就 是 通 向 出 入 口 的 
唯一 选择 。 

(1) 进入 首 层 平面 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 ， 选 择 
“视图 (全 部 )” 一 “结构 平面 ”一 “1” 选 项 ， 即 进入 一 
层 平面 视图 ， 如 图 11.2.33 所 示 。 

(2) 导入 “2 号 室内 楼 梯 地 下 一 层 平面 图 ”CAD 底 
图 。 选 择 “ 插 入 ”一 “导入 CAD” 命 令 ， 在 弹出 的 对 话 ”图 11.2.32 完成 1 号 室内 楼 梯 绘制 
框 中 选择 配套 资源 中 的 “2 号 室内 楼 梯 地 下 一 层 平 面 图 ” 
文件 ， 将 “导入 单位 ”设置 为 “毫米 ”， 将 “定位 ”设置 为 “自动 -中 心 到 中 心 ” 然后 单 击 
“打开 ”按钮 ， 如 图 11.2.34 所 示 。 
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11.2.34 插入 2 号 室内 楼 梯 CAD 
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(3) 对 齐 CAD 图 。 选 择 导入 的 CAD 图 ， 按 快捷 键 M+V， 移 动 光标 捕捉 CAD 图 中 轴 
线 交 汇 处 柱 的 一 个 端点 “1” 点 ， 使 用 鼠标 滚 轴 中 键 放 大 视图 后 移动 到 了 轴 柱 处 的 “2” 点 ， 
移动 到 端点 对 齐 后 ， 放 置 CAD 图 ， 如 图 11.2.35 所 示 。 



































图 11.2.35 对 齐 CAD 图 


(4) 绘制 竖 直 参照 平面 。 按 快捷 键 R+P 绘制 参照 平面 ， 与 最 右边 楼 梯 线 对 齐 绘制 一 条 
参照 平面 线 。 绘 制 完成 后 ， 选 择 参照 平面 线 ， 按 快捷 键 A+R 阵列 参照 平面 ， 在 选项 栏 中 不 
选择 “成 组 并 关联 ” 复 选 框 ,“ 项 目 数 ”设置 为 “9” 个 单位 ,“ 移 动 到 ”选择 “第 二 个 ” 单 
选 按钮 ， 然 后 捕捉 参照 线 相 邻 一 点 “5” 点 进行 阵列 即 可 完成 ， 如 图 11.2.36 所 示 。 完 成 后 
的 效果 如 图 11.2.37 所 示 。 





11.2.36 ”阵列 参照 平面 
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图 11.2.37 完成 竖 直 参照 平面 绘制 


(5) 导入 “2 号 室内 楼 梯 首 层 平面 图 ”CAD 底 图 。 选择“ 插入 ”一 “导入 CAD” 命 令 ， 
选择 配套 资源 中 的 “2 号 室内 楼 梯 首 层 平 面 图 ”文件 ， 将 “导入 单位 ”设置 为 “毫米 ”， 将 
“定位 ”设置 为 “自动 -中 心 到 中 心 ” 然后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 11.2.38 所 示 。 
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11.2.38 插入 2 号 室内 楼 梯 首 层 CAD 


(6) 对 齐 CAD 底 图 。 将 导入 的 CAD 底 图 对 齐 原 结构 ， 步 又 同 第 (3〉 步 ， 对 齐 后 效 
果 如 图 11.2.39 所 示 。 

(7) 绘制 其 他 竖 直 参照 平面 。 按 快捷 键 R+P 绘制 参照 平面 ， 与 最 右边 楼 梯 线 对 齐 绘制 
一 条 参照 平面 线 。 绘 制 完 成 后 ， 选 择 参 照 平面 线 ， 按 快捷 键 A+R 阵列 参照 平面 ， 在 选项 栏 
中 不 选择 “成 组 并 关联 ” 复 选 框 ,“ 项 目 数 ”设置 为 “9” 个 单位 ,“ 移 动 到 ”选择 “第 二 个 ” 


wi 
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单 选 按钮 ， 然 后 捕捉 参照 线 从 “1” 点 到 “2” 点 进行 阵列 即 可 完成 ， 如 图 11.2.40 所 示 。 完 


成 后 的 效果 如 图 11.2.41 所 示 。 
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图 11.2.39 CAD 底 图 导入 效果 图 

























































































图 11.2.40 ”阵列 竖 直 参照 线 
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11.2.41 完成 坚 直 参照 线 绘制 


(8) 绘制 水 平 参照 平面 。 按 快捷 键 R+P 绘制 参照 平面 ， 沿 着 楼 梯 最 下 面 的 边线 绘制 一 
条 水 平 参照 平面 ， 按 快捷 键 CHO， 选 中 “约束 ”和 “多 个 ” 复 选 框 ， 然 后 捕捉 楼 梯 线 依次 
再 向 上 复制 6 条 参照 线 ， 如 图 11.2.42 所 示 。 绘 制 成 功 后 的 效果 如 图 11.2.43 所 示 。 
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11.2.42 ”复制 多 个 水 平 参 照 线 
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图 11.2.43 “完成 水 平 参照 线 绘制 


(9) 构建 楼 梯 。 选 择 “建筑 ”一 “楼 梯 ” 一 “楼 梯 〈 按 构件 )” 命 令 ， 在 激活 的 “ 修 
改 /创建 楼 梯 ” 选 项 栏 中 单 击 “ 直 梯 ” 按 钮 ， 然 后 进入 楼 梯 的 绘制 模式 。 

(10) 新 建 组 合 楼 梯 类 型 。 单 击 “ 编 辑 属性 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 
单 击 “复制 ” 按钮 ， 弹出“ 名称 ”对 话 框 , 将 名 称 “1 号 室内 楼 梯 ” 修改 为 “2 号 室内 楼 梯 ”， 
最 后 单 击 “确定 ”按钮 完成 新 建 组 合 楼 梯 类 型 ， 如 图 11.2.44 所 示 。 


访 加 ， 。 [ 基 交 版: 细 合 争 撞 _ 到 [SAw.，] 
类 型 中 [号 室 内 冰 柯 



































天 


38"s 














TI 





有 
明 





网 
ih 


i 
i 


Ba 


有 








四 








Wl 


a 























让 Ee me [ sa |] 








11.2.44 ”新 建 楼 梯 类 型 
(11) 设置 楼 梯 尺 寸 及 位 置 。 观 察 导 入 的 “2 号 室内 楼 梯 ”CAD 图 可 知 该 楼 梯 尺 寸 。 
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在 “属性 ”面板 中 通过 设置 “底部 标高 ”为 “1” 层 平面 、“ 底 部 偏 移 ” 为 “-4500.0” 个 单 
位 、“ 顶 部 标高 ”为 “1” 层 平面 、“ 顶 部 偏 移 ” 为 “-1800.0” 个 单位 来 确定 楼 梯 的 起 始 和 
终止 高 度 。 通过 设置 “所 需 吕 面 数 ” 为 “18” 个 ， 从 而 可 以 调整 “实际 踢 面 高 度 ”为 “150” 
mm( 实 际 喝 面 高 度 为 程序 自动 计算 , 不 需要 另 为 设置 ), 同时 调整 “实际 踏板 深度 ”为 “280” 
mm。 在 选项 栏 中 设置 “定位 线 ” 为 “ 梯 段 ， 左 ” 对 齐 ,“ 偏 移 量 ”为 “0.0” 个 单位 ， 实 际 
梯 段 宽度 为 “1250.0” 个 单位 ， 选 中 “自动 平台 ” 复 选 框 ， 只 有 选择 了 该 选项 ， 绘 好 的 两 
跑 楼 梯 之 间 会 自动 生成 楼 梯 的 休息 平台 ， 如 图 11.2.45 所 示 。 
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图 11.2.45 设置 楼 梯 尺寸 


(12) 绘制 楼 梯 第 一 、 第 二 梯 段 。 捕 捉 楼 梯 梯 段 的 起 始点 “1” 点， 沿 水 平方 向 参照 线 
向 右 绘制 至 梯 段 的 终点 “2”， 再 捕捉 楼 梯 梯 段 的 起 始点 “3” 点 ， 沿 水 平方 向 参照 线 向 左 绘 
制 至 梯 段 的 终点 “4” 如 图 11.2.46 所 示 。 第 二 梯 段 绘制 完成 后 会 自动 生成 休息 平台 ， 如 图 
11.2.47 所 示 。 
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图 11.2.46 绘制 第 一 、 第 二 梯 段 
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(13) 对 齐 休息 平台 。 双 击 休 息 平 台 ， 然 后 选择 三 角 标 号 进行 拖 动 ， 与 墙 边线 对 齐 ， 
如 图 11.2.48 所 示 。 

















图 11.2.47 对齐 休息 平台 图 11.2.48 对齐 后 效果 图 


(14) 绘制 楼 梯 第 三 梯 段 。 捕 捉 楼 梯 梯 段 的 起 始点 “1” 点 ， 沿 竖 直方 向 参照 线 向 上 绘 
制 至 梯 段 的 终点 “2” 点 ， 如 图 11.2.49 所 示 。 第 三 梯 段 绘 制 完 成 后 会 自动 生成 休息 平台 即 
完成 绘制 。 绘 制 完成 效果 如 图 11.2.50 所 示 。 




















图 11.2.49 绘制 第 三 梯 段 
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图 11.2.50 第 三 梯 段 完成 


(15) 绘制 楼 梯 第 四 到 第 十 四 梯 段 。 由 于 第 四 到 第 十 四 梯 段 的 实际 踏板 深度 都 为 “280” 
mm,， 只 需 设置 梯 段 的 “限制 条 件 ”( 梯 段 底部 位 置 和 梯 段 顶部 位 置 )、“ 所 需 踢 面 数 ””“ 实 
际 梯 段 宽度 ” 即 可 开始 绘制 楼 梯 。 楼 梯 参 数 如 图 11.2.51 一 图 11.2.60 所 示 。 重 复 步骤 (14) 


捕捉 楼 梯 边 线 点 (第 头 所 指 ), 依次 绘制 第 四 到 第 十 四 梯 段 , 每 两 跑 楼 梯 之 间 会 自动 生成 休 
息 平台 。 



































图 11.2.51 绘制 第 四 梯 段 
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图 11.2.53 ”绘制 第 六 梯 段 
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11.2.55 ”绘制 第 八 梯 段 
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11.2.57 绘制 第 十 梯 段 
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图 11.2.59 绘制 第 十 二 梯 段 
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图 11.2.60 绘制 第 十 三 、 十 四 梯 段 


完成 2 号 室内 楼 梯 绘制 后 ， 按 快捷 键 F4， 切 换 到 三 维 视图 ， 如 图 11.2.61 所 示 ， 转 动 
楼 梯 查 看 侧面 的 效果 如 图 11.2.62 所 示 。 





图 11.2.61 楼 梯 正 面 三 维 效果 图 11.2.62 楼梯 侧面 三 维 效果 
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11.2.3 1 号 室外 台阶 


1 号 室外 台阶 是 各 跑 不 等 跑 的 6 跑 台 阶 ， 连 接地 坪 与 三 层 的 空间 ， 可 以 保证 客流 从 室 
外 直接 进入 到 三 层 的 食堂 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 进入 首 层 平 面 。 在 “项 目 浏 览 器 ”面板 中 ， 选 择 “ 视 图 〈 全 部 )” 一 “结构 平 
面 ” 一 “1” 选 项 ， 即 可 进入 一 层 平面 视图 ， 如 图 11.2.63 所 示 。 
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图 11.2.63 进入 首 层 平面 


(2) 导入 “1 号 室外 台阶 二 层 平面 图 ”CAD 底 图 和 “1 号 室外 台阶 二 层 平面 图 ”CAD 
底 图 。 选 择 “ 插 入 ”一 “导入 CAD” 命 令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 配套 资源 中 的 “1 号 室 
外 台阶 二 层 平面 图 ”文件 ， 将 “导入 单位 ”设置 为 “毫米 ” 将 “定位 ”设置 为 “自动 -中 
心 到 中 心 ” 然后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 11.2.64 所 示 。 重 复 此 步骤 再 导入 1 号 室外 台阶 
三 层 平面 图 ”CAD 底 图 ， 如 图 11.2.65 所 示 。 
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图 11.2.64 插入 1 号 室外 台阶 二 层 平面 图 11.2.65 插入 1 号 室外 台阶 三 层 平面 图 


(3) 对 齐 CAD 图 。 选 择 导入 的 1 号 室外 台阶 二 层 平面 图 ， 按 快捷 键 M+V， 移 动 光标 
捕捉 CAD 图 中 轴线 交汇 处 柱 的 一 个 端点 “1” 点 ， 使 用 鼠标 滚 轴 中 键 放 大 视图 后 移动 到 和 A 
轴 与 7 轴 柱 处 的 “2” 点 ， 移 动 到 端点 对 齐 后 ， 放 置 CAD 图 ， 如 图 11.2.66 所 示 。 选 择 导 


和 3 
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入 的 1 号 室外 台阶 二 层 平面 图 ， 按 快捷 键 M+V， 移 动 光 标 捕捉 CAD 图 中 轴线 交汇 处 柱 的 
一 个 端点 “1” 点 ， 使 用 鼠标 深 轴 中 键 放大 视图 后 移动 到 A 轴 与 5 轴 柱 处 的 “2” 点 ， 移 动 
到 端点 对 齐 后， 放置 CAD 图 ， 如 图 11.2.67 所 示 。 
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图 11.2.66 对齐 1 号 室外 台阶 二 层 平面 图 图 11.2.67 ”对齐 1 号 室外 台阶 二 层 平面 图 


(4) 绘制 竖 直 参照 平面 。 按 快捷 键 R+P 绘制 参照 平面 ， 与 最 右边 楼 梯 线 对 齐 绘制 一 条 
参照 平面 线 。 绘 制 完 成 后 ， 选 择 参照 平面 线 ， 按 快捷 键 A+R 阵列 参照 平面 ， 在 选项 栏 中 不 
选择 “成 组 并 关联 ” 复 选 框 ,“ 项 目 数 ” 设 置 为 “12” 个 单位 ,“ 移 动 到 ”选择 “第 二 个 ” 
单 选 按 钮 , 然后 捕捉 参照 线 一 端点 “2” 点 相 邻 一 点 “3” 点 进行 阵列 即 可 完成 , 如 图 11.2.68 
所 示 。 再 重复 此 步骤 ， 完 成 此 台阶 的 所 有 竖 直 参照 平面 ， 如 图 11.2.69 所 示 。 
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图 11.2.69 ”完成 竖 直 参照 平面 绘制 
(5) 绘制 水 平 参 照 平面 。 按 快捷 键 R+P 绘制 参照 平面 ， 沿 着 楼 梯 最 上 面 的 边线 绘制 一 
条 水 平 参照 平面 , 按 快捷 键 C+O, 然后 捕捉 楼 梯 线 依次 再 向 下 复制 一 条 参照 线 , 如 图 11.2.70 
所 示 。 
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图 11.2.70 复制 多 个 水 平 参照 线 


(6) 构建 楼 梯 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “楼 梯 ” 一 “楼 梯 〈 按 构件 )” 命 令 ， 在 激活 的 “ 修 
改 /创建 楼 梯 ” 选 项 栏 中 单 击 “ 直 梯 ” 按 钮 ， 然 后 进入 楼 梯 的 绘制 模式 。 

(7) 新 建 组 合 楼 梯 类 型 。 单 击 “ 编 辑 属性 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 
单 击 “复制 ”按钮 ,弹出 “名 称 ” 对 话 框 , 将 名 称 “4 号 室内 楼 梯 ” 修 改 为 “1 号 室外 台阶 ”， 
最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 新 建 组 合 楼 梯 类 型 ， 如 图 11.2.71 所 示 。 
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图 11.2.71 新 建 楼 梯 类 型 


(8) 设置 楼 梯 尺寸 及 位 置 。 观 察 导 入 的 “2 号 室内 楼 梯 ”CAD 图 可 知 该 楼 梯 尺 寸 。 在 
“属性 ”面板 中 通过 设置 “底部 标高 ”为 “1” 层 平面 、“ 底 部 偏 移 ” 为 “0.0” 个 单位 、“ 顶 
部 标高 ”为 “1” 层 平面 、“ 顶 部 偏 移 ” 为 “4950.0” 个 单位 来 确定 楼 梯 的 起 始 和 终止 高 度 。 
通过 设置 “所 需 踢 面 数 ” 为 “33” 个 ， 从 而 可 以 调整 “实际 踢 面 高 度 ” 为 “150”mm ( 实 
际 踢 面 高 度 为 程序 自动 计算 ， 不 需要 另 为 设置 )， 同 时 调整 实际 踏板 深度 为 “300”mm。 
在 选项 栏 中 设置 “定位 线 ” 为 “ 梯 段 : 左 ” 对 齐 ,“ 偏 移 量 ”为 “0.0” 个 单位 ,“ 实 际 梯 段 
宽度 ”为 “2600.0” 个 单位 ， 选 中 “自动 平台 ” 复 选 框 ， 画 好 的 两 跑 楼 梯 之 间 会 自动 生成 
楼 梯 的 休息 平台 ， 如 图 11.2.72 所 示 。 
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图 11.2.72 设置 楼 梯 尺 寸 
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(9) 绘制 楼 梯 第 一 、 第 二 、 第 三 梯 段 。 捕 提 楼 梯 梯 段 的 起 始点 “1” 点 ， 沿 水 平方 向 
参照 线 向 右 绘制 至 梯 段 的 终点 “2” 点 ， 再 捕捉 到 楼 梯 梯 段 的 起 始点 “3” 点 ， 沿 水 平方 向 
参照 线 向 左 绘制 至 梯 段 的 终点 “4” 点 ， 再 捕捉 楼 梯 梯 段 的 起 始点 “5” 点 ， 沿 水 平方 向 参 
照 线 向 左 绘制 至 梯 段 的 终点 “6” 点 ， 如 图 11.2.73 所 示 ， 每 段 楼 梯 之 间 会 自动 生成 休息 平台 。 








图 11.2.73 ”绘制 第 一 、 第 二 、 第 三 梯 段 


(10) 绘制 楼 梯 第 四 、 第 五 、 第 六 梯 段 。 通 过 设置 “底部 标高 ”为 “1” 层 平面 、“ 底 
部 偏 移 ” 为 “0.0” 个 单位 、“ 顶 部 标高 ”为 “1” 层 平面 、“ 顶 部 偏 移 ” 为 “4950.0” 个 单 
位 来 确定 楼 梯 的 起 始 和 终止 高 度 。 通过 设置 “所 需 踢 面 数 ”为 “33” 个 ， 从 而 可 以 调整 “ 实 
际 踢 面 高 度 ” 为 “148.5”mm (实际 踢 面 高 度 为 程序 自动 计算 ,不 需要 另 为 设置 )， 同 时 调 
整 实际 踏板 深度 为 “300”mm。 在 选项 栏 中 设置 定位 线 为 “ 梯 段 ， 左 ”对 齐 ,“ 偏 移 量 ” 
为 “0.0” 个 单位 ,“ 实 际 梯 段 宽度 ”为 “2600.0” 个 单位 ， 选 中 “自动 平台 ” 复 选 框 ， 如 
图 11.2.74 所 示 。 捕 捉 楼 梯 梯 段 的 起 始点 “1” 点 ， 沿 水 平方 向 参照 线 向 右 绘制 至 梯 段 的 终 
点 “2” 点 ， 再 捕捉 到 楼 梯 梯 段 的 起 始点 “3” 点 ， 沿 水 平方 向 参照 线 向 左 绘 制 至 梯 段 的 终 
点 “4” 点 ， 再 捕捉 楼 梯 梯 段 的 起 始点 “5” 点， 沿 水 平方 向 参照 线 向 左 绘制 至 梯 段 的 终点 
“6” 点 ， 如 图 11.2.75 所 示 。 
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图 11.2.74 第 四 、 五 、 六 梯 段 尺寸 及 位 置 
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图 11.2.75 ”完成 第 四 、 第 五 、 第 六 梯 段 


(11) 构建 有 坡度 的 休息 平台 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “楼 板 ” 一 “楼 梯 〈 建 筑 )” 命 令 ， 在 


激活 的 “修改 /创建 楼 梯 ” 选 项 栏 中 单 击 “ 边 界线 ” 中 的 “和 拢 形 ” 工 具 ， 





然后 绘制 休息 平台 ， 


用 和 矩形 绘制 工具 从 端点 “1” 绘制 到 端点 “2” 如 图 11.2.76 所 示 。 在 激活 的 “修改 /创建 楼 





梯 ” 选 项 栏 中 单 击 “ 坡 度 箭头 ”中 的 “直线 ”工具 ， 捕 捉 楼 梯 边 线 “3 


”点 向 右 绘制 到 楼 梯 


边线 “4” 点 ， 如 图 11.2.77 所 示 ， 然 后 进入 “属性 ”面板 修改 坡度 属性 ， 将 “ 尾 高 度 偏 移 ” 


修改 为 “150.0” 个 单位 ， 将 最 高 处 标高 修改 为 “2” 层 ， 最 后 单 击 上 
按钮 完成 绘制 ， 如 图 11.2.78 所 示 。 
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图 11.2.77 添加 坡度 箭头 图 
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11.2.78 ”添加 坡度 属性 
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完成 1 号 室外 台阶 绘制 后 ， 按 快捷 键 F4 切换 到 三 维 视图 ， 在 其 中 观看 台阶 模型 的 正 
确 性 ， 如 图 11.2.79 所 示 。 








图 11.2.79 楼梯 正 面 三 维 效果 
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屋顶 是 房屋 最 上 层 的 覆盖 物 ， 由 屋面 和 支撑 结构 组 成 。 屋 项 的 围 护 作用 是 防止 自然 界 
雨 、 雪 和 风沙 的 侵袭 及 太阳 辐射 的 影响 。 另 一 方面 还 要 承受 屋顶 上 部 的 荷载 ， 包 括 风 雪 荷 
载 、 屋 项 自重 及 可 能 出 现 的 构件 和 人 和 群 的 重量 ， 并 把 它 传 给 墙 体 。 因 此 ， 对 屋顶 的 要 求 是 
坚固 耐久 ， 自 重要 轻 ， 具 有 防水 、 防 火 、 保 温 及 隔 热 的 性 能 ， 同 时 要 求 构 件 简单 、 施 工 方 
便 ， 并 能 与 建筑 物 整体 配合 ， 具 有 良好 的 外 观 。 








12.1 天 窗 





天 窗 能 在 大 范围 内 接受 阳光 ， 采 光 深度 大 而 均匀 ， 同 时 提供 广阔 清晰 的 视野 ， 使 室内 
空间 感觉 宽阔 、 明 亮 、 高 雅 ， 生 动 靓丽 。 天 窗 的 优点 是 开启 面积 大 ， 通 风 好 ， 密 封 性 好 ， 
隔音 、 保 温 、 抗 渗 性 能 优良 。 内 开 式 的 天 窗 擦 窗 方便 ， 外 开 式 的 天 窗 开启 时 不 占 空间 ， 但 
也 有 缺点 ， 如 窗 幅 小 ， 视 野 不 开阔 。 外 开 窗 开启 要 占用 墙 外 的 一 块 空间 ， 刮 大 风 时 易 受 损 ， 
而 内 开 窗 要 占 去 室内 的 部 分 空间 ， 开 窗 时 使 用 纱窗 、 窗 帘 等 也 不 方便 ， 如 果 质 量 不 过 关 ， 
还 可 能 渗 雨 。 


12.1.1 天 窗 基 座 的 绘制 














天 窗 是 金属 骨架 加 安全 隔 热 玻璃 ， 天 窗 与 楼 板 的 连接 需要 一 个 混凝土 的 基 座 ， 此 基 座 
为 现场 浇筑 ， 具 体操 作 步 又 如 下 。 

(1) 打开 “矩形 梁 ” 族 文件 。 单 击 “ 打 开 ”\“ 结 构 ”\“ 框 架 *”\“ 泥 凝 土 "、“ 混 凝 土 
-矩形 梁 ” 文 件 夹 ， 如 图 12.1.1 所 示 。 
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图 12.1.1 打开 “和 抵 形 梁 ” 族 文件 
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(2) 删除 参数 b。 选 择 和 矩形 梁 ， 按 快捷 键 D+E， 然 后 单 击 “ 族 类 型 ”按钮 ， 进 入 “ 族 
类 型 ”对 话 框 ， 选 择 “ 尺 寸 标注 ” 栏 中 的 b， 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 单 
击 “ 是 ”按钮 ， 如 图 12.1.2 所 示 。 



















































































确定 取消 。” ] [应 用 Wy。 ] |。 郑 助 00 























图 12.1.2 删除 参数 b 


(3) 删除 参数 h。 在 返回 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 选择 h， 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ， 在 弹出 
的 对 话 框 中 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 如 图 12.1.3 所 示 。 

(4) 新 建 “ 天 窗 基 座 ”。 在 返回 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 进 入 编 
辑 名 称 对 话 框 ， 在 其 中 输入 “天 窗 基 座 ” 字 样 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 12.1.4 所 示 。 
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[LL 硫 Cm [| Ww |[ Ww |] 确定 | 取消 |][ 应 用 内 | [| 帮助) | 
图 12.1.3 ”删除 参数 图 12.1.4 新 建 “ 天 窗 基 座 ” 
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(5) 删除 “300X600mm” 和 “400X800mm” 族 。 在 返回 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 在 
“名 称 ” 栏 中 选择 “300X 600mm” 选 项 ， 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ， 如 图 12.1.5 所 示 。 然 后 再 在 
“名 称 ” 栏 中 选择 “400X 800mm” 选 项 ， 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ， 如 图 12.1.6 所 示 。 






















































































图 12.1.5 删除 “300X600mm” 图 12.1.6 删除 “400X 800mm” 


(6) 导入 CAD 底 图 。 选 择 “ 插 入 ”一 “导入 CAD” 命 令 ， 在 弹出 的 “导入 CAD 格 
式 ” 对 话 框 中 找到 “天 窗 基 座 截面 ”图 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 12.1.7 所 示 。 
(7) 移动 CAD 底 图 。 按 快捷 键 R+P 作 辅 助 线 找到 天 窗 基 座 截面 的 几何 中 心 ， 然 后 选 
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图 12.1.7 导入 CAD 底 图 图 12.1.8 移动 CAD 底 图 


(8) 绘制 路 径 。 将 绘图 界面 返回 到 楼 层 平面 ， 选 择 “ 创 建 ”一 “放样 ”命令 ， 在 “ 修 
改 / 放 样 ” 任 务 栏 中 单 击 “ 绘 制 路 径 ” 工 具 ， 然 后 在 绘图 界面 绘制 路 径 ， 最 后 在 上 下 文 关联 


.574 . 
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选项 板 中 单 击 按钮 ， 如 图 12.1.9 所 示 。 

(9) 绘制 天 窗 基 座 的 轮廓 。 在 轮廓 中 选择 “ 按 草 图 ”， 单 击 “ 编 辑 轮廓 ”按钮 ， 进 入 
“ 转 到 视图 ”对 话 框 ， 选 择 “ 立 面 : 右 ”， 单 击 “ 打 开 视 图 ”按钮 ， 如 图 12.1.10 所 示 。 然 
后 绘制 轮廓 ， 在 上 下 文 关联 选项 板 中 单 击 v 按钮 ， 如 图 12.1.11 所 示 。 








到 和 ， 请 从 下 列 视图 中 打开 其 中 的 草图 平行 于 屏 
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i 计 或 该 草图 与 屏幕 成 一 定 角 度 的 视图 
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图 12.1.9 绘制 路 径 图 12.1.10 打开 视图 
(10) 添加 材质 。 在 “属性 ”面板 下 ， 单 击 “ 材 质 和 装饰 ”参数 下 材质 所 对 应 的 “ 按 
类 别 ” 按 钮 ， 进 入 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 选 择 “ 混 凝 土 -现场 浇注 混凝土 ” 然后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 如 图 12.1.12 所 示 。 
-| [sawn 
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12.1.11 ”绘制 轮廓 图 12.1.12 添加 材质 


(11) 保存 “天 窗 基 座 ” 族 。 选 择 “ 程 序 ” 一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 , 进入 “另存 为 ” 
对 话 框 ， 在 “文件 名 称 ” 中 输入 “天 窗 基 座 ”， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 12.1.13 所 示 。 
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为 区 可 
保证 加: | 琶 | 各国 XX 加 sw > 
名 称 eo | 修改 日 期 关 大 小 E| 
加 Mi221Z 2016/4/17 18:21 Revit 族 364 KB 
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国 Malssa4 2016/4/30 20:34 Revit 族 400 KB 
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图 12.1.13 保存 “天 窗 基 座 ” 族 


(12) 导入 屋顶 的 CAD 底 图 。 选择 “插入 ”一 “导入 CAD” 命 令 ， 在 弹出 的 “导入 
CAD 格式 ”对 话 框 中 找到 “屋顶 ”的 CAD 底 图 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 12.1.14 所 示 。 
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图 12.1.14 导入 屋顶 的 CAD 底 图 
(13) 移动 CAD 底 图 。 选 择 导入 的 CAD 底 图 ， 按 快捷 键 M+V， 将 CAD 底 图 移动 到 
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合适 的 位 置 ， 如 图 12.1.15 所 示 。 























图 12.1.15 移动 CAD 底 图 


(14) 复制 上 人 屋面 板 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “楼 板 ” 一 “楼 板 : 建筑 ”选项 ， 选 择 “ 地 下 
室 地 面 ”， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ”按钮 ， 在 
弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 “上 人 屋面 ”字样 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 12.1.16 所 示 。 
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12.1.16 复制 上 人 屋面 板 


(15) 设置 上 人 屋面 板 的 材质 。 在 返回 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 类 型 参数 ” 
下 的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “编辑 部 件 ”对 话 框 中 ， 将 “沥青 ”的 厚度 改 成 “3mm ”， 
删除 “混凝土 ， 现 场 浇注 -C20” 材 质 ， 将 10mm 厚 的 “混凝土 ， 沙 /水 泥 找平 ” 改 成 23mm 
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厚 的 “砂砾 ” 将 “ 面 层 1[4]” 的 “ 灰 浆 ” 改 成 < 混凝土 ， 预 制 嵌 板 ” 并 将 其 厚度 改 为 “30mm”， 
如 图 12.1.17 所 示 。 
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人 Ek 







































































图 12.1.17 设置 上 人 屋面 板 的 材质 


(16) 绘制 上 人 屋面 板 。 选 择 “ 直 线 ” 绘 图 方式 ， 在 相应 的 位 置 绘制 上 人 屋面 板 的 轮 
廓 ， 最 后 在 上 下 文 关联 选项 板 中 单 击 V 按钮 ， 如 图 12.1.18 所 示 。 
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图 12.1.18 绘制 上 人 屋面 板 


(17) 复制 创建 女儿 墙 。 按 快捷 键 W+A， 在 “属性 ”面板 中 选择 “红色 砌 体外 墙 ”， 单 
击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 进 入 “名 称 ” 
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对 话 框 ， 输 入 “女儿 墙 ?， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 12.1.19 所 示 。 










































































图 12.1.19 复制 创建 女儿 墙 


(18) 设置 “女儿 墙 ”材质 。 在 返回 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 类 型 参数 ”下 
的 “编辑 ”按钮 , 在 弹出 的 “编辑 部 件 ” 对 话 框 中 ,将 “混凝土 砌 块 ” 对 应 的 厚度 改 为 “160mm”， 
如 图 12.1.20 所 示 。 
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图 12.1.20 设置 “女儿 墙 ” 材 质 


(19) 绘制 女儿 墙 。 在 “属性 ”面板 中 ， 将 “底部 限制 条 件 ” 设 为 “上 人 屋面 ",“ 底 
部 偏 移 ” 设 为 “0”,“ 顶 部 约束 ”同样 设 为 “直到 标高 : 上 人 屋面 ”,“ 顶 部 偏 移 ” 为 “950mm”， 
然后 将 “定位 线 ” 设 为 “核心 层 中 心 线 ”,“ 偏 移 量 ” 设 为 “80mm”， 然 后 绘制 女儿 墙 ， 如 
12.1.21 所 示 。 
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图 12.1.21 绘制 女儿 墙 
(20) 载 入 “天 窗 基 座 ” 族 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 
对 话 框 中 找到 前 面 建立 的 “天 窗 基 座 ” 族 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 12.1.22 所 示 。 
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图 12.1.22 载 入 “天 窗 基 座 ” 族 
(21) 绘制 “天 窗 基 座 ”。 选 择 “ 结 构 ” 一 “ 梁 ” 命 令 ， 在 “属性 ”面板 中 将 “Z 轴 偏 
移 值 ”设置 为 “750mm”， 然 后 绘制 天 窗 基 座 ， 如 图 12.1.23 所 示 。 完 成 “天 窗 基 座 ”的 绘 
制 ， 如 图 12.1.24 所 示 。 
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图 12.1.23 绘制 “天 窗 基 座 ” 图 12.1.24 完成 “天 窗 基 座 ”的 绘制 
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按 快捷 键 F4， 切 换 到 三 维 视图 ，3D 效果 图 如 图 12.1.25 所 示 。 





图 12.1.25 3D 效果 图 


12.1.2 天 窗 族 的 建立 与 插入 


天 窗 实际 上 就 是 一 个 翻转 90” 角 的 玻璃 幕墙 , 但 是 不 能 以 幕墙 族 样 板 来 做 ， 因 为 幕墙 
族 是 垂直 于 水 平面 ， 而 天 窗 是 平行 于 水 平面 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 打开 “基于 楼 板 的 公制 常规 模型 ” 族 样板 文件 。 单 击 “ 新 建 ” 按钮 ， 在 弹出 的 “新 
族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 ,， 单 击 “ 基 于 楼 板 的 公制 常规 模型 ” 族 样板 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 
按钮 ， 如 图 12.1.26 所 示 。 
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图 12.1.26 打开 “基于 楼 板 的 公制 常规 模型 ” 族 样 板 文件 


(2) 绘制 辅助 线 。 按 快捷 键 R+P， 在 “ 偏 移 量 ” 后 输入 “4150” 字 样 ， 然 后 绘制 辅助 
线 ， 如 图 12.1.27 所 示 。 

(3) 镜像 辅助 线 。 先 选择 第 〈1) 又 绘制 的 辅助 线 ， 按 两 下 快捷 键 M， 完 成 镜像 辅助 
线 ， 如 图 12.1.28 所 示 。 
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图 12.1.27 绘制 辅助 线 图 12.1.28 镜像 辅助 线 


(4) 绘制 辅助 线 。 按 快捷 键 R+P， 在 “ 偏 移 量 ” 后 输入 “7275” 字 样 ， 然 后 绘制 辅助 
线 ， 如 图 12.1.29 所 示 。 
(5) 镜像 辅助 线 。 先 选择 第 (4) 步骤 绘制 的 辅助 线 ， 按 两 下 快捷 键 M， 完 成 镜像 辅 
助 线 ， 如 图 12.1.30 所 示 。 
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图 12.1.29 绘制 辅助 线 图 12.1.30 镜像 辅助 线 


(6) 移动 楼 板 轮廓 。 双 击 楼 板 ， 进 入 “修改 /编辑 边界 ”界面 ， 依 次 选择 楼 板 边 界 ， 按 
快捷 键 MHV， 将 楼 板 轮 廓 移动 到 前 面 绘制 的 辅助 线 位 置 ， 如 图 12.1.31 所 示 。 

(7) 绘制 楼 板 轮 廊 。 在 绘制 任务 栏 中 选择 “矩形” 工具， 在 “ 偏 移 量 ” 后 输入 “80” 
字样 ， 然 后 绘制 楼 板 轮 廓 ， 然 后 在 上 下 文 关联 选项 板 中 单 击 按钮 ， 如 图 12.1.32 所 示 。 

(8) 导入 CAD。 选 择 “ 插 入 ”一 “导入 CAD” 命 令 ， 在 弹出 的 “导入 CAD 格式 ”对 
话 框 中 ， 找 到 “和 天窗” 的 CAD 图 ， 选 择 “ 导 入 单位 ”为 “毫米 ?”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 
图 12.1.33 所 示 。 

(9) 移动 CAD 底 图 。 选 择 已 经 插入 的 CAD 底 图 ， 按 快捷 键 MHV， 取 消 选项 栏 中 “ 约 
束 ” 复 选 框 的 选择 ， 移 动 CAD 底 图 ， 如 图 12.1.34 所 示 。 
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图 12.1.31 ”移动 楼 板 轮廓 图 12.1.32 ”绘制 楼 板 轮廓 
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图 12.1.33 导入 CAD 图 
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图 12.1.34 移动 CAD 底 图 


(10) 创建 拉 伸 窗 框 。 选 择 “ 创 建 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 选 择 “和 矩形” 工具， 然后 依次 
拉 伸 窗 框 ， 如 图 12.1.35 所 示 。 
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图 12.1.35 创建 拉 伸 窗 框 


(11) 编辑 窗 框 的 可 见 性 。 在 “属性 ”面板 中 ， 在 “限制 条 件 ” 栏 的 “ 拉 伸 终点 ”后 输 
入 “-40” 字 样 ， 然 后 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ”对 话 框 中 ， 将 
所 有 的 视图 都 选 上 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 12.1.36 所 示 。 
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图 12.1.36 编辑 窗 框 可 见 性 


(12) 添加 “天 窗 窗 框 参 数 ”。 在 “属性 ”面板 的 “材质 和 装饰 ” 栏 中 单 击 “ 按 类 别 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 “关联 族 参数 ”对 话 框 中 ， 单 击 “添加 参数 ”按钮 ， 进 入 “参数 属性 ”对 
话 框 ， 选 择 “ 共 享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 如 图 12.1.37 所 示 。 
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图 12.1.37 添加 “天 窗 窗 框 参 数 ” 


(13) 新 建 “ 天 窗 材质 ”参数 组 。 在 弹出 的 “共享 参数 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 编 辑 ” 按 
钮 ， 进 入 “编辑 共享 参数 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 进 入 “新 参数 组 ”对 话 框 ， 在 “名 
称 ” 后 输入 “天 窗 材质 *， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 12.1.38 所 示 。 
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图 12.1.38 新建“ 天 窗 材质 ”参数 组 
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(14) 编辑 “共享 参数 ”。 在 返回 的 “编辑 共享 参数 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 
在 弹出 的 “参数 属性 ”对 话 框 中 输入 “天 窗 窗 框 材质 ”字样 ， 在 “参数 类 型 ”中 选择 “ 材 
质 ” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 12.1.39 所 示 。 返 回 到 “编辑 共享 参数 ”对 话 框 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 12.1.40 所 示 。 
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图 12.1.39 编辑 “共享 参数 ” 图 12.1.40 ”完成 编辑 





(15) 复制 玻璃 轮廓 线 。 完 成 编辑 窗 框 材质 后 ， 返 回 绘图 界面 ， 选 择 玻璃 轮廓 线 ， 单 
击 “ 复 制 的 剪贴 板 ” 按 钮 〈 或 者 直接 按 快 捷 键 Ctl+C)， 然 后 在 上 下 文 关联 选项 板 中 单 击 
YY 按钮， 如 图 12.1.41 所 示 。 


















































图 12.1.41 复制 玻璃 轮廓 线 


(16) 粘贴 “玻璃 轮廓 线 ”。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 在 “修改 /创建 拉 伸 ” 中 选 
择 “ 粘 贴 ”一 “从 剪贴 板 中 粘贴 ”命令 ， 将 前 面 复 制 的 “玻璃 轮廓 线 ” 粘 贴 到 相应 位 置 ， 
在 上 下 文 关联 选项 板 中 单 击 v 按钮 ， 如 图 12.1.42 所 示 。 
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图 12.1.42 ”粘贴 “玻璃 轮廓 线 ” 





(17) 添加 “天 窗 玻璃 参数 ”。 在 “属性 ”面板 中 ， 将 限制 条 件 中 的 “ 拉 伸 终点 ”后 输 
入 “-30” 字 样 ， 在 “ 拉 伸 起 点 ”后 输入 “-10” 字 样 ， 在 “材质 和 装饰 ” 栏 中 单 击 “ 按 类 
别 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “关联 族 参 数 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 添 加 参数 ”按钮 ， 进 入 “参数 属性 ” 
对 话 框 ， 选 中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 如 图 12.1.43 所 示 。 
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12.1.43 ”添加 “天 窗 玻 璃 参数 ” 








(18) 编辑 “共享 参数 ”。 在 弹出 的 “共享 参数 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 进 入 
“编辑 共享 参数 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “参数 属性 ”对 话 框 中 输入 “天 窗 
玻璃 材质 ”字样 ， 在 “参数 类 型 ”中 选择 “材质 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 到 “编辑 共享 
参数 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 12.1.44 所 示 。 
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图 12.1.44 编辑 “共享 参数 ” 
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(19) 编辑 天 窗 的 窗 框 材质 。 单 击 “ 族 类 型 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 按 


类 别 ” 按 钮 ， 如 图 12.1.45 所 示 。 


(20) 设置 天 窗 的 窗 框 材质 。 在 弹出 的 “ 材 
质 浏览 器 ” 对话 框 ， 在 “AEC 材质 ”中 选择 “ 金 三 
属 ”一 “ 铝 ， 蓝 色 阳 极 电镀 ”， 然 后 选择 “外 观 ” = 
对 话 框 中 
选择 合适 的 颜色 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 , 如 图 12.1.46 “号 


单 击 “ 颜 色 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “颜色 ” 


所 示 。 


(21) 设置 天 窗 的 玻璃 材质 。 在 返回 的 “ 族 ” 
类 型 ”对 话 框 中 , 单 击 “ 材 质 和 装饰 ”参数 下 “天 
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图 12.1.45 编辑 天 窗 的 窗 框 材质 


窗 玻璃 材质 ”对 应 的 “ 按 类 别 ” 按 钮 ， 进 入 “材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 “AEC 材质 ”中 选 


择 “ 玻 璃 ”一 “玻璃 ， 透 明 玻璃 ”， 
“确定 ”按钮 ， 如 图 12.1.47 所 示 。 
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然后 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 
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图 12.1.47 设置 天 窗 的 玻璃 材质 
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(22) 完成 天 窗 族 的 建立 。 返 回 到 绘图 界面 ， 在 上 下 文 关联 选项 板 中 单 击 v 按钮， 如 
12.1.48 所 示 ，3D 效果 如 图 12.1.49 所 示 。 
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奴 制 工作 平面 


























图 12.1.48 ”完成 天 窗 族 的 建立 图 12.1.49 3D 效果 图 


(23) 保存 天 窗 族 。 选 择 “ 程 序 ” 一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 弹 出 “另存 为 ”对 话 
框 ， 在 “文件 名 ”后 输入 “天 窗 ” 字 样 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 12.1.50 所 示 。 
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图 12.1.50 保存 天 窗 族 


(24) 载 入 “天 窗 ” 族 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 对 话 
框 中 找到 前 面 建立 的 “天 窗 ” 族 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 12.1.51 所 示 。 
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图 12.1.51 载 入 “天 窗 ” 族 


(25) 绘制 楼 板 。 进 入 天 窗 的 平面 视图 ， 选 择 “ 建 筑 ” 一 “楼 板 ” 一 “楼 板 : 建筑 ” 
命令 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 “上 人 屋面 ” 然后 选择 “矩形 ”绘图 方式 ， 绘 制 楼 板 ， 最 后 
在 上 下 文 关联 选项 板 中 单 击 v 按钮 ， 如 图 12.1.52 所 示 。 
























































图 12.1.52 绘制 楼 板 


(26) 放置 “天 窗 ” 族 。 选 择 “建筑 ”一 “构件 ”一 “放置 构件 ”命令 〈 或 者 直接 按 
快捷 键 CHM)， 在 天 窗 的 部 分 放置 “天 窗 ” 族 ， 如 图 12.1.53 所 示 。 
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图 12.1.53 放置 “天 窗 ” 族 


(27) 移动 “天 窗 ” 族 。 选 择 已 经 插入 的 “天 窗 ” 族 ， 按 快捷 键 M+V， 将 天 窗 移动 到 
准确 的 位 置 ， 如 图 12.1.54 所 示 。 

(28) 楼 板 开 洞 。 双 击 选择 步骤 (25) 绘制 的 楼 板 ， 进 入 修改 界面 ， 选 择 “ 和 矩形 ” 绘 
图 方式 ， 在 有 天 窗 的 地 方 进行 开 洞 ， 然 后 在 上 下 文 关 联 选项 板 中 单 击 Vv 按钮 ， 如 图 12.1.55 
所 示 。 



















































































图 12.1.54 移动 “天 窗 ” 族 12.1.55 ”楼 板 开 洞 


完成 “天 窗 ” 族 的 插入 。 按 快捷 键 f4， 切 换 到 三 维 视图 ， 观 察 3D 效果 图 如 图 12.1.56 
所 示 。 只 有 在 三 维 中 才能 直观 地 观察 模型 是 否 有 问题 。 
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图 12.1.56 3D 效果 图 


12.2 榴 口 





天 沟 是 在 屋面 上 设置 的 排水 沟 ， 设 置 在 榴 口 处 的 天 沟 又 称 为 榴 沟 。 天 沟 的 作用 是 汇集 
和 排除 雨水 ， 断 面 尺寸 应 根据 当地 降雨 量 和 汇 水 面积 的 大 小 来 确定 ， 一 般 天 沟 的 净 宽 不 小 
于 150mm。 为 了 能 够 迅速 排除 雨水 ， 在 天 沟 内 应 设置 纵 坡 ， 纵 坡 坡度 不 小 于 1%。 


12.2.1 轮廓 族 的 建立 











榴 口 的 设计 也 是 一 种 自 定义 轮廓 ， 然 后 沿路 径 “ 放 样 ” 的 过 程 。 本 节 将 介绍 榴 口 轮廓 


族 的 定义 ， 有 具体 操作 如 下 。 


(1) 打开 “公制 轮廓 ” 族 样板 文件 。 单 击 “ 程 序 ” 按 钮 ， 在 下 拉 菜 单 中 选择 “新 


建 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 公 制 轮廓 ” 族 ， 单 


击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 12.2.1 所 示 。 
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图 12.2.1 打开 “公制 轮廓 ” 族 


= Ns 





第 12 章 屋顶 平面 


(2) 绘制 辅助 线 。 按 快捷 键 R+P， 在 “ 偏 移 量 ”后 输入 “150” 字 样 ， 然 后 绘制 辅助 
线 ， 如 图 12.2.2 所 示 。 

(3) 辅助 线 的 镜像 。 选 择 绘制 完成 的 辅助 线 ， 按 快捷 键 MHM， 然 后 单 击 中 心 线 ， 完 
成 镜像 绘制 ， 如 图 12.2.3 所 示 。 


几何 加 形 导 改 

















图 12.2.2 绘制 辅助 线 图 12.2.3 ”完成 镜像 
(4) 绘制 辅助 线 。 按 快捷 键 R+P， 在 “ 偏 移 量 ” 后 输入 “-400” 字 样 ， 然 后 绘制 辅助 
线 ， 如 图 12.2.4 所 示 。 
(5) 绘制 轮廓 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “直线 ”命令 ， 在 绘制 中 选择 “直线 ”绘图 方式 ， 在 
“ 子 类 别 ” 下 选择 “轮廓 ”， 然 后 绘制 檐 口 的 轮廓 ， 如 图 12.2.5 所 示 。 


| nik nam E33 到 | 旦 | 
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图 12.2.4 ”绘制 辅助 线 图 12.2.5 绘制 轮廓 


(6) 绘制 直线 。 选 中 “ 链 ” 复 选 框 ， 在 “ 偏 移 量 ” 后 输入 “20” 字 样 ， 然 后 绘制 直线 ， 
如 图 12.2.6 所 示 。 


县 注 意 : 选中 “ 链 ” 复 选 框 后 ,绘制 时 一 次 可 以 绘制 多 条 首尾 相连 的 直线 ， 如 不 选中 “ 链 ” 
复 选 框 ， 则 一 次 只 能 绘制 一 条 直线 。 
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(7) 完成 檐 口 的 绘制 。 在 “ 偏 移 量 ” 后 将 “20” 改 为 “0”， 然 后 绘制 直线 ， 将 檐 口 的 
轮廓 闭合 ， 12.2.7 所 示 。 
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12.2.6 ”绘制 直线 图 12.2.7 完成 榴 口 的 绘制 


(8) 保存 “ 檐 口 轮廓 ” 族 。 单 击 “程序 菜单 ”按钮 ， 在 下 拉 菜 单 中 选择 “另存 为 ”一 
“ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 ， 在 “文件 名 ”后 输入 “ 榴 口 轮廓 ”字样 ， 单 击 
“保存 ”按钮 ， 如 图 12.2.8 所 示 。 
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图 12.2.8 ”保存 “ 榴 口 轮廓 ” 族 


12.2.2 ”内 榴 口 的 绘制 

檐 口 分 为 内 檐 口 和 外 榴 口 两 种 ， 内 榴 口 是 指 排水 天 沟 在 女儿 墙 内 侧 ， 外 檐 口 是 指 排水 
天 沟 在 女儿 墙 外 侧 ， 本 例 采 用 内 檐 口 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 载 入 “ 检 口 轮廓 ” 族 。 选择 “插入 ”一 “ 载 入 族 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 对 


.594。 
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话 框 中 找到 “ 榴 口 轮廓 ” 族 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 12.2.9 所 示 。 
(2) 绘制 内 檐 口 的 模型 线 。 选 择 “建筑 ”一 “模型 线 ” 命 令 ， 选 中 “ 链 ” 复 选 框 ， 将 
“ 偏 移 量 ”设置 为 “150mm”， 然 后 绘制 模型 线 ， 如 图 12.2.10 所 示 。 
































若 Mcaaso( 现 GE 
区 Mczsas (DE 入) 


ER 






































Be] 
一 久 伯 型 0) [出 有 大 克文 作 rw et 





图 12.2.9 载 入 “ 榴 口 轮廓 ” 族 图 12.2.10 绘制 内 榴 口 的 模型 线 


(3) 复制 创建 “内 榴 口 ”。 选择 “建筑 ”一 “屋顶 ”一 “屋顶 : 榴 槽 ”命令 ， 在 “ 属 
性 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 
进入 “名 称 ” 对 话 框 ， 在 其 中 输入 “内 榴 口 ”字样 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 12.2.11 
所 示 。 
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12.2.11 复制 创建 “内 榴 口 ” 


(4) 设置 类 型 参数 。 在 返回 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 轮 廓 ”参数 对 应 的 “ 值 ” 
单元 格 的 按钮 ， 选 择 “ 榴 口 轮廓 : 榴 口 轮廓 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 12.2.12 所 示 。 
(5) 绘制 “内 榴 口 ?>。 返 回 绘图 界面 ， 然 后 逐一 拾取 前 面 绘制 的 “内 榴 口 ”模型 线 ， 
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如 图 12.2.13 所 示 。 







































































图 12.2.12 设置 类 型 参数 图 12.2.13 绘制 “内 榴 口 ” 


(6) 楼 板 开 洞 。 双 击 选 择 上 人 屋面 板 ， 进 入 “修改 /编辑 边界 ”界面 ， 选 择 “直线 ” 绘 
图 方式 , 然后 在 绘制 的 内 柳 口 位 置 ,将 楼 板 开 洞 ， 最 后 在 上 下 文 关 联 选项 板 中 单 击 v 按钮 ， 
如 图 12.2.14 所 示 。 
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12.2.14 ”楼 板 开 洞 
(7) 完成 “内 榴 口 ”的 绘制 ，3D 效果 如 图 12.2.15 所 示 。 
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图 12.2.15 3D 效果 图 
从 注意: “ 桥 口 ” 族 的 建立 与 插入 ， 也 可 以 用 12.1 节 中 介绍 的 “天 窗 基 座 ” 族 的 建立 与 插 


入 方法 绘制 。 


12.3 出 屋面 风 道 


出 屋面 风 道 主要 是 指 厨 房 的 烟 向 ， 本 例 选用 高 校 的 食堂 ， 室 内 有 大 量 厨 房 ， 油 烟 要 向 
外 部 排放 ， 在 出 屋面 部 位 有 好 几 个 风 道 。 风 道 的 设计 一 要 注意 及 时 排 烟 ， 二 要 注意 防止 十 
水 倒灌 。 本 节 将 介绍 两 类 风 道 ， 一 类 是 中 部 风 道 ， 一 类 是 靠 墙 风 道 。 








12.3.1 中 部 风 道 





中 部 风 道 不 靠 墙 ， 在 风 道 的 四 面 都 有 出 风 孔 ， 可 以 及 时 地 将 烟 排出 。 本 节 将 介绍 改变 
建筑 柱 的 类 型 及 创建 中 部 风 道 的 方法 ， 有 具体 操作 如 下 。 

(1) 打开 “和 拢 形 柱 ” 的 族 。 选 择 “ 打 开 ” 一 “建筑 ”一 “ 柱 ” 一 “和 矩形 柱 ” 单 击 “ 打 
开 ” 按 钮 ， 如 图 12.3.1 所 示 。 
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(2) 删除 “457X475mm” 和 “610X610mm” 族 ,进入 到 第 一 层 的 楼 层 平 面 ， 单 击 “ 族 
类 型 ”按钮 ， 进 入 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ” 中 选择 “457X475mm”， 单 击 “ 删 除 ” 
按钮 , 如 图 12.3.2 所 示 。 然后 在 名 称 中 选择 “610X610mm”, 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 , 如 图 12.3.3 
所 示 。 





























































































































泄 而 [| [aT LT] CC 竣 ][ WA][ | ] 

















图 12.3.2 删除 “457X475mm” 图 12.3.3 ”删除 “610X610mm” 


(3) 重 命 名 “中 部 风 道 ”。 单 击 “ 重 命名 ”按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 ， 输 入 
“中 部 风 道 ”， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 12.3.4 所 示 。 

(4) 修改 尺寸 。 在 “尺寸 标注 ”的 参数 中 ， 将 “深度 ”参数 改 成 “1300”， 将 “宽度 ” 
参数 改 成 “1600”， 如 图 12.3.5 所 示 。 
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图 12.3.4 重 命名 “中 部 风 道 图 12.3.5 ”修改 尺寸 


(5) 添加 材质 。 在 “材质 和 装饰 ”参数 下 ， 单 击 “ 材 质 ” 后 的 “ 按 类 别 ” 按 钮 ， 进 入 
“材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 “AEC 材质 ”中 选择 “混凝土 ”一 “混凝土 ， 现 场 浇注 ” 单 击 
“确定 ”按钮 ， 然 后 返回 到 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 12.3.6 所 示 。 
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图 12.3.6 ”添加 材质 


(6) 绘制 孔道 。 双击 柱 截面 ， 在 “绘制 ”任务 栏 中 选择 “矩形 ”绘图 方式 ， 同 时 将 “ 偏 
移 量 ” 改 成 “-200”， 然 后 绘制 孔道 ， 最 后 在 上 下 文 关 联 选项 板 中 单 击 V 按钮 ， 如 图 12.3.7 
所 示 。3D 效果 如 图 12.3.8 所 示 。 























图 12.3.7 绘制 孔道 图 12.3.8 3D 效果 图 


(7) 绘制 铁 空 符号 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 ， 然 后 绘制 风 道 的 铁 空 符号 ， 如 
12.3.9 所 示 。 

(8) 绘制 突出 屋面 的 风 道 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ,选择 “矩形 ”绘图 形式 ， 
依次 绘制 风 道 轮廓 ， 如 图 12.3.10 所 示 。 

(9) 调整 风 道 的 参数 。 进 入 前 立 面 视 图 中 ， 在 “属性 ”面板 中 ， 将 “ 拉 伸 起 点 ” 设 为 
“4000”“ 拉 伸 终 点 ” 设 为 “4550”， 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ” 
对 话 框 中 ， 只 选中 “前 /后 视图 ”和 “ 左 / 右 视 图 ”两 个 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 
12.3.11 所 示 。 
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图 12.3.9 绘制 镁 空 符号 图 12.3.10 绘制 突出 屋面 的 风 道 























图 12.3.11 调整 风 道 的 参数 


(10) 添加 材质 。 单 击 “ 材 质 ” 参 数 后 面 的 “ 按 类 别 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ” 
对 话 框 中 选择 “混凝土 ， 现 场 浇注 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 12.3.12 所 示 。 




















图 12.3.12 添加 材质 
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QI1) 完成 突出 屋面 风 道 的 绘制 。 在 上 下 文 关联 选项 板 中 单 击 v 按钮， 完成 柱 的 绘制， 
如 图 12.3.13 所 示 。 

G12) 拉 伸 中 间 的 板 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 选 择 “ 秆 形 ”绘图 形式 ， 拉 伸 中 
间 钴 空 的 部 分 ， 然 后 在 “ 偏 移 量 ”后 答 入 “90”， 再 对 外 圈 轮 廓 进行 拉 伸 ， 如 图 12.3.14 所 示 。 
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图 12.3.13 ”完成 突出 屋面 风 道 的 绘制 图 12.3.14 ” 拉 伸 中 间 板 


(13) 修改 参数 。 在 “属性 ”面板 中 ， 将 “ 拉 伸 起 点 ” 改 为 “4550”，“ 拉 伸 终 点 ” 改 
为 “4600”， 如 图 12.3.15 所 示 。 

(14) 完成 限制 条 件 的 修改 。 进 入 前 立 面 视 图 ， 在 上 下 文 关联 选项 板 中 单 击 v 按钮 ， 
如 图 12.3.16 所 示 。 




















图 12.3.15 ”修改 参数 图 12.3.16 ”完成 限制 条 件 的 修改 
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(15) 绘制 200 mmX200 mmX 1200 mm 柱子 。 选择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 , 选择 “ 抵 
形 ”绘图 方式 ， 然 后 依次 绘制 ， 如 图 12.3.17 所 示 


(16) 调整 200 mmX200 mmX 1200mm 柱子 的 参数 。 在 “属性 ”面板 中 ， 将 “ 拉 伸 起 
点 ” 改 为 “4600”,“ 拉 伸 终 点 ” 改 为 “5800”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 如 图 12.3.18 所 示 
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图 12.3.17 绘制 200 mmX200mmx 


图 12.3.18 调整 200 mmX200 mmX 
1200 mm 柱子 1200 mm 柱子 的 参数 
(17) 完成 限制 条 件 的 修改 。 进 入 前 立 面 视图 
如 图 12.3.19 所 示 。 


在 上 下 文 关 联 选项 板 中 单 击 v 按钮 ， 
(18) 绘制 顶 


制 顶 板 。 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 选 择 “矩形 ”绘图 方式 ， 将 “ 偏 移 
量 ” 设 为 “100”， 然 后 进行 拉 伸 ， 如 图 12.3.20 所 示 
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图 12.3.19 ”完成 限制 条 件 的 修改 图 12.3.20 ”绘制 顶板 
. 602 。 
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(19) 调整 顶板 的 参数 。 在 “属性 ”面板 中 ， 将 “ 拉 伸 起 点 ” 改 为 “5800”,“ 拉 伸 终 
点 ” 改 为 “5850”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 如 图 12.3.21 所 示 。 

(20) 完成 限制 条 件 的 修改 。 进 入 前 立 面 视图 ， 在 上 下 文 关联 选项 板 中 单 击 按钮 ， 
如 图 12.3.22 所 示 。 
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图 12.3.21 调整 顶板 的 参数 图 12.3.22 ”完成 限制 条 件 的 修改 


(21) 创建 “ 风 道 口 ” 组 。 选 择 突 出 屋面 的 风 道 部 分 ， 单 击 “ 创 建 组 ”按钮 ， 在 弹出 
的 “创建 模型 组 ”对 话 框 中 输入 “ 风 道 口 ” 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 12.3.23 所 示 。 

(22) 锁定 突出 屋面 的 风 道 。 选 择 “ 风 道口 ”组 ， 按 快捷 键 MHFV， 将 风 道口 组 移动 一 
定 距离 ， 如 图 12.3.24 所 示 。 按 快捷 键 AtL， 分 别 拾取 两 个 接触 面 ， 如 图 12.3.25 所 示 。 最 
后 点 击 界面 上 的 小 锁 ， 如 图 12.3.26 所 示 。 






























































图 12.3.23 ”创建 “ 风 道 口 ” 组 图 12.3.24 移动 风 道口 组 
(23) 完成 锁定 ， 如 图 12.3.27 所 示 ，3D 效果 如 图 12.3.28 所 示 。 
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图 12.3.25 ”拾取 接触 面 图 12.3.26 锁定 风 道 
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图 12.3.27 ”完成 锁定 图 12.3.28 3D 效果 图 


(24) 保存 中 部 风 道 。 选 择 “ 程 序 ” 一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 进 入 “另存 为 ”对 
话 框 ， 在 “文件 名 ”后 输入 “中 部 风 道 ”字样 ， 单 击 “保存 ” 按 钮 ， 如 图 12.3.29 所 示 。 
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12.3.29 ”保存 中 部 风 道 
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(25) 载 入 “中 部 风 道 ” 族 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 
对 话 框 中 找到 “中 部 风 道 ” 族 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 12.3.30 所 示 。 
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图 12.3.30 插入 “中 部 风 道 ” 族 


(26) 插入 “中 部 风 道 ” 族 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 柱 ” 一 “ 柱 : 建筑 ”命令 ， 然 后 插入 
“中 部 风 道 ” 族 ， 如 图 12.3.31 所 示 。 

(27) 设置 “中 部 风 道 ” 族 的 参数 。 选 择 插入 的 “中 部 风 道 ” 族 ， 在 “属性 ”面板 中 ， 
将 “底部 标高 ” 设 为 “1” 层 ,“ 顶 部 标高 ” 设 为 “上 人 屋面 ”,“ 顶 部 偏 移 ” 设 为 “1850”， 
单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 如 图 12.3.32 所 示 。 


























图 12.3.31 插入 “中 部 风 道 ” 族 图 12.3.32 设置 族 的 参数 
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(28) 移动 “中 部 风 道 ” 族 。 选 择 插 入 的 “中 部 风 道 ” 族 ， 按 快捷 键 MHV， 移 动 “ 中 
部 风 道 ” 族 ， 如 图 12.3.33 所 示 。 
完成 插入 “中 部 风 道 ” 3D 效果 如 图 12.3.34 所 示 。 



































图 12.3.33 移动 “中 部 风 道 ” 族 图 12.3.34 3D 效果 图 


12.3.2” 靠 墙 风 道 


人 靠 墙 风 道 有 一 面 靠 墙 ， 在 风 道 的 三 面 都 有 出 风 孔 ， 排 烟 能 力 略 差 。 本 节 将 介绍 改变 建 
筑 柱 的 类 型 及 创建 靠 墙 风 道 的 方法 ， 有 具体 操作 如 下 。 

(1) 打开 “矩形 柱 ” 的 族 。 选 择 “ 程 序 ” 一 “打开 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “打开 ” 
对 话 框 中 ， 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 柱 ” 一 “和 拢 形 柱 ” 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 12.3.35 所 示 。 
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12.3.35 ”打开 “和 矩形 柱 ” 的 族 
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(2) 删除 “457X475mm” 和 “610X610mm” 族 ， 进 入 第 一 层 的 楼 层 平面 ， 单 击 “ 族 
类 型 ”按钮 ， 进 入 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ” 中 选择 “457X475mm”， 单 击 “ 删 除 ” 






















































































































































































按钮 ， 如 图 12.3.36 所 示 。 然 后 再 在 “名 称 ” 中 选择 “610X610mm”， 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ， 
如 图 12.3.37 所 示 。 
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图 12.3.36 删除 “457X475mm” 图 12.3.37 删除 “610X610mm” 


(3) 重 命名 “ 靠 墙 风 道 ”。 单 击 “ 重 命名 ”按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 “ 靠 
墙 风 道 ” 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 12.3.38 所 示 。 

(4) 修改 尺寸 。 在 “尺寸 标注 ”的 参数 中 ， 将 “深度 ”参数 改 为 “1150”， 将 “宽度 ” 
参数 改 为 “1400”， 如 图 12.3.39 所 示 。 
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图 12.3.38 重 命名 “ 靠 墙 风 道 图 12.3.39 ”修改 尺寸 


(5) 添加 材质 。 在 “材质 和 装饰 ”参数 下 ， 单 击 “ 材 质 ” 后 的 “ 按 类 别 ” 按 钮 ， 进 入 
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“材质 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 “AEC 材质 ”中 选择 “混凝土 ”一 “混凝土 ， 现 场 浇注 ” 再 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 到 “ 族 类 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 12.3.40 所 示 。 
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图 12.3.40 ”添加 材质 


(6) 绘制 孔道 。 双 击 柱 截面 ， 删 除 其 中 一 条 边线 ， 在 “绘制 ”任务 栏 中 选择 “直线 ” 
绘图 方式 ， 同 时 将 “ 偏 移 量 ” 改 为 “-200”， 然 后 绘制 孔道 ， 如 图 12.3.41 所 示 。 然 后 将 


“ 偏 移 量 ” 改 为 “0”， 将 其 闭合 ， 最 后 在 上 下 文 关联 选项 板 中 单 击 y 按钮 ， 如 图 12.3.42 
所 示 。 
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图 12.3.41 绘制 孔道 图 12.3.42 ”闭合 孔道 


(7) 绘制 铁 空 符号 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 线 ” 命 令 ， 然 后 绘制 风 道 的 镁 空 符号 ， 如 
图 12.3.43 所 示 。 


(8) 绘制 突出 屋面 的 风 道 。 选 择 “创建 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 然 后 选择 “拾取 线 ” 绘 图 
形式 ， 依 次 拾取 风 道 轮廓 ， 如 图 12.3.44 所 示 。 


"608。 


第 12 章 屋顶 平面 


OC 
pe 6- 
pe |X nn 国 苞 功 
Eka By MA 和 

a | 1 术 式 




















EQ 











EQ 














宽度 = 1400 








图 12.3.43 ”绘制 铁 空 符号 图 12.3.44 ”绘制 突出 屋面 的 风 道 


(9) 调整 风 道 的 参数 。 进 入 前 立 面 视图 中 ， 在 “属性 ”面板 中 ， 将 “ 拉 伸 起 点 ” 设 为 
“4000”，“ 拉 伸 终 点 ” 设 为 “4400”， 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “ 族 图 元 可 见 性 设置 ” 
对 话 框 中 ， 选 中 “前 /后 视图 ”和 “ 左 / 右 视 图 ” 复 选 枉 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 12.3.45 
所 示 。 


























当 在 平面 /天 花 板 平面 视图 中 被 剖 切 时 0 如果 类 别人 允许) 























详 9 程度 
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图 12.3.45 ”调整 风 道 的 参数 


(10) 添加 材质 。 单 击 “ 材 质 ” 参 数 后 面 的 “ 按 类 别 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ” 
对 话 框 中 选择 “混凝土 ， 现场 浇注 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 12.3.46 所 示 。 

(11) 完成 突出 屋面 风 道 的 绘制 。 在 上 下 文 关联 选项 板 中 单 击 v 按钮 ， 完 成 柱 的 绘制 ， 
如 图 12.3.47 所 示 。 

(12) 拉 伸 中 间 的 板 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ,选择 “拾取 线 ” 绘 图 形式 ， 依 
次 拾取 中 间 的 镁 空 部 分 ， 如 图 12.3.48 所 示 。 然 后 在 “ 偏 移 量 ” 后 输入 “90”， 选 中 “ 链 ” 
复 选 框 。 选 择 “直线 ”绘图 方式 ， 再 依次 绘制 外 圈 轮 廓 ， 如 图 12.3.49 所 示 。 最 后 将 偏 移 
量 改 为 “0”， 将 其 闭合 ， 如 图 12.3.50 所 示 。 
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图 12.3.46 ”添加 材质 
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图 12.3.47 ”完成 突出 屋面 风 道 的 绘制 图 12.3.48 ” 拉 伸 中 间 板 
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图 12.3.49 ”绘制 外 圈 轮 廓 图 12.3.50 ”闭合 轮廓 线 


(13) 修改 参数 。 在 “属性 ”面板 中 ， 将 “ 拉 伸 起 点 ” 改 成 “4400”,“ 拉 伸 终 点 ” 改 
成 “4450”， 如 图 12.3.51 所 示 。 

(14) 完成 限制 条 件 的 修改 。 进 入 前 立 面 视图 ， 在 上 下 文 关联 选项 板 中 单 击 按钮 ， 
如 图 12.3.52 所 示 。 
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图 12.3.51 ”修改 参数 图 12.3.52 ”完成 限制 条 件 的 修改 


(15) 绘制 200 mmX200 mmX350 mm 的 柱子 。 选 择 “ 创 建 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 选 择 
“矩形 ”绘图 方式 ， 然 后 依次 绘制 ， 如 图 12.3.53 所 示 。 

(16) 调整 200 mmX200 mmX350 mm 柱子 的 参数 。 在 “属性 ”面板 中 ， 将 “ 拉 伸 起 
点 ” 改 为 “4450”“ 拉 伸 终 点 ” 改 为 “4800”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 如 图 12.3.54 所 示 。 
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= 1400 
图 12.3.53 绘制 200 mmX200 mmX 图 12.3.54 调整 200 mmxX200 mmX 
350 mm 的 柱子 350 mm 柱子 的 参数 


(17) 完成 限制 条 件 的 修改 。 进 入 前 立 面 视图 ， 在 上 下 文 关联 选项 板 中 单 击 v 按钮 ， 
如 图 12.3.55 所 示 。 

(18) 绘制 顶板 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ,选择 “直线 ”绘图 方式 ， 选 中 “ 链 ” 
复 选 框 ， 将 “ 偏 移 量 ” 设 为 “100”， 依 次 绘制 ， 如 图 12.3.56 所 示 。 然 后 将 “ 偏 移 量 ” 改 
为 “0” 将 图 形 闭 合 ， 如 图 12.3.57 所 示 。 
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图 12.3.55 ”完成 限制 条 件 的 修改 图 12.3.56 ”绘制 顶板 
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(19) 调整 顶板 的 参数 。 在 “属性 ”面板 中 ， 将 “ 拉 伸 起 点 ” 改 为 “4800”,“ 拉 伸 终 
点 ” 改 为 “4850”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 如 图 12.3.58 所 示 。 


一 二 
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宽度 = 1400 








图 12.3.57 闭合 图 形 图 12.3.58 调整 顶板 的 参数 





(20) 完成 限制 条 件 的 修改 。 进 入 前 立 面 视图 ， 在 上 下 文 关联 选项 板 中 单 击 v 按钮 ， 


如 图 12.3.59 所 示 。 
(21) 创建 “ 风 道口 ”组 。 选 择 突出 屋面 的 风 道 部 分 ， 单 击 “ 创 建 组 ”按钮 ， 在 弹出 


的 “创建 模型 组 ”对 话 框 中 输入 “ 风 道 口 ” 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 12.3.60 所 示 。 
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图 12.3.59 ”完成 限制 条 件 的 修改 图 12.3.60 创建 “ 风 道口 ”组 
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(22) 锁定 突出 屋面 的 风 道 。 选 择 “ 风 道口 ”组 ， 按 快捷 键 M+V， 将 风 道口 组 移动 一 
定 距 离 ， 如 图 12.3.61 所 示 。 按 快捷 键 A+L， 分 别 拾取 两 个 接触 面 ， 如 图 12.3.62 所 示 。 最 
后 单 击 界面 上 的 小 锁 ， 将 其 锁 住 ， 如 图 12.3.63 所 示 。 










































































图 12.3.61 移动 风 道 口 组 图 12.3.62 拾取 接触 面 图 12.3.63 ”锁定 风 道 


(23) 完成 锁定 ， 如 图 12.3.64 所 示 ，3D 效果 如 图 12.3.65 所 示 。 






































4 Al 


| 
图 12.3.64 ”完成 锁定 图 12.3.65 3D 效果 图 


(24) 保存 靠 墙 风 道 。 选 择 “ 程 序 ” 一 “另存 为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 进 入 “另存 为 ”对 
话 框 ， 在 “文件 名 ”后 输入 “ 靠 墙 风 道 ”字样 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 12.3.66 所 示 。 
(25) 载 入 “ 靠 墙 风 道 ” 族 。 选 择 “ 程 序 ” 一 “关闭 ”命令 ， 返 回 到 项 目 中 ， 
择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 对 话 框 中 ， 找 到 前 面 建立 的 “ 靠 墙 
道 ” 族 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 12.3.67 所 示 。 
(26) 插入 “ 靠 墙 风 道 ” 族 。 选 择 “ 建 筑 ” 一 “ 柱 ” 一 “ 柱 : 建筑 ”命令 ， 然 后 插入 
“ 靠 墙 风 道 ” 族 ， 如 图 12.3.68 所 示 。 








.614 . 


第 12 章 屋顶 平面 








保存 于 吕 : [开具 习 人 和 思 X 国 要 || 
名 称 修改 天 类 大 小 > 
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2016/5/1 20:16 Revit 族 
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2016/6/23 1705 。。 Revit 族 上 
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2016/4/12 19:59 Revit 族 
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12.3.62 载 入 “ 靠 墙 风 道 ” 族 
(27) 设置 “ 靠 墙 风 道 ” 族 的 参数 。 选 择 插入 的 “ 靠 墙 风 道 ” 族 ， 在 “属性 ”面板 中 ， 


到 入 
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将 “底部 标高 ” 设 为 “1” 层 ,“ 顶 部 标高 ” 设 为 “上 人 屋面 ”,“ 顶 部 偏 移 ” 设 为 “850”， 
单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 如 图 12.3.69 所 示 。 















































图 12.3.68 插入 “ 靠 墙 风 道 ” 族 图 12.3.69 设置 族 的 参数 


(28) 移动 “ 靠 墙 风 道 ” 族 。 选 择 插 入 的 “ 靠 墙 风 道 ” 族 ， 按 快捷 键 M+V， 移 动 “ 靠 
墙 风 道 ” 族 ， 如 图 12.3.70 所 示 。 
完成 插入 “人 靠 墙 风 道 ” 3D 效果 如 图 12.3.71 所 示 。 


















































图 12.3.70 移动 “ 靠 墙 风 道 ” 族 图 12.3.71 3D 效果 图 


12.4 其 他 构件 


本 节 将 介绍 屋顶 部 分 的 两 个 小 构件 : 钢 疏 梯 和 水 艇 答 的 制作 。 这 两 个 构件 都 是 中 南 标 
图 集 屋顶 设施 中 常见 的 建筑 类 型 ， 一 个 是 直接 调用 系统 族 ， 一 个 需要 自 建 族 ， 和 希望 读者 在 
学 习 这 两 种 构件 的 制作 方法 时 能 举一反三 ， 熟 悉 建筑 屋顶 的 构造 。 
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12.4.1 ” 钢 仆 梯 


钢 疏 梯 是 固定 在 建筑 物 或 设备 上 ， 与 水 平面 垂直 安装 的 钢 质 直 梯 ， 提 供 到 屋面 进行 检 
修 、 清 灰 以 及 擦洗 天 窗 用 , 并 兼顾 消防 使 用 。 疏 梯 低 端 应 高 出 室外 地 面 1000 mm 一 1500 mm 
以 防 儿 童 攀 怜 。 梯 与 外 墙 表面 距离 通常 不 小 于 250mm。 梯 梁 用 焊接 的 角钢 埋 入 墙 内 , 墙 预 
留 孔 260 mmX260 mm， 深 度 最 小 为 240 mm， 然 后 用 C15 混凝土 嵌 固 或 做 成 带 角钢 的 预 
制 块 砌 墙 时 砌 入 。 

(1) 打开 楼 层 平面 视图 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “ 梯 间 项 ”选项 ， 进 入 “ 梯 间 
顶 ” 楼 层 平面 视图 ， 如 图 12.4.1 所 示 。 
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图 12.4.1 打开 楼 层 平面 视图 


(2) 载 入 “人 孔 仆 梯 ” 族 。 选 择 “ 插 入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 对 
话 框 中 ， 打 开 “ 建 筑 ”\“ 专 用 设备 ”\“ 梯 子 ” 文 件 夹 ， 在 其 中 找到 “人 和 孔 爬 梯 ” 单 击 “ 打 
开 ” 按 钮 ， 如 图 12.4.2 所 示 。 
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图 12.4.2 载 入 “人 和 孔 仆 梯 ” 族 
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(3) 放置 钢 爬 梯 。 选 择 “建筑 ”一 “构件 ”一 “放置 构件 ”命令 ， 在 其 相应 位 置 放置 
钢 息 梯 ， 如 图 12.4.3 所 示 。 


760.0 








图 12.4.3 ”旋转 息 梯 


外 注意 : 在 放置 疏 梯 时 ， 默 认 情 况 下 可 能 与 放置 角度 呈 90” 夹 角 ， 如 图 12.4.4 所 示 。 这 时 
不 断 按 Space 键 ， 爬 梯 会 自动 旋转 , 按 一 次 Space 键 转动 45”， 如 图 12.4.5 所 示 ， 








直到 旋转 到 希望 的 角度 为 止 。 
| | 
图 12.4.4 怜 梯 未 与 墙 面 对 齐 图 12.4.5 怜 梯 旋转 45” 


(4) 调整 息 梯 参数 。 按 快捷 键 f4， 切 换 到 三 维 视图 进行 操作 。 选 择 仆 梯 ， 在 “属性 ” 
面板 中 选择 “屋顶 ”标高 ,“ 偏 移 量 ”设置 为 “1500” 个 单位 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 
弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 将 层 高 设置 为 “3600” 个 单位 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 操 
作 ， 如 图 12.4.6 所 示 。 

(5) 在 三 维 视图 中 ， 按 快捷 键 F8， 使 用 动态 模式 观察 转动 的 视图 ， 观 察 已 经 建 好 的 息 
梯 三 维 模型 ， 如 图 12.4.7 所 示 。 
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图 12.4.7 检查 扑 梯 三 维 模型 


12.4.2 水 艇 签 


水 盘 答 是 指 凸 出 屋面 建筑 物 的 落水 管 落 到 屋面 时 ， 在 其 下 口 为 避免 屋面 被 雨水 冲刷 而 
设置 的 保护 块 ， 所 以 也 可 以 叫 作 滴水 石 。 材 料 可 以 用 细 石 混凝土 砂浆 抹 面 ， 也 可 以 直接 在 
屋面 上 的 落水 管 下 口 贴 一 块 瓷砖 ， 起 到 保护 作用 。 
因为 Revit 没有 自 带 的 水 复 筑 族 ， 所 以 工程 师 需 要 自己 新 建 水 煞 簧 的 族 ， 而 且 只 能 依 
照 公制 常规 模型 来 创建 ， 具 体操 作 如 下 。 
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(1) 选取 新 建 族 的 样板 。 双 击 打开 Revit 软件 ,进入 Revit 界面 后 ， 选择 族 选区 “新 建 ” 
命令 ， 在 进入 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 后 ， 选 取 “ 基 于 楼 板 的 公制 常规 模型 rft” 文 
件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 打开 该 文件 ， 如 图 12.4.8 所 示 。 
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图 12.4.8 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 


全 注 意 : 应 选择 族 选区 的 “新 建 ” 命 令 ， 而 不 是 项 目 选 区 的 “新 建 ”命令 ， 两 者 打开 后 的 
界面 是 不 一 样 的 , 这 个 不 同 点 也 可 以 用 来 区 分 打开 的 是 族 选区 的 命令 还 是 项 目 选 

区 的 命令 。 
(2) 创建 参照 标高 平面 辅助 线 。 进 入 Revit 编辑 界面 后 ， 按 快捷 键 Rt+P， 更 改 偏 移 数 


值 为 “125”， 画 出 两 条 纵向 辅助 线 。 接 着 再 将 偏 移 数 值 更 改 为 “150”， 画 出 两 条 横向 辅助 
线 ， 如 图 12.4.9 所 示 。 
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图 12.4.9 创建 辅助 线 
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全 注意 : 这 步 操作 是 以 中 间 的 十 字 辅 助 线 与 参照 标高 平面 的 相交 点 处 为 端点 进行 绘制 的 ， 
该 操作 必须 在 该 族 的 参照 标高 平面 进行 。 
(3) 创建 水 煞 竹 底板 。 选 择 “ 创 建 ”一 “ 拉 伸 ”一 “矩形” 命令， 绘制 出 如 图 12.4.10 
所 示 的 矩形 。 














图 12.4.10 ”创建 矩形 实心 形状 


(4) 设置 材质 。 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 材 质 ” 后 的 “关联 族 参 数 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 单 击 “ 添 加 参数 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选中 “共享 参数 ” 单 选 按钮 ， 然 后 单 
击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 弹 出 “共享 参数 ”对 话 框 ， 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “编辑 共享 参 
数 ” 对 话 框 中 ， 单 击 右 侧 参数 选区 的 “新 建 ”按钮 ， 在 弹出 的 “参数 属性 ”对 话 框 中 ， 创 
建 名 称 为 “其 他 混凝土 构件 材质 ” 如 图 12.4.11 所 示 。 
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图 12.4.11 新 建材 质 选 项 
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候 注 意 : 因为 创建 的 是 新 的 材质 选项 ， 所 以 在 弹出 的 “参数 属性 ”对 话 框 中 应 设置 “参数 
类 型 ”为 “材质 ”选项 ( 而 不 是 长 度 、 面 积 等 选项 ) 。 如 果 设置 其 他 的 为 参数 类 
型 ， 那 么 在 创建 完 三 维 实心 形体 后 ， 则 无 法 为 其 赋予 材质 . 


(5) 修改 拉 伸 终点 数值 。 在 “属性 ”面板 中 更 改 拉 伸 终点 数值 为 “30”， 接 着 单 击 选 
项 卡 中 的 V 按 钮 ， 如 图 12.4.12 所 示 。 

(6) 创建 立 面 辅助 线 纵 线 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 立 面 栏 中 的 “ 左 ” 立 面 ， 在 
视图 切换 成 三 维 实心 体 的 左 立 面 后 ， 按 快捷 键 Rt+P， 更 改 偏 移 数值 为 “-80”， 以 编号 3 的 
交点 为 起 点 至 编号 4 的 交点 为 终点 画 一 条 辅助 线 ， 也 就 是 编号 5 及 编号 6 的 连 线 ， 接 着 更 
改 偏 移 数值 为 “-100”， 以 编号 5 的 交点 为 起 点 至 编号 6 的 交点 为 终点 画 一 条 辅助 线 ， 也 
就 是 编号 7 和 编号 8 的 连 线 ， 如 图 12.4.13 所 示 。 
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图 12.4.12 ”修改 拉 伸 终点 数值 图 12.4.13” 立 面 辅助 线 


全 注意 : 创建 立 面 辅助 线 是 为 了 后 面 创建 水 镶 筑 壁 做 准备 工作 ， 过 程 有 些许 烦琐 。 该 步 操 

作 要 特别 关注 偏 移 数值 , 数值 出 错 会 造成 辅助 线 的 位 置 出 错 进而 导致 水 徐 筑 壁 变形 。 

(7) 创建 辅助 线 横 线 。 按 快捷 键 R+P， 更 改 偏 移 数值 为 “150”， 以 编号 2 的 交点 为 起 

点 至 编号 3 的 交点 为 终点 画 一 条 辅助 线 ， 接 着 更 改 偏 移 数值 为 “0”， 画 一 条 从 编号 4 的 交 
点 至 编号 5 交点 的 辅助 线 ， 如 图 12.4.14 所 示 。 
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图 12.4.14 创建 辅助 横 线 








T 
1 
1 
1 
1 
1 
lL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
T 
1 





一 








“2 


第 12 章 屋顶 平面 


(8) 创建 右 立 面 水 笋 答 壁 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “直线 ”命令 ， 选 择 “ 直 线 ” 
绘制 工具 ， 绘 制 出 如 图 12.4.15 所 示 的 多 边 形 。 拉 伸 终点 和 拉 伸 起 点 分 别 更 改 为 “125” 和 
“95”。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 “材质 ”后 的 “关联 族 参数 ”按钮 ， 在 弹出 的 “关联 族 参数 ” 
对 话 框 中 选择 “其 他 混凝土 构件 材质 ”选项 ， 接 着 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 最 后 单 击 “ 完 成 编 
辑 模式 ”按钮 ， 操 作 步 又 如 图 12.4.15 和 图 12.4.16 所 示 。 
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图 12.4.15 关联 族 参数 类 型 图 12.4.16 ”创建 水 敏 笋 壁 


(9) 创建 堪 立 面 水 禾 签 壁 。 切 换 到 “参照 标高 ”平面 ， 选 中 已 经 创建 好 的 右 立 面 水 禾 
答 ， 按 两 下 快捷 键 M， 以 中 间 的 辅助 线 为 对 称 线 创 建 堪 立 面 水 艇 签 壁 ， 如 图 12.4.17 所 示 。 

















图 12.4.17 ”由 轴 镜 像 创 建 堪 立 面 水 禾 短 


(10) 创建 靠 墙 面 水 艇 敌 壁 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 拉 伸 ”一 “直线 ”命令 ， 更 改 偏 移 数 
值 为 “30”， 以 编号 2 为 起 点 至 编号 3 为 终点 画 一 条 线 ， 接 着 将 偏 移 数值 更 改 为 “0”， 再 画 
出 3 条 线 以 形成 如 图 12.4.18 所 示 的 矩形 。 接 着 将 “ 拉 伸 终点 ”和 “ 拉 伸 起 点 ”分 别 更 改 
为 “150” 和 “0”。 最 后 ， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 材质 栏 内 的 “关联 族 参数 ”按钮 ， 在 弹出 
的 “关联 族 参 数 ” 对 话 框 中 选择 “其 他 混凝土 构件 材质 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 
12.4.19 所 示 。 

(11) 赋予 水 笋 答 材 质 。 选 择 “ 创 建 ” 一 “ 族 类 型 ”命令 ,在 弹出 的 “ 族 类 型 ”对 话 框 
中 单 击 “ 族 材质 ”按钮 ， 如 图 12.4.20 所 示 。 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 选择 “AEC 
材质 ”一 “混凝土 ,现场 浇注 ”材质 ， 并 双击 选 定 ， 如 图 12.4.21 所 示 。 
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图 12.4.18 创建 靠 墙 面 水 艇 笑 壁 
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图 12.4.20 “ 族 类 型 ”对 话 框 图 12.4.21 选 定 材质 


全 注意 ; 找到 “混凝土 ， 现场 浇注 ”材质 后 选 定 并 双击 ， 
等 到 该 材质 出 现在 标号 6 的 位 置 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 才 算 赋予 水 禾 筑 材质 。 为 了 以 后 方便 给 相同 
材料 的 构件 赋予 材质 ， 可 以 右 击 “ 混 凝 土 ， 现 场 
浇注 ”材质 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “添加 到 ?” 
一 “收藏 夹 ”命令 ， 以 后 在 收藏 夹 中 便 能 直接 找 
到 该 材质 。 另外， 图 12.4.20 标号 2 的 按钮 比较 小 
要 注意 观察 。 

(12) 保存 水 钱 签 族 。 选 择 “ 系 统 按 钮 ”一 “另存 


为 ”一 “ 族 ” 命 令 ， 然后 按 快捷 键 F4， 观 察 三 维 的 水 艇 敌 站 
族 ， 如 图 12.4.22 所 示 。 
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在 前 面 的 章节 中 , 已 经 将 整个 建筑 的 实体 模型 完成 了 , 本 章 主要 介绍 如 何 输出 施工 图 、 
如 何 导出 漫游 动画 、 如 何 统计 工程 量 等 问题 。 


13.1 施工 图 的 编辑 


建筑 设计 是 一 个 不 断 深化 的 过 程 , 由 建筑 方案 到 建筑 施工 图 , 由 三 维 模型 到 二 维 图 纸 ， 
Revit 提供 了 这 样 的 操作 模式 ， 本 节 中 将 介绍 如 何 将 前 面 完成 的 三 维 模型 ， 进 一 步 深化 , 达 
到 施工 图 出 图 的 要 求 ， 详 细 描 绘 了 平面 图 、 立 面 图 、 剂 面 图 、 大 样 图 〈 详 图 ) 的 制作 过 程 。 


13.1.1 输出 平面 图 


建筑 平面 图 是 建筑 施工 图 的 基本 样 图 ， 是 假想 用 一 水 平 的 剖 切面 沿 门窗 洞 位 置 将 房屋 
剖 切 后 ， 对 剖 切 面 以 下 部 分 所 做 的 水 平 投影 图 ， 其 反映 了 房屋 的 平面 形状 、 大 小 和 布置 ; 
墙 、 柱 的 位 置 、 尺 寸 和 材料 ， 门 窗 的 类 型 和 位 置 等 。 

(1) 切换 到 一 层 平面 图 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 ， 选 择 “ 楼 层 平面 ”一 “1” 视 图 ， 
从 立 面 视图 进入 一 层 平面 视图 ， 如 图 13.1.1 所 示 。 
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图 13.1.1 切换 一 层 平 面 图 
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(2) 设置 标注 样式 。 按 快捷 键 DHI， 在 “属性 ”面板 中 可 观看 到 标注 类 型 ， 单 击 “ 
辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 设 
置 好 新 的 标注 样式 名 称 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 13.1.2 所 示 。 然 后 在 “类 型 属性 ”对 
话 框 中 的 “颜色 ” 栏 选择 “绿色 ”, “宽度 系数 ”设置 为 “0.6” 个 单位 ， 如 图 13.1.3 所 示 。 
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图 13.1.2 新 建 标 注 样式 1 图 13.1.3 设置 标注 样式 


全 注意 : 将 尺寸 标注 的 颜色 设置 为 绿色 的 原因 是 国内 目前 主流 的 建筑 CAD 软件 ， 如 天 正 
建筑 、 浩 搬 建 筑 、 斯 维尔 建筑 ， 都 将 标注 设 为 绿色 ,便于 统一 出 图 。 


(3) 标注 轴线 尺寸 。 按 快捷 键 D+I， 从 左 向 右 对 轴线 进行 尺寸 标注 ， 如 图 13.1.4 所 示 。 
轴线 尺寸 标注 完成 后 ， 如 图 13.1.5 所 示 。 
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图 13.1.5 标注 轴线 尺寸 





(4) 标注 总 尺寸 。 按 Enter 键 ， 对 整个 建筑 的 面 宽 (就 是 这 个 方向 的 轴线 总 尺寸 ) 进 
* 626° 
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行 标注 ， 如 图 13.1.6 所 示 。 
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图 13.1.6 标注 总 尺寸 


全 注 意 : 在 Revit 中 ， 按 Enter 键 ， 就 是 重复 上 一 次 的 命令 ， 这 个 方法 与 AutoCAD 的 操作 
类 似 ， 经 常用 到 。 
(5) 载 入 平面 标高 族 。 选 择 “插入 ”一 “ 载 入 族 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 载 入 族 ” 对 话 杠 
中 选择 配套 资源 中 的 “平面 标高 ”RFA 族 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 13.1.7 所 示 。 
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图 13.1.7 载 入 平面 标高 族 


(6) 平面 标高 标注 。 选 择 “ 注 释 ” 一 “符号 ”命令 ， 在 建筑 室外 放置 刚 载 入 的 标高 符 
号 ， 如 图 13.1.8 所 示 。 选 择 放 入 的 标高 符号 ， 在 “属性 ”面板 的 “请 输入 标高 ” 栏 中 输入 
“-0.450” 字 样 ， 如 图 13.1.9 所 示 ， 完 成 后 如 图 13.1.10 所 示 。 这 个 “-0.450” 就 是 室内 地 
坪 的 标高 。 
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图 13.1.8 放置 标高 符号 
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图 13.1.9 输入 标高 数值 图 13.1.10 室外 地 坪 标高 


使 用 同样 的 方法 ， 在 出 入 口 的 室内 部 位 ， 绘 制 一 个 “ 土 0.000” 的 标高 ， 如 图 13.1.11 
所 示 。 在 建筑 物 的 背面 台阶 处 ， 绘 制 一 个 “-0.200” 的 标高 ， 如 图 13.1.12 所 示 。 
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图 13.1.11 正 负 零 标高 图 13.1.12 -0.200 标高 


13.1.2 输出 立 面 图 


建筑 立 面 图 是 在 与 房屋 立 面 相 平行 的 投影 面 上 所 做 的 正 投影 图 ， 简 称 立 面 图 。 其 中 反 
映 主 要 出 入 口 或 比较 显著 地 反映 出 房屋 外 貌 特 征 的 那 一 面 立 面 图 ， 称 为 正 立 面 图 。 其 余 的 
立 面 图 相应 称 为 背 立 面 图 、 侧 立 面 图 。 通 常 也 可 按 房 屋 朝 向 来 命名 ， 如 南北 立 面 图 、 东 西 
立 面 图 。 本 节 中 以 “ 东 立 面 ”为 例 ， 说 明 立 面 图 绘制 的 一 般 方法 。 

(1) 切换 到 东 立 面 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 ， 选 择 “ 楼 层 平面 ”一 “ 东 ” 立 面 视 图 ， 
从 平面 视图 进入 东 立 面 视图 ， 如 图 13.1.13 所 示 。 

(2) 隐藏 参照 平面 。 按 两 下 快捷 键 V， 在 弹出 的 “ 立 面 : 东 的 可 见 性 /图 形 替 换 ” 对 话 
框 中 ， 选 择 “ 注 释 类 别 ” 标 签 ， 取消“ 参照 平面 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 
图 13.1.14 所 示 。 进 行 此 步 操作 后 , 立 面 图 中 的 参照 平面 就 被 隐藏 起 来 , 如 图 13.1.15 所 示 。 

(3) 调整 轴 号 。 选 择 立 面 图 中 上 部 的 轴 号 ， 去 掉 轴 号 旁边 小 方 框 的 勾 选 ， 如 图 13.1.16 
所 示 ， 这 样 就 隐藏 了 上 部 的 轴 号 。 然 后 将 下 部 两 侧 的 轴 号 显示 出 来 ， 如 图 13.1.17 所 示 ， 
完成 立 面 图 的 轴 号 调整 ， 如 图 13.1.18 所 示 。 
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图 13.1.13” 东 立 面 
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图 13.1.14 隐藏 参照 平面 1 图 13.1.15 ”隐藏 参照 平面 2 
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图 13.1.16 去 掉 上 部 的 轴 号 
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图 13.1.17 显示 下 部 两 端的 轴 号 
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图 13.1.18 完成 调整 轴 号 


从 注意 : 在 建筑 施工 图 的 立 面 图 中 ，《 中 华人 民 共 和 国 国 家 标准 GB50104-2010 建筑 制图 
统一 标准 》 规 定 只 能 显示 当前 立 面 图 下 部 两 侧 的 轴 号 ， 其 余 的 轴 号 都 不 需要 。 


(4) 立 面 尺寸 标注 。 按 快捷 键 D+I， 系 统 会 自动 调用 上 次 操作 的 标注 样式 ， 移 动 视 图 
到 左 侧 ， 从 下 向 上 标注 纵向 的 尺寸 ， 如 图 13.1.19 和 图 13.1.20 所 示 。 使 用 同样 的 命令 ， 对 
A~G 轴 的 面 宽 尺 寸 进行 标注 ， 如 图 13.1.21 所 示 。 
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图 13.1.19 立 面 尺寸 标注 1 图 13.1.20 立 面 尺寸 标注 2 
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图 13.1.21 立 面 面 宽 标注 


13.1.3 输出 剖面 图 








假想 用 一 个 或 多 个 垂直 于 外 墙 轴线 的 铅 垂 剖 切 面 ， 将 房屋 剖 开 ， 所 得 的 投影 图 称 为 建 
筑 剖 面 图 ， 简 称 剖面 图 。 剖 面 图 用 以 表示 房屋 内 部 的 结构 或 构造 形式 、 分 层 情况 和 各 部 位 
的 联系 、 材 料及 其 高 度 等 ， 是 与 平面 图 、 立 面 图 相互 配合 的 不 可 缺少 的 重要 图 样 之 一 。 

剖面 图 的 数量 是 根据 房屋 的 具体 情况 和 施工 实际 需要 而 决定 的 。 齐 切面 一 般 横向 ， 即 
平行 于 侧面 ， 必 要 时 也 可 纵向 ， 即 平行 于 正面 。 其 位 置 应 选择 在 能 反映 出 房屋 内 部 构造 比 
较 复 杂 与 典型 的 部 位 ， 并 应 通过 门窗 洞 的 位 置 。 若 为 多 层 房屋 ， 应 选择 在 楼 梯 间 或 层 高 不 
同 、 层 数 不 同 的 部 位 。 

(1) 绘制 剖 切 符号 。 切 换 到 一 层 平面 图 ， 选 择 “ 视 图 ”一 “剖面 ”命令 ， 在 一 层 平 面 
图 中 绘制 一 个 纵向 的 剖 切 符号 ， 如 图 13.1.22 所 示 。 
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图 13.1.22 ”绘制 剖 切 符号 
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(2) 进入 剖面 视图 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 ， 选 择 “ 剖 面 〈 建 筑 剖 面 )” 一 “剖面 1” 
选项 ， 进 入 剖面 视图 ， 如 图 13.1.23 所 示 。 
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图 13.1.23 ”进入 剖面 视图 
(3) 隐藏 参照 平面 。 按 两 下 快捷 键 V， 在 弹出 的 “前 面 : 剖面 1 的 可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 


对 话 框 中 ， 选 择 “ 注 释 类 别 ” 选 项 卡 ， 取 消 “ 参 照 平 面 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “确定 ” 按 
钮 ， 如 图 13.1.24 所 示 。 
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图 13.1.24 ”隐藏 参照 平面 


(4) 调整 轴 号 。 与 立 面 图 调整 轴 号 操作 类 似 ， 隐 藏 剖面 图 上 部 的 轴 号 ， 显 示 下 部 两 侧 
的 轴 号 ， 如 图 13.1.25 所 示 。 

(5) 剖面 尺寸 标注 。 按 快捷 键 D+I， 系 统 会 自动 调用 上 次 操作 的 标注 样式 ， 移 动 视 图 
到 右 侧 ， 从 下 向 上 标注 纵向 的 尺寸 ， 然 后 对 G~A 轴 的 剖面 总 体 尺寸 进行 标注 ， 完 成 后 如 
图 13.1.26 所 示 。 


“Bs 


第 13 章 布局 出 图 


























































































































国 由 










































































































































































三 和 三 本 三 










































































































































































































































































N ! 呈 |! | 
| 
图 13.1.25 ”调整 轴 号 
NT 一 一 二 
dain 

了 了 加 | | 网 
让 Vn 四 


图 13.1.26 剖面 尺寸 标注 


13.1.4 输出 节点 大 样 图 


建筑 节点 大 样 图 就 是 把 房屋 构造 的 局 部 要 体现 清楚 的 细节 ， 用 较 大 比例 绘制 出 来 ， 表 
达 出 构造 做 法 ， 尺 寸 、 构 配件 相互 关系 和 建筑 材料 等 ， 相 对 于 平面 视图 、 立 面 视图 、 剖 面 
视图 而 言 是 一 种 辅助 图 样 。 本 节 中 以 卫生 间 放 大 平面 图 为 例 ， 说 明 节 点 大 样 图 的 做 法 。 

(1) 绘制 详 图 索引 符号 。 切 换 到 一 层 平面 图 ， 选择 “视图 ”一 “ 详 图 索引 ”一 “和 托 形 ” 


命令 ;在 一 
所 示 。 





层 平 面 中 卫 4 





E 间 的 位 置 ， 用 拉 秆 形 框 的 方式 画 出 详细 的 索引 框 ， 如 图 13.1.27 
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图 13.1.27 详 图 索引 


(2) 进入 卫生 间 大 样 图 。 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 ， 选 择 “ 楼 层 平面 ”一 “ 详 图 索引 
1” 选 项 ， 进 入 卫生 间 放 大 平面 图 ， 如 图 13.1.28 所 示 。 











































































































图 13.1.28 进入 大 样 图 


(3) 调整 详 图 的 设置 。 按 两 下 快捷 键 V， 在 弹出 的 “楼 层 平面 : 详 图 索引 1 的 可 见 性 / 
图 形 替换 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 注 释 类 别 ” 选 项 卡 ， 取 消 “ 参 照 平面 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 如 图 13.1.29 所 示 。 
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图 13.1.29 调整 详 图 的 设置 


(4) 尺寸 标注 。 按 快捷 键 D+I， 系 统 会 自动 调用 上 次 操作 的 标注 样式 ， 移 动 视图 到 下 
方 ， 从 左 向 右 对 10 轴 和 11 轴 的 斥 寸 进行 标注 ， 完 成 后 如 图 13.1.30 所 示 。 
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图 13.1.30 尺寸 标注 


(5) 载 入 多 重 标高 族 。 载 入 平面 标高 族 ， 选 择 “插入 ”一 “ 载 入 族 ” 命 令 ， 在 弹出 的 
“ 载 入 族 ” 对 话 框 中 选择 系统 族 的 “标高 _ 多 重 标 高 ”RFA 族 文件 ， 如 图 13.1.31 所 示 。 
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13.1.31 载 入 多 重 标 高 
(6) 标高 标注 。 选 择 “注释 ”一 “符号 ”命令 ， 在 卫生 间 洗 脸 盆 处 放置 刚 载 入 的 多 重 
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标高 符号 ， 如 图 13.1.32 所 示 。 选 择 刚 放 入 的 标高 ， 在 “属性 ”面板 的 “标高 1”“ 标 高 2” 
“标高 3” 中 依次 输入 “-0.020”“5.080”“10.180” 这 3 个 标高 数值 ， 如 图 13.1.33 所 示 ， 
完成 输入 后 ， 会 出 现 一 个 标高 符号 加 3 个 标高 尺寸 的 样式 ， 如 图 13.1.34 所 示 。 
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图 13.1.33 输入 标高 数值 图 13.1.34 多 重 标 高 


全 注意 : 此 处 之 所 有 三 个 标高 ， 是 因为 这 个 卫生 间 在 一 层 平面 、 二 层 平面 、 三 层 平面 都 有 ， 
所 以 用 一 个 卫生 间 放 大 平面 图 去 表达 三 个 楼 层 的 内 容 ， 就 要 用 到 三 个 标高 。 


13.2 漫 游 


建筑 漫游 动画 是 三 维 动画 领域 中 一 个 极其 重要 的 领域 。 从 20 世纪 90 年 代 开始 ， 建 筑 
图 从 工程 图 、 效 果 图 绘制 发 展 到 本 世纪 的 动画 漫游 ， 提 供 了 越 来 越 逼 真 的 效果 。 

建筑 漫游 动画 就 是 将 “虚拟 现实 ”技术 应 用 在 城市 规划 、 建 筑 设计 等 领域 。 近 几 年 ， 
建筑 漫游 动画 在 国内 外 已 经 得 到 了 越 来 越 多 的 应 用 ， 其 前 所 未 有 的 人 机 交互 性 、 真 实 建筑 
空间 感 、 大 面积 三 维 地 形 仿 真 等 特性 ， 都 是 传统 方式 所 无 法 比拟 的 。 在 漫游 过 程 中 ， 还 可 
以 实现 多 种 设计 方案 、 多 种 环境 效果 的 实时 切换 比较 ， 能 够 给 用 户 带 来 强烈 、 逼 真 的 感官 
冲击 ， 获 得 身 临 其 境 的 体验 。 








13.2.1 设置 相机 


Revit 提供 了 漫游 功能 ,， 即 沿 着 自 定义 路 径 移动 的 相机 ， 可 以 用 于 创建 模型 的 三 维 漫游 
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动画 ， 并 保存 为 AVI 格式 视频 文件 ， 其 中 漫游 的 每 一 帧 都 可 以 保存 为 单独 的 文件 ， 具 体操 
作 如 下 。 

(1) 进入 首 层 平面 。 进 入 “项 目 浏览 器 ”面板 ， 选 择 “ 视 图 (全 部 )” 一 “结构 平面 ”一 
“1” 选 项 ， 即 进入 一 层 平面 视图 ， 如 图 13.2.1 所 示 。 
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图 13.2.1 进入 一 层 平面 
(2) 构建 相机 。 选 择 “ 视 图 ”一 “三 维 视图 ”一 “相机 ”命令 ， 可 以 在 任意 处 放置 相 
机 ， 选 中 “透视 图 ” 复 选 框 〈 若 不 选 ， 只 能 看 到 建筑 立 面 ),“ 偏 移 量 ” 为 相机 偏 移 位 置 ， 
如 图 13.2.2 所 示 ， 相 机 位 置 为 自 一 层 平 面向 上 偏 移 “600”mm， 放 置 相 机 效果 如 图 13.2.3 所 示 。 






































图 13.2.2 构建 相机 
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图 13.2.3 ”相机 效果 


(3) 调整 相机 。 相 机 完成 后 ,工程 师 可 以 进入 “项 目 浏览 器 ”面板 中 ， 选择“ 视图 (全 
部 )” 一 “三 维 视图 ”一 “三 维 视图 1” 选 项 ， 如 图 13.2.4 所 示 ， 通 过 拖 动 4 个 夹 点 修改 相 
机 范围 ， 如 图 13.2.5 所 示 。 修 改 后 如 图 13.2.6 所 示 。 
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图 13.2.4 相机 位 置 图 13.2.5 调整 相机 
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图 13.2.6 相机 调整 后 效果 


13.2.2 ”设置 漫游 路 径 


对 于 类 似 食堂 这 种 基底 平面 比较 大 的 公共 建筑 ， 可 以 在 室外 与 室内 分 别 设置 两 条 漫游 
路 径 ， 这 样 可 以 比较 全 面 地 通过 动画 了 解 建筑 ， 有 具体 操作 如 下 。 

(1) 进入 首 层 平面 。 进 入 “项 目 浏览 器 ”面板 ， 选 择 “ 视 图 (全 部 )” 一 “楼 层 平面 ” 
一 “1” 选项， 即 进入 一 层 平面 视图 ， 如 图 13.2.7 所 示 。 












































图 13.2.7 进入 一 层 平面 


(2) 进入 漫游 。 选 择 “ 视 图 ”一 “三 维 视图 ”一 “漫游 ”命令 ， 如 果 需 要 ， 在 选项 栏 
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中 可 以 不 选 “ 透 视图 ” 复 选 框 ， 将 漫游 作为 正 交 三 维 视图 创建 。 
(3) 放置 关键 帧 。 将 光标 放置 在 视图 中 并 单 击 以 放置 关键 帧 ， 沿 所 需 方 向 移动 光标 以 
绘制 路 径 ， 如 图 13.2.8 所 示 ， 绘 制 完成 如 图 13.2.9 所 示 。 
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图 13.2.8 ”放置 相机 





图 13.2.9 ”完成 关键 帧 绘制 


(4) 完成 漫游 路 径 。 可 以 用 单 击 “ 完 成 漫游 ”按钮 、 双 击 空白 处 、 按 Esc 键 的 任意 一 
种 方式 来 完成 漫游 路 径 。 
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(5) 室内 漫游 。 室 内 漫游 动画 就 是 利用 3D 演 染 技术 让 观看 者 切身 感受 一 栋 建 筑 的 内 
部 构造 的 动画 ， 多 用 于 房地产 广告 宣传 和 厂商 之 间 的 交流 。 通 过 室内 漫游 动画 ， 让 想 买房 
的 人 ， 可 以 对 某 套 房型 的 大 小 、 环 境 、 装 修 风格 、 所 运用 的 材质 、 色 彩 等 要 素 有 一 个 直观 
的 了 解 。 选 择 “ 视 图 ”一 “三 维 视图 ”一 “漫游 ”命令 ， 通 过 沿 着 建筑 内 部 设置 相机 位 置 
即 设置 观测 路 径 来 绘制 室内 漫游 ， 如 图 13.2.10 所 示 。 绘 制 完成 后 单 击 “ 完 成 漫游 ”按钮 
结束 绘制 。 























图 13.2.10 绘制 室内 漫游 


13.2.3 ”导出 漫游 动画 


设置 好 室内 外 的 漫游 线路 后 , 需要 导出 漫游 动画 。 漫游 动画 可 以 直接 提供 给 甲 方 观看 ， 
[以 直观 了 解 建筑 的 外 形 与 内 部 的 空间 结构 ， 具 体操 作 如 下 。 
(1) 进入 漫游 编辑 模式 。 创 建 好 漫游 路 径 以 后 ， 在 “项 目 浏览 器 ”面板 的 “三 维 视图 ” 
中 ， 可 以 找到 新 创建 的 漫游 视图 。 双 击 打开 此 漫游 视图 ， 并 选中 视图 框 ， 再 单 击 工具 栏 最 
右 侧 的 “编辑 漫游 ”按钮 ， 可 以 对 此 漫游 进行 进一步 编辑 。 
(2) 修改 漫游 相机 。 在 “编辑 漫游 ”上 下 文选 项 卡 里 ， 选 择 “ 重 设 相 机 ”命令 ， 在 激 
活 的 “修改 | 相机 ”选项 栏 中 ， 可 以 在 下 拉 列 表 框 中 选择 修改 相机 、 路 径 或 关键 帧 。 选 择 
“活动 相机 ”选项 ,选项 栏 显示 整个 漫游 路 径 共 有 300 帧 ， 可 以 通过 输入 帧 数 来 选择 要 修改 
的 活动 相机 ， 如 输入 “185” 帧 ， 相 机 符号 就 会 退 到 第 185 帧 的 位 置 。 可 以 通过 推拉 相机 的 


| 
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三 角形 前 端的 控制 点 ， 编 辑 相机 的 拍摄 范围 ， 如 图 13.2.11 所 示 。 如 此 反复 操作 ， 可 以 修改 





所 有 想 修改 的 活动 相机 。 
Pal | ty EWE 0 
中 
a 











图 13.2.11 修改 漫游 相机 


(3) 修改 漫游 路 径 。 在 “控制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “路 径 ” 选 项 ， 则 可 以 通过 拖 电 


关键 帧 的 位 置 修改 漫游 路 径 ， 如 图 13.2.12 所 示 。 


修改 | 相机 控制 | 路 径 。 ”| 税 3000 共 | 300 











图 13.2.12 ”修改 漫游 路 径 


(4) 添加 或 删除 关键 帧 。 在 “控制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “添加 关键 帧 ”选项 ， 则 可 以 
沿 着 现 有 路 径 添 加 新 的 关键 帧 ， 如 图 13.2.13 所 示 。 新 的 关键 帧 可 用 于 对 路 径 的 进一步 推 
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敲 修改 。 同 理 ， 可 以 选择 “删除 关键 帧 ”选项 , 删除 已 有 的 某 个 或 多 个 关键 帧 , 如 图 13.2.14 
所 示 。“ 添 加 关键 帧 ”不 能 用 于 延长 路 径 , 所 以 现 有 路 径 以 外 不 能 选择 “添加 关键 帧 选项 。 
Se ln | ES 个 3000 识 |30%0] 














ln 




















图 13.2.13 ”添加 关键 由 图 13.2.14 ”删除 关键 帧 


(5) 修 改 漫游 帧 属性 。 修改 漫游 帧 , 在 “修改 | 相机 ”选项 栏 中 , 单 击 最 右 侧 按钮 “300”， 
激活 “漫游 帧 ”对 话 框 ， 可 以 修改 漫游 的 “总 帧 数 ” 设 置 和 漫游 速度 。 如 果 选 中 “ 勾 速 ” 
复 选 枉 ， 则 只 可 通过 “ 帧 / 秒 ” 设 定 平 均 速 度 ， 每 秒 几 帧 。 如 果 不 选 “匀速 ” 复 选 框 ， 则 可 
控制 每 个 关键 帧 直接 的 速度 ， 可 以 通过 “加 速 器 ”为 关键 帧 设 定 速度 ， 此 数值 有 效 范围 为 
0.1 一 10。 为 了 更 好 地 掌握 沿 着 路 径 的 相机 位 置 ， 可 以 通过 选中 “指示 器 ” 复 选 框 ， 并 设 定 
“ 帧 增 量 ”来 设 定 相机 指示 符 ， 如 图 13.2.15 所 示 ， 如 果 和 希望 减少 相机 指示 符 的 密度 ， 可 将 
“ 帧 增 量 ” 设 定 得 大 一 些 。 

(6) 漫游 播放 。 控 制 漫游 播放 由 于 在 平面 中 编辑 漫游 不 够 直观 ， 在 编辑 漫游 时 ， 需 要 
通过 播放 漫游 来 审核 漫游 效果 ， 再 切换 到 路 径 和 相机 中 进一步 编辑 。 在 “编辑 漫游 ”选项 
组 中 ， 可 以 通过 “播放 ”按钮 播放 整个 漫游 效果 ， 或 者 通过 “上 一 关键 帧 ”“ 下 一 关键 帧 ” 
“上 一 帧 ”和 “下 一 帧 ”等 按钮 ， 切 换 播 放 的 起 始 位 置 ， 如 图 13.2.16 所 示 。 
























































应 用 以) 部 助 00 
































图 13.2.15 ”修改 漫游 帧 属性 图 13.2.16 ”漫游 播放 
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(7) 导出 漫游 。 漫 游 编 辑 完毕 以 后 ， 就 可 以 选择 将 其 导出 成 视频 文件 或 图 片 文件 了 。 
选择 “应 用 程序 ”一 “导出 ”一 “图 像 和 动画 ”一 “漫游 ”命令 ， 打 开 “ 长 度 /格式 ”对 话 
框 。 在 其 中 可 以 选择 导出 “全 部 帧 ”或 部 分 帧 。 若 为 后 者 ， 则 在 “ 帧 范围 ”内 设 定 起 点 帧 
数 、 终 点 帧 数 、 速 度 和 时 长 。 在 “格式 ”选项 组 中 ， 可 以 设 定 “视觉 样式 ”和 输出 尺寸 ， 
以 及 是 否 “ 包 含 时 间 和 日 期 戳 ”。 全 部 设 定 完 毕 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 13.2.17 所 示 ， 
打开 “导出 漫游 ”对 话 框 ， 在 其 中 可 以 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 导出 为 AVI 视频 
格式 、JPEG、TIFF、BMP 等 图 片 文件 格式 ， 如 图 13.2.18 所 示 。 
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图 13.2.17 ”编辑 漫游 长 度 与 格式 图 13.2.18 漫游 导出 格式 


13.3 ”明细 表 统 计 


明细 表 是 通过 表格 的 方式 来 展现 模型 图 元 的 参数 信息 ， 对 于 项 目的 任何 修改 ， 明 细 表 
都 将 自动 更 新 来 反映 这 些 修 改 ， 同 时 还 可 以 将 明细 表 添 加 到 图 纸 中 。 使 用 “明细 表 / 数 量 ” 
工具 ， 可 以 按 对 象 类 别 统计 并 列表 显示 项 目 中 各 类 模型 图 元 信息 ， 例 如 ， 可 以 统计 项 目 中 
所 有 门 、 窗 图 元 的 宽度 、 高 度 、 数 量 等 。 选 择 “ 视 图 ”一 “明细 表 ” 命 令 ， 可 以 在 “明细 
表 ” 下 拉 列 表 框 中 看 到 所 有 明细 表 类 型 ; 
口 明细 表 / 数 量 : 针对 “建筑 构件 ” 按 类 别 创建 的 明细 表 ， 例 如 ， 门 、 窗 、 幕 墙 代 板 、 
墙 明 细 表 ， 可 以 列 出 项 目 中 所 有 用 到 的 门窗 个 数 、 类 型 等 常用 信息 。 

口 材质 明细 表 : 除了 具有 “明细 表 / 数 量 ” 的 所 有 功能 之 外 ， 还 能 够 针对 建筑 构件 的 
子 构件 材质 进行 统计 。 例 如 ， 可 以 列 出 所 有 用 到 “ 砖 ”这 类 材质 的 墙 体 ， 并 且 统 
计 其 面积 ， 用 于 施工 成 本 计算 。 

口 图 纸 列 表 : 列 出 项 目 中 所 有 的 图 纸 信息 。 

口 视图 列表 : 列 出 项 目 中 所 有 的 视图 信息 。 

口 注释 图 块 : 列 出 项 目 中 所 使 用 的 注释 、 符 号 等 信息 ， 例 如 ， 列 出 项 目 中 所 有 选用 

标准 图 集 的 详 图 。 

明细 表 可 以 提取 的 参数 主要 有 项 目 参数 、 共 享 参数 、 族 系统 定义 的 参数 。 其 中 特别 要 
提醒 的 是 ， 在 创建 “可 载 入 族 ” 的 时 候 ， 用 户 自 定义 的 参数 不 能 在 明细 表 中 被 读 取 ， 必 须 
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以 共享 参数 的 形式 创建 ， 这 样 才能 在 明细 表 中 被 读 取 。 可 以 利用 明细 表 视 图 修改 项 目 中 模 
型 图 元 的 参数 信息 ， 以 提高 修改 大 量具 有 相同 参数 值 的 图 元 属性 时 的 效率 。 


13.3.1 ” 门 明 细 表 


在 进行 施工 图 设计 的 时 候 ， 最 常用 的 统计 表格 是 门窗 统计 表 和 图 纸 列表 ， 门 窗 统 计 表 
可 以 统计 项 目 中 所 有 门窗 构件 的 宽度 、 高 度 、 数 量 等 。 下 面 进入 门 明 细 表 的 学 习 。 

(1) 默认 明细 表 视 图 。 在 已 建 好 的 项 目 样板 中 ， 已 经 设置 了 门 明细 表 和 窗 明细 表 两 个 
明细 表 视 图 ， 并 组 织 在 “项 目 浏 览 器 ”面板 的 “明细 表 / 数 量 ” 类 别 中 。 切 换 至 门 明 细 表 视 
图 ， 如 图 13.3.1 所 示 。 
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双 随 沪 火 站 1500 x 2400 mm 利 
双 也 防火 门 1500 x 2400 mm 甲 级 
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图 13.3.1 ”默认 门 明细 表 视 图 


(2) 新 建明 细 表 。 选 择 “ 视 图 ”一 “明细 表 ” 一 “明细 表 / 数 量 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 
建明 细 表 ”对 话 框 中 选择 “类 别 ” 列 表 框 中 的 “ 门 ”对 象 类 型 ， 即 本 明细 表 统 计 项 目 中 对 
象 类 别 的 图 元 信息 ; 修改 明细 表 名 称 为 “ 门 明细 表 ”; 确认 明细 表 类 型 为 “建筑 构件 明细 表 ”， 
其 他 参数 默认 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 进 入 “明细 表 属 性 ”对 话 框 ， 如 图 13.3.2 所 示 。 


全 注意 : 在 “过 滤器 列表 ”选项 中 可 以 筛选 出 一 部 分 对 象 类 型 ， 能 够 节省 寻找 目标 对 象 类 
型 的 时 间 。 在 该 步 中 可 以 选择 “过 滤器 列表 ”中 的 “建筑 ”选项 ; “阶段 ” 指 的 
是 各 构件 存在 的 时 间 信息 。 


(3) 设置 新 建明 细 表 字段 。 在 “明细 表 属 性 ”对 话 框 的 “字段 ”选项 卡 中 ,“ 可 用 的 
字段 ”列表 框 中 显示 的 是 门 对 象 类 别 中 所 有 可 以 在 明细 表 中 显示 的 实例 参数 和 类 型 参数 ， 
依次 在 列表 框 中 选择 类 型 、 宽 度 、 高 度 、 注 释 、 合 计 和 框架 类 型 参数 ， 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 
添加 到 右 侧 的 “明细 表 字 段 ”列表 框 中 。 在 “明细 表 字 段 ”列表 框 中 选择 各 参数 ， 单 击 “ 上 
移 ” 按 钮 或 “下 移 ” 按 钮 ， 按 图 13.3.3 中 所 示 顺 序 调节 字段 顺序 ， 该 列表 框 中 从 上 至 下 顺 
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序 地 反映 了 明细 表 从 左 至 右 各 列 的 显示 顺序 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 操作 。 
阴线 表层 性 【1 
字段 排序 /成 组 [格式 外观 | 二 


[MW | 




















Pi 
结 爸 梁 系统 ee 
3 






| eo 
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区 篡 中 
多 We ,I 3 a 
人 [Fe | 上 移 站 
由 也 信 柑 接 文件 中 的 元 o © 
Es 6 二 
图 13.3.2 “新 建明 细 表 ”对 话 框 图 13.3.3 “字段 ”选项 卡 


外 注意 : 并 非 所 有 图 元 实例 参数 和 类 型 参数 都 能 作为 明细 表 字 段 。 在 族 中 自 定义 的 参数 
中 ， 仅 使 用 共享 参数 才能 显示 在 明细 表 中 。 


(4) 设置 新 建明 细 表 排序 /成 组 。 切 换 至 “排序 /成 组 ”选项 卡 ， 设 置 “ 排 序 方式 ”为 
“类 型 ”排序 顺序 为 “升序 ” 取消 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ” 复 选 框 的 选择 ， 即 Revit 将 按 站 
“类 型 ”参数 值 在 明细 表 中 汇总 显示 各 已 选 字段 ， 如 图 13.3.4 所 示 。 

(5) 设置 新 建明 细 表 外 观 。 切 换 至 “外观” 标签， 确认 选中 “网 格 线 ” 复 选 框 ， 设 置 
网 格 线 样式 为 “ 细 线 ”， 选 中 “轮廓 ” 复 选 框 ， 设 置 轮廓 线 样式 为 “中 粗 线 ”， 取 消 “ 数 据 
前 的 空 行 ” 复 选 框 的 选择 ， 确 认 选 中 “显示 标题 ”和 “显示 页 由 ” 复 选 框 ， 分 别 设置 “ 标 
题 文本 ”“ 标 题 ”和 “正文 ”样式 为 “3.5mm 常规 仿宋 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 明细 
表 属 性 设置 ， 如 图 13.3.5 所 示 。 





明细 表 昨 忻 站 
EE a (1 ) 
G3 


Hr) 0 ro 


回 页 眉 n 回 沁 外 任 
mT) 
] 页 眉 on) 
EMR mi 





EE 

网 守 未 珊 因 

加 总 计 人 可 ws rr 
因 WT 天 @ 


5 
图 13.3.4 “排序 /成 组 ”选项 卡 图 13.3.5 “外 观 ” 选 项 卡 


EL 




















全 注意 : 仅 当 明细 表 放 置 在 图 纸 上 后 ，“ 明 细 表 属性 ”对 话 框 “ 外 观 ” 选 项 卡 中 定义 的 外 
观 样式 才 会 发 挥 作用 。 


(6) 出 表 。Revit 自动 按 指 定 字段 建立 名 称 为 “ 门 明细 表 ” 新 明细 表 视 图 ， 并 自动 切换 





. 646 . 


第 13 章 布局 出 图 


至 该 视图 ， 如 图 13.3.6 所 示 ， 并 自动 切换 至 “修改 明细 表 | 数量 ”上 下 文 关联 选项 卡 。 

(7) 运用 “成 组 ”工具 。 在 明细 表 视 图 中 可 以 进一步 编辑 明细 表 的 外 观 样式 ， 按 住 并 
拖 动 鼠标 ， 选 择 “ 宽 度 ” 和 “高 度 ” 列 页 眉 ， 选 择 “ 明 细 表 ”面板 中 的 “成 组 ”工具 ， 合 
并 生成 新 表 头 单元 格 。 单 击 合并 生成 的 新 表 头 行 单元 格 ， 进 入 文字 输入 状态 ， 输 入 “尺寸 ” 
作为 新 页 眉 行 名 称 ， 如 图 13.3.7 所 示 。 








《 门 明 绍 表 》 





























加 
3 








图 13.3.6 “ 门 明细 表 ” 新 明细 表 视 图 图 13.3.7 生成 新 表 头 单元 格 


(8) 修改 各 表 头 名 称 。 单 击 表 头 各 单元 格 名 称 ， 进 入 文字 输入 状态 后 ， 可 以 根据 设计 
需要 修改 各 表 头 名 称 ， 如 图 13.3.8 所 示 。 


《< 门 明细 表 > 














图 13.3.8 ”修改 表 头 名 称 


全 注 意 : 修改 明细 表 表 头 名 称 不 会 改变 图 元 参数 名 称 。 


(9) 设置 新 建明 细 表 过 滤 条 件 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 “其 他 ”列表 中 的 “过 滤器 ” 按 
钮 ， 在 弹出 的 “明细 表 属 性 ”对 话 框 的 “过 滤器 ”标签 中 设置 “过 滤 条 件 ” 为 “宽度 “不 
等 于 ”和 “1500”， 同 时 第 二 组 过 滤 条 件 变 成 可 用 ; 修改 第 二 组 “过 滤 条 件 ” 为 “高 度 ”、 
“不 等 于 ”和 “2400”， 即 在 明细 表 中 显示 所 有 “宽度 不 等 于 1500 且 高 度 不 等 于 2400” 的 
图 元 。 完 成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 明细 表 视 图 ， 如 图 13.3.9 所 示 。 

(10) 设置 新 建明 细 表 格式 。 单 击 “ 属 性 ”面板 中 “其 他 ”列表 中 的 “过 滤器 ”按钮 ， 
在 弹出 的 “明细 表 属 性 ”对 话 框 的 “格式 ”选项 卡 中 ,“ 字 段 ” 列 表 框 中 列举 了 当前 明细 表 
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中 所 有 可 用 字段 ， 选 择 “ 人 合计” 字段， 注意 该 字段 标题 已 修改 为 “楼 数 ”， 设 置 “ 对 齐 ” 方 
式 为 “中 心 线 ” 即 明细 表 中 该 列 统计 数据 将 在 明细 表 中 居中 显示 。 完 成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 返 回 明细 表 视 图 ， 注 意 该 字段 统计 数值 全 部 居中 显示 ， 如 图 13.3.10 所 示 。 

















宝 役 过 下 器 二 序 /成 组 



































过 条 件 站“ 国 放 
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图 13.3.9 “过 滤器 ”选项 卡 





图 13.3.10 “格式 ”选项 卡 


全 注意 : 可 以 分 别 设置 字段 在 “水 平 ” 和 “ 重 直 ”标题 方向 上 的 对 齐 方式 。 


(11) 保存 门 明细 表 。 选 择 “ 应 用 程序 菜单 ”一 “另存 为 ”一 “ 库 ” 一 “视图 ”命令 ， 
在 弹出 的 “保存 视图 ”对 话 框 中 选择 显示 视图 类 型 为 “显示 所 有 视图 和 图 纸 ”， 在 列表 中 选 
择 要 保存 的 视图 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 将 所 选 视图 保存 为 独立 的 RVT 文件 ， 如 图 13.3.11 
所 示 , 或 者 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 右 击 要 保存 的 视图 名 称 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 保 
存 到 新 文件 ”， 也 可 将 视图 保存 为 RVT 文件 。 


Ll 





























图 13.3.11 “保存 视图 ”对 话 框 


13.3.2” 窗 明细 表 


在 建筑 专业 中 ， 窗 的 明细 表 很 
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据 ， 可 以 进行 比较 细致 的 统计 ， 如 玻璃 面积 等 ; 也 可 以 从 全 局 上 统计 ， 如 同类 型 窗 的 个 数 ， 
具体 操作 如 下 。 

(1) 默认 明细 表 视 图 。 在 已 建 好 的 项 目 样板 中 ， 已 经 设置 了 门 明细 表 和 窗 明 细 表 两 个 
明细 表 视 图 ， 并 组 织 在 “项 目 浏览 器 ”面板 的 “明细 表 / 数 量 ” 类 别 中 。 切 换 至 窗 明 细 表 视 
图 ， 如 图 13.3.12 所 示 。 








四 
煌 | 
巾 | 


注释 











因 因 因 目 国 四国 因 因 牟 因 四 四 四 四 四 四 芷 


图 13.3.12 默认 窗 明 细 表 视图 


(2) 新 建 窗 明细 表 。 切 换 至 Fl 楼 层 平面 视图 ， 在 “插入 ”选项 卡 的 “导入 ”面板 中 
单 击 “ 从 文件 插入 ”下 拉 列 表 框 ， 在 其 中 选择 “插入 文件 中 的 视图 ”选项 ， 单 击 “ 打 开 ” 
按钮 ， 弹 出 “插入 视图 ”对 话 框 ,设置 视图 类 型 为 “显示 所 有 视图 和 图 纸 ”， 在 视图 列表 框 
中 选择 “明细 表 : 食堂 - 窗 明细 表 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 导 入 该 视图 ， 如 图 13.3.13 所 示 。 


国 和 过 择 吕 ) 

















图 13.3.13 “插入 视图 ”对 话 框 


全 注意 : 仅 在 非 明细 表 视图 中 才 允 许 使 用 “插入 视图 ”工具 。 
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(3) Revit 将 按 该 明细 表 视 图 设置 的 样式 ， 生 成 名 称 为 “食堂 - 窗 明 细 表 ”的 新 明细 表 
视图 ， 如 图 13.3.14 所 示 。 








图 13.3.14 新 窗 明细 表 视 图 





(4) 添加 公式 。 打 开 “ 食 堂 - 窗 明细 表 ” 的 “明细 表 属 性 ”对 话 框 并 切换 至 “字段 ” 选 
项 卡 。 单 击 “ 计 算 值 ”按钮 ， 弹 出 “计算 值 ” 对 话 框 ， 输 入 字段 名 称 为 “窗口 面积 "， 设 置 
字段 “类 型 ” 为“ 面积” 单 击 “ 公 式 ” 后 的 “.…” 按 钮 ， 打 开 “ 字 段 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 宽 
度 ” 及 “高 度 ” 字 段 ， 形 成 “宽度 * 高 度 ” 公 式 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 明 细 表 属 


性 ”对 话 框 ， 修 改 “窗口 面积 ” 


图 ， 如 图 13.3.15 所 示 。 


可 用 的 字段 W) 





字段 位 于 列表 最 下 方 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 





"te - 
i 











选择 要 添加 到 公式 中 的 字段 全 ) 














[Ca he 


添加 条 孝 中) 
间 
“计划 全 2 
ET (9 
加 公式 鸣 百分比 
规程 中:(4 ) 攻 共 = 
EEI 
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图 13.3.15 添加 公式 








外 明细 表 视 











第 13 章 布局 出 图 


(5) Revit 将 根据 当前 明细 表 中 各 窗 高 度 和 宽度 值 计 算 窗口 面积 , 并 按 项 目 设置 的 面积 
单位 显示 窗口 面积 ， 如 图 13.3.16 所 示 。 

(6) 保存 窗 明 细 表 。 选 择 “ 应 用 程序 菜单 ”一 “另存 为 ”一 “ 库 ” 一 “视图 ”命令 ， 
在 弹出 的 “保存 视图 ”对 话 框 中 ,选择 显示 视图 类 型 为 “显示 所 有 视图 和 图 纸 ” 在 列表 杠 
中 选择 要 保存 的 视图 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 将 所 选 视图 保存 为 独立 的 RVT 文件 ， 如 图 
13.3.17 所 示 ， 或 者 在 “项 目 浏览 器 ”中 右 击 要 保存 的 视图 名 称 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“保存 到 新 文件 ”， 也 可 将 视图 保存 为 RVT 文件 ， 如 图 13.3.17 所 示 。 
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图 13.3.16 计算 结果 图 13.3.17 “保存 视图 ”对 话 杠 


13.3.3 ”建筑 工程 量 的 统计 


建筑 专业 的 工程 量 主要 是 指 建筑 专业 中 的 一 些 构件 的 用 量 ， 如 作为 填充 墙 的 加 气 混 凝 
土 砌 体 、 门 窗 中 的 玻璃 等 ， 具 体操 作 如 下 。 

材料 的 数量 是 项 目 施 工 采 购 或 项 目 预算 基础 ，Revit 提供 的 “材质 提取 ”明细 表 工 具 ， 
用 于 统计 项 目 中 各 对 象 材质 生成 材质 统计 明细 表 。“ 材 质 提取 ”明细 表 的 使 用 方式 与 “明细 
表 / 数 量 ” 类 似 。 下 面 使 用 “材质 提取 ”明细 表 统 计 食堂 项 目 中 墙 材 质 。 

(1) 创建 墙 明细 表 。 单 击 “ 视 图 ”下 “创建 ”面板 中 的 “明细 表 ” 下 拉 列 表 框 ， 在 其 
中 选择 “材质 提取 ”工具 ， 在 弹出 的 “新 建材 质 提取 ”对 话 框 中 的 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 
“ 墙 ”类 别 , 输出 明细 表 名 称 设 为 “食堂 - 窗 材质 明细 ”， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 13.3.18 所 示 。 5 


全 注意 ; 在 “过 滤器 列表 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 筛选 | 
出 一 部 分 对 象 类 型 ， 能 够 节省 寻找 目标 对 
象 类 型 的 时 间 。 在 该 步 中 可 以 选择 “过 滤 | 
器 列表 ”下 拉 列 表 框 中 的 “建筑 ”选项 ; | 
“阶段 ” 指 的 是 各 构件 存在 的 时 间 信息 。 


(2) 设置 明细 表 属 性 。 依 次 添加 “材质 : 名 称 ” = = 
和 “材质 : 体积 ”至 明细 表 字 段 列表 框 中 , 如 图 13.3.19 图 13.3.18 ”新 建材 质 提取 








“ls 
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所 示 。 然 后 切换 至 “排序 /成 组 ”选项 不， 设置 排序 方式 为 “材质 : 名 称 ” 取消 “ 逐 项 列 
举 每 个 实例 ” 复 选 框 的 选择 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 明细 表 属 性 设置 ， 生 成 “明细 表 。 
注意 ， 明 细 表 已 按 材质 名 称 排列 ， 但 “材质 : 体积 ”单元 格 内 容 是 空白 的 ， 如 图 13.3.20 
所 示 。 





en 
[Tm | 











图 13.3.19 设置 字段 图 13.3.20 设置 排序 /成 组 


(3) 设置 明细 表格 式 。 打 开明 细 表 视图 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 格 式 ” 参 数 后 的 “ 编 
辑 ” 按 钮 ， 打 开 “ 材 质 提 取 属 性 ”对 话 框 并 自动 切换 至 “格式 ”选项 卡 ， 在 “字段 ”列表 
框 中 选择 “材质 : 体积 ”字段 ， 选 中 “计算 总 数 ” 复 选 框 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 明 细 
表 视 图 ， 如 图 13.3.21 所 示 。 


外 注意 : 单 击 “ 字 段 格式 ”按钮 可 以 设置 材质 体积 的 显示 单位 、 精 度 等 。 默 认 采 用 项 目 单 
位 设置 。 


(4) Revit 会 自动 在 明细 表 视 图 中 显示 各 类 型 材质 的 汇总 体积 。 选 择 “ 应 用 程序 菜 
单 ” 一 “导出 ”一 “报告 ”一 “明细 表 ” 选 项 ， 可 以 将 所 有 类 型 的 明细 表 均 导出 为 以 逗号 
分 隔 的 文本 文件 ， 大 多 数 电 子 表 格 应 用 程序 如 Microsoft Excel 可 以 很 好 地 支持 这 类 文件 ， 
将 其 作为 数据 源 导入 电子 表格 程序 中 ， 如 图 13.3.22 所 示 。 

< 食堂 . 窗 材质 明细 > 


| 
一 实体 机 





























图 13.3.21 设置 明细 表 字 段 
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13.3.4 ”结构 工程 量 的 统计 


结构 专业 的 工程 量 主 要 是 统计 混凝土 用 量 ， 当 然 混 凝 土 是 有 级 别 的 ， 如 C30、C35、 
C40、C45 等 ， 可 以 按 级 别 统计 ， 也 可 以 整体 算 量 ， 具 体操 作 如 下 。 

(1) 创建 柱 明细 表 。 单 击 “ 视 图 ”下 “创建 ”面板 中 的 “明细 表 ” 下 拉 列 表 ， 在 其 中 
选择 “材质 提取 ”工具 , 在 弹出 的 “新 建材 质 提取 ”对 话 框 中 的 “类 别 ” 列表 框 中 选择 “ 柱 ” 
类 别 ， 输 出 明细 表 名 称 设 为 “食堂 - 柱 材质 明细 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 打 开 “ 材 质 提取 属 
性 ”对 话 框 ， 如 图 13.3.23 所 示 。 

(2) 设置 明细 表 字 段 。 依 次 添加 “材质 : 名 称 ” 和 “材质 : 面积 ”至 明细 表 字 段 列表 
框 中 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 “食堂 - 柱 材质 明细 ”明细 表 。 注 意 ， 明 细 表 已 按 设置 
顺序 排列 ， 如 图 13.3.24 所 示 。 























ET CE 
| may 


所 含 柑 接 文件 中 的 图 元 0 














EE 己 现下 


图 13.3.23 “新 建材 质 提取 ”对 话 框 图 13.3.24 设置 字段 属性 


(3) 设置 明细 表 “ 排 序 /成 组 ”。 单 击 明细 表 视 图 “属性 ”面板 中 “排序 /成 组 ”参数 后 
的 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “材质 提取 属性 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 排 序 /成 组 ”选项 卡 ， 在 其 
中 设置 排序 方式 为 “材质 : 名 称 ” 取消 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ” 复 选 框 的 选择 ， 如 图 13.3.25 
所 示 。 
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13.3.25 ”设置 明细 表 “ 排 序 /成 组 ”属性 
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(4) 设置 明细 表格 式 。 切 换 至 “格式 ”选项 卡 ， 在 “字段 ”列表 框 中 选择 “材质 : 面 
积 ” 字 段 ， 勾 选 “ 计 算 总 数 ” 选 项 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 明细 表格 式 ， 如 图 13.3.26 
所 示 。 

(5) 保存 明细 表 。 选 择 “ 应 用 程序 菜单 ”一 “另存 为 ”一 “ 库 ” 一 “视图 ”命令 ， 保 





< 食堂 - 柱 材质 明细 > 
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加 隐 茂 字段 a) 条 件 格式 m.… | 


园 丰 图纸 上 蜡 示 条 件 格式 5) 
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图 13.3.26 设置 明细 表 “ 格 式 ” 属 性 图 13.3.27 “食堂 - 柱 材质 明细 ”明细 表 视 图 
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附录 A ”常用 快捷 键 


不 论 是 建筑 专业 还 是 结构 专业 ， 在 设计 中 都 要 经 常 使 用 快捷 键 进行 操作 ， 从 而 提高 建 
模 、 作 图 和 修改 的 效率 。Revit 的 快捷 键 操作 方式 与 AutoCAD 的 不 定位 数 的 字母 快捷 键 不 


同 ， 也 与 3ds Max 的 Ctrl、Shift 和 Alt 加 字母 组 合 键 的 方式 不 同 ，Revit 的 快捷 键 都 是 两 个 
字母 ， 如 轴 网 命令 G+R 的 操作 就 是 依次 快速 按键 盘 上 的 G 和 R 键 ， 而 不 是 同时 按 G 和 及 


键 不 放 。 


请 读者 朋友 们 注意 从 本 书 中 学 习 笔 者 如 何 用 快捷 键 进行 相关 的 操作 。 如 表 A-1 中 给 4 


了 Revit 中 常见 的 快捷 键 使 用 方式 ， 以 方便 读者 经 常 查阅 。 


类 别 
建筑 


编辑 


快捷 键 
W+A 
D+R 
W+N 
La 
G+R 
B+M 
S+B 
C+L 
R+P 
TE 
D+L 
T+G 
S+Y 
T+X 
A+tL 
M+V 


表 A-1 Revit 中 的 常用 快捷 键 
命令 名 称 
墙 


门 
窗 
标高 
轴 网 
梁 
楼 
柱 
参照 平面 

细 线 

对 齐 尺寸 标注 
按 类 别 标记 
符号 

文字 

对 齐 

移动 

复制 

旋转 

有 轴 镜 像 
无 轴 镜 像 
修剪 /延伸 为 角 
拆 分 图 元 


需要 自 定义 
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续 表 
类 别 快捷 键 命令 名 称 备注 
视图 F4 默认 三 维 视图 需要 自 定义 
F8 视图 控制 盘 
V+V 可 见 性 /图 形 


另外 ， 读 者 还 可 以 自 定义 快捷 键 。 方 法 是 : 单 击 “ 程 序 ” 一 “选项 ”按钮 ， 在 弹出 的 
“选项 ”对 话 框 中 选择 “用 户 界面 ”选项 卡 ， 单 击 “ 快 捷 键 ” 栏 中 的 “ 自 定义 ”按钮 ， 在 弹 
出 的 “快捷 键 ” 对 话 框 中 找到 所 需要 自 定义 的 快捷 键 命令 ， 在 “ 按 新 键 ” 栏 中 输入 相应 的 
快捷 键 ， 单 击 “确定 ”按钮 即 可 完成 操作 ， 如 图 A-1 所 示 。 
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图 A-1 自 定义 快捷 键 
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